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Opis techniczny

do projektu: ,Instalacji sanitarnych wewnetrznych — wod-kan dla remontowanych pomieszczen oddziatu przedszkolnego
Szkoty Podstawowe;".

Inwestor: Gmina Koto, ul. Sienkiewicza 23, 62-600 Koto.
Lokalizacja: Kietczew Smuzny Pierwszy, gm. Koto, dz. nr 11/2.

1. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:
- instalacji wody cieptej i zimnej,

- kanalizacji sanitarnej,

dla domu jednorodzinnego.

Etap opracowania: Projekt budowlany.

2. Podstawa opracowania

Przy opracowaniu niniejszego projektu jako podstawy wykorzystano:

- Zlecenie inwestora,

- podktady architektoniczno-budowlane obiektu, uzgodnienia z architektem i pozostatych branz,
- mapg sytuacyjno-wysokosciowa,

- aktualne normy, przepisy branzowe, katalogi branzowe.

3. Rozwiazania projektowe. Opis przyjetych rozwigzan.

3.1. Instalacja wodociagowa.

Zasilanie projektowanej instalacji wodociggowej nastapi poprzez przytacze wodociggowe, wykonane wg odrebnego
opracowania. Projektowang instalacje wodociggowa Dn32 nalezy pofaczy¢ z istniejacq instalacjg wodociggowa. Przejscia
przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych.

Zasilanie do baterii wykona¢ za pomoca wezykéw w oplocie aluminiowym. Kazdy przybor odcinany jest zaworami. Jako
armatury odcinajacej nalezy uzywac zaworéw kulowych, mufowych do wody.

Rozprowadzenie rur wody zimnej i cieptej zaprojektowano w Sciankach dziatowych oraz w posadzce
w izolacji polietylenowej lub kauczukowej niepalnej. Dodatkowo w pomieszczeniu technicznym prowadzenie po wierzchu.
Zaprojektowano instalacje wody rurociggami PEx do instalacji wodnych taczonych poprzez zitgczki zaciskowe. Na rzucie
podano $rednice nominalne rurociggéw. Poziome odcinki instalacji wodociagowej prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku
przytacza wodociggowego. W miejscach przej$¢ przez przegrody nie stosowaé zadnych potaczen.

Przewody mocowaé¢ do konstrukcji za pomocg wspornikéw i uchwytéw. Na odcinkach prostych, dtuzszych niz 4,0m stosowac
kompensacje.

Lokalizacja odbiornikéw — wg rzutu.

Przewody wody zimnej oraz cieptej zaizolowac w izolacji systemowej PE o minimalnych grubosciach:

- woda zimna:

DN15-DN20 —gr. 6 mm

DN25 - DN32 —gr 13 mm

- woda ciepta:

DN15 —gr 20 mm

DN20 — DN25 - gr 20mm

Przygotowanie cieptej wody nastapi przy pomocy elektrycznego pojemno$ciowego zasobnika cieptej wody o pojemnosci 1501,
Instalacje wody zimnej i cieptej podda¢ prébie wodnej szczelnosci na 1,5 ciSnienia w sieci, wodg zimna, a nastepnie wodg
ciepta o temperaturze +55°C na ci$nienie wodociggowe. Wykonanie proby szczelno$ci nalezy poprzedzi¢ napetnieniem



instalacji woda poprzez filtr siatkowy i catkowitym odpowietrzeniem instalacji. Plukanie instalacji musi by¢ rowniez wykonane
woda przepuszczona przez filtr.

3.2. Kanalizacja sanitarna.

Odprowadzenie $ciekow bytowych przewiduje sie do istniejacego szamba na terenie nieruchomosci.

W budynku rurociagi kanalizacji wykona¢ z rur i ksztattek PCV dla instalacji wewnetrznych.

Rurociggi kanalizacji podposadzkowej i kanalizacji zewnetrznej wykona¢ z rur PCV-U klasy S dla kanalizacji zewnetrznych. Dla
rurociggéw podposadzkowych minimalna $rednica Dn110.

Rurociagi kanalizacji nadposadzkowej prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub $ciankach instalacyjnych ze spadkiem minimum
1,5%-2,0%. Rurociagi kanalizacji podposadzkowej prowadzi¢ ze spadkami wg cz. rysunkowej opracowania.

Odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej zostanie zrealizowane poprzez piony z wywiewka, kanalizacyjng d=110 ponad pofa¢
dachu.

Scieki z przyboréw sanitarnych odprowadzane bedg rurami PVC-U. Dla rurociagéw podposadzkowych minimalna érednica
Dn110.

Podejscia pod umywalki Dn50, pod natryski Dn 75, pod WC Dn110.

Na pionach (mozliwie najnizej) zamontowac czyszczaki kanalizacyjne (rewizje).

Przejscia rur kanalizacyjnych pod fundamentami lub przez $ciany fundamentowe wykona¢ w rurach ochronnych ON 200 i 250
w zalezno$ci od $rednicy rury zasadniczej. llo$¢ i dtugos¢ rur ochronnych ustali¢ bezposrednio na budowie.

Rurociggi nalezy uktada¢ w gotowych wykopach na podsypce z piasku grubosci 10cm.

4. Uwagi koncowe.

Catos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych — ¢z Il -
Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych”, oraz wiedzg i sztukg budowlang zachowujac i przestrzegajac przepisy BHP i
p.poz.

Po wykonaniu instalacji dokona¢ niezbednych odbioréw i préb szczelnosci.

Instalacje nalezy wykona¢ z materiatdw dopuszczonych i atestowanych przez wiasciwe instytucie do tego upowaznione.
Instalacje powinny wykonywa¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia wykonawcze.



