krzywcza PFU Etap | ’ OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1|45223500-1 | OBIEKTY OCZYSZCZALNI SCIEKOW
1.1(45223100-7 |PONMIPOWNIA Z KRATA RZADKA CBIEKT NR 1
1 Nadbudowa zeibetowa pompowni m?3
d.1.|analiza indy-
1|widualna
2,96 m3 2,960
RAZEM 2,980
1.2 Pompownia |l ‘
2 Nadbudowa studni z kregdw betonnowych stud.
d.1.|analiza indy-
2\widuaina
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 KOMORA ROZPREZNA Z PRZELEWEM
3 Roboty zlemne m?
d.1.|analiza indy-
3|widualna
3,63,8%4,20 m3 57,456
RAZEM 57.456
4 Wykonanie zelbetowej komory me,
d.1.|analiza indy-
3|widualna
38744 m°, 17,468
RAZEM 17,468
5 Roboty ziemne kpl
d.1.jangliza indy-
3|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6 Posadowienie zbiornika kot
d.1.|analiza indy-
3lwidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
7 [Dostawa | montez zblornika kpl.
d.1.|analiza indy-
3|widualnz
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14 POMPOWNIA OSADU RECYRKULOWANEGO ! NADMIERNEGO
8 Roboty ziemne kpl
d.1.|analiza indy-
4|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
o Wykonanie zelbetowej komory m3,
d.1.|analiza indy-
Alwldualna
24,78*3,15 m2. 78,057
RAZEM 78,057
1.5 POMPOWNIA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH
10 Roboty ziemne kpl
d.1.|analiza indy-
5|widualna
1 kpt 1,000
RAZEM 1,000
11 Wykonanie zelbetowsj komory m3.
d.1.|analiza indy-
5|widualna
531,73 m3. 9,169
RAZEM 9,169
1.6 REAKTOR BIOLOGICZNY | +OSADNIK WTORNY
12 Roboty ziemne md
d.1.|analiza indy-
6|widualna
223,000 m? 223,000
RAZEM 223.000
13 Wykonanie zelbetowsj kenstrukeji reaktora biclegicznego z osadnikiem witdrmym kpl.
d.1.|analiza indy-
6|widualna
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.7 KOMORA POMIAROWA
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14 Roboty ziemne kpl
d.1.|analiza indy-
7| widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
15 Budowa studni z kregdw betonnowych stud.
d.1.|analiza indy-
7|widualna
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
1.8 STACJA DMUCHAW
16 Roboty ziemne me p.u.
d.1.|analiza indy-
8|widualna
23,01 mé p.u. 23,010
RAZEM 23,010
17 stan zero m2 p.u.
d.1.|analiza indy-
8|widuaina .
23.01 m? p.u. 23,010
RAZEM 23,010
18 Stan surowy nadziemny m2 p..
d.1.|analiza indy-
8lwidualna
23,01 m p.u. 23010
RAZEM 23,010
19 Stan wykonczeniowy m2 p.u.
d.1.|analiza indy-
8 | widualna
23,01 m2 p.u. 23,010
RAZEM 23,010
20 Instalacje i urzadzenia elekiro-energetyczne m2 p.u
4.1, .
8
23,010 m2 p.u 23,010
RAZEM 23,010
1.9 STACJA PIX
21 Raboty ziemne m2 p.u,
d.1.|analiza indy-
9|widualha
36 m2 p.u. 36,000
RAZEM 36,000
22 Piyta zelbetowa pod kontener m3
d.1.|{analiza indy-
9|widualna
36*0,30 m3 10,800
RAZEM 10,800
23 Dostawa i montaz kontenera kpl.
d.1.|analiza indy-
9|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
110 KOMORY STABILIZACJI OSADU
24 Roboty adapatacyjne istnigjacych zbiomikéw dla potrzeb modernizowanej oczyszczal- | kpl
d.1.|andliza indy-| ni
10| widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.11 STACJA DMUCHAW K
25 Roboty ziemne mé p.u.
d.1.|analiza indy-
11|widuaina
12,19 m2 p.u. 12,190
RAZEM 12,190
26 stan zero m2 p.u.
d.1.|analiza indy-
11{widualna
12,19 me g.u. 12,190
RAZEM 12,190
27 Stan surowy nadziemny m2 p.u.
d.1.|analiza indy-
11| widualna
12,19 m2 p.u. 12,190
RAZEM 12,190
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28 Stan wykonczeniowy m2 p.u.
d.1.|analiza indy-
11|widualna
12,19 me p.u. 12,180
RAZEM 12,190
142 POMPOWNIA OSADU STABILIZOWANEGO
29 Roboty adapatacyjne istnigjacego zbiomika przelewowego $ciekdw dia potrzeb mo- | kpl
d.1.|analiza indy- | dernizowanej oczyszczalni
12| widualna
1 kol 1,000
RAZEM 1,000
1.13 ZBIORNIK BUFOROWY OSADU USTABILIZOWANEGO
30 Roboty ziemne kp!
d.1.|analiza indy-
13| widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 Wykonanie zelbetowego zbiornika mé,
d.1,|analiza indy-
13|widualna
37 m?. 37,000
RAZEM 37,000
1.14 BIQFILTR Il
3z Roboty ziemne m? p.u,
d.1.ianaliza indy-
14jwidualna
36 m?2 p.u, 36,000
RAZEM 36,000
33 Piyta zelbetowa pod kontener m3
d.1.|analiza indy-
14|widualna
36"0,30 m3 10,800
RAZEM 10,800
34 Dostawa i montaz kontenera kpl.
d.1.|analiza indy-
14|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
115 AGREGAT PRADOTWORCZY
35 Roboty zlemne m? p.u.
d.1.|analiza indy-
15|widualna
36 m2 p.u. 36,000
RAZEM 36,000
36 Phyta zelbetowa pod kontener m3
d.1.|analiza indy-
15|widuaina
360,30 m?3 10,800
RAZEM 10,800
ar Dostawa i montaz kontenera kpl.
d.1.|analiza indy-
15|widualina
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
38 Dostawa i montaz agregatu kpl.
d.1.]analiza indy-
15{widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.16 BUDYNEK SOCJALNY
39 Roboty zlemne mé p.u.
d.1.[analiza indy-
16| widualna
61,32 m2 p.u. 61,320
RAZEM 61,320
40 stan zero me p.u.
d.1.|analiza indy-
16|widualna
61,32 m? p.u. 61,320
RAZEM 61,320
41 Stan surowy nadziemny m2 p.u.
d.1.]analiza indy-
16|widualna
61,32 m2 p.u., 61,320
RAZEM 61,320
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42 Stan wykoriczeniowy m? p.u.
d.1.|analiza indy-
16|widualna
61,32 m2 p.u. 61,320
RAZEM 61,320
43 Instalacje  urzadzenia elektro-energetyczne m2p.u
d.1.|analiza indy-
16|widualna
81,32 m? p.u 61,320
RAZEM 61,320
44 Instalacje | urzgdzenia wewnetrzne kanalizacyjne, wodociggowe m? p.u.
d.1.|analiza indy-
16| widualna
61,32 me p.u. 61,320
: RAZEM 61,320
a5 Instalacie i urzadzenia elektro-energetyczne mZ p.u
d.1.|analiza indy-
18| widualna
61,32 m?p.u 61,320
RAZEM 61,320
46 Instalacje i urzadzenia teletechniczne i techniki informatycznej m2 p.u.
d.1. analiza indy-
16jwidualna
61,32 m? p.u. 61,320
RAZEM 61,320
2|45112700-2 |ZAGOSPODAROWANIE TERENU
47 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.2|analiza indy-
widualna
70 m2 70,000
RAZEM 70,000
48 Droga dojazdowa w kategorii KR4 m?
d.2|analiza indy-
widualna
470 m? 470,000
RAZEM 470,000
49 Trawniki i nasadzenia z humusowaniem w terenie ptaskim m?
d.2|analiza indy-
widualna
665 m2 665,000
RAZEM 865,000
80 Odwielenie terenu-linia kablowa m
d.2|analiza indy-
widualna
235 m 235,000
RAZEM 235,000
51 Oswielenie terenu-lampy 741
d.2|analiza indy-
widualna
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
52 Ogrodzenie projektowane bramg otwierang szt 2 m
d.2|analiza indy-
widualna
160 m 160,000
RAZEM 460,000
3i45100000-3 | SIECI | PRZYLACZA
53 Sied i przytacza wodociggowe z rur z polietylenu m
d.3|analiza indy-
widualna
A44+59+13+57+17+35+14 m 239,000
RAZEM 239,000
54 Siet i przytgcza kanalizacji grawitacyjnej Sciekowe m
d.3|analiza indy-
widualna
18+22410+36+101+18+36+17+10+83+73+31+8+00 m 562,000
RAZEM 562,000
55 Slet | przytacza kanalizac]i grawitacyne] osadowe m
d.3|analiza indy-
widualna
8+18:+33+53 m 112,600
RAZEM 112,000
56 Sieé i przytacza kanalizacji grawitacyjnej osadowe ttoczne m
d.3|analiza indy-
widualna
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44459 m 103,000
RAZEM 103,000
57 Rurociggi powietrza zlowoonego m
d.3lanaliza indy-
widualna
14+36+32+4 m £8,000
RAZEM 86,000
58 Rurocigg! powletrza sprezonego m
d.3|analiza indy-
widualna
60+17 m 77,000
RAZEM 77,000
59 Siet | przytacza elekiroenergetyczne m
d.3|analiza indy-
widualna
48+52+50+51+30+20+15+19+33+25+254+28+58+59+74+28+48+43+23 m 729,000
RAZEM 729,000
60 Siet i przylacza elekiroenargetyczne- rozdzielnice kpl.
d.3|analiza indy-
widuaina
22 kpl. 22,000
RAZEM 22,000
61 Instelacje telstechniczne m
d.3!analiza indy-
widualna
80 m 80.000
RAZEM 80,000
62 Instalacje monitoringu | system alarmowy kpl,
d.3|analiza indy-
widualna
1 kpi. 1,000
RAZEM 1,000
4/71000000-8 |PRACE PROJEKTOWE
63 Prace projektowe kpl.
d.4|analiza indy-
widualna :
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5/31710000-6 |\ WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE
5.1 POMPOWNIA llo [1]
64 P 1.1Pompa $ciekdw surowych kpl.
d.5.(wycenain- [P 1.2Pompa Sciekdw surowych
1idywidualna P 1.3Pompa Sciekdw surowych
1 kpl. 1,000
RAZEWM 1,000
65 Sonda poziomu radarowa kpl.
d.5.|wycena in-
1|dywidualna
1 kpl. 1
RAZEM 1
66 Sonda poziomu plywakowa kpl.
d.5.|wycena in-
1|dywidualna
2 kpl. 2
RAZEM 2
67 Krata koszowa szt
d.5.|wycena in-
1|dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
68|KNR-W 2- |Zasuwy ¢4r. 80 mm kpl.
d.5.|18 0212-02
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
69| KNR-W 2- |Zawory zwrotne kulowe o $r. nominalng 80 mm szt
d.5./16 0132-08
1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5.2 ZINTEGROWANY ZESPOL SITOPIASKOWNIKA [2]
70 PS 2.1Przenoénik élimakowy sita kpl.
d.5.|lwycenain- |[PS 2.2Poziomy przenosnik slimakowy piaskownika
2|dywidualna |PS 2.3Wyciagowy przenosnik slimakowy piaskownika
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1,000
5.3 POMPQWNIA llo [3]
71 P 3.1Pompa $ciekow surowych kpl.
d.6.|wycenain- |P3.2Pompa $ciekdw surowych
3|dywiduaina |P 3.3Pompa sciekaw surowych
1 . kpl. 1,000
RAZEM 1,000
72|KNR-W 2- | Zasuwy nozowe o §r. 110 mm kpl.
d.5.[18 021202
3
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
73| KNR-W 2- | Zawér zwrotny o $r. 100 mm kpl.
d.5.[18 0212-02
3
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
74 Sonda poziomu radarowa kpl.
d.5.|wycena in-
3| dywidualna
1 kol. 1
RAZEM 1
75 Sonda poziomu phywakowa kpt.
d.5.|wycena in-
3|dywidualna
2 kpl. 2
RAZEM 2
5.4 KOMORA ROZPREZNA [4]
76 Sonda poziomu radarowa kpl.
d.b.|wycena in-
4| dywidualna
1 kpl. 1
RAZEM 1
T7|KNR-W 2- {Zasuwy o$r. 80 mm kpl.
d.5./18 0212-02
4
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
5.5 ZBIORNIK RETENCY JNY SCIEKOW [5]
78 Sonda poziomu radarowa kpl.
d.5.|wycena in-
Bldywidualna
: 1 kpl. 1
RAZEM 1
TOIKNR-W 2- |Zasuwy o4r. 80 mm kpl.
d.5.118 0212-02
5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5.6 POMPOWNIA OSADU RECYRKULOWANEGO | NADMIERNEGO [6]
a0 P 6.1-3Pompa osadu recylkulowanego kpl.
d.5.|wycena in- |P6.4Pompa $0sadu nadmiernego
6| dywidualna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
81 Przeplywomierz osadu nadmiemege DN 100 kpl.
d.5.|wycena in-
6| dywidualna
1 kol. 1
RAZEM 1
821KNR-W 2- | Zawér kulowy kolnierzowy o ér. 80 mm kpl.
d.5.118 0212-02
6
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
83|KNR-W 2- | Zawér kulowy katnierzowy a &r. 110 mm kpl.
d.5.]18 0212-02
6
3 kpl. 3.000
RAZEM 3,000
5.7 REAKTOR BIOLOGICZNY | QSADNIK WTORNY [7.118.1]
84 Pompa osadu kpl.
d.5.|wycena in-
7|dywiduaina
1 kpl. 1,000

-13-

Norma PRO Wersja 4.68 Nrseryny: 24444 Uzytkownik: J.Praski




krzywcza PFU Etap | OBMIAR

44 .

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryiny: 24444 Uzytkownik: J.Prask|

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
85 Mieszadto zatapialne poziome szt,
¢.5.iwycena in-
7idywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
86 Mieszadto zatapialne poziome szt.
d.5.|wycena in-
7|dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
87 Sonda poziomu radarowa kpl.
d.5.|wycena in-
7|dywidualna
1 kot. 1
RAZEM 1
88 "Sonda tlenowa 02 kpl.
d.5.|wycenain- |Przetwornik"
7|dywiduaina
2 kpl. 2
RAZEM 2
89 P 7Pompa csadu kpl.
d.5.}wycena in-
7{dywidualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
20 Czujnik gestosci osadu kpl.
d.5.|wycena in-
7|dywidualna
1 kpl. 1
RAZEM 1
91 Sonda optyczna metnosci Sciekow kpl.
d.5.jwycena in-
7| dywiduaina
1 kpl. i
RAZEM 1
5.8 POMPOWNIA SCIEKGW OCZYSZCZONYCH [9]
92 Pompa osadu kpl.
d.b.|wycena in-
8|dywidualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
5.9 KOMORA POMIAROWA [10]
93 Przeptywomierz scielkdw oczyszczonych gzt
d.5.|wycena in-
9|dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5.10 STACJA DMUCHAW 10 [11]
94 Dmuchawa srubowa szt
d.5.\wycena in-
10| dywidualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
95| KNR-W 2- | Zawdr kulowy kotnierzowy z napedem elektrycznym kpt.
d.5.[18 0212-02
10
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
5.11 STACJA PIX [12]
96 P PIX 12Pompa dozujgca PIX kpl.
d.5.\lwycena in- |P C 22Pompa dozulaca C
11| dywidualna |Lokalna szafka zasilajgco-sterujgca
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
512 KOMORA TLENOWEJ STABILIZACJI OSADOW [13]
87 Mieszadlo zatapialne poziome szt
d.5.|wycena in-
12|dywidualna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5.13 STACJA DMUCHAW llo [14]
98 Brmuchawa $rubowa szt
d.5.|wycena in-
13|dywiduaina
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2 szt 2,000
RAZEM 2,000
99| KNR-W 2- |Zawdr kulowy kotnierzowy z napgdem elekirycznym kpl.
d.5./18 0212-02
13
p kpl. 2,000
RAZEM 2,000
5.14 POMPOWNIA OSADU USTABILIZOWANEGO [15]
100 Pompa osadu stabilizowanege kpl.
d.5.|wycena in-
14|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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