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informacja dotyczgca przechowywania lekow w tym lekow wymagajgcych
szezegOlnych — warunkow  przechowywania, czy nalezy przewidzie¢ odrgbne
pomieszczenie lub sejf/zamkniety szafe do lekow;

informacja dotyczaca serwerowni wraz z UPS;

informacja odnosénic przeznaczenia odzyskiwanej wody deszczowej;

uzupelnienie zalgeznika — specyfikacja odrebnego wyposazenia dla oddzialu dziennego
dla dzieci.
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Dot.: Przebudowa i rozbudowa budynku oddzialow szpitalnych centrum zdrowia psychicznego
w Toruniu przy ul. Mickiewicza 24/26 w Toruniu

W odpowiedzi na pismo KPIM/175/2021 Wojewddzki Szpital Zespolony im. L.Rydygicra
w Toruniu informuje, iz:

Ad.1.

do przechowywania lekow w temperaturze pokojowej potrzebna jest szafa zamykana na klucz,
lodéwka do przechowywania lekéw w temperaturze obnizonej , mala szatka typu sejf do lekow
silnie dzialajgcych. W ten sprzet powinien byé wyposazony kazdy gabinet zabiegowy na
poszezegdlnych pigtrach.

Ad.2

W zalaczeniu niniejszego pisma przekazuje uzgodnienia w zakresie instalacji niskoprgdowych oraz
zasilania rezerwowego w modernizowanym budynku CZP

Ad.3

Uzytkownik przewiduje wykorzystywanie odzyskiwanej wody deszezowej do podlewania terenow
zielonych.

Ad4.

W zalgczeniu niniejszego pisma przekazuje informacje nt. planowanego wyposazenia pomieszczen
dla Oddzialu Dziennego Psychiatrii Dzieci i Mlodziezy
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AD ),

Uzgodnienia w zakresie instalacji niskoprgdowych oraz zasilania rezerwowego
w modernizowanym budynku CZP.

System sygnalizacji pozarowej SSP i DSO

W obiekcie przewiduje sie wykonanie projektu wykonawczego Diwiekowego Systemu
Ostrzegawczego DSO w oparciu o urzgdzenia centralowe oraz gtosniki sufitowe, scienne. Gtosnikow
nie instalowac w salach pacjentow.

Podstawowe funkcje systemu DSO:

e Automatyczne rozgtaszanie nagranych komunikatéw ewakuacyjnych na sygnat z centrali
systemu sygnalizacji pozaru,

e Reczne rozgtaszanie komunikatow ewakuacyjnych (nagranych lub stownych) za pomocg
dedykowanych mikrofondw strazaka,

o Rozgtaszanie komunikatow stownych za pomoca dedykowanych mikrofondw strefowych.

Centrala i system SSP musi by¢ kompatybilny z uzytkowanym juz przez Uzytkownika systemem w
budynkach 510-570 w lokalizacji ul. Sw. Jézefa 53-59.

System w modernizowanym budynku musi umozliwic¢ podtgczenie juz istniejgcych systemdw SSP z
budynkow B1 (Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Mtodziezy) oraz B2 (Poradnia Zdrowia
Psychicznego dla Dorostych). Integracje nalezy wykonaé w ramach prac modernizacyjnych.

Dodatkowe wymagania zostang uscislone na dalszym etapie opracowywania PFU.

Przytacza swiattowodowe

Przy granicy dziatki od strony ul. Mickiewicza nalezy umiesci¢ studnie kanalizacji teletechnicznych
umozliwiajgcq podtgczenie alternatywnego do obecnie uzywanego przylgcza swiattowodowego do
obhiektu. Studnia musi by¢ potgczona przepustem o $rednicy min. 100mm do budynku CZP. Nalezy
wykonac trase konczgcy sie w budynku na poziomie -1, pomieszczenie -1.14.

Dodatkowe wymagania zostang uscislone na dalszym etapie opracowywania PFU.

Instalacja sieci strukturalnej

System okablowania strukturalnego nalezy przewidzie¢ w catym obiekcie. Sie¢ strukturalna bedzie
wykorzystywana do nastepujgcych systemaow:

o siec Ethernet kablowa,

e sie¢ Ethernet bezprzewodowa WiFi,
o telefonia analogowa,

e kontrola dostepu,

o CCTV,

o wideo domofony.

Okablowanie sieci strukturalnej nalezy wykonac okablowaniem UTP kategorii 6A. Sie¢ strukturalna
musi umozliwiac zasilanie urzadzen kocowych przez PoE.



W lokalizacji przy ul. Mickiewicza (w tym w modernizowanym budynku) nie przewiduje si¢
utworzenia serwerowni.

System okablowania, szafy, punkty dystrybucji musza by¢ zaprojektowane w sposéb zgodny z
przepisami o przetwarzaniu danych osobowych (w tym RODO). Wszystkie elementy pasywne
sktadajace sie na okablowanie strukturalne muszg by¢ oznaczone nazwq lub znakiem firmowym, tego
samego producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system w
takim zakresie, aby zostaly spetnione warunki niezbgdne do uzyskania bezptatnego certyfikatu
gwarancyjnego producenta i rozszerzenia istniejacej gwarancji. System oznaczania szaf, punktow PEL,
patchpaneli oraz inne nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

Gtéwny punkt dystrybucyjny (GPD) sieci strukturalnej dla wszystkich budynkéw w lokalizacji znajduje
sie w budynku B1 (Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorostych) na poziomie -1, pomieszczenie -
1.14 szafa 1-01 (Ethernet) oraz szafa 1-04 (telefonia). We wskazanym pomieszczeniu znajduje sig
centrala telefoniczna, do ktdrej nalezy doprowadzi¢ trakty telefoniczne z modernizowanego budynku
w ilodci 50 szt. na pietro (50 aparatéw na pietro).

W projektowanym budynku nalezy zaprojektowa¢ pietrowe punkty dystrybucyjne (PD). Organizacja
systemu okablowania w szafach RACK musi by¢ zgodna z koncepcjg przyjeta przez Szpital | opierac sie
o uktad o wysokosci 5U ,,P-GSG-P” (Patchpanel — Organizer grzebieniowy — Przetacznik — Organizer
grzebieniowy — Patchpanel). Kazdy PD musi by¢ zaprojektowany w oparciu o min | szafg RACK 42U.
Musi byé zapewnione ok 30% wolnego miejsca w szafach, w przypadku duzych PD nalezy
projektowaé je w oparciu o dwie szafy RACK 42U. W szafach rack nalezy umiesci¢ patchpanele
telefoniczne w ilodci 50 punktdw na pigtro, kabel parowy nalezy rozszyc na patchpanelach
telefonicznych i szafach oraz doprowadzi¢ do pomieszczenia centrali telefonicznej i rozszyc je na
patchpanelach w szafie 1-04.

Do potaczeri $wiattowodowych pomiedzy PD a GDP (szafa 1-01) nalezy przewidzie¢ okablowanie
$wiattowodowe jednomodowe 24) 9/125 rozszyte pomiedzy przetgcznicami PD a GPD. PD muszg
zosta¢ umieszczone w dedykowanych pomieszczeniach technicznych, w ktorych nalezy zainstalowacd
dedykowane klimatyzatory typu split. Dostep do pomieszczen technicznych PD nalezy zabezpieczyd
systemem Kontroli Dostepu. Szpital nie wyraza zgody na umieszczenie innych instalacji oraz urzadzen
w pomieszczeniach teletechnicznych np. rozdzielni elektrycznych.

Na kazdym pietrze nalezy utworzy¢ wydzielone pomieszczenie techniczne, w ktorym zainstalowana
bedzie szafa dystrybucyjna sieci komputerowej. Pomieszczenie musi by¢ wyposazone w dedykowany
klimatyzator. Dostep do pomieszczenia nalezy zabezpieczy¢ kontrolg dostepu. Szafa teletechniczna
musi zosta¢ wyposazona w drzwi perforowane metalowe, kluczyk patentowy. Nalezy zabezpieczyc
30% rozmiaru szafy na rezerwe do przyszlej rozbudowy. Kazda z szaf musi posiada¢ wtasny UPS o
mocy min 2kVA. Gniazda elektryczne do podiaczenia zasilania szaf musi by¢ dodatkowo podtrzymane
budynkowym systemem zasilania awaryjnego z rezerwg min 2kVA na szafe.

Nalezy przewidzie¢ dwa typy punktow PEL:

o typ 1: 4x gniazdo 230V, 2x gniazdo 230V z podtrzymaniem UPS, 6xRJ45 kat 6A.
o typ 2: 2x gniazdo 230V, 2x gniazdo 230V z podtrzymaniem UPS, 2xRJ45 kat 6A.

Lokalizacje punktéw PEL nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem w trakcie przygotowywania projektu
wykonawczego.

W calym budynku nalezy wykona¢ instalacje sieci bezprzewodowej WiFi dla pacjentow i personelu.
Zasilanie urzadzen WiFi musi by¢ wykonane w technologii PoE.



Nalezy zaprojektowac¢ wyposazenie aktywne sieci LAN oraz WiFi z petng kompatybilnoscig z
dotychczasowq koncepcjg i rozwigzaniami w nie gorszym standardzie niz dla budynkéw 510-570 w
lokalizacji ul. Sw. J6zefa 53-59.

Dodatkowe wymagania zostang uscislone na dalszym etapie opracowywania PFU.

Zasilanie awaryjne, UPS

W budynku nalezy zainstalowac budynkowy system zasilania rezerwowego do podtrzymywania
zasilania urzadzen teletechnicznych, stanowisk i sprzetu komputerowego oraz wyposazenia szaf
teletechnicznych. Dla kazdego punktu PEL nalezy przewidzie¢ moc podtrzymania o wartosci min.
500VA, 2kVA dla kazdej szafy PD. Nalezy zainstalowa¢ urzadzenie z min. 25% zapasu mocy (bez
koniecznosci jego rozbudowy przez Uzytkownika). Pomieszczenie, w ktdrym zamontowany zostanie
UPS budynkowy nalezy wyposazy¢ w dedykowana klimatyzacje typu split.

Dodatkowe wymagania zostang uscislone na dalszym etapie opracowywania PFU.

Instalacja wideo domofonowa

W modernizowanym budynku nalezy przewidzie¢ instalacje wideo domofonowa, ktérg nalezy objac
wejscie do budynku oraz wejécia na oddzialy. Kasety wywotawcze musza znajdowac sie przy drzwiach
wejsciowych objetych kontrolg dostepu do strefy chronionej, natomiast wideotelefony powinny
zostaé umieszczone na terenie strefy objetej kontrolg dostepu w miejscu sugerowanego pobytu
personelu, ewentualnie w miejscu tatwym do zlokalizowania podczas wywolywania stacjg
wywotawczg. System wideo domofonowy musi zosta¢ oparty o urzadzenia IP zasilane zgodnie ze
standardem PoE.

Dodatkowe wymagania zostang uscislone na dalszym etapie opracowywania PFU.

Instalacja kontroli dostepu

W modernizowanym obiekcie nalezy przewidzie¢ system kontroli dostepu, ktéry bedzie kompatybilny
7 juz uzytkowanym prze Uzytkownika systemami kontroli dostgpu w lokalizacji ul. Sw. Jozefa budynki
510-570 oraz ktéry zintegrowany zostanie z Platformg Integracyjng juz uzytkowang przez
Uzytkownika, co umozliwi wykonanie wizualizacji i umozliwi wymiang informacji z innymi systemami
objetymi integracjq.

System kontroli dostepu musi posiada¢ wejscia do podtaczenia odpowiednich czujnikéw do obstugi
dwach drzwi a takze czytnikéw umozliwiajgcych osobom uprawnionym uzyskanie dostepu do
konkretnych przejéé. Kontrolery powinny posiada¢ wewngtrzng pamie¢ umozliwiajaca obstuge do
100 kart pomimo braku komunikacji z centralg oraz dodatkowo 4 dowolnie programowalne wejscia.
Do kontroleréw nalezy przewidzie¢ podigczenie kontaktronow, elektrorygli itp. Nalezy przewidzied
mozliwo$¢ wspoétpracy systemu kontroli dostepu z systemem sygnalizacji pozarowe;.

Objecie poszczegdlnych pomieszczeri i stref systemem kontroli dostepu nalezy uzgodnic z
Uzytkownikiem.

Dodatkowe wymagania zostang uscislone na dalszym etapie opracowywania PFU.



Instalacja telewizji dozorowej (CCTV)

Dla obserwacji ciggdw komunikacyjnych, wejs¢ do budynku oraz terenu zewnetrznego obiektu nalezy
zaprojektowac system monitoringu wizyjnego CCTV w oparciu o technologie TCP IP. System do
transmisji sygnatow wizyjnych bedzie wykorzystywat okablowanie sieci LAN bedacej czescia
okablowania strukturalnego obiektu.

System musi sktadac sig z nastepujacych elementdw:

e rejestratory sieciowe IP dla 45 strumieni z kamer,

e kamery koputkowe wewnetrzne IP,

e wewngtrzne i zewngtrzne szybkoobrotowe kamery IP,
o stacje pogladowe,

e uniwersalne manipulatory — kontroler IP dla NVR + PTZ

W zakresie CCTV IP s réwniez kamery, ktére majg by¢ zainstalowane w szczegolnych przypadkach na
salach terapeutycznych. Obraz z kamer przewidzianych na salach terapeutycznych nie ma byé
rejestrowany a dostep na zywo ma mie¢ wytgcznie personel medyczny w punkach pielegniarskich
przy wykorzystaniu aplikacji przewidzianej do wizualizacji systemu przywotawczego.

System telewizji dozorowej CCTV nalezy wykonac w standardzie nie nizszym niz w budynkach 510-
570 przy ul. Sw. Jézefa.

Dodatkowe wymagania zostana uscislone na dalszym etapie opracowywania PFU.

Instalacja przywotawcza

W budynku naleiy zainstalowac system przyzywowy, w fazienkach pacjentéw i w fazience ogélnej.
System dziatajacy zgodnie z zasada: kazde wezwanie moze zosta¢ skasowane tylko w miejscu jego
nadania. System z funkcjg rejestracji zdarzen.

Dodatkowe wymagania zostang uécislone na dalszym etapie opracowywania PFU.

Instalacja telewizji szpitalnej

Na podbudowie systemu sieci LAN nalezy wykona¢ system szpitalne] telewizji IPTV dla pacjentéw. W
budynku musi zosta¢ wykonana instalacja umotzliwiajgca odbiér sygnatu telewizyjnego, skladajqca sie
z pola antenowego (umiejscowionej na dachu budynku), oraz stacji czotowe, okablowania
umozliwiajgcego przestanie sygnatu poprzez LAN do poszczegdlnych pomieszczeri terapeutycznych, a
takze dekoderdw SetTopBox przetwarzajacych i dostosowujacych transmitowany sygnat do emisji
oraz koncowych odbiornikdw.

Dodatkowe wymagania zostang uscislone przez Uzytkownika na dalszym etapie opracowywania PFU.
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Wyposazenie pomieszezen
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