JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Julita Jany
ul. Stanistawa Szczepanowskiego 7A
60-541 Poznan

SPIS ZAWARTOSCI TECZKI

1. Opis techniczny
2. Uzgodnienia

3. Czesc rysunkowa

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Utworzenie punktu serwisowego dla kamperow i WC-BUS



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Julita Jany
ul. Stanistawa Szczepanowskiego 7A
60-541 Poznan

SPIS TRESCI

1. o Yo I N o] o1 = (oo 1V £ Y £ TSR
2. MAtErialy WYJSCIOWE ...ttt e e e st e e e s aba e e e s sbee e s s sabeeesenasenas
3. Przedmiot i ZaKkres OpraCoOWANIA .....uiivciiii et e e e ree e e s e e e s aree e e s snbeeessnnreeas
4. Obszar oddziatywania Projektu..........cccuiiri e
5. ZapOotrzEDOWANIE NA WOOE .....eviiiiiiieee ettt e et e e e et te e e e ebt e e e e e btaeesebaeeeeebeeeeseseanaesnnes
6. OdProwadzeni@ SCIEKOW ........cciccuiiiieeiiieeeeceee ettt e et e e et e e e e ette e e e e e abaeeeeaasaeeeesasaeeesnsaeeeennnseeenan
7. =Y ool dpd=] o Lol N oY [N o ¥ 1N T [« PSP
8. (@ =4 e Yo 12=T o1 L= TSN
9. UtWardZENIE TEIENU ...ceiuiiiiiii ettt ettt et ettt e e st e st e e sabe e s bee e sabeesabbeesabeesanaeesareenn
10. WAL= 1= o W T OO PP P PRV PPOTOPRTTOPRIO
11. RODOLY ZIEMNE — WYKOPY ceeeiiiiiie ettt e e e e et e e e e eba e e e e ebaeeeeenteeeesanes
12. RODOtY ZIEMNE — ZASYP WYKOPU ceeeeeriiee ettt ettt ettt e e et e e e e bte e e e sbteeeesbteeeeenseeaesanes
13. Rozwigzania techniczne — montaz punktu serwisowego dla kamperéw i WC-BUS....................
14, WYY CZNE KONCOWE.....cci ettt ettt e et ree e e e e e e e et b b e e e e e e e eeseabbbaaeeeeeeeessarasaeeaeessenssrraaaeeas

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Utworzenie punktu serwisowego dla kamperow i WC-BUS



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Julita Jany
ul. Stanistawa Szczepanowskiego 7A
60-541 Poznan

OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Utworzenie punktu serwisowego dla kamperow i WC-BUS



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Julita Jany
ul. Stanistawa Szczepanowskiego 7A
60-541 Poznan

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest Umowa zawarta z Inwestorem — Gming Sierakéw ul. 8 Stycznia 38;

64-410 Sierakdéw (Nr umowy: RIK.272.52.2024.1).

2. Materiaty wyjsciowe

e Mapa sytuacyjna — wysokos$ciowa do celéw projektowych w skali 1:500;

e  Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej dla nieruchomosci potozonej w miejscowosci
Sierakow ul. Poznanska 28 dz. nr 2000/28 wydane przez WPK Sp. z 0. 0. w Sierakowie;

e Warunki przytagczenia do sieci kanalizacyjnej sanitarnej nieruchomosci potozonej
w miejscowosci Sierakdéw ul. Poznanska 28 dz. nr 2000/28 wydane przez WPK Sp. z o. o.
w Sierakowie;

e Uchwata nr XXII/169/97 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 18 lutego 1997 r. w sprawie
uchwalenia zmian miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Sierakow;

e Uzgodnienia z Gming Sierakow.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany dla zadania: Utworzenie

punktu serwisowego dla kamperéw i WC-BUS w Sierakowie.

4. Obszar oddziatywania projektu

e Obszar oddziatywania obiektu w catosci miesci w granicy dziatki, na ktdrej zostat
zaprojektowany.

e Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

e Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

e W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew na dziatce nr 2000/28.
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5. Zapotrzebowanie na wode

Projektowane przytagcze wodociggowe wykonane z materiatu PE100 PN10 SDR17 o $rednicy ®©32
wtgczone bedzie do istniejgcej sieci wodociggowej ®110 w obrebie dziatki nr 2000/28 zgodnie

z warunkami technicznymi wydanymi przez WPK Sp. z 0.0. w Sierakowie.

Na przytgczu projektuje sie studnie wodomierzowg wykonang z polietylenu. Studnia jest
posadowiona na podsypce piaskowej i ptycie fundamentowej zgodnie z rysunkiem szczegdétowym.
Wewnatrz studni zamontowac¢ nalezy wodomierz o srednicy DN20 wraz z konsolg wodomierzowg

oraz zaworem antyskazeniowym DN25.

Minimalne posadowienie przytgcza wodociggowego — 1,7 m ponizej gruntu, zgodnie z profilem

podtuznym.

Za studnig wodomierzowg instalacje wody nalezy rozprowadzi¢ po Inwestycji zasilajgc kolumne
serwisowg i system sptukiwania kratki. Zmiany kierunku prowadzenia przewodu nalezy wykona¢ przy

uzyciu ugiecia rury.

Przewdd instalacji wodociggowej zabezpieczy¢ przez zamarzaniem za pomocga kabla grzejnego
w szczegdlnosci w miejscach zmniejszania gtebokosci utozenia ponizej gtebokosci przemarzania

gruntu.

Miejsce posadowienia nawiertki z zasuwg nalezy oznaczy¢ tabliczkg informacyjna.

6. Odprowadzenie sciekéw

Projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej o srednicy DN160 PVC SDR34 podtgczone bedzie
do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej DN200 w obrebie dziatki 2000/28 zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez WPK Sp. z 0. o. Przytgcze kanalizacji sanitarnej bedzie zakonczone

tworzywowag studzienka przytgczeniowg DN425.

Do studzienki przytagczeniowej wpigé odprowadzenie $ciekéw z kratki zrzutowej oraz kolumny

serwisowej.

Kanalizacje utozy¢ na podsypce piaskowej i gtebokosci zgodnej z profilem podtuznym.
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7. Zapotrzebowanie na prad

Zapewni¢ zasilanie prgdem elektrycznym dla kolumny serwisowej oraz dla kabla grzejnego

instalacji wody.

Projekt zasilania energetycznego dla kabla grzejnego i kolumny serwisowej - poza zakresem

opracowania.

8. Ogrodzenie

Teren inwestycji zostanie ogrodzony pfotem panelowym na podmuréwce wraz z bramg

dwuskrzydtowa.

Zaprojektowano pfot panelowy o wysokosci 2 m i brame dwuskrzydtowa o szerokosci 4 m, ktéra

umozliwi swobodne i komfortowe uzytkowanie punktu serwisowego.

9. Utwardzenie terenu

Utwardzenie terenu nalezy wykonac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Kratke Sciekowg nalezy umiejscowi¢ w centrum ptyty zelbetowej wyspadkowanej do s$rodka
i osadzonej na suchym betonie. Ptyta powinna posiadaé¢ odpowiednie wgtebienie pod kratke oraz

przepusty umozliwiajgce podtaczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej oraz wody.

Poza ptytg zelbetowg na terenie przewiduje sie nawierzchnie wykornczong kostkg azurowg
oraz kostka brukowa. Doktadna lokalizacja przedstawiona zostata na PZT. Utwardzenie powinno by¢
osadzone na gruncie rodzimym, podbudowie wykonanej z kruszywa o uziarnieniu zapewniajgcym
nos$nos¢ pojazdom ruchu drogowego oraz podsypce piaskowej. Wokdt osadzony powinien zostaé

opornik w postaci kraweznika na chudym betonie.

Cato$¢ wypoziomowana powinna zosta¢ w sposdb umozliwiajgcy odptyw ewentualnej wody
opadowej i roztopowej na tereny zielone oraz na projektowang kostke azurowg umozliwiajagc tym

samym naturalng gruntowa retencje wody.
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10. Zielen

Na terenie Inwestycji przewiduje sie obszary zielone oznaczone na PZT. Na tych obszarach nalezy

wysiac zielen niskg w postaci traw i ewentualnych niskich krzewéw o wysokosci do 40 cm.

11. Roboty ziemne — wykopy

Wykopy pod projektowane przewody z rur PVC i PE powinny by¢ prowadzone zgodnie
z przepisami zawartymi w normie branzowej — BN-83/883602 w powigzaniu z PN — 86/B-02480

oraz przepisami BHP.

Projektowany wykop pod wodocigg waskoprzestrzenny z umocnieniem wykopu za pomocga
szalunkéw stalowych w miejscach wtgczen. Odktad urobku powinien byé dokonywany tylko po jednej

stronie wykopu w odlegto$ci minimum 1,50 m od krawedzi wykopu.

12. Roboty ziemne — zasyp wykopu

Zasyp przewodu w wykopie sktada sie z dwdch warstw: warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm

ponad wierzch przewodu warstwy do powierzchni terenu.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej powinien byé grunt mineralny — piasek sypki, drobno lub
Srednio ziarnisty. Zageszczenie tej warstwy ochronnej powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem

szczegoblnej ostroznosci z uwagi na kruchos¢ materiatu rur.

Warstwa ta musi by¢ starannie ubita z obu stron przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie

ochronnej nalezy dokonywac warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury.
Najistotniejszym jest zageszczenie — podbicie gruntu w obrebie przewodu wodociggowego.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, warstwami

z jednoczesnym zageszczeniem wykopu.
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13. Rozwigzania techniczne — montaz punktu serwisowego dla kamperow i WC-BUS

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano punkt serwisowy dla kamperéw i WC-
BUS na terenie Osrodka Sportu i Rekreacji w Sierakowie o wymiarach 8 m na 10 m na dziatce
nr 2000/28 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Punkt serwisowy skfada sie z wczesniej opisanego utwardzenia terenu, kratki sciekowej
i kolumny serwisowej do zrzutu kaset WC oraz poboru wody.

Stanowisko serwisowe sktada sie z: kolumny serwisowej, kotwy fundamentowej i kratki
Sciekowej z systemem sptukiwania i zestawem przytgczeniowym. Kolumna serwisowa
wykonana jest ze stali nierdzewnej i zawiera: kran do odptatnego poboru wody, kran
do ptukania kaset, zrzut kaset z systemem sptukiwania (szuflada zlewna), oswietlenie LED
oraz zabezpieczenie przed ujemnymi temperaturami (-15*C). Pobdr optat mozliwy jest
za posrednictwem wrzutnika monet i czytnika kart pfatniczych.

Kolumna serwisowa do zrzutu kaset WC oraz poboru wody jest podstawowym elementem
instalacji. Urzadzenie te umozliwia oprdznienie kasety WC z kampera oraz zatankowanie
wody czystej. Z uwagi na mozliwo$¢ poboru czystej wody kran przeznaczony do jej poboru
musi by¢ oddalony od sekcji do oprdzniania kaset WC. Dodatkowo, powinien by¢ dostepny
oddzielny kran do ptukania kasety. Jest to niezbedne, aby unikng¢ zanieczyszczenia kranu
do poboru wody czystej fekaliami z kasety WC.

Kratka Sciekowa o wymiarach 50 x 50 cm wykonana jest ze stali nierdzewnej z systemem
sptukiwania i przewodem grzewczym. Kratka s$ciekowa stuzy do odbioru wody szare;j.
Dopuszcza sie tez mozliwos¢ zlania czarnej wody za pomocg uchylnej kraty pomostowej
(w przypadku kamperéw z automatycznym opréznianiem kaset WC). Z uwagi na powyisze
wykorzystanie kratka $ciekowa musi posiadaé system sptukiwania. Zasilanie wody
prowadzone jest od kolumny serwisowe;j.

Montaz kolumny serwisowej nastepuje po wykonaniu przez Wykonawce: prac ziemnych,
doprowadzeniu niezbednych mediéw (woda, kanalizacja sanitarna i prgd) oraz po osadzeniu
kotwy fundamentowe;.

Teren wokot ptyty zlewnej utwardzono kostka azurowa o wysokosci 10 cm.
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14.

Obszar przy kolumnie serwisowej do zrzutu kaset WC oraz poboru wody utwardzono kostkg
brukowa oraz zaprojektowano niskg zielen.

Punkt serwisowy bedzie oswietlany przez istniejgcg juz latarnie uliczna.

Wytyczne koncowe

Roboty ziemne nalezy wtasciwie oznakowad.

Wykopy zabezpieczy¢ barierkami, a w nocy dodatkowo swiatetkami ostrzegawczymi.

Podczas wykonywania robdét budowlano — montazowych w poblizu stupéw energetycznych
oraz innego uzbrojenia podziemnego nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosc i zabezpieczyé
te uzbrojenie przed ewentualnymi uszkodzeniami.

W przypadku zblizenia sie do stupa na odlegtos¢ mniejszg od dozwolonej nalezy w wykopie
pozostawic szalunek, a stup zabezpieczyé przed przewrdceniem.

Roboty budowlano — montazowe prowadzi¢ zgodnie z projektem oraz przepisami BHP.
Nadzér nad robotami powierzyé osobie posiadajgcej uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjne;j.

Wszelkie zmiany zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane wymagajg pisemnej zgody Projektanta.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o terminie rozpoczecia robdét budowlano-
montazowych WPK Sp. z 0.0. w Sierakowie oraz zgtosi¢ do tejze Spotki do odbioru w stanie
odkrytym przytgcze wodociggowe i przytacze kanalizacji sanitarnej.

Wykonawca jest zobowigzany do zachowania szczegdlnej ostroznosci w miejscach kolizji
zistniejgcymi  urzadzeniami wodociggowymi i kanalizacyjnymi oraz do naprawy
ewentualnych uszkodzen.

Nalezy zapewnic zasilanie energetyczne kabla grzejnego i kolumny serwisowej.

Inwestycja nie wymaga wycinki drzew. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
istniejgcych drzew przed uszkodzeniem podczas prowadzenia prac budowlano -
montazowych.

W celu zabezpieczenia ptyty zlewnej punktu serwisowego przed znikomym doptywem waod
opadowych i wdd roztopowych nalezy zabezpieczy¢ kratke Sciekowg tymczasowym korkiem.
Montaz kolumny serwisowej nalezy powierzy¢ firmie specjalizujgcej sie w produkcji

i instalowaniu takich certyfikowanych urzadzen.
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Punkt serwisowy nalezy zabezpieczy¢ przed niewtasciwym uzytkowaniem osdb trzecich.
Nalezy powiesic tabliczke informacyjna wyjasniajacg prawidtowe uzytkowanie punktu.
Uzytkowanie punktu serwisowego zgodnie z jego przeznaczeniem nie dopuszcza mycia

zadnych pojazdow.

Opracowata:

Julita Jany
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BIOZ

Zgodnie z art.21 a, zobowigzuje sie KIEROWNIKA BUDOWY do sporzadzenia przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego

i warunki prowadzenia robét .

Gtéwnym zagrozeniem na budowie przy wykonawstwie wodociggédw oraz kanalizacji sanitarnej

jest przysypanie ziemig pracownikdéw.

Zaleca sie prowadzi¢ budowe zgodnie z przepisami BHP:

e  Wykopy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP.

e Zachowad normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.
o Wszystkie wykopy w miejscu skrzyzowan wykonac recznie.

e Zachowad normatywne odlegtosci od kabli energetycznych.

e Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy powiadomic¢ administratoréw sieci.

KIEROWNIK BUDOWY winien przeszkoli¢ pracownikéow pod wzgledem BHP na zajmowanym

stanowisku pracy.
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UZGODNIENIA
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CZESC RYSUNKOWA
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