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Warszawa 2019-12-12

Oswiadczenie

0 sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowiqzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

My, nizej podpisani:

Stanowisko Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis
. .. . wodno-melioracyjna Wa 90/92 7,
Projektant mgr inz. Michat Marszatek inz. hydrotechniczna MIAZ/0006/PBH/17 .
Projektant mgr inz. Pawet Widawski inz. hydrotechniczna MAZ/0007/PBH/17 %
Sprawdzajgcy | mgrinz. Jacek Szmagaj wodno-melioracyjna St- 763/89 T /f@ﬂ!

oswiadczamy, ze niniejsze opracowanie wykonane dla potrzeb Projektu Budowlanego w zakresie budowy

urzadzen obiektu budowlanego inwestycji pn.:

»Rozbudowa watu przeciwpowodziowego przy gminnych terenach nadpilicznych w Biatobrzegach”

zostato wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletne z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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URZAD WOJEWODZKI
o WasEse e MLel S RCleiita

Wydzial Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego

Nr ewidencyjny Wa "90./92

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. — Pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § .2 udtel pkt 1, § 13 ust.l pkt 5

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.11.1975 r. w sprawie sa-

modzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z p6zn. zmianami).

STWIERDZAM

w specjalnosci wodno « meliorecyjnej

do sporzgdzania projektdéw budowli melioracji wodnych i ujed
wéd, -

RN
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 14 czerwca 2017 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/370/17/H

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U.
72016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 11 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i 4, art. 14 ust.
1 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz.
290) oraz § 10 i 13 ust. 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Michal Jan Marszalek
ur. dnia 23 lipca 1963 roku w Grodzisku Mazowieckim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0006/PBH/17

do projektowania
w specjalno$ci inzynieryjnej hydrotechnicznej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dor¢czenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Michalowi Janowi Marszalek
ur. dnia 23 lipca 1963 roku w Grodzisku Mazowieckim

numer ewidencyjny MAZ/0006/PBH/17
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej
bez ograniczen

upowazniajg do:

L. w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu  do morskich budowli hydrotechnicznych oraz budowli
hydrotechnicznych tymczasowych i statych, w rozumieniu przepiséw w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie, oraz przepisow w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie;

II. w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss /

Otrzymuja:
1. Pan Michat Jan Marszatek
ul. Harcerska 27
05-870 Btlonie,
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okrggowej [zby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie
o numeze we ryfikacyjoy m:

MAZ-EPB-LOF-YP3 *

Pan MICHAE JAN MARSZALEK o numerze ewidencyjnym MAZ/\WW/1274/01

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2012-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2019-01-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgey Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Bu downictwa.

|12godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia LB wr2ednia 2001 (. o podpiske e kktronkznym | D2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w pastacl
alaktroniang) opatizone bexprecamym podpisem elektionizey m weryfikeweany m pray pomocy waznego kwalfikowanego catyfikatu sy
idvnanvazne padwagledam skutkdw prawnych dokumentom opatrzony m pod peamiwlasnorgzanymi.|

* weryfikacy poprawnadzl dame hw niniegaym 2xwiadoeniu mozna sprawdzil 23 pamocy numeruweryfikacy nego 2adwiadnenia na
stronke Polskie) by Inzynierdsy Budow nictwa wiww. piib.org.pl lub kontaktu@ge sk 2 biurem vadenwe) Okiggowe) by In2ynierdw
Budony niztwa.

Pomphim i lad
EATRES
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 14 czerwca 2017 r.

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/558/17/H

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwiazku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U.
72016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 11 5, ust. 2, 31 4c pkt 1, art. 13 ust. 1i 4, art. 14 ust.
1 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz.
290) oraz § 10 i 13 ust. 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Pawel Robert Widawski
ur. dnia 24 listopada 1975 roku w Opocznie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0007/PBH/17

do projektowania
w specjalnoSci inzynieryjnej hydrotechnicznej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
A/’ AR o

P —

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. .............. / ..................................

mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Pawlowi Robertowi Widawskiemu
ur. dnia 24 listopada 1975 roku w Opocznie

numer ewidencyjny MAZ/0007/PBH/17
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej
bez ograniczen

upowazniaja do:

1. w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w  odniesieniu do morskich budowli hydrotechnicznych oraz budowli
hydrotechnicznych tymczasowych i stalych, w rozumieniu przepisow w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie, oraz przepisOw w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie;

II. w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Otrzymuja:
1. Pan Pawetl Robert Widawski
ul. Lukowska 27 m. 80
04-133 Warszawa,
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weiyfikac oy m:

MAZ-51)-5GH-KDX *

Pan PAWEL ROBERT WIDAWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BH/0684/17

adres zamieszkania ul. EUKOWSKA 27 / 80, D4-133 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynier ow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wergfikowanym przy pomocy waihego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2019-07-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

|12godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia LB wi2ednia 2001 (. o podpiske @ laktronkznym | D2, U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w pastacl
elaktroniana) opatizone bexprcamym podpizem elektionizry m weryfikawanym przy pomacy waznego hwalfikowanago caityfikatu s3
idvnanwazng padwagladem skutkdey prawnych dokumentom opatrzony m pod pamiviasnogzanymi.|

* waryfikazys poprawncdz dame hw niniegaym 2x2wiadoeniu mozna sprawdai 23 pomocy numeruweryfikazy) nego 2adwiadaenia na
stronke Polskie) by Inzynierdw Budow nictwa wiwr. piib.org.pl lub kontaktupge s 2 biurem wiadenve) Okragowe) by In2ynirdw
Budan niztiva.

Pamphnip lad
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Zaswiadczenie
anumene weryfikacyjry m:

MAZ-P3V-BKE-51B *

Pan JACEK MICHAL SZMAG AJ o numerze ewidencyjnym MAZ /WM /0685/01

adres zamieszkania ul. ZAGEOBY 19 m 15, 02-495 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczhym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2018-12-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgey Rady Mazowieckiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

|12godnie art. 5 ust 2 ustawey 2 dnia LB wi2ednia 2001 1. o podpiske e kktronkznym |D2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w pastact
elektronkang) opatizone bezprcamm podpisem elektioniny m weryfikowany m pray pomocy waznago kwalfikawanago cetyfikatu =3
idwenanvazng podwagledam skutkdwy prawnych dokumentom opatrzony m pod pisamiwlasnorgzznymi.|

* waryfikazy poprawnodzr danye hw ninlegsaym 2xwiadoe niu mozna sprawdzi 23 pamocy numeruweryfikazy)nego 2adwiadenia na
stronke Polskie) by Inzyniardaw Budon nictwa wr. piib.org.pl lub kontaktuge si 2 biurem viadomwe) Okiggowe) by In2ynierdw
Budaow niztwa.
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| CZESC OPISOWA

1 Informacje ogdlne

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy watu
przeciwpowodziowego przy gminnych terenach nadpilicznych w Biatobrzegach.
Przedsiewziecie dotyczy rozbudowy istniejgcego watu przeciwpowodziowego o tacznej dtugosci ok.
0,735 km, chronigcego obszar terendw zalewowych rozciggajace sie wzdtuz prawego brzegu rzeki Pilica
ponizej mostu drogowego (droga wojewddztwa DW731) o tagcznej powierzchni 6 ha (obszar, ktéry przed
obwatowaniem ulegat zatopieniu wodami o prawdopodobieristwie wystgpienia p=1%).

1.2. Lokalizacja inwestycji
Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach ewidencyjnych 4/1, 4/2, 1126/2,
1126/4, obreb Biatobrzegi, gmina Biatobrzegi miasto, powiat biatobrzeski, wojewddztwo mazowieckie.

1.3. Podstawa opracowania oraz powotania na normy i przepisy
[1] Umowa Nr FB/018/UP/2019 o prace projektowe z dnia 2019-03-19 r. zawarta pomiedzy:

Gmina Biatobrzegi z siedziba ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-80 Biatobrzegi, a BSiPGWR
,BIPROMEL” Sp. z 0.0. ul. Instalatoréw 23, 02-237 Warszawa.

[2] Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia opracowana przez Zamawiajgcego.

[3] Mapa sytuacyjno-wysokosciowa wykonana przez ,,ORTO” Michat Zdunczyk, ul. Ztotej Wilgi 10
lok. 8, Warszawa 20109r.

[4] Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowe projektowanej inwestycji rozbudowy
watu  przeciwpowodziowego przy gminnych terenach nadpilicznych w Biatobrzegach -
BIPROMEL 2019r.

[5] Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 20.04.2007r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2007 nr 86 poz.
579.

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych

(Dz. U. 2012 poz. 463).

” BIPROMEL” SP. Z 0.0. | ul. Instalatoréw 23 | 02-237 Warszawa | Tel. +48 22 846 11 52 | www.bipromel.com.pl str. 15


http://www.bipromel.com.pl/

1.4. Wielkosci podstawowe charakteryzujgce inwestycje

Tabela 1 Wielkosci podstawowe charakteryzujgce inwestycje

|Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka llos¢
1| Klasa budowli - 1]
2 | Powierzchnia obszaru chronionego przed powodzig Qpix ha 6,0
3 | Dtugos¢ projektowanego odcinka watu objetego projektem mb 735
- nasyp ziemny watu mb 700
- stalowa $cianka szczelna z oczepem zelbetowym dl. 5,0 m mb 56
4 | Przeptywy Pilicy w profilu watu p.pow. : - miarodajny Qm=Q iy m3/s 379
- kontrolny Qk = Qo,3% m>/s 448
- biologiczny  SNQ=Qn m?/s 20,1
5| Lokalizacja watu przeciwpowodziowego w km rzeki Pilicy km 45,3 +45,8
6 | Projektowane wyniesienie korony watu: mn.p.m. | 116,60
7 | Wymiary projektowanego watu:
- szerokos¢ korony m 2,3
- obustronne nachylenie korony 1%
- nachylenie skarpy odpowietrznej 1:n 2,0
- nachylenie skarpy odwodnej 1:n 2,0
8 | Uszczelnienie korpusu i podtoza watu matg bentonitowg m? 3550
9 | Stalowa Scianka szczelna (oporowa) z oczepem zelbetowym m? 280
Umocnienie:
10| - korony watu kostkg betonowg m? 1760
- skarp watu warstwg humusu 10 cm i obsiew mieszankg traw m? 4712
11| Przejazdy i pochylnie watowe szt. 4
12| Schody watowe szt. 5
13| Kubatura:
- korpusu projektowanego watu (netto) m?3 7652.3
- przejazdy i zjazdy watowe m?3 429.0
- humusu do zdjecia z trasy roboét (warstwa 15 cm) m?3 1214.7
- zageszczonego gruntu w podtozu m?3 647.8
-tgczna gruntu do wbudowania w korpusu watu m?3 9943.8
- gruntu do zakupu i dowozu z odl. 15 km (gr. spulchniony) m?3 11932.6
14| Przebudowa instalacji elektrycznych wg odrebnego tomu BRANZA
ELEKTRYCZNA
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2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Przedmiot inwestycji — zakres zamierzenia oraz kolejnosc realizacji obiektow

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejgcego watu przeciwpowodziowego. Podstawowg
funkcja projektowanego obiektu jest ochrona przeciwpowodziowa.

Inwestycja polegac bedzie na wykonaniu:

1. robét przygotowawczych i rozbidrkowych, do ktérych nalezy zaliczy¢ prace wycinkowe i karczunkowe
na trasie projektowanego watu przeciwpowodziowego, zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z terenu
przewidzianego pod rozbudowe watu przeciwpowodziowego oraz rozbidrke istniejgcej nawierzchni z
kostki betonowej na koronie watu oraz kolidujgcej infrastruktury technicznej i matej architektury (tawki
latarnie kosze na Smieci itp.),

2. robdt ziemnych majacych na celu rozbudowe korpusu, robdt zwigzanych z dogeszczeniem zewnetrznej
warstwy istniejgcego korpusu watu, uksztattowaniem skarp, korony watu do wymaganych
parametréw, takze robdt zwigzanych z uformowaniem zjazdéw, wjazdoéw i przejazdow,

3. uszczelnienia korpusu watu przewidziano w postaci przestony przeciwfiltracyjnej z maty bentonitowej
w korpusie nasypu watu i w podtozu ok. 1,0 m ponizej terenu na catym odcinku projektowanego watu,

4, fragmentu stalowej $cianki szczelnej z zelbetowym oczepem na potaczeniu korpusu ziemnego
rozbudowywanego watu z nasypem drogi DW731,

5. robdt umocnieniowych pasa z kostki betonowej na koronie rozbudowanego watu oraz na zjazdach

i podjazdach wraz z montazem barier na wjazdach na korone watu oraz zwigzanych z przebudowg watu
schoddéw skarpowych,

6. robét wykoniczeniowych polegajgcych na poprawnym osiggnieciu zadarnienia watu, ponownej
instalacji zdemontowanych obiektow matej architektury oraz odtworzeniu stanu istniejgcego drég
dojazdowych, technologicznych oraz pasow transportowych gruntu i materiatéw niezbednych do
wykonania inwestycji.

2.2 Istniejacy stan zagospodarowania obiektu

Istniejgcy wat przy sredniej wysokosci ok. 1,1 m, szerokosci korony 2,2 m i nachyleniu skarp ok. 1:2,5
(paramenty watu ulegaty degradacji na przestrzeni czasu), zajmuje aktualnie powierzchnie ok. 0,5 ha.
Budowla ziemna (wat) charakteryzuje sie zadawalajgcym zadarnieniem (porosniety jest roslinnoscig
trawiastg), za wyjatkiem miejsc zacienionych przez drzewa, gdzie zadarnienie jest stabsze i zwieksza sie udziat
chwastéw. Dotyczy to pojedynczych miejsc, gdzie roslinno$é drzewiasta znajduje sie w bliskim sgsiedztwie
stopy skarpy.

Strona odpowietrzana stanowi tereny uzytkowane w wiekszosci turystyczno-rekreacyjnie, do
wypoczynku gtéwnie sobotnio niedzielnego mieszkaricOw miasta i przyjezdnych z sasiedniego regionu. Na
terenie chronionym realizowana jest budowa zaplecza restauracyjno hotelowego.

Strone odwodng (tereny zalewowe wzdtuz rzeki) stanowig w wiekszosci faki i nieuzytki typowe dla
terendw doliny Pilicy.

Po rozbudowie watu powierzchnia zajmowana przez inwestycje zwiekszy sie do ok. 0,6 ha.

Dziatania interwencyjne, w przypadku wystepowania roslinnosci drzewiastej ograniczone bedg do
niezbednego minimum. Drzewa znajdujgce sie w jego bliskim sgsiedztwie (lecz bezpieczne dla catosci watu)
przewidziane sg do pozostawienia.

Prace budowlane prowadzone beda w obrebie istniejgcego watu przeciwpowodziowego, bedacego
we wiasnosci Gminy Biatobrzegi. Przewidywana jest rozbudowa osiowa korpusu watu. Na zakonczenie cyklu
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inwestycyjnego przewidziane jest zadarnienie wszystkich powierzchni, ktére zostaty pozbawione pokrywy
roslinnej w czasie prowadzenia robdt oraz odtworzenie na koronie Sciezki z kostki betonowe;j.

2.3 Stan prawny nieruchomosci pod inwestycje i czasowe zajecie gruntu
Tereny przewidziane pod inwestycje sg gruntami nalezagcymi do Gminy Biatobrzegi Stan prawny
gruntéw zajetych pod inwestycje nie wymaga uregulowania w catosci nalezy do Miasta i Gminy Biatobrzegi.
Ponizej przedstawiono numery dziatek ewidencyjnych, na ktérych prowadzona bedzie inwestycja.
Dziatania techniczne, jakie bedg podjete w ramach projektowanej rozbudowy przedmiotowego watu
przeciwpowodziowego, pozostang w granicach ewidencyjnych dziatek i obrebéw: 4/1, 4/2, 1126/2, 1126/4 -
obreb Biatobrzegi, gmina Biatobrzegi miasto, powiat biatobrzeski, wojewddztwo mazowieckie.

2.4 Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji

Projektowane dziatania rozbudowy przedmiotowego watu przeciwpowodziowego, w sposéb
zasadniczy nie zmieniajg sposobu zagospodarowania terenu. Istniejgce powierzchnie umocnione kostka
betonowg oraz trawiaste watu pozostang dalej w ten sposdb zagospodarowane. Korona watu uzupetniona
zostanie nawierzchnig z kostki betonowej na odcinku w km 0+564 + 0+700, tgczgc istniejgce umocnienie watu
z konczgcym sie fragmentem chodnika biegngcego od drogi DW731.

Istniejgca mata architektura (tawki, kosze na Smieci, latarnie oSwietleniowe) zostanie zdemontowana
a po rozbudowie watu ponownie zainstalowana.

Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostaty
zaprojektowane.

2.5 Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu
Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu przedstawiono w tabeli

ponizej.
Tabela 2 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu.
Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka llo$¢ jednostek
Catkowita zajetos¢ terenu w zasiegu oddziatywania inwestycji ha 0.6472
Tereny trawiaste skarp watu przeciwpowodziowego ha 0.4712
Pas umocniony kostka betonowa ha 0.1760

2.6 Potfozenie inwestycji w odniesieniu do rejestru zabytkdéw oraz miejscowego planu

zagospodarowania terenu
Tereny (dziatki), na ktérych znajduje sie projektowana inwestycja nie sg objete ochrong
konserwatorskg z mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.
2014 poz. 1446 tekst jednolity) jak réwniez nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
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2.7 Potozenie inwestycji w odniesieniu do terendw gorniczych

Tereny (dziatki), na ktérych znajduje sie projektowana inwestycja nie lezg w granicach terendéw
gorniczych.

2.8 Informacje oraz dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla $rodowiska
W odniesieniu do oddziatywania na $rodowisko przedmiotowej inwestycji nalezy stwierdzié, ze
planowane przedsiewziecie z wykorzystaniem naturalnych lub nieszkodliwych dla otoczenia materiatéw nie
moze by¢ szkodliwe, w petnym tego stowa znaczeniu, dla $rodowiska. Nawet krétkotrwaty okres realizacji
inwestycji i zwigzanych z tym zaktécen w srodowisku bedzie dotyczyt tylko scisle bezposredniego obszaru i
nie spowoduje oddziatywan w jego otoczeniu.

W rejonie przedmiotowego polderu przeciwpowodziowego zlokalizowano nastepujace obiekty oraz
obszary chronione:
Rezerwaty:
— Majdan - odlegtos¢ od watu przeciwpowodziowego wynosi 8,82 km,
— Starodrzew Dobieszynski - odlegtos¢ od watu przeciwpowodziowego wynosi 15,90 km,
— Tomczyce - odlegtos¢ od watu przeciwpowodziowego wynosi 17,99 km,
— Sokot - odlegtosé od watu przeciwpowodziowego wynosi 21,55 km.

Parki krajobrazowe:
— Kozienicki Park Krajobrazowy - odlegto$¢ od watu przeciwpowodziowego wynosi 26,19 km,
— Chojnowski Park Krajobrazowy - odlegto$¢ od watu przeciwpowodziowego wynosi 29,80 km

Obszary chronionego krajobrazu:
— Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki —w obszarze,
— Dolina Rzeki Jeziorki - odlegtos¢ od watu przeciwpowodziowego 21,49 km,
— Warszawski - odlegtos¢ od watu przeciwpowodziowego wynosi 27,92 km,

Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony:
— Dolina Pilicy PLB140003 — w obszarze.
— Ostoja Kozienicka PLB140013 - odlegto$¢ od watu przeciwpowodziowego wynosi 23,58 km,

Natura 2000 Specjalne obszary ochrony:
— Dolina Dolnej Pilicy PLH140016 — w obszarze,
— tekawica PLH140030 - odlegtos¢ od watu przeciwpowodziowego wynosi 25,79 km,
— Puszcza Kozienicka PLH140035 - odlegtos¢ od watu przeciwpowodziowego wynosi 26,96 km,

Przedmiotowy wat przeciwpowodziowy potozony jest w obszarze chronionym Natura 2000 - Dolina
Pilicy PLB140003 i Dolina Dolnej Pilicy PLH140016.
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2.9 Konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

2.9.1  Warunki komunikacyjne w rejonie bezposrednio zwigzanym z inwestycjg

Dojazd w rejon projektowanej inwestycji zapewnia droga wojewddztwa DW731 z ktérej jest
bezposredni zjazd w rejon inwestycji. Po wykonaniu inwestycji niezbedna bedzie naprawa drdg i ulic po
ktérych odbywad sie bedzie transport mas ziemnych i materiatéw do wykonania inwestycji.

2.9.2 Uzbrojenie techniczne terenu

Bezposredni teren objety inwestycja rozbudowy watu przeciwpowodziowego posiada uzbrojenie
techniczne wymagajgce przebudowy. Istniejgce uzbrojenie techniczne sieci energetycznej i wodociggowej
krzyzuje sie z trasg watu. Dotyczy to skrzyzowan:

2.9.2.1 Energetycznych

W obrebie projektowanych prac przy rozbudowie watu przeciwpowodziowego jest szereg linii
energetycznych wymagajacych przebudowy. Projekt ich przebudowy obejmuje odrebny tom dokumentacji.

Prace przy wykonywaniu scianki szczelnej w rejonie linii energetycznej w km 0+697 prowadzi¢ po
wyltgczeniu zasilania, w uzgodnieniu z zaktadem energetycznym.

2.9.2.2 Telekomunikacyjnych

Sie¢ telekomunikacyjna (Swiattowdd kamer CCTV) krzyzuje sie z trasg projektowanego do rozbudowy
watu przeciwpowodziowego. Sie¢ ta nie wymaga przebudowy. Lokalizacje przewoddéw ustali¢ za pomoca
przekopéw kontrolnych w ustaleniu z gestorem sieci.

2.9.2.3 Gazowych

W rejonie km 0+735, w koncowej czesci projektowanej stalowej Scianki szczelnej, wystepuje zblizenie
z istniejaca siecig gazowa. Instalacje Scianki szczelnej w tym rejonie nalezy instalowa¢ po wykonaniu recznych
przekopdéw kontrolnych lokalizujgcych przewdd gazowy oraz pod nadzorem gestora sieci gazowe;.

2.9.2.4 Wodociggowych

Sie¢ wodociggowa krzyzuje sie z trasg projektowanego do rozbudowy watu w dwdch miejscach w km
0+122 (woD50) oraz w km 0+391 (woD40). Sieci te nie wymagajg przebudowy. Przed przystgpieniem do prac
ziemnych nalezy wykonac¢ reczne przekopy kontrolne lokalizujgce przewdd wodociggowy. Prace te nalezy
wykonywac pod nadzorem gestora sieci wodociggowe].
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3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

3.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Podstawowg funkcjg rozbudowywanego obiektu jest ochrona przeciwpowodziowa. Korpus watu musi by¢
wyniesiony ponad wody miarodajne i kontrolne zgodnie z przyjetg klasg oraz zapewni¢ bezpieczne
funkcjonowanie podczas okresu powodzi. Przedmiotowy wat przeciwpowodziowy w zwigzku z planowanga
budowa na trenie chronionym dwéch niepodpiwniczonych budynkéw ustugowych (hotelowego i
restauracyjnego), zostat okreslony w decyzji PGW Wody Polskie, Dyrektora RZGW w Warszawie nr
WA.RPP.613.131.8.2018.IB z dnia 22 maja 2018r gdzie wspomniano ze, ,ze wzgledu na charakter
planowanych robét niezbedne jest wykonanie watu przeciwpowodziowego Il klasy przed przystgpieniem do
budowy budynkéw ustugowych, co ma skutkowac zabezpieczeniem planowanych budynkéw przed zalaniem
przez wody powodziowe, zaréwno na etapie prowadzenia robét budowlanych, jak réwniez docelowo.
Okresdlajgc warunki niezbedne dla ochrony przed powodzig oraz ochrony jakosci wéd wskazano, ze na etapie
budowy watu przeciwpowodziowego zostang wykonane prace zabezpieczajgce teren inwestycji przed
lokalnymi podsigkami wéd gruntowych i wéd powodziowych.”

3.2 Budowa geotechniczna watu i podtoza

Na terenie projektowanego polderu przeciwpowodziowego wykonano szereg prac
wiertniczych okreslajgcych budowe geotechniczng istniejgcego watu i podtoza. Do celéw projektu
wykonano wiercenia i badania w charakterystycznych miejscach, lokalizacje otwordw wiertniczych i
sondowan oraz wyniki badan zawiera dokumentacja badan podfoza gruntowego i opinia
geotechniczna BIPROMEL 2019 r. Rozpoznanie budowy podfoza i watu przeprowadzono wierceniami
o gtebokosci 6,0 m wykonanymi z korony watu. W badaniach zastosowano lekkg, przewoinag
wiertnice mechaniczng matosrednicowa, ze $widrami spiralnymi w gruntach spoistych i
okienkowymi w gruntach niespoistych. W czasie wiercen wykonywano makroskopowe badania
gruntéw i rozpoznawano ich rodzaj oraz stan. W trakcie wiercen prowadzono réwniez obserwacje
potozenia zwierciadta wody gruntowej.

W poblizu otworéw wykonano sondowania sondg dynamiczng DPL, zgodnie z wymogami PN-
B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe i normg Eurokod 7 (PN-EN 1997-2). Wykonane badania
pozwolity okresli¢ budowe geologiczng i sytuacje hydrogeologiczng w podtozu analizowanego
obiektu. Wyniki wiercen zostaty wykorzystane do wydzielenia w podfozu warstw geotechnicznych

Obszar objety badaniami zaliczany jest do prowincji Niz Srodkowoeuropejski, podprowincji
Niziny Srodkowopolskie, makroregionu Nizina Srodkowomazowiecka, mezoregionu Réwnina
Kozienicka (Kondracki 2001), ktéra jest ptaskg réwning denudacyjng, zastang piaskami
wodnolodowcowymi.

Podstawowym Zrédtem informacji o stratygrafii i wyksztatceniu i podtozu osadéw
czwartorzedowych jest szczegdtowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000 ark. Biatobrzegi. Teren
objety badaniami lezy na tarasie utworzonym przez Pilice. Rzedne terenu wahajg sie w granicach
113+114 mn. p. m.

Nasyp na analizowanym fragmencie usypany zostat z gruntu niespoistego. W korpusie nasypu
wystepujg gtownie piaski sSrednie (lokalnie drobne). Tworzace nasyp grunty niespoiste sg w stanie
luzZnym, luznym na Srednio zageszczony oraz w stanie S$rednio zageszczonym. Miejscami
charakteryzuje go wiec niska odpornos¢ filtracyjna.

Analizowane podtoze zbudowane jest gtdwnie z utwory przepuszczalnych (piaski srednie oraz
lokalnie piaski grube i drobne) w stanie luznym, luznym na S$rednio zageszczony, Srednio
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zageszczonym i zageszczonym oraz lokalnie z utwordw spoistych (pyt piaszczysty, piasek gliniasty i
glina) o migzszosci od 0,3 mdo 1,6 m.

Analiza wynikéw badaid terenowych wskazuje, ze korzystne warunki geotechniczne
umozliwiajgce przeniesienie obcigzen od konstrukcji zapewniajg wystepujace w podtozu niespoiste
utwory rzeczne w stanie $rednio zageszczonym i zageszczonym. Stabonosne grunty spoiste, nie
nadaja sie do bezposredniego posadowienia i powinny by¢ wymienione na grunt nosny lub za
stabilizowane.

3.3 Rozwigzania architektoniczno — budowlane okreslajgce forme i funkcje obiektu

3.3.1 Klasa waznosci budowli
W celu obliczenia wymaganego wzniesienia korony watu oraz wymaganego wzniesienia urzadzen
uszczelniajacych nalezy ustali¢ klase budowli. Zgodnie z zatacznikiem nr 2 do , Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie”, budowle hydrotechniczne okresowo pietrzagce wode
przeznaczone do ochrony przeciwpowodziowej nalezy klasyfikowaé wytacznie wedtug kryterium obszaru
chronionego (Budowle hydrotechniczne okresowo pietrzace wode przeznaczone do ochrony
przeciwpowodziowej nalezy klasyfikowac wytgcznie wedtug Ip. 3.) Obszar, ktéry przed obwatowaniem ulegat
zatopieniu wodami o prawdopodobienistwie wystgpienia p=1% o powierzchni wynosi 6 ha, odpowiada to
kategorii klasy IV waznosci budowli hydrotechnicznej jednak ze wzgledu na sposdb zabudowy i cennosé
terendéw chronionych przyjeto Il klase waznosci watu przeciwpowodziowego.
Z przyjetej Il klasy waznosci budowli wynikajg nastepujgce warunki:
e bezpieczne wyniesienie korony watu ponad miarodajne przeptywy wezbraniowe w miedzywalu
(Qp=1%) powinno wynosi¢ 1,0 m, oraz ponad przeptywy kontrolne (Qp=0,3%)— 0,3 m,
e minimalne wzniesienie gérnej krawedzi elementéw uszczelniajgcych (wewnetrznych) nad
zwierciadtem wody przy przeptywie miarodajnym —h=0,5m .

3.3.2 Ustalenie rzednych korony watu
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 20.04.2007r. w sprawie ,Warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty hydrotechniczne i ich usytuowanie” rzedna korony watu
przeciwpowodziowego IV klasy waznosci, zgodnie z zatgcznikiem nr 6, powinna by¢ wzniesiona ponad
statyczny poziom wody (Qp=1%) o min. 1,0 m oraz (Qp=0,3%) o min. 0,3 m. Przy zaktadanym poziomie wéd
miarodajnych i kontrolnych rzedna projektowanej korony watu wynosi 116,60 m n.p.m. Ze wzgledu na
stosunkowo krétki odcinek watu i zaburzenia przeptywéw wdd wielkich w rejonie mostu na drodze
wojewoddzkiej DW731 korone watu zaprojektowano bez spadku podtuznego na jednym poziomie.
Przedmiotowy wat przeciwpowodziowy w zwigzku z planowang budowg na trenie chronionym dwdch
niepodpiwniczonych budynkdw ustugowych (hotelowego i restauracyjnego), zostat okreslony w decyzji PGW
Wody Polskie, Dyrektora RZGW w Warszawie nr WA.RPP.613.131.8.2018.IB z dnia 22 maja 2018r jako
niezbedny element inwestycji, gdzie okreslono m. inn. :
— minimalna rzedna korony projektowanego watu przeciwpowodziowego zabezpieczajgcego
planowane budynki przed oddziatywaniem woéd powodziowych bedzie wynosita
116,60 m n.p.m. Kr,
— na etapie budowy watu przeciwpowodziowego zostang wykonane prace zabezpieczajgce
teren inwestycji przed lokalnymi podsigkami wéd gruntowych i wéd powodziowych,
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3.3.3 Obliczenia osiadania, statecznosci i filtracji konstrukcji watu ziemnego

Do obliczen filtracji przez korpus i podtoze projektowanej grobli zbiornika przyjeto parametry
geotechniczne gruntu uzyskane metoda A i B — bezposrednich badan polowych i laboratoryjnych.

a) Obliczenie statecznosci i osiadania podtoza

Obliczenia statecznosci wykonano metodg Morgensterna - Price’a w typowym przekroju watu
(uktadzie geotechnicznym podtoza i korpusu grobli) w ostatecznym uktadzie konstrukcyjnym przy zatozeniu
parametrow gruntu.

Z wykonanych obliczen wynika, ze wspdtczynnik pewnosci jest wyzszy od wymaganego ktéry zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 20.04.2007r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie” powinien wynosi¢ 1,5 dla podstawowego uktadu
obcigzen. Przeprowadzone obliczenia bez projektowanego uszczelnienia matg bentonitowg wykazaty brak
wymaganych wspoéfczynnikdw bezpieczenstwa.

Obliczenie statecznosci stan projektowan
Metoda Morgenstern Price

F min=1,973

b) Obliczenie filtracji w korpusie i podtozu grobli

Obliczenia filtracji dokonano w typowym przekroju projektowanego watu (w ukfadzie
geotechnicznym podtoza) w ostatecznym ukfadzie konstrukcyjnym po zakonczeniu prac zwigzanych z ich
budowg. Obliczony czas ustalenia sie w korpusie grobli krzywej filtracji (przekraczajgcy 13 dob) wskazuje na
poprawnos$¢ przyjetych zatozen. Uszczelnienie korpusu grobli w postaci przeciw filtracyjnych Scianek
szczelnych zaprojektowano w budowlach zrzutowych ze wzgledu na zachowania ich statecznosci podczas
pracy przy przeptywach miarodajnych i kontrolnych.

Obliczone gradienty filtracji w podtozu i korpusie grobli sg ponizej gradientéw krytycznych.
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Water Pressure Head

0-1m
O1-2m
02-3m
[03-4m
[(04-5m
O05-6m
b6-7m

Obliczenie filtracji - stan projektowany
- przeptyw q max =0,94 m3/d / m2
-tmin 13,8 d

- gradient | max 0,35
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3.3.4

3.35

Niebezpieczenstwo wyparcia stabego gruntu spod nasypu ziemnego
Nie stwierdzono gruntéw stabonosnych bezposrednio pod nasypem korpusu watu.

Obliczenia statecznosci $cianki szczelnej - oporowej
Na konicowym odcinku watu w km 0+679 + 0+735 przewidziano instalacje stalowej $cianki szczelnej

(GU-18N lub odpowiednik) na dtugosci 56 m i df. bruséw 5.0 m z oczepem zelbetowym. Obliczenia

wytrzymatosciowe i statyczne zamieszcza sie ponizej.

Analiza konstrukcji sciany

Dane wejsciowe
Projekt

Data . 11.12.2019
Ustawienia

Standardowe - wspolczynniki bezpieczenstwa
Materiaty i normy

Konstrukeje betonowe EN 1892-1-1 (EC2)
Wspotczynniki EN 1892-1-1 . domysine
Konstrukeje stalowe EN 1893-1-1 (EC3)
Wspodlczynnik czesciowy nosnosci przekroju stalowego ‘g = 1.00
Konstrukeje drewniane EN 1885-1-1 (EC5)
Wspdlczynnik czesciowy do parametrow drewna =130
Wspdlczynnik wptywu obeiazenia i wilgotnosci (drewno) Kmog = 0.50
Wspdlczynnik szerokosci efektywnej przekroju w Scinaniu (drewno) . k, = 0.67
Analiza parc
Obliczenie parcia czynnego . Coulemb
Obliczenie parcia biernego Caquot-Kerisel
Metoda obliczeniowa parcia zalezne
Obliczenia wphywu obciazen sejsmicznych  Mononobe-Okabe
Modut reakeji gruntu doemysinie
Uwzglednij redukcje modutu reakeji gruntu dla obudowy wykaopu
Osiadanie terenu metoda paraboliczna
Metodyka obliczen Wspolczynnik bezpieczenstwa

Wspoltczynniki bezpieczenstwa

Trwala sytuacja obliczeniowa

Wspdlczynnik bezpieczenstwa do statecznosci wewnetrzngj kotew SFz= 1.50 [-]
Kotwy

Metodyka cbliczen : Wspdiczynnik bezpieczenstwa

Wspolczynniki bezpieczenstwa

Wspdlczynnik bezpieczenstwa do wytrzymatosci na zerwanie . SF;= 1.50 [-]
Wspdlczynnik bezpieczenstwa do wytrzymatosci na wyciaganie z gruntu SFg = 1.50 [-]
Wspdlczynnik bezpieczenstwa do wytrzymatosci na wyciaganie z iniektu . SF. = 1.50 [-]

Geometria konstrukcji
Diugese konstrukeji = 5.00 m

Nazwa przekroju - Sciana z grodzic stalowych - GU 18N
Powierzchnia przekroju A 1.63E-02 m2/m

Moment bezwtadnosci 3.86E-04 m4/m

| =
Modut sprezystosci E = 21000000 MPa
Modut sprezystosci na scinanie G = 8100000 MPa
Maodut przekrojowy W = 1.800E-03 m3m
Plastyczny modut przekrojowy Wy = 2134E-03 m3/m

Materiat konstrukcji

Stal konstrukcyjna: EN 10025 : Fe 360
Granica plastycznosci

¥
Modut sprezystosci E
Madut sprezystosci poprzeczng) G

Modul reakcji podtoza
Maodut reakeji podioza wyznaczany jest z zastosowaniem tearii Schmitt

23500 MPa

210000 00 MPa
81000 00 MPa
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Podstawowe parametry gruntow

c 5 ;
Nr Nazwa Szrafura e - ! v ‘
[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3) 1
1 Piasek érednila 3350  0.00 1850 850 3100
2 Piasek érednillib 3300  0.00 16,50 650 3300
3 Pytmpllla s, . 17 00 7.00 2100 11.00 17.00
Piasek drobny, $redniozageszczony
4 e 2950  0.00 17.50 750  17.00
W abliczemach parcia spoczynkowego wszystkie grunty przyjete zostaty jako niespoiste
Parametry gruntow do wyznaczania modutu reakcji podtoza (Schmitt)
, E E
Nr Nazwa Szrafura Y i ot
-1 [MPa] [MPa]
1 Piasek $rednila 028 32.00
2 Piasek srednilllb 028 69.00
3 Pytmpllla ‘s 0.40 400
Piasek drobny, $redniczageszczony
4 e 00 2100
Parametry gruntu
Piasek sredni la
Ciezar objetosciowy v = 1850 kN/m?3
Stan naprezen . efektywne
Kat tarcia wewnetrznego Vet = 3350°
Spajnose gruntu tes = 0.00kPa
Kat tarcia konstrukeja-grunt § = 3100°
Grunt niespoisty
Modut edometryczny - Egeqg= 3200MPa
Cigzar gruntu nawodn tsat = 1850 kN/m3
Piasek sredni lllb
Cigzar chjetosciowy v = 18.50kN/m?
Stan naprezen . efektywne
Kat tarcia wewnetrznego : vef = 3300°
Spajnosc gruntu . e = 0.00kPa
Kattarcia konstrukeja-grunt . 5§ = 3300°
Grunt . niespoisty
Modut edometryczny : Egeg= 6900 MPa
Cigzar gruntu nawodn. vsat = 16.50 kNim3
Pyt mpl lla
Ciezar objetosciowy v = 2100kN/m3
Stan naprezen . efektywne
Kat tarcia wewnetrznego . vet = 1700°
Spdjnose gruntu ¢ et =  7.00kPa
Kattarcia konstrukgja-grunt . 5§ = 17007
Grunt niespoisty
Madut edometryczny . Eqeg=  4.00 MPa
Cigzar gruntu nawodn tsat = 2100KkN/m3
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Piasek drobny, sredniozageszczony llic

Ciezar objetosciowy v = 1750 kNim3
Stan naprezen efektywne

Kat tarcia wewnetrznego 0s = 2950°
Spajnose gruntu e = 0.00kPa
Kattarcia konstrukcja-grunt: 5§ = 1700°
Grunt: niespaisty

Modut edometryczny . Egeg= 2100 MPa
Ciezar gruntu nawodn . vsat = 17 50 kN/m3

Profil geclogiczny i przyporzadkowane grunty

Informacja o lokalizacji
Rzednaterenu = 11587 m

Profil geologiczny i przyporzadkowane grunty

Nr

Miazszosc¢ warstwy Glebokos¢ Rzedna n.p.m.

Przyporzadkowany grunt

Szrafura

t[m] z [m] [m]
1 2.00 0.00. 200 11587 . 11387 Piasek éredni la
2 1.50 2.00. 3.50 113.87 .. 112 .37 Piasek sredni llib #0 % ) e
3 1.50 3.50. 500 112.37 .. 11087 Pyt mpl lla it
4 1.00 500. 6.00 110.87 .. 109 87 Piasek drobny, sredniozageszczony llic X
5 - 600. = 109.87 .. - Piasek drobny, éredniozageszczony lllc

Wykop

Wykop przed konstrukcjg wykonano do gtebokosci 2.00 m

Nachylenie gruntu przed konstrukejg = 0.00 °

Ksztalt terenu
Teren za konstrukeja jest plaski

Wplyw wody
Zwierciadio wody gruntowej znajduje sie ponizej konst

Zdefiniowane obciazenie powierzchniowe

rukeji

Obciazenie Wart.1 Wart.2 Wsp.X Dlugosc Glebokosc
Nr ; rpod Oddziatyw. P 9 ¢
nowe zmiana [kN/m2] [kN/m2] x [m] I [m] z [m]
na
1 Tak state 20.00 powierzchni
Zdefiniowane obciazenie skupione
Nr Obciazenie Oddziatyw. Wartosc¢ Wsp.X Dlugos¢ Szerokosc Glebokoscé
nowe zmiana [kN] x [m] | [m] b[m] z [m]
na
1 Tak state 12.00 0.00 1.00 1.00 powierzchni
Nr Nazwa
1 OCZEP
Globalne ustawienia obliczen
Liczba podziatdw Sciany na elementy skonczone (ES) = 40
Minimalne uwzglednione parcie do wymiarowania ma wartost o, min = 0.200q;
Ustawienia obliczen fazy
Sytuacja ebliczeniowa . trwata
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Wykresy parc¢ gruntu na konstrukcje (przed i za sciana)

Giebokosc Ta,p Tk,p Tp.p Ta.z Tk.z Tp.z
[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
0.00 0.00 0.00 0.00 4.48 8.96 160.92
0.01 0.00 0.00 0.00 540 9.31 151.84
0.19 0.00 0.00 0.00 6.17 19.12 177.76
0.38 0.00 0.00 0.00 6.97 20.79 204 61
0.58 0.00 0.00 0.00 7.76 1862 231.45
0.77 0.00 0.00 0.00 855 17.74 258.30
0.96 0.00 0.00 0.00 9.35 18.08 285 14
145 0.00 0.00 0.00 10.14 19.07 311.99
1.35 0.00 0.00 0.00 10.94 20.37 338.83
1.53 0.00 0.00 0.00 11.70 21.75 364 51
154 0.00 0.00 0.00 10.85 21.81 36568
1.73 0.00 0.00 0.00 1165 23.33 392 53
1.92 0.00 0.00 0.00 12.44 24 90 41937
2.00 0.00 0.00 0.00 12.76 2554 43011
2.00 -0.00 -0.00 -0.01 12.79 2596 41533
2.12 043 -0.87 -13.87 13.22 26.82 429 19
2.31 -1.14 23 -36.99 13.93 2827 452 31
2.50 -1.85 -3.76 -60 11 14.65 29.71 475 44
2.69 -2.56 -5.20 -83.23 16.36 31.16 498 56
2.88 -328 -6.65 -106 35 16.07 3260 521.68
3.08 -3.99 -8.09 -129.47 16.78 34.05 544 80
327 470 -9 54 -152 59 17.49 3549 567.92
3.46 541 -10.98 -175.71 18.21 36 94 591.04
3.50 -5.56 -11.27 -180 34 18.35 3723 585 66
3.50 -312 -17.51 -80 84 29.21 57.85 21810
3.65 450 -19.80 -88.62 30.69 60.13 22588
3.85 -6 44 -22.66 -98.35 32.54 62.99 23560
404 -829 -25.52 -108.07 34 38 65.85 245 33
423 -10.14 -28.37 -117 80 38.23 68.71 255.05
4.42 -11.99 -31.23 -127.52 38.08 71.57 28477
462 -13.84 -34.08 -137.24 3593 74 42 274 50
481 -15.69 -36.95 -146 97 4178 77.28 284 22
5.00 -17 54 -39 80 -156 69 4363 80.14 293 95
Obwiednie modutu reakcji podtoza i sit wewnetrznych w konstrukcji

Giebokos¢ kh,p kh,z Przemieszczenie Parcie Sita Tnaca Moment

[m] [MN/m3] [MN/m3] [mm] [kPa] [kN/m] [kKNm/m]
0.00 0.00 24 64 -0.12 5.98 -0.00 -0.00
0.13 0.00 4528 -0.12 8.73 -0.98 0.05
0.25 0.00 4928 012 13.91 -2 46 0.26
0.38 0.00 4528 011 156.11 427 0.67
0.50 0.00 4928 -0.11 14 00 -6.09 1.32
0.63 0.00 4528 -0.11 13.00 -7.78 219
0.75 0.00 4528 -0.11 12.51 -9.37 3.26
0.88 0.00 4928 -0.11 12.65 -10.95 453
1.00 0.00 4528 011 13.00 -12.55 6.00
1.13 0.00 4928 011 13.59 -14.21 7.67
1.25 0.00 4528 -0.11 14.25 -15.95 9.56
1.38 0.00 4528 -0.12 14.90 1778 11.66
1.50 0.00 4528 -0.12 16.50 -1968 14.00
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Wymiarowanie nr 1

Przem. min Przem.max Sila tnacamin. Sila thaca maks. Momentmin. Moment maks.

[mm] [mm] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kNm/m]

0.00 -0.12 -0.12 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
0.13 -0.12 -0.12 -0.98 -098 0.05 0.05
0.25 -0.12 -0.12 -2 46 -2 48 0.26 0.26
0.38 01 -0.11 -4.27 -4.27 0.67 0.67
0.50 011 -0.11 -6.09 -6.09 1.32 1.32
0.63 -0.11 01 -7.78 -7.78 2.19 218
0.75 011 -0.11 -9.37 -9.37 3.26 326
0.88 011 -0.11 -10.95 -10.95 453 453
1.00 011 -0.11 -12.55 -12 55 6.00 6.00
1.13 011 -0.11 <1421 -14.21 7.67 7.67
1.25 011 -0.11 -15.95 -15 95 9.56 9.56
1.38 -0.12 -0.12 -17.78 -17.78 1166 11.66
1.50 012 -0.12 -19.68 -19.68 14.00 14.00
163 -0.13 -0.13 -21.65 -21.65 16.59 16.59
1.75 014 -0 14 -23.67 -23.67 19.42 1842
1.88 -0.16 -0.16 2574 2574 22.50 22.50
1.99 -0.18 -0.18 -27 68 -27.68 2563 2563
2.00 -0.18 018 -27.80 -27 80 2585 2585
2.01 018 -0.18 -27.90 -27.90 28.07 26.07
213 021 -0.21 -28 49 -28 49 29 39 2539
225 024 -0 24 -27.35 -27 35 32.90 32.90
2.38 -0.28 -028 24 84 -24 84 36.11 36.11
2.50 -0.32 -0.32 2112 -21.12 38.99 3899
263 -0.37 -0.37 -16.51 -16.51 4135 41.35
275 043 -043 -10.87 -10.87 43.07 43.07
2.88 -0.50 -0.50 -4 08 -4.08 44 02 44 02
3.00 -0.58 -0.58 402 402 44 04 44 04
3.13 -0 66 -0.66 13.57 13.57 4296 4296
325 -0.76 -0.76 2472 2472 40.58 40.58
3.38 -0.86 -0.86 3760 3760 36.70 36.70
3.50 -0.97 -0.97 4368 4368 3160 31.60
3.63 -1.08 -1.08 40.33 40.33 26.32 26.32
3.75 -120 -1.20 36.17 3617 2154 2154
3.88 =132 -1.32 32.10 3210 17.27 17.27
4.00 <145 -145 28.12 28 12 13.51 13.51
413 -158 -1.58 2425 2425 10.24 10.24
425 -1.71 -1.71 20.48 20.48 7.44 7.44
4.38 -1.85 -185 16.80 16.80 512 512
450 -198 -1.98 13.24 13.24 324 324
463 212 212 9.77 9.77 1.80 1.80
475 225 225 641 6.41 0.79 0.79
4.88 -2.39 -2.39 3.15 3.15 0.20 0.20
5.00 -2.52 -2.52 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00

Maksymalne wartosci przemieszczen i sit wewnetrznych

Maksymalne przemieszczenie = -25 mm

Maksymalne przemieszczenie = 01 mm

Maksymalny moment zginajacy = 44.04 kNm/m

Minimalny moment zginajacy = 0.00 kNm/m

Maksymalna sifa tnaca = 43.68 kNim
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Obliczeniowy wspdiczynnik cbeiazenia przekroju = 1.00

Sity wewnetrzne na 1 m Sciany
Mmax = 44 04 kKNm/m, Q= 4.02 kN/m

Qax = 43.68 kN/m, M= 3160 kNm/m

Sprawdzenie maks. momentu M5, + Q:
Sprawdzenie na zginanie:
MmaMorg = 0.104 <1 Speinia wymagania
Sprawdzenie na scinanie:
QV.rg=0005<1 Speinia wymagania
Sprawdzenie naprezen powierzchniowych:
Naprgzenie normalne o, g4 = 2322 MPa
Naprezenie scinajace gy = 040 MPa

Sprawdzenie maks. sity tnacej Qax + M:
Sprawdzenie na zginanie:
MMz Rrq = 0.075<1  Speinia wymagania

Sprawdzenie na scinanie:
QmaxVerg = 0.050 <1 Spelnia wymagania

Sprawdzenie naprezen powierzchniowych:
Naprezenie normalne o, gy = 16.66 MPa

Naprezenie scinajace gy = 430 MPa

Obliczenie : {oy gf(ffrmpl2 + 3*1e4/{fymp))2 = 0.006 < 1

Przekro] SPELNIA WYMAGANIA

Obliczenie : {ay g4{fyfimol)2 + 3M1eg{fyfiap))2 = 0.010< 1 Speinia wymagania

Spetnia wymagania

Dtugosc konstrukgi = 5.00m

24.64

——

3.08)}B.08
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3.4 Uktad konstrukcyjny obiektu budowalnego

3.4.1 Przekrdj poprzeczny i trasa watu

Projektowana inwestycja polega on rozbudowie istniejgcego korpusu watu z zachowaniem jego
istniejgcej trasy. Zachowuje sie os$ istniejgcego watu.

Typowe parametry przekroju poprzecznego projektowanego watu sg nastepujace:

e szerokos¢ korony watu 2.32m,
e rzedna projektowanej korony 116.60,
o szerokosé umocnionego kostkg betonowg pasa na koronie 2.00 m,
e nachylenie skarpy odpowietrznej 1:2.0,
e nachylenie skarpy odwodnej 1:2.0,
e obustronne nachylenie korony watu 1%.

Projektowany pas z kostki betonowej na koronie watu bedzie miat szerokos¢ 2.12 m, z czego czes¢
nawierzchnia z kostki betonowej 2.00 m o gr. 0.08 m (0.10 m podbudowa piaskowo cementowa) i obrzeza
betonowe 0.12 m (2 x 0.06 m). Pobocze trawiaste 0.20 m (2 x 0.10 m).

Przejazdy watowe projektuje sie o szerokosci korony 3.32 m tgcznie, w tym 3.00 m nawierzchni z
kostki betonowej o gr. 0.08 m na 0.10 m podbudowie na geowtdkninie w obrzezach betonowych 0.12 m (2 x
0.06 m) i poboczu trawiastym 0.20 m (2 x 0.10 m). Pochylnie nalezy wykona¢ analogicznie jak przejazdy z
nawierzchnig z kostki o szerokosci 1.40 m z barierami ochronnymi typu U12a (tzw. Olsztynskie).

Grunt do remontu korpusu watu pozyskaé¢ nalezy z certyfikowanych kopalni. W odlegtosci ok 20 km
od przedmiotowego watu zlokalizowanych jest kilka koncesjonowanych kopalni kruszywa. Dopuszcza sie
zastosowanie innych alternatywnych zrédet gruntu do remontu przedmiotowego korpusu watu. Grunt do
remontu przedmiotowego watu, po wykonaniu badan laboratoryjnych, musi uzyska¢ akceptacje Nadzoru
Inwestorskiego i Autorskiego.

Zageszczenie  gruntu odbudowywanego korpusu watu nalezy prowadzi¢ warstwami
20-40 cm w celu osiggniecia wymaganych warunkéw zageszczenia ze wzgledu na petnione w przysztosci
funkcje komunikacyjne muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

e grunty niespoiste (piaski grube, srednie i drobne) Ip $r 20.6; Ip min 20.45,
e grunty mato spoiste i spoiste: Is $r 20.95; Is min 20.90 .

Parametry przekroju poprzecznego watu dobrano w sposéb zapewniajgcy spetnienie wymogoéw

remontu. Szczegdty przedstawiono na przekrojach poprzecznych i profilu podtuznym.

3.4.2 Uszczelnienie korpusu i podtoza watu

Uwzgledniajac parametry podtoza ustalono konicznos¢ instalacji przestony przeciwfiltracyjnej z maty
bentonitowej. Uszczelnienie korpusu watu mata bentonitowa przewidziano do wysokosci 0.5 m ponizej
rzednej projektowanej korony watu. Dolny fragment maty przewidziano zainstalowa¢ ok. 1.0 m ponizej
poziomu terenu.

Gorng krawedz maty nalezy zakotwi¢ w pionowym wykopie o gt. 0,5 m. Nachylenie maty wynosi 1:1.0
na catym projektowanym odcinku.

Instalowana mata bentonitowa musi posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz
spetni¢ nastepujgce warunki techniczne:

- masa powierzchniowa >3300 [g/m?]

- masa bentonitu w 1m? maty > 3000 [g]

- wspbtczynnik wodoprzepuszczalnosci ky > 4,5x 101 [m/s]
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3.4.3 Scianka szczelna - oporowa

Na koncowym odcinku watu do pofaczenia z nasypem drogi wojewddzkiej DW731 w km watu 0+679 +
0+735 przewidziano instalacje stalowej Scianki szczelnej (GU-18N lub odpowiednik) na dtugosci 56 m i dt. 5.0
m z oczepem zelbetowym. Korona projektowanej scianki na rzednej 116,60 m n.p.m. Prace w rejonie linii
energetycznej w km 0+697 prowadzi¢ po wytgczeniu zasilania, w uzgodnieniu z zaktadem energetycznym.

3.5 Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko

W odniesieniu oddziatywania na $rodowisko nalezy stwierdzi¢, ze planowane przedsiewziecie z
wykorzystaniem naturalnych lub nieszkodliwych dla otoczenia materiatéw nie moze by¢ szkodliwe, w petnym
tego stowa znaczeniu, dla srodowiska. Nawet krdotkotrwaty okres realizacji inwestycji i zwigzanych z tym
zaktécen bedzie dotyczyt tylko scisle bezposredniego obszaru i nie spowoduje znaczgcych oddziatywan w jego
otoczeniu.

3.5.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekdw,

Po wykonaniu przewidzianych w projekcie robét i przekazaniu obiektu do eksploatacji rozpocznie sie
jego funkcjonowanie w praktycznym tego stowa znaczeniu. Zaréwno wat (nasyp ziemny), jak i przylegte do
niego pasy terenu majg by¢ obsiane mieszankg nasion traw. Obiekt tego rodzaju nie wymusza zuzywania
wody i koniecznosci odprowadzania powstatych sciekdw.

3.5.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych odbywaé sie bedzie
wytgcznie na etapie realizacji przedsiewziecia. Zasadniczo z uwagi na charakter inwestycji, zréddta emisji beda
przemieszcza¢ sie wraz z frontem robdt, emisje za$ beda ustepowac po ich zakorczeniu. Planowana
inwestycja z uwagi na skale przedsiewziecia bedzie w fazie realizacji potencjalnym zrédtem emisji substancji
pytowych i gazowych do $rodowiska. Ze wzgledu na charakter prac mozliwy jest wzrost zapylenia w
sgsiedztwie terenu objetego inwestycjg, zmiany te jednak nie bedg znaczace i nie wptyng na pogorszenie
jakosci powietrza w sasiedztwie planowanego przedsiewziecia w dtuzszym okresie. W wyniku prac
budowlanych do powietrza przedostawac sie bedg rowniez zanieczyszczenia pochodzgce ze spalania paliw w
silnikach napedzajacych maszyny i urzadzenia. Stosowane maszyny i urzgdzenia wyposazone w silniki
spalinowe powinny charakteryzowac sie dobrym stanem technicznym i spetnia¢ wymogi rozporzadzenia
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegdétowych wymagan dla silnikow
spalinowych w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczen gazowych i czastek statych przez te silniki (Dz. U. z
2005 r. Nr 202. Poz. 1681). Ze wzgledu na charakter i zrodta emisji, poziomy odniesienia dla stezen
zanieczyszczen atmosferycznych okreslonych w rozporzadzeniu nie odnoszg sie do emisji wystepujacych w
okresie realizacji przedsiewziecia.

Emisja pytu ze wzgledu na szereg Zzrddet mogacych j3 powodowaé bedzie wystepowata w ciggu
catego etapu budowy, rézne bedzie natomiast jej nasilenie uzaleznione od prowadzonych w danej chwili
czynnosci. Ograniczenie oddziatywania przedsiewziecia w zakresie Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym
zapachdéw i pytdw mozna osiggnac poprzez zachowanie wtasciwej kultury prac maszyn budowlanych czyli:
transport materiatéw sypkich w szczelnych pojazdach do tego przystosowanych, zgodnie z przepisami o
ruchu drogowym, ograniczenie do minimum czasu pracy silnikéw spalinowych maszyn i pojazdéw na biegu
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jatowym, oraz koncentracji prac w poblizu zabudowy mieszkaniowej, ograniczenie predkosci ruchu pojazdéw
w rejonie budowy, zapewnienie efektywnych dojazdéw na teren budowy.

3.5.3 Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadéw

Do zbidrki, segregowania i utylizacji zobowigzany jest wykonawca robdt za posrednictwem
wyspecjalizowanych jednostek. Szacuje sie, ze powstanie ok. 100 m3 odpaddéw w czasie realizacji
przedsiewziecia. llo$¢ ta obejmuje odpady pozostate na zapleczu budowy oraz w miejscu prowadzenia robét.

e drewno powstate przy usuwaniu drzew. Sposéb zagospodarowania: drzewa wyciete przez
wykonawce robét beda przekazywane ich witascicielowi i zostang zagospodarowane zgodnie z jego
interesem,

e gatezie powstate przy usuwaniu krzewéw i drzew oraz naniesionych przez powodzie beda
przekazywane wiascicielom dziatek, na ktérych rosty lub usuwane z terenu inwestycji i
zagospodarowane przez zamawiajacego.

e odpadowa masa roslinna — dotyczy fazy eksploatacji.

e grunt do rozbudowy watu, w tym przypadku dowieziony z koncesjonowanego ztoza naturalnego,
przemieszczany w celu zwigzanym z ochrong przed powodzig zgodnie z ustawg o odpadach nie
zalicza sie do odpaddw.

Po zrealizowaniu inwestycji, w fazie eksploatacji, nie bedg powstawaty praktycznie zadne odpady.

Okresowe wykaszanie okrywy roslinnej na korpusie watu iterenie przylegtym przy zastosowaniu kosiarek
bijakowych nie wymaga wygrabiania i usuwania urobku. Rozdrobnione rosliny pozostajg na miejscu i w
procesie rozktadu wzbogacajg poziom humusowy w préchnice i sktadniki mineralne. Wprawdzie nie s3 to
duze ilosci, ale przy catkowitym braku nawozenia okrywy darniowej stanowig pewien rezerwuar potrzebnych
sktadnikéw pokarmowych.

3.5.4 Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan

Oddziatywania i ucigzliwosci akustycznych i emisji drgan inwestycji ograniczg sie praktycznie do
okresu jej realizacji. Tereny najblizej potozone podlegajgce ochronie pod wzgledem akustycznym w rejonie
planowanych prac zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w sSrodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) to tereny zabudowy zagrodowej
gdzie dopuszczalny poziom hatasu w [dB] pozostatych obiektéw i dziatalnosci bedacej Zrédtem hatasu L Aeq D
(przedziat czasu odniesienia réwny 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie nastepujacym)
wynosi 55 dB.

W celu zminimalizowania tego oddziatywania (hatasu i wibracji) na ludzi zaleca sie prowadzenie
robét tylko w porze dziennej.

3.5.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Dziatania interwencyjne, w przypadku wystepowania roslinnosci drzewiastej ograniczone sg do
niezbednego minimum. Pomimo wdrozonych srodkéw minimalizujgcych ingerencje w Srodowisko wycinki
wymaga nieznacznej ilosci drzew. Nalezy réwniez usung¢ krzewy (gtdwnie formy krzaczaste drzew) na
nieznacznej powierzchni. Szczegdétowa inwentaryzacja drzew i krzewdw przeznaczonych do wycinki
zamieszczona zostata w odrebnym tomie dokumentacji p.n. ,Projekt zagospodarowania terenu -
Inwentaryzacja drzew i krzewdw przeznaczonych do wycinki”.
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Zwazywszy, ze inwestycja dotyczy¢ ma generalnie istniejgcego obwatowania oddziatywanie jej bedzie
nieznaczne. Istniejacy nasyp stanowi twér antropogeniczny i jego rozbudowa nie wptynie w widoczny sposéb
na powierzchnie ziemi.

Wszystkie nasypy ziemne, w tym réwniez waty przeciwpowodziowe, umacnia sie pokrywa roslinng w
formie zadarnienia trawami. Jatowy grunt nasypu w celu stworzenia lepszych warunkéw zycia roslin
przykrywa sie warstwg humusu pozyskiwanego z poziomu akumulacyjnego profilu glebowego. Przed
przystgpieniem do rozbudowy watu okrywe humusowg zdejmuje sie osobno i deponuje do ponownego
wykorzystania. Ta sama zasada dotyczy rozbidrki watédw i przygotowania podtoza pod wykonanie nowego
nasypu.

Uwzgledniajac powyzsze nie przewiduje sie dziatan majgcych na celu zapobieganie lub kompensacje
przyrodnicza.
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4 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W
PROCESIE BUDOWLANYM

4.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Potrzeba naswietlenia problemu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowlanym wynika z
ogolnych ,Przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, dotyczacych wykonania prac w réznych gateziach pracy
(Art. 23 Kodeksu pracy — ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. tekst jednolity Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Kodeks
pracy Dz.U. 2016 poz. 1666).

Podstawe prawng stanowi Art. 20 i 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane [Dz. U.
z 2006 r. Nr 156 poz.1118, z pdziniejszymi zmianami], w ktdrych zawarto ustalenia, ze ,...sporzadzenie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
budowlanego ...” nalezy do projektanta — Wykonawcy dokumentacji. Dalej, na podstawie istniejgcej ,
Informaciji...” kierownik budowy (Wykonawca) opracowuje, PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(BIOZ).

Zakres i forma prezentowanych ponizej materiatdw dotyczacych omawianej ,Informacji” wynika z
obowigzujgcego od 11 lipca 2003 r. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. Dz. U. Nr 120 poz. 1126). Szczegdlnie z § tego Rozporzadzenia, w
ktorym podano wigzacy uktad (zawartos$é) ,Informacji...”. Odnosi sie ona do konkretnego rozwigzania
technicznego watu i wynikajacych z niego, niezbednych do wykonania robét, w ramach projektowanej
inwestycji.

Gtéwnym elementem tej , Informacji...” jest cze$¢ opisowa, w ktdrej przedstawia sie:

e zakres robdt projektowanego zamierzenia budowlanego,

e wskazanie istniejacych elementdéw zagospodarowania rejonu projektowanego przedsiewziecia, ktére
moga stworzyc¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

e wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen, ktére mogg wystapic¢ podczas realizacji robét
budowlanych (remontowych), okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania,

e wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych,

e wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym srodkéw zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na przypadek awarii i innych zagrozen.
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4.2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych — opis terenu inwestycji

Projektowane rozwigzania techniczne rozbudowy watu objetego inwestycja, majg na celu
przywrdcenie obiektowi petnych warunkéw uzytkowania i bezpieczeristwa. Projektowane prace majg na celu
utrzymac obiekt trwaty pod wzgledem konstrukcyjnym, o stabilnych skarpach, szczelny, zabezpieczony przed
niekorzystnymi oddziatywaniami, estetyczny, ksztattem i funkcjg dostosowany do wymogdéw Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 86 poz. 579).

4.3 Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Gtéwnymi elementami zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest koryto rzeki Pilicy stale wypetnione wodg, doziemna sie¢ techniczna. Na
przedmiotowym terenie wystepuja typowe sieci techniczne jak: energetyczna, telekomunikacyjna, gazowa i
wodociggowa. Doziemne i napowietrzne sieci techniczne nie wymagaja przebudowy, jednak zblizenia i
skrzyzowania z nimi wykonywane musza by¢ zgodnie z przepisami branzowymi.

4.4 Przewidywane zagrozenia, wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
(remontowych). Miejsce, rodzaj, skala oraz czas wystepowania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Projektowana inwestycja, pod wzgledem zakresu i rodzajéw robodt, jakie trzeba wykonaé w celu jej
zrealizowania, a takze zastosowanego sprzetu technicznego, nie nalezy do skomplikowanych i trudnych w
realizacji. Niezaleznie od tego liczy¢ sie trzeba z wystepowaniem, w catym procesie inwestycyjnym, z licznymi
problemami i zagrozeniami, jakie mogg wystgpi¢ podczas realizacji robét. Zagrozenia sg rdznej skali i o
réznym stopniu intensywnosci.

1) W czasie realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzegac zasad i wymogow bezpieczenstwa i

higieny pracy, wynikajacych z ogdlnych przepiséw, a szczegdlnie z:

a) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 47/2003 poz. 401),

b) Rozporzadzenia ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. 118/2001 poz. 1263).

Szczegdlnie niedopuszczalne jest:

e obstugiwanie maszyn roboczych bez urzadzen zabezpieczajacych lub sygnalizacyjnych wymaganych
odpowiednimi przepisami,

e wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych bedgcych w ruchu,

e brak zapewnienia $srodkow bezpieczenstwa przewidzianych w dokumentacji techniczno - ruchowej
(instrukcji eksploatacji) podczas pracy maszyn, na drodze dojazdowej, w poblizu budynkow, przy
wykonywaniu wykopow, skarpach rzeki i rowow.

e sktadowanie materiatéw pod liniami napowietrznymi

2) Odpowiedzialnym za przestrzeganie wymienionych w punkcie | wymogdw jest kierownik budowy lub
upowazniony przedstawiciel wykonawcy np. inzynier budowy.

3) W przypadku razgcego naruszenia w/w zasad, inspektor nadzoru inwestorskiego jest obowigzany,
wpisem do dziennika budowy, egzekwowac przestrzeganie wymogow wynikajgcych z przytoczonych
przepiséw.

4) Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j:

e Wykonawca odpowiada za ochrone witasnosci publicznej i prywatnej. Roboty wykonawcze nie mogg
powodowac trwatych szkdd na terenie przylegtym do inwestycji. Czasowe zajecie terenu w
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5)

uzgodnieniu z witascicielem nie moze ograniczac jego wartosci uzytkowej. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, budowa winna by¢ wyposazona w tablice informacyjng oraz
ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce warunkéw bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108
poz. 953 z dnia 26.06.2002)

e Stosowanie zasad podanych nizej oraz petna sprawnosc¢ techniczna urzadzen i obiektéw zabezpiecza
przed zalaniem i podtopieniem tereny przylegte do watu, a wiec zabezpiecza interesy oséb trzecich.

e Ewentualne zagrozenia dla zdrowia ludzi wynika¢ beda z prowadzenia robdt budowlanych, po ich
zakonczeniu prawidtowo eksploatowany i konserwowany system zabezpieczenia
przeciwpowodziowego nie bedzie stwarzat zadnych zagrozen w tym zakresie.

e Elementami zagospodarowania, ktére mogg stwarzac zagrozenie dla pracownikéw realizujgcych
inwestycje, sg urzgdzenia techniczne doziemne i nadziemne, takie jak: przewody wodociggowe oraz
napowietrzna sie¢ energetyczna wraz z uziemieniem.

Dodatkowym zagrozeniem dla zdrowia oséb wykonujgcych roboty w bliskim sgsiedztwie istniejgcego,

stale wypetnionego wodg koryta rzeki. Projekt opracowano na mapach sytuacyjno-wysokos$ciowych w

skali 1 : 500 wykonanych dla celéw projektowych z naniesionym przebiegiem istniejacych urzadzen

podziemnych, jednak istnieje mozliwo$é wystgpienia elementdw infrastruktury nie zainwentaryzowanych
na mapach. Zwraca sie uwage, ze wniesione trasy majg charakter orientacyjny, dlatego tez przed
przystgpieniem do robdt nalezy w terenie wyznaczyé doktadny ich przebieg, a roboty w miejscach
kolizyjnych wykonywac recznie pod nadzorem stuzb eksploatujacych te instalacje.

Z uzgodnien wynika, ze w obrebie projektowanych robét ziemnych wystepuje doziemna siec

telekomunikacyjna, wodociggowa, energetyczna i gazowa. Przed przystgpieniem do robét na danej

dziatce nalezy upewnic sie, czy nie zostata utozona przez wtasciciela terenu inna infrastruktura doziemna.

Nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc przy wykonywaniu robdt mechanicznych transportowych

dowozu materiatéw pod liniami sredniego i wysokiego napiecia oraz w obrebie stupdw energetycznych,

zgodnie z aktualnymi, obowigzujgcymi przepisami PN-75/E-05100-1 (marzec 1988) ,,Elektroenergetyczne
linie napowietrzne, projektowanie i budowa” , Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego

2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

(Dz. U. 47/2003 poz. 401).

Nalezy przestrzegac nastepujgce warunki prowadzenia roboét:

a) Woycinke w granicach catego przedsiewziecia, przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakdw.

b) Przestrzegac zapisy Decyzji o prowadzeniu robdt w otoczeniu zabytkéw.

c) Prace w bliskim sgsiedztwie koryta rzeki wykonywacé poza okresami wysokich stanéw zw. wody oraz
poza okresami wystepowania kry lodowej.

d) Roboty budowlane, zwigzane z wykonywaniem projektowanych robét. Istnieje wiele prac zwigzanych
z obstugg ciezkich maszyn budowlanych, transportowych, itp., poruszajgcych sie po drogach
nieutwardzonych lub na wale o znacznej wysokosci, gdzie wymagana jest szczegélna ostroznosc,

e) Roboty budowlane prowadzone w poblizu funkcjonujacych linii (drég) komunikacyjnych,

f) Roboty budowlano-montazowe prowadzone w rejonie wykopdw, stromych skarp. Dtugos¢
wystepowania zagrozen nie przekroczy okresu prowadzenia rob6t budowlanych.

g) Wszelkie prace wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, ktéry zapewni
zabezpieczenie srodowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami ptynéw technicznychi
paliw.

h) Zaplecze budowy, baze materiatowg i paliwowg oraz miejsca postojowe maszyn budowlanych nalezy
zorganizowacd na terenie zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem (w szczegdlnosci
substancjami ropopochodnymi) sSrodowiska gruntowo-wodnego.

i) Teren inwestycji na etapie jej realizacji wyposazy¢ w srodki do neutralizacji rozlanych
substancji ropopochodnych, przeszkoli¢ pracownikéw do stosowania ww. Srodkéw. Zuzyte srodki
do neutralizacji wyciekow traktowac jako substancje niebezpieczne. Prowadzi¢ biezgcy nadzér w
zakresie wystepowania niekontrolowanych wyciekéw substancji ropopochodnych, a w przypadku ich
pojawienia sie podjg¢ natychmiastowe dziatania zmierzajgce do usuniecia wyciekow.
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j) Powstajace na etapie realizacji przedsiewziecia odpady inne magazynowac selektywnie w
wyznhaczonym miejscu.
Prace realizacyjne wykona¢ z zachowaniem i szczegdlng ochrong istniejgcych na terenie inwestycji

rowéw, zapewniajgcych odptyw wdd z terenu inwestycji.

Miejsce realizacji inwestycji powinno by¢ oznakowane oraz zabezpieczone zgodnie
z zasadami i wytycznymi organizacji placu budowy. Niezbedne jest zapewnienie sSrodkéw bezpieczeristwa na
drogach dojazdowych do modernizowanego watu, w czasie zmian stanowiska roboczego, w poblizu drdg,
przy wykonywaniu prac dogeszczajgcych wat.

Odpowiedzialnym za oznakowanie miejsca pracy ciezkich maszyn jest Kierownik budowy.

4.5 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegodlnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do robét budowlanych, modernizacyjnych i remontowych Kierownik budowy —
odpowiedzialny za bezpieczenstwo i higiene zdrowia lub upowazniony przedstawiciel wykonawczy, np.
Inzynier budowy, powinien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw wykonujacych powierzony im zakres
robdt. Temat instruktazu dotyczy podstawowych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
W instruktazu tym nalezy podac:

1) Informacje ogdlng o inwestycji zomdéwieniem zakresu robdt zwigzanych z realizacjg zadania;

2) Podanie ogdlnej charakterystyki — specyfiki prac szczegélnie niebezpiecznych, okreslenie obowigzkow
pracownikéw, w zakresie przestrzegania zasad i wymogoéw bezpieczeristwa
i higieny pracy, wynikajgce z ogdlnych przepiséw, a takze odnoszgcych sie do robdt specjalistycznych,
jakie wystepujg podczas realizacji catej inwestycji. W szczegdlnosci dotyczgcych eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych —
Dz.U. 2017 poz. 134); Zwrdcié nalezy uwage na przepisy ogdlne tego Rozporzadzenia.

3) Instruktaz szczegétowy, dotyczacy przepisdw wynika z tresci cytowanego powyzej Rozporzadzenia.

4) Podczas spotkania informacyjnego, zespotéw realizujgcych projektowane przedsiewziecia, podkresli¢
nalezy i przypomnie¢ obowigzki przestrzegania, przez obstugi (zespoty) maszyn specjalistycznych, zasady
o dopuszczeniu do pracy tymi maszynami oséb przeszkolonych. Kwalifikacje tych oséb potwierdza sie
podczas egzaminu.

4.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na przypadek awarii

Projektowana rozbudowa watu przeciwpowodziowego, w warunkach wystepujgcego zagrozenia
powodziowego i intensywnych opaddw deszczu. Stad tez niezbedne jest przyjecie takiej organizacji robdt
wykonawczych, w ktdrej niebezpieczenstwo ostabienia obwatowan mogace staé sie przyczyng awarii bedzie
ograniczone do minimum.

Roboty wykonawcze nalezy prowadzi¢ etapami tak by w krétkim czasie front robét zabezpieczyé.

W przypadku wystgpienia takiego zagrozenia nalezy:

1. Natychmiast powiadomic kierownika budowy,
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2. Zgromadzi¢ na budowie odpowiednig ilos¢ materiatdw (piasek, worki, folia) i sprzetu pozwalajgcego
na wykonanie zabezpieczen lub poprowadzenie koficowych napraw,

3.  Wstrzymac roboty na odcinku bedgcym w trakcie realizacji i wykonad prace zabezpieczajace,

4. Powiadomi¢ odpowiednie wtadze (Urzad Gminy, Starostwo Powiatowe, ZPC Zespdt Operacyjny
Ochrony Przeciwpowodziowej w Zarzadzie Zlewni) celem podjecia dziatar zapobiegajgcych
zagrozeniu bezpieczenistwa ludzi i mienia, co pozwoli na zminimalizowanie strat.

4.6.1 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Do zalecen i wymogdéw w tym zakresie nalezy zaliczy¢:

e Zabezpieczenie terenu przed skazeniami. Pracujgcy ciezki sprzet i maszyny muszg by¢ sprawne
technicznie (nie mogg wydziela¢ zbyt duzej ilosci spalin, posiadac nieszczelnosci umozliwiajgcych
wycieki materiatow pednych, smaréw, oleju hydraulicznego, itp.);

e QOgraniczenie liczby jednoczesnie pracujgcych jednostek sprzetu w poblizu zabudowan (poziom emisji
hatasu). Dotyczy to posesji potozonych w rejonie watu jak tez drég dojazdowych do budowy;

e QOgraniczenie czasu pracy do pory dziennej;

e Zagospodarowanie i obsiew skarp nasypu (ewentualnie terenu rezerw ziemnych)

w okresie agrotechnicznie optymalnym dla danego typu robét.

4.6.2 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca robét ponosi odpowiedzialno$é za ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej w czasie
realizacji inwestycji. Prace wykonawcze nie mogg powodowac trwatych szkdd na terenie przylegtym do
inwestycji, a skutki czasowego zajecia terenu (w uzgodnieniu z wtascicielem) wptynac¢ na zmniejszenie jego
wartosci uzytkowej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernika 2015 r. (Dz.U. 2015 poz.
1775) w sprawie prowadzenia dziennika budowy, montazu i rozbiorki urzadzen tymczasowych, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,
budowa (baza budowy) winna by¢ wyposazona w tablice informacyjng oraz tekst ogtoszenia zawierajgcego
dane bezpieczenstwa i ochrony zdrowia odnoszgce sie do konkretnej inwestycji.
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Il CZESC RYSUNKOWA

1. Mapa pogladowa skala 1: 10 000 szt. 1
2. Projekt zagospodarowania terenu - plan urzgdzen wodnych skala 1 : 500 szt. 1
3. Profil podtuzny watu skala 1 : 100/500 szt. 1
4. Typowe przekroje poprzeczne skala 1:100 szt. 1
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