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A.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru zadania inwestycyjnego pod nazwg : ,,Rozbudowa watu
przeciwpowodziowego przy gminnych terenach nadpilicznych w Biatobrzegach”.

Przedsiewziecie dotyczy rozbudowy istniejgcego watu przeciwpowodziowego
o facznej dtugosci ok. 0,735 km, chronigcych obszar terenéw zalewowych rozciggajgce sie
wzdtuz prawego brzegu rzeki Pilica ponizej mostu drogowego (droga wojewddztwa DW731)
o tgcznej powierzchni 6 ha (obszar, ktory przed obwatowaniem ulegat zatopieniu wodami o
prawdopodobienistwie wystgpienia p=1%).

Tabela 1 Wielkos$ci podstawowe charakteryzujgce inwestycje

|Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka llosé
1| Klasa budowli - Il
2 | Powierzchnia obszaru chronionego przed powodzia Qpiv ha 6,0
3 | Dlugos¢ projektowanego odcinka watu objetego projektem mb 735
- nasyp ziemny watu mb 700
- stalowa $cianka szczelna z oczepem zelbetowym dl. 5,0 m mb 56
4 | Przeptywy Pilicy w profilu watu p.pow. : - miarodajny Qm =Q 14 m3/s 379
-kontrolny  Qk=Q o3y m>/s 448
- biologiczny  SNQ=Qn m3/s 20,1
5 | Lokalizacja watu przeciwpowodziowego w km rzeki Pilicy km 45,3 =+
45,8
6 | Projektowane wyniesienie korony watu: m n.p.m.| 116,60
7 | Wymiary projektowanego watu:
- szerokos¢ korony m 2,3
- obustronne nachylenie korony - 1%
- nachylenie skarpy odpowietrznej 1:n 2,0
- nachylenie skarpy odwodne;j 1:n 2,0
8 | Uszczelnienie korpusu i podtoza watu matg bentonitowg m? 3550
9 | Stalowa Scianka szczelna (oporowa) z oczepem zelbetowym m? 280
Umocnienie:
10| - korony watu kostkg betonowg m? 1760
- skarp watu humusem warstwg 10 cm i obsiew mieszanka traw m? 4712
11| Przejazdy i pochylnie watowe szt. 4
12| Schody skarpowe szt. 5

13| Kubatura:

- korpusu projektowanego watu (netto) 7652.3

- przejazdy i zjazdy watowe 429.0

- humusu do zdjecia z trasy robét (warstwa 15 cm) 1214.7

- taczna gruntu do wbudowania w korpusu watu 9943.8
- gruntu do zakupu i dowozu z odl. 15 km (gr. spulchniony) 11932.6

m
m3
m3
- zageszczonego gruntu w podtozu m? 647.8
m3
m3

14| Przebudowa instalacji elektrycznych wg odrebnego tomu BRANZA
ELEKTRYCZNA




Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejgcego watu przeciwpowodziowego.

Podstawowg funkcjg projektowanego obiektu jest ochrona przeciwpowodziowa.

Inwestycja polegac bedzie na wykonaniu:

1. robot przygotowawczych i rozbiérkowych, do ktdrych nalezy zaliczy¢ prace wycinkowe
i karczunkowe na trasie projektowanego watu przeciwpowodziowego, zdjecie warstwy
ziemi urodzajnej z terenu przewidzianego pod rozbudowe watu przeciwpowodziowego
oraz rozbiorke istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej na koronie watu oraz
kolidujagcej infrastruktury technicznej i matej architektury (tawki latarnie kosze na
Smieci itp.),

2. robot ziemnych majgcych na celu rozbudowe korpusu, robét zwigzanych
z dogeszczeniem zewnetrznej warstwy istniejgcego korpusu watu, uksztattowaniem
skarp, korony watu do wymaganych parametréw, takze robot zwigzanych z
uformowaniem zjazdéw, wjazdoéw i przejazddw,

3. uszczelnienia korpusu watu przewidziano w postaci przestony przeciwfiltracyjnej z maty
bentonitowej w korpusie nasypu watu i w podtozu ok. 1,0 m ponizej terenu na catym
odcinku projektowanego watu,

4.  fragmentu stalowej scianki szczelnej z zelbetowym oczepem na potgczeniu korpusu
ziemnego rozbudowywanego watu z nasypem drogi DW731,

5. robot umocnieniowych pasa z kostki betonowej na koronie rozbudowanego watu oraz
na zjazdach i podjazdach wraz z montazem barier na wjazdach na korone watu oraz
zwigzanych z przebudowa watu schodéw skarpowych,

6. robot wykonczeniowych polegajacych na poprawnym osiggnieciu zadarnienia watu,
ponowne;j instalacji zdemontowanych obiektow matej architektury oraz odtworzeniu
stanu istniejgcego drég dojazdowych, technologicznych oraz paséw transportowych
gruntu i materiatdw niezbednych do wykonania inwestycji.

Projektowane prace budowlane prowadzone beda w obrebie istniejgcego watu
przeciwpowodziowego, bedacego we witasnosci Gminy Biatobrzegi. Przewidywana jest
rozbudowa osiowa korpusu watu. Na zakonczenie cyklu inwestycyjnego przewidziane jest
zadarnienie wszystkich powierzchni, ktére zostaty pozbawione pokrywy roslinnej w czasie
prowadzenia robdt oraz odtworzenie na koronie sciezki z kostki betonowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
prac.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. drogatymczasowa (montazowa)— droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakorczeniu.
1.4.2. dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.
1.4.3. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw i robét.

1.4.5. materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.4.6. niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi watu
lub drogi.



1.4.7. odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnosé wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

1.4.8. Inzynier — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniona osoba prawna lub fizyczna nadzorujaca
zgodnos¢é wykonania inwestycji z projektem, obowigzujacymi przepisami, normami i obowigzujgcym prawem
budowlanym.

1.4.9. plecenie InZyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.10. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgaca autorem dokumentacji projektowe;j.
1.4.11. przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja prac projektowych.

1.4.12. rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen szkicow i
ew. dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajagcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumiec¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kofAcowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a)obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b)bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego. 1.4.17. aprobacie
technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcy jego przydatnosc do
stosowania w budownictwie.

1.4.18. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potfgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézno zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawga obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
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1.4.26. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L
340z16.12.2002 r., z pdzno zm.).

1.4.36. Inspektorze Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajagca rodzaje wspodtzaleznos¢ i kolejnosé lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladdéw i zabiegédw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako .standardy europejskie (EN)" lub
.dokumenty harmonizacyjne (HO)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania roboét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy
opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia roboét.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajagcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamodwienia przez zamawiajgcych
z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajagcym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
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nadzorowania realizacji robd6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach ).
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtéwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SA.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru korncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
Zamawiajgcego,sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdInych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim organem zarzadzajagcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten
sposob bezpieczenistwo ruchu.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktdrych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca dostarczy zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Pozostate warunki jak w pkt. a.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarnczania robot Wykonaweca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych.

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoczesnie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatéw od witasciwych organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroneg instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomié Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecie robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

8



1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz zabezpieczenia
bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sie, wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone
w taki sposdb, aby budowla i jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrddta
nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédfa w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wtgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot.



Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w
dokumentach umowy.

Eksploatacja zrddet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwdornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. Prébki materiatéw mogg by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzglagdem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, beda
zachowane nastepujace warunki:
a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jesli Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢é wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Zastosowane Srodki transportowe nie
moga niszczy¢ nawierzchni drég. W przypadku wystepowania takiego zjawiska, koszty naprawy i przywrdcenia
do stanu pierwotnego w catosci pokrywa wykonawca robot.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowe;j i graficzne;j,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt technologiczny wykonania inwestycji i organizacji budowy

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét. za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST. PZJ., projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng i geotechniczng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagad tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.3. Wykonawca odpowiedzialny za prowadzenie robot musi zatrudni¢ osoby na umowe o prace dla
wykonania poszczegdélnych robét :

- roboty ziemne - 4 osoby (operator koparki, spycharki, walca oraz kierowca) ,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
— organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robét, organizacje ruchu na budowie
wraz z oznakowaniem robét,

—  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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—  wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
—  wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan
laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,

— lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robaot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwosciag zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowg

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
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pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraé¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swaj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg
i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczernstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)"

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacjg okreslong w
pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3. znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do
robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

—  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

—  date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

—  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

—  przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

—  uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

—  daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

—  zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
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dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,
—wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
—inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
[2] Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w ST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a)
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowaq i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w poszczegdlnych SST szczegdtowych specyfikacjach technicznych lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
(przedmiarze robét).
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym obmiarem odcinkdéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika
do rejestru obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cze$ciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robodt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakornczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg i SA.
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W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét
poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong
wartosé wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
- szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),
- ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
- rysunki (dokumentacyjne) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbidr ostateczny robét(koricowy) robot".

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i dokumentacji
projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw

i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne A.00.

Koszty dostosowania sie do warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w A.00. obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu pokrywa Wykonawca i obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorem Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnie w miare postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo
budowlane.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2164 Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo zamodwien publicznych).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézno zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zno zm.).
—Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. —Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229).
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B.00 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.00.01. ROBOTY POMIAROWE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie robét geodezyjnych na budowie.

1.2. Zastosowanie SST

Jako czes¢ dokumentow przetargowych Szczegdtowej Specyfikacja Techniczna bedzie brana pod uwage i
interpretowana miedzy innymi przy zamawianiu i wykonywaniu robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 1. Cze$¢ ogdlna.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 2. Materiaty.
2.2. Materiaty do wykonania
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi trasy i punktéw wysokosciowych wedtug zasad
niniejszej SST s3:

-stupki betonowe,

-pale i paliki drewniane,

-rury metalowe,

-badz inne materiaty akceptowane przez Inzyniera.
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy i punktéw gtdwnych osi obiektéw nalezy stosowac pale drewniane z
gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane
umieszczone w sgsiedztwie punktow zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ srednice 0,15 do
0,20 m i dtugosé 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane o dtugosci
okoto 0,30 m i érednicy 0,05 do 0,08 m. Swiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny mie¢ dtugoséé okoto
0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 3. Sprzet.
3.2. Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych
Do wyznaczania trasy i punktéw wysokos$ciowych nalezy stosowad sprzet:
-teodolity,
-niwelatory,
-tyczki,
-faty,
-tasmy
-lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE.
4.2. Transport materiatow
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawia¢ réwnomiernie na catej
powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE. pkt 5. Wykonanie robét. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i
Kartografii (GUGIK).

5.2. Osnowa podstawowa (stale punkty kontroli)

Zgodnie z Warunkami Kontraktu. Inzynier przekaze Wykonawcy odpowiednig liczbe statych punktow
geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej, aby umozliwi¢ mu wykonanie prac zwigzanych z wytyczaniem.
5.3. Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli)
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W oparciu o sie¢ statych punktéow geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej przekazanej przez Inzyniera,
Wykonawca zobowigzany jest do zatozenia, utrzymania i uzupetniania osnowy roboczej o wspétrzednych
poziomych i wysokosciowych dla lokalnego wytyczania robét.
Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inzyniera projekt osnowy roboczej poziome;j i
wysokosciowe] oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktéw tej osnowy, powinny spetniac
nastepujgce warunki:
a) punkty osnowy roboczej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania robét oraz
odpowiednio zabezpieczyé przed naruszeniem lub uszkodzeniem,
b) odlegtos¢ pomiedzy punktami winna wynosi¢ srednio okoto 250 m, a kazdy punkt powinien by¢
oznaczony w sposob zatwierdzony przez Inzyniera tak aby byt widoczny i tatwy do zidentyfikowania,
c) sposéb stabilizacji punktow geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej doktadnosci winny by¢
zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych G-3.1 (Osnowy realizacyjne GUGIK) i G-
3.2 (Pomiary realizacyjne GUGIK).
5.4. Tymczasowe punkty pomiarowe
Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi
przez Inzyniera zasadami wykonania niezbednych robdt i wytyczen oraz zgodnie z generalnymi zasadami
wyszczegolnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGIK.
5.5. Wyznaczenie punktéw na osiach
Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy modernizacyjnej w zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg w
oparciu o osnowy wymienione w pkt. 5.1.1.15.1.2.
Wyznaczone punkty na osiach trasy regulacyjnej i ubezpieczen nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz o 10 cm
w stosunku do projektowanych, a rzedne punktow na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do | cm w stosunku
do rzednych projektu.
W przypadku, kiedy dopuszczalne odchytki sg przekroczone Wykonawca jest zobowigzany do korekty osi trasy
odnoszac sie do istniejgcych budowli inzynierskich, po uzyskaniu zgody Inzyniera.
Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich, w odlegtosciach zaleznych
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 500 m na odcinkach prostych.
Wytyczenie osi trasy powinno by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
5.6. Wyznaczanie nasypow i wykopéw (przekrojow poprzecznych)
Wyznaczanie nasypow i wykopdw polega na oznaczeniu potozenia w terenie krawedzi podstawy nasypu oraz
krawedzi przeciecia powierzchni zewnetrznych skarp wykopu z terenem.
Do wyznaczania nasypéw i wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki.
Odlegtosci miedzy palikami nalezy dostosowac¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
modernizacyjnej. Odlegtos¢ ta powinna odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych podanych
w Dokumentacji Projektowe;.
Wyznaczenie w czasie trwania robot ziemnych zarysu (konturéw) nasypéw i wykopow w przekrojach
poprzecznych (t. zw. profilowanie przekrojow poprzecznych) powinno by¢ wykonane w zgodnosci z
Dokumentacja Projektowg oraz w innych dodatkowych punktach akceptowanych przez Inzyniera, lecz nie
rzadziej niz co 25 m.
5.7. Wyznaczanie potozenia obiektéw
Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczyc¢ jego potozenie w terenie - zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
poprzez:
- wytyczenie osi obiektu,
- wytyczenie punktow okreslajgcych kontur obiektu.
5.8. Zakonczenie robot
Wykonawca zobowigzany jest po zakoriczeniu robét do oddania Inzynierowi dokumentacji dotyczacej osnéw
geodezyjnych i przekazania punktéw w terenie na takich zasadach jak je przejmowat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE. pkt 6. Kontrola jakosci
robot.Kontrole osnowy roboczej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi harmonogram pomiaréw kontrolnych osnowy roboczej przeprowadzanych
w oparciu o state punkty geodezyjne przekazane przez Inzyniera. Pomiary kontrolne odpowiednich
fragmentdw osnowy roboczej nalezy wykonywac przed rozpoczeciem wiekszych robét, a takze, co miesigc w
trakcie prowadzenia robot.

Kontrole wytyczenia osi trasy modernizacyjnej, wyznaczenia nasypow, wykopow i obiektow nalezy
przeprowadzi¢ w odniesieniu do wymagan punktéw 5.1.4; 5.1.5i 5.1.6.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 m (metr) trasy modernizacyjnej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE. pkt 8. Odbidr robét.

8.2. Sposob odbioru robot

Whiosek Wykonawcy o odbiér wykonanych robét, przekazywany Inzynierowi powinien zawiera¢ niezbedne
szkice wytyczenia, wykazy wspotrzednych i wysokosci wykazujace zgodnos¢ pomiaréw kontrolnych z danymi
podanymi w Dokumentacji Projektowe;j.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.1. Ustalenia

ogolne.

Ptaci sie za 1m wytyczonej trasy. Cena 1 m (metra) trasy watu obejmuje:

-wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy, granic robét i punktéw wysokosciowych,
-uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

-wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robot,

-wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow, zgodnie z pkt. 5.1.5,

-wyznaczenie konturéw obiektéw regulacyjnych zgodnie z pkt 5.1.6,

-wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robot, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
-zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie

-utrzymywanie i ewentualne uzupetnienie w trakcie robdt roboczych punktéw sytuacyjno-
wysokosciowych.

-wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne.

-transport i koszty materiatéw (znakdéw geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych,
pretow stalowych, farby itp.)

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02356 - Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw
budowlanych z betonu.

2. Instrukcja Techniczna G-3 — Geodezyjna obstuga Inwestycji. Katalog znakdw i urzadzen pomiarowo-
kontrolnych.

3. Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

4. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Gtowny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa, 1979

5. Instrukcja techniczna G-I. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1989

6. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

7. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

8.  Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne. GUGIK, 1983

9. Wytyczne techniczne G-3. | Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983

10. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996.
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B.00.02. ROBOTY KONSERWACYJNE RECZNE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z konserwacjg urzadzen wodno - melioracyjnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia recznych robét zwigzanych z :
usuwaniem kozucha roslin ptywajgcych oraz korzenigcych sie w dnie,
wykaszaniem porostéw ze skarp, korony i dna urzadzerh wodno-melioracyjnych z ich wygrabieniem,
usuwaniem namutu z dna ciekdw z rozplantowaniem urobku .
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 1.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 1.5. Ogdlne wymagania
dotyczace robét.
2. MATERIALY
Nie wystepuja
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 3. Sprzet.
4, TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE. pkt4. Transport .
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w A.00. pkt 5. Wykonanie robét.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w A. 00. pkt 6. Kontrola jakosci robét..
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w A.00 pkt 7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest:
a) 1 m’ (kwadratowy), wg obmiaru zaakceptowanego przez Inzyniera,
b) 1 m® (szescienny) , wg obmiaru zaakceptowanego przez Inzyniera.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w A.00. pkt 8. Odbidér robot.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wykonania i Odbioru Robét A 00. pkt. 9.1.
Ustalenia ogolne.
Cena jednostkowa wykonania robét konserwacyjnych wg pkt 1.3, obejmuje:
- usuwaniem kozucha roslin ptywajacych oraz korzenigcych sie w dnie,
- wykaszaniem porostéw ze skarp i dna urzgdzen wodno-melioracyjnych z ich wygrabieniem,
- usuwaniem namutu z dna ciekéw z roplantowaniem urobku .
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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B.00.03. ROBOTY KARCZUNKOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z usunieciem drzew
i krzakow.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z usunieciem drzew
i krzakéw i obejmuja:

- usuniecie i karczowanie drzew pojedynczych w obrebie robat,

- usuniecie i karczowanie drzew i krzakéw w zaroslach i zagajnikach w obrebie robét.

Materiat pochodzgcy z usuniecia drzew i krzewdéw pozostaje wtasnoscig witasciciela dziatki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w A. 00. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.

Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiardw ($rednica > 10 cm) o wyraznie wyksztatconym pniu, ktory
w pewnej wysokosci od 1,50 m nad ziemig rozgatezia sie w korone.

Krzew (krzak) - roslina wieloletnia nie tworzaca wyraznego pnia, ani korony lecz rozgateziajgca sie na wiele
rownorzednych peddw, rosngcych ponizej 1,50 m od ziemi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w A.00 pkt 1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

2. MATERIALY

Materiaty (grunty) do zasypywania dotéw po wykarczowaniu zgodnie z wymaganiami BN-72/8932-01.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w A.00 pkt 3. Sprzet.

3.2. Sprzet stosowany do usuniecia drzew i krzakow

Do wykonania roboét nalezy stosowac:

- pity mechaniczne,

- spycharki,

- rowniarki,

- karczowniki,

- ciggnik z przyczepq dtuzycowsa,

- ciggnik z przyczepa skrzyniowa,

- urzadzenia do zmielenia gatezi, lisci, krzakdw, badzZ inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w A. 00. pkt4. Transport.

4.2. Transport usunietych drzew i krzakéw

Pnie $cietych drzew mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu.

W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczyc¢ tadunki przed mozliwoscig przesuwania
sie oraz dostosowac rozmiary tadunku (przewozonych pni) do wymagan przepiséw ruchu drogowego.

Pnie $cietych drzew nalezy przewiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru na odlegtosé do 2 km
lub w miejsce wskazane przez witasciciela drzewostanu. Transport trocin z rozdrobnienia gatezi powinien
sie odbywac samochodami zabezpieczonymi przed pyleniem tadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w A.00 pkt 5. Wykonanie robét.

5.2. Usuniecie drzew i krzakow

Drzewa i krzaki znajdujgce sie w pasie robot ziemnych i przewidziane w Dokumentacji Projektowe;j

do usuniecia, nalezy scig¢ i wykarczowac przed rozpoczeciem robot z doktadnym usunieciem korzeni.
Wykonawca uzyska zgode Inspektora Nadzoru na wycinke drzew.

Pnie (dtuzyce) Scietych drzew oraz gatezie grubsze niz 10 cm nalezy zatadowa¢ na srodki transportowe

i przewiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru, na odl. do 2 km. Gatezie drzew, liscie i krzaki
powinny by¢ zmielone na miejscu w przystosowanych do tego urzadzeniach, a materiat po zmieleniu nalezy
ztozy¢ na hatdach.
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Wykarczowane pnie drzew i korzenie bedg transportowane na sktadowisko odpaddéw, zaproponowane przez
Wykonawce i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Woycinka drzew i krzakéw moze by¢ prowadzona wytgcznie poza okresem legowym ptakow.
Wykonawca powinien prowadzi¢ wycinke drzew w taki sposéb aby nie uszkodzi¢ innych drzew
nie przeznaczonych do usuniecia.
Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypetnione gruntem przydatnym
do budowy nasypdw i zageszczone zgodnie z wymaganiami wg BN-72/8932-01.
Doty po wykarczowanych pniach w obrebie wykopdw nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w
nich wody, a w przypadku zawilgocenia przed zasypaniem powinny by¢ osuszone.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w A. 00. pkt 6. Kontrola jakosci robot..
6.2. Kontrola prawidtowosci usuniecia drzew i krzakéw
Sprawdzenie jakosci robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacjg Projektowg w zakresie kompletnosci usuniecia drzew i krzakow,
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej specyfikacji, aby w miejscach nasypéw doty
po wykarczowaniu byty wypetnione gruntem odpowiadajgcym wymaganiom BN-72/8932-01 zageszczone zgodnie z
wymaganiami BN-72/8932-01.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w A. 00. pkt 7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
a) 1 szt. Scietego i wykarczowanego drzewa lub pnia o okreslonej srednicy,
b) 1 ha usunietych krzakéw i zagajnikow.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w A. 00. pkt 8. Odbidr robdét.
8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Nie wystepuja.
9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w A 00. pkt. 9.1. Ustalenia ogdlne.
Ptaci sie za:
a) 1 sztuke Scietego drzewa,
b) 1 ha usunietych krzakow.
a) Cena 1 szt. Scietego drzewa o okreslonej Srednicy, obejmuje:
— S$ciecie drzewa, obciecie gatezi,
— transport pnia (dtuzycy) i gatezi o Srednicy > 10 cm na odlegtos¢ do 2 km, na miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru,
— zmielenie gatezi i lisci $cietych drzew,
— karczowanie pni Scietych drzew i korzeni z transportem na sktadowisko odpadéw t3cznie
z wszystkimi innymi materiatami po wycince i karczowaniu,
— zasypanie dotéw po wykarczowaniu wraz z zageszczeniem,
— uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.
b) Cena 1 ha usunietych krzakéw i zagajnikéw obejmuje:
wyciecie krzakdw i zagajnikéw,
zmielenie wycietego materiatu na miejscu i ztozenie na tymczasowym sktadowisku,
wykarczowanie krzakow i korzeni z odwiezieniem materiatu na sktadowisko odpaddw,
zasypanie dotéw po wykarczowaniu wraz z zageszczeniem,
uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.
Ceny nie obejmuja dodatkowego transportu na miejsce wskazane przez wiasciciela drzewostanu, podlega on
ewentualnym negocjacjom pomiedzy zainteresowanymi stronami.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
10.2 Inne dokumenty
Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996.
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B.00.04. ROBOTY ZIEMNE — WYKOPY RECZNE

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykopow
recznych, zwigzanych z wykonaniem roboét elektroenergetycznych

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich wykopdw recznych przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawa
materiatéw, wykonawstwem i wykornczeniem robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w A. 00. ,Wymagania ogdlne”, pkt 1.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w A. 00. pkt 1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos$¢ z umowa, projektem
wykonawczym pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpien od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacja
umowy (Inspektora Nadzoru).

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w A. 00. pkt 2.Materiaty.
Do wykonywania wykopdéw ze skarpami, materiaty nie wystepuja.
Do wykonywania wykopdw o $cianach pionowych materiaty na szalowania:
- bale iglaste obrzynane, nasycone gr. 50 - 63 mm kl. IlI,
- drewno na stemple okragte iglaste nasycone
- pale szalunkowe stalowe (wypraski) wg PN-EN 10162,
- grodzice stalowe wg PN-EN 10162,
- stal ksztattowa - dwuteowniki np. 140; 180, drut stalowy ¢ 10 i koryta drewniane do zabezpieczania
kabli i rurociggdéw przechodzacych przez wykop.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w A. 00. pkt 3. Sprzet.

Do wykopdw zostang uzyte topaty, szpadle, kilofy, taczki, zuraw samochodowy, zuraw budowlany.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w A. 00. pkt4. Transport.

Taczki w obrebie budowy, samochody samowytadowcze, o ile zajdzie taka potrzeba.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w A.00. pkt 5. Wykonanie robaét.

Wykopy wykonane zostang recznie. Grunt po wykopaniu zostanie rozplantowany na miejscu lub wykorzystany
do zasypania przestrzeni za Sciang konstrukcji badz - w zaleznosci od sposobu zagospodarowania odktadu
podanego w dokumentacji projektowej - ponownie wbudowany w skarpe wykopu, w celu jej uformowania.

Wykopy - sprawdzenie zgodnosci warunkdow terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno -
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych.

Wykopy szalowane lub w ostonie Scianek szczelnych - przed wykonywaniem robét powinno by¢ wykonane
przygotowanie terenu pod budowe. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopoéw nalezy wykonywaé pomiary
geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych, taw wysokosciowych i reperéw
pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopdw, niwelacjg kontrolng robdt ziemnych i dna wykopu.
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Elementy szalowania zakfada sie w miare postepu robdt. W czasie wbijania elementédw Scianki szczelnej
nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktérym nalezy zawrze¢:
- 0gdlng charakterystyke urzgdzenia wbijajgcego i Scianki szczelnej,
- szkic usytuowania elementéw Scianki szczelnej,
- dane odnosnie zagtebienia elementdow i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas wbijania.

Zabezpieczenie skarp wykopéw - jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie
stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

-w gruntach spoistych (gliny, ity), w stanie co najmniej twardoplastycznym - nachylenie 1:0,5

-w gruntach mato spoistych - nachylenie 1:1,25

-w gruntach niespoistych oraz gruntach spoistych w stanie plastycznym - nachylenie 1:1,5

Przy wykopach ze skarpami powinny by¢ spetnione nastepujace warunki zwiekszajace bezpieczenstwo:

-w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej gtebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatéw oraz miec¢ spadki umozliwiajgce odptyw
wéd opadowych.

-naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen.

-stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznos$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

Tolerancje wykonywania wykopdw - dopuszczalne odchytki wykopéw wynoszg 10 cm.

Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow:

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia, nalezy porozumiec sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia
odpowiednich decyzji.

Schematy zabezpieczen czasowych kabli i rurociagéw przechodzacych przez wykop

1. Schemat podwieszenia kabli energetycznych i telekomunikacyjnych.

= P, — e —
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2. Schemat podwieszenia rurociagéw  1=4,00m
waga catkowita elementu 266,10 kg p

THP 101 =600
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3. Schemal podwieszenia rurociggéw  1=6,00m

waga calkowila elementu 408,38 kg max= 2.0m
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4. Szczeg6l podparcia dla rozpigtosci 4,00 i 6,00 m,
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5, Schemat podwieszena rurociagow 1= 2% 4,00 m
waga catkowita elementu 532,20 kg
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6. Schemat podwieszenia ruro-ciang 1=4,00+600m
waga calkowita elementu 674,48 kg
P P P P
PBAL] = 10000 a/u,,u,,mgg

7. Schemat podwieszenia rurociagéw  1=2x6,00m

waga catkowita elementu 816,76 kg
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8. Szczegdl podparcia dla rozpietoci 8,00 10,00 i 12,00 m.
: 226
RCLTANRS
M16%40 Ny #1006 co30m

- M16x170
= PODKLADKA # 6*20<20
| R

=l

(292,5) (M05160) (112)(4QIMOS) (292,5)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w A.00. pkt 6. Kontrola jakosci robét..

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonywania roboét ziemnych

Sprawdzenie jakosci robét ziemnych powinno by¢ zgodne z normg PN-B-06050 oraz zgodnie z ,,Roboty ziemne -
Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1994” i obejmowa¢:

- zgodnos¢ wykonania robét z Dokumentacjg Projektows,

- prace pomiarowe,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w A.00. pkt 7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Roboty ziemne - jednostka obmiarowg jest 1 m? wykonania roboét. llos¢ robét okresla sie na podstawie
Dokumentacji Projektowe]j z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych
W naturze.

Obmiaru ilosciowego usunietego gruntu dokonuje sie w m> w stanie rodzimym.

Szalowanie wykopu - jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonania i rozebrania obudowy $cian wykopu. Ilo$é
robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Zabezpieczenie kabli, rur - jednostkg obmiarowa jest 1 mb wykonania i rozebrania konstrukcji zabezpieczajgcej
kabel lub rurocigg. Schemat zabezpieczenia nalezy przyja¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. llos¢ robét
okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w A.00. pkt 8. Odbidr robét.

Roboty objete niniejszg SST podlegaja odbiorowi robdt zanikajgcych, ktéry jest dokonywany na podstawie
wynikéw pomiardw i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot
poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na wtasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w A 00. pkt. 9.1. Ustalenia ogdlne
Roboty ziemne - ptatnosc za 1 m’ wykopu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, z oceng jakosci robdt i na
podstawie wynikéw pomiarow.
Cena jednostkowa wykonania 1 m* wykopu obejmuje:
- prace pomiarowe i oznakowanie robdét,
- odspojenie gruntu na odktad lub z transportem taczkami na odlegto$¢ do 10 m,
- profilowanie dna i skarp wykopdw.
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Szalowanie wykopu - ptatnos¢ za 1 m2 obudowy Scian wykopu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, z oceng
jakosci robdt i na podstawie wynikdw pomiaréw.
Cena jednostkowa wykonania 1 m’ obudowy obejmuje:
- dostarczenie elementdow szalunku na plac budowy,
- montaz i demontaz,
- oczyszczenie terenu budowy po zakoriczeniu robat,
- odpady i ubytki montazowe sg uwzglednione w cenie jednostkowej.
Zabezpieczenie kabli, rur - ptatno$¢ za 1 mb konstrukcji zabezpieczajacej kabel lub rurocigg nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem, z oceng jakosci robdt i na podstawie wynikéw pomiarow.
Cena jednostkowa wykonania 1 mb konstrukcji zabezpieczajacej kabel lub rurociagg obejmuje:
- dostarczenie elementdw szalunku na plac budowy,
- montaz i demontaz,
- oczyszczenie terenu budowy po zakoriczeniu robat,
- odpady i ubytki montazowe sg uwzglednione w cenie jednostkowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

2. PN-B-02480. Grunty budowlane, okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

3. PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Cz. 1. Oznaczanie i opis.

4. PN-EN 1997- 1. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cz. 1. Zasady ogdlne.

5. PN-EN 1997-2. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$s¢ 2. Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.

6. PN-B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

7. PN-92/D-95017. Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.

8. PN-75/D-96000. Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

9. PN-EN 10162. Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno.

10.2. Inne dokumenty
1. Roboty Ziemne - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét —wyd. Ministerstwo Ochrony
Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa — 1994 r.
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B.00.05. ROBOTY ZIEMNE — ZASYPYWANIE WYKOPOW

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z zasypywaniem wykopow przy wykonaniu robét elektroenergetycznych

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy zasypaniu wykopow piaskiem dowiezionym i
gruntem z odktadu wraz z jego zageszczeniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w A. 00. ,Wymagania ogdlne”, pkt 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w A. 00. pkt 1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z umowg, projektem
wykonawczym pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjag umowy.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpiern od tych dokumentédw wymaga akceptacji zarzgdzajagcego realizacjg
umowy (Inspektora Nadzoru).

2. MATERIALY

3.1. Ogolne warunki stosowania materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w A. 00. pkt 2. Materiaty.

Do wykonania robdt uzyty bedzie grunt z odktadu oraz piasek odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-06050.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w A. 00. pkt 3. Sprzet.

Jakichkolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt. Roboty ziemne nalezy wykonywacé
recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego wg uznania Wykonawcy po akceptacji Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w A. 00. pkt4. Transport.

Do transportu gruntu uzywac dowolnych srodkéw transportu zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w A.00. pkt 5. Wykonanie robét.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania niezabudowanej czesci wykopdw po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

Uktadanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci ok. 30 cm i zageszczane zageszczarkami
wibracyjnymi lub ubijakami w zaleznosci od rodzaju gruntu.

Wskaznik zageszczenia dla gruntéw spoistych powinien wynosi¢ IS > 0,92 oraz dla gruntow sypkich stopien
zageszczenia Is > 0,65. Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczanie w poblizu Scian obiektu powinno by¢
dokonywane w taki sposéb, aby nie spowodowato uszkodzenia konstrukcji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w A.00. pkt 6. Kontrola jakosci robét..

6.2. Kontrola jakosci zdjetego humusu

Sprawdzenie jakosci robot ziemnych powinno by¢ zgodne z normg PN-B-06050 oraz zgodnie z “Roboty ziemne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1994 i obejmowac¢:

- rodzaj i stan gruntu stuzgcego do zasypania wykopow,

- zgodnos¢ prowadzenia robét z zasadami podanymi w p 5 niniejszej SST.
Sprawdzenie zageszczenia gruntow polega na systematycznej kontroli zgodnosci z p. 5 niniejszej SST.
Jezeli wszystkie przewidziane badania daty wynik dodatni, wykonane roboty ziemne nalezy uznad za

29



zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty lub ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. W tym przypadku Wykonawca
obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci z normami i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w A.00. pkt 7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Jednostka obmiarowa robét ziemnych jest 1 m* zageszczonego gruntu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w A.00. pkt 8. Odbidr robét.
Roboty objete niniejszg SST podlegajg odbiorowi robdt zanikajacych, ktéry jest dokonywany na
podstawie wynikow pomiaréw i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor
Nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do wykonania a Wykonawca wykona je na wtasny koszt
w ustalonym terminie.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w A 00. pkt. 9.1. Ustalenia ogdlne
Ptatnoé¢ za 1 m® zasypki wg ceny jednostkowej, ktéra uwzglednia dostarczenie i wbudowanie
materiatdéw, zageszczenie i uformowanie zewnetrznego ksztattu zasypki, jak réwniez
uporzadkowanie terenu a takze niezbedne badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-02480. Grunty budowlane, okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-EN ISO 14688-1.Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Cz. 1. Oznaczanie i opis.

PN-EN 1997- 1.Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cz. 1. Zasady ogdlne.

PN-EN 1997-2.Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2. Rozpoznanie i badanie podtoza

gruntowego.

6. PN-B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

10.2. Inne dokumenty
Roboty Ziemne - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét —wyd. Ministerstwo Ochrony Srodowiska,
Zasobow Naturalnych i Lesnictwa — 1994 r.
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B.00.06. ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
Z usunieciem warstwy humusu wraz z darnina.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu z pasa robét ziemnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w A. 00. ,Wymagania ogdlne”, pkt 1.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w A. 00. pkt 1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét.

2. MATERIALY
Nie wystepuja

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w A. 00. pkt 3. Sprzet.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu wraz z darning

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

- spycharki,

- koparki,

- topaty, szpadle i inny sprzet - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robdt sprzetem
zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze do transportu humusu lub inny sprzet zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w A. 00. pkt4. Transport.

4.2. Transport humusu

Zdjety humus przewidziano przemiesci¢ spycharkg poza obreb robét a potem ponowne jego wykorzystanie do
humusowania.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w A.00. pkt 5. Wykonanie robét.
5.2. Zdjecie warstwy humusu wraz z darning
Warstwa humusu wraz z darning powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Humus wraz z darning nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem koparek lub spycharek oraz
dodatkowo stosowacd reczne wykonanie robét jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwe humusu wraz z darning nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych, ktdra jest okreslona w
Dokumentacji Projektowej oraz w innych miejscach wskazanych przez Inzyniera
Humus nalezy zdjg¢ na petng gtebokosé jego zalegania wedtug faktycznego stanu wystepowania.
Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Wysokos¢ pryzm nie moze przekraczaé 3,0 m.
Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony
przed zanieczyszczaniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy i zageszczaniem Zgromadzony w pryzmach
humus nie moze zawiera¢ zadnych korzeni drzew lub krzewéw, kamieni i nieorganicznych materiatéw. Nie
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nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
Przewidzie¢ nalezy odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicydow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w A.00. pkt 6. Kontrola jakosci robét..

6.2. Kontrola jakosci zdjetego humusu

Sprawdzanie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu z powierzchni pasa
robot ziemnych, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wskazaniami Inzyniera. Sktadowana warstwa
humusu nie moze zawierac korzeni drzew i krzewdw, kamieni i nieorganicznych gruntow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w A.00. pkt 7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa sg:

a) 1 m’ (metr kwadratowy) powierzchni zdjetego humusu.

b) 1m’(metr szescienny) przemieszczonego humusu, ustalone przez pomiary geodezyjne przed i po
zdjeciu humusu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w A.00. pkt 8. Odbidr robét.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Obmiar zatwierdzony przez Inzyniera przed rozpoczeciem robot ziemnych.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w A 00. pkt. 9.1. Ustalenia ogdlne
Cenalm?’ (kwadratowego) zdjetego humusu obejmuje:
- zdjecie warstwy humusu wraz z darning na petna gtebokos¢ jego zalegania - Srednio 20 cm,
- usuniecie ze zdjetego humusu korzeni drzew i krzewdw, gatezi, kamieni i nieorganicznych materiatéw z
transportem na sktadowisko odpadow,
- hatdowanie w pryzmy na miejscu sktadowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Nie wystepuja.

10.2. Inne dokumenty

1. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996.
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B.00.07. WYKONANIE NASYPOW

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem nasypow.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
nasypow korpusu watu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Nasyp - budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni istniejgcego terenu w obrebie robét.

Wysokos¢ nasypu - rdznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczona w osi nasypu.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona wg wzoru:
ls = Pd / Pds:

gdzie:

P, - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/ma],

P4 - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora zgodnie z normg PN-88/B-04481 stuzaca do oceny zageszczenia gruntu podczas
wykonywania nasypu, zgodnie z norma BN-77/8931-12 [Mg/m’].

Stopien zageszczenia gruntu

ld = Vmax_ V/ Vmax_ Vmin

gdzie:

Vimax — objetosé gruntu najbardziej rozluznionego,
v — objetos¢ gruntu w stanie naturalnym,

Vin — objetos¢ najbardziej zageszczonego.

Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos$¢ gruntu niespoistych okreslona wg
wzoru:

U = deo/d10

gdzie:

dso — Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu [mm)],

d;p — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm]

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w A.00 ,Wymagania ogdlne” pkt |.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w A.00 pkt 1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Warunki ogdlne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w A.00 pkt 2. Materiaty.

2.2. Przydatnosc¢ gruntow do budowy nasypow

Nasypy wykonane bedg z gruntéw naturalnych pochodzacych z wykopdw na rezerwie gruntowej. Do tego celu
przydatne sg wszystkie grunty mineralne. W przypadku wystgpienia gruntow organicznych lub
zanieczyszczonych czesciami organicznymi grunty te nalezy wbudowac w wierzchnig czes¢ nasypu jako podtoze
do zabudowy biologicznej. Grunt przeznaczony do wbudowania w nasypy powinien uzyskac akceptacje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego. Akceptacja nastepuje na biezgco w czasie trwania robét
ziemnych na podstawie przedktadanych przez Wykonawce wynikéw polowych badan makroskopowych,
okreslonych w PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, to wszelkie takie czesci nasypu zostang
przez Wykonawce usuniete i wykonane powtdrnie z gruntéw o odpowiednich wtasciwosciach na jego koszt.
2.3. Badania laboratoryjne

Zgodnie z A. A.00. pkt 6. Kontrola jakosci robot.. Wykonaweca zorganizuje staty nadzér geotechniczny wraz z
laboratorium geotechnicznym.

Laboratorium bedzie na biezgco w czasie trwania Robot prowadzi¢ badania w zakresie przydatnosci gruntéw do
wbudowania w nasypy. W szczegdlnosci winny by¢ badane i okreslane na podstawie wynikéw:

— krzywa przesiewu

@ — kat tarcia wewnetrznego - badania na prébkach wielkowymiarowych w miejscu wbudowania,
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U — wskaznik nierdwnomiernosci uziarnienia,

Dpnox — Srednica maksymalna ziarna.

Badania prowadzi¢ bedzie Wykonawca w oparciu o PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu i
opracowang przez siebie, zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego metodyke badania prébek
wielkowymiarowych

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w A.00. pkt 3. Sprzet.

3.2. Sprzet do zageszczania

Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na wtasciwosci gruntu, zaréwno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zageszczania. Do zageszczania nasypow nalezy uzywac walce statyczne, ubijaki
mechaniczne. Dobodr sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszczanej warstwy. Dobor
sprzetu zageszczajacego Wykonawca ustali doswiadczalnie przed przystgpieniem do wykonywania nasypow.
Dopuszcza sie kazdy inny rodzaj sprzetu zageszczajacego zaproponowany przez Wykonawce i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w A.00. pkt4. Transport

4.2. Wybor srodkow transportu

Wybér srodkdw transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu i jakosci drég dojazdowych. Obcigzenie jednostkowe na
jedna os srodka transportowego, nie moze przekracza¢ dopuszczalnego obcigzenia okreslonego przez
zarzadce drogi. Wydajnos¢ srodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego
do wykonywania wykopdw oraz sprzetu uzywanego do odspajania gruntu pozyskiwanego z ukopu.
Wykonawca zaproponuje i uzasadni typ sprzetu przejezdzajgcego przez obiekty inzynierskie i uzyska
akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w A.00. pkt 5. Wykonanie robot.

5.2. Przygotowanie podfoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do wykonywania nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze. Wykonawca przy uzyciu widocznych palikbw wyznaczy zarysy skarp nasypow zgodnie z
normg BN-72/8932-01. Przed przystgpieniem do wykonywania nasypéw Wykonawca dokona obmiaru terenu
po zdjetej warstwie humusu.

5.3. Wykonywanie nasypow

Nasypy powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i ewentualnymi zmianami wprowadzanymi przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku wystgpienia gruntéw organicznych lub zanieczyszczonych czesciami
organicznymi grunty te nalezy wbudowa¢ w wierzchnig cze$¢ nasypu jako podtoze do zabudowy biologicznej.

Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowg rownomiernie na catej szerokosci nasypu. Warstwy gruntu
nalezy uktadac ze spadkiem goérnej powierzchni zgodnym z Dokumentacjg Techniczng. Grubos¢ warstwy
gruntu w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zageszczania. Grubos$¢ warstw zostanie ustalona, na prébnym odcinka w obecnosci Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego lub jego reprezentanta. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze
nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prawidtowego wykonaniami
zageszczenia warstwy poprzedniej.

5.4. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Nie zezwala sie na wbudowywanie gruntéw przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia osiggniecie
wymaganego wskaZnika zageszczenia. Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu
przekracza wartos¢ dopuszczalng. W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zageszczonej warstwy do
dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu nie zageszczonego ulegta przewilgoceniu a Wykonawca nie jest w
stanie osuszyc jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, to moze on
nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.5. Wykonywanie nasypow w niekorzystnych warunkach atmosferycznych

Nie nalezy wbudowywac¢ gruntéw przewilgoconych (W > W,,), zamarznietych i przemieszanych ze $niegiem lub
lodem. Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktdrej nie jest mozliwe osiggniecie
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w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntdw. W czasie opadéw $niegu wykonywanie nasypow
powinno by¢ przerwane, a przed wznowieniem prac nalezy usungc snieg z powierzchni nasypu.
5.6. Formowanie nasypow
Skarpom nasypu nalezy nada¢ pochylenie zgodne z Dokumentacjg Projektowg
5.7. Zageszczenie gruntu
Warunki ogdlne zageszczenia
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna byc¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiadajacego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkéw. Kolejng warstwe gruntu mozna
naktadac po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw juz utozonej warstwy.
Wykonawca zaproponuje typ sprzetu do zageszczania nasypdw w rejonie obiektéw i uzyska akceptacje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest
wystarczajgce, to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalne;j i
powtdrnie zagescic. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia. Wykonawca powinien usungé warstwe i wbudowac¢ nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na
ponowne proby prawidtowego zageszczenia warstwy.

Wymagania odnoszace sie do parametrow zageszczenia gruntu w nasypie uzaleznione sg od tego, czy waty sg
nowobudowane czy tez przebudowywane, oraz od stosowanej metody wykonawstwa robét.

W przypadku budowy nowych watéw metoda suchg zgodnie z WTWO Roboty ziemne jezeli nie okresla tego
szczegbtowo projekt powinny one wynosié:

) Zawartoséc frakcji 2 | Klasa waznosci technicznej
Rodzaj Gruntu
mm (%)
|, n, v
0-10 Is 20,95
. Is 20,92
Grunty spoiste 10-50 Is 20,92
>50 Is 20,90 Is 20,90
plas’kl drqbne i 1b>0,7
Srednie
Grunty niespoiste — - ID 20,55
piaski grul?e i grunty Ip 2 0,65
gruboziarniste

Przy odbiorze robdt 10% wynikéw kontroli jakosci moze tych wymagan nie spetniaé, jednak wyniki te nie moga
by¢ umiejscowione w jednym przekroju lub na tym samym odcinku badanego watu.
W przypadku budowy nowych obwatowan wykonywanych metodg hydromechaniczng stopien zageszczenia
gruntu w korpusie powinien wynosic:
- dla watéw klasy I i Il
I 20,6; lpmin>0,45
15% wynikow moze byé mniejszych od Iy min; lecz nie moga by¢ one umiejscowione w jednym przekroju lub na
tym samym odcinku badanego watu,
- dla watow lili IV klasy
I 20,5 lpmin20,35
z uwaga jak wyzej w odniesieniu do 15% wynikéw nie spetniajgcych wymagan.
Przy wymiarowaniu obwatowan, ktére wykonywane bedg metodg hydromechaniczna, nalezy bra¢ pod uwage
przedstawione wyzej realne do uzyskania parametry zageszczenia gruntu i na ogét rozbudowywac korpus tych
obwatowan.
W przypadku przebudowy i odbudowy obwatowan wymagane parametry zageszczenia gruntu, ze wzgledu na
utrudnienia technologiczne zwigzane z koniecznos$cig dobudowy istniejgcego korpusu mozna obnizy¢ do:

— grunty niespoiste (zwir, pospotka, piaski grube, sSrednie i drobne)
Ip¢r 20,5; Ipmin 20,35 lub Isg 20,92; s min 20,90

— grunty matospoiste i spoiste
ls¢ 20,92; | min 20,85
Dopuszcza sie 15% wynikow nizszych niz lp min i Is min pod Warunkiem, ze nie beda one zgrupowane na tym
samym odcinku watu. W projekcie i w obliczeniach uwzglednia¢ nalezy zmniejszenie zageszczenia.
Odstgpic¢ od wymaganych wartosci mozna w przypadku, gdy w projekcie zatozono uzyskanie innych wielkosci
wskaznika zageszczenia s lub stopnia zageszczenia Ip.
Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci 20 cm powinna mie¢ wskaznik
zageszczenia I > 0,95.
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Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu oraz wybor sprzetu i liczba przejs¢ sprzetu zageszczajacego, powinna
by¢ ustalona przez Wykonawce doswiadczalnie przed przystgpieniem do wykonywania nasypdéw. Poletko
doswiadczalne dla prébnego zageszczenia gruntu powinno byé wykonane na terenie oczyszczonym z gleby.
Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu

Wilgotnos$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, oznaczonej na
podstawie proby normalnej metoda wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny
przekraczac nastepujacych wartosci: w gruntach niespoistych + 2%, - w gruntach mato i $rednio spoistych - +0%
-2%.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zageszczenia jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wartosé
wiekszg od podanych odchylen, to grunt nalezy przesuszy¢ w sposéb naturalny lub przez zastosowanie dodatku
spoiw. Gdy wilgotnos¢ gruntu jest mniejsza, to zaleca sie jej zwiekszenie przez polewanie wodga. Sprawdzenie
wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie.

5.8. Doktadnos¢ wykonywania nasypow

Przy wykonywaniu nasypdw obowigzujg nastepujgce wymagania:

- szerokos$¢ nasypu nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £10 cm a krawedzie korony nie
powinny mie¢ wyraznych zataman,

- rzedne robét ziemnych w stosunku do projektowanych nie moga przekracza¢ +1 cm

i -3 cm dla nasypow korpusu drogi i 0+10 cm dla nasypow w korytach ciekéw,

- pochylenie poprzeczne gérnej powierzchni nasypu z tolerancjg +1%,

- pochylenia skarp nasypdw nie moga rézni¢ sie od projektowanych o wiecej niz £10% ich wartosci wyrazonej
tangensem kata,

- wybrzuszenia i wkle$niecia skarpy nie moga by¢ wieksze niz 10 cm przy pomiarze fatg 3 m,

- spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz - 3 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w A.00. pkt 6. Kontrola jakosci robét..

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statego nadzoru geotechnicznego przez uprawnioneg geologa.
6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypdw polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
pkt 2, 3i 5 niniejszej SST oraz wymaganiami Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Szczegdlng uwage nalezy zwrécié¢ na:

- badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow,

- badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

- badania zageszczenia nasypu,

- pomiary ksztattu nasypu,

- zageszczenie nalezy kontrolowac dla korpusu nasypu - nie mniej niz 3 pomiary co 25 m zageszczanych warstw
nasypu oraz dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w A.00. pkt 7.1. Ogdlne zasady obmiaru robaot.

Obmiar bedzie wykonany geodezyjnie przed i po wykonaniu nasypu z obmiarem gruntu uzyskanego z wykopow
oraz gruntu z innych zrédet.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest | m® (metr szescienny) wykonanych robét w nasypach:

a) nasypy wykonane z gruntu pozyskanego z wykopow na rezerwie gruntowej,
b) formowanie nasypow,
c) zageszczanie nasypow.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w A.00. pkt 8. Odbidr robét.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w A.00 pkt. 9.1. Ustalenia ogdlne.
Cenalm’ nasypu sktada sie z: ceny formowania | m’ nasypu, ceny zageszczania | m’ nasypu i obejmuje:
- prace pomiarowe i oznakowanie robot,
- transport gruntu na trasie - zrodto uzyskania - miejsce wbudowania,
- wbudowanie gruntu warstwami wraz z zageszczeniem zgodnie z wymaganiami SST,
- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadkdéw i pochylen zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
SST,
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- odwodnienie terenu w czasie trwania robadt,

- przeprowadzenie wymaganych przez SST badan laboratoryjnych, dotyczacych wtasciwosci wbudowanych
gruntéw i wskaznika zageszczenia poszczegdlnych warstw nasypu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntéw,

3. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe,

10.2. Inne dokumenty

4. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996.

5. Rozporzadzenie Min. Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dn. 20.12.1996 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie.
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B.00.08. WYKONANIE WYKOPOW

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem wykopdw.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
wykopdw i obejmuja;
wykonanie wykopdw — rozbidrka korpusu watu,
wykonanie wykopdéw na rezerwie gruntowej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Wykop - budowla ziemna wykonana w obrebie robét w postaci odpowiednio uksztattowanej przestrzeni
powstatej w wyniku usuniecia z niej gruntu.
Odktad - miejsce odwiezienia gruntéw pozyskanych z wykopdw,
Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w A.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w A.00 pkt 1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robaot.
2. MATERIALY (GRUNTY)
Charakterystyka gruntéw wystepujgcych w wykopach zostata okreslona w Dokumentacji Projektowej na
podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych. Szczegétowe dane geotechniczne zawarte s w
dokumentacji geotechnicznej. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych w wykopach. Wykonawca ma
obowigzek wykona¢ analize jakosci gruntu w wykopach z czestotliwoscia, co ok. 500 m, badz przy zmianie
rodzaju gruntu..
Badania nalezy wykona¢ w zakresie:
-ciezaru objetosciowego,
-sktadu granulometrycznego,
-zawartosci czesci organicznych,
-wskaznika zageszczenia (/) przy wilgotnosci optymalnej (W),
Na podstawie tych badan i ocenie przydatnosci gruntu w wykopie do wbudowania w nasypy.
Wykonawca opracuje bilans mas ziemnych i przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopow,
celem potwierdzenia ich przydatnosci do budowy nasypdw zgodnie z BN-72/8932-01. Jezeli badania
laboratoryjne w trakcie budowy nie potwierdzg zatozen przyjetych w Dokumentacji Projektowej, to grunt
nieprzydatny do budowy nasypdw powinien by¢ odwieziony na odktad po uzgodnieniu z Inzynierem.
Wykonawca jest zobowigzany do wbudowywania w nasypy tylko gruntéw przydatnych do ich budowy.
3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w A.00. pkt 3. Sprzet.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania wykopow
Do wykonania wykopdw i przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
-koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub gasienicowe,
-koparko-spycharki,
-koparko-tadowarki,
-spycharki ggsienicowe,
-fadowarki, réwniarki samojezdne lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w A.00 pkt4. Transport
4.2. Transport gruntu
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp moga by¢ stosowane
nastepujace srodki transportu:
-samochody skrzyniowe,
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-samochody samowytadowcze,

-lub inne srodki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wydajnos¢ srodkdw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
wykonywania wykopdw. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania
podane w A.00 ,Wymagania ogdlne”.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w A.00 pkt 5. Wykonanie robét.
5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktéw wysokosciowych, usuniecie drzew i krzewdéw oraz
zdjecie humusu nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Przed rozpoczeciem robot, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokosciowe wraz ze
wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed rozpoczeciem roboét
Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjeciu warstwy humusu. Jezeli w trakcie wykonywania robét ziemnych
zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne nie wykazane w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.),
woéwczas roboty nalezy przerwacé i powiadomic¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory podejmie
decyzje odnosnie kontynuowania robdét.
5.3. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Odwodnienie wykopu nalezy wykonac zgodnie z zatozeniami projektu wykonawczego. Szczegdtowy
projekt technologiczny odwodnienia wykonawca robot zobowigzany jest przedstawié do akceptacji nadzorowi
inwestorskiemu i i hydrogeologicznemu. Wykonawca zobowigzany jest do statego zapewnienia nadzoru
hydrogeologa na czas realizacji robét, ktéry przez caty czas ich trwania bedzie kontrolowac warunki gruntowo-
wodne oraz prawidtowosé prowadzenia rob6t odwodnieniowych.
W czasie prowadzenia robot ziemnych w dnie wykopu nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkdéw
odwadniajgcych, umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu
wykopow, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa
robot ziemnych. Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych
w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby
zabezpieczyc¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow i nasypdéw, aby powierzchniom, gruntu nadawaé w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére
spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
W przypadku odprowadzenia wod z odwodnienia wykopow do urzadzen melioracyjnych nalezy zastosowac
urzadzenia wytracajgce zanieczyszczenia state oraz uzgodnic zastosowanie tych urzadzen przed rozpoczeciem
pompowania. Szczegdtowy sposéb odprowadzenia wod do istniejacych urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z ich wtascicielem lub zarzadcy .
Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami i projektami technologicznymi nie podlegajg odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze sy wigczone w Cene Kontraktowa.
5.4. Wykonywanie wykopow
Wykopy powinny by¢ wykonywane w okresie standow wdéd umozliwiajgcych kontynuacje prac, nie nalezy
rozpoczynac robét przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilza.
Wykopy nalezy wykonywac koparkami podsiebiernymi na odktad do przemieszczenia spycharka na odlegtosé 10
m, nalezy zachowac spadki dna wykopu dla umozliwienia statego odprowadzenia wod.
5.5. Doktadnos¢ wykonywania wykopow
Doktadnos¢ wykonania robét ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 75 m i w miejscach
charakterystycznych. Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje:
roznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ £10 cm,
Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych lub konsekwencje zanieczyszczenia srodowiska obcigzaja
Wykonawce robdét ziemnych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w A.00 pkt 6. Kontrola jakosci robét..
6.2. Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic¢ na:
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a) odspajanie gruntow w sposdb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

b) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania roboét i po ich zakonczeniu,
c) doktadnos¢ wykonania wykopow,
d) zageszczenie gérnej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w WTWO

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w A.00 pkt 7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr szescienny) wykonania robdt w wykopach, ustalana przez pomiary
geodezyjne po odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w A.00 pkt 8. Odbidr robot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST A.00 pkt. 9.1. Ustalenia ogdlne.
Cena 1 m® wykonania wykop6w obejmuje:
-oznakowanie robdt,
-przeprowadzenie pomiardw i robdt przygotowawczych,
-wykonanie i rozebranie drég dojazdowych (w miare potrzeb),
-wykonanie badan laboratoryjnych, okreslonych w pkt 2 (przed przystgpieniem do robot
ziemnych) i pkt 5.5,
-profilowanie dna wykopu, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i niniejszg Specyfikacja,
-zageszczenie podtoza gruntu w wykopie wg metod i do wielkosci podanej w ST lub innych
wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
-wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robdt, wykonanie stanowisk zatadowczych,
-rekultywacje terenu po zakonczeniu robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-S-02205Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Nazwy, okreslenia, wymagania i badania.
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow,
3. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe,
10.2 Inne dokumenty

1. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996
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B.00.09. PLANTOWANIE SKARP

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z plantowaniem skarp wykopow i nasypéw gruntowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na drogach krajowych i wojewddzkich.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z plantowaniem
(wyréwnywaniem) skarp wykopdéw gruntowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqgzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiciami
podanymi w A.00. WYMAGANIA OGOLNE.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE 1.3. Zakres robét objetych S.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2. Materiaty.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 3. Sprzet.

3.2. Sprzet do scinania i uzupetniania poboczy
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot okreslonych w niniejszej SST powinien wykazaé sie
mozliwoscia korzystania ze sprzetu do recznych robdt ziemnych

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt4. Transport

4.2. Transport materiatow
Przy wykonywaniu robot okreslonych w niniejszej SST, mozna korzysta¢ z dowolnych srodkéw transportowych
przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 5. Wykonanie robot.

5.2. Scinanie skarp
Scinanie skarp (wyréwnywanie) moze by¢ wykonywane recznie, za pomoca topat lub sprzetem mechanicznym
wg pkt 3.2.
Nadmiar gruntu uzyskanego podczas scinania skarp nalezy wywiez¢ na odktad. Miejsce odktadu nalezy
uzgodnié z Inzynierem.

5.3. Uzupetnianie skarp
W przypadku wystepowania ubytkow (wgtebien) i zanizenia w skarpach nalezy je uzupetni¢ materiatem o
wtasciwosciach podobnych do materiatu, z ktérego zostaty skarpy wykonane i zagescic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt Btad! Nie mozna odnalezé
zrodta odwotania..

6.2. Pomiar cech geometrycznych $cinanych lub uzupetnianych poboczy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarédw po zakoriczeniu robét podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw Scinanych lub uzupetnianych skarp

Lp. Wyszczegodlnienie Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

2 Rownos¢ podtuzna co50m

3 Rownos¢ poprzeczna
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6.4.1. Spadki poprzeczne skarp
Spadki poprzeczne skarp powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg = 1%.
6.4.2. Rownosc¢ skarp
Nierownosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzyc tatg 4-metrowa wg BN-68/8931-04 [2]. Maksymalny
przeswit pod tatg nie moze przekracza¢ 15 mm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7. Obmiar robét
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) wykonanych robét na skarpach.
8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Odbiér robét.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 9.1. Ustalenia
ogélne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m’ robét obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- Sciecie skarp,
— odwiezienie gruntu na odkfad,
- dostarczenie materiatu uzupetniajacego,
— roztozenie materiatu,
- zageszczenie skarp,
- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografemi tata.
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B.00.10. UKLADANIE MATY BENTONITOWE)

1. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z uktadaniem mat
bentonitowych jako uszczelnienie korpusu i podtoza watu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z uktadaniem maty
bentonitowej na skarpie i w podtozu watu, obejmujg one miejsca zgodnie z lokalizacja podang w Dokumentacji
Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 1.5. Ogélne wymagania
dotyczace robot.

2. Materiaty

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 2. Materiaty.

2.2. Materiat

Instalowana mata bentonitowa musi posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz spetnié
nastepujgce warunki techniczne :

- masa powierzchniowa >3300 [g/m’]
- masa bentonitu w 1m?’ maty > 3000 [g/mz]
- grubos¢ przy nacisku:

. 2 kPa 6,3 [mm]

. 20 kPa 5,2 [mm]

. 200 kPa 4,2 [mm]

- wytrzymatos¢ na rozcigganie: > 8.5 [kN/m]

- wydtuzenie wzgledne przy obcigzeniu maksymalnym: 14+7
- odpornosé na statyczne przebicie (metoda CBR):

. sita przebicia > 2,0 [kN]
- wytrzymatos¢ na oddzieranie: > 85 [N/10cm]
- wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci ky <4,5x10™ [m/s]
3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 3. Sprzet.

Konieczne jest uzycie sprzetu umozliwiajacego swobodne podwieszenie i rozwiniecie rolki maty bentonitowej z
zastosowaniem zawiesia belkowego i sztywnej rury (rdzenia montazowego) wsuwanej w rolke maty. Zawiesie
oraz rdzen nie mogg sie nadmiernie uginac przy podnoszeniu rolki.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt4. Transport

4.2. Transport materiatéw

Rolki maty bentonitowej pakowane sg w wodoszczelng folie polietylenowa. Folia ma na celu zabezpieczenie
materiatu przed uszkodzeniem w czasie transportu i sktadowania na budowie. Rolki maty bentonitowej
nawiniete sg na tuleje papierowe. W czasie tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rolki
przed uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym, przed dziataniem wysokich temperatur oraz promieniami
stonecznymi. Opakowania rolki nie nalezy zdejmowac az do momentu wbudowania.

Opakowane rolki maty bentonitowej mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi z
zachowaniem wszystkich przepiséw BHP dotyczgcych tak sSrodka transportowego jak i operacji
zatadunku, przewozu i wytadunku.

Sktadowanie :

Rolki maty bentonitowej nalezy sktadowac¢ nastepujaco:

- w suchym miejscu,
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- utozone poziomo na czystym i wyréwnanym podtozu,

- nie wiecej niz warstwy,

- nie krzyzowac rolek,

- nie zaleca sie sktadowania rolek bez opakowania fabrycznego dtuzej niz jeden tydzien (lecz
przykrytych folig lub impregnowanym brezentem).

Sktadowanie powinno odbywac sie zgodnie z wymaganiami BHP.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 5. Wykonanie robét.

5.2. Zakres wykonania robét

Przed przystgpieniem do zabezpieczenia skarpy nalezy wykonad:

- prace pomiarowe, powierzchnia skarpy winna by¢ przed wytyczeniem uzgodniona i zaakceptowana
przez Inzyniera

- plantowanie i zageszczenie powierzchni skarpy, aby jej powierzchnia powinna odpowiadac
wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej,

5.3. Rozktadanie maty bentonitowe;j

Rolki maty bentonitowej wymagajg urzadzen do podnoszenia i transportu. Poniewaz rolki posiadajg
rdzen (tuba papierowa), mozliwe jest ich przemieszczanie i rozktadanie przy uzyciu zawiesi do
tadowarek, koparek itp. Wyposazonych w gruboscienng rure stalowg dtug. > 6 m i & zewn. ok. 7 cm.
Mate bentonitowg rozkfada sie na wyréwnanym i oczyszczonym podfozu pasami prostopadtymi do
osi nasypu. Rolki lub ich cze$¢, rozwija sie tak by pokry¢ catg powierzchnie. Przy rozktadaniu nalezy
uwzgledni¢ wielko$¢ wymaganej zaktadki (oznaczone przy obu krawedziach na wierzchniej
geotkaninie). Pasma maty bentonitowej nalezy tak uktadaé, by strong biatg (wtdkning) byty
skierowane w doét (do podtoza). Pasma maty muszg biec réwnolegle do skarpy, a koniec pasma
nalezy zakotwic. Nalezy uktadac je od punktu najwyzszego do najnizszego, utatwi to odprowadzenie
wody w przypadku niespodziewanych opadéw atmosferycznych. Pasma nalezy uktadac tak, by nie
byty napiete czy naprezone, ale rowniez bez zmarszczen i fatd. Niedopuszczalne jest nacigganie maty
bentonitowej dla dopasowania do wyznaczonego obszaru. Nie nalezy przeciggac¢ jej po podiozu, z
wyjatkiem tych przypadkoéw, gdy jest to konieczne do utworzenia prawidtowego zaktadu pomiedzy
sgsiednimi pasmami. Instalacje mozna prowadzi¢ w dowolnych warunkach pogodowych, z wyjatkiem
ulewnych deszczy i bardzo silnych wiatréw. Wykonawca moze rozpakowac i utozyé, w ciggu jednego
dnia roboczego tylko taky ilos¢ maty bentonitowej, jaka zostanie przykryta gruntem. Nie nalezy
dopuszczaé, aby po zakonczeniu dnia pracy mata byta wystawiona na dziatanie przypadkowych
czynnikéw atmosferycznych. Potgczenia majg postac¢ zaktadéw o szerokosci od 15 do 23 cm. Podczas
ich wykonywania nalezy postugiwac sie zaznaczonymi na pasmach liniami zaktadu i dopasowania.
Brzegi pasm nalezy rozprostowac, usuwajgc wszelkie zmarszczki, zgiecia i ,rybie usta”, zapewniajac
tym samym najwiekszg mozliwg powierzchnie styku z pasmem dolnym. Po rozwinieciu pasma
gérnego w docelowym miejscu, jego brzeg nalezy odchyli¢ odstaniajgc strefe zaktadu, skad usungc
trzeba ewentualne zanieczyszczenia i luzny grunt —dotyczy to takze zanieczyszczen przyczepionych
do geotekstyliéw. Nastepnie, w strefie zaktadu (pomiedzy krawedzig pasma a linig 15 cm), nalezy
naniesc ciggta warstwe granulowanego bentonitu. Na jednym metrze dtugosci zaktadu powinno sie
znalez¢ co najmniej 0,4 kilograma bentonitu. W celu uzyskania jednolitosci pokrycia i
rownomiernosci dozowania bentonitu mozliwe jest postuzenie sie konewka bez sitka lub
urzadzeniem do rysowania linii kreda. Kontrole jakosci wykonania tej pracy przeprowadza sie
zgodnie z planem kontroli jakoSci producenta maty.

5.4. Przykrycie gruntem maty bentonitowej

Przykrycie bentomaty powinno odbywacé sie zgodnie z SST Biad! Nieprawidiowy odsytacz do
zaktadki: wskazuje na nig sama., z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

- do wykonania przykrycia gruntowego nalezy stosowaé sprzet wywierajgcy mate naciski
powierzchniowe,

- uzycie sprzetu ciezkiego jest dopuszczalne pod warunkiem wczesniejszego przykrycia gruntem maty
warstwa o grubosci co najmniej 60 cm,

- bezposrednio po roztozonej macie bentonitowej nie powinny jezdzi¢ zadne pojazdy. Ruch pojazdéw
jest mozliwy dopiero po wykonaniu przykrycia odpowiedniej grubosci. Zawsze nalezy unikac
wykonywania ostrych skretdw i zawracania sprzetu w miejscu. Aby nie uszkodzi¢ maty, pierwszych
warstw przykrycia nie powinno sie zageszcza¢ powyzej 85% (zmodyfikowanego Proctora),
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- podczas przykrywania maty prace okrywowe nalezy prowadzi¢ w kierunku od podstawy ku gérze

skarpy,

- nieostoniete krawedzie pasm nalezy pod koniec dnia roboczego zabezpieczy¢ folig odpowiednio
unieruchomiong workami z piaskiem lub innym obcigzeniem.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 6. Kontrola jakosci robét..
6.2. Kontrola jakosci zabezpieczenia

Kontrola w czasie wykonywania robot polega na:

- sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

- réwnosci uktadanej warstwy (brak sfalowan, zataman itp.),

- wielkosci zaktadu przylegtych pasm,

- ciggtos¢ warstwy, w tym brak uszkodzen mechanicznych.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

m’ zabezpieczonej powierzchni,

8. Odbior robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 8. Odbiér robét.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Nie wystepuja.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9. Podstawa
ptatnosci.

Cenalm?’ zabezpieczenia obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatu,

- utozenie maty bentonitowe;.

10. Przepisy zwigzane

Nie wystepuja.
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B.00.11. SCIANKA SCZELNA Z GRODZIC STALOWYCH

1. Czes¢ ogodlna
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru whbicia i rozbiérki tymczasowe;j
Scianki szczelnej z grodzic stalowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
Scianki szczelnej z grodzic stalowych. Obejmujg one miejsca zgodnie z lokalizacjg podang w Dokumentacji
Projektowej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 1.5. Ogélne wymagania
dotyczace robot.
2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 2. Materiaty.
Materiatami stosowanymi do wykonania robét wedtug zasad niniejszej SST s3a:
Grodzice stalowe zgodne z normg PN-EN 10162:2005. Stal powinna spetnia¢ wymagania norm PN-M-
84018:1986 i PN-M-84020:1988. Grodzice powinny mie¢ oznaczone trudno zmywalng farba ich
gabaryty, numer partii i date produkgji.
Materiat z rozbidrki Scianki szczelnej po zakoriczonych robotach jest wtasnoscig Wykonawcy robét.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A.00 pkt 3. Sprzet.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot
nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robot. Roboty palowe nalezy wykonywac przy
uzyciu sprzetu wg uznania Wykonawcy po akceptacji Inspektora Nadzoru.

3.2. Sprzet do rob6t palowych

Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu recznego lub mechanicznego,
spetniajgcego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Do wbijania grodzic
nalezy stosowac kafary o masie mtota dostosowanej do masy grodzic lub wibromtoty.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST A.00 pkt4. Transport

Transport grodzic powinien odbywac sie po odpowiednio przygotowanych i wyznaczonych drogach
dojazdowych, w razie potrzeby ze specjalnymi znakami ostrzegawczymi i informacyjnymi.

Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.
Transport powinien zapewniaé:

— stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatow,

— zabezpieczenie grodzic przed ich uszkodzeniem,

— kontrole zatadunku i wytadunku.

Grodzice nalezy uktadac¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST A.00 pkt 5. Wykonanie robét.

Przy wykonywaniu Scianki szczelnej na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczeristwo w
obrebie robot palowych.

5.2. Zakres wykonania robét

Wykonawca przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wbiciem Scianki szczelnej powinien wykonac
Projekty: pomostéw roboczych, Scianki szczelnej i ewentualnej konstrukcji rozporowej oraz
przedstawi¢ je do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
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Przed przystgpieniem do wbijania Scianki szczelnej Wykonawca powinien wykonaé na podstawie
w/w Projektu pomosty robocze dla wbicia grodzic. Po whbiciu $cianki szczelnej pomosty nalezy
rozebraé.

Dla wibromtotu nalezy zapewni¢ dojazd dzwigu i umocni¢ plac manewrowy ptytami zelbetowymi,
drogowymi, ktére po wbiciu Scianki szczelnej nalezy rozebrad.

5.3. Roboty przygotowawcze

Grodzice na placu budowy nalezy uktadaé w stosach z przektadaniem ich warstw drewnianymi dylami,
ktérych gdrne ptaszczyzny powinny byé w jednym poziomie. W pionie dyle powinny by¢ jedne pod
drugimi. Rozmieszczenie stoséw grodzic powinno zapewniac do nich swobodny dostep.

Przed przystgpieniem do robdt palowych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ grodzic z Dokumentacja
Projektowg oraz ich stan. Grodzice uszkodzone nalezy usungc¢ z placu budowy.

5.4. Zasady whijania elementoéw Scianki szczelnej

Grodzic nie nalezy rzucaé, gwattownie podnosi¢ i wlec po ziemi. Przed rozpoczeciem wbijania
nalezy zapewnic¢ wspotosiowos¢ grodzicy i miota.

W przypadku uszkodzenia gtowicy nalezy odcigé uszkodzony odcinek grodzicy. Przy powtarzaniu
sie uszkodzen gtowic nalezy zmieni¢ parametry mtota.

Whijanie grodzic nalezy przerwad, gdy uzyskuje sie wpedy grodzic mniejsze niz 1 mm/uderzenie.
Dobér masy mtota do whbijania nalezy uzalezni¢ od wielkosci uzyskiwanych wpeddw i od masy grodzic.
Scianke szczelng nalezy zagtebi¢ w warstwe gruntu nieprzepuszczalnego. W trakcie wbijania grodzic
nalezy dbaé¢ o zapewnienie szczelnosci zamkow tgczgcych poszczegdlne grodzice. Whijanie grodzic
przeprowadza sie kolejno.

Przed przystgpieniem do wifasciwego whbijania nalezy przeprowadzi¢ test na dtugosé¢ grodzic.
Grodzice do testu nalezy usytuowac tak, aby mogty stac sie elementami scianki szczelnej. Grodzice te
muszg by¢ wbijane tymi samymi urzadzeniami, ktére bedg uzywane do pozostatych.

Po whbiciu $cianki szczelnej i odebraniu jej przez Inspektora Nadzoru nalezy przystapic¢ niezwtocznie
do wykonania wykopdéw zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST A.00 pkt 6. Kontrola jakosci robot..
6. 2. Kontrola jakosci elementéw stalowych
Przed przystgpieniem do whbijania grodzic nalezy sprawdzi¢:
- wymiary i jakos¢ grodzic przygotowanych do whbicia,
- geodezyjne wytyczenie $cianki szczelnej.
Grodzice nie powinny by¢ powyginane, a ich korice nie mogg by¢ uszkodzone. Zamki powinny zapewniac
szczelnos¢ potaczen.
Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny posiadac atest producenta oraz uzyska¢ kazdorazowo
przed wbudowaniem akceptacje Inspektorowi Nadzoru z wpisem do Dziennika budowy.
6. 3. Kontrola warunkéw transportu i skladowania
Sprawdzenie warunkdw transportu i sktadowania polega na sprawdzeniu zgodnosci z zasadami przyjetymi w
Dokumentacji Projektowej.
6. 4. Kontrola prawidtowosci wykonania scianki szczelnej
W trakcie wbijania grodzic nalezy kontrolowa¢ ich wped. Po wykonaniu Scianki szczelnej nalezy sprawdzic jej
potozenie w planie i wysokosciowe.
Tolerancje wbijania grodzic sg nastepujace:
- przesuniecie w planie nie powinno by¢ wieksze niz 3 cm,
- odchylenie od kierunku whbijania grodzic nie powinno by¢ wieksze niz 1,0 % i 2 cm na dtugosci od dna
wykopu do gory.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w ST A.00 pkt 7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Jednostka obmiaru robét jest 1 mb scianki szczelnej wbitej na okreslong gtebokos¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST A.00 pkt 8. Odbiér robadt.
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Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST i pisemnymi decyzjami Inspektora
Nadzoru.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w A.00 pkt. 9.1. Ustalenia ogdlne

Ptatnosc za 1 mb whbitej i wyciggnietej o ile przewiduje to dokumentacja projektowa, na okreslong gtebokosc

zgodnie z Dokumentacjg Projektowg Scianki szczelnej stalowej z grodzic nalezy przyjg¢ zgodnie z obmiarem,

oceng jakosci wykonanych robét i jakosci uzytych materiatéw na podstawie wynikéw pomiarowych i badan.
Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup i transport grodazic,

- montaz, demontaz i przemieszczanie urzadzenia do wbijania grodzic w obrebie budowy,

- przygotowanie i rozbidrka pomostéw roboczych,

- przygotowanie grodzic do wbicia,

- whbicie grodzic do wtasciwe]j gtebokosci z zapewnieniem szczelnosci potaczen,

- demontaz Scianki szczelnej o ile przewiduje to dokumentacja techniczna

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy

1. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1: Zasady ogdlne

2. PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje

wymiardw i przekroju poprzecznego
3. PN-86/M-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.
4. PN-88/M-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.
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B.00.12. KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji betonowych i zelbetowych zwigzanych z wykonaniem robét
wymienionych w OST p. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot-objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych zwigzanych z budowg, przebudowga, modernizacjg i
remontem obiektéw inzynieryjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w OST.

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem
zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.
Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi
wspotpracujgcymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla
konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikdéw przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwérce zewnetrznego.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

wic - wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie
cementowym.

Rusztowania montazowe - pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia obcigzen od konstrukgcji,
montowanej z gotowych elementéw lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze - pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu.
Deskowania - pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych
wykonywanych na miejscu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg. SST i
poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg byé zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.
Do wykonania robdt mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016:z pdzniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymagane] przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-EN 206-1:2002 oraz
warunkach technicznych 02.

Wymagania szczegétowe

Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowaé mieszanke betonowa
wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang w Wytwaorni
tzw. "beton towarowy".

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowe;j.

Mieszanka betonowa powinna odpowiadac klasie podanej w projekcie oraz spetnia¢ wymagania
norm:

PN-8-10040:1999, PN-EN 206-1:2003. W przypadku stosowania mieszanki wykonywanej samodzielnie
przez Wykonawce produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywac¢ na. podstawie receptury
laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera.
Wykonawca musi posiadaé wtasne laboratorium lub tez za zgodg Inzyniera, zleci nadzér laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium.

Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu zgodna z projektem powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-1 0040:
1999, PN-EN 1992-2:2010, PN-EN 1994-2:2010, a ponad to norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-
1'Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2Ak:1998, PN-H-84023.06:1989, PN-H-93215:1982.

Odbidr stali zbrojeniowei na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego
przez wytworce stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych
norm.
Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiardw i gatunkéw. Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie
narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o
Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm. Przy srednicach wiekszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy o
$rednicy 1,5 mm.

Materiaty spawalnicze

Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane jest
zbrojenie oraz odpowiadajgce wymaganiom normy: PN-M-69430:1991.
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Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z
tworzyw sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek
dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowac materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999, a ponadto:

- drewno powinno odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-0-95017:1992, PN-0-95018:1991, PN-O-
96000:1975, PN-7210-96002, PN-B-06251:1963,

- sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313 2:2001 oraz
PN-EN 636--3:2001,

- gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 10230-1:2003,

- deskowania uniwersalne powinny byé w dobrym stanie technicznym,

- do smarowania elementéw deskowan stykajgcych sie z betonem nalezy stosowac srodki
antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

Rusztowania

Do wykonania rusztowan nalezy stosowac materiaty zgodnie z SST dotyczgcg wykonania
rusztowan.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robot.

Wykonawca powinien dysponowac¢ m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowe;j:

- betoniarkami o wymuszonym dziataniu.

- dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym $wiadectwem
legalizacji,

- odpowiednio przeszkolong obstuga.

2) do wykonania deskowan:

- sprzetem ciesielskim

- samochodem skrzyniowym.

- zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan.

3) do przygotowania zbrojenia:

- gietarkami.

- nozycami,

- prostowarkami.
- innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami.

4) do uktadania mieszanki betonowej:

- pojemnikami do betonu,
- pompami do betonu,
- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy,
- wibratorami przyczepnymi.
- tatami wibracyjnymi.
- zacieraczkami do betonu.
5) do obrébki i pielegnacji betonu:
- szlifierkami do betonu.
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Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.

1.6. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llos¢ samochodéw
nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie
transportu w mieszance nie moze nastgpic: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu. Czas transportu i
wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od wartosci podanych w normie PN-S-
10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

a. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST.

Wykonanie robdét powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-EN 1992-2:2010, PN-EN 1994-
2:2010, PN-EN- 206-1:2003, oraz warunkami technicznymi D2.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji "Projekt organizacji robdt" uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych, uwzgledniajac planowany termin rozebrania deskowania i rusztowan, jak
rowniez plan przeprowadzanych badan.

b. Zakres wykonania robét

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzié¢ zgodnie z opracowang
przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inzyniera "Dokumentacjg technologiczng".

Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do
Dziennika Budowy.

¢. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan
uniwersalnych umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny
spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty
stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani
na skutek zetkniecia sie z masg betonowa.

Elementy ulegajgce zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy
wykonad z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i
szeroko$ci nie wiekszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia
na piéro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i piéra nalezy szczeliny miedzy deskami
uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajgcymi z
tworzyw sztucznych. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na uszczelnienie stykdéw $cian z dnem
deskowania.

Szczegblng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwréci¢ na elementy tworzace fakture
Scian licowych i zapewniajgce niezmiennos$¢ przekroju poprzecznego elementdw konstrukcji.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4
cm na stykach dwéch prostokatnych do siebie s$cian, szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takle
fazowania wykonywac réwniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku
nalezy przeprowadzi¢ w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia
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zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inzynier.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po
zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywacé trzeba srodkami o dziataniu
antyadhezyjnym. Srodki te nie moga powodowaé plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungé z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (widry, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy
przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

d. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng
nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzié¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong mozna zmywac strumieniem
wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Stal narazong na chocby chwilowe
dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretdw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w
przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina sie z/doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych
nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg dokumentacji projektowe] z
rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-EN 1992-2:2010 i PN-EN 1994-2:2010.

Giecie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i normg PN-EN 1992-2:2010 i
PN-EN 1994-2:2010.

Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakdéw i odgie¢ na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne
sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

e. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadad po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwieszac i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytwodrczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw wykonaé na podbetonie.

Dla zachowania wifasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie
innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegélnie podktadek z pretéw stalowych jest
niedopuszczalne. Na wysokosci Scian licowych wykonuje sie konieczne otulenie za pomocg podktadek
plastykowych pierscieniowych.

Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny byé¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach
tych wezty na przecieciach pretéw powinny by¢ potgczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie
na podwadjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

- przy Srednicy pretéw do 12 mm o srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm
- przy Srednicy pretéw powyzej 12 mm o Srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm

Ukfad zbrojenia konstrukcji musi umozliwié jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie.

Rozstawa zbrojenia, srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i norma
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PN-EN 1992-2:2010 i PN-EN 1994-2:2010.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. taczenie pretéow nalezy wykonywaé zgodnie z PN-EN 1992-
2:2010i PN-EN 1994-2:2010.

Do zgrzewania i spawania pretdow mogg by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie
uprawnienia. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawaé¢ w ilosci min 30%
skrzyzowan. Minimalna odlegto$é od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozyé spoine
wynosi 10 d.

f. Whbudowanie mieszanki betonowej

. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Roboty zwigzane z podawaniem i ukfadaniem mieszanki betonowej powinny byé wykonywane
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia. zgodnos¢ rzednych
z projektem, czysto$é deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny.
Zageszczenie betonu

Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny byé wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999.
Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych w
dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologicznej. Uksztattowanie powierzchni betonu
w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie
kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtdwnych. Powierzchnia
betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. Dotyczy to
rowniez dobetonowywania elementéw do istniejgcej konstrukcji.

g. Naprawa betonéw

Przed przystgpieniem do napraw betondw powierzchnia ubytku powinna by¢ doktadnie
oczyszczona. Roboty naprawcze wykonywaé materiatami naprawczymi systemow, pod warunkiem
uzyskania rownorzednej jakosci i nie podnoszenia ceny, przestrzegajac technologii naktadania zapraw
podanej przez Producenta.

h. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocze$nie nalezy
zapewni¢ mieszanke betonowg o temperaturze +20°C, w chwili uktadania, i zabezpieczenie
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
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Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne .jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej O°C w
okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjgé dziatania organizacyjne pozwalajace na
odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

i. Pielegnacja betonu
Roboty zwigzane z pielegnacja betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami

normy PN-5-10040:1999.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-B-06251:1963) Ilub
wytrzymatos$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

6. KONTROLA JAKOSCI

a. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST.

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz
niniejszej SST.

Kontrola powinna byé prowadzona wg ustalonego "Planu kontroli", obejmujgcego miedzy innymi
podziat obiektu na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegétowe okreslenie zakresu, celu
kontroli, czestotliwosci badan, sposobu i ilos¢ pobierania prébek.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia "Planu kontroli", ktdry podlega
zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Ocena poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

b. Zakres kontroli i badan

i. Deskowania

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom norm PN-510040:1999 i PN-S-10080:1993 oraz
niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na:
— sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem, sprawdzeniu
cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
— sprawdzeniu statecznosci deskowania, sprawdzeniu szczelnos$ci deskowania,
— sprawdzeniu czystosci deskowania, sprawdzeniu powierzchni deskowania,
— sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym, sprawdzeniu klasy drewna i jego
wad,
— sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, sprawdzeniu geodezyjnym
potozenia gérnego poziomu betonowania.
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.
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c. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa oraz odpowiadaé¢ wymaganiom
zawartym w normach PN-5-10040:1999 i PN-EN 1992-2:2010 i PN-EN 1994-2:2010, a takze niniejszej
SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podajg powyzej przytoczone normy.

d. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma-mi PN-S-10040:1999, PN-B-06250:1988 i niniejszg SST, oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczgcych jakosci betonu i
stosowanych materiatéw.

Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez za zgoda Inzyniera, zleci nadzér
laboratoryjny nie-zaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwic¢ udziat w badaniach
Inzynierowi.

Nalezy opracowac "Plan kontroli" jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W "Planie kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-
10040:1999, PN-B-06250:1988. i niniejszg SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych, a wymagane przez Inzyniera.

W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. llos¢ pobranych prébek
powinna byc¢ okreslona w "Planie kontroli" jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez
Inzyniera.

Mieszanka betonowa powinna mieé wtasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST.

e. Whbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-510040:1999 oraz
niniejszg SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

f. Pielegnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

g. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma-mi PN-S-10040:1999, PN-B-06250:1988 i niniejszg SST, oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosSci betonu i
stosowanych materia/ow.

Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez za zgodg Inzyniera, zleci nadzér laboratoryjny
nie-zaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inzynierowi.

Nalezy opracowac "Plan kontroli" jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W "Planie kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-
10040:1999, PN-B-Q6250:1988 i niniejszg SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych technologii, a wymagane przez Inzyniera.

W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ prébki. llosé pobranych prébek powinna by¢
okreslona w "Planie kontroli" jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Beton powinien mie¢ witasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej
SST.
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h. Kontrola wykorniczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

i. Kontrola sprzetu
Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na:
— kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkgji,
— sprawdzeniu urzgdzen do wazenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki,
— sprawdzeniu sprzetu do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu pomp do podawania
mieszanki betonowej,
— sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzadzen do
pielegnacji i obrébki betonu,
Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapéw robét
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w OST.
Jednostka obmiarowa jest m* (metr szescienny) wykonanych konstrukcji betonowych i zelbetowych
zgodnie z dokumentacjg projektowg i obmiarem
w terenie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w OST.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.
niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5i 6 niniejszej SST
daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST p. 9.
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub zelbetowej zgodnie z
dokumentacjg projektowg. obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania robét na podstawie
wynikéw pomiardw i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa obejmuje:
— dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikdw produkcji,
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie .Projektu technologii betonowania",
— wykonanie "Planu kontroli" materiatéow i robét, .
— wykonanie "Projektu deskowania i rusztowania",
— oczyszczenie podtoza,
— wykonanie deskowania z rusztowaniem,
— pokrycie deskowan $rodkiem antyadhezyjnym,
— oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia, .
— przyciecie, wygiecie i faczenie zbrojenia,
— montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjg i zapewnieniem odpowiednich otulin,
— oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,
— przygotowanie mieszanki betonowej,
— ufozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworéw,
— zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,
— pielegnacje betonu,
— rozbiodrke deskowania i rusztowan,
— usuniecie niedoskonatosci powierzchni,
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— oczyszczenie terenu robét z. odpaddw i usuniecie ich poza teren robot,
— wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
Specyfikacja lub zleconych przez Inzyniera.
Cena zwiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy:

1. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.

2. PN-S-10080:1993 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.

3.PN-EN-206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

4.PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot.
cementéw powszechnego uzytku.

5. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

6. PN-EN 196-3 + A1:2010 Metody badania cementu. Czes¢ 3: Oznaczenie czasu wigzania i
statosci i objetosci.

7. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu.

8. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

9. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

10. PN-B-06714/34:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaiczne;j.

11. PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw-Czes¢ 1:0znaczanie
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania.

12. PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw-Czes¢ 4:0znaczanie
ksztattu ziarn - Wskaznik ksztattu.

13. PN-B-06714/12:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

14. PN-B-06714/48:1988 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
w postaci gliny.

15. PN-B-06714/13:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow
mineralnych.

16. PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czesc 6
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

17. PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspoétczynnika
nasigkliwosci kapilarnej.
18. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu

19. PN-EN 934-2:2012 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

20. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢é 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

21. PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2: projektowanie konstrukcji z betonu -Cze$é 2 Mosty z
betonu. Obliczanie i reguty konstrukcyjne.

22. PN-EN 1994-2:2010 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-
betonowych — Czes$¢ 2: Reguty ogdlne i reguty dla mostéw.

23. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

24. PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

25. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

26. PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.
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27.PN-H84023.06:1989 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu-Gatunki.

28. PN-H-93215:1982 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

29. PN-M-69430:1991 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdlne wymagania i badania.

30. PN-D-95017:1992 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne
wymagania i badania.

31. PN-D-95018:1991 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspdlne wymagania
i badania.

32. PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

33. PN-D-96002:1972 Tarcica lisciasta ogdélnego przeznaczenia.

34.PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

35. PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Klasyfikacja.

36. PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Terminologia.

37. PN-EN 636:2013-03 Sklejka. Wymagania techniczne.

38. PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego — Cze$¢ 1: Gwozdzie ogdlnego
przeznaczenia.

39. PN-S-10080:1993 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.

10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016;z
pdzniejszymi zmianami),

2. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360, z
pdzniejszymi zmianami).
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B.00.13. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1. 1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego przy wykonywaniu zadania wymienionego w p. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST A.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 1.

1.4.1. Obrzeia chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST A.00 pkt 1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST A.00 pkt 2. Materiaty.
2.2. Materiaty do wykonania umocnienia skarp
Materiatami stosowanymi sg:
—  obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-6775-04/04:1980 i BN-6775-03/01:1980,
— cement wg PN-EN 197-1:2012,
—  piasek do zapraw wg PN-EN 13139:2003
2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe — wymagania techniczne
W dokumentacji projektowe] przyjeto zastosowanie obrzezy o wymiarach 8x30 cm | gatunku, bez okreslenia
dtugosci elementow.
2.3.1. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, mm
Gatunek 1 Gatunek 2
L +8 +12
b, h +3 +3

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢. bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;j.
Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i

krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

. . , Dopuszczalna wielkos¢ wad i uszkodzen
Rodzaj wad i uszkodzen
Gatunek | Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajgcych powierzchnie gérne .
. niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugosé, mm, max 20 40
gtebokos$¢, mm. max 6 10

2.4. Sktadowanie
Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkfadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokosé obrzeza.
2.5. Beton i jego skiadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-EN 206:2014-04, klasy B 25 i B 30.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST A.00 pkt 3. Sprzet.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST A.00 pkt4. Transport
4.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST A.00 pkt 5. Wykonanie robot.
5.2. Podtoze lub podsypka (tawa)
Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowié¢ rodzimy grunt piaszczysty.
5.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscia
gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
Zewnetrzna S$ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem. zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowag w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg byé wypetnione
catkowicie na petna gtebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady prowadzenia kontroli jako$ci
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST A.00 pkt 6. Kontrola jakosci robot..
6. 2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami
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tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzern nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki. z doktadnoscig do 1 mm. zgodnie z ustaleniami PN-EN 991:1999 .

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw
prostych w narozach elementdéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w p. 2.

6. 3. Badania w czasie robét
W czasie robot nalezy sprawdzaé wykonanie ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z
wymaganiami p. 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza, ktédre moze wynosi¢ :+ 1 cm na kazde 100 m dfugosci obrzeza,

— wypetnienia spoin. sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywaé catkowite wypetnienie

badanej

— spoiny na petng gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w ST A.00 pkt 7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST pkt 9. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. Jezeli cho¢ jeden z pomiaréw dat wynik ujemny, Inspektor Nadzoru
uznaje roboty za niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robdt do zgodnosci z
wymaganiami.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w A.00 pkt. 9.1. Ustalenia ogdlne

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania | m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie koryta,

— ustawienie obrzeza,

— wypetnienie spoin,

— obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1. Normy

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

2. PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

4. PN-EN 991:1999  Oznaczanie wymiarow prefabrykowanych elementéw zbrojonych z autoklawizowanego
betonu komadrkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

5. PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

6. PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

8. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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B.00.14. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamienne;.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1. 1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni kostkowych — z kostki kamiennej nieregularnej, regularnej i rzedowe;j.

Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej moga by¢ wykonywane:

— naodcinkach drég o duzych pochyleniach,

— na placach, miejscach postojowych, wjazdach do bram.

Nawierzchnie z kostki kamiennej regularnej i rzedowej mogg by¢ stosowane na ulicach i placach o charakterze
reprezentacyjnym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST A.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 1.

1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona — nawierzchnia bezpylna i dostateczna réwna, przystosowana do
szybkiego ruchu samochodowego.

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa — nawierzchnia, ktdrej warstwa Scieralna jest wykonana z kostek kamiennych
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST A.00 pkt 1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST A.00 pkt 2. Materiaty.
2.2. Kamienna kostka drogowa

2.2.1. Klasyfikacja

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki
kamiennej wg PN-S-06100 [11] oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026
[12]

W zaleznos$ci od ksztattow rozrdznia sie trzy typy kostki:

— regularng,
— rzedowsg,
— nieregularna.

Rozrdznia sie dwa rodzaje kostki regularnej: normalng i tacznikowa.

W zaleznosci od jakosci surowca skalnego uzytego do wyrobu kostki rozrdznia sie dwie klasy kostki: I, 1.

W zaleznosci od doktadnosci wykonania rozréznia sie trzy gatunki kostki: 1, 2, 3.

W zaleznosci od wymiaru zasadniczego - wysokosci kostki, rozrdznia sie nastepujgce wielkosci (cm):

- kostka regularna i rzedowa - 12, 14, 16 i 18,

- kostka nieregularna -5, 6, 8 i 10.
2.2.2. Wymagania

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sg skaty magmowe, osadowe i przeobrazone. Wymagane cechy

fizyczne i wytrzymatosciowe przedstawia tablica 1.
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Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymatosciowe I M wedtug
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie w stanie powietrzno- 160 120 PN-B-04110
suchym, MPa, nie mniej niz [3]
Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, w 0,2 0,4 PN-B-04111
centymetrach, nie wiecej niz [4]
Wytrzymatosé na uderzenie (zwieztos¢), liczba 12 8 PN-B-04115
uderzen, nie mniej niz [5]
Nasigkliwos¢ woda, w %, nie wiecej niz 0,5 1,0 PN-B-04101 [1]
Odpornos¢ na zamrazanie nie bada | catkowita | PN-B-04102 [2]

sie

2.2.3. Ksztatt i wymiary kostki regularnej

Kostka regularna normalna powinna miec ksztatt szescianu.
Kostka regularna tgcznikowa powinna mie¢ ksztatt prostopadtoscianu.

Ksztatt kostki regularnej normalnej i facznikowej przedstawia rysunek 1.

o
A —normalna
, b
%L
o

B —tacznikowa

Rysunek 1. Ksztatt kostki regularnej normalnej i tgcznikowej

Wymagania dotyczgce wymiardw kostki regularnej normalnej i tgcznikowej przedstawia tablica 2.
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Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnej i facznikowej oraz dopuszczalne odchytki

Wielkos¢ Dopuszczalne odchytki dla
Wyszczegdlnienie (cm) gatunku (cm)

12 14 16 18 1 2
Wymiar a 12 14 16 18 +0,5 +0,7 +1,0
Wymiar b 18 21 24 27 +0,7 +1,0 +1,2
Stosunek pola powierzchni dolnej
(stopki) do gdrnej (czota), nie mniejszy - - - - 1,0 0,8 0,7
niz
Nieréwnosci powierzchni gornej (czota), |- - - - +0,4 +0,4 +0,6
nie wieksze niz
Wypuktos¢ powierzchni bocznej, nie - - - - 0,4 0,8 0,8
wieksza niz
Nieréwnos¢ powierzchni dolnej (stopki), |- - - - +0,4 nie bada sie
nie wieksza niz
Pekniecia kostki - - - - niedopuszczalne

Krawedzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny by¢ bez uszkodzen. Pozostate
krawedzie kostki mogg mie¢ uszkodzenie dtugosci nie wiekszej niz pot wymiaru wysokosci kostki (a), natomiast
taczna ich dtugosé nie powinna przekraczaé wymiaru wysokosci kostki (a).

Kostki gatunku 2 i 3 mogg mie¢ uszkodzenia krawedzi powierzchni czotowej o dtugosci nie wiekszej niz
pot wymiaru wysokosci kostki (a), natomiast tgczna ich dtugos¢ nie powinna przekracza¢ wielkosci wymiaru
wysokosci kostki (a).

Uszkodzenia ktoregokolwiek z narozy kostki gatunku 1 i narozy powierzchni gérnej (czota) kostki
gatunku 2 i 3 sg niedopuszczalne.

Szerokos¢ lub gtebokos¢ uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by¢ wieksza niz 0,6 cm.

2.2.4. Ksztatt i wymiary kostki rzedowej

Kostka rzedowa powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadtoscianu o réwnolegtej powierzchni dolnej
do goérnej. Cata bryta kostki powinna miesci¢ sie w prostopadtoscianie zbudowanym na powierzchni gérnej jako
podstawie.

Ksztatt kostki rzedowej przedstawia rysunek 2.

Rysunek 2. Ksztatt kostki rzedowej

Wymagania dotyczgce wymiardw kostki rzedowej przedstawia tablica 3.
Uszkodzenia krawedzi i narozy kostki powinny by¢ nie wieksze niz podane dla gatunku 2 i 3 kostki

regularnej.
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Szerokos$¢ lub gtebokos¢ uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by¢ wieksza niz 0,6 cm.

Tablica 3. Wymiary kostki rzedowej oraz dopuszczalne odchytki

Wielkos¢
Wyszczegdlnienie (cm)

12 14 16 18 1 2 3
Wymiar a 12 14 16 18 +0,5 +0,7 +1,0
Wymiar b od 12 od 14 od 16 od 18 - - -

do 24 do 28 do 32 do 36

Stosunek pola powierzchni dolnej
(stopki) do gérnej (czota), nie mniej niz - - - - 0,8 0,7 0,6

Nieréownosci powierzchni gérnej (czota),
nie wieksze niz

Pekniecia kostki - - - - niedopuszczalne

2.2.5. Ksztatt i wymiary kostki nieregularnej

Kostka nieregularna powinna miec ksztatt zblizony do prostopadtoscianu. Ksztatt kostki nieregularnej

przedstawia rysunek 3.

Rysunek 3. Ksztatt kostki nieregularnej

Wymagania dotyczgce wymiardw kostki nieregularnej przedstawia tablica 4.
Uszkodzenie krawedzi powierzchni gdrnej (czota) oraz ich szerokosc i gtebokos¢ nie powinny byc
wieksze niz podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularne;j.

Dopuszcza sie uszkodzenie jednego naroza powierzchni gérnej kostki o gtebokosci nie wiekszej niz 0,6

cm.
Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchytki

Wielkos¢
Wyszczegdlnienie (cm)

5 6 |8 [10 |1 2 3
Wymiar a 5 6 |8 |10 |+1,0 +1,0 +1,0
Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do gérnej (czota),
W Cm, nie mniejszy niz - - - - 0,7 0,6 0,5
Nieréwnosci powierzchni gérnej (czota),w cm, nie wieksze |- - - - +04 |+06 [£0,8
niz
Wypuktos¢ powierzchni bocznej, w cm, nie wieksza niz - - - - 0,6 0,6 0,8
Odchytki od kata prostego krawedzi powierzchni gérnej - - |- - +6 +8 +10
(czota), w stopniach, nie wieksze niz
Odchylenie od rownolegtosci ptaszczyzny powierzchni - - |- - +6 +8 +10
dolnej w stosunku do gérnej, w stopniach, nie wieksze niz

66




2.3. Kraweznki

Krawezniki betonowe uliczne i drogowe stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych,
powinny odpowiadaé¢ wymaganiom wg BN-80/6775-03/04 [17] i wg BN-80/6775-03/01 [16].

Krawezniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych (na drogach zamiejskich),
powinny odpowiadaé¢ wymaganiom wg BN-66/6775-01 [15].
2.4. Cement
Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [9].
Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [13].
2.5. Kruszywo
Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712 [7].
Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy cementowo-
piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.
Zawartos¢ pytéw w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowg i do zaprawy cementowo-piaskowej nie moze
przekracza¢ 3%, a na podsypke zwirowg - 8%.
Kruszywo nalezy przechowywac w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
kruszywami innych klas, gatunkow, frakcji (grupy frakcji).
Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].
2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadaé¢ wymaganiom PN-

B-32250 [10]. Powinna to by¢ woda ,,odmiany 1”.

Badania wody nalezy wykonywac:
— w przypadku nowego Zrddta poboru wody,
— w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametréw wody, np. zmetnienia, zapachu, barwy.
2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypetniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki kamiennej powinna by¢
stosowana na gorgco i odpowiada¢ wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A.00 pkt 3. Sprzet.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-
piaskowej,
- ubijakow recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
- wibratoréow ptytowych i lekkich walcéw wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu
recznym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST A.00 pkt4. Transport
4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozi sie dowolnymi srodkami transportowymi.

Kostke regularna i rzedowa nalezy uktadac na podfodze obok siebie tak, aby wypetnita catg powierzchnie srodka
transportowego. Na tak utozonej warstwie nalezy bezposrednio uktada¢ nastepne warstwy.

Kostke nieregularng przewozi sie luzno usypana. tadowanie reczne kostek regularnych i rzedowych powinno
by¢ wykonywane bez rzucania. Przy uzyciu przenosnikdw tasmowych, kostki regularne i rzedowe powinny by¢
podawane i odbierane recznie.

Kostke regularng i rzedowa nalezy ustawiaé w stosy. Kostke nieregularng mozna sktadowaé w pryzmach.
Wysokos¢ stosu lub pryzm nie powinna przekracza¢ 1 m.
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4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST A.00 pkt 5. Wykonanie robét.
5.2. Przygotowanie podbudowy
Jezeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na
podbudowie np. z chudego betonu, gruntu stabilizowanego cementem, ttucznia itp. to warunki wykonania
podbudowy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w odpowiednich SST:
— Podbudowa z chudego betonu,
— Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem,
— Podbudowa z ttucznia kamiennego.
5.3. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje sie krawezniki betonowe uliczne, betonowe drogowe i
kamienne drogowe, odpowiadajgce wymaganiom norm wymienionych w pkt 2.3.
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, SST lub
wskazaniami Inzyniera.
5.4. Podsypka
Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej mozna stosowac jeden z nastepujacych rodzajéw podsypki:
— podsypka cementowo-zwirowa, cementowo-piaskowa,
— podsypka bitumiczno-zwirowa,
— podsypka zwirowa lub piaskowa.
— Rodzaj zastosowanej podsypki powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazaniami
Inzyniera.
- Wymagania dla materiatdw stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt 2 niniejszej SST oraz z
PN-5-96026 [12].
- Grubos¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa i SST.
- Wspotczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-zwirowej,
powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymatos¢ na Sciskanie R; = 10 MPa,
R,s = 14 MPa. Podsypka bitumiczno-zwirowa powinna by¢ wykonana ze zwiru odpowiadajgcego
wymaganiom PN-S-96026 [12], zmieszanego z emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa w ilosci od 10 do 12%
ciezaru kruszywa, spetniajgcg wymagania okreslone w WT.EmA-94 [19].
5.5. Uktadanie nawierzchni z kostki kamiennej

5.5.1. Uktadanie kostki nieregularnej

Kostke mozna uktada¢ w rézne desenie:
— desen rzedowy prosty, ktéry uzyskuje sie przez uktadanie kostki rzedami prostopadtymi do osi drogi,
— desen rzedowy ukosny, ktéry otrzymuje sie przez uktadanie kostki rzedami pod katem 45° do osi drogi,
— desen w jodetke, ktéry otrzymuje sie przez uktadanie kostki pod katem 45° w przeciwne strony na kazdej

potowie jezdni,

— desen tukowy, ktéry otrzymuje sie przez uktadanie kostki w ksztatcie tuku lub innych krzywych.

Desen nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien by¢ dostosowany do wielkosci kostki.
Przy réznych wymiarach kostki, zaleca sie uktadanie jej w formie desenia fukowego, ktéry poza tym nie wymaga
przycinania kostek przy kraweznikach.

Szerokos$¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sasiednich rzedach
powinny sie mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat. Dla
rozgraniczenia kierunkéw ruchu na jezdni, powinien by¢ utozony pas podtuzny z jednego lub dwdch rzedow
kostek o odmiennym kolorze.

5.5.2. Uktadanie kostki regularnej

Kostka regularna moze by¢ uktadana:
— wrzedy poprzeczne, prostopadte do osi drogi,
— w rzedy ukoséne, pod katem 45° do osi drogi,
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— w jodetke.

Desen nawierzchni z kostki regularnej powinien by¢ dostosowany do wymiaréw kostki. Kostki duze o
wysokosci kostki od 16 do 18 cm powinny by¢ uktadane w rzedy poprzeczne. Kostki srednie o wysokosci od 12
do 14 cm oraz kostki mate, o wysokosci od 8 do 10 cm, mogg by¢ uktadane w rzedy poprzeczne, w rzedy ukosne
lub w jodetke.

Uktadanie kostek przy kraweznikach wymaga stosowania kostek regularnych tgcznikowych dla
uzyskania mijania sie spoin w kierunku podtuznym.

Warunki uktadania kostki rzedowej sg takie same jak dla kostki regularnej.

Kostke rzedowa uktada sie w rzedy poprzeczne prostopadte do osi drogi. Dopuszcza sie uktadanie
kostek w rzedy ukosne lub jodetke.

5.5.3. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowe;j
w odlegtosci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktdrych wystepuje dylatacja podbudowy lub zmiana
sztywnosci podtoza.

Szczeliny podtuzne nalezy stosowac przy $ciekach na jezdniach wszelkich szerokosci oraz posrodku
jezdni, jezeli szerokos¢ jej przekracza 10 m lub w przypadku ukfadania nawierzchni potowa szerokosci jezdni.

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-zwirowej z
zalaniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nalezy wykonywa¢ nad
szczelinami podbudowy. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 8 do 12 mm.

5.5.4. Warunki przystgpienia do robot

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-zwirowej mozna uktada¢ bez srodkow
ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Nie nalezy uktada¢ kostki w
temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0 do +5°C, a w nocy
spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatem o ztym przewodnictwie
cieplnym. Swiezo wykonang nawierzchnie na podsypce cementowo-zwirowej nalezy chroni¢ w sposéb podany
w PN-B-06251 [6].

5.5.5. Ubijanie kostki

Sposdb ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do wypetnienia
spoin.

a) Kostke na podsypce zwirowej lub piaskowej przy wypetnieniu spoin zwirem lub piaskiem nalezy ubijaé
trzykrotnie.

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypetnienie dolnych czesci spoin
materiatem z podsypki. Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi¢ od 1,5 do 2,0 cm.

Utozong nawierzchnie z kostki zasypuje sie mieszaning piasku i zwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm,
polewa wodg i szczotkami wprowadza sie kruszywo w spoiny. Po wypetnieniu spoin trzeba nawierzchnie
oczysci¢ szczotkami, aby kazda kostka byta widoczna, po czym nalezy przystapi¢ do ubijania.

Ubijanie kostek wykonuje sie ubijakami stalowymi o ciezarze okoto 30 kg, uderzajgc ubijakiem kazda
kostke oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi sie od kraweznika do $rodka jezdni.

Drugie ubicie nalezy poprzedzi¢ uzupetnieniem spoin i pola¢ woda.

Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju
poprzecznego i podtuznego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania mozna stosowaé¢ watowanie walcem o masie do
10 t - najpierw w kierunku podtuznym, postepujgc od kraweznikdw w kierunku osi, a nastepnie w kierunku
poprzecznym.

b) Kostke na podsypce zwirowo-cementowej przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg, nalezy
ubija¢ dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpi¢ przed zalaniem spoin i spowodowac obnizenie kostek do
wymaganej niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego
przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie nastepuje bezposrednio po zalaniu spoin zaprawg cementowo-
piaskowa. Zamiast drugiego ubijania mozna stosowac wibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

c) Kostke na podsypce zwirowej przy wypetnieniu spoin masg zalewowa nalezy ubijac¢ trzykrotnie. Spoiny
zalewa sie po catkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni.
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Kostki, ktére pekng podczas ubijania powinny by¢ wymienione na cate. Ostatni rzad kostek na
zakonczenie dziatki roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem za pomocg np. belki
drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podtozu.

5.5.6. Wypetnienie spoin

Zaprawe cementowo-piaskowg mozna stosowaé przy nawierzchniach z kostki kazdego typu uktadanej
na podsypce cementowo-zwirowej. Bitumiczng mase zalewowgq nalezy stosowac przy nawierzchniach z kostki
nieregularnej uktadanej na podsypce bitumiczno-zwirowej, zwirowej lub piaskowej. Wypetnienie spoin piaskiem
mozna stosowac przy nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadanej na podsypce zwirowej lub piaskowej.

Wypetnienie spoin zaprawa cementowo-piaskowg powinno by¢ wykonane z zachowaniem
nastepujacych wymagan:

— piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5,

— cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.4,

— wytrzymatos$¢ zaprawy na $ciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,

— przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg z dodatkiem 1%
cementu w stosunku objetosciowym,

— gtebokos$¢ wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinna wynosi¢ okoto 5 cm,

— zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetnic spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.

Wypetnienie spoin masg zalewowg powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujacych wymagan:
— masa zalewowa powinna odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.7,

— spoiny przed zalaniem masg zalewowg powinny by¢ suche i doktadnie oczyszczone na gtebokos¢ okoto 5 cm,
— bezposrednio przed zalaniem masa powinna by¢ podgrzana do temperatury od 150 do 180°C,
— masa powinna doktadnie wypetnia¢ spoiny i wykazywaé dobrg przyczepnosé do kostek.

Wypetnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujacych

wymagan:

— piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5,

— w czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany wodg, aby wypetnit catkowicie spoiny.
5.6. Pielegnacja nawierzchni

Sposéb pielegnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki.

Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktdrej spoiny sg wypetnione zaprawg cementowo-piaskowa polega
na polaniu nawierzchni wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotnosci przez okres
jednej doby. Nastepnie nawierzchnie nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres 7
dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, nawierzchnie nalezy oczyscic¢
doktadnie z piasku i mozna odda¢ do ruchu.

Nawierzchnia kostkowa, ktdrej spoiny zostaty wypetnione masg zalewowga, moze by¢ oddana do ruchu
bezposrednio po wykonaniu, bez czynnosci pielegnacyjnych.

Nawierzchnia kostkowa, ktérej spoiny zostaty wypetnione piaskiem i pokryte warstwa piasku, mozna
oddac¢ natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypetnia spoiny i po kilku dniach pielegnacje nawierzchni
mozna uznac za ukonczona.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST A.00 pkt 6. Kontrola jakosci robot..
6. 2. Kontrola przed przystapieniem do robot
Rodzaj i zakres badan dla kostek kamiennych powinien by¢ zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100 [8].

Badanie zwykte obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych i dopuszczalnych odchytek, podanych w
tablicach 2, 3, 4.

Badanie petne obejmuje zakres badania zwyktego oraz sprawdzenie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych podanych w tablicy 1.

W skfad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i
wielkosci. Wielkos$¢ partii nie powinna przekraczaé¢ 500 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badan nalezy pobra¢ w sposdéb losowy probke sktadajacg sie z kostek
drogowych w liczbie:
— do badania zwyktego: 40 sztuk,
— do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykte nalezy przeprowadzaé przy kazdym sprawdzaniu zgodnosci partii z wymaganiami
normy, badanie petne przeprowadza sie na zadanie odbiorcy.
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W badaniu zwyktym partie kostki nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy, jezeli liczba sztuk
niedobrych w zbadanej ilosci kostek jest dla poszczegdlnych sprawdzan réwna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wieksza od 4, caty partie
nalezy uznac za niezgodng z wymaganiami.

W badaniu petnym, partie kostki poddang sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, nalezy uznac za
zgodng z wymaganiami normy, jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg wynik dodatni. Jezeli chociaz jedno ze
sprawdzen da wynik ujemny, catg partie nalezy uznac za niezgodng z wymaganiami.

Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych,
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci, ktdre zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow wg pkt od 2.3 do 2.7.

6. 3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz z
wymaganiami okreslonymi w p. 5.4.

6.3.2. Badanie prawidtowosci uktadania kostki

Badanie prawidtowosci uktadania kostki polega na:
— zmierzeniu szerokosci spoin oraz powigzania spoin i sprawdzeniu zgodnosci z p. 5.5.6,
— zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 do 2.2.5,
— sprawdzeniu prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3.

Sprawdzenie wigzania kostki wykonuje sie wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny nawierzchni i
okreslenie czy wigzanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.

Ubicie kostki sprawdza sie przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka o
masie 25 kg na poszczegdlne kostki. Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢
dostrzegane.

6.3.3. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Badanie prawidtowosci wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami zawartymi
w p. 5.5.6.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie co najmniej w pieciu dowolnie obranych miejscach na
kazdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na dtugosci okoto 10 cm i zmierzenie gtebokosci wypetnienia
spoiny zaprawg, a przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie zalewowej - réwniez przez sprawdzenie
przyczepnosci zaprawy lub masy zalewowej do kostki.

6. 4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Rownosc¢

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [18].
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.4.3. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.4.4. Uksztaftowanie osi

0Os nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.

6.4.5. Szerokosc¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz =5 cm.
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6.4.6. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ = 1,0 cm.

6.4.7. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych
przedstawiono w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwosc i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Lp. Wyszczegoblnienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety
2 Rzedne wysokosciowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety
3 Uksztattowanie osi w planie 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety
4 Szerokosé nawierzchni 10 razy na 1 km

5 Grubos¢ podsypki 10 razy na 1l km

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST A.00 pkt 7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

a)l m’ (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamienne;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST A.00 pkt 8. Odbidr robdét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki nalezg do robdt ulegajgcych zakryciu. Zasady ich odbioru sg

okreslone w A.00. Wymagania ogdlne pkt 8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w A.00 pkt. 9.1. Ustalenia ogdlne
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie podsypki,
— utozenie i ubicie kostki,
— wypetnienie spoin,
— pielegnacje nawierzchni,
— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wodg
2.  PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia
3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na sSciskanie
4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na
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©®No

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

PN-B-06251
PN-B-06712
PN-B-11100
PN-B-19701

PN-B-32250
PN-5-06100

PN-5-96026
BN-69/6731-08
BN-74/6771-04
BN-66/6775-01
BN-80/6775-03/01
BN-80/6775-03/04

BN-68/8931-04

uderzenie (zwieztosci)

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Materiaty kamienne. Kostka drogowa

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki
techniczne

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej
nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
fata.
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B.00.15. HUMUSOWANIE I OBSIEW SKARP

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z umocnieniem skarp nasypu watu i przejazdow poprzez humusowanie i obsiew mieszankg
traw.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie I. I.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z umocnieniem skarp
nasypow przez humusowanie, wraz obsianiem mieszankg traw i obejmuja:

umocnienia na skarpach nasypu watu i przejazdéw watowych zgodnie z lokalizacjg podang w Dokumentacji
Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST A.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST A.00 pkt 1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdét.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST A.00 pkt 2. Materiaty.
2.2. Materiaty do wykonania umocnienia skarp
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu umocnienia skarp nasypow wg zasad niniejszej SST, s3:
-humus,
-nasiona traw,
-nawoazy mineralne,
-woda.
Humus
Do humusowania skarp watu i przejazddw nalezy uzy¢ ziemie roslinng zdjeta z pasa roboét ziemnych i
sktadowang zgodnie z SST 00.03 ,,Roboty w zakresie usuwania gleby”.
Nasiona traw
Zgodnie z Dokumentacja.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A.00 pkt 3. Sprzet.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Do wykonania robét nalezy stosowac:
-spycharki gasienicowe, koparki,
-ubijaki o recznym prowadzeniu,
-beczkowadz,
-inne narzedzia reczne zgodnie z potrzebami.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST A.00 pkt4. Transport
4.2. Transport materiatow
Transport humusu moze by¢ wykonany dowolnymi sSrodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. W trakcie zatadunku humusu Wykonawca powinien usungé¢ z humusu zanieczyszczenia
obce, tj. korzenie, kamienie itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST A.00 pkt 5. Wykonanie robét.
5.2. Zakres wykonania robét

Humusowanie
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Przed przystgpieniem do humusowania skarp nasypu, ich powierzchnie powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji Projektowej i SST 01.03. Po przyjeciu powierzchni skarp Wykonawca przykryje
skarpy nasypow ziemig urodzajng o grubosci 20 cm (a na przejazdach i przepedzie — 10 cm). Humusowanie
powinno by¢ wykonywane od dolnej krawedzi skarpy prowadzone w gére. Warstwe ziemi roslinnej nalezy
lekko zagesci¢ przez ubicie sprzetem wymienionym w pkt.3. Do humusowania bedzie uzyty humus, uprzednio
zdjety z watu oraz z pasa przewidzianego pod nasypy i ztozony w pryzmach w poblizu prowadzonych robot.
Obsianie trawg i pielegnacja

Zahumusowane powierzchnie skarp beda obsiane trawg. Wymagania dotyczace obsiania i pielegnacji
trawnikéw zostaty podane w Dokumentacji.

Dopuszczalne odchytki

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w wykonaniu robot

dla grubosci warstwy humusu - £ 2 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST A.00 pkt 6. Kontrola jakosci robot..

6. 2. Kontrola jakosci humusowanie i obsiania skarp

Kontrola w czasie wykonywania robot polega na sprawdzeniu:

zgodnosci utozonej warstwy humusu z Dokumentacjg Projektowg i niniejszg SST (pkt. 5.2.1).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST A.00 pkt 7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

a)l m’ (metr kwadratowy) umocnienia skarp przez humusowanie z obsianiem,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST A.00 pkt 8. Odbidr robdt.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Nie wystepuja.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w A.00 pkt. 9.1. Ustalenia ogdlne

a)Cenal m? umocnienia skarp przez humusowanie obejmuje:

-roboty przygotowawcze,

-dostarczenie humusu,

-wbudowanie humusu,

-kontrole prawidtowosci wykonania robét.
b) Cena 1 m” obsiewu:

-dostarczenie materiatu,

-obsiew,

-pielegnacje skarpy,

-kontrole prawidtowosci wykonania robét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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B.00.16. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbidrka elementéw betonowych, zelbetowych i stalowych zabetonowanych w gruncie.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1. 1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbiérka elementéw
betonowych i zelbetowych:

- tablic informacyjnych,

- stupkow hektometrowych i betonowych,

- stupkow szlabanowych,

- reperéw,

- koszy na Smieci,

- tawek parkowych z prefabrykatow,

- poreczy ochronnych rurowych,

- obrzezy trawnikowych oraz nawierzchni z kostki i ptyt chodnikowych,

- elementow prefabrykowanych korytek sciekowych,

- kregdéw betonowych o $rednicy 1,0 m

materiaty z rozbiérki wymienione wyzej, stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i beda wykorzystane do ponownego
wbudowania lub zostang ztozone na odkfadzie w miejscu wskazanym przez Wykonawce i zaakceptowanym
przez Inzyniera, z transportem na odlegtos¢ do 2,0 km.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST A.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 1.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST A.00 pkt 1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

2. MATERIALY
Nie wystepuja

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A.00 pkt 3. Sprzet.
3.2. Sprzet do rozbidrki
Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrka nalezy stosowac:
-zurawie o udzwigu > 400 kg,
-samochody ciezarowe,
-badz inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera,

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST A.00 pkt4. Transport

4.2. Transport materiatow

Materiaty pochodzace z rozbiérki i przewozone srodkami transportowymi po drogach publicznych powinny
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie,
wymiarow tadunku i innych parametréow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST A.00 pkt 5. Wykonanie robét.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST A.00 pkt 6. Kontrola jakosci robot..
6. 2. Kontrola prawidtowosci wykonania rozbiérki

Sprawdzenie jakosci robot rozbidrkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
Dokumentacje Projektowg w zakresie kompletnosci wykonywanych robot.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST A.00 pkt 7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostky obmiarowa jest:
a) 1 m’ (kwadratowy) rozbiérki: nawierzchnia utwardzona z kostki oraz ptyt chodnikowych,
wg obmiaru przed rozebraniem zaakceptowanego przez Inzyniera,
b) 1 szt. rozbiérki: drobnych budowli, wg obmiaru przed usunieciem zaakceptowanego przez
Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST A.00 pkt 8. Odbiér robadt.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Nie wystepuja.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w A.00 pkt. 9.1. Ustalenia ogdlne

Cena jednostkowa wykonania robét rozbidrkowych wg pkt 1.3, obejmuje:

- rozbidrke nawierzchni z kostki betonowej oraz ptyt chodnikowych o wymiarach i lokalizacji podanych w
Dokumentacji Projektowej, z zatadunkiem zurawiem na $rodki transportowe i odwiezieniem na miejsce
zaproponowane przez Wykonawce i akceptowane przez Inzyniera, na odlegtos¢ do 2,0 km (z
ewentualnym pdzniejszym uzyciem jako materiat z odzysku do innych robdét wg oddzielnych
specyfikacji technicznych),

- rozbiérke drobnych budowli o lokalizacji podanej w Dokumentacji Projektowej z recznym demontazem,
recznym wybraniem elementédw betonowych i z przeniesieniem ich na odlegtos¢ 5,0 m i odwiezieniem
poza Teren Budowy na Koszt Wykonawcy,

- koszt czasowego zajecia terenu na miejsca sktadowania materiatow zaproponowane przez Wykonawce,

- ztozenie materiatéw w pryzmy lub stosy na miejscu sktadowania,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych rozbidrkach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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B.00.17. BARIERY WYGRODZENIOWE U-12A TYP OLSZTYNSKI

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce demontazu i montazu
barier wygrodzeniowych U-12a typ olsztynski.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1. 1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robét zwigzanych z
demontazem i montazem ogrodzenia segmentowego U-12a.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST A.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 1.

1.4.1. Urzqdzenie zabezpieczajgce — urzadzenia stosowane w celu wyeliminowania lub ograniczenia
niebezpieczenstw, na jakie narazony jest pieszy lub rowerzysta korzystajacy z drogi i obiektéw przy niej
potozonych.

1.4.2. Wygrodzenia — urzadzenia stosowane w celu ochrony pieszych i oddzielenia ich od ruchu kotowego,
uniemozliwiania przekraczania jezdni w miejscach niedozwolonych lub skanalizowania ruchu pieszego.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST A.00 pkt 1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robaét.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST A.00 pkt 2. Materiaty.

2.2. Dopuszczenie do stosowania materiatow

Nalezy zastosowa¢ materialty spetniajgce  wymagania  Wyrobu Budowlanego
dopuszczonego do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, na podstawie

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.

Producent elementéw konstrukcyjnych powinien posiada¢ dla swojego wyrobu wazne dokumenty
dopuszczajgce  go do  robdt budowlanych (dotyczy to takie znakdéw drogowych, folii
odblaskowych stosowanych na lica znakéw drogowych).

W zatgczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. "W sprawie
szczegdétowych  warunkéw  technicznych  dla  znakéw i sygnatéw drogowych oraz  urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdow ich umieszczania nadrogach" (Dz. U. z 2003 r. Nr
220, poz. 2181),podano szczegétowe informacje odnosnie wymagan dla znakéw pionowych.

2.3. Materiaty stosowane do fundamentéw podpér znakéw

Fundamenty do zamocowania urzadzen zabezpieczajgcych mogg by¢ wykonywane:

z betonu wykonanego "na mokro",

inne rozwigzania zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Rodzaj fundamentu, klasa betonu powinna uzgodniona z Przedstawicielem
Zamawiajgcego.

2.3.1. Cement.

Do betonu fundamentdw nalezy stosowaé¢ cement powszechnego uzytku.

2.3.3. Woda.

Do betonu fundamentéw nalezy uzy¢ wody pitnej, wodociggowej. Woda ta nie wymaga badan, o

ktérych mowa w normie PN-EN 1008:2004 (lub w PN-B-32250:1988).

Do pomocniczych robot betonowych dopuszcza sie uzycie naturalnej
wody

powierzchniowej i ze zrédet podziemnych, jezeli: spetnia

wymagania PN-EN 1008:2004, albo spetnia wymagania PN-

B-32250 dla "odmiany 1".

2.3.4. Domieszki chemiczne.

Domieszki chemiczne do betonu fundamentéw mogg byé stosowane, jesli przewiduje je

dokumentacja projektowa Wykonawcy lub wskazania Inspektora Nadzoru. Stosowanie domieszek

powinno odpowiada¢ zasadom okreslonym w PN-S-10040:1999.

2.3.5. Rury.

Wygrodzenia nalezy wykona¢é =z rur o S$rednicy 60,3 mm. Rury powinny odpowiadaé
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wymaganiom PN-H-74200, PN-H-74220 Ilub innej normy zaakceptowanej przez Inspektora
Nadzoru.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rury nie powinna pokazywa¢ wad w postaci tusek, peknieg,
zwalcowan inaderwan.

Dopuszczalne sg nieznaczne nierdwnosci, pojedyncze rysy wynikajgcez procesu wytwarzania,
mieszczace sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi rury.

Rury do konstrukcji powinny byé dostarczane o dtugosciach zgodnych z zamdwieniem, z
dopuszczalng odchytkg + 50,0mm.

Rury powinny by¢ proste i wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-

84023-07 lub inne.

Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza¢ 1,5mm na 1,0m dtugosci

rury.

2.3.6.Wymagania dla powtok metalizacyjnych cynkowych

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna
ona by¢ z cynku o czystosci nie mniejszej niz 99,5% i odpowiada¢ wymaganiom BN-89/1076-02
(44]. Minimalna grubos¢ powtoki cynkowej powinna by¢ zgodna z wymaganiamitablicy 14.

Tablica 14. Minimalna grubos¢ powtoki metalizacyjnej cynkowej narazonej na dziatanie korozji
atmosferycznejwg BN-89/1076-02 (44]

Minimalna grubos$¢ powtoki, Jm, przy

Agresywnos$¢ korozyjna . , .
wymaganej trwatosci w latach

atmosfery wg PN-H-04651 (2]

10 20
Umiarkowana 120 160
Ciezka 160M 200M

M - powioka pokryta dwoma Ilub wiekszg liczbg warstw powtoki
malarskiej

Powierzchnia powtoki powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze ona
wykazywaé widocznych wad jak rysy, pekniecia, pecherze lub odstawanie powtoki od podtoza

2.3.7 Materiaty do malowania powtok malarskich

Do malowania urzadzen ze stali, zeliwa lub metali niezelaznych nalezy uzywac materiaty zgodne z
PN-B-10285.

Nie dopuszcza sie stosowania wyrobéw lakierowanych o nieznanym pochodzeniu, nie majgcych
uzgodnionych wymagan oraz nie sprawdzonych zgodnie z postanowieniaminorm. W przypadku,
gdy barwa i potysk odgrywajg istotng role, a nie s3 ujete w normach, powinny by¢ ustalone
odpowiednie wzorce w porozumieniu z dostawca. Barwa elementédw ogrodzenia segmentowego moze
by¢ iétta lub szara (naturalny ocynk zelementami odblaskowymi zgodnie z rys.) zgodnie z
zamoéwieniem. Wzér koloru ma byc¢ uzgodniony z Zamawiajgcym.

2.3.8. Gwarancja producenta lub dostawcy.

Producent lub dostawca wygrodzen Ul2a obowigzany jest do wydania gwarancji na

okres 36 miesiecy. Przedmiotem gwarancji sg wfasciwosci techniczne konstrukcji lub elementéw
mocujgcych oraz trwato$¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

2.4. Materiatydo montazu konstrukcji

Wszystkie fgczniki metalowe przewidziane do mocowania miedzy sobg elementéw konstrukcji
powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbdéw.
taczniki moga byé dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach w
zaleznosci od wielkosci.

taczniki powinny byé ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiatéw odpornych na korozje o
czasie nie krétszym niz konstrukcja.
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2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Cement stosowany do wykonania fundamentéw powinien byé przechowywany zgodnie z BN-
88/6731-08.

Kruszywo do betonu nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych rodzajow.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ przechowywane na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu.

Prefabrykaty nalezy ukfada¢ na podkfadach z zachowaniem przeswitu minimum IOcm miedzy
podtozem a prefabrykatem.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatdow dziatajgcych
korodujaco i warunkach zabezpieczajgcych przed zniszczeniem.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST A.00 pkt 3. Sprzet.
3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przystepujgcy do wykonania konstrukcji powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu sprawnego technicznie:
- wiertnic do wykonywania dotéow pod stupki w gruncie spoistym,
- betoniarek przewoznych do wykonywania betonu,
- $rodkéw transportowych do przewozu materiatow,
- przewoznych zbiornikdw na wode,
- sprzetu spawalniczego,
- pomocniczego sprzetu recznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST A.00 pkt4. Transport

4.2. Przewo6z materiatow

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport kruszywa powinien odbywaé sie samochodamiskrzyniowymi lub samochodami
"wywrotkami".

Mieszanka betonowa z Wytwadrni Betonu, powinna by¢ transportowana (dostarczana) na miejsce
wbudowania w mieszalnikach samochodowych (tzw. gruszkach) Iub innym srodkiem transportu
przystosowanymdo przewozu betonu.

Czas transportu powinien spetnia¢ wymagania PN-S-10040:1999 przy jednoczesnym

zachowaniu w miejscu wbudowania warunku jednorodnosci, konsystencji i witasciwosci
wytworzonej mieszanki betonowej.

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych, powinny byé przewozone
srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie
ich na samochodzie powinno by¢ symetrycznie.

Przewdz znakéw drogowych, konstrukcji wsporczych i sprzetu (uchwyty, Sruby, nakretki

itp.) powinien odbywa¢ sie Srodkami transportowymi w sposéb uniemozliwiajgcy ich
przesuwania w czasie transportu i uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST A.00 pkt 5. Wykonanie robét.

Wygrodzenia winny by¢ wykonane zgodnie z zatgczonymi rysunkami oraz ustawione zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdétowych warunkow  technicznych dla  znakéw i sygnatow  drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach' (Dz. U.z 2003 r. Nr
220, poz. 2181) - Zatgcznik 1"Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw drogowych pionowych i
warunki ich umieszczania na drogach". Lokalizacje ustawienia wygrodzen U-12a Wykonawca
uzgodni z przedstawicielem Zamawiajgcego.

5.2. Oznakowanie danego odcinka robét

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy.

Za bezpieczenstwo ruchu w obrebie odcinka na ktérym prowadzone sg roboty od chwili ich
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rozpoczecia az do ostatecznego zakonczenia odpowiedzialny jest Wykonawca. Oznakowanie odcinka

robét na drodze nalezy wykonaé na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729). Projekt ten

powinien by¢ w razie potrzeby aktualizowany na biezgco.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca dokona sprawdzenia, w odniesieniu do wymagan

podanych w Zatgczniku 1 do Rozporzadzenia, o ktérym mowa w pkt. 5.1:

- poprawnosci lokalizacji konstrukcji w terenie tj. jej pikietaz oraz odlegtos¢ od krawedzi
jezdni, krawedzi pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego postoju, wysokosci, na jakiej zostanie
zamocowania konstrukcja,

- zewnetrznego stanu konstrukcji,

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w lokalizacji i wymiaréw konstrukcji, Wykonawca uzgodni z

Inspektorem Nadzoru dalszy sposéb postepowania w tej prawie.

5.4. Wykonanie wykopdw i fundamentdéw dla konstrukcji

Sposdb wykonania wykopu pod fundament powinien by¢ dostosowany do gtebokosci wykopu,

rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne ze wskazaniami

Inspektora Nadzoru.

Wykopy fundamentowe powinny byé wykonywane w takim okresie, aby po ich

zakoniczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania w nich robdét fundamentowych.

5.4.1. Fundamenty z betonu.

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wykonywanez betonu '"na mokro" lub z betonu zbrojonego

nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205:1998.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych przez odpowiedni wyprofilowanie

terenu ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajagcy do wykopu. Dno

wykopu nalezy wyréownaé z doktadnoscig +2cm.

5.4.2. Poziom gdrnei powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji w fundamencie betonowym - pozadane jest, by gdrna

czes¢ fundamentu pokrywata sie z powierzchnig pobocza, pasa dzielgcego itp. lub byta nad te

powierzchnie wyniesiona  nie wiecej niz 0,03m. W przypadku mocowania konstrukcji w

nawierzchni jezdni, chodnika, S$ciezki rowerowej, ciggu rowerowo — pieszego gorna

powierzchnia fundamentu powinna pozwoli¢ na utozenia wierzchniej warstwy nawierzchni

5.5. Tolerancja ustawienia konstrukcji

Konstrukcje powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST z

uwzglednieniem wymagan PN-EN 12899-1. Konstrukcja powinna by¢ ustawiona w linii prostej lub w

przypadku tukéw w krzywiznie tuku na ktérym jest ustawiana. Gorna linia konstrukcji powinna by¢

ustawiona na tej samej wysokosci od poziomu terenu, na ktédrym jest ustawiana

Dopuszczalne tolerancje ustawienia dla wymienionego znaku pionowego:

odchytka od pionu nie wiecej niz + 1%,

odchytka w wysokosci umieszczenia konstrukcji niz + 5cm,

odchytka w odlegtosci ustawienia konstrukcji od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub

pasa awaryjnego postoju, nie wiecej niz +10,0cmn w obszarze zabudowanym i +20cm w obszarze

niezabudowanym

w przypadku umieszczenia konstrukcji w nawierzchni chodnika, Sciezki rowerowej,

ciggu rowerowo pieszego powinna by¢  zachowana minimalna  szerokos¢

nawierzchni,

przy zachowaniu minimalnej odlegtosci umieszczenia znaku zgodnie z Zatacznikiem 1do

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow

technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i

warunkow ich umieszczania na drogach.

5.6. Wykonanie spawanych ztgcz elementéw metalowych

Ztacza spawane elementow metalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011.

Odstep w zftaczach naktadkowych i zaktadkowych, pomiedzy przylegajgcymi do siebie ptaszczyznami

nie powinna by¢ wieksza niz  1mm. Ztagcza winny by¢ bez wad wptywajgcych na cechy

eksploatacyjne znaku czy tablicy.

5.7. Prace koricowe

Po dokonanym montazu konstrukcji Wykonawca uporzadkuje i oczysci teren, na ktérym prowadzit

prace oraz usunie sprzet i oznakowanie robdét ustawione na czas ich prowadzenia.
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5.8. Demontaz bariery wygrodzeniowej U-12a

Bariery wygrodzeniowe U-12a demontowane beda w taki sposéb aby ich nie uszkodzi¢ zgodnie z
zaleceniami przedstawiciela zamawiajgcego. Materiat pozyskany z demontazu zostanie przekazany i
przetransportowany w miejsca wskazane przez Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST A.00 pkt 6. Kontrola jakosci robot.

Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Badania materiatow w czasie wykonywania robot.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone na budowe z dokumentem dopuszczajgcym go do
rob6t budowlanych i deklaracjg zgodnosci wydang przez Producenta.

Materiaty powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu ijego wymiardow.

6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania robdt. W

czasie wykonywania robot nalezy:

sprawdzi¢ poprawno$¢ ustawienia oznakowania na czas prowadzenia robdt, o ktérym mowa w pkt.
5.2,

sprawdzi¢ ustawienia podpdér z wymaganiami Zatgcznika 1 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 i ustaleniami z Inzynierem, sprawdzi¢ zachowanie
dopuszczalnych odchytek wymiaréw zgodnie z pkt. 2 i pkt. 5, sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania
wykopow pod konstrukcje i fundamentéw zgodnie z pkt.. 5, sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania ztgczy
elementéw, sprawdzi¢ stan powtok malarskich.

W przypadkach watpliwych przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci mieszanki betonowejz receptg.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST A.00 pkt 7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla: stupka blokujgcego U-12c jest sztuka (szt.).
Jednostkg obmiarowg dla: oznakowania tancuchowego U-12b, ogrodzenia segmentowego
U-Ila, bariery wygrodzeniowej U-12a jest metr biezacy (mb).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST A.00 pkt 8. Odbiér robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Przedstawiciela Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w A.00 pkt. 9.1. Ustalenia ogdlne

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1mb bariery wygrodzeniowej obejmuje:

— wykonanie prac pomiarowych irobét przygotowawczych,

- oznakowanie robat,

- koszt pracy sprzetu oraz koszty dowozu i odwozu sprzetu na/z terenu robdt,

- koszt uzytych materiatéw wraz z kosztamiich zakupu, transportu i magazynowania,

- przygotowanie podtoza,

- przeprowadzenie ewentualnych prac rozbidrkowych wraz z wywozem urobku lub/i
zuzytychmateriatéw poza teren robot zutylizowanie zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami,

- wykonanie robdt zgodnie z technologiag robdét opisang w punkcie 5 niniejszej specyfikacji oraz
zgodnie z przepisami, normami isztuka budowlang,

- wykonanie wymaganych zapisami niniejszej specyfikacji pomiaréw lub/i badan laboratoryjnych,

- uporzadkowanie terenu robot,

- wszystkie koszty zwigzane z kosztami  posrednimi, zyskiem kalkulacyjnym i podatkami
obligatoryjnymi,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 12899-1:2005 State pionowe znaki drogowe. Cze$¢ 1:Znakistate (+poprawka do normy Ap12006).

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe isprezone. Wymagania ibadania.

PNEN 206-1 Beton.Czes¢1l: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-ENISO 9227:2007 Badania korozyjne w sztucznych atmosferach.Badania w rozpylonej solance.

PN-EN 10327:2006 Tasmy i blachy ze stali niskostopowej powlekane ogniowo w sposéb ciggly do
obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1SO 1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie
jednostkowe). Wymaganie i badanie.

PNPN-EN 10240:2001 Wewnetrzne i/lub zewnetrzne powtoki ochronne rur stalowych. Wymagania
dotyczace powtok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach
zautomatyzowanych.

PNPN-EN 10292:2003 Tasmy i blachy ze stali o podwyzszonej granicy plastycznosci powlekane ogniowo

w sposob ciggty do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.
PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych.
Wymagania i metody badan.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-EN 197:2002 Cement

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy | zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i

wymagania. +A1:2002 i A2:2006
PN-EN 480:1999 Domieszki do betonu, zaprawy | zaczynu.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw izapraw.
PN-H-04651 Ochrona przed korozjg.
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia.
PN-H-82200 Cynk
PN-H-84018 Stal nisko stopowa o podwyzszonejwytrzymatosci. Gatunki.
PN-H-84019 Stal nisko  stopowa do utwardzenia powierzchniowego i ulepszania
cieplnego. Gatunki.
PN-H-84020 Stal nisko stopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.
PN-H-84023 — 07 Stal okreslonego zastosowania . Stal na rury. Gatunki.
PN-H-84030 — 02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal na rury. Gatunki.
PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco
PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki réwnoramienne.
PN-M-06515 Dziwignice. Ogdlne zasady projektowania stalowych ustrojéw nosnych
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. "w sprawie szczegétowych warunkéw

technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i

warunkéw ich umieszczania na drogach" (Dz. U. z 2003r. Nr 220 poz. 2181) + Zatgcznik 1

"Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunkiich umieszczania na

drogach".
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