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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej dla inwestycji p.n.

Rozbudowa watu przeciwpowodziowego przy gminnych terenach nadpilicznych w Biatobrzegach.

1.2. Podstawa opracowania:

- Umowa nr FB/018/UP/2019 zawarta pomiedzy Gming Biatobrzegi z siedzibg ul. Plac Zygmunta
Starego 9, 26-800 Biatobrzegi a Biuro Studiow i Projektow Gospodarki Wodnej Rolnictwa
"BIPROMEL" Sp. z 0.0. z siedzibg ul. Instalatoréw 23, 02-237 Warszawa.

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia opracowana przez Zamawiajgcego.

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500 wykonana przez ,ORTO” Michat Zduriczyk, ul. Ziotej
Wilgi 10 lok. 8, Warszawa 2019r.

- Wizja lokalna w terenie,

- Dane i uzgodnienia branzowe,

— Obowiazujgce normy i przepisy.

1.3. Projekt zagospodarowania terenu

1.3.1. Zakres opracowania

W zwigzku z projektowang rozbudowg watu przeciwpowodziowego polegajacg na podwyzszeniu

watu $rednio o ok. 1,1 m konieczne jest czasowe usunigcie, na czas rozbudowy watu, istniejgcej

na wale infrastruktury elektroenergetycznej n.n. i monitoringu. Po zakonczeniu rozbudowy watu

zdemontowana infrastruktura zostanie ponownie zamontowana.

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie nastepujacego zakresu robot:

— Wykonanie, na czas rozbudowy watu, tymczasowego zasilania o$wietlenia mostu.

— Demontaz, na czas rozbudowy watu, zlokalizowanej na wale sieci oswietleniowe;
i elektroenergetycznej n.n. oraz monitoringu

— Ponowny, po zakonczeniu rozbudowy watu, montaz zdemontowanej sieci oswietleniowej
i elektroenergetycznej n.n. oraz monitoringu

— Montaz dodatkowej latarni w miejsce zdemontowanego stupa z oprawg oswietleniowego,

— Utozenia w rozbudowanym wale ostony rurowej OPTO 32 - dla $wiattowodu monitoringu,

ktérego wykonanie jest przewidziane w przysztosci.

1.3.2. Lokalizacja inwestycji
Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach ewidencyjnych 4/1, 4/2, 1126/2,
1126/4 , obreb Biatobrzegi, gmina Biatobrzegi miasto, powiat biatobrzeski, wojewddztwo

mazowieckie.
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Obszar oddziatywania projektowanych obiektow miesci sig w cato$ci na dziatkach, na ktérych
zostaty zaprojektowane.

Tereny (dziatki), na ktorych znajduje sie projektowana inwestycja nie sg objete ochrong
konserwatorskg z mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
(Dz.U. 2014 poz. 1446 tekst jednolity) jak rowniez nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen

migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.3.3. Stan istniejacy
Na rozbudowanym wale zlokalizowana jest nastepujaca infrastruktura elektroenergetyczna n.n. i
monitoringu:
- Ztacze kablowe z pomiarem ,ZKP”, z ktorego zasilane sa: o$wietlenie $ciezki biegnacej po
koronie watu, o$wietlenie mostu, plaza oraz monitoring,
- Szafka rozdzielcza ,SR” zasilana przelotowo kablem zasilajacym plaze, z ktdrej zasilane sa;
szafka przytgczeniowa ,SP”, oraz monitoring,
- Szafka przytaczeniowa ,SP” z gniazdami wtyczkowym |,
- Stup rozkraczny na zerdzi ZN-10 z oprawg oéwietleniowa.
- Oswietlenie sciezki biegngcej po koronie watu z latarniami na stupach stylowych typu S-40W
(ROSA) na fundamencie prefabrykowanym i oprawami LED KALOS TP 42W,
~ Maszty z monitoringiem wizyjnym z kamerami obrotowymi
- Linie kablowe n.n. zasilajgce

- Linie $wiattowodowe monitoringu.

1.3.4. Rozwigzania projektowe

1.3.4.1. Tymczasowe zasilanie o$wietlenia mostu

Oswietlenie mostu zasilane jest ze ztacza z pomiarem ,ZKP”, z ktérego wyprowadzona jest linia

kablowa n.n. zalicznikowa do stupa rozkracznego przy moscie. W zwigzku z tym, ze na czas

rozbudowy watu, konieczny jest demontaz zfacza z pomiarem ,ZKP", projektowane jest
wykonania tymczasowego zasilania oswietlenia mostu.

W tym celu nalezy:

- Demontowane ztgcze ,ZKP” czasowo ustawi¢ w poblizu stacji transformatorowej stupowe;j
,LPOSTIW?, z ktorej jest one zasilane.

— Istniejgcg  linie kablowg n.n. YAKY 4x70mm2 (zasilajgca) wyprowadzong ze stagji
transformatorowej zdemontowac¢ na odcinku lezgcym w korpusie watu, skrécié i podigczy¢ do
ztgcza kablowego z pomiarem "ZKP" w lokalizacji na czas rozbudowy watu.

- Istniejgca linig kablowg n.n. YAKY 4x16mm2 (oswietleniowg) zdemontowac na odcinku lezgcym
w Kkorpusie watu i podfaczy¢ do ztacza kablowego z pomiarem "ZKP" w lokalizacji na czas

rozbudowy watu.
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- Szyng PE w ztgczu kablowym z pomiarem "ZKP" po montazu w nowej lokalizacji potgczyé¢ z
istniejacym uziemieniem stagji transformatorowe;j.

Po zakonczeniu rozbudowy watu i przestawieniu ztgcza z pomiarem ,ZKP” w lokalizacje docelowa

zostang wykonane nowe linie kablowe n.n. zasilajace ztgcze ,ZKP” jak i oswietlenie mostu.

Projektowane rozwigzania pokazano na rysunkach.

1.3.4.2. Demontaz, na czas rozbudowy watu, zlokalizowanej na wale wszelkiej infrastruktury
elektroenergetycznej n.n. i monitoringu.
Dla umozliwienia wykonania robot ziemnych zwigzanych z rozbudowa watu konieczne jest
usunigcie z korpusu watu wszelkiej infrastruktury elektroenergetycznej n.n. i monitoringu.
Nalezy zdemontowac:

- szafke rozdzielczg ,SR”,

- szafke przytgczeniowa ,SP”

- szafke przytaczeniowa ,SP” z ghiazdami wtyczkowym ,
- - stup rozkraczny na zerdzi ZN-10 z oprawg o$wietleniowa.

- stupy oswietleniowe Sciezki biegngcej po koronie walu,

- maszty z monitoringiem wizyjnym z kamerami,

- linie kablowe n.n.
Szafki elektryczne, stupy oswietleniowe i maszty z monitoringiem zabezpieczyé przed
uszkodzeniami i sktadowa¢ w magazynie przyobiektowym. Po zakorczeniu przebudowy watu
zostang ponownie zamontowane uwzgledniajgc nowe lokalizacje.
Przy demontazu masztow nalezy odigczy¢ kable zasilajgce oraz $wiattowodowe. Projektowane
jest wykonanie nowych kabli zasilajgcych, kable swiattowodowe zostang ponownie podtgczone
wykorzystujac zapas kabili.
W rejonie plazy monitoring podtgczony jest do sieci $wiattowodowe;.
Nie przewiduje sig ponownego wykorzystania zdemontowanych kabli n.n.
W trakcie demontazu zigcza z pomiarem ,ZKP” jak i szafki rozdzielczej ,SR” nalezy zlokalizowaé
istniejgce uziomy i oznaczyé w celu ich lokalizacji po zakonczeniu rozbudowy watu dla
umozliwienia ponownego podtgczenia do uziomu.

Szczegoly rozwigzan projektowych opisano na rysunkach.

1.3.4.3. Ponowny, po zakonczeniu rozbudowy watu, os$wietlenia, monitoringu i zasilania
plazy,

Po zakonczeniu przebudowy watu zamontowa¢ ponownie szafki elektryczne, stupy oéwietleniowe
i maszty z monitoringiem uwzgledniajac nowe lokalizacje.

Szyne PE w szafkach elektrycznych po ponownym montazu w nowej lokalizacji potgczy¢ z

istniejacym uziemieniem.
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Po rozbudowie watu wykonaé¢ nowe linie kablowe. Kable uktada¢ na gtebokosci 0,7m od

powierzchni ziemi, z przykryciem folig. Uktadanie kabli wykonac¢ przed utozeniem chodnika na

koronie watu, aby unikng¢ jego rozbierania w trakcie uktadania kabli.

Przy uktadaniu kabli zachowaé nastepujgce minimalne odlegtosci:

- migdzy kablem oswietleniowym a kablem zasilajacym wyprowadzonym ze stacji
transformatorowej — 25 cm,

- miedzy pozostatymi kablami — 5 cm,

- miedzy kablem o$wietleniowym a swiattowodem — 50 cm.

Szczegoly rozwigzan projektowych opisano na rysunkach.

1.3.4.4. Montaz dodatkowej latarni w miejsce zdemontowanego stupa z oprawg
os$wietleniowego

W miejsce zdemontowanego na czas rozbudowy watu stupa rozkracznego na zerdziach ZN-10 z
oprawg oswietleniowa, projektuje sie montaz nowej latarni os$wietleniowej. Projektowany jest
montaz identycznej latarni jak pozostate latarnie. Bedzie to latarnia na stupie stylowym typu
S-40W (ROSA) na fundamencie prefabrykowanym i oprawami LED KALOS TP 42W. Latarnia

zasilana bedzie z tego samego obwodu co latarnie pozostate.

1.3.4.5. Ostona rurowa OPTO 32

Dla utozenia w przysztosci Swiattowodu monitoringu w korpusie watu po jego rozbudowie,
projektowane jest utozenie ostony rurowej OPTO 32 .

Ostong ukfadac na gtebokosci 0,7m w odlegtosci min. 0,5m od kabla elektroenergetycznego.
Ostone z jednego konca potaczy¢ z istniejacq siecia Swiattowodowa, na drugim korficu zakonczyé
zasobnikiem zaciggowo zapasowym ZSZZ dla zapasu kabli $wiattowodowych.

1.4. Ochrona od porazen
Po zakonczeniu robot elektrycznych nalezy dokonaé pomiaréw skutecznoéci ochrony

przeciwporazeniowej. Skutecznosc ochrony nalezy potwierdzi¢ pomiarami powykonawczymi.

1.7. Uwagi konicowe

Catosc robot wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Stosowac wytacznie materialy posiadajgce odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Wszelkie roboty w rejonie urzgdzen elektrycznych wykonywane mogg byc¢ tylko na pisemne
polecenie.

Materiaty pochodzace z demontazu przekaza¢ witascicielowi lub utylizowaé¢ w uzgodnieniu z
wiascicielem.
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2 ZESTWAIENIE MATERIALOW

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. llosé
1 2 3 4
1 Kabel YKY3x2,5mm2 m 150
2 Kabel YAKY 4x16mm2 m 60
3 Kabel YAKY 4x35mm2 m 700
& Kabel YAKY 4x70mm2 m 450
5 Przewdd DY-2,5mm?2 m 15
6 Stup stylowy typu S-40W prod. ROSA szt. 1
7 Oprawa typu KALOS TP 20LED 700mA, 42W szt. 1
8 Fundament prefabrykowany B-40B prod. ROSA szt. 1
9 Ztgcze stupowe TB1 wyk. w Il kl. ochronnosci

z wktadkag 2A szt. 1
10 Mufa JSP-CX4 1,5-2,5(K,ZZ) szt. 1
11 Mufa ZRMZ-16/JLP-CX 16 (KA,Z) szt. 2
12 Mufa ZRMZ-70/JLP-CX 70 (KA,Z) szt. 1
13 Rura ostonowa DVR 50; ,AROT” m 16,5
14 Rura ostonowa DVR 75; ,ARQOT” m 16,5
15 Rura OPTO HDPE 4r. 32 mm m 325
16 Zasobnik zaciggowo-zapasowy ZSZZ szt. 1
17 Bednarka oc. 30x4mm m 15
18 Folia do przykrywania kabli koloru niebieskiego szer. 20cm m 860
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KALOS TP
2 Dekorative Armen StraBenoptik LT-L

01KA4CO0006CHM3 20 LED 700mA 42W 5360Im 4000k

[Cq <7 2ovsone [ max 8 Kg 11| (-] R 7

Die Leuchte ist fur die Mastaufsatzinstallation gesignet und es ist die ideale Lésung
for die Beleuchtung ven Geh- und Fanrradwegen und Parkplatzen. CRI>=70.
Schutzgrad ; IP66. Schutzklasse : 11,

Das Niveau der gewtinschien Leisiungsreduzlerung wird mittels eines
«Microswitch-Schalters» am elektronischem Vorschaltgerat eingestellt, Die
Leistungsreduzierung kann von 100% bis 55% voreingestellt werden, in 5%
Schritten. Das Vorschaltgerst analisiert in diesem Fall die Dauer der Nacht und der
Betrlebsstunden fiir eine Periode von 10 Nichten; nach dieser Periode identifiziert
das Vorschallgerat die virtuelle Mitternacht (Mittelpunkt der Betriebsstunden); die
Leistungsreduzierung erfolgt fur eine Zelf von 5 Stunden ab der virtuellen
Mittemacht.

Die Leuchte gehtrt zur Klasse “Risikofrei” (EXEMPT GROUP) in Bezug auf die
Normen fUr die photobiologische Sicherheit; EN 62471:2008 und folgende IEC/TR
62471:2008,

MATERIALEN UND FEINBEARBEITUNGEN:

Gehduse, Armen und Kopf der Leuchte: Aluminiumdruckgussiegierung UNI EN
ABA46100, lackiert in der Farben Anthrazit Sable100Noir nach einer Phosphor- und
Chrom Behandiung

Verschluss System: gehdrtetes Flachglas, 4mm, befestlgt durch Silikon auf dem
Gehdause, es ist zus#lzlich mit zwei Sicherheitshigel aus Technopolymer
ausgestallel. Das Glas hat einen Siebdruck auf seinen optisch nicht relevanten
Teilen.

INSTALLATION UND WARTUNG:

Maslaufsatzinstallation auf Masten mit @ 60 mm.

Um eine einfache aufierordentliche Warlung zu gewahrieisten, ohne das LED
oplische Syslem zu beschédigen, wird der oplische Raum vom elekirischen Raum
getrennt. Nach dem Ausschrauben der Verschlussschrauben hat man Zugang zu
den Verkabelungsraum, zum Trenner und zu den elektrischen Komponenten, die
auf einer schwarzen Platle aus selbstitschendem VO Technopolymer in einem
einzigen Stick beferligt wird.

Um die Wartung des Verkabelungsraum zu erleichtem, ist die Platte durch das
Abhaken des Verschlussklips am Basis des Gerats und durch die Ablrennung der
eleklrischen Verbinder entfernbar; dle Verbinder werden mit Farbe und Gestalt
gekennzeichnet.

Die Verbindung mit dem Netz befindet sich unten der LED-Platine, um es von
eventuellen Kontakten zu schitzen,

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN UND BAUTEILE DES SYSTEMS:

20 LED 700mA 42W 5360lm 4000k. Systemleistung 48W. Lumenoutput der
Leuchte 3865im. Effizienz der Leuchte 83 im/w.

Spannung: 230V + 10% 50Hz \ cos.f >0.90

Die Verkabelungseinheit besteht aus einem elektronischen Vorschaltgerst, das auf
einer enifernbarer Platine befestigt wird; es hat ein resinieres Gehause, um die
Isolationsklasse il zu gewdhrleisten. AuBerdem, ist es mit Selbsterlernung der
virtuellen Mitternacht ausgestattet,

Die Analyse der Dauer der Nacht, mit Bestimmung der viriuellen Mitternacht, findet
in den ersten 10 Nachten statt, Nach dieser Periade, erfolt die Reduzierung des
Lichtstroms bis 70% fiir 5 Stunden ab der virtuellen Mitternacht; nach diesem
Zeitabschnitt erflogt ein Riickkehr auf 100% des Lichtstroms.

Das Driver ist mit einem ,Rotary Switch* ausgestatiet, wamit man unter 15
vorherbestimmten Programmen wihlen kann {weitare Hinweise sind im
Gebrauchsanweisungsblatt zu Verfgung). Aulerdem wird das EVG mit einem
TMOV {thermalily protected metal oxide varistor) ausgeslattet, das gewdhrieislet
Schutz gegen externe Uberspannungen Im Netz.

Innere Kabel: flexible Kabel 1x0,75mm2 mit Doppelisolisrung aus Silikongummi,
entsprechend der geltenden Sicherheitsnormen for die Isolationsklasse Ii.
Kabeleinfihrung: 1 Kunststoffkabeleinflhrung M20 fir 8-13 mm Kabel,
Kabeleingang: Integriert im Kabeleinfi:hrung, in isaliermaterial, geeignet for 78713
mm Kabel,

Dichtungen: aus antiaiterndem Silikon, geeignet vm die Ausdehnungen wegen des
nermalen Belriebs der Leuchlen auszugleichen.

Schrauben, Scharnieren: Auftenschrauben und metallische Komponenten aus
Edelstaht AlSI304; Innenschrauben aus galvanisierlem Stahi.

Klemme: Trenner mit Schnitt der Klemme 2,5 mm2 emtsprechend der
Sicherheitsnarmen betreffend isolationsklasse Il

LED SYSTEM:

Stralenoptiken: LT-L geeignet fur solche Falle, wo das Veshaiinis zwischen
Stralenbreite und Lichtpunkththe 1,25 ist

Das optische System der Leuchie ist mit weien LEDs ausgestatiet; Die LED's
werden durch eln "Pick & Place” Systemn auf einer wirmeableilenden Platine
{MCPCA) hafestiol 1im das notimale Thermamanaaement der | enchic nnd dis

-~ @60
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