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Istniejący słup rozkraczny ŻN-10 z oprawą oświetleniową
- do likwidacji

Istniejący maszt z monitoringiem
- do demontażu na czas rozbudowy wału

Istniejąca latarnia oświetleniowa
- do demontażu na czas rozbudowy wału

Istniejąca latarnia oświetleniowa
- do demontażu na czas rozbudowy wału

Istniejąca latarnia oświetleniowa
- do demontażu na czas rozbudowy wału

Istniejąca latarnia oświetleniowa
- do demontażu na czas rozbudowy wału

Istniejąca latarnia oświetleniowa
- do demontażu na czas rozbudowy wału

Istniejąca latarnia oświetleniowa
- do demontażu na czas rozbudowy wału

Istniejąca latarnia oświetleniowa
- do demontażu na czas rozbudowy wału

Istniejąca szafka rozdzielcza "SR"
- do demontazu na czas rozbudowy wału
- ponowny montaż po zakończeniu
rozbudowy wału w tej samej lokalizacji

Istniejąca linia napowietrzna 2 -przewodowa oświetleniowa
do demontażu

Istniejąca latarnia oświetleniowa
- do demontażu na czas rozbudowy wału

Istniejący maszt z monitoringiem
- do demontażu na czas rozbudowy wału

Istniejąca latarnia oświetleniowa
- do demontażu na czas rozbudowy wału

Istniejąca latarnia oświetleniowa
- do demontażu na czas rozbudowy wału

Istniejąca latarnia oświetleniowa
- do demontażu na czas rozbudowy wału

  odcinek   sieci   oświetleniowej   bez   zmian  

Istniejąca latarnia oświetleniowa
- do demontażu na czas rozbudowy wału

Istniejąca szafka przyłączeniowa "SP"
- do demontażu na czas rozbudowy wału

Istniejąca latarnia oświetleniowa
- do demontażu na czas rozbudowy wału

instalacyjno‐inżynieryjna
w zakresie instalacji

PROJEKT ZASILANIA OŚWIETLENIA MOSTU NA CZAS ROZBUDOWY WAŁU
POKAZANO NA RYS NR 2

Istniejące złącze z pomiarem "ZKP"
- do przestawieniana czasowego

w nowe miejsce wg rys. nr 2

Istn. kable YAKY 4x16mm2 i YKY 3x2,5mm2 na czas demontażu szafki "SR"
wykopać na odcinku ok. 6m od szafki, wykopane odcinki kabli zwinąć i zabezpieczyć
przed uszkodzeniami a końce kabli zabezpieczyć przed wilgocią.  Po ponownym
montażu szafki „SR” kable zostaną podłączone ponownie do szafki.

Istniejący kabel wykopać na czas rozbudowy wału, zwinąć
i zabezpieczyć przed uszkodzeniami, końcówki kabla

zabezpieczyć przed wilgocią  po zakończeniu rozbudowy
wału kabel ułożyć ponownie po nowej trasie

Istn. linia kablowa  n.n.:
- YAKY 4x35m2  (oświetleniowa)  - bez zmian

Istniejący kabel YAKY 4x16mm2 zasilający szafkę przyłączeniową "SP" na czas rozbudowy
wału wykopać na odcinku od szafki do drogi, wykopany odcinek, zwinąć i zabezpieczyć
przed uszkodzeniami, końcówki kabla zabezpieczyć przed wilgocią.  Kabel po zakończeniu
rozbudowy wału zostanie przedłużony i ponownie podłączony do szafki przyłączeniowej
"SP" w nowej lokalizacji

Istniejący maszt z monitoringiem
- do demontażu na czas rozbudowy wału

UWAGI:

1. Przed rozpoczęciem rozbudowy wału, należy zdemontować znajdujące się w korpusie wału kable n.n., szafki elektryczne,
słupy oświetleniowe i maszty z monitoringiem.

2. Szafki elektryczne, słupy oświetleniowe i maszty z monitoringiem zabezpieczyć przed uszkodzeniami i składować w
magazynie przyobiektowym. Po zakończeniu przebudowy wału zamontować ponownie uwzględniając nowe lokalizacje.

3. Nie przewiduje się ponownego wykorzystania zdemontowanych kabli n.n.

4. Przy demontażu masztów należy odłączyć kable zasilające oraz światłowodowe. Projektowane jest wykonanie nowych
kabli zasilających, kable światlowodowe zostaną ponownie podłączone wykorzystując zapas kabli.

5. W trakcie demontażu złącza z pomiarem „ZKP” jak i szafki rozdzielczej „SR” należy zlokalizować istniejące uziomy
i oznaczyć w celu ich lokalizacji po zakończeniu rozbudowy wału dla umożliwienia ponownego podłączenia do uziomu
szyn PE złącza z pomiarem „ZKP” jak i szafki rozdzielczej „SR”
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