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,Rozbudowa watu przeciwpowodziowego przy Biuro Studiéw i Projektéw Gospodarki
gminnych terenach nadpilicznych w Biatobrzegach” Wodnej Rolnictwa Bipromel Sp. z o.o0.
OPERAT WODNOPRAWNY DANE OGOLNE

1 DANE OGOLNE

Niniejsze opracowanie dotyczy rozbudowy watu przeciwpowodziowego przy
gminnych terenach nadpilicznych w Biatobrzegach.

Przedsiewziecie dotyczy rozbudowy istniejgcego watu przeciwpowodziowego o
tacznej dtugosci ok. 0,735 km, chronigcego obszar terenéw zalewowych rozciggajace sie
wzdtuz prawego brzegu rzeki Pilica ponizej mostu drogowego (droga wojewddztwa DW731)
o tacznej powierzchni 6 ha (obszar, ktéry przed obwatowaniem ulegat zatopieniu wodami o
prawdopodobienstwie wystgpienia p=1%)..

Inwestycja prowadzona jest zgodnie z Ustawg z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowyc.

Konieczno$¢ powstania niniejszego opracowanie wynika z nastepujgcych aktéw
prawnych:

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 2268 z
pozn. zm).

- Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania do realizacji
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 71 z pdin.
zm.).

Zgodnie z zatozeniami Operat Wodnoprawny ma by¢ podstawg do wydania
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzagdzen wodnych — na wykonanie inwestycji
pn. ,, ,Rozbudowa watu przeciwpowodziowego przy gminnych terenach nadpilicznych w
Biatobrzegach”’

Podstawowe wielkosci charakteryzujgce inwestycje zestawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 1 Podstawowe wielkosci charakteryzujace inwestycje

|Lp. Wyszczegblnienie Jednostka| llos¢
1| Klasa budowli - Il
2 | Powierzchnia obszaru chronionego przed powodzig Qg1 ha 6,0
3 | Dtugos¢ projektowanego odcinka watu objetego projektem mb 735
- nasyp ziemny watu mb 700
- stalowa $cianka szczelna z oczepem zelbetowym dl. 5,0 m mb 56
4 | Przeptywy Pilicy w profilu watu p.pow. : -miarodajny Qm=Q 4 m’/s 379
- kontrolny Qk = Q m*/s 448
m’/s | 201
- biologiczny  SNQ=Qn
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,Rozbudowa watu przeciwpowodziowego przy Biuro Studiéw i Projektéw Gospodarki

gminnych terenach nadpilicznych w Biatobrzegach” Wodnej Rolnictwa Bipromel Sp. z o.o0.
OPERAT WODNOPRAWNY DANE OGOLNE
|Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka| llos¢
5| Lokalizacja watu przeciwpowodziowego w km rzeki Pilicy km 45,3 +45,8
6 | Projektowane wyniesienie korony watu: mn.p.m. | 116,60
7 | Wymiary projektowanego watu:
- szerokosc¢ korony m 2,3
- obustronne nachylenie korony - 1%
- nachylenie skarpy odpowietrznej 1:n 2,0
- nachylenie skarpy odwodnej 1:n 2,0
8 | Uszczelnienie korpusu i podtoza watu matg bentonitowg m? 3550
9 | Stalowa Scianka szczelna (oporowa) z oczepem zelbetowym m? 280
Umocnienie:
10| - korony watu kostka betonowa m’ 1760
- skarp watu warstwg humusu 10 cm i obsiew mieszankg traw m’ 4712
11| Przejazdy i pochylnie watowe szt. 4
12| Schody watowe szt. 5
13| Kubatura:
- korpusu projektowanego watu (netto) m? 7652.3
- przejazdy i zjazdy watowe m? 429.0
- humusu do zdjecia z trasy robét (warstwa 15 cm) m’ 1214.7
- zageszczonego gruntu w podtozu m’ 647.8
- tgczna gruntu do wbudowania w korpusu watu m’ 9943.8
- gruntu do zakupu i dowozu z odl. 15 km (gr. spulchniony) m? 11932.6

1.1 Materiaty wyjsciowe

Niniejszy operat wodnoprawny opracowano na podstawie nastepujacych

materiatow:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz.
1614 z pdzn. zm),

2. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 2081. z pdzn. zm).

3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 2268 z
pozn. zm).

4. Waty Przeciwpowodziowe — Wytyczne Instruktazowe Projektowania. Biuletyn

informacyjny. Melioracje rolne 1982r.
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,Rozbudowa watu przeciwpowodziowego przy Biuro Studiéw i Projektéw Gospodarki

gminnych terenach nadpilicznych w Biatobrzegach” Wodnej Rolnictwa Bipromel Sp. z o.o0.
OPERAT WODNOPRAWNY ZAKEAD UBIEGAJACY SIE O WYDANIE POZWOLENIA
WODNOPRAWNEGO

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579).

6. Pismo Departamentu Gospodarki Ziemig Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Nr Gz mw. 07-12-11/2004 z dnia 13.04.2004 r. w sprawie sposobow i zakresu prac
modernizacyjnych watéw przeciwpowodziowych,

7. Warunki Techniczne wykonania i odbioru — roboty ziemne. Ministerstwo Ochrony
Srodowiska, Zasobdw Naturalnych i Le$nictwa, Warszawa 1994 r.,

8. Pomiary sytuacyjno — wysokos$ciowe wykonane dla potrzeb niniejszego opracowania
(mapy do celéw projektowych w skali 1:1 000, przekroje poprzeczne w skali 1:100,
profil podtuzny w skali 1:100/1000

9. Dokumentacja badan podtoza gruntowego - rozpoznanie warunkéw geologiczno-

III

gruntowych budowy watu i podfoza gruntowego BSiPGWR ,,Bipromel” Sp. z o.0.,

10. Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1 000.

2 ZAKtAD UBIEGAJACY SIE O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Zaktadem ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:
Gmina Biatobrzegi,

Plac Zygmunta Starego 9,
26-800 Biatobrzegi

3 CELIZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Pozwolenie wodnoprawne dotyczy wykonania robdét zwigzanych z rozbudowa
watu przeciwpowodziowego, chronigcego gminne tereny nadpiliczne w Biatobrzegach.

Celem zamierzonej realizacji inwestycji jest:

Podniesienie stopnia zabezpieczenia przeciwpowodziowego chronionego obszaru

w wyniku rozbudowy wraz z uszczelnienie podtoza i korpusu watéw rzeki Pilicy.
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,Rozbudowa watu przeciwpowodziowego przy Biuro Studiéw i Projektéw Gospodarki

gminnych terenach nadpilicznych w Biatobrzegach” Wodnej Rolnictwa Bipromel Sp. z o.o0.
OPERAT WODNOPRAWNY CEL 1 RODZAJ PLANOWANYCH DO WYKONANIA
URZADZEN WODNYCH LUB ROBOT

4 CELIRODZAJ PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH
LUB ROBOT

Pozwolenie wodnoprawne dotyczy wykonywania robdét zwigzanych z rozbudowa
watu przeciwpowodziowego, chronigcych gminne tereny nadpiliczne prawego brzegu
rzeki Pilicy. Zaktad ubiega sie w ramach zadania pn. ,, Rozbudowa watu
przeciwpowodziowego przy gminnych terenach nadpilicznych w Biatobrzegach “ o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie :

a) rozbudowy korpusu watu zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 86 p0z.579) dla klasy budowli IV klasy wazno$ci wraz z instalacjg

stalowej Scianki szczelnej i urzgdzeniami towarzyszgcymi ;

5 RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW ZEGLUGOWYCH

W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje sie instalacji urzadzen

pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

6 RODZAJ | ZASIEG ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD
LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

Oddziatywania zwigzane z okresem realizacji prac polega¢ beda gtéwnie na
zwiekszonej dostawie do wodd produktéw erozji powierzchniowej pochodzacych
z obszaru prowadzenia prac ziemnych. Granica oddziatywania analizowana w trakcie
oceny odziatywania na S$rodowisko zostata okreslona, jako 3.0 m od stopy
projektowanego watu przeciwpowodziowego i zostata przedstawiona w czesci graficznej

na planie urzadzen wodnych.

7 STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANIA W ZASIEGU
ODDZIALtYWANIA

Tereny przewidziane pod inwestycje sg w catosci wtasnoscig Gminy Biatobrzegi.
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»Rozbudowa watu przeciwpowodziowego przy Biuro Studiéw i Projektow Gospodarki

gminnych terenach nadpilicznych w Biatobrzegach” Wodnej Rolnictwa Bipromel Sp. z o.o0.

OPERAT WODNOPRAWNY STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANIA W
ZASIEGU ODDZIALYWANIA

7.1 Siedziby i adresy ich wtascicieli nieruchomosci usytuowanych w zasiegu
oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do
wykonania urzadzen zgodnie z ewidencjg gruntow i budynkow

Tabela 2 Siedziby i adresy ich wtascicieli nieruchomosci usytuowanych w zasiegu
oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen
zgodnie z ewidencjg gruntéw i budynkéw

N L e e s
Nr Nazwa obrebu r Nazwa i adres witascicieli

dziatki | ewidencyjnego D ) ed::;Stkl nieruchomosci

1 MIASTO | GMINA BIAtOBRZEGI
Witasnos$¢ 1/1

2 BURMISTRZ MIASTA | GMINY
BIALOBRZEGI; Gospodarowanie
zasobem nieruchomosci Skarbu
Paristwa oraz gminnymi, powiatowymi i
wojewddzkimi zasobami nieruchomosci
1/1

4/1 Biatobrzegi 140101_4.0001.AR_13.4/1 G.2039

1 MIASTO | GMINA BIAtOBRZEGI
Witasnosé 1/1

2 BURMISTRZ MIASTA | GMINY
BIALOBRZEGI; Gospodarowanie
zasobem nieruchomosci Skarbu
Panstwa oraz gminnymi, powiatowymi i
wojewddzkimi zasobami nieruchomosci
1/1

4/2 Biatobrzegi 140101_4.0001.AR_13.4/2 G.2039

1 MIASTO | GMINA BIALOBRZEGI
Wiasnos$¢ 1/1

2 BURMISTRZ MIASTA | GMINY
BIALOBRZEGI; Gospodarowanie
zasobem nieruchomosci Skarbu
Paristwa oraz gminnymi, powiatowymi i
wojewodzkimi zasobami nieruchomosci
1/1

1126/2 Biatobrzegi 140101_4.0001.AR_13.1126/2 G.2039

1 MIASTO | GMINA BIAtOBRZEGI
Wrtasnosé 1/1

2 "DOMCOMNAT” SPOLKA Z

1126/4 Biatobrzegi 140101_4.0001.AR_13.1126/4 G.2058 OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Z SIEDZIBA W WARSZAWIE

DZIECI WARSZAWY 21E/2; 02-495
WARSZAWA Uzytkowanie wieczyste 1/1
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»Rozbudowa watu przeciwpowodziowego przy Biuro Studiéw i Projektow Gospodarki

gminnych terenach nadpilicznych w Biatobrzegach” Wodnej Rolnictwa Bipromel Sp. z o.o0.

OPERAT WODNOPRAWNY OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O POZWOLENIE
WODNOPRAWNE W STOSUNKU DO OSOB TRZECICH

8 OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O POZWOLENIE WODNOPRAWNE W
STOSUNKU DO OSOB TRZECICH

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji ograniczy sie do dziatek wskazanych

w pkt. 7.1 niniejszego operatu wodnoprawnego.

Ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne bedzie zobowigzany do spetnienia
obowigzkéw wynikajgcych z Prawa Wodnego i Prawa Budowlanego, a szczegdlnie do
przeciwdziatania szkodom lub do ich naprawy, jezeli Zrédtem szkdd bedzie szczegdlne
korzystanie z wéd jakim jest wprowadzanie do ziemi Sciekdw jakimi sg wody opadowe

i roztopowe oraz przebudowa i budowa urzadzen wodnych.

Ochrona uzasadnionych intereséw 0sob trzecich zgodnie z warunkami technicznymi
dotyczy: zapewnienia dostepu do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkdéw tacznosci oraz
doptywu Swiatta dziennego pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrony przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne,

promieniowanie, ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
Obowigzkiem ubiegajgcego sie o pozwolenie wodnoprawne jest :

e realizacja inwestycji, zgodnie z zatwierdzonym projektem (warunki jego
wykonania w dostosowaniu do wymogdéw Prawa budowlanego), zasadami
wiedzy technicznej i ,sztuki” oraz doswiadczeniami praktyki hydrotechnicznej
i melioracyjnej,

e dazenie do ograniczenia, w mozliwie najwyiszym stopniu, szkdd
przyrodniczych igospodarczych,. W razie wystgpienia szkdéd (réwniez
przyrodniczych) do podjecia dziatan zabezpieczajacych

e utrzymanie i konserwacja przedmiotowego watu przeciwpowodziowego;

e kontroli, co najmniej raz na 12 miesiecy oraz po przejsciu powodzi (np.
osiggnieciu stanow ostrzegawczych i alarmowych w miedzywatu) stanu watu i
budowli funkcjonalnie z watem zwigzanych. Opracowaniu i doprowadzeniu do
podpisu (uprawomocnienia) protokotu z tych kontroli;

e wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za eksploatacje i konserwacje obiektu;
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e kontrolowanie urzadzenia co najmniej 2 razy w ciggu roku — przed okresem
prognozowanych wezbran;

e co 12 miesiecy oraz kazdorazowo po przejsciu wielkich wod konieczne jest
dokonywanie przeglagdéw umocnien. O ile zostang stwierdzone uszkodzenia
ma obowigzek je naprawié;

e w trakcie prowadzenia prac budowlanych musi by¢ zachowany warunek
petnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego chronionej doliny.

Na podstawie zakresu projektowanej inwestycji oraz przyjetych rozwigzan

technicznych stwierdza sig, iz zadne z ww. praw osdb trzecich w zwigzku z realizacjg

przedmiotowej inwestycji nie zostanie naruszone.
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9 OPIS URZADZEN WODNYCH

9.1 Okreslenie lokalizacji urzagdzenia wodnego za pomoca wspoétrzednych w
geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 7)

W ponizszej tabeli opisano potozenie watu za pomocg punktéw tworzgcych o$ watu.

Tabela 3 Potozenie urzagdzen wodnych okreslone za pomocg wspétrzednych w

geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 7).

Lp. Opis punktu Kilometraz watu X Y

1. Poczatek o$ watu 0+004 5724734.64 7496623.05
2. 0§ watu 0+010 5724732.23 7496629.52
3. 0Os watu 0+110 5724732.42 7496629.60
4, 0Os watu 0+134 5724668.60 7496724.94
5. 0Os watu 0+402 5724669.80 7496726.35
6. 0Os watu 0+451 5724390.85 7496849.42
7. 0O$ watu 0+491 5724389.85 7496847.84
8. 0§ watu 0+503 5724335.12 7496892.06
9. 0O$ watu 0+534 5724334.52 7496895.81
10. 0O$ watu 0+547 5724313.24 7496856.11
11. 0Os watu 0+560 5724310.27 7496855.46
12. 0Os watu 0+582 5724334.40 7496835.05
13. 0Os watu 0+589 5724338.12 7496836.42
14. 0Os watu 0+604 5724331.52 7496810.46
15. 0Os watu 0+616 5724331.07 7496810.52
16. 0O$ watu 0+624 5724330.79 7496786.72
17. 0§ watu 0+677 5724330.54 7496786.70
18. 0§ watu 0+698 5724344.15 7496720.59
19. Koniec o$ watu 0+700 5724344.89 7496720.64
20. | Poczatek Scianki szczelnej 0+681 5724342.09 7496727.51
21. | Koniec Scianki szczelnej 0+735 5724334.46 7496675.58

9.2 Okreslenie lokalizacji urzadzenia wodnego na nieruchomosciach z podaniem
nazwy lub numer obrebu ewidencyjnego z numerem lub numerami dziatek

Urzadzenia wodne zostang zlokalizowane w granicach ewidencyjnych dziatek

zestawionych ponizej:

Biatobrzegi (obreb 140101 4.0001) - 4/1, 4/2, 1126/2, 1126/4

9.3 Podstawowe parametry charakteryzujgce urzadzenie wodne i warunki jego

wykonania

Projektowana konstrukcja watu musi

spetnia¢  wymogi

stawiane budowlom

hydrotechnicznym zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dn. 20 kwietnia 2007r.

(Dz. U. nr 86 poz. 579)
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Ponizej zestawiono w tabeli podstawowe parametry charakteryzujace urzadzenia

wodne .

Tabela 4 Podstawowe parametry charakteryzujace urzadzenia wodne

Urzad Wielkos¢
Lp rzq. ze Jedn. po Wielkos¢
nie Nazwa parametru R .
wodne miary rozbudow | istniejaca
ie
1. szerokos¢ korony m 2,32 2
2, wysokos¢ watu m 2,0 1,1
3. dtugos¢ watu m 735 580
4. ; w tym nasyp ziemny watu m 700 580
= stalowa $cianka szczelna z oczepem
5. o . m 65 -
g zelbetowym dl. 5,0 m
6. 3 nachylenie skarpy odpowietrznej 1:n 1:2,0 1:2,6
7. % nachylenie skarpy odwodne;j 1:n 1:2,0 1:2,3
8. GEJ rzedna poczatku watu PL-KRON86-NH mn.p.m. | 116,60 | 115,47
9. o rzedna konica watu PL-KRON86-NH mn.p.m. | 116,60 | 115,40
10. 3 podtuzny spadek korony watu %o 0,0 0,0
1. poprzeczny obustronny spadek korony % 1,0 0,0
watu

12. uszczelnienie matg bentonitowg m’ 3550 -

9.4 Uszczelnienie korpusu watu

Uwzgledniajgc parametry podfoza ustalono koniczno$¢ instalacji przestony
przeciwfiltracyjnej z maty bentonitowej. Uszczelnienie korpusu watu matg bentonitowg
przewidziano do wysokosci 0.5 m ponizej rzednej projektowanej korony watu. Dolny
fragment maty przewidziano zainstalowac ok. 1.0 m ponizej poziomu terenu.

Goérng krawedz maty nalezy zakotwi¢ w pionowym wykopie o gt. 0,5 m. Nachylenie
maty wynosi 1:1.0 na catym projektowanym odcinku.

Instalowana mata bentonitowa musi posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz spetnié nastepujace warunki techniczne:

- masa powierzchniowa > 3300 [g/m?]
- masa bentonitu w 1m?” maty > 3000 [g]
- wspotczynnik wodoprzepuszczalnodci ky > 4,5 x 10 [m/s]
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9.5 Umocnienie korony i zabezpieczenie skarpy watu

9.5.1 Umocnienie korony watu

Projekt przewiduje wykonanie na koronie watu utwardzonego pasa eksploatacyjnego
o szerokosci 2,5 m umozliwiajgcego obserwacje stanu watu podczas wezbran powodziowych
oraz pasa eksploatacyjnego o szerokosci 3 m na tawie.

Projekt swym zakresem obejmuje rowniez obsypanie ttuczniem potacziA pasa
eksploatacyjnego (na poczatku i koncu watu) z drogami lokalnymi, ktéry zapewniatby
mozliwos¢ bezpiecznego przejazdu stuzbom wzdtuz watu nawet w ekstremalnych
warunkach.

Powierzchnie umocnien pasa na catej dtugosci ogranicza kraweznik (zatopiony)

betonowy 15x30x100 cm, na podbudowie betonowej.

9.6 Budowle watowe

9.6.1 Zjazdy watowe, podjazdy

Komunikacje na omawianych odcinkach waldw zapewniajg 4 przejazdy, podjazdy lub
zjazdy watowe. Zatozenia projektowe utrzymujg dotychczasowg lokalizacje i plan
przejazdow. Zaktada sie odtworzenie zwyczajowych paséw przejazdéw watowych.

Przewiduje sie utwardzenie powierzchni przejazdéw tak jak korony watu.

9.7 Roboty ziemne

Po wykonaniu prac przygotowawczych mozna przystgpi¢ do robét ziemnych
zwigzanych z konstrukcjg korpusu watu oraz uksztattowaniem skarp i korony watu do

wymaganych parametrow.

Prace te przewidziano na caty odcinku projektowanego watu. Prace zwigzane z

transportem gruntu odbywac sie bedga po koronie oraz tawie watu.

Parametry przekroju poprzecznego watu dobrano w sposdb zapewniajgcy spetnienie
wymogow odpowiednich normatywdéw i wytycznych. Rozbudowa korpusu watu musi
posiadac parametry zageszczenia szczegétowo podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania

i Odbioru Robét.
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Prace ziemne nalezy wykonywaé¢ w sposdéb gwarantujgcy niepogorszenie i
nienaruszenie podtoza fundamentowego.
Prace ziemne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem geotechnicznym i na biezgco

kontrolowa¢ warunki gruntowe.

9.8 Scianka szczelna - oporowa

Na korcowym odcinku watu do potfaczenia z nasypem drogi wojewddzkiej DW731 w
km watu 0+679 + 0+735 przewidziano instalacje stalowej $cianki szczelnej (GU-18N lub
odpowiednik) na dtugosci 56 m i dt. 5.0 m z oczepem zelbetowym. Korona projektowane;j
$cianki na rzednej 116,60 m n.p.m. Prace w rejonie linii energetycznej w km 0+697 prowadzi¢

po wytgczeniu zasilania, w uzgodnieniu z zaktadem energetycznym

10 CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM

Przedmiotowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlokalizowane jest na prawym
brzegu rzeki Pilicy w km biegu rzeki 44,8, w odlegtosci okoto 55 m od koryta rzeki. Teren
pomiedzy rzekag i projektowanym zabezpieczeniem przeciwpowodziowym porosniety jest
ro$linno$cig drzewiasta i krzewiastg w znacznym stopniu wptywajgcg na przeptywy wéd
wielkich. Podstawowe dane hydrologiczne, tzn. wielkosci przeptywdw charakterystycznych,
miarodajnych i kontrolnych oraz towarzyszace im napetnienia (stany) wéd w korycie rzeki
Pilicy, na odcinku przebudowy watu ustalono na etapie koncepcji na podstawie danych
IMGW.

Wedtug danych Informatycznego Systemu Ostony Kraju ISOK rzedne wod
przeptywdw powodziowych ksztattujg sie nastepujaco:

e przeptyw o prawdopodobienistwie Q 0,2% - rzedna 115,84 m n.p.m. Kr,
e przeptyw o prawdopodobienistwie Q 1% - rzedna 115,41 m n.p.m. Kr,
e przeptyw o prawdopodobienistwie Q 10% - rzedna 114,98 m n.p.m. Kr.

Przedstawione powyzej rzedne obrazujg maksymalne przeptywy o

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 20.04.2007r. w sprawie
»Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ obiekty hydrotechniczne i ich
usytuowanie” rzedna korony watu przeciwpowodziowego IV klasy waznosci, zgodnie z
zatacznikiem nr 6, powinna by¢ wzniesiona ponad statyczny poziom wody (Qp=1%) o min.

1,0 m oraz (Qp=0,3%) o min. 0,3 m. Przy zaktadanym poziomie wdd miarodajnych i
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kontrolnych rzedna projektowanej korony watu wynosi 116,60 m n.p.m. Ze wzgledu na
stosunkowo krétki odcinek watu i zaburzenia przeptywéw waéd wielkich w rejonie mostu na
drodze wojewddzkiej DW731 korone watu zaprojektowano bez spadku podifuznego na
jednym poziomie. Przedmiotowy wat przeciwpowodziowy w zwigzku z planowang budowg
na trenie chronionym dwdch niepodpiwniczonych budynkéw ustugowych (hotelowego i
restauracyjnego), zostat okreslony w decyzji PGW Wody Polskie, Dyrektora RZGW w
Warszawie nr WA.RPP.613.131.8.2018.I1B z dnia 22 maja 2018r jako niezbedny element
inwestycji, gdzie okreslono m. inn. :

e minimalna rzedna korony projektowanego watu przeciwpowodziowego
zabezpieczajagcego planowane budynki przed oddziatywaniem wdd powodziowych
bedzie wynosita 116,60 m n.p.m. Kr,

e na etapie budowy watu przeciwpowodziowego zostang wykonane prace
zabezpieczajace teren inwestycji przed lokalnymi podsigkami wéd gruntowych i wéd

powodziowych,

11 USTALENIA WYNIKAJACE Z:

11.1 planu zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza
»Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” jest dokumentem

planistycznym stuzgcym programowaniu i koordynowaniu dziatan majgcych na celu
miedzy innymi: osiggniecie lub utrzymanie, co najmniej dobrego stanu wodd oraz
ekosystemoéw od wody zaleznych. Planowane przedsiewziecie jest zgodne z tym planem
i innymi dokumentami i ustawami, na ktdre sie powotuje. Przytoczona w planie strategia
gospodarki wodnej okresla podstawowe kierunki i zasady umozliwiajgce realizacje idei
trwatego i zrownowazonego rozwoju w gospodarowaniu wodami. Celem strategii jest
miedzy innymi podniesienie skutecznosci ochrony przed powodzig i skutkami suszy.
Przedmiotowa inwestycja polegajgca na rozbudowie watu przeciwpowodziowego

wykonana zostanie wtasnie w celu podniesienia skutecznosci ochrony przed powodzis.

Wg Plan gospodarowania wodami: ,Do gtéwnych rodzajow zmian
hydromorfologicznych nalezg miedzy innymi obwatowania, ktére na ogdt nie ingeruja
bezposrednio w koryto cieku, jednak powodujg odciecie czesci doliny cieku od

naturalnych wezbran i jednoczesnie odciecie zasilania cieku wodg z obszaru zlewni, moga
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by¢ przyczyng zmiany poziomu wdd gruntowych obszaréw zalewowych. Prowadzi¢ to
moze do zaniku ekosysteméw podmoktych, a co za tym idzie zmniejszenia stopnia
bioréznorodnosci., W przypadku przedmiotowej inwestycji bedacej rozbudowg
istniejgcego od dziesiecioleci watu nie zachodzi obawa wystgpienia tego typu
oddziatywania, gdyz siedliska zwigzane z korytem rzeki i jej doling uksztattowaty sie w

czasie gdy wat juz istniat.

Inwestycja bedzie oddziatywaé tylko na JCWPRW200019254999 - ,Pilica od
Drzewiczki do ujscia” ,. Ze wzgledu na pomijalny charakter interwencyjny nie bedzie ona

miata zadnego wptywu na stany i cele Srodowiskowe JCWP.
Dla JCW wyniki monitoringu srodowiska przedstawiono w pkt. 12

W aktualizacji PGW dla lat 2016-2021 celem S$rodowiskowym jest osiggniecie

dobrego stanu ekologicznego, utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego wad.
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Tabela 5 Cele srodowiskowe dla JCWP rzecznych na obszarze dorzecza Wisty (Tabela 52. w
aPGW 2016-2021)

Cel srodowiskowy

Lp. Kod JCWP Stan lub  ekol Stan
an lub potencjat ekologiczn .
P ) 9 y chemiczny
. dobry stan
1 PLRW200019254999 dobry stan ekologiczny .
chemiczny

Oddziatywania na cele ochrony wdéd na etapie realizacji inwestycji (rozbudowy
watu) zostang ograniczone do absolutnego minimum (jeszcze mniejsze niz w przypadku

budowy).

W przypadku modernizacji przekroju poprzecznego watu (w tym wszystkich dziatan
z tym zwigzanych) oddziatywanie na organizmy wodne nie bedzie wystepowac, podobnie,
jesli chodzi o elementy jakosciowe wdd, zostang jednak w stopniu niewielki zmienione
warunki morfologiczne, ale tylko na odcinkach ingerencji w miedzywale i to w pomijany

stopniu.

Plan gospodarowania wodami jest zgodny z ramowga dyrektywa wodng, ktdra
dopuszcza realizacje inwestycji majacych wptyw na stan wéd, powodujacych zmiany w
charakterze fizycznym jednolitych czesci wéd, jezeli cele, ktérym stuzg, stanowig

nadrzedny interes spoteczny lub korzysci dla srodowiska naturalnego i spoteczenstwa.

W zamieszczonym w ,,Planie gospodarowania wodami dorzecza Wisy” wykazie
gtownych inwestycji przeciwpowodziowych, przedmiotowa inwestycja sie nie znalazta,
jednak jej charakter (rozbudowa watu przeciwpowodziowego) jest tozsamy z innymi

inwestycjami zamieszczonymi w tym wykazie.

11.2 warunkoéw korzystania z wéd regionu wodnego

Szczegbtowe warunki korzystania z wdd regionu wodnego zostaty uchwalone
rozporzadzeniem nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie w sprawie warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego Srodkowej Wisty
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r., poz. 3449) oraz zaktualizowane Rozporzadzenia Dyrektora
Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 23 grudnia 2016 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow korzystania z wéd regionu wodnego

Srodkowej Wisty (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 11705).
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Projektowana inwestycja z uwagi na petnione funkcje nie pogarsza ciggtosci
morfologicznej, przez co nie naruszy ustalen wynikajgcych z korzystania wdéd regionu

wodnego.

11.3 planu zarzadzania ryzykiem powodziowym
Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty jest

oficjalnym aktem prawnym regulujagcym dziatania w gospodarce wodnej. W zwigzku z tym
opracowanie to odnosi sie do juz przyjetego na posiedzeniu Rady Ministréw projektu

planu.

Szczegdtowe warunki zostaty uchwalone rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 18
pazdziernika 2016 r. w sprawie przyjecia Planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym da
obszaru dorzecza Wisty. (Dz. U. poz. 1841).. Nalezy nadmieni¢, ze przedmiotowa
inwestycja spetnia cel planu zarzadzania ryzykiem powodziowym przez obnizenie
istniejgcego ryzyka powodziowego poprzez ograniczenie istniejgcego zagrozenia
powodziowego, spetniajgc warunki grupy dziatan nr 22 (Budowa i modernizacja watéw
przeciwpowodziowych oraz budowli ochronnych pasa technicznego) ktérych priorytet dla

regionu wodnego srodkowej Wisty okreslono jako wysoki.

11.4 planu przeciwdziatania skutkom suszy

Dla planowanej inwestycji obowigzuje plan przeciwdziatania skutkom suszy dla
regionu wodnego Srodkowej Wisty przyjety z dnia 24 lipca 2017. Projektowane urzadzenia
wodne nie beda miaty na zmniejszenie badz zwiekszenie skutkéw suszy, zgodnie z

katalogiem dziatan stuzacych ograniczeniu skutkow suszy.

11.5 programu ochrony wéd morskich

Przedmiotowa inwestycja ze wzgledu na swojg lokalizacje nie ma wptywu na cele

programu ochrony wéd morskich.

11.6 krajowego programu oczyszczania sciekdw komunalnych

Krajowy program oczyszczania $ciekdw komunalnych zajmuje sie przede wszystkim
Sciekami komunalnymi pochodzacymi z aglomeracji. Przedmiotowa inwestycja nie bedzie

miata wptywu na oczyszczanie sciekdw komunalnych.
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11.7 planu lub programu rozwoju srédlagdowych drog wodnych o szczegolnym
znaczeniu transportowym;

W Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji
srodlgdowych drog wodnych, przedmiotowy ciek na ktérym zostang lokalizowane urzadzenia
wodne nie zostat zakwalifikowany jako droga wodna i nie znajduje sie w planie lub

programuje rozwoju $rédlgdowych drég wodnych o szczegdlnym znaczeniu transportowym.
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Analizowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w obrebie Jednolitych Czesci Wéd

Powierzchniowych:
- Krajowy kod JCWPRW200019254999 — ,,Pilica od Drzewiczki do ujscia”,
Scalona cze$¢ wéd powierzchniowych SW0728.
Jest to rzeka nizinna piaszczysto gliniasta o ztym stanie sSrodowiskowym.

Planowane dziatania majace charakter budowy zabezpieczenia
przeciwpowodziowego nie bedg miaty wptywu na stan koryta rzeki Pilicy i realizacje celow
srodowiskowych. W zakresie oceny wptywu przedsiewziecia na mozliwos¢ osiggniecia
celéow srodowiskowych w rozumieniu Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgcej ramy wspdlnotowego dziatania w
dziedzinie polityki wodnej, zwanej dalej ,RDW” ustalonych w rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911) — zwanym dalej ,aPGW”.
Przedsiewziecie nie bedzie oddziatywac¢ negatywnie na stan wdd oraz realizacje celéw

srodowiskowych dla nich okreslonych.

Oddziatywania zwigzane z okresem realizacji prac moze polega¢ tylko na
zwiekszonej dostawie do wéd produktow erozji powierzchniowej pochodzacych z obszaru
prowadzenia prac ziemnych i depozycji humusu (proponowane miejsca te przedstawiono
dalej w uzupetnieniu). Moze to by¢ zwigzane z lokalnymi, nieznacznymi zmianami w takich
elementach fizykochemicznych, jakosci wéd jak: zawiesina ogdlna, substancje
rozpuszczone, czy przewodnos$é wtasciwa, ale ich wystgpienie bedzie warunkowane tylko
nagtym podniesieniem sie wéd (np. w okresie wystgpienia intensywnych opaddéw deszczu
i zwiekszenia odptywu powierzchniowego). Oddziatywania te bedg czasowe i ograniczone
tylko do okresu realizacji prac i do krdtkiego okresu po realizacji, do czasu, po ktérym
teren zostanie utrwalony nowg pokrywg traw. Miejsca dyspozycji humusu beda
lokalizowane poza miedzywatem z dala od ciekédw naturalnych, co ograniczy

oddziatywanie do minimum.
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Wat na odcinku planowanej inwestycji przebiega w réznej odlegtosci od rzeki, jest to
odlegtos¢ w zakresie 25 m do 100 m, przewaznie okoto 50 m (odlegtos¢ od stopy skarpy
odwodnej do poczatku skarpy brzegu rzeki). Zadne roboty powigzane z inwestycjg, w tym
roboty zwigzane z wykonaniem przestony przeciwfiltracyjnej , rozbudowa watu, rozbudowa
modernizacja i likwidacja przepustéw watowych nie wplyng na elementy
hydromorfologiczne JCWP i nie wigzg sie nawet z najmniejszg ingerencja w koryto rzeki
Pilicy. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej w
sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych czesci wod powierzchniowych
i jednolitych czesci wéd podziemnych, ocene wskaznikow elementéw hydromorfologicznych
jakosci wéd dla rzecznych JCWP prowadzi sie w oparciu o Hydromorfologiczny Indeks
Rzeczny (HIR) wg norm PN-EN 15843, PN-EN 14614 oraz Podrecznik oceny wdéd ptyngcych w
oparciu o hydromorfologiczny indeks rzeczny, (GIOS 2017 lub jego aktualizacja). Inwestycja
nie bedzie miata zadnego wptywu na elementy oceny HIR. Oddziatywania te nie wptyng na

ocene stanu JCWP oraz mozliwos¢ osiggniecia celdw srodowiskowych.

Tabela 6 Ocena aktualnego stanu wéd JCW na ktérych zlokalizowana jest inwestycja

Nazwa ppk Pilica - Ostréwek
Wios WIOS w Warszawie. Delegatura w
ios :
Radomiu
Kategoria jewp RW
Kod jewp PLRW200019254999
Nazwa jcwp Pilica od Drzewiczki do ujscia
Typ abiotyczny jcwp 19
Status jcwp NAT
Rok najstarszych badan
Klasa elementow 2017
biologicznych _ .
Rok najnowszysch badan
2017
_Klasa elen_lentow Rok najstarszych badan
fizykochemicznych
2017

FB/018/UP/2019 30.07.2019 Strona 21227



»Rozbudowa watu przeciwpowodziowego przy Biuro Studiéw i Projektow Gospodarki

gminnych terenach nadpilicznych w Biatobrzegach” Wodnej Rolnictwa Bipromel Sp. z o.o.

OPERAT WODNOPRAWNY OKRESLENIE WPtYWU GOSPODARKI WODNEJ ZAKtADU
NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ PODZIEMNE

Rok najnowszysch badan
2017

Klasa elementow Rok najstarszych badan
fizykochemicznych -
specyficzne zanieczyszczenia
syntetyczne i niesyntetyczne

2017
Rok najnowszych badan
2017
Klasa 2
Rok najstarszych badan
2017
Kla§yf|kac1a st.anu / -
potencjatu ekologicznego badan
2017
Klasa 4

Stan / potencjat staby stan ekologiczny

ekologiczny
Rok najstarszych badan 2017
Klasyfikacja stanu Rok najnowszysch
chemicznego badan 2017
Stan chemiczny
Rok najstarszych badan 2017
Ocena stanu jewp Rok ”?232“.? zysen 2017
Ocena
Uwagi*
Dorzecze Wisty
Region wodny . o
Srodkowej Wisty

Przedmiotowa inwestycja nie wptynie negatywnie na stan iloSciowy oraz jakosSciowy

JCWPd o numerze 73 i kodzie PLGW200073, na ktdrej bedzie zlokalizowana i cele
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srodowiskowe okreslone dla JCWPd nie bedg zagrozone na etapie realizacji oraz eksploatacji
przedsiewziecia.

Planowane dziatania majg charakter budowy zabezpieczenia przeciwpowodziowego,
nie beda miaty wptywu na stan wdd podziemnych. oraz na mozliwo$¢ osiggniecia celdw
srodowiskowych dla obszaréw chronionych, o ktérych mowa w art. 16 pkt 32 ustawy Prawo

wodne .

Rysunek 1 Mapa pogladowa obszaru JCWPd nr 73

Skietmibwica

Radom

87

85
0246 8km
I

Przedsiewziecie nie bedzie wptywato negatywnie na stan jednolitych czesci waod
podziemnych. Nie przewiduje sie wykonywania urzgdzen wodnych majgcych wptyw na

JCWPd lub dodatkowych odprowadzen wéd opadowo-roztopowych do wod JCWPA.
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13 PLANOWANY OKRES ROZRUCHU | SPOSOB POSTEPOWANIA W
PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIAtALNOSCI BADZ
WYSTAPIENIA AWARII LUB USZKODZENIA URZADZEN POMIAROWYCH
ORAZ ROZMIAR, WARUNKI KORZYSTANIA Z WOD | URZADZEN WODNYCH
W TYCH SYTUACJACH

Budowla objeta inwestycjg nie wymaga okresu planowanego rozruchu, bedzie petni¢
swojg z dniem przekazania do uzytkowania.

Uszkodzenia urzadzen pomiarowych umozliwiajg realne ocenienie stanu wéd,
podczas akcji przeciwpowodziowej, lecz nie bedg miaty wptywu na stabilnos¢ budowli.

W momencie, gdy poziom wodd powodziowych osiggnie korone watu
przeciwpowodziowego, w najnizszym jej punkcie nastepuje przelanie wody. Poczatek tego
procesu jest pozornie niegrozny, ale powinien zosta¢ uznany za awarie budowli. Po
wyptukaniu kanatu o gtebokosci kilkudziesieciu centymetréw wat jest praktycznie nie do
uratowania. Przelewanie sie wod przez wyrwe trwa do momentu wyréwnania sie poziomu
wody miedzy terenem zatapialnym, a miedzywatem rzeki.

W przypadku zobaczenia pierwszych nieszczelnosci, w wale nalezy je niezwtocznie
uszczelnié¢ w celu unikniecia awarii.

Poréwnujgc inwestycje do tych dotychczasowych zrealizowanych w réznych rejonach
kraju, w réznych warunkach, mozna stwierdzi¢, ze ryzyko wystgpienia powaznej awarii lub
katastrofy naturalnej i budowlanej jest niskie.

W przypadku dojscia do awarii nalezy podjgé decyzje o ewakuacji. Decyzje o
ewakuacji wladne sg podja¢ jedynie upowaznione do tego Gminne Zespoty Reagowania i
Sztaby Kryzysowe Powiatowych Zespotdw Reagowania Kryzysowego (PZRK). Jest to decyzja
wazna i niosgca ze sobg zawsze powazne nastepstwa i powinna by¢ przygotowana przez

odpowiednie stuzby.
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14 FORMY OCHRONY PRZYRODY UTWORZONE LUB USTANOWIONE NA
PODSTAWIE PRZEPISOW USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O
OCHRONIE PRZYRODY, WYSTEPUJACE W ZASIEGU ODDZIAtYWANIA
ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO
WYKOANIA URZADZEN WODNYCH

W rejonie przedmiotowej inwestycji rozbudowy watu przeciwpowodziowego
zlokalizowano nastepujace obiekty oraz obszary chronione:

Rezerwaty :

e Majdan - odlegto$¢ wynosi 8,84 km

e Starodrzew Dibueszyniski - odlegtos¢ wynosi 16,10 km

e Sokot - odlegtos¢ wynosi 18,16 km

e Toczyce - odlegtos¢ wynosi 18,70 km

e Modrzewina - odlegtos¢ wynosi 22,73 km

e Trebaczew - odlegtos¢ wynosi 25,61 km

e Olszyny - odlegto$¢ wynosi 27,43 km
Parki Krajobrazowe :

e Kozienicki Park Krajobrazowy - odlegtos¢ wynosi 26,54 km
Parki Narodowe : - brak obaszaréw
Obszary chronionego krajobrazu :

e Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki - w obszarze

e Dolina rzeki Jeziorki - odlegtos¢ wynosi 21,61 km

e Warszawski - odlegto$¢ wynosi 28,00 km
Zespoty przyrodniczo-krajobrazowe :

e Dolina rzeki Mogilanki - odlegtos¢ wynosi 12,03 km
Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony :

e Dolina Pilicy PLB140003 — w obszarze

e Ostoja Kozienicka PLB140013 - odlegtos¢ wynosi 23,91 km
Natura 2000 Specjalne obszary ochrony :

e Dolina Dolnej Pilicy PLH140016 — w obszarze
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e tekawica PLH140030 - odlegtos¢ wynosi 25,79 km
e Puszcza Kozienicka PLH140035 - odlegtos¢ wynosi 27,29 km

Teren planowanej inwestycji budowy urzadzen wodnych stuzgcych do zabezpieczenia
przeciwpowodziowego terendw rekreacyjnych w Biatobrzegach, stanowi cze$é obszaru
specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 Dolina Pilicy (PLB 140003) oraz specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Natura 2000 Dolina Dolnej Pilicy (PLH 140016). Ponadto stanowi on czes¢
Obszaru Chronionego Krajobrazu pod nazwg Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki ustanowionego
Rozporzadzeniem nr 43 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 maja 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2005 r. Nr 105 poz 2950, ze zm.)

Wat przeciwpowodziowy jako budowla zbudowana z naturalnych materiatéw, bedzie
budowlg ziemng, pokrytg roslinnoscig trawiastg z nieprzepuszczalnym zabezpieczeniem
przeciwfiltracyjnym w postaci przestony bentonitowo-cementowej bedzie sie harmonijnie
komponowat z otoczeniem. Wplyw omawianej inwestycji na otoczenie w tym na
wymienione obszary chronione ogranicza¢ sie bedzie jedynie do okresu prowadzenia robét
budowlanych, po zrealizowaniu inwestycji nie bedzie ona oddziatywa¢ na wymienione

obszary. Inwestycja nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych.
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15 ZAtACZNIKI GRAFICZNE

1. Mapa pogladowa skala 1:10 000 szt. 1
2. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 szt. 1
3. Profil podtuzny watu skala 1:50/500 szt. 1
4. Typowe przekroje poprzeczne skala 1:100 szt. 1
5. Schemat funkcjonalny skala 1:10 000 szt. 1
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