NAZWA | ADRES INWESTORA:

Gmina Biatobrzegi

ul. Plac Zygmunta Starego 9

26-800 Biatobrzegi

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

bipromel

BIURO STUDIOW | PROJEKTOW GOSPODARKI WODNEJ ROLNICTWA

,BIPROMEL” Sp. z 0.0.

ul. Instalatoréw 23, 02-237 Warszawa

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

»Rozbudowa watu przeciwpowodziowego przy
gminnych terenach nadpilicznych w Biatobrzegach”

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

XXVII

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

miasto, obreb Biatobrzegi

wojewddztwo mazowieckie, powiat biatobrzeski, gmina Biatobrzegi

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, OBREB, NR DZIALtEK EWIDENCYJNYCH:

Jednostka ewidencyjna Biatobrzegi, obreb Biatobrzegi, dz. ew. 4/1, 4/2,1126/2, 1126/4

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

TOM:

Tom 1 - BRANZA HYDROTECHNICZNA

ZAWARTOSC PROJEKTU:
. Tom 1 - Branza hydrotechniczna

. Tom 2 - Branza elektryczna

STANOWISKO: IMIE | NAZWISKO: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
. .. . wodno-melioracyjna Wa 90/92

Projektant mgr inz. Michat Marszatek in. hydrotechniczna MAZ/0006/PBH/17

Projektant mgr inz. Pawet Widawski inz. hydrotechniczna MAZ/0007/PBH/17

Asystent inz. Jacek Marszatek

Sprawdzajgcy | mgr inz. Jacek Szmagaj wodno-melioracyjna St- 763/89

Sy

NR EGZEMPLARZA:

1 DATA OPRACOWANIA:

12 grudnia 2019

” BIPROMEL” SP. Z 0.0. | ul. Instalatoréw 23 | 02-237 Warszawa | Tel. +48 22 846 11 52 | www.bipromel.com.pl

str. 1



http://www.bipromel.com.pl/
Michal
M_Marszalek

Michal
P_Widawski

Michal
J_Marszalek

Michal
J_Szmagaj


Spis tresci

I CZESC OPISOWA.......oiuiiiteieeiiieeste st ss st s e tee sttt sttt en st ne st en st en s 3
1 INFORMACJIE OGOLNE. ... e et rae e e 3
1.1. Przedmiot opracowania, lokalizacja inWeStycCji.............covvriviiiiiiiiiiieccee e, 3
1.2. Wielkosci podstawowe charakteryzujgce inWestyCje ...........coocvveviiiicieeciie e 3
1.3. Warunki komunikacyjne dojazdu do inWestyCji............ccccceeviriieiiiiiiii i 4
1.4. Przedmiot inwestycji — zakres zamierzenia oraz kolejno$¢ realizacji obiektow.................... 4
1.5.  Istniejacy stan OBIEKEU.........coccuiiiiiii e e 4
1.6. Stan prawny nieruchomosci pod INWESEYCJE .........cuvviiiiiiiiiciieee e 5
1.7. Budowa geotechniczna watu i podtoza..............ccccvviiiiiiiii i 5
1.8. Uzbrojenie teChniCZne tereNU .............ooocviiiiiiiiiiice e e e e e e saaeee s 6
[ T=T = Lo Yo7 2 1Yo 3 S PRRTR 6
TelekomMUNIKACYJNYCR ... et e e e et e e e e e abe e e e e abeeeeennraeeeennnees 6
GAZOWYCKQ ...t e e ettt e e e e te e e e e ttae e e e s tae e e e ataeeeeaataeee e naaeeeeanbbaeeeataeeeeanraaenn 6
WOAOCIGBOWYCK.......c.. et e e ettt e e st e e e e a bt e e e eaateeeesaasaeeeeansaeeeennsaeeeeansseneas 6
2 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE ........coooiiiiiiiiiiieiie ettt 7
2.1 Podstawowe informacje okreslajgce rozwigzania projektowe...............ccooeeeiiiiiieciieneennen, 7
2.11 T IV P4 g T ol o TUTe [0 .Y L SRR RSPRR 7
2.1.2 Ustalenie rzednych KOrony Watu ........cooouiiiiiciie e 7
2.1.3 Obliczenia osiadania, statecznosci i filtracji konstrukcji watu ziemnego ........cccevvvvvviiieeeinnnnnn, 7
2.2  Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe................cooouviiiiiiiii e 8
2.3  Uszczelnienie korpusu i podtoza watu ...............ccoooiiiiiiic e 9
2.4 RODOLY ZIEBIMNE ...t e e e e e e e e e r e e e e e e e es s abbbaaeeeeeeeenstbraaaeeeeens 10
2.5  SCIAaNKa SZCZEINA - OPOTOWA ..........eeeeveeiieeeee ettt ettt ettt ssaene e s saenas 11
2.6  Umochnienie KOrony Watl ...ttt bae e e e 11
2.7  Przejazdy, zjazdy i pochylnie WaloWe ..............cccoiiiiiiiiiiie e 12
2.8  SChOAY SKAIPOWE ........ooiieiieec ettt e et e e e e et e e e e e bt e e e e e bteeeesabeeeeeensteeeeansees 12
2.9  RODOtY WYKONCZENIOWE. ...........cviiiiiiee ettt e e e tre e e e ebae e e e ree e e e anes 13
IT CZESC RYSUNKOWA ..ot ses e tes s aesseseeses st asa s s aenanes 14

” BIPROMEL” SP. Z 0.0. | ul. Instalatoréw 23 | 02-237 Warszawa | Tel. +48 22 846 11 52 | www.bipromel.com.pl str. 2


http://www.bipromel.com.pl/

| CZESC OPISOWA

1 INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania, lokalizacja inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany
przeciwpowodziowego przy gminnych terenach nadpilicznych w Biatobrzegach.

rozbudowy watu

Przedsiewziecie dotyczy rozbudowy istniejgcego watu przeciwpowodziowego o tacznej dtugosci ok.
0,735 km, chronigcego obszar terendw zalewowych rozciggajace sie wzdtuz prawego brzegu rzeki Pilica ponizej
mostu drogowego (droga wojewddztwa DW731) o tacznej powierzchni 6 ha (obszar, ktéry przed
obwatowaniem ulegat zatopieniu wodami o prawdopodobienstwie wystgpienia p=1%).
Teren planowanejinwestycji zlokalizowany jest na dziatkach ewidencyjnych 4/1,4/2,1126/2, 1126/4,

obreb Biatobrzegi, gmina Biatobrzegi miasto, powiat biatobrzeski, wojewddztwo mazowieckie.

1.2. Wielkosci podstawowe charakteryzujgce inwestycje

Tabela 1 Wielkosci podstawowe charakteryzujgce inwestycje

|Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka llos¢
1| Klasa budowli - Il
2 | Powierzchnia obszaru chronionego przed powodzig Qpi% ha 6,0
3 | Dtugosé projektowanego odcinka watu objetego projektem mb 735
- nasyp ziemny watu mb 700
- stalowa Scianka szczelna z oczepem zelbetowym dl. 5,0 m mb 56
4| Przeptywy Pilicy w profilu watu p.pow. : - miarodajny Qm=Q 1% m3/s 379
- kontrolny Qk =Qo3% m>/s 448
- biologiczny  SNQ=Qn m®/s 20,1
5| Lokalizacja watu przeciwpowodziowego w km rzeki Pilicy km 45,3 + 45,8
6 | Projektowane wyniesienie korony watu: mn.p.m. | 116,60
7 | Wymiary projektowanego watu:
- szerokosc¢ korony m 2,3
- obustronne nachylenie korony - 1%
- nachylenie skarpy odpowietrznej 1:n 2,0
- nachylenie skarpy odwodnej 1:n 2,0
8 | Uszczelnienie korpusu i podfoza watu matg bentonitowg m? 3550
9 | Stalowa Scianka szczelna (oporowa) z oczepem zelbetowym m? 280
Umocnienie:
10| - korony watu kostkg betonowg m? 1760
- skarp watu humusem warstwg 10 cm i obsiew mieszankg traw m? 4712
11| Przejazdy i pochylnie watowe szt. 4
12| Schody skarpowe szt. 5
13| Kubatura:
- korpusu projektowanego watu (netto) m3 7652.3
- przejazdy i zjazdy watowe m3 429.0
- humusu do zdjecia z trasy robot (warstwa 15 cm) m3 1214.7
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|Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka llos¢

- zageszczonego gruntu w podtozu m?3 647.8

- taczna gruntu do wbudowania w korpusu watu m?3 9943.8

- gruntu do zakupu i dowozu z odl. 15 km (gr. spulchniony) m?3 11932.6
14| Przebudowa instalacji elektrycznych wg odrebnego tomu BRANZA ELEKTRYCZNA

1.3. Warunki komunikacyjne dojazdu do inwestycji
Dojazd w rejon projektowanej inwestycji zapewnia droga wojewddztwa DW731 z ktdrej jest
bezposredni zjazd w rejon inwestycji. Po wykonaniu inwestycji niezbedna bedzie naprawa drég i ulic po ktérych
odbywac sie bedzie transport mas ziemnych i materiatéw do wykonania inwestycji.

1.4. Przedmiot inwestycji — zakres zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji obiektow
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejgcego watu przeciwpowodziowego. Podstawowg
funkcja projektowanego obiektu jest ochrona przeciwpowodziowa.
Inwestycja polegac bedzie na wykonaniu:

1. robot przygotowawczych i rozbiérkowych, do ktérych nalezy zaliczy¢ prace wycinkowe i karczunkowe
na trasie projektowanego watu przeciwpowodziowego, zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z terenu
przewidzianego pod rozbudowe watu przeciwpowodziowego oraz rozbidrke istniejgcej nawierzchni z
kostki betonowe] na koronie watu oraz kolidujacej infrastruktury technicznej i matej architektury (tawki
latarnie kosze na Smieci itp.),

2. robét ziemnych majacych na celu rozbudowe korpusu, robdt zwigzanych z dogeszczeniem zewnetrznej
warstwy istniejgcego korpusu watu, uksztattowaniem skarp, korony watu do wymaganych
parametréw, takze robdt zwigzanych z uformowaniem zjazdéw, wjazddéw i przejazdéw,

3. uszczelnienia korpusu watu przewidziano w postaci przestony przeciwfiltracyjnej z maty bentonitowej
w korpusie nasypu watu i w podtozu ok. 1,0 m ponizej terenu na catym odcinku projektowanego watu,

4. fragmentu stalowej $cianki szczelnej z zelbetowym oczepem na pofaczeniu korpusu ziemnego
rozbudowywanego watu z nasypem drogi DW731,

5. robdt umocnieniowych pasa z kostki betonowej na koronie rozbudowanego watu oraz na zjazdach i

podjazdach wraz z montazem barier na wjazdach na korone watu oraz zwigzanych z przebudowg watu
schoddéw skarpowych,

6. robot wykonczeniowych polegajgcych na poprawnym osiggnieciu zadarnienia watu, ponowne;j
instalacji zdemontowanych obiektéw matej architektury oraz odtworzeniu stanu istniejgcego drog
dojazdowych, technologicznych oraz paséw transportowych gruntu i materiatéw niezbednych do
wykonania inwestycji.

1.5.Istniejgcy stan obiektu

Istniejacy wat przy sredniej wysokosci ok. 1,1 m, szerokosci korony 2,2 m i nachyleniu skarp ok. 1:2,5
(paramenty watu ulegaty degradacji na przestrzeni czasu) i zajmuje aktualnie powierzchnie ok. 0,7 ha. Budowla
ziemna (wat) charakteryzuje sie zadawalajgcym zadarnieniem (porosniety jest roslinnoscig trawiastg), za
wyjatkiem miejsc zacienionych przez drzewa, gdzie zadarnienie jest stabsze i zwieksza sie udziat chwastow.
Dotyczy to pojedynczych miejsc, gdzie roslinno$¢ drzewiasta znajduje sie w bliskim sgsiedztwie stopy skarpy.

Strona odpowietrzana stanowi tereny uzytkowane w wiekszosci turystyczno-rekreacyjnie, do
wypoczynku gtéwnie sobotnio niedzielnego mieszkaricdw miasta i przyjezdnych z sgsiedniego regionu.

Strone odwodng (tereny zalewowe wzdtuz rzeki) stanowig w wiekszosci taki i nieuzytki typowe dla
terendw doliny Pilicy.

Po rozbudowie watu powierzchnia zajmowana przez inwestycje zwiekszy sie do ok. 1,1 ha.
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Dziatania interwencyjne, w przypadku wystepowania roslinnosci drzewiastej ograniczone bedg do
niezbednego minimum. Drzewa znajdujace sie w jego bliskim sgsiedztwie (lecz bezpieczne dla catosci watu)
przewidziane sg do pozostawienia.

Prace budowlane prowadzone bedg w obrebie istniejgcego watu przeciwpowodziowego, bedgcego we
wfasnosci Gminy Biatobrzegi. Przewidywana jest rozbudowa osiowa korpusu watu. Na zakoriczenie cyklu
inwestycyjnego przewidziane jest zadarnienie wszystkich powierzchni, ktére zostaly pozbawione pokrywy
roslinnej w czasie prowadzenia robdt oraz odtworzenie na koronie Sciezki z kostki betonowe;j.

1.6.Stan prawny nieruchomosci pod inwestycje
Tereny przewidziane pod inwestycje sg gruntami nalezgcymi do Gminy Biatobrzegi i prywatnych
wiascicieli. Stan prawny gruntéw zajetych pod inwestycje wymaga uregulowania w znacznym zakresie. Ponizej
przedstawiono numery dziatek ewidencyjnych, na ktérych prowadzona bedzie inwestycja.
Dziatania techniczne, jakie bedg podjete w ramach projektowanej rozbudowy przedmiotowego watu
przeciwpowodziowego, pozostang w granicach ewidencyjnych dziatek i obrebéw: 4/1, 4/2, 1126/2, 1126/4 -
obreb Biatobrzegi, gmina Biatobrzegi miasto, powiat biatobrzeski, wojewddztwo mazowieckie.

1.7.Budowa geotechniczna watu i podtoza

Na terenie projektowanego polderu przeciwpowodziowego wykonano szereg prac wiertniczych
okreslajgcych budowe geotechniczng istniejgcego watu i podtoza. Do celéw projektu wykonano
wiercenia i badania w charakterystycznych miejscach, lokalizacje otworéw wiertniczych i sondowan
oraz wyniki badan zawiera dokumentacja badan podtoza gruntowego i opinia geotechniczna
BIPROMEL 2019 r. Rozpoznanie budowy podtoza i watu przeprowadzono wierceniami o gtebokosci
6,0 m wykonanymi z korony watu. W badaniach zastosowano lekkg, przewozng wiertnice
mechaniczng matosrednicowg, ze swidrami spiralnymi w gruntach spoistych i okienkowymi w
gruntach niespoistych. W czasie wiercen wykonywano makroskopowe badania gruntéw i
rozpoznawano ich rodzaj oraz stan. W trakcie wiercen prowadzono réwniez obserwacje potozenia
zwierciadta wody gruntowe;.

W poblizu otworéw wykonano sondowania sondg dynamiczng DPL, zgodnie z wymogami PN-B-
04452:2002 Geotechnika. Badania polowe i normg Eurokod 7 (PN-EN 1997-2). Wykonane badania
pozwolity okresli¢ budowe geologiczng i sytuacje hydrogeologiczng w podtozu analizowanego
obiektu. Wyniki wiercen zostaty wykorzystane do wydzielenia w podtozu warstw geotechnicznych

Obszar objety badaniami zaliczany jest do prowincji Niz Srodkowoeuropejski, podprowincji
Niziny Srodkowopolskie, makroregionu Nizina Srodkowomazowiecka, mezoregionu Réwnina
Kozienicka (Kondracki 2001), ktéra jest ptaskg réwning denudacyjng, zastang piaskami
wodnolodowcowymi.

Podstawowym zrédtem informacji o stratygrafii i wyksztatceniu i podtozu osadéw
czwartorzedowych jest szczegdétowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000 ark. Biatobrzegi. Teren
objety badaniami lezy na tarasie utworzonym przez Pilice. Rzedne terenu wahajg sie w granicach
113+114 mn.p. m.

Nasyp na analizowanym fragmencie usypany zostat z gruntu niespoistego. W korpusie nasypu
wystepujg gtéwnie piaski srednie (lokalnie drobne). Tworzgce nasyp grunty niespoiste sg w stanie
luzZnym, luznym na S$rednio zageszczony oraz w stanie S$rednio zageszczonym. Miejscami
charakteryzuje go wiec niska odpornos$é filtracyjna.

Analizowane podtoze zbudowane jest gtdwnie z utwory przepuszczalnych (piaski srednie oraz
lokalnie piaski grube i drobne) w stanie luznym, luznym na S$rednio zageszczony, S$rednio
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zageszczonym i zageszczonym oraz lokalnie z utwordow spoistych (pyt piaszczysty, piasek gliniasty i
glina) o migzszosci od 0,3 mdo 1,6 m.

Analiza wynikéw badaid terenowych wskazuje, ze korzystne warunki geotechniczne
umozliwiajgce przeniesienie obcigzen od konstrukcji zapewniajg wystepujace w podtozu niespoiste
utwory rzeczne w stanie srednio zageszczonym i zageszczonym. Stabonosne grunty spoiste, nie nadaja
sie do bezposredniego posadowienia i powinny byé wymienione na grunt nosny lub za stabilizowane.

1.8. Uzbrojenie techniczne terenu
Bezposredni teren objety inwestycjg rozbudowy watu przeciwpowodziowego posiada uzbrojenie
techniczne wymagajace przebudowy. Istniejgce uzbrojenie techniczne sieci energetycznej i wodociggowej
krzyzuje sie z trasg watu. Dotyczy to skrzyzowan:
Energetycznych
W obrebie projektowanych prac przy rozbudowie watu przeciwpowodziowego jest szereg linii
energetycznych wymagajacych przebudowy. Projekt ich przebudowy obejmuje odrebny tom dokumentacji.

Telekomunikacyjnych

Sie¢ telekomunikacyjna (Swiattowdd kamer CCTV) krzyzuje sie z trasg projektowanego do rozbudowy
watu przeciwpowodziowego. Sieé¢ ta nie wymaga przebudowy. Lokalizacje przewodéw ustali¢ za pomoca
przekopdéw kontrolnych w ustaleniu z gestorem sieci.

Gazowych

W rejonie km 0+735, w koncowej czesci projektowanej stalowej Scianki szczelnej, wystepuje zblizenie
z istniejaca siecig gazowa. Instalacje Scianki szczelnej w tym rejonie nalezy instalowaé po wykonaniu recznych
przekopdéw kontrolnych lokalizujgcych przewdd gazowy oraz pod nadzorem gestora sieci gazowe;.

Wodociggowych

Sie¢ wodociggowa krzyzuje sie z trasg projektowanego do rozbudowy watu w dwdch miejscach w km
0+122 (woD50) oraz w km 0+391 (woD40). Sieci te nie wymagajg przebudowy. Przed przystgpieniem do prac
ziemnych nalezy wykonac reczne przekopy kontrolne lokalizujgce przewdd wodociggowy. Prace te nalezy
wykonywac pod nadzorem gestora sieci wodociggowej.
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2 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Podstawowg funkcjg rozbudowywanego obiektu jest ochrona przeciwpowodziowa. Korpus watu musi
byé wyniesiony ponad wody miarodajne i kontrolne zgodnie z przyjetg klasg oraz zapewnié¢ bezpieczne
funkcjonowanie podczas okresu powodzi.

2.1 Podstawowe informacje okreslajgce rozwigzania projektowe

2.1.1 Klasa waznosci budowli
W celu obliczenia wymaganego wzniesienia korony watu oraz wymaganego wzniesienia urzadzen
uszczelniajacych nalezy ustali¢ klase budowli. Zgodnie z zatacznikiem nr 2 do ,Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie”, budowle hydrotechniczne okresowo pietrzagce wode przeznaczone do
ochrony przeciwpowodziowej nalezy klasyfikowaé wytgcznie wedtug kryterium obszaru chronionego (Budowle
hydrotechniczne okresowo pietrzgce wode przeznaczone do ochrony przeciwpowodziowej nalezy klasyfikowaé
wytgcznie wedtug lp. 3.) Obszar, ktéry przed obwatowaniem ulegat zatopieniu wodami o
prawdopodobienstwie wystgpienia p=1% o powierzchni wynosi 6 ha, odpowiada to kategorii klasy IV waznosci
budowli hydrotechnicznej. Ze wzgledu na sposéb zabudowy i cennos¢ terendw chronionych przyjeto Il klase
waznosci watu przeciwpowodziowego.
Z przyjetej Il klasy waznosci budowli wynikajg nastepujgce warunki:
e bezpieczne wyniesienie korony watu ponad miarodajne przeptywy wezbraniowe w miedzywalu
(Qp=1%) powinno wynosi¢ 1,0 m, oraz ponad przeptywy kontrolne (Qp=0,3%) - 0,3 m,
e minimalne wzniesienie gornej krawedzi elementdéw uszczelniajgcych (wewnetrznych) nad
zwierciadtem wody przy przeptywie miarodajnym —h=0,5m .

2.1.2 Ustalenie rzednych korony watu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 20.04.2007r. w sprawie ,Warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty hydrotechniczne i ich usytuowanie” rzedna korony watu
przeciwpowodziowego Il klasy waznosci, zgodnie z zatgcznikiem nr 6, powinna by¢ wzniesiona ponad statyczny
poziom wody (Qp=1%) o 1,0 m oraz (Qp=0,3%) o 0,3 m. Przy zaktadanym poziomie wod miarodajnych i
kontrolnych rzedna projektowanej korony watu wynosi 116,60 m n.p.m.

2.1.3 Obliczenia osiadania, statecznosci i filtracji konstrukcji watu ziemnego

Do obliczen filtracji przez korpus i podtoze projektowanej grobli zbiornika przyjeto parametry
geotechniczne gruntu uzyskane metodg A i B — bezposrednich badan polowych i laboratoryjnych.

a) Obliczenie statecznosci i osiadania podtoza

Obliczenia statecznosci wykonano metodg Morgensterna - Price’a w typowym przekroju watu
(uktadzie geotechnicznym podtoza i korpusu grobli) w ostatecznym uktadzie konstrukcyjnym przy zatozeniu
parametréw gruntu.

Z wykonanych obliczen wynika, ze wspdtczynnik pewnosci jest wyzszy od wymaganego ktéry zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 20.04.2007r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie” powinien wynosi¢ 1,5 dla podstawowego uktadu
obcigzen. Przeprowadzone obliczenia bez projektowanego uszczelnienia matg bentonitowg wykazaty brak
wymaganych wspoétczynnikdow bezpieczenstwa.
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b) Obliczenie filtracji w korpusie i podtozu grobli

Obliczenia filtracji dokonano w typowym przekroju projektowanego watu (w uktadzie geotechnicznym
podtoza) w ostatecznym uktadzie konstrukcyjnym po zakonczeniu prac zwigzanych z ich budowg. Obliczony
czas ustalenia sie w korpusie grobli krzywej filtracji (przekraczajgcy 13 dob) wskazuje na poprawnos¢ przyjetych
zatozen. Uszczelnienie korpusu grobli w postaci przeciw filtracyjnych Scianek szczelnych zaprojektowano w
budowlach zrzutowych ze wzgledu na zachowania ich statecznosci podczas pracy przy przeptywach
miarodajnych i kontrolnych.

Obliczone gradienty filtracji w podtozu i korpusie grobli sg ponizej gradientéw krytycznych.

2.2 Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
Roboty przygotowawcze nalezy rozpoczg¢ od demontazu urzadzer matej architektury i instalacji
przewidzianych do demontazu zainstalowanych w korpusie watu. Dotyczy to:

- tawki parkowe - 15 szt.

- kosze na $mieci - 10 szt.

- bariery przy zjazdach i schodach -174 mb
- schody skarpowe (27,8 mb) - 9 szt.

- powierzchnie z kostki betonowej w obrzezach bet. - 1224 m?
- totok i studnia infiltracyjna z kratg wlotowa - 3 szt.

- wygrodzenie z siatki w obramowaniu wys. 1 m -37mb

- latarnie o$wietleniowe- wg. projektu przebudowy sieci energetycznych
- maszty z instalacjg kamer monitoringu CCTV- wg. projektu przebudowy sieci energetycznych
- kablowych sieci energetycznych - wg. projektu przebudowy sieci energetycznych

Po demontazu urzadzen matej architektury i powierzchni z kostki betonowe] przystgpi¢ mozna do
wycinki i karczowania kolidujgcych drzew i krzewow.
Tabela 2 Zestawienie drzew i pni do wyciecia i karczowania
llos¢ drzew, pni o sSrednicy w cm
<10 | 10-15 | 16-25 | 26-35 | 36-45 | 46-55 | 56-65 | 66-75 | 76-85 | 86-95 | 96-105
Drzewa 132 129 63 21 13 8 6 3 1 0 1
Pnie 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0

Wyszczegdlnienie

Wykarczowania wymaga réwniez 972 m? krzakdw.

Przed przystgpieniem do zasadniczych prac zimnych rozbudowy korpusu watu nalezy usunga¢ ze skarp
warstwe humusu o gr. 15 cm ze sktadowaniem i kompostowaniem wzdtuz watu po stronie odpowietrzne;j.
Kubatura humusu wynosi 8098 m?x 0.15m = 1214.7 m3.

Wierzchnig warstwe korpusu istniejgcego watu i teren pod rozbudowywany wat, po zdjeciu humusu i
przygotowaniu do rozbudowy, nalezy dogesci¢ na gt. 0.4 m do parametréw zageszczenia rozbudowywanego
watu. Dogeszczenie to, mozna wykonaé metoda Menarda lub przy uzyciu ciezkiego okotkowanego walca
wibracyjnego. Kubatura gruntu do dogeszczenia do projektowanych parametréw rozbudowywanego watu
wynosi 8098 m? x 0.40 m = 3239.2 m3.
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2.3 Uszczelnienie korpusu i podfoza watu

Uwzgledniajac parametry podtoza ustalono koniczno$¢ instalacji przestony przeciwfiltracyjnej z maty
bentonitowej. Uszczelnienie korpusu watu matg bentonitowg przewidziano do wysokosci 0.5 m ponizej
rzednej projektowanej korony watu, tj. na rzednej 116.10 m n.p.m. Zakotwienie gérnej krawedzi maty
bentonitowej o dtugosci 1.5 m (3 x 0.5 m) w ksztatcie litery ,Z”. Pionowy element gérnego zakotwienia maty
bentonitowej (Z) zainstalowaé w osi projektowanego korpusu watu. Dolny fragment maty przewidziano
zainstalowac ok. 1.0 m ponizej poziomu terenu. Nachylenie maty bentonitowej 1 : 1.0 . Dtugosci uszczelnienia
podano na przekrojach poprzecznych (rys. 4). Grunt z wykopu do instalacji dolnej czesci maty bentonitowej
wbudowaé w korpus nasypu ksztattujgc powierzchnie do ufozenia uszczelnienia zachowujac wymagane
parametry zageszczenia gruntu.

Instalowana mata bentonitowa musi posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz
spetnié¢ nastepujace warunki techniczne:

- masa powierzchniowa > 3300 [g/m?]

- masa bentonitu w 1m? maty > 3000 [g]

- wspotczynnik wodoprzepuszczalnoéciky > 4,5 x 10! [m/s]

Tabela 3 Obliczenie powierzchni do uszczelnienia matq bentonitowq

Praekré] Lokalizacja przekroju Odlegtosci E::\gtgi?tr::lte‘; Po:’;i:z::i::;’r:;ty
[km] [m] [m] [m?]
0+000 0
P-1 0+022 22 4.35 47.9
P-2 0+089 67 4.49 296.1
P-3 0+116 27 4.84 126
P-4 0+135 19 4.55 89.2
P-5 0+183 48 4.74 223
P-6 0+226 44 4.81 210.1
P-7 0+271 45 5.07 2223
P-8 0+319 48 6.27 272.2
P-9 0+383 64 6.51 409
P-10 0+426 42 5.24 246.8
P-11 0+478 52 6.26 299
P-12 0+522 45 6.09 277.9
P-13 0+557 35 4.9 192.3
P-14 0+620 63 4.9 308.7
P-15 0+677 58 4.74 279.6
P-16 0+699 21 0 49.8
Razem: 3550
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2.4 Roboty ziemne

Projektowana inwestycja polega on rozbudowie istniejgcego korpusu watu z zachowaniem jego
istniejgcej trasy. Zachowuje sie os istniejgcego watu.

Typowe parametry przekroju poprzecznego projektowanego watu sg nastepujace:

e szerokosé korony watu 2.32m,

e rzedna projektowanej korony 116.60 m n.p.m.,
e szerokosé umocnionego kostkg betonowg pasa na koronie 2.00 m,

e nachylenie skarpy odpowietrznej 1:2.0,

e nachylenie skarpy odwodnej 1:2.0,

e obustronne nachylenie korony watu 1%.

Grunt do remontu korpusu watu pozyskac nalezy z certyfikowanych kopalni. W odlegtosci ok 20 km od
przedmiotowego watu zlokalizowanych jest kilka koncesjonowanych kopalni kruszywa. Dopuszcza sie
zastosowanie innych alternatywnych zrddet gruntu do remontu przedmiotowego korpusu watu. Grunt do
remontu przedmiotowego watu, po wykonaniu badan laboratoryjnych, musi uzyska¢ akceptacje Nadzoru
Inwestorskiego i Autorskiego.

Zageszczenie gruntu odbudowywanego korpusu watu nalezy prowadzi¢ warstwami
20-40 cm w celu osiggniecia wymaganych warunkdw zageszczenia ze wzgledu na petnione w przysztosci funkcje
komunikacyjne muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

e grunty niespoiste (piaski grube, Srednie i drobne) Ip $r >0.6; Ip min 20.45,
e grunty mato spoiste i spoiste: Is $r 20.95; Is min 20.90 .
Parametry przekroju poprzecznego watu dobrano w sposéb zapewniajgcy spetnienie wymogdéw

remontu. Szczegdty przedstawiono na przekrojach poprzecznych i profilu podtuznym.

Tabela 4 Bilans mas ziemnych do wbudowania

s Kubatura gruntu
L.p. Wyszczegdlnienie
[m®]
1 Korpus projektowanego watu netto 7652.3
2 Kubatura przejazdéw, zjazdéw i pochylni watowych 429.0
3 Kubatura zdjetego humusu 1214.7
4 Kubatura zageszczonego gruntu w podtozu 647.8
5 taczna kubatura gruntu do wbudowania w korpusu watu 9943.8
6 taczna kubatura gruntu do zakupu i dowozu z odl. 15 km (gr. spulchniony) 11932.6
Tabela 5 Obliczanie kubatury robot ziemnych watu
Przekréj Lokalizacja Odlegtosci Pow. p;:z;fr::txt:asypu Objet:::tr;asypu
[km] [m] [m?] [m?]
0+000 0 0.0
P-1 0+022 22 7.56 166.3
P-2 0+089 67 9.28 564.0
P-3 0+116 27 10.07 261.1
P-4 0+135 19 8.64 177.7
P-5 0+183 48 9.08 425.4

” BIPROMEL” SP. Z 0.0. | ul. Instalatoréw 23 | 02-237 Warszawa | Tel. +48 22 846 11 52 | www.bipromel.com.pl str. 10


http://www.bipromel.com.pl/

L .. Pow. przekroju nasypu Objetos¢ nasypu
Lokalizacja Odlegtosci .
Przekréj proj. netto netto
[km] [m] [m?] [m?]

P-6 0+226 44 9.50 408.9
P-7 0+271 45 10.63 453.1
P-8 0+319 48 12.01 543.5
P-9 0+383 64 13.25 808.3
P-10 0+426 42 11.29 515.3
P-11 0+478 52 14.90 681.1
P-12 0+522 45 13.54 639.9
P-13 0+557 35 10.32 417.5
P-14 0+620 63 13.42 747.7
P-15 0+677 58 11.47 721.8
P-16 0+699 21 0.02 120.7
Razem: 7652.3

Powierzchnie plantowania skarp i korony projektowanego watu odczytano z modelu projektu nasypu wynosi
6472 m?,

2.5 Scianka szczelna - oporowa

Na korcowym odcinku watu do pofaczenia z nasypem drogi wojewddzkiej DW731 w km watu 0+679 +
0+735 przewidziano instalacje stalowej Scianki szczelnej (GU-18N lub odpowiednik) na dtugosci 56 m i dt. 5.0
m z oczepem zelbetowym. Masa projektowane;j écianki szczelnej 56.0 m x 5.0 m x 128.2 kg/m? = 35 896 kg.
Korona projektowanej Scianki na rzednej 116,60 m n.p.m.

Wymagane parametry stalowej $cianki szczelnej:

=W pimin. = 2134 cm3/m,

- dtugos¢ brusa 5000 mm,

- szerokosc¢ brusa 600 mm.

Projektowany oczep zelbetowy Scianki o wymiarach 60x60 cm zbrojony stalg A-IlIN ($r. 81 12 mm)
123.1 kg na sekcje o dtugosci 10.5 m. Beton klasy C25/30. Na koronie oczepu nalezy zainstalowa¢ w dowolny
sposdb bariery ochronne typu U12a (tzw. Olsztynskie).

Prace w rejonie linii energetycznej w km 04697 prowadzi¢ po wytgczeniu zasilania, w uzgodnieniu z
zaktadem energetycznym.

2.6 Umocnienie korony watu

Projektowany pas z kostki betonowej na koronie watu bedzie miat szerokos$¢ 2.12 m, z czego czesc
nawierzchni z kostki betonowej 2.00 m o gr. 0.08 m (0.10 m podbudowa piaskowo cementowa) i obrzeza
betonowe 0.12 m (2 x 0.06 m). Pobocze trawiaste 0.20 m (2 x 0.10 m).
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2.7 Przejazdy, zjazdy i pochylnie watowe
Przewiduje sie wykonanie 4 przejazddéw, zjazdéw i pochylni watowych. Do ich wykonania niezbedne
jest formowanie tacznie 429 m?3 gruntu.

Tabela 6 Zestawienie kubatury robot ziemnych i parametréw przejazdow watowych

. Szerokos¢ Kubatura robét
. Lokalizacja N

L.p. Typ przejazdu [km] Korony ziemnych
[m] [m?3]
1. Przejazd watowy 0+564 3.32 78
2. Pochylnia 0+455 1.40 226
3. Zjazd watowy 0+544 3.32 46
4, Przejazd watowy 0+011 3.32 79
Razem: 429

Przejazdy watowe projektuje sie o szerokosci korony 3.32 m tacznie, w tym 3.00 m nawierzchni z kostki
betonowej o gr. 0.08 m na 0.10 m podbudowie na geowtdkninie w obrzezach betonowych 0.12 m (2 x 0.06 m)
i poboczu trawiastym 0.20 m (2 x 0.10 m). Pochylnie w km 0+455 nalezy wykona¢ analogicznie jak przejazdy z
nawierzchnig z kostki o szerokosci 1.40 m z obustronnymi barierami ochronnymi typu U12a (tzw. Olsztynskie).

2.8 Schody skarpowe

Po wykonaniu robét zimnych konstrukcji korpusu watu i przejazdéw watowych wykonac nalezy schody
skarpowe. Zaprojektowano typowe schody skarpowe o konstrukcji zelbetowej typu Sch-2 o poszerzonej
konstrukcji do 2.0 i 2.5 m. Wzdtuz biegu schoddéw nalezy wykona¢ jednostronne barierki ochronne z rur
stalowych.

Tabela 7 Zestawienie schoddw skarpowych

L.p Typ Lokalizacja Szerokos$¢ biegu Dtugos¢ biegu

il schodow [km] [m] [m]
1. |Sch-2 0+087 2.00 7.20
2. |Sch-2 0+400 2.00 9.90
3. |Sch-2 0+461 2.50 7.50
4. |Sch-2 0+600 2.00 6.90
5. |Sch-2 0+693 2.00 6.60

Razem: 38.1
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2.9 Roboty wykoriczeniowe
W ramach robdét wykonczeniowych nalezy zahumusowacd skarpy watu warstwg 10 cm humusem
odzyskanym z warstwy urodzajnej, zdjetej w ramach robdt przygotowawczych. Tak przygotowana
powierzchnie obsia¢ mieszankg traw:
e Kostrzewa czerwona -adio- 30%,
e Zycica trwata - solen- 30%,
e Zycica wielokwiatowa - Bakus 25%,
e Koniczyna szwedzka - 10%,
e Lucerna chmielowa - 5%
Obsiewy nalezy pielegnowad przez podlewanie i nawozenie nawozami mineralnymi w proporcji:
e mocznik - 100 kg/ha,
e superfosfat potréjny - 100 kg/ha,
e 5ol potasowa 60% - 100 kg/ha,
do uzyskania wymaganego zadarnienia powierzchni skarp rozbudowywanego watu. Nie dopuszczalne
jest wystepowanie chwastow w sktadzie gatunkowym darni.
W ramach robét wykonczeniowych nalezy przetozyé w km 0+593 watu fragment umocnienia parkingu
kostka betonowg na powierzchni 40 m? , nadajagc mu spadek kinety minimum 1% w kierunku zawala, w celu
odprowadzenia wdd deszczowych mogacych gromadzic sie przy stopie odpowietrznej watu.
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Il CZESC RYSUNKOWA

1. Mapa pogladowa skala 1: 10 000 szt. 1
2. Projekt zagospodarowania terenu - plan urzgdzen wodnych skala 1 : 500 szt. 1
3. Profil podtuzny watu skala 1 : 100/500 szt. 1
4. Przekroje poprzeczne skala 1:100 szt. 1
5. Zbrojenie oczepu Scianki szczelnej skala 1:20 szt. 1
6. Schody skarpowe skala 1:20 szt. 1
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