Mata bentonitowa

8 cm — nawierzchnia z kostki betonowes - . 7
min. 3 kg bentonitu/m

10 cm — podsypka piaskowo—cementowa
geowloknina separacyjna

P=15
0+557

/abezpieczenie przeciwpowodziowe

/ Skala 1:100
© X = RS ) & O 0 x ~ Q
s v = 3 ™ 3 N < ¥ Rzedne terenu
o) (O S (O N ) .
¥ %] I I N - Rzedne projektowane
S ) ¥ ) NS S oy © H % o) = S ‘A -
S [ 2 S
2 . S N s 8§z 1 T S S|0dlegtosci od osi waty
Ogrodzenie segmentowe U-12a
typu Olsztyriskiego, stupki z RO#60,3mm
Oczep Zelbetowy
T}M 0 wymiarach 0,6x0,6m
—i— 0%z  1.0%
| J;;L.l |
|
‘ stalowa Scianka szczelna typu GU1EN
i oimin. =2134 cm’/m, dl. brusow=5m P—16
| 0+699
i Zabezpieczenie przeciwpowodziowe
| Skala 1:100
© = S N ') ) N o N Q
5 58 v s S I s| gl Rzedne terenu
— ~ — .
o Rzedne projektowane
S N3 ~ N T ~ S S « I P .
= 309 = X 3 S g § S| g0dleglosci od osi waly
Jednostka projektowa: Inwestor:
i BIURO STUDIOW | PROJEKTOW GOSPODARKI Miasto i Gmina Biatobrzegi
WODNEJ ROLNICTWA ,,BIPROMEL” Sp. z 0.0. pl. Zygmunta Starego 9
ul. Instalatoréw 23, 02-237 Warszawa s 26-800 Biatobrzegi

Obiekt budowlany:

»Rozbudowa watu przeciwpowodziowego przy
gminnych terenach nadpilicznych w Biatobrzegach”

Branza: Tytut rysunku:
W machoracyina Typowe przekroje poprzeczne
Funkcja Imie i nazwisko Specjalnosc Nr uprawnien Data

Projektant Michat Marszatek | Wpdno melioracyinal 3 oafa 17 |30.07.2019

Projektant Pawet Widawski hydrotechniczna | MAZ/0007/PBH/17 |30.07.2019

Asystent Jacek Marszatek 30.07.2019

Sprawdzajacy Jacek Szmagaj wodno-melioracyjna St-763/89 30.07.2019 S/T(,-ﬂ{

Nr umowy: Stadium: Rozmiar: Skala: Nr rysunku: Nr arkusza: Nr strony:
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