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Leszno, dnia ....marzec 2023 roku.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Umowa: Zamawiajgcy':
MZD.272..21.2022 Miasto Leszno

ul. Karasia 15, 64-100 Leszno

Przedmiot umowy:

Budowa ulicy faczacej ulice Przejezdna z ulica Wolinska
w Lesznie

Branza: DROGI. Tom: ROBOTY DROGOWE

PROJEKTANT

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1409, z pdzniejszymi zmianami), opracowana
dokumentacja projektowa jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujgqcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

inz. Krzysztof Marchwicki

Uprawnienia nr 921/86/Lo

Podpis projektanta

SPRAWDZAJACY

Mgr inz. Pawet Kattner
Uprawnienia 702/85/Lo
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KOPIE UPRAWNIEN
I ZASWIADCZEN
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® POLSKA

\\IZBA

N

BN )
- INZYNIEROW
% BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-C4M-S4K-M12 *

Pan Krzysztof Marchwicki o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0390/06

adres zamieszkania ul. Duriska 30, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-11 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastgpca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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WYKAZ DZIALEK NA KTORYCH
BEDZIE REALIZOWANE
PRZEDSIEWZIECIE

Jednostka ewidencyjna: Miasto Leszno
Obreb: 0002, Leszno

Numer ewidencyjny dziatki: 1/42, 1/57, 1/49, 1/61
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DECYZJE, WARUNKI TECHNICZNE,
UZGODNIENIA I OPINIE

- Miejski Zarzad Drog w Lesznie

- uzgodnienie konstrukcji nawierzchni i zagospodarowania terenu

- Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu, Delegatura w Lesznie -
uzgodnienie lokalizacji inwestycji

- Badania geologiczne
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WYKAZ NORM I PRZEPISOW
PRAWNYCH

WYKAZ PRZEPISOW PRAWNYCH

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 r.
poz. 1333, z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2018 r. poz. 2068 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (tj. Dz. U. z
2010 r. nr 193 poz. 1287 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012
r. poz. 1137 z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. z 2022 roku
poz.1518)
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OPIS TECHNICZNY
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy ulicy tqczacej ulice Przejezdng z
ulicg Wolinska w Lesznie.

1.2. Inwestor.
Miasto Leszno z siedzibg : 64-100 Leszno, ulica Kazimierza Karasia 15.

1.3. Jednostka Projektowa.
Biuro projektowe: Firma Projektowo Ustugowa Krzysztof Marchwicki
ul. Dunska 30, 64 — 100 Leszno.

1.4. Lokalizacja inwestycji.
Projektowane przedsiewziecie zlokalizowane  jest w wojewoddztwie
wielkopolskim, powiecie leszczynskim, miejscowosci Leszno.

1.5. Cel opracowania.
Celem opracowania jest zebranie i przygotowanie materiatdw wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami zgodnie z wymaganymi przepisami.

1.6. Podstawa opracowania.
1.6.1. Formalne podstawy opracowania

« Umowa MZ|D.272.21.2022 z 29 grudnia 2022 roku zawarta pomiedzy
Zamawiajacym - Miastem Leszno z siedzibg 64-100 Leszno, ulica Karasia 15 a
Firmg Projektowo Ustugowa Krzysztof Marchwicki z siedzibg 64-100 Leszno
ul. Dunska 30.

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity: Dz. U. 2020
poz. 1333 z pozniejszymi zmianami)

+ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
2018 r. poz. 2068 z pdzniejszymi zmianami)

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dz. U. z 2022 roku poz.1518

+ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego,
Dz. U. 2012 r., poz. 462 z pdzniejszymi zmianami

1.6.2. Materialy zrédiowe
« Umowa na wykonanie projektu z Zamawiajacym
« Aktualna mapa w skali 1 : 500 do celéw projektowych.
« Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe.
» Polskie normy i katalogi
+ Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajacym.

+ Badania geologiczne.
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1.7. Projekty zwiazane.

« Brak projektow zwigzanych

1.8. Informacje o mapie do celow projektowych.
Mapa zasadnicza zostata wykonana metodg pomiaru bezposredniego w skali
1:500, posiada uktad wspotrzednych 2000/18 i poziom odniesienia wysokosci PL-
EVRF2007-NH.

Mape dla celéw projektowych przekazata i opracowata Firma Ustugi Geodezyjne
Piotr Dolata z siedzibg 64 — 100 Leszno ul. Niepodlegtosci 49.

W wersji numerycznej zostata przygotowana w formacie *.dxf.

1.9. Cel i zaktadany efekt inwestycji.
Realizacja zadania inwestycyjnego w zakresie korzysci bezposrednich ma za
cel:

« poprawe ptynnosci ruchu na projektowanej ulicy.
« zmniejszenie zanieczyszczen powietrza oraz hatasu na ulicy.
+ poprawe dojazdu do poses;ji,

« poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego.

W zakresie korzysci posrednich realizacja zadania stawia realizacje
nastepujacych celéw:

e zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza,

« poprawa dojazdu do zabudowan znajdujacych sie przy ulicy.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego.
Projektowana budowa w catosci znajduje sie w liniach rozgraniczajacych
projektowanej ulicy. W chwili obecnej ulica posiada nawierzchnie gruntowg . Cato$¢ w
stanie bardzo ztym.

2.2. Zagospodarowanie terenu przylegtego.
2.2.1. Konfiguracja i uksztattowanie terenu.
Projektowana ulica przebiega przez tereny ptaskie. Przy ulicy zlokalizowane sg
tereny rolne.

2.2.2. Wazniejsze elementy zagospodarowania i zainwestowania
terenu.
Projektowana budowa nawierzchni ulicy nie ingeruje w istniejacq infrastrukture
taka jak teletechnika, elektroenergetyka, kanalizacja sanitarna i sie¢ gazowa.
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2.3. Istniejaca sie¢ komunikacyjna.
Sie¢ komunikacyjna to dochodzace ulice -Szybownikéw , Wolinska. Poprzez te
sie¢ ulic mozna dojechac¢ do drég powiatowych, wojewddzkich i krajowej.
2.4. Ukiad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny uzupetniajg ulice Szybownikow, Wolinska.
Istniejacy uktad drogowy dopetniajg dojazdy do dziatek, ktdére sg dziatkami
rolnymi.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Podstawowy zakres inwestycji
Zakres inwestycji obejmuje:
» z uwagi na bardzo dobre zageszczenie podtoza projektuje sie ttylko wyrdwnanie
podfoza i utozenie warstw konstrukcyjnych,
» wykonanie podbudowy pomocniczej gruntu stabilizowanego cementem C3/4 z
dowozu gr 20 cm
» wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5 mm i grubosci warstwy 20 cm,
wykonanie w-wy wigzacej z betonu asfaltowego gr 8 cm,
Wykonanie w-wy S$cieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej gr 4 cm
Profilowanie i uzupetnienie poboczy

vV V V V

Umocnienie poboczy mieszankg z kruszywa
Projektowany zakres inwestycji zapewnia odtworzenie istniejacych potaczen
drogowych, dojazd do przylegtych dziatek.

Projekt budowy =zostat wykonany w oparciu o warunki techniczne, w
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

4. DROGA PUBLICZNA DOJAZDOWA

4.1 Parametry techniczne
-jezdnia o szer. 5,00 m
-szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych - 12,50 - 13,50 m
- szerokos¢ poboczy
Droga na projektowanych odcinkach posiada nastepujace parametry
techniczne:

Klasa drogi D (dojazdowa)

Predkos$¢ projektowa Vp = 30 km/h

przekroj drogowy jednojezdniowy

Ilo$¢ paséw ruchu
P 2 pasy ruchu

Szerokos¢ pasa ruchu 2,50 m

Szerokos$¢ pasa drogowego zmienna
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4.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdow
Konstrukcja nawierzchni drég oraz zjazdéw dla KR2
Z uwagi na przemarzanie przyjeto grubos¢ konstrukcji 0,65h czyli

0,65x0,8 =52cm

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubosc
warstwy

1 2 3
Nawierzchnia w-wa $cieralna z mieszanki mineralno asfaltowej 4 cm

2. | Nawierzchnia w-wa wigzgca z bet asfaltowego 8 cm

3 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego 20 em
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 z 20 em

dowozu

Razem 52 cm

4.3. Przekréj podiuzny
Rzedne niwelety jezdni dostosowano do wysokosci zjazdéw do posesji i
istniejacego terenu z zachowaniem odpowiednich spadkdéw poprzecznych i podiuznych
w celu odprowadzenia wéd opadowych.

4.4. Odwodnienie
Odwodnienie nawierzchni ulicy zostaje zapewnione poprzez nadanie spadkéw

poprzecznych i podtuznych, sprowadzenie wéd opadowych poprzez pobocza na tereny

zielone.
4.5. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane na drodze obejmujg miedzy innymi :

«  Wyrdwnanie podtoza

« wykonanie poboczy

5. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na przebudowywanej ulicy zastosowano urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego, oznakowanie pionowe.

Opracowat:

inz. Krzysztof Marchwicki
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CZESC RYSUNKOWA
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SPIS RYSUNKOW

N
' Tytut Skala
rysunku
1. Plan orientacyjny 1:25000
2. Plan Zagospodarowania Terenu 1:500
3. Przekroje normalne i Szczegdty 1:100/20
4. Przekroéj podtuzny 1:100/1000
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