TEMAT OPRACOWANIA

INWESTYCJA

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI
TELETECHNICZNYCH

ADRES

REWALORYZACJA PLACU ORLA BIALEGO
I FRAGMENTU ULICY KONSKI KIERAT
POMIEDZY ULICAMI STAROMEYNSKA I MARIACKA
W SZCZECINIE

INWESTOR

Szczecin, Plac Orta Bialego,

jednostka ewidencyjna: m. Szczecin (326201_1)
Obreb: 1037, dz. nrew.: 12/2, 19, 32/5, 33/2, 34/5, 36/3
Obreb: 1036, dz. nr ew.:45

KOD CPV

GMINA MIASTO SZCZECIN
Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

BRANZA

34971000-4 Urzadzenia bezposredniego monitorowania

ZAKRES

Teletechniczna

Instalacje teletechniczne - Monitoring

AUTOR OPRACOWANIA

DATA

mgr inz. M.Wyzina, mgr inz. J.Wyzina

Maj 2022




Rewaloryzacja Placu Orta Biatego i fragmentu ulicy Konski Kierat
pomiedzy ulicami Staromtynskg i Mariackq w Szczecinie

SST IE

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wykonania i odbioru instalacji elektrycznych

SSTIT.6.00 INSTALACJE TELETECHNICZNE

SSTIT.6.01 Instalacje teletechniczne - Monitoring

Szczegotowe specyfikacje techniczne — Instalacje teletechniczne - monitoring

Strona 1




OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

SST IT.6.01
INSTALACJE TELETCHNICZNE

Kod CPV 34971000-4

Urzadzenia bezposredniego monitorowania

Maj 2022



Rewaloryzacja Placu Orta Biatego i fragmentu ulicy Konski Kierat
. . . , . . . . SST IT.6.01
pomiedzy ulicami Staromtynskg i Mariackq w Szczecinie
SPIS TRESCI
1. WSTEP 4
) T 4274 21 )Y 1 (0 NN TS TR 4
1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST ...ttt ettt ettt e e e e ettt e e e e e esataareeeeeeeenaaaareeeeeesenarareeeeeeaan 4
1.3.  OKRESLENIA PODSTAWOWE ......ooeiiiuuiiieiiteeeeiieeeeeeteeeeeteeesessseessisesessssssessssssessnsesssssssssssssssesssseesssssssessnsees 4
1.4, ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST ...ooutiiiiiiietiietiecte ettt et et e ettt eete et e etaeetaeete e teenaeeasesaseeseeesesveensesssensnens 4
1.5. ' WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ROBOT.......ccuvtiiuiiectieeiteeeeteeeeteeeeteeeeteeeeseeesteeeesesesteesesesesteesesesestesensesennes 4
2. MATERIALY 5
2. 1. WYMAGANIA OGOLNE ......uuviiieiieeeeeeeee e et e e eeeeeeseeaeee s et eeeseeateesaeaeeessasaeeseaaaeeesaateeeseseeesseseeesaaseeesasseesaaanes 5
2.2.  MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA INSTALACJI MONITORINGU: ......c.coooiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeee 5
3. SPRZET 6
4. TRANSPORT 7
4.1, WYMAGANIA OGOLNE .....ccoouviiiiiieieeeeeeeeeeeeteee e ettt e eeteeeseaaeeeessaeteseaaeessssaeessanaseesaaseessnsaeeesansseesssseeessnseeeesn 7
S. WYKONANIE ROBOT 7
5.1, WYMAGANIA OGOLNE .......uviiiiiieieeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeteeesasaeeessesaesesateeesansseesssaseessanseeesateeessnsssessnraeessaseeesanees 7
5.2, WYKOPY IPRACE ZIEMNE .......ccotiuttetiieeieeiiieeeeeeeeeesiittereeeseeesisssesesssesasitassssseessasssssesseessssssssssssessmmsisssesseesss 7
5.3.  FUNDAMENTY PREFABRYKOWANE ......cccooiiiiiiiiiiiiieieeee e 8
5.4, IMONTAZ SEUPOW ....uueieiieeieeeeeee e eeeeee e e et e e eeeae e e s eeaeeeseeeeeseeaaeesaateeesasaeesseaaaeesanaaeessaseeeseasteesaareeesasseesenanes 8
5.5. WCIAGANIE PRZEWODOW DO SEUPOW.......c.oocuiiitiiitiiiteeieeteeteeeteeeteeereeseesseeseeeseesseeseeseessesseeesessseesesssesseens 8
5.6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA DODATKOWA ......coeiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 8
5.7. UKEADANIE KABLIW WYKOPIE ......ccooiiiiiiiiiiiiiiie e 9
5.8, PRZEPUSTY KABLOWE ....ccooiiiiiiiiiiiieeee e 10
6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT 10
6.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT........ccuviieuiieitieeetieeitieeeteeeeteeeeseeeeteeeeseeeeseeeesesesseeesesenseeenseeens 10
6.2.  WYKOPY POD FUNDAMENTY ....ututriiieieiiiiureeeeeeeeeeiisreeeeeeeeesissssseeeseessissssesssesssssisssesssesssmsisssssssessemssssssees 11
6.3, FUNDAMENTY TUSTOJE.....cciiiitiiiitutreeeeeeeieiiareeeeeeeeesiarereeeeeeesisasseseseeessstrasesseessesssssesseessansisssesesessensrsreenees 11
(3 TN 31 ) S PRSPPI 11
6.5. INSTALACJA PRZECIW PORAZENIOWA ......uutuuvieiieeiieitteeeeeeeeeesiueeeeeeeeeensssaseseseesesssssesssessenssssesseessemsssssesees 11
6.6. BADANIA PO WYKONANIU ROBOT ... .uviiiiitieeeeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeseeseeesenaeeseeesaeesaeaneeesasetesssnnneessssseessaseeesans 11
6.7. WYTYCZNE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT .....ccuviitiirieiieieeteeteeeteeereeeveereesseeseeeseeessenseeseensesaseesseeseenns 11
7. OBMIAR ROBOT 13
8. ODBIOR ROBOT 13
8.1, WYMAGANIA OGOLNE .....oooeiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeee e e et ee e s e eeeeeeateeseeateeesaaaeeseeseeesaateeesasseesesaeessanateeesasseessaanes 13
9. PODSTAWA PLATNOSCI 13
10. PRZEPISY ZWIAZANE 13

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Monitoring Strona 3




Rewaloryzacja Placu Orta Biatego i fragmentu ulicy Konski Kierat

pomiedzy ulicami Staromtynskg i Mariackq w Szczecinie ST

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
teletechnicznych - monitoringu w zwigzku z projektem przebudowy pn. ,,Rewaloryzacja Placu
Orta Bialego i fragmentu ulicy Konski Kierat pomiedzy ulicami Staromtynskg i Mariackg w
Szczecinie”, jednostka ewidencyjna: m. Szczecin (326201_1), dz. nr ew.: 12/2, 19, 32/5, 33/2,
34/5, 36/3, obreb: 1037; dz. nr ew.: 45, obreb: 1036.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
45230000-8 komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231400-9 | Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45316100-9 | Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i
majace na celu budowe kanatu technologicznego (kanalizacji kablowej) oraz budowe systemu
monitoringu wizyjnego na terenie inestycji.

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami kierownika robo6t. Rodzaje (typy) urzadzen,
osprzetu 1 materiatdw pomocniczych powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji
projektowej. Zastosowanie innych rodzajow (typéw) urzadzen wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w trybie okreslonym w umowie.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Do realizacji instalacji elektrycznych zasilania oraz sterowania moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych 1 zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wymagane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze, a zwlaszcza posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do obrotu
oraz, wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r.) certyfikaty bezpieczenstwa. Ponadto
powinny byc¢:

»  Znajdowac si¢ w biezacej produkcji

»  Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych specyfikacjach

1 projektach budowlanych oraz innym normom i przepisom.

Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw podano w ogélnej specyfikacji technicznej pkt 3.1
,»Wymagania ogélne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania instalacji monitoringu:

Beton zwykly B 17

Cement "35"

Cement 25

Cement portlandzki 25

Drut stalowy mi¢kki 1,0mm

Drut stalowy s$r. 1 mm

Folia kalandrowana koloru pomaranczowego
Fundament prefabrykowany

Kabel S/FTP 4x2x0,5 kat. 6A PoE

Kabel S/FTP 4x2x0,8 kat. 6A

Kabel swiattowodowy Z-XOTKtsd 24J
Kabel swiattowodowy Z-XOTKtsd 6J
Kamera DH-IPC-HFW5442E-Z4E
Kamera SD6C230U-HNI (PTZ)

Kofiki stalowe do wstrzeliwania

Lakier asfaltowy

Listwa zasilajgca 19" 5-gniazd 230V AC
Masa uszczelniajgca

Mediakonwerter swiattowodowy 1x10/1000TX (RJ-45) + 1x1000FX (SFP) z zasilaczem
Mikrokanalizacja fi 12mm

Opaska oznaczeniowa kabla

Opaski do montazu rur (tasma z zapinka)
Oprogramowanie i licencje kamerowe
Patchcord 4x2x0,8, kat. 6A, 1=1,0 m
Piasek do betonéw

Piasek

Plyn poslizgowy

Ptyty drogowe 50x50x10cm

Pokrywa telekomunikacyjna do zabruku
Przetacznica swiattowodowa 19" Rack, 12xSC/APC duplex 24 pigtail z kasetami,
pigtailami i adapterami

Rama Rc 600x1000

Rura ostonowa HDPE fi 100/6,3

VV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYY
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Rura RHDPE fi 32/2,9mm

Rura stalowa $r. 33.7x2.9 mm

Stup stalowy o przekroju zamknietym okraglty h=5m, ocynkowany

Stal zbrojeniowa 6mm

Stelaz zapaséw kabla SZ

Studnia kablowa SKO-2 z ramg i pokrywa ciezka

Switch przemystowy Antaira LMP-1202G-SFP Series 12x POE+ lub rownowazny
Szatka zewnegtrzna BKT AluCab2 19" 22U; IP55 RAL7035 z pelnym wyposazeniem
(m.in.: - grzalka BKT TC4 Tajfun, 400W/230V AC; - Higroterma elektroniczna BKT
EFTO012; - System monitoringu warunkéw srodowiskowych BKT EMS; - Wentylator)
Ucho do zaciggania kabli

Uchwyt do montazu kamery na stupie

Uchwyty dystansowe D 110/4

Uchwyty

Woda

Wityk RJ-45 ekranowany FTP kat.6

Zasilacz UPS 1f 3kVA

Zkaczki 32

Zkaczki do rur PCW 110mm

Z}aczki dwukielichowe do rur PCW

Zwir

Oprogramowanie z licencjami.

VVVVVVVY

VVVVVVVVVVVYY

3. SPRZET

Wykonawca robé6t elektrycznych zobowigzany jest do stosowania sprzetu, narzedzi,
elektronarzedzi wtasciwych do wykonywanego rodzaju robét i spetniajagcych wymagania norm
obligatoryjnych w zakresie bezpieczenstwa ich wykonania.

Sprzet powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym
w specyfikacji lub projekcie organizacji prac. Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub
wynajety do wykonania prac ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Wykonawca przystepujacy do pracy powinien posiada¢ niezbedne narzedzia gwarantujace
wtasciwg jako$¢ wykonywanych prac.

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzetu:
koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15 m3

wibromtot elektryczny lub spalinowy do 3kW

zuraw samochodowy 5-6 t

srodek transportowy

przyczepa dluzycowa

samochdd samowyladowczy

podnos$nik montazowy samochodowy hydrauliczny

przyczepa do przewozenia kabli

spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A

VVVVVVVVY
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.3.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw fadunku i
innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wilasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogoélne zasady wykonania robot podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne” pkt.4.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne. Roboty powinny by¢
wykonywane w odpowiedniej kolejnosci.

5.2. Wykopy i prace ziemne

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia
zgodno$ci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow
gruntowych. Metoda wykonywania wykopoéw powinna by¢ dobrana w zaleznosci od ich
wymiaréw, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si¢ wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych
recznie.

Ich obudowa i1 zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-
83/8836-02.

Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca si¢ wykonywa¢ mechanicznie przy zastosowaniu
wiertnicy na podwoziu samochodowym.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu i1 zgodnie z PN-68/B-06050

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy
rowka powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy ich statecznosc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajagcym latwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np.
darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i
zageszcza¢ ubijakami rgcznymi lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zaggszczenia gruntu
powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob
aby nie spowodowa¢ uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowac
w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przez Inspektora Nadzoru.
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5.3. Fundamenty prefabrykowane

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowe;.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10,
spetniajagcego wymagania PN-88/B-06250 lub zageszczonego zwiru spelniajgcego wymagania
BN-66/6774-01 Przed jego =zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek 1 poziom gornej powierzchni, do ktérej przytwierdzona
jest ptyta mocujgca. Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie
powinno przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia + 2 cm.
Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig £ 10 cm.

5.4. Montaz stupow

Stupy nalezy montowac zgodnie z instrukcja montazu wydang przez ich producenta.

Przed przystgpieniem do wustawiania stupéw na fundamentach, nalezy sprawdzi¢ stan
powierzchni stykéw elementéw mocujacych. Wszystkie powierzchnie powinny by¢ czyste, bez
lodu i innych podobnych zanieczyszczen. Podczas montazu, Wykonawca powinien zadbac, aby
nie wystagpito odksztalcenie lub zniszczenie poszczegdlnych elementow.

Gwint stalowych $rub kotwigcych nalezy pokry¢ warstwg smaru charakteryzujacego si¢ duzg
wytrzymatos$cia na petzanie i umozliwiajagcego smarowanie na zimno lub gorgco. Smar powinien
zapewni¢ ochron¢ gwintu przez okres nie krétszy niz 18 miesigcy. Nakretki mocujace stope
stupa z fundamentem powinny by¢ dokrgcane dwustopniowo oraz zabezpieczone przed
odkrecaniem i przed korozja.

W miejscach, gdzie stykaja si¢ powierzchnie réznych metali, nalezy zastosowa¢ S$rodki
zabezpieczajace przed wystgpieniem korozji galwanicznej. Stupy tak ustawia¢ aby wneka
znajdowala si¢ od strony chodnika a przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajace
pojazdy, oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 30 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

W przypadku montowania stupéw betonowych lub strunobetonowych nalezy montowa¢ je na
podtozu wyré6wnanym w pozycji poziomej. W zaleznosci od warunkéw pracy i rodzaju , stupy w
ich czgsci podziemnej nalezy wyposazy¢ w belki ustojowe. Potaczenia stalowe elementow
ustojowych powinny by¢ chronione przed korozja przez malowanie lakierem asfaltowym i
spetnia¢ wymagania PN-85/B-01805 oraz PN-91/B-01813. Stawianie stupéw powinno odbywac
si¢ za pomocg sprzetu mechanicznego przestrzegajac zasad okreslonych w ,Instrukcji
bezpiecznej pracy w energetyce”’. Odchytka osi stupa od pionu po jego ustawieniu nie moze by¢
wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

5.5. Wciaganie przewodéw do stupow

Przewody zasilajace oprawy o$wietleniowe nalezy zacigga¢ do stupéw i wysiggnikow przed
zamontowaniem opraw.

Do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po jednym tréjzylowym przewodzie. Przy prowadzeniu
kilku przewoddéw, nalezy je razem powigza¢ w odst¢pach co jeden metr, na catej dtugosci
odcinka luznego.

O ile nie przewidziano inaczej w Dokumentacji Projektowej, przewody 1laczace oprawy
oswietleniowe z tabliczkami bezpiecznikowymi stupa powinny posiada¢ zyly miedziane o
przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm?2.

5.6. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako ochrong przeciwporazeniowg dodatkowg nalezy stosowac¢ Szybkie Wylaczanie Zasilania
zgodnie z PN-IEC-60364-4-41 Wszystkie metalowe czgsci mogace znalez¢ si¢ pod napigciem w
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warunkach zakléceniowych, nalezy potaczy¢ przewodem miedzianym =z zaciskiem
uziemiajacym.

Samoczynne odlaczenie napiecia zasilania

Samoczynne odlaczenie napigcia zasilania polega na polaczeniu czegsci przewodzacych
dostgpnych z wuziemionym przewodem ochronnym PE powodujacym w warunkach
zakléceniowych odlaczenie zasilania.

Uziemienie-polaczenia wyrownawcze

Uziemienie polega na polgczeniu czeSci przewodzacych dostgpnych z uziomami w sposob
powodujacy samoczynne odlgczenie zasilania, w warunkach zaktéceniowych.

Dodatkowo na koncu linii o$wietleniowej i na koncu kazdego odgal¢zienia nalezy wykonac
uziomy, ktérych rezystancja nie moze przekracza¢ 10Q.

Zaleca si¢ wykonywanie uziomu pretowego z uzyciem pretéw stalowych pomiedziowanych o
srednicy 17,2 mm, nie krétszych niz 3 m (dtugos¢ preta uzalezniana jest od rezystywnosci
gruntu) potgczonych tasmg FeZn 30 x 4 mm.

Uziom z zaciskami PE znajdujacymi si¢ w stupach, nalezy taczy¢ przewodami uziomowymi o
przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego.

Ewentualne taczenie odcinkéw tasSmy FeZn nalezy wykonywac przez spawanie. Tasma FeZn w
ziemi nie powinna by¢ uktadana ptycej niz 0,6 m i powinna by¢ zasypana gruntem bez kamieni,
Zwiru i gruzu.

5.7. Ukladanie kabli w wykopie

Kable nalezy uktada¢ w wykopie linia falista (zapas 1 - 3 % na kompensacje przesuni¢¢ gruntu),
na warstwie piasku o grubosci 0,1 m. i zasypa¢ taka sama warstwa piasku. Nastepnie po
nasypaniu warstwy gruntu rodzinnego o grubosci, co najmniej 0,15 m utozyc folie ostrzegawcza
koloru niebieskiego /dla kabli nn/ o grubosci 0,5 mm i szerokosci 25cm. Pozostata czgs¢ wykopu
zasypac¢ gruntem rodzimym z zagg¢szczeniem warstwami, co najmniej 20 cm, oraz gleba roslinna.
Gtebokos¢ ulozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej
powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz 70 cm /dla kabli nn/. Przy skrzyzowaniu z
innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach
kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczane przed przedostawaniem si¢ do ich wnetrza
wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca si¢
wykonywanie przepustéw kablowych metoda wiercenia poziomego.

Kabel utozony w ziemi na catej swej dlugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.
Zaleca si¢ przy szafie o$wietleniowej i przepustach kablowych pozostawienie 2-metrowych
zapasOw eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancj¢ izolacji poszczegdlnych odcinkéw
kabla induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze byc¢
mniejsza niz 20 MQ/m.

Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Odlegtosci kabla elektroenergetycznego od innych urzadzen podziemnych

) ] ] Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ w cm
Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego
pionowa pozioma
przy skrzyzowaniu przy zblizeniu
1 | Kable elektroenergetyczne na napigcie 25
znamionowe sieci do 1 kV 10
3 Kable telekomunikacyjne 50 50
4 | Rurociagi wodociaggowe, Sciekowe, 50 *) 50
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi
5 Rurociagi z cieczami palnymi 50 *) 100
6 Rurociggi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501
7  Czgsci podziemne linii napowietrznych -
(ustéj, podpora, odcigzka) 80
8 Sciany budynkéw i inne budowle, np. _
50
tunele, kanaty

5.8. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe nalezy wykonywac¢ z rur PCW wysokoudarowych. Przepusty kablowe nalezy
uktada¢ w miejscach, gdzie kabel jest narazony na uszkodzenia mechaniczne. W jednym
przepuscie powinien by¢ ulozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednozytowych
tworzacych uktad wielofazowy, kabli sygnalizacyjnych oraz kabla elektroenergetycznego i kabli
sygnalizacyjnych przylaczonych do tego samego urzadzenia ktére moga by¢ umieszczone w
jednej rurze lub w jednym otworze bloku.

Gtebokos¢ umieszczania przepustow kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do
gbrnej powierzchni rury, powinien wynosi¢, co najmniej 70cm - w terenie bez nawierzchni i 100
cm od nawierzchni drogi przeznaczonej do ruchu kotowego. Miejsca wprowadzania kabli do rur
powinny byc¢ uszczelnione, uniemozliwiajacymi przedostawanie sie do ich wnetrza wody 1 przed
ich zamuleniem.

Jako materiaty do uszczelnienia krawedzi rur dzielonych i do uszczelniania kabli w otworach rur
nalezy stosowa¢ materialy odporne na dziatanie wilgoci oraz nie oddzialywujace szkodliwie na
uszczelniane elementy. Zaleca si¢ stosowac:

- piank¢ poliuretanowg odporng na dziatanie wilgoci do uszczelnienia kabli w otworach rur,

- rury lub tasSmy termokurczliwe pokryte klejem do uszczelniania kabli w otworach rur
i polaczen rur,

- przy wyprowadzeniach kabli z ziemi na konstrukcje wsporcze, do uszczelniania otworu rury
ostonowej ze znajdujagcym si¢ w niej kablem lub wigzki kabli, zaleca si¢ stosowaé rury
termokurczliwe, odporne na promienie UV, o duzym wspétczynniku skurczu lub o dwdéch
r6znych srednicach — tzw. end-capy. Materiat ten powinien otacza¢ kabel lub wigzke kabli i rure
ostonowg na catym obwodzie i dtugosci min. po 6 cm.

6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6ét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o
jakosci lub atesty stosowanych materiatow. Na zadanie Inspektora Nadzoru nalezy dokonaé
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testowania sprzetu posiadajagcego mozliwo$¢ nastawienia mechanizméw regulacyjnych. W
wyniku badan testujacych nalezy przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa cechowania.

6.2. Wykopy pod fundamenty

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopdéw, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie
scianek przed osypywaniem si¢ ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane aby zapewnione
bylo w nich ustawienie fundamentéw lub ustojow, zgodnie z lokalizacja 1 rzednymi
posadowienia okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.3. Fundamenty i ustoje

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego
oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-73/B- 06281. Ponadto
nalezy sprawdzi¢ usytuowanie fundamentéw w planie i rzgdne posadowienia.

Po zasypaniu fundamentéw lub wykonaniu ustojow ziemnych, nalezy sprawdzi¢ stopien
zageszczenia gruntu, ktéry powinien wynosi¢ co najmniej 0,85 wg BN-8932-01.

6.4. Stupy

Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
> lokalizacji,

»  kompletnosci wyposazenia i prawidlowosci montazu,

»  doktadnosci ustawienia stupéw w pionie i kierunku,

»  stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzetu,

»  zgodnos$ci posadowienia z Dokumentacjg Projektowa

6.5. Instalacja przeciw porazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar glebokosci ulozenia
bednarki, stanu potgczen spawanych a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zaggszczenia
gruntu, ktéry powinien osiggna¢ co najmniej 0,85. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy
wykona¢ pomiary ich rezystancji. Warto$ci pomierzonych rezystancji powinny by¢ mniejsze lub
co najmniej réwne wartosciom podanym w Dokumentacji Projektowe;j.

6.6. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiaréw i1 badan wykonanych przed 1 w czasie
wykonywania rob6t, na wniosek Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgod¢ na
niewykonywanie badan po wykonaniu robot.

6.7. Wytyczne dotyczace wykonania robot

Zasypywanie powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci 20-30 cm z zaggszczeniem
gruntu, umozliwiajagcym osiggniecie maksymalnego dla danego gruntu stopnia zaggszczenia.
Zaleca si¢ polewanie wodg zasypywanej ziemi przed ubijaniem.

»  Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac¢ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, starannoscig i estetyka oraz
zatwierdzonym i uzgodnionym w UM Szczecin projektem, oraz po nadzorem wiasciwych
stuzb technicznych.

»  Koszty projektu, przetozenia i zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych
wynikajace z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen
liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wtasciwosci uzytkowych i1 parametréw
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technicznych oraz strat wyniktych z tytutu awarii zwigzanych z przebudowa, pokrywa
naruszajacy stan istniejacy.

Wykonawca robdt, musi uwzgledni¢ w kosztach prac budowlanych, konieczno$¢
aktualizacji oprogramowania i uzyskania licencji na wilaczenie projektowanych urzadzen
monitoringu wizyjnego do sieci miejskie;j.

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych
nalezy powota¢ Inspektora Nadzoru zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
Dz. U. Nr 138 poz. 1554, §2.1 punkt 12 z dnia 04 .12.2001r. oraz z wymogami ustawy
Prawo Budowlane art. 18 pkt 1-5.

Przed rozpoczeciem prac przy i1 na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma
obowigzek pisemnie wystgpi¢, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o
wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela UM Szczecin celem sprawowania nadzoru
nad prowadzonymi robotami.

W przypadku odkrycia, w trakcie robdt ziemnych, urzadzen telekomunikacyjnych nie
naniesionych na planie sytuacyjnym, nalezy zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wlasciwe stuzby.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgloszenia rob6t budowlanych ulegajacych
zakryciu badz zanikajagcych celem ich sprawdzenia lub odbioru w obecnosci
przedstawicieli Wtasciciela infrastruktury 1 Inwestora.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury nalezy zglosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art.3 pkt 14, co najmniej 14 dni
przed planowanym odbiorem.

Po zakonczeniu robét teren nalezy uporzadkowac.

Konce rur ochronnych kanalizacji pierwotnej (kanatu technologicznego — rury RHDPE
110), oraz rur HDPE 32/2,9mm nalezy zabezpieczy¢ uszczelkami, chronigcymi przed
dostawaniem si¢ do ich wnetrza ziemi i kamieni.

Przebudowywane odcinki kabli doziemnych oznaczy¢ nalezy folig ochronng zgodnie z
ZN-96/TP S.A.-025.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej
infrastruktury telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku
do projektowanej niwelety.

Rury ochronne nalezy uktada¢ na 10-cio centymetrowej warstwie piasku, przysypujac je
rOwniez warstwg piasku o takiej samej grubosci. Na przykrywajaca warstwe piasku
nasypa¢ 15-20 cm warstwe rodzimego gruntu, ktéry nalezy zages$ci¢ a nastepnie utozy¢
foli¢ PCV kalandrowang koloru pomaranczowego, o szerokosci min. 0,2m 1 grubos$ci min.
0,5 cm przysypujac ja pozostala warstwg gruntu z rowu kablowego. Uktadanie rur
ochronnych oraz kabli nie powinno by¢ prowadzone w temperaturze powietrza ponizej -
5°C.

Na wprowadzeniach kabli do rur ochronnych nalezy nalozy¢ opaski indentyfikacyjne
zawierajace takie informacje jak: typ i przekréj kabla, wtasciciel i rok zabudowy.
Uszczelki koncéw rur kanalizacji kablowej powinny zapewniac:

muloszczelno$¢, tzn. zabezpieczenie kanalizacji przed przenikaniem mutu do jej wnetrza,
muloszczelno$¢ wysokotemperaturowa — dla uszczelek w wykonaniu specjalnym,
odpornych na podwyzszong temperatur¢ w rejonach czestych awarii urzadzen
cieptowniczych,

szybki 1 niezawodny montaz i demontaz uszczelnienia, w tym uszczelnienia z kab em w
rurze, przy uzyciu narzedzi i materiatéw standardowych,

trwatos¢ uszczelnienia w okresie co najmniej 30-letnim,

odpornos$¢ uszczelnienia na zginanie kabli lub rury kanalizacji wtérne;.

Wymiary uszczelek powinny by¢ dostosowane do rur uzytych do budowy rur ochronnych.
Uszczelki powinny by¢ wykonywane =z materialtéw nieszkodliwych dla ludzi,

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Monitoring Strona 12




Rewaloryzacja Placu Orta Biatego i fragmentu ulicy Konski Kierat

pomiedzy ulicami Staromtynskg i Mariackq w Szczecinie ST

kompatybilnych z materiatami rur kanalizacji kablowej i powtok kablowych. Materiaty
uzyte do budowy uszczelek powinny mie¢ za§wiadczenie jako$ci materiatéw wydane przez
upowazniong jednostk¢ naukowo-badawczg.
»  Wszelkie prace ziemne w poblizu infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy wykonywaé
recznie, ze szczegdlng starannoscig. W czasie prac ziemnych, w przypadku uszkodzenia
ktorejkolwiek ze studni kablowej lub przecigcia kabla/kabli telekomunikacyjnych,
wykonawca zobowigzany jest do zakupu i naprawy zniszczen, z jego winy.
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z PBUE wyd. V oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami
uwzgledniajacymi uwagi BHP.
Materialy z demontazu nalezy przekaza¢ prawowitemu wlascicielowi.
Wszelkie rozbiezno$ci z projektem, w stosunku do zastatego stanu istniejacego nalezy
skonsultowac¢ z projektantem z wprowadzeniem ewentualnych korekt.
Wszelkie zmiany wprowadzone przy realizacji rob6t wymagaja zgody autoréw na
odstepstwo od zatwierdzonego Projektu, w przeciwnym wypadku autorzy dokumentacji
nie biorg odpowiedzialnosci za skutki wprowadzonych zmian.
Wytyczenie trasy kablowej w terenie i inwentaryzacj¢ powykonawcza nalezy powierzy¢
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
Materialy i urzadzenia stosowane do przebudowy linii powinny posiada¢ certyfikat lub
swiadectwo jako$ci producenta.
Skompletowa¢ niezbedna dokumentacj¢ prawna.
Po zakonczeniu robét teren nalezy uporzadkowac.

YV VYV VY
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7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w OST ,,Wymagania ogdélne”.
Jednostkg obmiarowg jest komplet robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot ziemnych podano w OST ,,Wymagania ogélne” punkt 7.
Roboty elektryczne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami.
W przypadku, gdy wykonanie, cho¢ jednego elementu robdt elektrycznych okazalo sie¢
niezgodne z wymaganiami, roboty elektryczne i teletechniczne uznaje si¢ za niezgodne z
dokumentacjg projektowa i Wykonawca robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z wymaganiami 1 przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w
opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” punkcie 8.
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robo6t instalacji monitoringu.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

»  ZN-96/TP S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.
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» ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosi¢zne.
Wymagania i badania.

» ZN-96/TP S.A.-006 Linie optotelekomunikacyjne. Zlacza spajane $wiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania.

» ZN-96/TP S.A.-007 Linie optotelekomunikacyjne. Zlacza spajane $wiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania.

» ZN-96/TP S.A.-008 Linie optotelekomunikacyjne. Ostony zlaczowe. Wymagania i
badania.

» ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.

»  ZN-96/TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania.

»  ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtdrna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

» 7ZN-96/TP S.A.-017 Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE).
Wymagania i badania.

» ZN-96/TP S.A.-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
(RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

»  ZN-96/TP S.A.-020 Ztaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

»  ZN-96/TP S.A.-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncéw rur.
Wymagania i badania.

»  ZN-96/TP S.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

»  ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

»  ZN-96/TP S.A.-025 Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i
badania.

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce¢ do stosowania
jego aktualnej tresci.
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