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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru technologii fontanny w zwigzku z projektem przebudowy pn.
,Rewaloryzacja Placu Orla Biatego i fragmentu ulicy Konski Kierat pomiedzy ulicami
Staromtynskg i Mariacka w Szczecinie”, jednostka ewidencyjna: m. Szczecin (326201_1), dz. nr
ew.: 12/2, 19, 32/5, 33/2, 34/5, 36/3, obreb: 1037; dz. nr ew.: 45, obreb: 1036.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodne-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.
Dysza fontannowa — dysza napowietrzajaca, dajaca efekt spienienia wody
Reflektor podwodny — reflektor halogenowy umieszczony w zabetonowanej niszy , chlodzony
woda w niecce fontanny.
Dysza naptywowo-spustowa — dysza naptywowa z deklem umozliwiajacym spust wody z niecki
wody w okresie zimowym do kanalizacji deszczowe;.
Instalacja technologiczna fontanny (ITF) — w sklad wchodzi zespdt instalacji rurowych,
zaspotow pomp, elementdw uzbrojenia niecki, elementéw uzupetniajacych instalacje rurowg
oraz zespol sterujacy urzadzeniami, majacy realizowa¢ zalozone funkcje w zakresie charakteru
uzytkowego i zalozonych parametréw pracy obrazéw wodnych fontanny.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji technologicznej fontanny.

Projektowana fontanna bedzie stanowi¢ elementy architektury w przebudowy Placu Orta
Biatego w Szczecinie. Obraz wodny bedzie sktadat si¢ z nastepujacych elementéw:
»  6x 3 dysz mgtawigcych o wysokosci strumienia h=0,5m

Zaprojektowano pomieszczenie maszynowni. Zostang w nim umieszczone wszystkie
urzadzenia techniczne niezbgdne do prawidlowego dziatania instalacji wodnych tj.: obieg
uzdatniania wody 1 obiegi atrakcji.

Urzadzenia beda sterowane automatycznie. Zaprogramowanie czasu pracy zostanie
wykonane zgodnie z wytycznymi inwestora w ustalonych czasookresach.
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1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robdt, zgodnos¢ ich z
Dokumentacjg Projektowa, SST, obowigzujacymi normami i poleceniami zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 3.1.
»Wymagania ogélne”.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materialow

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa i1 Polskimi Normami

Dysze mglowe

Zespot 18 szt. dysz mgielnych zasilanych bedzie w swieza wode wodociagowa poprzez
wysokoci$nieniowy agregat umieszczony Ww podziemnym pomieszczeniu technicznym.
Zaprojektowano dysze drobno kropelkowe o $rednicy kropel 0,6 mm, wytwarzajace efekt mgty.
Dysze wykonane z niklowanego brazu oraz stali nierdzewnej. Zaprojektowano 6 niecek w kazde;j
po 3 szt. dysz w jednej obudowie. Woda z dysz mgielnych podlega¢ bedzie odparowaniu lub
odprowadzeniu do kanalizacji.

Dodatkowo woda z sieci bedzie zmigkczana na automatycznym zmigkczaczu z kolumnag
jonowymienng. Na przytaczu wody projektuje si¢ filtr wstepny, zabezpieczajacy zmigkczacz
przed zatkaniem zanieczyszczeniami. Odprowadzenie wody z niecki fontanny odbywa si¢
poprzez spust denny.

Materialy i armatura

»  Wszystkie dysze i elementy obrazéw wodnych beda wykonane z INOX

»  Rury oraz ksztaltki tagczone metoda klejona, skrgcang na gwint lub na zacisk
»  Rurociagi oraz armatura w pomieszczeniu maszynowni PVC klejone

»  Przewody pod ci$nieniem poprowadzi¢ w rurach ostonowych z PE

Uklad sterowania praca fontanny

Zadaniem uktadu sterowania pracg fontanny jest zredukowane do minimum niezb¢dnej obstugi,
ulatwienie biezacej eksploatacji, zapewnienie precyzji pracy oraz zabezpieczenie przed
sytuacjami awaryjnymi.

Automatyczny uklad sterowania

Uktad automatycznej regulacji czasu pracy dysz ma zapewni¢ uzyskanie optymalnych efektéw
pracy w cyklu dziennym. Zainstalowany uktad, pozwoli zaprogramowac czas pracy i czas
postoju. Dodatkowo przewidziano czujnik wiatru wytaczajacy fontanng przy zbyt silnych
porywach wiatru.

Instalacje elektryczne fontanny.

Do szafki zasilajgco-sterujgcej zostanie doprowadzony kabel zasilajacy zewnetrzny
zapewniajacy dostawe energii dla potrzeb urzadzen technologicznych fontanny.

W  szafie zasilajaco-sterujagcej zainstalowany bedzie uktad niezbednych zabezpieczen
elektrycznych, uklad przeciw przepigciowy, uktad czasowej regulacji pracy poszczegdlnych
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elementéw skladowych instalacji jak réwniez elementy realizujace wzajemne sprzezenia
urzgdzen. Sterowanie bedzie odpowiedzialne za realizowanie pracy ponizszych uktadéw
technologii:

»  System mgltowy

»  Anemometr

Na szafie zasilajaco-sterujacej bedzie zainstalowany wytacznik gtéwny umozliwiajacy odciecie
napiecia w wypadku awarii ktérego§ z urzadzen jak réwniez na czas przeprowadzenia
konserwacji.

2.3. Zestawienie materialéw i urzadzen

Reduktor ci$nienia — 1 szt.

Materiat:

»  Pokrywa z tworzywa sztucznego wzmocniona widknem szklanym, korpus z czerwonego
mosigdzu Rg5, elementy wewnetrzne odporne na wyplukiwanie cynku, elementy
uszczelniajgce z tworzywa sztucznego

Wyposazenie:

»  Przytacza 17

Parametry pracy:

»  Cisnienie wejsciowe: do 25 bar

»  Cisnienie wyjsciowe od 1,5 do 6 bar

»  Stopien redukcji: do 1:10

»  Temperatura pracy: nie wyzsza niz 60 *C

Zawor mieszajacy — 1 szt.

Wyposazenie:
»  Korpus z przytagczami DN32

Zmiekczacz — 1 szt.

Materiat:

»  Obudowa z PE,

»  zbiornik ciSnieniowy z kompozytu epoksydowo — szklanego,
Wyposazenie:

»  wielocyklowy zawor sterujacy,

»  zloze jonowymienne,

»  przylacza 1”

Parametry pracy:

ci$nienie robocze od 1,8 do 8 bar,

zasilanie 230V AC/50Hz,

napi¢cie 12V/50Hz

pobo6r mocy nie wiecej niz SW

temperatura wody do 38 *C

Przeptyw przy zastosowaniu sanitarnym 2,8 m3/h
zdolno$¢ jonowymienna 70 Od x m3

VVVVVVY

Filtr wstepny — 1 szt.

Wyposazenie:
»  Korpus przylagczami gwintowanymi 1’
»  Przezroczysta obudowa
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»  Klucz do obudowy
»  Whkiad filtra jednorazowy co najwyzej 5 um

Agregat fontannowy — 1 szt.

Wymiary:

»  Gabaryty urzadzenia: 45 x 78 x 50 cm

»  Podejscie nie mniej niz 11/4’
Parametry pracy:

»  Zasilanie: 400 V

»  Moc nie wigcej niz 1,5kW

»  Sterowanie: sygnalowe przez przekaznik
Punkt pracy:

»  H=70 Bar

> Q=41h

Dysza — 18 szt.

Materiat:

»  Nie gorszy niz stal nierdzewna 303
Parametry:

»  Otwor dyszy 0,6mm

Obudowa dyszy — 18 szt.

Materiat:
> Stal nierdzewna

Orurowanie systemu mgielnego — 1 kpl

»  System we¢zykéw poliamidowych z ksztattkami wciskanymi ze stali nierdzewnej

Przejscie szczelne — 2 szt

> IP68 INOX
Szafa z-s — 1 kpl
> Szafa z-s

Czujnik wiatru — 1 szt.

»  Anemometr opatkowy
Ksztaltki, rury, czyscik — 1 kpl
»  PVCklejone

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.2.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska 1
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.3.
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementoéw. Przewozone S$rodkami
transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w
opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogdblne zasady wykonania robot podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne” pkt.4.

Wszelkie prace montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg doktadajac szczegdlnej
starannosci, zgtaszajac do odbioru poszczegdlne etapy prac przed ich zakryciem.

Przed zakryciem nalezy uzyska¢ pisemne potwierdzenie odbioru wykonanych prac.

Zestawienie materialéw, urzadzen i sprzetu, uzytych do wykonania robét, zostalo podane
szczegbtowo w kosztorysach slepych 1 opisie do projektu.

W przypadku wyboru materiatéw innych niz przewidziane w projekcie nalezy uzyskac¢ zgode
projektanta oraz inspektora nadzoru na ich zastosowanie.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania roboét

Urzadzenia technologiczne:

Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ w pomieszczeniu technicznym.
Przy montazu urzadzen stosowac si¢ do wytycznych producentow.

Instalacje rurowe:

Rurociagi w gruncie uktada¢ ze spadkiem w kierunku pomieszczenia technicznego lub studni
kanalizacyjnej. Przed zasypaniem wykona¢ probe szczelnosci. Projektowane rurociagi w gruncie
wykonane beda z PE.

Rurociggi wewnatrz pomieszczenia technicznego wykona¢ wg dokumentacji technicznej.
Projektowane rurociagi i armatura wykonane beda z PVC 1 PE.

Montaz i préby wodne instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z WTWiO producentéw rur i ksztattek z
PVC/PE oraz armatury.

Rurociagi nalezy uktada¢ na podporach wykonanych z ksztattownikéw stalowych i obejm do rur
z wkiadkami gumowymi. Podpory 1 podwieszenia mocowac do konstrukcji budynku.

Szczegdty wykonania podpar¢ ustali firma wykonujaca montaz instalacji zgodnie z WTWiO
producentéw rur 1 ksztattek z PVC oraz armatury.

Nalezy zwroci¢ szczegélng uwage na bezpieczenstwo pracownikéw przy montazu cigzkich
urzadzen.

Przy klejeniu PVC zachowa¢ ostroznos¢ (wg WTWiO rurociggéw z PVC). Nalezy zapewni¢
srodki pierwszej pomocy na stanowisku pracy.
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5.3. Wytyczne dla instalacji wodno - kanalizacyjnej

Do maszynowni nalezy doprowadzi¢ wod¢ wodociggowa rurg o $rednicy min 32mm.
Cisnienie wody zasilajacej 3 bary. Przewdd doprowadzajacy wodg nalezy wyposazy¢ w
wodomierz, zawér zwrotny i reduktor ci$nienia i zawory kulowe odcinajace. Kanalizacja
sanitarna w pomieszczeniu — kratka podtogowa zabezpieczone klapa zwrotngi podejscie
technologiczne D50
Nisze fontanny: Kazda nisza odwodniona do kanalizacji deszczowej D110

5.4. Wytyczne dla wentylacja i ogrzewanie

Dla pomieszczenia maszynowni nalezy zapewni¢ wentylacje mechaniczng wywiewno —
nawiewng zapewniajgcg 2 wymian powietrza na godzing.

Temperatura w pomieszczeniu technicznym przez caly rok powinna miesci¢ si¢ w
przedziale 5 — 250C. W zwiazku z tym wymagane jest ogrzewanie pomieszczenia maszynowni .

5.5. Wytyczne dla instalacji elektrycznej

Pomieszczenie maszynowni powinno posiada¢ oswietlenie zgodnie z przepisami
dotyczgcymi pomieszczen technicznych.

Do szafki sterujaco-zasilajacej doprowadzi¢ kabel zasilajacy zapotrzebowanie mocy N=2,0
kW 1 U=400V.

Zapotrzebowanie mocy dla potrzeby wentylacji i o$wietlenia maszynowni wg Projektu
branzowego

5.6. Wytyczne dla branzy budowlanej

Maszynownia fontanny.

Pomieszczenie maszynowni musi by¢ zamykane i odporne na dziatanie os6b trzecich. Podtoga
maszynowni wyprofilowana ze spadkiem do kratki kanalizacyjne;j.

Podloga pomieszczenia technicznego powinna posiada¢ glazure lub winna by¢ zabezpieczona
innym materialem odpornym na dziatanie chemicznych $rodkéw agresywnych. Wtaz o $rednicy
minimum D800.

Niecka fontanny.

Plyty w niecce o wymiarze 55 x 60 cm.

Otwory montazowe wg rysunkow.

Dla anemometru przewidzie¢ punkt montazu w poblizu fontanny na wysokosci 2 do 3 metréw w
jak najblizszym miejscu dla fontanny.

5.7. Zagadnienia BHP

»  Obstluga urzadzen technologicznych przez przeszkolony i uprawniony personel
»  Wszystkie urzadzenia zasilane energig elektryczng beda posiadaé zabezpieczenia przed
porazeniem pradem

5.8. Zabezpieczenia antykorozyjne

Catos¢ instalacji wykonana z rur i ksztattek PVC. Armatura i inne elementy instalacji z
materiatéw odpornych na korozjg.
Wezyki polyamide zasilajace dysze ci$nienie pracy 70 bar.
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6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 5 OST ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca pokryje koszty wszelkich préb. Zostang one przeprowadzone w obecnosci
przedstawicieli Inwestora i Jednostki Projektowe;.

Zostang one wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami 1 przepisami, a ich wyniki zostang
przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami.

Préby beda mogty zosta¢ przeprowadzone jedynie po uprzednim przediozeniu dokumentéw
wykonawczych. Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikow Wykonawcy
1 na jego odpowiedzialnos¢.

Podczas préb Wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania wszystkich powstatych
zaktocen, elementow instalacji, do usunig¢cia usterek na swoj koszt (material i robocizna),
wymiany wszystkich uszkodzonych elementéw instalacji, do usunig¢cia usterek zwigzanych z
wadliwymi jej elementami.

W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie préb Inwestor ma
prawo zleci¢ wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujgcego si¢ za swoich
obowigzkéw Wykonawcy.

Wszystkie urzadzenia i materiaty nalezy stosowa¢ zgodnie z wymaganiami producenta, lub
jezeli brak takowych zgodnie z dobrg sztuka budowlang.

Proby szczelnosci 1 ciSnieniowe nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Wyjatek stanowi ci$nienie proby wodne;j
instalacji uzdatniania wody - dla ktérej maksymalna warto$¢ wynosi 0.25 MPa.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Badania przy odbiorach czesciowych

Podczas odbioréw czesciowych instalacji technologicznej nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
badania:

»  zgodno$ci z dokumentacjg projektowa pomieszczenia, materiatéw 1 robdt objetych
odbiorem czgsciowym,

dostgpu do pomieszczenia,

materiatow,

czystosci rurociaggow,

proby szczelnosci rurociaggéw utozonych w ziemi.

YV VYV

Badania przy odbiorze koncowym

Podczas odbioru koncowego nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

zgodnosci z dokumentacja projektowg elementéw nie objetych odbiorami czgsciowymi,
wentylacji pomieszczenia,

oswietlenia i instalacji elektrycznej,

instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej,

prawidlowosci pracy urzadzen,

urzadzen automatycznej regulacji,

Instalacje technologiczng nalezy uzna¢ za wykonany zgodnie z wymaganiami, jezeli wszystkie
badania daty wyniki pozytywne. Gdy jakie$ badanie datlo wynik negatywny, wowczas nalezy
wykonac¢ poprawki lub uzupetnienia i badania przeprowadzi¢ powtornie.

YVVVYVYVYYVY
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6.3. Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét zgodnie z dokumentacja.

Wszelkie odstgpstwa od projektu wymagaja pisemnej akceptacji projektanta oraz inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia atestow 1 aprobat dla urzadzen i materialéw
wbudowanych, zgodnie z normami prawa budowlanego.

Wykonawca ztozy pisemne o$wiadczenie o zgodnosci wykonanych robét z dokumentacia,
polskimi normami i sztukg budowlang.

Kontroli jakosci powinny podlega¢ wszystkie partie materialdéw dostarczanych na miejsce
montazu instalacji. Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w
swiadectwo kontroli jakosci Producenta

Przed dokonaniem odbioru koncowego lub odbioréw czesciowych instalacji nalezy sprawdzic jej
zgodnos$¢ z Projektem oraz PN

Kontrola jakos$ci wykonanych Robét powinna obejmowac:

sprawdzenie szczelnos$ci wykonania wszystkich potaczen

badanie wykonania zabezpieczen antykorozyjnych na elementach wymagajacych takiego
zabezpieczenia

sprawdzenie poprawnos$ci oznakowania instalacji

sprawdzenie poprawnosci montazu zestawOw pompowych, elementéw wyposazenia
technologicznego fontanny i elementéw instalacji wentylacji i osuszania

sprawdzenie poprawno$ci montazu Stacji Uzdatniania Wody dla fontanny

sprawdzenie poprawno$ci montazu szafy sterujgcej elementami technologii fontanny oraz
schematu jej wewnetrznego okablowania

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy Robét zostaty spetnione. Jezeli ktdrekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy
dana faz¢ Roboét uzna¢ za niezgoda z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

VYV VYV VYV

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w OST ,,Wymagania ogdélne”.
Obmiar robdt obejmuje cato$¢ instalacji. Jednostka obmiarowa jest komplet robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady dotyczace odbioru robo6t rozbiérkowych podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
punkt 7.

Przy przekazywaniu instalacji technologicznej uzdatniania wody basenowej oraz atrakcji do
eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:
aktualng powykonawczg dokumentacj¢ projektowa,

protokoty odbioréw czesciowych,

protokot odbioru Robot,

protokét z rozruchu instalacji technologicznej, ktéry obejmowac powinien nastepujace
czynnosci:

rozruch mechaniczny,

rozruch hydrauliczny,

rozruch technologiczny, t.j. osiggni¢gcie zakladanych projektowo parametréw
technologicznych,

VVV VVVYV
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>
>

instrukcje obstugi poszczegdlnych urzadzen,
instrukcje eksploatacyjng zawierajagca schemat technologiczny, podstawowe zasady
funkcjonowania automatyki, sposéb jej programowania i obstugi.

Roboty uznaje si¢ za wykonane jezeli wszystkie pomiary i badania dalty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” punkcie 8.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Przepisy

>

YV WV VVYV

Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 19.05.1999 r. w sprawie warunkow
wprowadzania Sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne. Dz.
Ust. Nr 50 poz. 501

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. Nr 40, poz. 470)

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. W sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. W sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Z 2002r Nr
75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

10.2. Normy

>

>
>

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Pojecia ogdlne i definicje lub
rOwnowazne

PN-EN 752-3:3000 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne — Planowanie lub réwnowazne
PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia lub rownowazne lub rownowazne

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmi¢kczonego poli(chlorku winylu) PVC-U do
nawadniania i1 kanalizacji — Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu lub
rOwnowazne

PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach
strukturalnych do odprowadzania nieczystosci 1 $ciekow (o niskiej 1 wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U) — Czes¢ I: Wymagania dotyczace rur i systemu lub rownowazne

PN-EN 1519-1:2002U Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci 1 $ciekdw (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli — Polietylen — Cze$¢ I: Wymagania dotyczace rur i systemu lub
rOwnowazne

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu lub réwnowazne

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Technologia fontanny Strona 12




Rewaloryzacja Placu Orta Biatego i fragmentu ulicy Konski Kierat

pomiedzy ulicami Staromtynskg i Mariackq w Szczecinie Il

VVVY VY VV V

10.3.

>

>
>

PN-B-0706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu -
Zmiana do normy lub réwnowazne

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu lub réwnowazne
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze lub réwnowazne

PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych lub
rOwnowazne

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane lub réwnowazne

PN-M-82054.03 Wtasnos$ci mechaniczne zaworéw kulowych lub réwnowazne
BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaltowej lub réwnowazne
BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdéw pionowych i poziomych lub réwnowazne

Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych opr. CORBTI
INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Przepisy 1 wymagania SANEPID.

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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