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Projekt budowlany przebudowy skweru przy ul. Rynek w Nasielsku

TP.7.01
wraz z przylegtymi ulicami i infrastrukturq techniczng I

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem sieci wod-kan w zwigzku z projektem
przebudowy pn. ,,Rewaloryzacja Placu Orla Biatego i fragmentu ulicy Konski Kierat pomiedzy
ulicami Staromtynska i Mariacka w Szczecinie”, jednostka ewidencyjna: m. Szczecin
(326201_1), dz. nrew.: 12/2, 19, 32/5, 33/2, 34/5, 36/3, obrgb: 1037; dz. nr ew.: 45, obrgb: 1036.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inZynierii lgdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
rurociggow do odprowadzania sciekow

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.
Wodocigg - rurociag wraz z przylaczami i wyposazeniem stuzacy do przesytania lub
rozprowadzania zimnej wody z miejsca czerpania do miejsca odbioru.
Przewod wodociggowy — rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczonymi do dostarczenia wody
odbiorcom.
Przewod wodociggowy rozdzielczy — przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od przewodu
magistralnego do przylaczy domowych i innych punktéw czerpalnych.
Rura ochronna — rura stalowa dla zabezpieczenia wodociagu.
Zasuwy — armatura wbudowana w wodocigg stuzacy do zamknigcia odptywu wody dla
wylaczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu.
Hydranty przeciwpozarowe — stuza do czerpania wody z rurociaggdw w przypadku pozaru.
Bloki_oporowe — maja zastosowanie dla wodociggéw, przy ktérych nie mozna liczy¢ na
przeniesienie sil osiowych wzdluz przewodu. Stosowane s3 na kolanach, tukach i
odgatezieniach.
Kanalizacja grawitacyjna - rurociagg podziemny, stuzacy do bezciSnieniowego transportu
sciekow.
Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania S$ciekoéw
gospodarczych i przemystowych z okreslonego obszaru miasta do oczyszczalni $ciekéw.
Kanalizacja tloczna - rurocigg podziemny, stuzacy do transportu $ciekdw pod cisnieniem na
wyZszy poziom w wyniku pracy pomp w przepompowniach §ciekdw.
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TP.7.01
wraz z przylegtymi ulicami i infrastrukturq techniczng I

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystgpujacy na sieci kanalizacyjnej (na
dtugosci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac
eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu $ciekow.

Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna 1faczaca kanaly dochodzace na réznych
wysokos$ciach, w ktorej $cieki spadaja bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewngtrzny
odcigzajacy przewod pionowy.

Studzienka odpowietrzajgca - studzienka na rurociggu ttocznym, w ktérej rurociagg cisSnieniowy
wyposazony jest w odpowietrznik, montowana jest w najwyzszych punktach sieci ciSnieniowe;.
Studzienka odwadniajgca - studzienka na rurociggu tlocznym, w ktérej rurocigg cisnieniowy
wyposazony jest w armatur¢ umozliwiajaca opréznienie rurociggu ciSnieniowego, montowana
jest w najnizszych punktach sieci ciSnieniowe;j.

Studzienka prefabrykowana- studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza cze¢s¢ komory roboczej 1
komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Wiaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacych dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnos$ci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomigdzy rzedng dolnej powierzchni plyty lub
innego elementu przykrycia studzienki a rz¢dng spocznika.

Komin wtazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zej$cia obstugi do komory robocze;j.

Ptyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajaca komorg roboczg.

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przeptywu w nim Sciekdw.
Rura ochronna — rura o $rednicy wiekszej od przewodu stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych do odprowadzenia na bezpieczng odleglos¢ poza przeszkode terenowg
ewentualnych przeciekéw.

Wpust uliczny (wpust sciekowy, studzienka Sciekowa) - urzadzenie do przejecia wod opadowych
z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub
ogollnosplawne;.

Kratka sciekowa - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg si¢ od géry do wpustu
ulicznego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
rob6t zwigzanych z:

»  budowa instalacji wodociggowej zewnetrznej,

»  budowg instalacji kanalizacji deszczowej

»  budowe kanalizacji drenazowe;j,

»  budowe kanalizacji sanitarne;.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje¢ rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowe;j instalacji.
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Projekt budowlany przebudowy skweru przy ul. Rynek w Nasielsku
wraz z przylegtymi ulicami i infrastrukturqg techniczng

SST P.7.01

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdlne
wymagania dotyczace materialtbw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 3.1.

,»Wymagania ogélne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania instalacji kanalizacji

grawitacyjnej:

Bale iglaste obrzynane nasycane kl.III

Beton zwykly (B-7,5)

Beton zwykty B-10 (C8/10)

Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.
Czyszczak PVC o ér. zewn. 110 mm

Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,kI1.111

Dno studni Dn 1500/1000mm

Drewno iglaste, okragle nasycone na stemple
Elektrody do spaw.-ER fi 3,25mm, di. 450mm
Elektrody stalowe rutylowe sr. 2.5mm

Elektrody stalowe zasadowe $r. 3.25mm

Farba olejna do gruntowania

Farba olejna nawierzchniowa

Kineta studzienki z PE 425

Klamry ciesielskie

Klamry wylazowe

Kolano 15° PVC z uszczelkg o ér. zewn. 160 mm
Kolano 30° PVC z uszczelkg o $r. zewn. 110 mm
Kolano 30° PVC z uszczelkg o ér. zewn. 160 mm
Kolano 45° PVC z uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
Kolano 45° PVC z uszczelkg o ér. zewn. 200 mm
Kolano 67° PVC z uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
Kolano 90° PVC z uszczelkg o $r. zewn. 110 mm
Kolano 90° PVC z uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
Kolano drenarskie 90° PVC o ér. zewn. 160 mm
Kr.bet.C35/45 z dnem,wys.1000mm,fi1000mm
Kr.bet.C35/45 z dnem,wys.1200mm,fi1000mm
Kr.bet.C35/45 1acz.usz.wys.500mm,fi1000mm
Kr.bet.C35/45 tacz.usz.wys.500mm,fi1200mm
Kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1500 mm' B45
Kruszywo tamane # 0/31,5

Lacznik do wmurowania zelbetowy Dn 400mm
t.acznik do wmurowania zelbetowy Dn 500mm'
Manszeta 450/300mm

Optata za gruntu jako odpad

Pale szalunkowe stalowe

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYVVVVVVVVVVYVYVVVYY

deszczowej

Ksztattka siodlowa z przegubem kulowym 0-11st na rury zelbetowe Dn 400/160mm
Ksztattka siodtlowa z przegubem kulowym 0-11st na rury zelbetowe Dn 500/160mm
Ksztattka siodlowa z przegubem kulowym 0-11st na rury zelbetowe Dn 500/200mm

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Sieci wod-kan
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Piasek

Ptyta drogowa, zelbetowa pelna 300x100x15 cm

Podpory stalowe §lizgowe h=50mm dla rur Dn300m

Pokrywa zeliwna D400

Pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1500 mm

Pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r.1000/600 mm

Pokrywy zelbetowe nadstudzienne DN 1200

Pospotka

Preparat gruntujgcy - warstwa szczepna

Redukcja PVC Dn 160/110mm

Redukcja PVC rury drenarskiej Dn 160/125mm

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Roztwér asfaltowy izolacyjny

Rura PVC SN12 kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm

Rura PVC-U SN12 lite.do kan.zew.fi 315mm

Rura PVC-U SN12 lite.do kan.zew.fi 200mm

Rura teleskopowa Dn 425mm

Rura zelbetowa Dn 400 mm wytrz. na zgniatanie 75kIN/m - C35/C45
Rura zelbetowa Dn 500 mm wytrz. na zgniatanie 75kN/m - C35/C45
Rury PVC SN12 kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelka klasy N lub S o sr. zewn.
110 mm

Rury stalowe przewodowe gtadkie o §r.nominalnej 457,0/10 mm
Stupki drewniane iglaste §r.70mm

Studzienka sciekowa prefabrykowana fi 450mm

Tréjnik PVC 45st. Dn 160/160mm

Trdjnik PVC 45st. Dn 300/160mm

Tréjnik PVC 45st. Dn 300/200mm

Trdjnik PVC 90st. Dn 160/160mm

Tréjnik PVC 90st. Dn 300/160mm

Tréjnik PVC 90st. Dn 300/200mm

Trzon studzienki rura karbowana Dn 425 mm

Tuleja ochronna fi 110mm, L=110mm

Tuleja ochronna fi 160mm, L=110mm

Tuleja ochronna fi 200mm, L=110mm

Tuleja ochronna fi 315mm, L=110mm

Uniwersalna zasuwa burzowa (klapa zwrotna) dn160mm
Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 160 mm

Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 200 mm

Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 300mm

Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 400mm

Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 500mm

Uszczelka gumowa do pot.kotnierz. fi 100mm

Uszczelka

Uszczelki gumowe do rur zel. o $r. 400 mm

Uszczelki gumowe do rur zel. o $r. 500 mm

Wiaz kanatl.zel.fi 600mm HI115, kl. D400 z pokrywa z logo ZWiK z zabezpieczeniem
przed obrotem

Woda

Whpust kanat.zel.H115,300x500 k1. C400
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Wpust podwérzowy D400, dl. B125 z osadnikiem i syfonem

Zaprawa cementowa M 12

Zaprawa cementowa M-7

Zaprawa naprawcza

Zaslepka kan. do rur z PVC fi 110mm

Zaslepka kan. do rur z PVC fi 200mm

Zkacze elastyczne (rura-rura) do potaczenia roznych materiatéw Dn 150mm
Z}acze elastyczne (rura-rura) do potaczenia roznych materiatéw Dn 200mm

Materialy potrzebne do wykonania sieci wodociagowej:

Bale iglaste obrzynane nasycane kI.III

Beton zwykty C12/15 (B-15)

Beton zwyktly C8/10 (B-10)

Blokada Dn 100mm

Blokada Dn 80mm

Drewno iglaste, okragle nasycone na stemple

Elektomufa Dn 32mm

Elektrody do spaw.-ER fi 3,25mm, di. 450mm

Elektrody stalowe rutylowe $r. 2.5mm

Elektrody stalowe zasadowe $r. 3.25mm

Elektrokolano 90°, Dn 32mm

Elektromufa Dn 63mm

Elektroredukcja 63/32mm

Farba olejna do gruntowania

Farba olejna nawierzchniowa

Filtr siatkowy Dn 80mm boczny

Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm z zabezpieczaniem przed ztamaniem - hydrant
staromiejski

Kieliszek zeliwny o $r. 100 mm

Kieliszek zeliwny o $r. 80 mm

Klamry ciesielskie

Kolana zeliwne stopowe kolnierzowe do hydrantéw

Kolano 45st.elektroop.PE100 fi 63mm

Kolano 90st.elektroop.PE100 fi 32mm

Kolano 90st.elektroop.PE100 fi 63mm

Kotnierz specjalny zabezpieczony przed przesuni¢ciem do rur PE Dn 100mm
Kofnierz specjalny zabezpieczony przed przesuni¢ciem do rur stalowych fi 80mm
Kotnierz specjalny zabezpieczony przed przesuni¢ciem do rur zeliwnych Dn 100mm
Kofnierz specjalny zabezpieczony przed przesuni¢ciem do rur zeliwnych Dn 80mm
Kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.zewnetrznej 63/50mm

Kofnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.zewnetrznej 90/80mm

Kotnierze §lepe o sr.nom. 100 mm

Kompensator gumowy Dn 50mm

Konsola wodomierzowa do zaworéw Dn 25mm wraz ze Srubunkami dn20/1 cal
Konsola wodomierzowa do zaworéw Dn 25mm wraz ze Srubunkami dn25/1 1/4 cale
Konsola wodomierzowa do zaworéw Dn 32mm wraz ze Srubunkami dn32/1 cale
Konsola wodomierzowa do zaworéw Dn 40mm wraz ze sSrubunkami dn40/2 cale
Korki zeliwne o $r.nom. do 100 mm

Koétko reczne do zasuwy
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Krawedziaki iglaste obrzynane nasycone k1.III o dtug. 5.1-6.3 m
Kroéciec zel. dwukotnierzowy fi S0mm l=25cm

Kréciec zel. dwukotnierzowy fi SOmm I=40cm

Kréciec zel.jednkot. F fi 100mm,L=400mm

Krééce zeliwne cisnieniowe kotnierzowe przej$ciowe do rur ci$nieniowych PE o §r.nom.
do 100 mm

Ksztattka elektrooporowa PE, PEHD o $r. zewn. 63 mm
Ksztattka elektrooporowa PE, PEHD o $r. zewn. 90 mm
Lancuch uszczelniajacy dla rury 80mm LU 5

tacznik do wodomierzy fi 20mm

Lacznik do wodomierzy fi 25mm

t.acznik do wodomierzy fi 32mm

Lacznik do wodomierzy fi 40mm

Fuk kielichowy 11,25° zel. Dn 100mm

Luk kielichowy 11,25° zeliwny Dn 80mm

Fuk kielichowy 22,5° zeliwny Dn 100mm

Luk kielichowy 22,5° zeliwny Dn 80mm

Fuk kielichowy 30° Zzeliwny Dn 100mm

Luk kielichowy 30° zeliwny Dn 80mm

Luk kielichowy 45° Zzeliwny Dn 100mm

Luk kielichowy 45° Zzeliwny Dn 80mm

Luk kielichowy 90° Zel. Dn 100mm

Luk kotnierzowy 90° zZel. fi 80mm

Fuki formowane doczotowy diugi PE100 Dn 32 mm 45st
Luki formowane doczotowy dtugi PE100 Dn 90 mm 22st
Manszeta 200/100mm

Obejma mocujaca PE 32mm

Obudowy zeliwne do zasuw o §r.25mm

Obudowy zeliwne do zasuw o $r.80 mm

Optata za gruntu jako odpad

Pale szalunkowe stalowe

Piasek

Plyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm

Plyty drogowe zelbetowe pelne 150x300x15 cm
Podchloryn sodowy

Podpory stalowe slizgowe h=45mm dla rur Dn 80mm
Prostka zel. jednokotnierzowa L=100cm o $r. 80 mm
Prostka zel. jednokotnierzowa L=50cm o $r. 100 mm
Prostka zel. jednokotnierzowa L=50cm o $r. 80 mm
Przedtuzenie teleskopowe do zasuw o $r.100 mm'
Przedtuzenie teleskopowe do zasuw o §r.50 mm'
Przedtuzenie teleskopowe do zasuw o $r.80 mm'

Przej$cie PE/mosiadz z gwintem wewn. 32mm/1 "
PrzejScie PE/mosiadz z gwintem wewn. 63mm/1 1/4"
Przej$cie PE/mosiadz z gwintem wewn. 63mm/1"
Przejscie PE/mosiadz z gwintem wewn. 63mm/2"
Przejs$cie PE/mosigdz z gwintem zewn¢trznym z zaciskami montazowymi 1"/32
PrzejScie przez sciany studni dla rury PE Dn 32mm
Przejscie przez $ciany studni dla rury PE Dn 63mm
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Przewdéd Cu wielodrutowy LY 1,5 mm?2

Redukcja zel. kot. 80/50mm

Rura dwuwar.PE1I00RC,PN16,SDR11,fi 32

Rura dwuwar.PE100RC,PN16,SDR11,fi 63

Rura dwuwar.PE100RC,PN16,SDR11,fi 90

Rura stal.18G2A,b/szwu fi 159,0/4,5mm

Rura z zeliwa sferoidalnego GGG40 C40 Dn 100mm - blokowane

Rura z zeliwa sferoidalnego GGG40 C40 Dn 100mm - nieblokowane

Rura z zeliwa sferoidalnego GGG40 C40 Dn 80mm - blokowane

Rura z zeliwa sferoidalnego GGG40 C40 Dn 80mm - nieblokowane

Rura z/szwem ocynk. fi 50mm

Rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm

Rury stalowe przewodowe gtadkie o $§r.nominalnej 219,1/6,3 mm
Skrzyn.ulicz.typ 9501,zel.szare,zasuwy

Skrzyn.ulicz.typ 9504,zel.szare,przytacza

Stupki drewniane iglaste $r.70mm

Stupki zelbetowe znacznikowe

Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami M 14

Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami M16

Tabliczki do znakowania

Tasma uszczelniajaca bentonitowa

Tasma z polietylenu

Tréjnik elektroop.PE100 fi 32mm

Trojnik kotnierzowy zel. Dn 100/80mm

Tréjnik kotnierzowy zel. Dn 100mm

Tréjnik PE100 SDR11 90st.réwnoprz.fi 32mm

Tréjnik PE100 SDR11 90st.réwnoprz.fi 63mm

Trojnik redukcyjny kielichowo-kotnierzowy 100/80mm zel

Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 fi 63/50mm

Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 fi 90/80mm

Tuleja ochronna dla przej$¢ szczelnych dla rur PE przez przegrody budowlane 63x450mm
Uchwyt rury stalowej uniwersalny Dn110mm

Uniwersalna opaska do nawiercania rur zeliwnych z odejsciem gwintowanym o $r. 100 /1"
Uniwersalna opaska do nawiercania rur zeliwnych z odejsciem kotnierzowym o $r. 150 /50
mm

Uniwersalna opaska do nawiercania rur zeliwnych z odejSciem kotnierzowym o $r. 80 /50
mm

Uniwersalna ztaczka zaciskowa do rur stal. 1 1/4"

Uniwersalna ztaczka zaciskowa do rur stal. 1"

Uniwersalna ztagczka zaciskowa do rur stal. 2"

Uniwersalna ztaczka zaciskowa do rur stalowych z odej$ciem gwintowanym 1"
Uszczelka gumowa do pot.kielich. fi 100mm

Uszczelka gumowa do pot.kielich. fi 80mm

Uszczelka gumowa do pot.kotnierz. fi 100mm

Uszczelka gumowa do pot.kotnierz. fi 5S0mm

Uszczelka gumowa do pot.kotnierz. fi 80mm

Uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych o $r. 100 mm

Uszczelki gumowe plaskie do potaczen kotnierzowych o $r.zewnetrznej 63/50mm
Uszczelki gumowe plaskie do potaczen kotnierzowych o $r.zewnetrznej 90/80mm
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Woda

Wspornik stalowy wkrecany na gwincie

Zaprawa cementowa M 12

Zasuwa do przylaczy domowych obustronna z gwintami wew.1"
Zasuwa do przylaczy domowych z gwintami wew. i zewn.1"
Zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r. 50 mm

Zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r. 80 mm

Zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r.100 mm

Zasuwa zeliwna kotnierzowa krétka o $r.80 mm

Zawor kulowy odcinajacy Dn 25mm

Zawor kulowy odcinajacy Dn 32mm

Zawor kulowy odcinajacy Dn 40mm

Zawor kulowy odcinajacy Dn 50mm

Zawor kulowy z kurkiem spust. fi 50 mm

Zawor zwr.grzyb.z/spr.kot.1,6MPa fi 50mm

Zawor zwrotny grzybkowy petnigcy rolg antyskazeniowego Dn S0mm
Zawor zwrotny zaporowy skosny Dn 25mm

Zawor zwrotny zaporowy skosny Dn 32mm

Zawor zwrotny zaporowy skosny Dn 40mm

Zawor zwrotny zaporowy skosny Dn 50mm

Zwir

. Materialy potrzebne do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej:

Bale iglaste obrzynane nasycane kI.III

Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,kI1.111
Drewno iglaste, okragte nasycone na stemple
Kineta studzienki z PE 425

Klamry ciesielskie

Kolano 90° PVC z uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
Kruszywo tamane # 0/31,5

Nasuwka PVC 200mm

Optata za gruntu jako odpad

Pale szalunkowe stalowe

Piasek

Pokrywa zeliwna D400

Pospotka

Rura PVC SN12 kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm
Rura teleskopowa Dn 425mm

Stupki drewniane iglaste $r.70mm

Tréjnik PVC 90st. Dn 160/160mm

Trzon studzienki rura karbowana Dn 425 mm
Tuleja ochronna fi 160mm, L=110mm
Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 160 mm
Uszczelka

Woda

. Materialy potrzebne do wykonania instalacji kanalizacji drenazowej:

Geowldknina 8kN/m
Optlata za gruntu jako odpad
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Piasek

Redukcja PVC rury drenarskiej Dn 160/125mm

Rura drenarska karbowana PVC, fi 100 mm, z filtrem z widkna syntetycznego
Rura PVC SN12 kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm

Stupki drewniane iglaste §r.70mm

Szpilki do mocowania geowtdkniny

Zaslepka kan. do rur z PVC fi 160mm

ZYaczka rury drenarskiej

Zwir granulowany fi 8-16mm

VVVYVYVVVVY

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét 1 bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB, PW i ST.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania wodociggu powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

Kop.j-nacz.na p.g3s.0.25m3

Prosciarka do rur PE

Samochéd dostawczy do 0,9t

Samochdd samowytadowczy St

Samochdd skrzyniowy 5t

Ubijak spalinowy 200kg

Zageszcez.wibr.spal.70-90m3/h

Zgrzewarka doczotowa do rur PE

YVVVVVVVY

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materialow

Transport 1 sktadowanie rur 1 ksztaltek musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji
wlasciwosci tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu tak,
aby wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom. Rury 1 ksztaltki nie powinny mie¢ kontaktu z
zadnym innym materialem, ktéry moégtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach
prostych w czasie transportu powinny by¢ ulozone S$cisle obok na catej powierzchni i
zabezpieczone przed przesuwaniem si¢. Wolne konce rur w odcinkach prostych wystajace poza
skrzyni¢ fadunkowg nie moga by¢ dtuzsze niz Im. Rury w zwojach nalezy transportowa¢ w taki
spos6b, by nie bylo mozliwe ich przesuwanie. Przy czym $rednice zwojéw nie moga byc
mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca si¢ transport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd
musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Wysoko$¢ sktadowanie rur w czasie
transportu 1 magazynowania nie moze by¢ wigksza niz:

»  1,2m dla rur PP-R do cieptej wody
»  1,5m dla pozostatych rur

W trakcje tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed

uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podiozu.
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Zatadunek i roztadunek powinien by¢ reczny lub mechaniczny przy pomocy paséw z tkaniny lub
lin konopnych. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z plaskimi
widiami lub dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub
tancuchow. Gdy rury zostaty zaladowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o
wiekszej $rednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjaé rury "wewnetrzne". Gdy rury sg
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do Srednicy 250 mm) lub z uzyciem
podnos$nika widlowego. Dopuszcza si¢ sktadowanie rur na podtozu réwnym, gtadkim i miekkim,
najkorzystniej drewnianym, nie powodujacym uszkodzenia rur. Rury nalezy chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych (szczegdlnie rury w kolorach innym niz czarny).
Przy braku zadaszenia mozna stosowa¢ plandeki, folie i inne materialy nieprzepuszczajace
swiatta. Temperatura przechowywania rur nie powinna przekracza¢ 30°C. Przy transporcie i
sktadowaniu rur z polipropylenu w temperaturach bliskich 0°C i ujemnych nalezy zachowac
wiekszg ostrozno$¢, unikajac duzych obcigzen dynamicznych (np. uderzen) oraz unikaé
mozliwosci zamarzania wody w rurze, gdyz moze to doprowadzi¢ do pgknigcia rury. Okres
sktadowania rur od daty produkcji nie powinien by¢ dluzszy niz:

» 36 miesi¢cy dla rur czarnych ci$nieniowych

» 24 miesiecy dla rur ci$nieniowych w innym kolorze

» 12 miesiecy dla rur pozostatych w zwojach

»  do 24 miesigcy dla rur pozostatych w odcinkach prostych

4.3. Transport studzienek

Studzienki powinny by¢ transportowane samochodami o odpowiednim do tego celu
przeznaczeniu.
Studzienki mozna transportowa¢ w pozycji pionowej i poziomej, w taki sposob, aby nie
spowodowac¢ uszkodzen S$cian i1 kré¢cow. W wypadku jednak transportu pionowego nalezy
uwzgledni¢ catkowita wysokos$¢ transportowanych elementéw po zaladowaniu, aby nie
przekroczy¢ oficjalnych dopuszczen drogowych. Platforma transportowa powinna miec
wykladzing tekturowg lub materialowa, w celu wyeliminowania bezposredniego kontaktu
studzienek z elementami stalowymi, ktérych ostre krawedzie, moglyby studzienke uszkodzic.
Studzienka podczas transportu musi by¢ solidnie przymocowana do podioza platformy, aby
uniemozliwi¢ jej przesuwanie podczas jazdy. W przypadku transportu wigkszej ilosci studzienek
nalezy zwrdci¢ uwage aby studzienki nie stykaty si¢ miedzy sobg w sposéb umozliwiajacy ich
uszkodzenie lub ich elementéw. Powierzchni¢ styku nalezy oddzieli¢ materialem
zabezpieczajacym (np. tekturg).
Zatadunek i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ tak aby nie uszkodzi¢ studzienki. Jezeli studzienki
transportowane sg na drewnianych platformach roztadunek i zaladunek moze odbywac si¢ za
pomoca woézkéw widtowych. W innych przypadkach studzienki mozna zatadowywac na
platforme transportowg lub je roztadowywac¢ za pomocg paséw. Nie wolno stosowac zawiesi z
lin stalowych czy tancuchéw. Podczas transportu, sktadowania, zatadunku i roztadunku
studzienek, nalezy przestrzega¢ zasad BHP i stosowa¢ si¢ do przepiséw zwigzanych z
transportem.
Studzienki mogg by¢ magazynowane na otwartej przestrzeni. Promienie sloneczne nie sg dla
polietylenu szkodliwe. Studzienki powinny by¢ sktadowane pionowo, oparte na dnie lub w
przypadku ich duzej wysoko$ci, studzienki mozna potozy¢ na boku, uwazajac na krééce
wlotowe i wylotowe. Nalezy zwréci¢ uwage aby krdcce nie odksztatcaly sie¢ pod cigzarem
studzienki lub w wyniku nieréwnosci terenu nie opieraly si¢ bezposrednio na podtozu.

4.4. Transport kruszyw oraz materialow izolacyjnych
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Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywaé si¢ przy wykorzystaniu dowolnych
dostgpnych  $srodkéw transportu zapewniajacych ich racjonalne wykorzystanie oraz
zabezpieczenie przewozonych materialéw przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub
zawilgoceniem.

Powyzsze zasady obowigzujg réwniez przy przewozeniu materialéw izolacyjnych.

4.5. Transport urzadzen technologicznych

Zbiornik oczyszczalni transportowany jest w catosci samochodem cig¢zarowym.
Zatadunek i wytadunek nalezy przeprowadza¢ rgcznie lub przy pomocy dzwigu o odpowiedniej
nosnosci z wykorzystaniem uchwytéw transportowych.

Prace zatadowcze i transportowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odno$nymi przepisami BHP.
Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika z platformy transportowej, przetaczanie po
nieréwnosciach, jak rowniez przemieszczanie np. przy pomocy spychacza. Transportu dokonuje
zazwyczaj producent, jako ze posiada odpowiednie do tego Srodki.

Pozostale urzadzenia technologiczne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
dostosowanymi do gabarytu i ci¢zaru przewozonych wyrobow.

Tu réwniez obowigzuje zabezpieczenie przewozonych urzadzen przed uszkodzeniem i
przemieszczaniem si¢. Przy tadowaniu, przewozeniu 1 roztadowywaniu wszystkich materialéw
nalezy zachowa¢ aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz bhp.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne warunki wykonania Robét podano w ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

»  Podstawg wytyczenia trasy sieci wodociggowej rozdzielczej stanowig Dokumentacja
Projektowa i Dokumentacja Prawna. Wytyczenie w terenie osi wodociggu przez
odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktow zataman trasy oraz wilaczenia
do istniejacej sieci.

»  Przed przystgpieniem do robét nalezy pod nadzorem wiasciciela sieci wykonaé przekopy
kontrolne w miejscach witaczenia.

»  Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

» W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budoweg nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.

5.3. Wytyczne wykonania roboét:

»  Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zglosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom
uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia roboét 1 potrzebie zabezpieczenia nadzoru
z ich strony na czas wykonywania robot. Wszelkie uszkodzenia przewodow obcych nalezy
niezwlocznie zgtosi¢ wlasciwemu uzytkownikowi.

»  Nalezy zapewni¢ ciaggtos¢ dostawy wody przez caty czas realizacji inwestycji.

»  Istniejace zwienczenia studni kanalizacji ogélnosptawnej (16sztuk) znajdujace si¢ w
obszarze opracowania nalezy wymieni¢ na nowe — zeliwne wtazy kanatowe ci¢zkie typu
D400 z logo ZWiK (zalacznik nr 16). Glebokos¢ osadzania pokrywy wilazu w korpusie
min. S0mm, z zabezpieczeniem przed obrotem. Pokrywa min. O670mm. Poniewaz z 16
podanych sztuk studni 6 posiada zwienczenia kwadratowe (oznaczone na planie
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zagospodarowania literg A oraz studnia KS1) oprécz wtazéow przyjeto do wymiany
rowniez ptyty pokrywowe. Przyjeto prefabrykowane ptyty pokrywowe zelbetowe O1,0m -
3szt.(Al, A2, AS5), O1,5m 1szt.(A3) oraz prefabrykowane ptyty pokrywowe kwadratowe
1,5x1,5m -2szt.( KS1, A4). Przed zaméwieniem materialéw nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste
wymiary istniejgcych studni i zweryfikowac przyjete wymiary ptyt pokrywowych.

»  Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia do magazynu ZWiK dodatkowych 3 sztuk
zaprojektowanych wtazow z logo ZWiK (zatacznik nr 16).

»  Dodatkowo nalezy wykona¢ regulacje wysoko$ciowa wymienianych wtazéw studziennych
kanalizacji ogdlnosptawnej (15szt.), skrzynek od zasuw wodociggowych (5szt.) i
hydrantéow (1szt.), dopasowujac je do projektowanego uktadu drogowego. Regulacja
wysokosciowa w zakresie od 1 do 10cm oraz dla studni zlokalizowanej bezposrednio przy
fontannie regulacja do +20cm.

5.4. Kanalizacja deszczowa

Na terenie objetym inwestycja zaprojektowano rozdzielenie istniejacej kanalizacji
ogollnosptawnej na kanalizacj¢ deszczowg i kanalizacje¢ sanitarng. Zaprojektowano budowe
nowej kanalizacji deszczowej w ul. Staromtynskiej, ul. Konski Kierat i ul. Plac Orla Biatego
oraz pozostawienie w tych ulicach istniejacej kanalizacji ogélnosptawnej funkcjonujacej jako
kanalizacja sanitarna. Kanaty deszczowe zostang witaczone do istniejacej kanalizacji
ogollnosptawnej w ul. Grodzkiej i Mariackiej. Do kanalizacji deszczowej wlaczone zostang
nowoprojektowane wpusty uliczne, rury spustowe z dachéw budynkéw, drenaze odwadniajace
projektowane obiekty oraz odwodnienia rozdzielnic i studni od ptyt z zamgtawianiem.

5.5. Sie¢ wodociagowa

Zaprojektowano przebudowe wodociggdw zgodnie z warunkami technicznymi
eksploatatora, w miejsce istniejacych znajdujacych si¢ w ztym stanie technicznym.

W ulicy Staromtynskiej 1 Konski Kierat zaprojektowano wodociaggi DN100, w ul. Plac Orla
Biatego (wzdluz budynkéw 6-10) wodociagg DN80. Nowoprojektowane wodociggi zostang
wlaczone do przylegtych wodociggéw w ul. Grodzkiej, Mariackiej 1 na skrzyzowaniu ul.
Staromtynskiej z ul. Laziebng. Wszystkie istniejgce przytacza do budynkow zostang wymienione
na nowe. Istniejagce hydranty podziemne zostang zastgpione przez zabytkowe hydranty
nadziemne. W centralnej czesci placu, w poblizu istniejacej fontanny zaprojektowano komore
wodociggowa ze zlokalizowanymi w niej dwoma wodomierzami i osprzgtem zamgtawiaczy i
systemu nawadniania . Zawory za wodomierzami bedg stanowily rozgraniczenie wtasnosci
pomiedzy Inwestorem a Eksploatatorem Sieci. Jeden z wodomierzy bedzie stuzyt do pomiaréw
wody na potrzeby tymczasowych pawilonéw handlowych, drugi do pomiaréw wody na potrzeby
zamglawiaczy, systemu nawadniania oraz wody doprowadzonej do poidetka.

5.6. Kanalizacja drenazowa

Zaprojektowano budowe¢ drenazy wlaczonych do kanalizacji deszczowej. Drenaze
zaprojektowano pod automatycznymi stupkami drogowymi wpuszczanymi w jezdni¢, pod
zlagczami podziemnymi sterujacym tymi stupkami oraz pod projektowanym drzewem
zlokalizowanym w nawierzchni utwardzone;j.

Projektowany drenaz nalezy wykona¢ z rury drenarskiej karbowanej z PVC-U o $rednicy
O113/125mm z perforacja na calym obwodzie rury z filtrem z widkna syntetycznego o taczne;j
dlugosci 37,1m. Drenaz nalezy ulozy¢ w obsypce filtracyjnej ze zwiru granulowanego (8-16mm)
o grubosci min. 15cm. Projektuje si¢ zasypke z piasku $redniego wyprowadzi¢ do poziomu
konstrukcji projektowanego ciagu pieszo-jezdnego oraz projektowanej drogi. W celu
zabezpieczenia konstrukcji drenazu nalezy obsypke owing¢ w geowldkninie 8kN/m o
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parametrach: CBR.1,24 kN, wodoprzepuszczalnos¢ prostopadta do ptaszczyzny wyrobu .130
I/m2-s. Ewentualne zaklady geowldkniny powinny wynosi¢ minimum 20cm. Kanaly drenarskie
nalezy zaslepi¢ na koncu za pomocg korka drenarskiego (10szt.). Wiaczenia do studni przy
zastosowaniu przejscia rury drenarskiej na rur¢ kanatowg O160mm (6szt.) oraz redukcji
drenarskiej 0O160/125 (6szt.). Usytuowanie drenazy pokazano na rysunku-projekt
zagospodarowania terenu.

5.7. Kanalizacja sanitarna

Zaprojektowano przykanalik kanalizacji sanitarnej wilaczony do istniejacej kanalizacji
ogllnosptawnej O 0,40m zlokalizowanej w ul. Staromtynskiej. Przykanalik zakonczono
studzienke tworzywowa, do ktorej odprowadzane bedg ci$nieniowo (zgodnie z odrgbnym
opracowaniem) wody poptuczne z urzadzen uzdatniajagcych wod¢ w komorze wodociggowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢tej jakosci robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petlnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zgodno$ci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z
Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami, Specyfikacji, norm 1 przepiséw. Przed
przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju i1 terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na
piSmie wyniki badan do akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca powiadomi pisemnie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktoéra moze
kontynuowac¢ po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

ustalenie metod wykonania wykopéw,

ustalenia metod prowadzenia Robdt 1 ich kontroli w czasie trwania budowy.

sprawdzenie jako$ci i parametrow technicznych materiatéw i urzadzen, ktére majg zostacé
wykorzystane do wykonania instalacji.

sprawdzenie czy zastosowane materialy posiadaja odpowiednie certyfikaty lub
rownorze¢dne decyzje oraz $wiadectwa jakosciowe.

sprawdzenie czy wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia(jezeli takie
sa niezbedne)

sprawdzenie czy wykonawca posiada instrukcje do wyrobéw stosowanych w danej
instalacji.

YV V. ¥V VVVVVVY

Kontrola, pomiary i badania w czasie Robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie i z czgstotliwoscig zaakceptowang przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w oparciu o
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norm¢ PN-B-06050 lub réwnowazne, PN-B-10725 lub réwnowazne i PN-B-10728 lub
roéwnowazne.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

YV VVV VYV

VVVVVVY VY

Y VYV VYV

sprawdzenie metod wykonania wykopdow,

zbadanie materialéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie prawidlowosci podioza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnosci i
wilgotnosci,

badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza z piasku,
badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych Iub warunkami technicznymi wytworni
materialéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podiozu,

badanie odchylenia osi przewodu 1 jego spadku,

badanie zastosowanych ztaczy,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami ( rury ochronne ),

badanie zabezpieczenia przed korozja,

badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym:
badanie podloza, izolacji, zabezpieczenia przed korozja, sprawdzenie montazu przewodow
i armatury),

badanie szczelnosci przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

>

odchylenie odlegtosci krawegdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz +5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze nie powinno przekroczy¢
+ 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw — 5 cm,

roznice rz¢dnych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:
dla przewodéw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw * 2 cm,
dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢: dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostalych
przewodow — 2 cm,

dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych * 5 cm, dla pozostatych przewodéw +
2 cm 1 nie mogg spowodowac¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia
jego do zera.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w OST ,,Wymagania ogdélne”.
Obmiar rob6t obejmuje catos¢ instalacji. Jednostka obmiarowa jest komplet robot.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowg instalacji wodnych, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

przygotowanie podioza,

roboty montazowe wykonania rurociggéw,

wykonanie rur ochronnych,

wykonanie izolacji,

proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt
1 poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robaét.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru rob6t zanikajacych zgodnie z ustalonymi
zasadami.

VVVVVVY

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 lub réwnowazne i PN-91/B-10728 lub réwnowazne

podlega:

»  sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesSciowych),

»  badanie szczelnosci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725 lub réwnowazne ),

»  badanie jakoséci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych
w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu,

szczegblowo oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny

oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy

oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnos$ci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢

konieczne dalsze postgpowanie.

Przy odbiorze instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy przedstawi¢, co najmniej

nastepujace dokumenty:

»  Dokumentacja powykonawcza,

»  Dziennik budowy,

»  Atesty i za§wiadczenia,
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Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakonczeniu
rob6t budowlanych zostaty zakryte,

Protokoty préb szczelnosci przewoddéw instalacii,

Protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji instalacji wodociagowej,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdélne”.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.

YV V. ¥V VVV VYV VYV VVVV VYV VYV VYV VV VYV

10.2.

Normy

PN-B-10725  Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania lub réwnowazne.
PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne lub réwnowazne.

PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne lub réwnowazne.
PN-H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego stosowania lub
rOwnowazne

PN-B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia lub réwnowazne.

PN-M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1
MPa lub réwnowazne

PN-M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania lub r6wnowazne.
PN-M-74081 Armatura przemystowa- skrzynki uliczne stosowane w instalacjach
wodnych 1 gazowych lub rownowazne.

PN-B-06250  Beton zwykty lub réwnowazne.

PN-B-10728  Studzienki wodociggowe lub rownowazne

PN-H-74086  Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych. lub réwnowazne

PN-B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw. lub
rOwnowazne

PN-B-10736  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania lub réwnowazne.

PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane lub réwnowazne.

PN-H-74374.01 Armatura i rurociggi. Potaczenia kolnierzowe. Uszczelki. Wymagania
ogolne lub réwnowazne.

PN-H-74244  Rury stalowe ze szwem lub réwnowazne.

PN-B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw lub rownowazne.
PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie lub r6wnowazne.

PN-EN-545 Rury, ztaczki wyposazenie dodatkowe z zeliwa sferoidalnego oraz ich
polaczenie do przewodéw wodnych. Wymagania i metody badan lub réwnowazne.
PN-H-74105 Rury ci$nieniowe z zeliwa sferoidalnego. Podziat i wymiary lub
rOwnowazne.

PN-H-74107 Rury ci$nieniowe z zeliwa sferoidalnego. Wymagania i badania lub
rOwnowazne.

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 1 instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wykonania i odbioru instalacji sanitarnych zewnetrznych

SSTP.7.00  INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE

SSTP.7.01  Przylacze wodociggowe
SSTP.7.02  Przylacze kanalizacyjne

SST P.7.03  Przylacze gazowe
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z przebudowg gazu w zwigzku z projektem przebudowy pn. ,,Rewaloryzacja Placu
Orla Biatego i fragmentu ulicy Konski Kierat pomigdzy ulicami Staromtynska i Mariacka w
Szczecinie”, jednostka ewidencyjna: m. Szczecin (326201_1), dz. nr ew.: 12/2, 19, 32/5, 33/2,
34/5, 36/3, obrgb: 1037; dz. nr ew.: 45, obreb: 1036.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inZynierii lgdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

45231100-6 Roboty budowlane zwigzane z budowq rurociggow

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
sie¢ gazowa — gazociagi wraz ze stacjami gazowymi, ukladami pomiarowymi, tloczniami gazu,
magazynami gazu,
polaczone i wspétpracujace ze soba, stuzace do przesytania i dystrybucji paliw gazowych,
nalezace do przedsiebiorstwa gazowniczego
gazociqg - rurociag wraz z wyposazeniem stuzacy do przesytania i rozdziatu paliw gazowych.
przytgcze — odcinek gazociagu od gazociggu zasilajacego do kurka gtéwnego wtacznie
kurek gtéwny — urzadzenie stuzace do odcigcia gazu przed wejsciem do budynku. Lokalizacja na
Scianie zewngtrznej
budynku w punkcie redukcyjno — pomiarowym.
rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od gazociagu, usytuowana w przyblizeniu
wspotosiowo z gazociggiem, stuzgca do przenoszenia obcigzen zewngetrznych i do
odprowadzania przeciekéw gazu poza przeszkode terenowa.
rura wydmuchowa - rura stuzaca do odprowadzenia z rury ochronnej na zewnatrz mniejszych
przeciekdéw gazu, a ktérej zakonczenie dla gazociggdédw o ci$nieniu do 0,5 MPa powinno by¢
umieszczone w skrzynce ulicznej, za$ dla gazociagéw powyzej 0,4 MPa w kolumnie
wydmuchowe;.
odleglos¢ podstawowa - dopuszczalna odlegtos¢ osi gazociagu od obiektu terenowego
(przeszkody terenowej) bez
specjalnych zabezpieczen gazociagu.
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sgczek wechowy - urzadzenie stuzace do wykrywania nieszczelnosci w przewodach gazowych
rura ochronna - rura stuzaca do zabezpieczenia gazociggu przed naciskami przenoszonymi z
powierzchni terenu oraz do odprowadzania na bezpieczng odlegto$¢ ewentualnych przeciekéw
gazu spowodowanych drobnymi nieszczelno$ciami lub uszkodzeniami przewodéw

odlegtosc bezpieczna - mierzona w ptaszczyznie poziomej, jest to najmniejsza dopuszczalna
odlegto$¢ miedzy obrysem obiektu terenowego a 0sig gazociagu

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia robdt zwigzanych z:
»  przebudowg zewngtrznej instalacji gazowe;j.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania ogdlne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét zwiazanych z przebudowq gazu:

Bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kI.IIT'
Balonowanie na gazociagu

Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple

Drut stalowy do spawania

Elektrody do spaw.-ER fi 3,25mm, di. 450mm

Elektrody stalowe do spawania stali wgglowych i niskostopowych $r.2.5-6 mm
Fiting do balonowania z korkiem N/C

Klamry ciesielskie

Kolano Dn 225mm PE 90st.

Kofnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.zewnetrznej 225/90mm
Kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.zewnetrznej 63/50mm
Kotnierze stalowy Dn 200mm

Kotnierze stalowy Dn 50mm

Kroéciec kotnierzowy Dn 200 mm

Kréciec kotnierzowy Dn 50 mm

Kruszywo tamane # 0/31,5

Mufa elektrooporowa PE100 fi 180mm

Mufa elektrooporowa PE100 fi 225mm

Mufa elektrooporowa PE100 fi 63mm

Odgalezienie siodt.elektroop. PE 180/2,5" mm

Pale szalunkowe stalowe

Piasek

VVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY
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Przewd6d sygnalizacyjny miedziany DY-750 V o przekroju 1,5 mm

Przewdéd Cu wielodrutowy LY 1,5 mm?2

Redukcja PE 225/180mm

Rura dwuwarstwowa PE100 RC SDR 11, do gazu fi 63 mm

Rura PE-HD100,SDR17,6,do gazu,fi 225mm

Rura stalowa czarna fi 133,0/4,5(125)mm

Ryczatt - wlaczenie do istn. sieci

Stupki drewniane iglaste §r. 70 mm dla drég i watéw

Sruby stalowe z tbem sze$ciokatnym z nakretkami i podktadkami M16

Tasma z polietylenu

Trdjnik siodtowy z nawiertkag PE Dn225/63 mm

Tuleje kolnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o §r.zewnetrznej 225/90mm

Tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o $r.zewnetrznej 63/50mm

Uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych o §r.zewnetrznej 225/90mm
Uszczelki gumowe plaskie do potaczen kotnierzowych o $r.zewnetrznej 63/50mm

VVVVVVVVVVVVVYYY

Materiaty powinny by¢ zgodne z BN-82/9192-06 oraz BN-86/919203

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét 1 bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB 1 ST.

Wykonawca przystepujacy do wykonania przylacza cieplnego powinien wykaza¢ si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
Koparka gasienicowa 0,25m3

Przyczepa dtuz. do sam.10,0t

Samochéd dostawczy do 0,9t

Samochdd samowytadowczy St
Samochdd skrzyniowy 5t

Spawarka elektryczna wirujaca 300A
Spawarka spalinowa 300A

Sprezarka pow.ele.4-5m3/min

Ubijak spalinowy 200kg
Zageszcez.wibr.spal.70-90m3/h

Zespo6t pradotwor. 1-faz.2,5kVA
Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE
Zuraw samochodowy do 4t

VVVVVVVVYVYYVYVYVYYVYY

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

2

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne”.
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4.2. Transport materialow

Transport 1 sktadowanie rur 1 ksztaltek musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji
wlasciwosci rur stalowych i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu tak, aby
wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z
zadnym innym materiatem, ktéry moégltby je uszkodzi¢. Rury w odcinkach prostych w czasie
transportu powinny by¢ ulozone Sscisle obok na calej powierzchni i1 zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢. Wolne konce rur w odcinkach prostych wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa
nie moga by¢ dluzsze niz Im. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m.
Wysokos$¢ sktadowanie rur w czasie transportu i magazynowania nie moze by¢ wigksza niz:

»  1,5mdla rur stalowych

W trakcje tadowania, roztadowywania i skladowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podiozu.
Zatadunek i roztadunek powinien by¢ reczny lub mechaniczny przy pomocy paséw z tkaniny lub
lin konopnych. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z plaskimi
widiami lub dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub
tancuchéw. Gdy rury zostaty zaladowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o
wiekszej $rednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjaé rury "wewnetrzne". Gdy rury sg
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do Srednicy 250 mm) lub z uzyciem
podnosnika widlowego. Dopuszcza si¢ sktadowanie rur na podtozu réwnym, gtadkim i miekkim,
najkorzystniej drewnianym, nie powodujacym uszkodzenia rur. Rury nalezy chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych (szczegdlnie rury w kolorach innym niz czarny).
Przy braku zadaszenia mozna stosowa¢ plandeki, folie i inne materialy nieprzepuszczajace
swiatta. Temperatura przechowywania rur nie powinna przekracza¢ 30°C. Przy transporcie i
sktadowaniu rur z polipropylenu w temperaturach bliskich 0°C i ujemnych nalezy zachowac
wiekszg ostrozno$¢, unikajac duzych obcigzen dynamicznych (np. uderzen) oraz unikaé
mozliwosci zamarzania wody w rurze, gdyz moze to doprowadzi¢ do pgknigcia rury. Okres
sktadowania rur od daty produkcji nie powinien by¢ dluzszy niz:

» 36 miesi¢cy dla rur czarnych ci$nieniowych

» 24 miesiecy dla rur ci$nieniowych w innym kolorze

» 12 miesiecy dla rur pozostatych w zwojach

»  do 24 miesigcy dla rur pozostatych w odcinkach prostych

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne warunki wykonania Robét podano w ,,OST. Wymagania ogélne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

»  Podstawe wytyczenia trasy zewngtrznej instalacji gazowej rozdzielczej stanowig
Dokumentacja Projektowa i Dokumentacja Prawna. Wytyczenie w terenie 0si zewngtrzne;j
instalacji gazowej przez odpowiednie sluzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw
zatlaman trasy oraz wiaczenia do istniejacej sieci.

»  Przed przystgpieniem do robét nalezy pod nadzorem wiasciciela sieci wykonaé przekopy
kontrolne w miejscach witaczenia.

»  Usunigcie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowa przy przekroczeniach pod
istniejgcymi drogami. Zdjety materiat nalezy ztozy¢ oddzielnie w sposéb zapobiegajacy
zmieszaniu si¢ Z wyrzucong z wykopu ziemig.
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»  Material z rozbiorki nawierzchni nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora
nadzoru.

»  Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

» W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budoweg nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.

5.3. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ wiascicieli dzialek i
uzytkownikéw sieci lezacych na terenie projektowanego gazociagu.

Projektuje si¢ wykopy o glebokosci od 0,81 do 1,44 m (wg. rys. nr 2) od istniejacej rzedne;j
terenu, o $cianach pionowych, umocnione deskowaniem petnym.
Na catym odcinku gazociggu nalezy wykona¢ wykopy otwarte.

Wykopy nalezy poglebia¢ stopniowo. Dno wykopu nalezy chroni¢ przed naruszeniem
warstwy gruntu rodzimego. Mechanicznie wykop nalezy wykona¢ do gtebokosci 10 cm ponad
projektowane dno rury. Warstwe zabezpieczajaca naturalne podioze o grubosci 20 cm nalezy
usung¢ recznie bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Urobek nalezy sktadowac z jednej strony wykopu w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi
wykopu.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych
powinny by¢ zachowane co najmniej nastgpujace warunki:

»  gbérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé¢ co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren,

»  powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu,

»  wody z rowéw odwadniajacych wprowadzi¢ do studzienek zbiorczych.

Szeroko$¢ wykopéw powinna wynosi¢ 40 cm + $rednica rury (minimum 90cm). Dno wykopu

zniwelowac, oczysci¢ z kamieni, korzeni 1 innych czesci statych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposOb zapewniajacy ich
eksploatacje. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami o wysokosci 1,0 m, a na noc o$wietli¢
Swiattami ostrzegawczymi.

Gazociagg w wykopach nalezy posadawia¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Pierwsza
warstwa obsypki od osi rury powinna by¢ wykonana 1 zaggszczona bardzo ostroznie, aby
unikng¢ uniesienia si¢ rury lub powstania pod nig pustych przestrzeni. Piaskowa obsypka
przewodu musi by¢ wykonana do wysokosci min.30 cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy
zagesci¢ ubijajac material rOwnomiernie warstwami tak, aby nie zniszczy¢ i nie przemiescic¢
rurociggu. Po ulozZeniu gazociggu w otulinie piaskowej wykop zasypywa¢ warstwami o grubosci
do 20 cm z jednoczesnym zaggszczaniem gruntu przy uzyciu sprzetu wibracyjnego.

5.4. Oznakowanie gazociagu

Oznakowac¢ gazocigg zgodnie z wymaganiami:

»  ST-IGG-1001:2015, Gazociagi, Oznakowanie trasy gazociggéw — Wymagania ogdlne.

»  ST-IGG-1002:2015 Gazociagi — Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne — Wymagania i
badania.

»  ST-IGG-1003:2015 Gazociagi — Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe —
Wymagania i badania.

»  1GG-1004:2015 Gazociagi — Tablice orientacyjne — Wymagania i badania.
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Przewdd lokalizacyjny nalezy uktada¢ wzdluz gazociggu (nad gazociggiem) w jego
bezposrednim sasiedztwie. Zalecana odlegtos¢: Scm. Nie dopuszcza si¢ przytwierdzania i
owijania czynnika lokalizacyjnego wokoét rurociggu. Przewdd lokalizacyjny powinien byc¢
wykonany z drutu miedzianego w izolacji o powierzchni przekroju nie mniejszej niz
(2,5+0,1)mm?2.

Podziemne potaczenia odcinkéw przewodu lokalizacyjnego nalezy wykona¢ w sposob
zapewniajacy odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczng, przewodnos¢ i izolacje elektryczng oraz
ochron¢ przed korozja. Konce przewodu lokalizacyjnego nalezy wyprowadzi¢ do skrzynek
ulicznych uzbrojenia gazociagu. Rezystancja czynnika lokalizacyjnego nie powinna by¢ wieksza
niz 950 ./km.

Minimalne odleglosci przewodoéw lokalizacyjnych od innych urzadzen infrastruktury
podziemnej powinny by¢ takie same jak dla kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do
zasilania urzadzen oswietleniowych okreslone w N SEP-E-004:2003.

Tasme ostrzegawcza nalezy uktada¢ w odlegtosci 40 cm nad rurociggiem. Tasma ta powinna by¢
wykonana z polietylenu lub z polipropylenu barwionego na kolor z6ity. Minimalna szerokos¢
tas§my powinna wynosi¢ 20 cm.

Nadruk powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12613:2010, a takze zawierac:

znak wytworcy,

nazwe obowigzujacej normy: PN-EN 12613:2010,

symbol telefonu i nr tel. alarmowego 112,

symbol telefonu i nr tel. pogotowia gazowego 992,

wyraz GAZ (wysoko$¢ liter min. 50mm, odstep pomiedzy literami do 20mm.

Nadruk powinien by¢ czytelny, odporny na dzialanie wody i czynnikéw agresywnych
srodowiska.

Stupki oznaczeniowe nalezy umiesci¢ bezposrednio nad gazociggiem badz poza osig gazociggu.
Na stupku nalezy umiesci¢ tablice orientacyjne z podanymi odlegtosciami do wbudowanej
armatury odcinajacej i upustowe;.

Wymiary oznakowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN-12613:2010. Na
tablicy nalezy umiesci¢ informacje i odlegtosci zgodnie ze Standardem Technicznym ST-1GG-
1004:2015. Ze wzgledu na rodzaj pkt charakterystycznego tablic — tablice orientacyjne o wym.
140 x 200 mm do oznakowania rurociggdéw i armatury.

Oznakowanie punktow charakterystycznych na tablicach z opisem: wyraz GAZ, symbol O i
liczbe oznaczajaca Srednice nominalng rurociggu oraz symbol literowy punktu
charakterystycznego gazociagu (Z, U).

VVVYY

5.5. Proba wytrzymalosci i szczelnosci (w tym czyszczenie)

Czyszczenie gazociagu

Czyszczenie gazociggu nalezy wykona¢ w oparciu o wytyczne wydane przez Prezesa Zarzadu
Polskiej Spoétki

Gazownictwa Sp. z o0.0. Zarzadzenie nr 56/2019 z dnia 27-06-2019r. dotyczace ,,Zasad
projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych”.

Przed przystapieniem do czyszczenia oraz wykonania proby ci§nieniowej, wykonawca powinien
zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela PSG Sp. z o.0.

Przed przystgpieniem do préby cisnieniowej armatur¢ zamontowang na gazociggu nalezy
catkowicie otworzy¢. Jesli zastosowano czujnik temperatury gruntu, to powinien on by¢
umiejscowiony na glebokosci potozenia osi gazociagi, mozliwie
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blisko jego Scianki.

Bezposrednio przed préba gazociag powinien by¢ osuszony i wyczyszczony. Czyszczenie polega
na dwukrotnym przepuszczeniu ttoka przez gazociag. W tym celu zaleca si¢ stosowanie ttoka
migkkiego (np. z pianki poliuretanowej).

Gazociag przed probg powinien by¢ zasypany. Zardwno czyszczenie jak i proba wytrzymatosci i
szczelnosci podlega procedurze odbiorowej, zakonczonej sporzadzeniem odpowiednich
protokotow.

Proba ciSnieniowa

Po zakonczeniu montazu calego gazociggu nalezy przeprowadzi¢ probe ciSnieniowg
sprawdzajacg wytrzymatos¢ i szczelno$¢ gazociggu. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie.(Dz.U. z 2013r poz. 640) oraz Normg PN-EN 12327
Infrastruktura gazowa.

Miejsce przeprowadzenia proby ciSnieniowej

Préba cisnieniowa powinna by¢ prowadzona w warunkach zapewniajacych bezpieczenstwo os6b
pracujacych przy jej

przeprowadzaniu jak i os6b postronnych, ktére moga znajdowac¢ si¢ w rejonie wykonywania
prac. Nalezy wyznaczy¢ miejsca,

oznakowac i1 zachowac¢ szczegdlne srodki ostroznosci, w ktorych:

> umieszczono stanowisko pomiarowe;

»  odbywa si¢ ttoczenie czynnika préby.

Oznakowanie wyznaczonych w terenie powyzszych miejsc nalezy wykona¢ w spos6b wyrazny
za pomocg tasm, znakéw 1 tablic ostrzegawczych, zabraniajacych zblizania si¢ o0s6b
postronnych. Tablice ostrzegawcze powinny zawiera¢ napis:

~UWAGA! PROBA CISNIENIOWA, WSTEP WZBRONIONY”

Wszyscy zatrudnieni przy wykonywaniu proby ciSnieniowe] powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie swoich obowigzkéw oraz zna¢ obowigzujace przepisy BHP i p.poz. w tym zakresie.
Stanowisko pomiarowe proby ci$nieniowej (rejestrator oraz manometr) oraz miejsce zattaczania
czynnika probnego nalezy usytuowac¢ na jednym z odcinkéw przebudowywanego gazociggu.
Préba cisnieniowa gazociagu sktada si¢ z 4 etapow:

»  napelniania czynnikiem probnym,

»  stabilizacji,

»  proby wiasciwej,

»  oprdézniania z czynnika prébnego.

Probe cisnieniowa przeprowadza si¢ w temperaturze otoczenia, tj. temperatury gruntu, w ktérym
utozony jest gazociag.

Napelnianie czynnikiem probnym

Rozpoczgcie napelniania gazociggu czynnikiem prébnym powinno by¢ poprzedzone
uruchomieniem cigglej rejestracji parametréw préby na rejestratorze elektronicznym. W trakcie
napetniania maksymalny przyrost cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,3 MPa/min. Podczas
napelniania powinna by¢ mierzona temperatura gruntu oraz cisnienie czynnika prébnego.

Cykl napelniania powinien zosta¢ zakonczony w chwili osiagnigcia cisnienia proby
gwarantujgcego po okresie stabilizacji wymagany poziom ci$nienia préby.
Napelnianie gazociggu czynnikiem probnym nalezy przeprowadzi¢ uzywajac sprezarki,
spetniajacej wymagania w Zarzadzeniu Nr 56/2019 Prezesa Zarzadu PSG.
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Stabilizacja

»  nie mniej niz 2 godziny — dla gazociggu
»  nie mniej niz 0,5 godziny — dla przytacza

Proba wlasciwa

Dla projektowanego gazociagu cisnienie proby wynosi 0,75 MPa.
Czas trwania proby zgodnie z obowigzujacym Zarzadzeniem nr 56/2019 Prezesa Zarzadu
Dla projektowanego gazociggu przyjeto czas trwania proby réwny 24 godziny.

Oproznianie z czynnika probnego

Po zakonczeniu préby, cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w spos6b kontrolowany, przez
przewody odpowietrzajace.
Trwa do chwili, az warto$¢ ciSnienia wewnatrz gazociggu zrOwna si¢ z warto$cig ciSnienia
atmosferycznego.

Urzadzenia pomiarowe

Pomiaru szczelno$ci dokonuje si¢ stosujac nastepujace przyrzady pomiarowe:

»  manometr tarczcowy w klasie min. 0,6, ktérego gdérna warto$¢ zakresu pomiarowego
zawiera si¢ w granicach 1,25 + 1,5 ci$nienia préby;

»  rejestrator (mechaniczny badz elektroniczny) w klasie min. 1, ktéry rejestruje wartosci
ci$nienia préby podczas calego jej przebiegu w czasie rzeczywistym.

Kryterium akceptacji proby szczelnosci:

Gazociagg nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami dotyczacymi wytrzymatosci
mechanicznej 1 szczelnosci, jezeli po zakonczeniu proby nie stwierdzi si¢ nieprawidtowosci na
wykresie warto$ci cisnienia w funkcji czasu i brak spadku ci$nienia czynnika prébnego.

Gazociag nie przekazany do eksploatacji w okresie 6 miesigcy od zakonczenia préb
cis$nieniowych powinien by¢ poddany prébom szczelnosci przed oddaniem go do uzytkowania.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préb rury nalezy oczysci¢ z rdzy i kurzu oraz
odtlusci¢, nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie, a ksztaltki zeliwne, zasuwy i armatura
posiadajg fabryczne zabezpieczenie przed korozja. Ewentualne ubytki powlok zewnetrznych
antykorozyjnych armatury i ksztattek nalezy uzupetlni¢ przed montazem masg bitumiczng
naktadang ,,na gorgco” na dokladnie oczyszczone powierzchnie.

Rury stalowe ochronne (ostonowe) powinny posiada¢ fabryczng obustronng powloke
asfaltowa, ktérg w miejscach potaczen spawanych nalezy uzupetni¢ przed zasypaniem
przewodu.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préb rury nalezy oczysci¢ z rdzy i kurzu oraz
odtluscic, nastgpnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢tej jakosci robot.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petlnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zgodno$ci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z
Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami, Specyfikacji, norm 1 przepiséw. Przed
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przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na
piSmie wyniki badan do akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca powiadomi pisemnie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze
kontynuowac¢ po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

ustalenie metod wykonania wykopow,

ustalenia metod prowadzenia Robo6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

sprawdzenie jakosci 1 parametrow technicznych materialéw i urzadzen, ktore maja zostac
wykorzystane do wykonania instalacji.

sprawdzenie czy zastosowane materialy posiadaja odpowiednie certyfikaty lub
rownorzegdne decyzje oraz $wiadectwa jako$ciowe.

sprawdzenie czy wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia(jezeli takie
sg niezbedne)

sprawdzenie czy wykonawca posiada instrukcje do wyrobow stosowanych w danej
instalacji.

YV V VYV VVVVVVY

Kontrola, pomiary i badania w czasie Robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie 1 z czgstotliwoscig zaakceptowang przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w oparciu o
norm¢ PN-B-06050, PN-B-10725 i PN-B-10728.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

»  sprawdzenie metod wykonania wykopow,

»  zbadanie materialéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

»  badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

»  badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

»  badanie prawidlowosci podioza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci i
wilgotnosci,

»  badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza z piasku,

»  badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okre§lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

»  badanie glgbokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,

»  badanie utozenia przewodu na podiozu,

»  badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

»  badanie zastosowanych ztaczy,

»  badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem,

»  badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami ( rury ochronne ),

»  badanie zabezpieczenia przed korozja,
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>
>
>

badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie gazowym (w tym: badanie
podioza, izolacji, zabezpieczenia przed korozja, sprawdzenie montazu przewodoéw i
armatury),

badanie szczelnos$ci przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszczenia poszczegllnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

>

odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz +5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze nie powinno przekroczy¢
+ 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac¢: dla
przewodow stalowych — 5 cm,

réznice rz¢dnych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:
dla przewodéw stalowych = 2 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢: dla przewodéw stalowych — 2 cm,

dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewodéw stalowych = 2 cm i nie moga spowodowac¢ na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w OST ,,Wymagania ogdélne”.
Obmiar robét obejmuje catos¢ instalacji gazowej. Jednostkg obmiarowa jest komplet roboét.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowg zewnetrznej instalacji gazowej, a mianowicie:

VVVYVYVY

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowa Scian wykopow,

przygotowanie podtoza,

roboty montazowe wykonania rurociggéw,

wykonanie rur ochronnych,

wykonanie izolacji,

proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robaét.
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru robét zanikajacych zgodnie z ustalonymi
zasadami.

8.3. Odbioér koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

»  sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
na sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesSciowych),

»  badanie szczelnosci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725),

»  badanie jakoséci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych
w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu,

szczegblowo oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny

oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy

oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnos$ci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢

konieczne dalsze postgpowanie.

Przy odbiorze zewngtrznej instalacji gazowej nalezy przedstawi¢, co najmniej nast¢pujace

dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza,

Dziennik budowy,

Atesty 1 zaswiadczenia,

Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakonczeniu

rob6t budowlanych zostaty zakryte,

Protokoty préb szczelnosci przewoddéw instalacii,

Swiadectwa badan jako$ci wody.

YV VVVYVY

8.4. Odbiér warunkowy

Odbiorowi warunkowemu wg PN-B-10725 1 PN-B-10728 podlega:

sprawdzenie kompletnosci Dokumentacji Projektowej do odbioru warunkowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych),
badanie szczelnos$ci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach — zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),
badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w
zakresie badan fizykochemicznych 1 bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegbtowo omoéwione, wpisane do Dziennika Budowy i1 podpisane przez Inspektora nadzoru
oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioru warunkowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaly spetnione.

Jezeli ktére§ z wymagan przy odbiorze warunkowym nie zostalo spetnione, nalezy oceni¢ jego
wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postgpowanie.
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9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” punkcie 8.
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robd6t instalacyjnych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

>

Warunki techniczne przebudowy gazociagu i przytacza gazowego niskiego ci$nienia z dnia
14 kwietnia 2022r. wydane przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0., Oddziat Zaktad
Gazowniczy Szczecin.

»  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 640)
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie.

»  PN-EN 12007-1:2013-02 -wersja angielska Systemy dostawy gazu. Rurociagi o
maksymalnym cisnieniu roboczym do 16 bar wiacznie. Cz. 1: Ogdlne zalecenia
funkcjonalne.

» PN-EN 12327:2013-02 -Infrastruktura gazowa -Préby cisnieniowe, procedury
uruchamiania i unieruchamiania Wymagania funkcjonalne.

»  PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz¢s¢ 1: Wymagania ogdlne.

»  PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz¢s$¢ 2: Rury.

»  PN-EN 1555-3+A1:2013-05 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 3: Ksztattki.

»  PN-EN 1555-4:2013 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Czes¢ 4: Zawory.

»  PN-EN 1555-5:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze¢s$¢ 5: Przydatnos$¢ do systemu.

»  Zarzadzenie nr 97/2017 Prezesa Zarzadu dotyczace Wprowadzenia standardow
technicznych IGG.

»  Zarzadzenie nr 56/2019 Prezesa Zarzadu z dn. 27.06.2019r. dotyczace ,,Zasad
projektowania gazociaggéw oraz budowy, technologii zgrzewania 1 napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce¢ do stosowania
jego aktualnej tresci.
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