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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych 1
drég w zwigzku z projektem przebudowy pn. ,,Rewaloryzacja Placu Orla Bialego i fragmentu
ulicy Konski Kierat pomigdzy ulicami Staromiynska i Mariackag w Szczecinie”, jednostka
ewidencyjna: m. Szczecin (326201_1), dz. nr ew.: 12/2, 19, 32/5, 33/2, 34/5, 36/3, obreb: 1037;
dz. nr ew.: 45, obreb: 1036.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111240-2 | Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4  |Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.
Budowla drogowa - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowa (droge) albo jego czes$¢ stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni¢ty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.
Dtugosc¢ mostu - odlegto$¢ migedzy zewnetrznymi krawgdziami pomostu a w przypadku mostow
tukowych z nasypka - odlegtos¢ w §wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzana przez Wykonawce robot zgodnie z
obowigzujacym od 01.01.1995 roku Prawem Budowlanym, ujmujaca cato$¢ rob6ét wykonanych z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywanych robdt oraz pomiary geodezyjne
powykonawcze
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunig¢cia
po jego zakonczeniu.
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Dziennik Budowy - opatrzony pieczg¢cig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielagcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
Konstrukcja nosna (przesto lub przesto obiektu mostowego) - cz¢s¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzgca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rOWOwW.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen,
szkicow 1 ew. dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatléw
oraz Robét.

Linia kolejowa - wyznaczony pas terenu, sktadajacy si¢ z podtorza, budowli inzynierskich i
nawierzchni, sieci trakcyjnej, urzadzen tacznosci itp. dla prowadzenia ruchu pociggéw od punktu
poczatkowego do punktu koncowego, tacznie z urzgdzeniami zabezpieczenia ruchu kolejowego,
facznosci, sieci trakcyjnej, budynkami w punktach eksploatacyjnych i na szlakach oraz innymi
urzgdzeniami zapewniajagcymi bezpieczny i regularny ruch pociggéw

Nawierzchnia kolejowa - zespot konstrukcyjny, sktadajacy si¢ z szyn, ztaczek, podktadow i
podsypki, ktéry tworzy droge dla pojazdéw szynowych

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i STWiORB, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa Scieralna - gbérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzgca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwag Scieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze rozlozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podloze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

Podbudowa zasadnicza - gérna cz¢s¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw.
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Podbudowa pomocnicza - dolna czg$s¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji no$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza.
Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajacg lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtlbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;.

Warstwa odsqczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z tolerancja okreslong przez
Inspektora Nadzoru.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajagcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i §rodowisko przed ucigzliwos$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdéw,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gltgbokosci przemarzania.
Podtoze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego 1 wlasciwego wykonania nawierzchni.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
calkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie 1 przekroju
podtuznym) istniejacego potaczenia.

Przejazd - skrzyzowanie drogi kotowej z torem kolejowym w jednym poziomie ( poziomie
szyn), oznakowane i zabezpieczone zgodnie z kategorig i przepisami

Przejazd tymczasowy - droga i skrzyzowanie drogi kotowej z torem kolejowym w jednym
poziomie specjalnie przygotowany i odpowiednio utrzymany do czasowego uzytkowania dla
potrzeb prowadzenia robot oznakowany i1 zabezpieczony zgodnie z kategorig i przepisami
Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

Przeszkoda naturalna - element §rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji
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techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Rob6t zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Betonowa kostka brukowa - Kksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg
trwale w fazie produkcji.

Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodnik dla pieszych od
jezdni,

Obrzeze betonowe — prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciagi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dla komunikacji.

Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym — mieszanka, w ktorej nastepuje wigzanie i
twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych.

Podtoze ulepszone z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawierajaca
kruszywo naturalne lub sztuczne albo z recyklingu lub ich mieszaning i spoiwo hydrauliczne,
zapewniajaca umozliwienie ruchu technologicznego i wiasciwego wykonania nawierzchni. Do
warstwy podtoza ulepszonego zalicza si¢ takze warstwe mrozoochronng, odcinajaca i
wzmacniajacg, ktére powinny spetnia¢ dodatkowe wymagania.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB stanowig wymagania dotyczace Robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w OST
,Wymagania ogélne. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich
zgodnosci z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania ogélne”

2.2. Wyszczegolnienie materialow
TYP KONSTRUKCJI I

Kostka granitowa rzgdowa - 17,5 cm,

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm,

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - 30 cm,
Warstwa wzmacniajgca stabilizacja spoiwem hydraulicznym C3/4 dostarczona z wytwérni
E2>100 MPa Is>1,0 — 20 cm

Wymiana gruntu na pospotke CBR>20% E2>80 MPa Is>1,0 — 40 cm

Warstwa separacyjna geowtdknina

Zageszczone podioze rodzime doprowadzone do parametréw E2>50 MPa [s>0,98

TYP KONSTRUKCJI IT

»  Ptytka granitowa — 8,0 cm,
»  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm,
»  Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - 15 cm,

VVV VVVYVY
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Warstwa wzmacniajgca stabilizacja spoiwem hydraulicznym C3/4 dostarczona z wytwérni
E2>80MPa Is>1,0 — 20 cm

Wymiana gruntu na pospétke CBR>20% — 30 cm

Warstwa separacyjna geowtdknina

Zageszczone podioze rodzime doprowadzone do parametréw E2>50 MPa 1s>0,98

NAWIERZCHNIE N1 - bruk rzedowy granitowy

Wymiary:

»  Szerokosé¢: ~17,5 cm

»  Dlugo$¢: zréznicowana

Materiat:

»  Bruk rzgdowy granitowy wielobarwny

Pochodzenie:

»  Zrozbidrki istniejacej nawierzchni jezdni w zakresie opracowania oraz zasobow wtasnych
Inwestora.

NAWIERZCHNIE N2 — plyty sranitowe starouzyteczne formatowane

Wymiary:
> Szerokos$ci: 100 cm, 110 cm, 125 cm, 150 cm

»  Dtlugosci: zmienna

Materiat:

»  Ptyta granitowa starouzyteczna w odcieniach koloru szarego i czerwonego.
Pochodzenie:

»  Materiatl pochodzacy z remontu nawierzchni chodnikéw ul. Energetykow.

NAWIERZCHNIE N3 — plyty sranitowe starouzyteczne

Wymiary:
»  Zrbéznicowane, wg inwentaryzacji

Materiat:

»  Plyta granitowa starouzyteczna w odcieniach koloru szarego i czerwonego.
Pochodzenie:

»  Material pochodzacy z rozbidrki istniejacej nawierzchni w zakresie opracowania.

NAWIERZCHNIE N4 - plyty sranitowe nowe formatowane

Wymiary:
> Szeroko$ci: 100 cm, 110 cm, 125 cm

»  Dtugosci: zmienna

Materiat:

»  Granit strzelinski ciemnoszary, jasnoszary, bordowy z bliska czarno-biate kropki, drobno
lub $rednioziarnisty, gérna powierzchnia ptomieniowana. Przyblizony udziat procentowy
poszczegdlnych odcieni i koloréw ptyt: jasnoszara 50%, ciemnoszara 30%, bordowa 20%.

NAWIERZCHNIE MINERALNA WODOPRZEPUSZCZALNA

Wymiary:
»  Grubos¢ warstwy wierzchniej po zageszczeniu 3 cm. Pod warstwg wierzchnig wymagane

jest stosowanie systemowej warstwy dynamicznej o grubosci 5 cm po zageszczeniu.

VVV VY

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Nawierzchnie utwardzone, drogi Strona 8




Rewaloryzacja Placu Orta Biatego i fragmentu ulicy Konski Kierat

pomiedzy ulicami Staromtynskg i Mariackq w Szczecinie IS

Materiat:

»  Materiaty naturalny w kolorze szarym na bazie zwiréw naturalnych, kruszyw skalnych,
naturalnych materiatéw wigzacych z dodatkiem roslinnego $rodka stabilizujacego. Nie
posiada gliny, pytéw hutniczych i wapna.

Witasciwosci:

»  Warstwa wierzchnia: wodoprzepuszczalnos¢ 5,7x10-4 (cm/s), wytrzymato$¢ na $cinanie
Ts=67,2 kN/m2, gestos¢ wg Proktora 2,037 t/m3 Wpr 8,6%

»  Warstwa posrednia dynamiczna: wodoprzepuszczalno$¢ 9,1x10-4 (cm/s), wytrzymato$¢ na
scinanie: Ts=63,0 kN/m2, gestos¢ wg Proktora 2,181 t/m3 Wpr 8,8%

Uwagi:

> Nawierzchnia mineralna, wodoprzepuszczalna, systemowa, dodatkowo wzmocniona
naturalnym S$rodkiem stabilizujacym pochodzenia roslinnego podnoszacego parametry
wytrzymatosciowe mieszanki mineralnej, przeciwdziatajaca kurzeniu oraz podwyzszajaca
stabilno$¢ konstrukcji nawierzchni na spadkach poprzez dodatkowe wigzanie czastek
pylastych w mieszance.

KOSTKA GRANITOWA

Wymiary:
> 10x 10 x 10 cm

Materiaty:

»  Granit strzelinski szary, jasnoszary, z bliska czarno-biate kropki, drobno Iub
srednioziarnisty, granodioryt biotytowy wg normy EN 12407.

»  Kostka kamienna cigta z gérng powierzchnig ptomieniowana.

PLYTA GRANITOWA Z ZAMGEAWIANIEM NA STUDNI

Wymiary:

> Szerokos¢: 69 cm, dlugosé: 116 cm

»  llos¢ dysz zamgtawiajacych na jedng piyte: 3

Materiaty:

»  Ptyta granitowa, granit strzelinski szary, jasnoszary, z bliska czarno-biate kropki, drobno
lub $rednioziarnisty, granodioryt biotytowy wg normy EN 12407. Gérna powierzchnia
ptomieniowana, dysze ze stali szlachetne;j.

Uwagi:

»  Obraz wizualny zamgtawiania do wys. 0,8 - 1,0 m

KORYTKO SPLYWOWE

Wymiary:

»  Szeroko$¢: 50 cm, dlugosci elementéw prostych: 50 cm, 100 cm, dtugosci elementow
tukowych: 100 cm

Materiat:

»  Granit strzelinski szary, jasnoszary, z bliska czarno-biate kropki, drobno Iub
srednioziarnisty, granodioryt biotytowy wg normy EN 12407.

»  Elementy wyprofilowane z zagtebieniem do 2,5 cm i promieniem krzywizny 40 cm.

»  Kazdy element tukowy o zmiennej geometrii projektowany indywidualnie, szczegéty wg
proj. wykonawczego.

KORYTKO SPLYWOWE Z DETALEM EDUKACYJNYM

Wymiary:
> Szerokos¢: 50cm, dtugosé: 100cm
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Materiaty:
Granit strzelinski szary, jasnoszary, z bliska czarno-biate kropki, drobno lub

>
srednioziarnisty, granodioryt biotytowy wg normy EN 12407.
»  Elementy wyprofilowane z zagt¢bieniem do 2,5 cm i promieniem krzywizny 40 cm.
Uwagi:
»  Plyta jednostronnie grawerowana informacja dotyczaca przebiegu dawnego wodociagu (w
3 jezykach).

KRAWEZNIK GRANITOWY HISTORYCZNY

Wymiary:
> Szeroko$é: ~13cm

»  Dlugo$¢: zréznicowana

Materiaty:

»  Granit

»  Pochodzenie: Material pochodzacy z rozbiorki.

KRAWEZNIK GRANITOWY

Wymiary:

» 30x20cm

Materiat:

»  Granit strzelinski szary, jasnoszary, z bliska czarno-biale kropki, drobno lub
srednioziarnisty, granodioryt biotytowy wg normy EN 12407.

»  Kraweznik poziomy w kolorze szarym z fazg 2 cm lub wyokragleniem R = 2 cm.

Da, Db, D¢, Dd - ELEMENT KRAWEZNIKA DO MONTAZU LATARNI

Wymiary:
»  Szerokos$¢ taczenia z kraweznikiem: 30 cm

»  Szerokos¢ czeSci montazu stupa: 55 cm

»  Dtugosé: 100cm

Materiaty:

»  Granit strzelinski szary, jasnoszary, z bliska czarno-biate kropki, drobno Iub
srednioziarnisty, granodioryt biotytowy wg normy EN 12407.

A, A’, B, C - KOENIERZ GRANITOWY POD LATARNIAMI

Wymiary:

»  Szerokos$¢ od zewnetrznej $cianki stupa do zewnetrznej krawedzi kotnierza: 5 cm

»  Grubo$é: 10 cm, 15 cm

Materiaty:

»  Granit strzelinski szary, jasnoszary, z bliska czarno-biale kropki, drobno lub
srednioziarnisty, granodioryt biotytowy wg normy EN 12407.

WYPIETRZAJACY SIE ELEMENT KRAWEZNIKA

Wymiary:

»  Szerokos¢: 30 cm

»  Wysoko$¢: max. do 50 cm

»  Dtugosci: 100 cm

Materiat:

»  Granit strzelinski szary, jasnoszary, z bliska czarno-biale kropki, drobno lub
srednioziarnisty, granodioryt biotytowy wg normy EN 12407.
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WYPIETRZAJACY SIE ELEMENT KRAWEZNIKA W ZIELENI

Wymiary:
> Szeroko$¢: 30 cm

»  Wysoko$é: max. do 50 cm

»  Dtugosci: 100 cm

Materiat:

»  Granit strzelinski szary, jasnoszary, z bliska czarno-biate kropki, drobno Iub
srednioziarnisty, granodioryt biotytowy wg normy EN 12407.

OBRZEZE KAMIENNE SCENY

Wymiary:

»  Wysoko$¢: 45 cm

»  Szerokos$¢ gornej powierzchni: 27 cm

»  Dlugo$¢: zréznicowana

Materiat:

»  Granit strzelinski szary, jasnoszary, z bliska czarno-biale kropki, drobno lub
srednioziarnisty, granodioryt biotytowy wg normy EN 12407.

MURKI KAMIENNE STREFY WEJSCIA OD UL. GRODZKIE]

Wymiary:

»  Wysoko$¢ nad terenem: maks. 50 cm

»  Szerokos¢: 30 cm

»  Dthugosé: 100 cm

Materiat:

»  Granit strzelinski szary, jasnoszary, z bliska czarno-biale kropki, drobno lub
srednioziarnisty, granodioryt biotytowy wg normy EN 12407.

Materialy powinny by¢ réwnowazne do opisanych w dokumentacji projektowej pod
wzgledem wszelkich wymienionych parametrow technicznych oraz wygladu. Wszelkie zmiany
do akceptacji nadzoru autorskiego.

Material pochodzacy z remontu nawierzchni chodnikéw ul. Energetykow.
Wszelkie zmiany do akceptacji nadzoru autorskiego
Montaz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zaleceniami producenta.

OZNAKOWANIE DLA OSOB NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZACYCH

Guzy ostrzegawcze

O ¢wiekowanej powierzchni ze stali nierdzewnej 316L, fi 35mm wys. Smm z trzpieniem
spawanym

Listwy ostrzegawcze

O c¢wiekowanej powierzchni ze stali nierdzewnej 316L, 280/35mm wys.5mm z dwoma
trzpieniami spawanymi

Beton na lawe

Beton na tawe¢ pod kraweznik powinien by¢ klasy C12/15. Beton powinien by¢ zaprojektowany
zgodnie z PN-EN 206-1:2003.

Na podsypke nalezy stosowa¢ nastepujace materialy:

na podsypke piaskowa pod nawierzchni¢
»  piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004,
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»  piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004,

na podsypke¢ cementowo-piaskowa pod nawierzchni¢

»  mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego
wymagania PN-EN 13242, cementu powszechnego uzytku spetniajagcego wymagania PN-
EN 197-1 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008,

» - kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80,
zawartos¢ pytow f10,

»  kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80/20,
zawartos¢ pytow klarowana (max do 10% pytéw),

do wypetniania spoin w nawierzchni

»  kruszywo drobne 0/2 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawarto$¢
pylow f3,

»  inne specjalistyczne materiaty przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni
brukowych.

Warstwa wzmacniajaca stabilizacja spoiwem hydraulicznym C3/4

»  Warstwa wzmacniajaca stabilizacja spoiwem hydraulicznym C3/4 dostarczona z wytworni
E2>100 MPa Is>1,0

Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest
kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia naturalnego surowca skalnego lub kamien
narzutowy i otoczakéw. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny. Nie dopuszcza si¢ stosowania kruszywa ze skat osadowych.

Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane 1 sktadowane, aby wykazywaty zachowanie
jednakowych wiasciwosci 1 spelnialy wymagania z ponizszej tablicy. Wyprodukowane
mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowaé si¢ rOwnomierng
wilgotnos$cig. Kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom wedlug ponizszej tablicy.

Tablica 3: Wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek
niezwigzanych
Rozdziat Wymagania wobec kruszywa Odniesienie
w PN-EN Wiasciwosé do mieszanek niezwigzanych do tablicy
13242: przeznaczonych do zastosowania w w PN-EN
2004 podbudowie zasadniczej 13242:2004
431 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gc80/20, GF80O, Ga75 Tabl. 2
Ogolne granice i tolerancje
432 Uziarnienia kruszywa grubego GTc20/15 Tabl.3
na sitach po$rednich wg PN-EN 933-1
Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa GT10
433 drobnego i kruszywa o ciggtym uziarnieniu GTF 20’ Tabl. 4
wg PN-EN 933-1 A
Ksztatt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4 Fl Tabl5
44 maksymalne warto$ci wskaznika ptaskosci %0 N
. . Slss Tabl. 6.
maksymalne warto$ci wskaznika ksztattu
Kategorie procentowych zawarto$ci ziaren o powierzchni
45 przekruszonej lub tamanych oraz ziaren catkowicie Coors Tabl. 7.
zaokraglonych w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5
Zawarto$¢ pytow wg PN-EN 933-1
46 a) w kruszywie grubym* faekiarowana Tabl. 8
b) w kruszywie drobnym*
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Rozdziat Wymagania wobec kruszywa Odniesienie
w PN-EN Wiasciwosé do mieszanek niezwigzanych do tablicy
13242: przeznaczonych do zastosowania w w PN-EN
2004 podbudowie zasadniczej 13242:2004

47 Jako¢ pylow Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w

mieszankach

5.2 Odporn'osc.na ro;drabrj!anie wg PN-EN 1097-2, LAwo Tabl. 9
kategoria nie wyzsza niz
Odporno$¢ na Scieranie kruszywa grubego

53 wg PN-EN 1097-1 MoeDeklarowana Tabl. U
Gesto$¢ wg PN-EN 1097-6:2001,

54 lrozdzial 7,8 albo 9 Deklarowana

55 Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6:2001, rozdziat 7, 8 albo 9 (w WemNR

' zaleznosci od frakcji) WA242****
6.2 Siarczany rozpuszczalne ASxr Tabl. 12

w kwasie wg PN-EN 1744-1

Catkowita zawarto$¢ siarki
63 wg PN-EN 1744-1 SR Tabl. 13

Statos¢ objetosci zuzla stalowniczego

64.21 wg PN-EN 1744-1:1998. rozdziat 19.3 Vs Tabl. 14
Rozpad krzemianowy w zuzlu wielkopiecowym kawatkowym

6422 |\yq PN-EN 1744-1:1998, p.19.1 Brak rozpadu

6423 Rozpad Zelazawy w zuzlu wielkopiecowym kawatkowym wg Brak rozpadu

PN-EN 1744-1:1998, p. 19.2

Brak substancji szkodliwych w

6.4.3 Skfadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3 stosunku do $rodowiska wg odrebnych przepisow

Brak zadnych ciat obcych takich jak drewno, szkto

6.4.4 Zanieczyszczenia . : S .
i plastik, mogacych pogorszy¢ wyrdb korcowy
Zgorzel stoneczna bazaltu
72 wg PN-EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2 SBua
o . - skaty magmowe i przeobrazone: F4
733 thro;’?l?g[’)\lo:r;%s%c_ 1na frakeji kruszywa 8/16 - skaty osadowe: F10 Tabl. 18
9 - kruszywa z recyklingu: F10 (F25*)
Zat. C Sktad materiatowy deklarowany
Wigkszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w
Zatacznik C dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w
ogroz dzia#’ Istotne cechy srodowiskowe zrodtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
P C3.4 y odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy

bada¢ czy zawarto$¢ substancji niebezpiecznych nie
przekracza warto$ci dopuszczalnych wg odrebnych przepiséw

* - faczna zawarto$¢ pytow w mieszance powinna sie miesci¢ w wybranych krzywych granicznych wg p.
** - pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50%m/m
**** - w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornos¢

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
rob6t, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB 1 ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i1 uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robdét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.3.

4.2. Transport materialow

Kostki uktadane sg warstwowo na palecie, pakowane w folie 1 spinane tasma stalowa, co
gwarantuje transport samochodami w stanie nienaruszonym. Kostki mozna przewozi¢ na
paletach transportowych producenta.

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Krawezniki nalezy uktada¢ na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu, a gérna warstwa
nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Obrzeza
nalezy uklada¢ na Srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna
wystawac poza sciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu, kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed
wysypywaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni nalezy wykona¢ warstwy konstrukcyjne
podtoza.

5.2. Koryta pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.
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Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowej
mozna wykonywa¢ bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP = 35 [6] w uprzednio
wykonanym korycie.

5.3. Podbudowy

Warstwa ulepszonego podloza

Warstwa ulepszonego podioza moze by¢ wykonana z nastgpujacych materiatow:
mieszanek niezwigzanych, gruntéw niewysadzinowych (naturalnych lub antropogenicznych).

Mieszanki niezwigzane do warstwy ulepszonego podtoza powinny spetnia¢ Wymagania
Krajowe przenoszace zapisy normy PN-EN-13285 , Mieszanki niezwigzane. Wymagania”.

Mieszanka kruszywa niezwigzanego po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki spos6b, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu. Zaleca si¢ w tym celu korzystanie z transportu samochodowego z zabezpieczong
(przykrytg) skrzynig tadunkowa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana recznie lub sprzetem dostosowanym do
zakresu robot i wstgpnie zageszczana . Rozkladana warstwa kruszywa powinna by¢ jednakowe;j
grubosci, takiej aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowane;j
tj. 25 cm. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zaggszcezeniu.
Dobdr sprzetu powinien uwzgledniac istniejace i zabezpieczane sieci infrastruktury.

Rozscielong mieszanke kruszywa nalezy sprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych i
pochylen podtuznych ustalonych w dokumentacji projektowe;.

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie, ktére nalezy
kontynuowa¢ az do osiagnigcia na stropie warstwy wtérnego modutu odksztatcenia E2 > 50 MPa
i wskaznika zageszczenia Is > 1,0.

Zageszezona warstwa, przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po uktadanych warstwach kruszywa.

Podbudowa z kruszywa naturalnego

Podbudowe nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego o frakcji 0/31.5mm z PN-B-06714-15.
Warstwe mrozoochronng nalezy wykonac z pospoiki.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej,
aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubos¢
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w spos6b zapewniajacy osiggni¢cie wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych.

5.4. Krawezniki i obrzeza

Ustawienie kraweznikow i obrzezy

Ustawianie kraweznikow 1 obrzezy na tawie betonowej wykona¢ na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 cm po zageszczeniu. Wymiary wykopu, stanowigcego
koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod taw¢ powinien
wynosi¢ co najmniej 0.97 wedlug normalnej metody Proctora.

Zewngtrzna S$ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym. Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy
wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.
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5.5. Nawierzchnie

Plyty starouzyteczne, plyt granitowych

Montaz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zaleceniami producenta

Ulozenie kostek kamiennych

Kostke kamienng nalezy uktada¢ w sposob podany przez producenta. Desen uktadania kostki nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Pierwsze kilka rzedéw kostek winno by¢ utozone bardzo starannie dla zapobiezenia wypierania
kostek juz utozonych. Nieregularne powierzchnie przy krawedziach sg wypetniane kostkami
przycigtymi. Uzupetnien tych dokonuje si¢ po ulozeniu kostek catych. Kostke nalezy uktadac¢ 1,5cm
wyzej niz przewiduje projekt, gdyz w czasie ubijania podsypka ulegnie zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetlni¢ piaskiem, a nast¢pnie zamies¢ powierzchni¢
utozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek kamiennych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ubijanie nalezy zakonczy¢ przed poczatkiem wigzania cementu w podsypce.
Do zageszczenia nawierzchni z kostek kamiennych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny materiatem do wypelniania 1 zamie$¢
nawierzchnie.

Szerokos¢ spoin kostek nie powinna przekracza¢ 3mm. Szeroko$¢ spoin migdzy kostkg 1
kraweznikiem lub obrzezem winna wynosi¢ najwyzej 8mm. Spoiny powinny by¢ wypelnione
catkowicie.

5.6. Oznakowanie dla os6b niewidomych i niedowidzacych

Guzy ostrzegawcze

Guzki ostrzegawcze wyposazone w jeden trzpien spawany — montaz poprzez wklejenie za pomoca
kotwy chemicznej w wywierconych w nawierzchni kamiennej otworach o wymiarach fi8mm
gt.20mm.
Listwy ostrzegawcze wyposazone w dwa trzpienie spawane — montaz poprzez wklejenie za pomoca
kotwy chemicznej w wywierconych w nawierzchni kamiennej otworach o wymiarach fi8mm
gt.20mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych”
punkt 5 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarcza¢ je Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien
wykona¢ z czestotliwo$cig gwarantujgcg zachowanie wymagan jako$ci robot, lecz nie rzadziej
niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do wykonywania rob6ét Wykonawca powinien sprawdzic¢
sprawnos$¢ sprzetu, srodkow transportu, zasoby sprowadzonych materiatéw oraz inne czynniki
zapewniajace mozliwo$¢ prowadzenia robot zgodnie z PZJ.
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6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6ét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole
wszystkich asortymentow robét, sktadajacych si¢ na ogélny element. Kontrola obejmowac
powinna zgodno$¢ wykonywanych rob6t z Dokumentacjg Projektowa, ustaleniami zawartymi w
punkcie 5 niniejszych SST - "Wykonanie rob6t" oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji
wykonania robét z ustaleniami punktu 6 niniejszej SST - "Kontrola jako$ci robot".

6.4. Kontrola po wykonaniu robot

Po wykonaniu rob6t nalezy sprawdzi¢: konstrukcje, réwnos¢ nawierzchni, profil
podtuzny, profil poprzeczny, réwnolegto$¢ spoin, szeroko$¢ i wypetnienie spoin.

6.5. Przeprowadzenie badan

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t , Wykonawca powinien sprawdzi¢ , czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu . Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien
z3da¢ od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na $ciskanie.

Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla :
»  glebokosci koryta £ 1 cm,
»  szerokosci koryta : £ 5 cm.

Sprawdzenie podsypkKi.

Sprawdzenie podsypki w zakresie sktadu, grubosci i wymaganych spadkéw polega na
stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg .

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami
niniejszej SST:

»  pomierzenie szerokosci spoin,

»  sprawdzenie prawidlowosci wykonania spoin,

»  sprawdzenie prawidlowosci ubijania ( wibrowania),

»  sprawdzenie, czy przyjety desen (wzoér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie rownosci nawierzchni

Sprawdzenie rownos$ci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata, co najmniej raz na kazdej
utozonej nawierzchni zjazdu 1 w punktach watpliwych. Dopuszczalny przeswit pod fata 4 m nie
powinien przekracza¢ 1 cm.

Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadzac¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie moga
przekracza¢ +2 cm.
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Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica.
Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynoszg + 0.3 %.

6.6. Ocena badan

Nawierzchnia zostanie uznana za wykonana, jezeli wyniki wszystkich przeprowadzonych
badan wymienionych w p. 6.5. okazg si¢ pozytywne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Jednostka obmiaru robot zwiazanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych sa:

> [mz] utozenia nawierzchni wraz z podbudowa,
»  [m] utozenia krawgznikow i obrzezy,

> [szt.] montaz guza ostrzegawczego,

»  [szt.] montaz listwy ostrzegawczej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru podkladéow.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, STWiORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.
Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:
»  sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnos$ci z dokumentacja,
»  sprawdzenie szerokos$ci oraz powigzania spoin,
»  zbadanie rodzaju i gatunku uzytych materiatow,
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne ze SST.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
przygotowanie podtoza,

ewentualnie wykonanie podbudowy,

wykonanie podsypki

wykonanie koryta pod tawe,

wykonanie fawy,

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4.

YVVVYVYYV

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8

10.PRZEPISY ZWIAZANE

»  Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
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Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gléwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.

Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, GUGiK
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pézniejszymi zmianami).

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia lub réwnowazne.

PN-N-99310 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Nazwy i okreslenia lub réwnowazne.
PN-EN 1343  Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnegtrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody badan lub réwnowazne

PN-EN 206-1 Beton - Czg¢$¢ 1: Wymagania, wilasciwosci, produkcja i zgodnos¢ lub
rOwnowazne

PN-B-06251  Roboty betonowe i zelbetowe lub réwnowazne

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy lub rownowazne

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu lub réwnowazne

PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
lub réwnowazne

PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka lub réwnowazne

PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych lub
rOwnowazne

PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek lub réwnowazne

PN-EN 197-1 Cement cz¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku lub réwnowazne.

PN-EN 1080 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu lub réwnowazne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie lub réwnowazne

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa lub réwnowazne

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania lub réwnowazne
PN-B-06720  Pobieranie probek materialéw kamiennych lub réwnowazne
BN-62/6716-04 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe lub réwnowazne

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce¢ do stosowania
jego aktualnej tresci.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru terenéw zielonych w zwiazku z projektem przebudowy pn. ,,Rewaloryzacja
Placu Orta Biatego i fragmentu ulicy Konski Kierat pomiedzy ulicami Staromtynska i Mariacka
w Szczecinie”, jednostka ewidencyjna: m. Szczecin (326201_1), dz. nr ew.: 12/2, 19, 32/5, 33/2,
34/5, 36/3, obreb: 1037; dz. nr ew.: 45, obreb: 1036.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

77000000-0 Ustugi rolnictwa, lesnictwa oraz ogrodnictwa.
77300000-3 Ustugi ogrodnicze.

77310000-6 | Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow
zielonych.

77314000-4 | Ustugi utrzymania gruntow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca, co najmniej 2% czesci organicznych
Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem.
Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomocg walca o odpowiednio uksztalttowanej powierzchni.
Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny.
Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
Forma pienna - forma niektérych krzewdéw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o
wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.
Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewéw lub forma utworzona w szkétce przez niskie
przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy szczegétowa specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie
czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonie projektu zieleni.
Zakres powyzszych rob6t obejmuje:
»  Wycinke drzew i krzewow,
»  Zabezpieczenie drzew podczas prac budowlanych
»  Przesadzenie drzew i krzewow,
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Adaptacj¢ drzew istniejacych,

Wykonanie ekranéw przeciwkorzennnych,
Oczyszczenie trenu pod nowoprojekotwane nasadzenia,
Przygotowanie terenu do nasadzen,

Przygotowanie terenu pod trawniki,

Mechaniczne wydmuchiwanie gleby

Ulozenie podtoza strukturalnego,

Utozenie substratu,

Ulozenie warstwy drenazowe;j

Wykonanie systemu zabezpieczajacego, napowietrzajagcego i nawadniajgcego drzew
Montaz rur dwudzielnych do ochrony sieci,

Instalacje¢ studzienek z wpustami zeliwnymi,
Nasadzenia nowoprojekotwane,

Zastosowanie systemOow antykompresyjnych
Wykonanie trawnikéw,

Stabilizacje drzew,

Wykonczenie powierzchni pod drzewami,

Pielegnacja drzew, krzewow 1 trawnikow.

Wymagania ogdlne dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania ogdlne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét:

Zestawieni materialow potrzebnych do wykonania robot

VVVVVVVVVVVVVYYY

Azofoska

Byliny - szczegétowe parametry zgodnie z projektem zieleni,
Drzewa - szczegdtowe parametry zgodnie z projektem zieleni,
Krzewy — szczeg6towe parametry zgodnie z projektem zieleni,
Rosliny cebulkowe - szczegétowe parametry zgodnie z projektem zieleni,
Deski iglaste obrzynane k1.III 19-25mm

Drut stalowy migkki ocynkowany 1,0-1,8mm

Drut stalowy miekki ocynkowany 2,5-5,0mm

Ekrany przeciwkorzenne - z geomembrany HDPE

Ekrany przeciwkorzenne zebrowanne h=30 cm

Galtezie iglaste

Geowldknina o gramaturze 180 g/m?2

Geowldknina

Glina surowa budowlana

Kantéwka impregnowana cisnieniowo 4 x 7 cm
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Kora z drzew iglastych o frakcji 10-60 mm

Kruszywo tamana frakcji 8/16 mm (granit strzelinski szary, jasnoszary az do
niebieskoszarego, z bliska w czarno-biate kropki, drobno- lub §rednioziarnisty, granodioryt
biotytowy)

Kruszywo famane fr. 4-31,5 mm

Kruszywo mineralne fr. 16-32 mm

Kruszywo mineralne fr. 8-16 mm

Kruszywo mineralne famane, uziarnienie 8 - 16 mm

Krzewy okrywowe - Euonymus fortunei 'Coloratus' - C3, min. 5 pedéw, wys. min. 30 cm
Krzewy zywoplotowe - Taxus x media 'Hillii' - C5, do zywoptotu, wys. min. 40 cm
Krzewy

Liscie

Mech

Mieszanka kruszywa o frakcji 2-16 mm 1 cze¢$ci organicznych (6-25%)

Mieszanka kruszywa o frakcji 4-31 mm i cze¢$ci organicznych (6-25%)

Ogrodzenie z ramy rurowej prostokatnej wypetnionej siatka wymiary ramy 2025x3450
mm

Paliki drewniane $r 8 cm x 200 cm

Piasek naturalny kopany

Rura karbonowa fi 425 mm z PP

Rura ostonowa dwudzielna fi 100 mm

Rura ostonowa dwudzielna fi 160 mm

Rura teleskopowa fi 425 mm z uszczelka

Stopa betonowa do ogrodzen lub stopa pcv cigzka

Substrat glebowy o pH 6-7 (50 1/m2) dla trawnika parkowego

Tasma filcowa

Tasma techniczna nos$na

Tkanina jutowa (bandaz) 15cm

Tkanina jutowa (bandaz) o szer. 15cm

Torf ogrodniczy

Trawnik parkowy z rolki

Wi6knina zbrojona do systeméw antykompresyjnych - siatka PET, polipropylen min. 150
g /m2 - powtoka polimer 200 g / m2

Woda

Wpust 425 mm zeliwny klasy B125

Ziemia zyzna lub kompostowa

Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czg¢Sci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen
obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu
stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:

»  Optymalny sktad granulometryczny:

frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%
frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 -70%

»  zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,
»  zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
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»  kwasowos¢ pH >35,5.

Substrat mineralno-organiczny stosowany bezposrednio przy bryle korzeniowej drzewa
oraz do rabat

odpowiednio dobrana mieszanka skfadnikow organicznych 1 mineralnych, zapewniajaca
optymalne warunki rozwoju korzeni drzew. Maksymalny ci¢zar substratu [g/cm3] — 1,50. Skiad
substratu z wskaznikiem nosnosci CBR [%] wg normy PNS-02205:1998: po 4 dobach nasycenia
woda —> 35%, do nasadzen drzew w bezposrednim sgsiedztwie nawierzchni utwardzonych.
Pozadanym materialem jest przepuszczalna, urodzajna ziemia, w ktérej zawarto$¢ materii
organicznej wynosi 2-5%. pH 6-7. Ziemia bedaca mieszankg urodzajnej wierzchnicy i ziemi
kompostowe] w stosunku 9:1, zasobna w sktadniki pokarmowe, odporna na intensywna
mineralizacje.

Kruszywo do podloza strukturalnego

Kruszywo stosowane do istn. drzew — obszar zaznaczony na rysunku SOB_PW_AK_0lI, oraz
pod wszystkie nowe drzewa do usadzenie bryly korzeniowej) — kruszywo tamane, naturalne o
wymiarach 31,5/63 mm do warstwy aeracyjnej; uziarnienie Gc 85/15, tolerancja uziarnienia
G25/15, wskaznik ksztattu SI120 wskaznik ptaskosci FI20, procent ziaren przekruszonych
C90/3, zawartos¢ pytow 2, odpornos¢ na rozdrabnianie LA20, odpornos¢ na $cieranie MDEIS5,
nasigkliwo$¢ WA242, mrozoodporno$¢ F1, zanieczyszczenia lekkie mDEO,1, odporno$¢ na
polerowanie PSV50, odczyn pH < 8.

Substrat do podloza strukturalnego

(stosowany do istn. drzew — obszar zaznaczony na rysunku SOB_PW_AK_ 01 oraz pod
wszystkie nowe drzewa do usadzenie bryly korzeniowej) — substrat wplukiwany pomigdzy
kruszywo za pomocg wody; jednolity w calym profilu; brak znacznych réznic w fakturze torfu i
substancji mineralnej. Skiad granulometryczny: mniej niz 5% zwiru, 25-30% piasku, 20-40%
pytu i 25-40% ilu (frakcja<0,002-if, 0,05-0,002- pyl, 0,05-2,0-piasek, 2-6- zwir); 5-8%
wagowych substancji organicznej do gtebokosci 40 cm, 4-6 % wagowych substancji organiczne]
przy giebokosci powyzej 40 cm; pH 5,5-6,5. Stosunek wegla do azotu w przedziale od 17:1 do
33:1. Nie moze zawierac lisci, korzeni, gruzu itp. o Srednicy wigkszej niz 2 cm. Do substratu
nalezy doda¢ 10 % wegla aktywnego, grzybnie mikoryzowg oraz naw6z wolnodziatajacy w
dawce 10 g/m2.

Biowegiel do substratu podloza strukturalnego

wegiel aktywny o frakeji 850 mm.

Nawoéz do substratu podioza strukturalnego

mineralny nawéz wielosktadnikowy sktadajacy sie z azotu, fosforu i potasu w stosunku N:P:K
tak jak 15:2:15.

Woda do wplukiwania substratu

studzienna lub z wodociagu, bez specjalnych wymagan

Mieszanka mikoryzowa

Aplikacja grzybéw mikoryzowych specyficznych dla gatunkéw i siedlisk - zywa grzybnia
produkowana przez wyspecjalizowane w tej dziedzinie laboratorium w skladzie i dawce
dobranym do danego gatunku drzewa.
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W sktad szczepionki wchodza réwniez:

bakterie asocjacyjne (Mykobak) ograniczajace patogeny glebowe m. in. Phytophtora,
Verticilium, Fusarium,

grzyby nematopatogeniczne ograniczajace populacje nicieni chorobotworczych,

grzyby entomopatogeniczne ograniczajace szkodniki korzeni poprzez zasiedlanie larw
znajdujacych si¢ w glebie,

bakterie azotowe symbiotyczne z grzybami mikoryzowymi dostarczajagce zaréwno
grzybom jak i roslinie azotu atmosferycznego.

Szczepionke nalezy poda¢ jednorazowo w postaci zawiesiny zywych strzgpek grzybni i bakterii
w zawiesinie wodnej z dodatkiem zmielonego hydrozelu w dostepny system korzeniowy na
glebokos$¢ do 30 cm w ilosci min 40 aplikacji na drzewo. Jedna aplikacja zawiera ca 20 ml
szczepionki. Jeden mililitr szczepionki zawiera min. 100 jednostek propagacyjnych - zespotéw
(agregatéw) strzepek zdolnych samodzielnie wejs¢ w mikoryzg.

Po zaaplikowaniu zywych mieszanek mikoryzowych nie nawozi¢ roslin przez dwa miesigce oraz
nie stosowac zadnych srodkéw grzybobdjczych.

YV VYV VY

Substrat do systemow antykompresyjnych

systemy antykompresyjne wypelni¢ nalezy odpowiednim substratem glebowym przeznaczonym
do wypetniania systeméw antykompresyjnych i jednoczes$nie dobrany do konkretnego gatunku
drzewa. Uzy¢ nalezy specjalistycznej, dedykowanej do systeméw antykompresyjnych mieszanki
kruszyw o drobnej frakcji, gliny oraz czesci organicznych. Podtoze musi posiada¢ odpowiednig
dla rozwoju korzeni pojemnos¢ wodng (15-35%) ipowietrzng. Wtasciwosci fizyczne i
chemiczne: pH: 6.5-7.5, zasolenie: <2,5g/1, czesci sptawialne 10-20%, drobne kruszywo: 25-
40%, przepuszczalno$¢ wody: 0.3-25 mm/min, ci¢zar objetosciowy: w stanie suchym 900kg, w
stanie nasycenia: 1200kg. Podtoze powinno posiadac¢ atest PZH.

Wiléknina zbrojona do systemow antykompresyjnych

siatka PET, polipropylen min. 150 g /m2 - powloka polimer 200 g / m2.

Wiéknina filtracyjna

geowldknina 0,6 mm (180 g) — na dno wykopoéw sadzonych drzew (nr. 7-14), oraz do warstw
ogrodéw deszczowych (oddzial nizej)

Studzienka napowietrzajaco-nawadniajaca podloza strukturalnego oraz do systemow
antykompresyjnych

studzienka (wysoko$¢ miedzy 45 1 130 cm wg terenu) z otworami na wysoko$ci warstwy z
podtozem strukturalnym oraz w dnie z wpustem z aluminium, malowana proszkowo na RAL
7016 w ksztalcie kwadratowym 11 x 11 mm.

Wpust studzienki zlicowa¢ z nawierzchni. Studzienka powinna by¢ ustawiona na drobnym
kruszywie tamanym (8-16 mm) iSciany okryte geowldkning filtracyjna (180 g). Studzienka
pozwala na dostgp tlenu do korzeni, podlanie i nawozenie drzew oraz rozprowadzenie wody
opadowej doprowadzanej do podtoza.

Ekran przeciwkorzenny

z geomembrany HDPE, na rysunku SOB_PW_AK_02 oraz wg Projektu ochronny drzew
Ekran przeciwkorzenny zebrowany
z geomembrany HDPE, wysokos$¢ 30 cm, na rysunku SOB_PW_AK_02
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Cisnieniowe wydmuchiwanie gleby

W strefie istniejacych 1 projektowanych chodnikow wydmuchiwanie gleby wykona¢ do
glebokosci 60cm ponizej nawierzchni, a wykop uzupelni¢ gruntem strukturalnym. W
pozostatych przypadkach wydmuchiwanie wykona¢ na glgbokos¢ 30 cm 1 uzupetnic¢ substratem.
W przypadku istniejacego starego egzemplarza wierzby (n.1) wydmuchiwanie wykonaé
wg sytuacje korzeni ok.40 — 30 cm, zamiast warstw podbudowy pod nawierzchnie mineralng
uzupetni¢ ptytsza warstwg podloza strukturalnego i gérng warstwg naw. mineralnej.

Zastosowanie cisnieniowej metody odspajania gleby, polegajacej na wydmuchaniu
sprezonym powietrzem warstw gleby znajdujacej si¢ w przestrzeni bryt korzeniowych, pozwoli
ograniczy¢ do minimum redukcje systemOéw korzeniowych drzew. Sita wydmuchiwanego
powietrza (7 psi) w rejonie systemoéw korzeniowych drzew, kabli, rur lub innych elementéw
znajdujacych si¢ w zasiegu robét, pozwala na bezinwazyjne prowadzenie prac.

Kategorycznie zabrania si¢ pozostawiania odkrytych szkieletéw korzeniowych drzew. Po
wydmuchaniu gleby, systemy korzeniowe drzew nalezy zabezpieczy¢ wilgotnymi matami na
okres nie dluzszy niz 12 h. Wydmuchang glebe nalezy zastgpi¢ odpowiednim substratem
mineralno-organicznym, a w przypadku drzew o nr 31 oraz 32 takze gruntem strukturalnym.
Parametry substratu mineralno-organicznego i gruntu strukturalnego oraz sposéb jego
wykonania zgodnie z opisem.

Podloze strukturalne

Podloze strukturalne to mieszanka kamienno-glebowa, sktadajaca si¢ z kamieni famanych
o odpowiednio dobranej frakcji, tworzacych stabilng konstrukcje, przenoszaca obcigzenie
ciggbw komunikacyjnych, jednoczesnie zapobiegajaca nadmiernej kompresji gleby,
zapewniajaca ksztattowanie si¢ wolnych przestrzeni dla substratu glebowego, zapewniajacego
idealne warunki wzrostu dla penetrujacych podtoze korzeni drzew. Jego sktadniki zwigkszaja
pojemnos¢ wodng i powietrzng gleby.

Roboty zwigzane z wykonaniem podloza strukturalnego wykonywac¢ zgodnie z
zaleceniami uwzglednionymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ,,Podloze strukturalne —
mieszanka kamienno-glebowa”, Warszawa 2016 r. (opracowanie: Marzena Suchocka), z
zastrzezeniem zastosowania ewentualnych odstepstw wprowadzonych w niniejszym
opracowaniu. Podloze strukturalne zaprojektowano jako podbudowa pod ciagi piesze w rejonie
drzew w strefach ochrony drzew wgrysunku SOB_PW_AK_ 01, do wypelnienia systeméw
antykompresyjnych oraz pod wszystkie nowe drzewa do osadzenia bryty korzeniowe;.

Grubos$¢ podtoza strukturalnego stosujemy w zaleznosci od glebokosci dmuchania wg rodzaju
nawierzchni 1 konkretne sytuacje (ok. 30-60 cm).
Materialy do wykonania podtoza strukturalnego:

»  kruszywo tamane, naturalne;

»  substrat (wmywany w Kruszywo);

»  biowggiel, grzybnia mikoryzowa, nawéz (dodawane do substratu);
»  woda (do wmywania substratu pomi¢dzy kruszywo),

»  studzienka napowietrzajaco-nawaniajaca

System antykopresyjny

Systemy antykopresyjne zaprojektowano, aby zapobiec kompresji podtoza i umozliwic¢
optymalny rozwdj korzeni drzew. Moduty s3 wypelnione substratem do systeméw
antykompresyjnych i nadajg si¢ pod ruch kotowy i ciagi piesze. Moduly wykonane z
polipropylenu sktadajacego si¢ z skrzynek o wymiarach 1200x600x600 mm oraz elementow
uzupelniajacych.
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Moduty nalezy utozy¢ na podsypke z mieszanki piasku i kruszywa (8-16 lub 16-32 mm) i
wokot modutéw nalezy utozy¢ geowldkning zbrojong (siatka PET, polipropylen min. 150 g /m2,
powtoka polimer) 200 g / m2, gr 2,3 mm.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem 1 zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.2.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

»  glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

»  walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

»  kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

»  sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki).

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.3.
Transport materialéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej
lub korzeni 1 pedow. Rosliny z bryla korzeniowa musza mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub
by¢ w pojemnikach.

Drzewa 1 krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschni¢ciem i przemarznigciem. Drzewa i krzewy po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Je$li jest to
niemozliwe, nalezy je zadolowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie sSuszy
podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z zielenia podano w OST
,»Wymagania ogélne” pkt 4.

5.2. Zabezpieczanie drzew przeznaczonych do zachowania na budowie

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych, wszystkie drzewa adaptowane (w tym korzenie,
pnie i korony), nalezy bezwzgl¢dnie odpowiednio zabezpieczy¢ przed negatywnym wpltywem
procesu prac terenowych.

Strefa ochrony drzew

Strefa ochrony drzew (SOD) — to przestrzen kolonizowana przez korzenie oraz zaj¢ta
przez korong¢ drzewa, ktorej ochrona w trakcie projektowania i wykonania robét jest kluczowa
(Zarzadzenie nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r.)
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Strefy ochrony drzew zostaty wyznaczone indywidualnie dla kazdego z drzew
znajdujacych si¢ na terenie opracowania z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

w przypadku drzew o naturalnym pokroju, ktére majag mozliwo$¢ swobodnego rozwoju

korzeni we wszystkich kierunkach za stref¢ SOB uznaje si¢ obszar obejmujacy zasieg jego

korony + Im,

»  w przypadku wystepowania przeszkod terenowych ograniczajace wzrost korzeni drzew
strefa SOD nie powinna obejmowac obszaru, w ktérym nie ma mozliwosci wystepowania
korzeni.

Wykonawca robdét nie moze dopusci¢ do zageszczenia gleby. Gleba w SOD musi by¢
chroniona przed zageszczeniem przez ogrodzenie terenu i $cidtkowanie (mulczowanie). Jezeli
wykonawca rob6t budowlanych spowoduje zageszczenie gleby, to jest zobowigzany do
wykonania zabiegéw rozluzniajacych (rozpulchnienie) w tym aeracje, biologicznych 1
mechanicznych zabiegdw poprawy warunkéow siedliskowych, takich jak: $ciétkowanie,
mikoryzacja systemu korzeniowego, zastosowanie obornika granulowanego 1 kwasow
humusowych, zawierajacych m.in. bakterie glebowe oraz napowietrzanie gleby.

UWAGA: W trakcie trwania prac strefa ochronna drzew powinna by¢ ogrodzona i opisana

tablicg informacyjng wg wzoru w zataczniku 12.

UWAGA: Wszelkie prace budowlane w obrgbie rzutu koron drzew adaptowanych, nalezy

przeprowadzi¢ w mozliwie najmniej inwazyjny sposéb, minimalizujacy uszkodzenia systemow

korzeniowych, pni i koron. Wszystkie prace nadzorowane przez Kierownika Robét.

Nieprzekraczalna strefa ochrony drzew

Nieprzekraczalna strefa ochrony drzew (NSOD) — to obszar znajdujacy si¢ w otoczeniu
pnia w odlegtosci réwnej dwém obwodom pnia mierzonego na wysokosci 130 cm. Promien kota
wyznaczajacego strefe NSOD ze srodkiem w osi pnia oblicza si¢ ze wzoru: Pxsop = Rpnia + 2 X
Opnia, gdzie Pysop — promien strefy NSOD, Rpnia — promien pnia drzewa na wys. 130 cm, Opnia
— obwdd pnia na wysokosci 130 cm.

Na placu budowy w nieprzekraczalnej strefie ochrony drzew (NSOD) zakazuje si¢
wszelkich dziatan wymienionych w punkcie dotyczagcym SOD. Ponadto w obrebie
nieprzekraczalnej strefy ochrony drzew obowiazuje catkowity zakaz prowadzenia wykopow.
Wyjatkami od tej reguty sa miejsca wskazane na rysunku SOB_POD_AK_01, oznaczone jako
K1-K5. Zostaty one opisane w rozdziale Btad! Nie mozna odnalez¢ zrodia odwolania..
UWAGA: W trakcie trwania prac strefa ochronna drzew powinna by¢ ogrodzona i opisana
tablicg informacyjng wg wzoru w zataczniku 12.

UWAGA: Wszelkie prace budowlane w obrgbie rzutu koron drzew adaptowanych, nalezy
przeprowadzi¢ w mozliwie najmniej inwazyjny sposéb, minimalizujgcy uszkodzenia systemow
korzeniowych, pni i koron. Wszystkie prace nadzorowane przez Kierownika Robét.

Tymczasowe wygrodzenia drzew

W celu ochrony ro$linnosci adaptowanej na czas trwania prac budowlanych projektuje sie
ochronne wygrodzenia drzew. Wysoko$¢ ogrodzenia min. 1,5 m. Odstgpstwo od tej reguty moze
stanowic¢ sytuacja, gdy korona/ konary kolidujg z zabezpieczeniem.

Zastosowane ogrodzenie musi spetnia¢ nastepujace wymogi:

»  konstrukcja ogrodzenia musi by¢ trwata — odporna na porywy wiatru, potracenia przez
ludzi i sprzet operujacy na budowie

»  konstrukcja ogrodzenia musi ogranicza¢ mozliwos¢ tatwego przestawiania

»  sposOb zamocowania ogrodzenia nie moze przyczynia¢ si¢ do niszczenia systeméw
korzeniowych drzew
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»  ogrodzenie musi w sposob praktyczny uniemozliwia¢ uktadanie materiatdéw budowlanych
w obrebie strefy, ktéra jest wygrodzona.

UWAGA: Ogrodzenie ochronne musi mie¢ wysoko$¢ minimum 150 cm. Dopuszcza si¢

zmniejszenie wysokosci ogrodzenia wytacznie w przypadku kolizji zabezpieczenia z

konarami/korong drzewa.

Zaleca si¢ stosowanie ogrodzenia stalowego, zgodnego ze specyfikacja:

»  przgsto tymczasowe — to element systemu ogrodzen budowlanych, ktéry stuzy do
zabezpieczania placu budowy oraz innych przestrzeni o ograniczonym dostepie. mozna je
faczy¢ ze wszystkimi rodzajami tymczasowych przeset azurowych oraz przeset petnych.
przesto jest zbudowane z prostokatnej rurowej ramy wypetnionej stalowg siatka.

»  wymiary ramy: 2025 x 3450 mm, wymiary oczka siatki: 262 x 100 mm, grubo$¢ drutu: ¢
3,2 x ¢ 3,2 mm, $rednica rur: @ 40 mm, ¢ 30 mm, zabezpieczenie: ocynk.

»  stopa betonowa ze zbrojeniem: wymiar: 620 x 220 x 140 mm, waga: 32 kg, posiada otwory
montazowe o $rednicy ¢ 40 1 ¢ 38 mm.

»  stopa pcv cigzka — cigzsza wersja stopy plastikowej, ksztattem i wygladem zblizona do
stopy betonowej. wykonana z tworzywa PCV., otwory montazowe: @ 43 mm, @ 42 mm,
wymiar: 670 x 245 x 145 mm, waga: 22-26 kg.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych wygrodzen, musza by¢ one jednak zgodnych z
zapisami w dokumencie: Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju terenéw zieleni Miasta
Szczecin (Zarzadzenie nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r.). Moga
mie¢ form¢ ogrodzenia z desek lub zerdzi przymocowanych do stupkéw, wbitych
w naroznikach. Zaleca si¢ oznakowanie stupkéw farba fluorescencyjna w kolorze
pomaranczowym.

5.3. Postepowanie przy przesadzania krzewow

Technika przesadzania:

Przesadzanie krzewOw nalezy wykonywa¢ metoda przesadzania z brytg korzeniowa z
wczesniejszym przygotowaniem bryly — jest to metoda najbardziej bezpieczna. Polega ona na
uksztaltowaniu bryly znacznie mniejszych rozmiar6w niz naturalnie wyksztalcony system
korzeniowy. Zabieg sktada si¢ z roztozonych w czasie cigciach korzeni i wyksztatceniu
sprzyjajacych warunkoéw do regeneracji systemu korzeniowego pozadanych rozmiaréw.
Przygotowanie bryty polega na cigciu korzeni wykonanym w cato$ci wiosng (koniec lutego —
poczatek kwietnia).

Dopuszcza si¢ przesadzanie z brytg korzeniowa bez wczesniejszego przygotowania bryty
jedynie dla ro$lin o pier$nicy nie wigkszej niz 15 cm.

Kolejnos$¢ robot zwiazanych z przesadzaniem drzewa

»  wyznaczenie $rednicy bryly oraz wykonanie rowka glebokosci odpowiadajacej okreslonej
wysokosci bryly po jej obwodzie;

»  usunigcie powierzchniowej warstwy ziemi pokrywajacej bryte az do poziomu pierwszych
korzeni;

»  cigcie korzeni wystepujacych na catej szeroko$ci rowka

»  wylozenie materiatem izolacyjno-ochronnym zewnetrznej S$ciany rowka, ktéry ma

zapobiega¢ przerastaniu korzeni poza wykop 1 zapewni¢ utrzymanie odpowiedniej

wilgotno$ci w bryle (np. folia PVC);

wypelnienie pustej przestrzeni miedzy zabezpieczong Sciang wykopu a bryta odpowiednim

substratem (np. zyzng ziemig o duzej zawarto$ci préchnicy lub kompostem torfowym

bogatym w tatwo przyswajalne sktadniki pokarmowe), a nastgpnie jego zageszczenie

(wazne jest zapewnienie statego dostgpu powietrza do odrastajacych korzeni);

Y
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zabezpieczenie czes$ci nadziemnej drzewa w okresie regeneracji korzeni po cigciach — np.

cieniowanie, ostona pnia (np. owijanie przewiewng tkaning jutowa);

przykrycie powierzchni uksztattowanej bryty gruba warstwg $cidltki i systematycznie

podlewane, aby nie dopusci¢ do jej przesuszenia;

wykonanie stabilizacji drzewa — przeciwdziatajgc jego przechylaniu si¢ lub wywrdceniu;

ostrozne odspojenie bryly od podioza poprzez przecigcie w dolnej czesci bryly korzeni

stabilizujacych drzewo w gruncie oraz pozostawionych korzeni bocznych;

zabezpieczenie podziemnej oraz naziemnej cz¢sci rosliny;

zatadunek i transport drzewa w miejsce docelowe;

umieszczenie drzewa w przygotowanym wczesniej dole o wymiarach dostosowanych do

rozmiaréw bryly korzeniowej — gltebokos¢ rowna wysokosci bryty + 10 cm, a szeroko$¢

powiekszona o przestrzen umozliwiajaca ustawienie rosliny i usunigcie zabezpieczenia
bryty;

»  krzewy wskazane do przesadzenia na terenie inwestycji zostang tymczasowo przesadzone
do donic albo zadotowane (przy uzyciu geowldkniny) we wskazanym miejscu (rys.
SOB_POD_AK_01) do czasu, az bed¢ przygotowane ich docelowe miejsca przesadzenia;

»  dalsze czynnosci nalezy wykonywaé podobnie jak w przypadku sadzenia ro$lin z brytg

korzeniowa.

VVV VYV V 'V

5.4. Wycinka istniejgcej szaty roslinnej

Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzakow obejmujga wycigcie i wykarczowanie drzew i
krzakéw, wywiezienie pni, karpiny 1 gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie
doléw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Zgoda na prace zwigzane z usuni¢gciem drzew 1 krzakow powinna by¢ uzyskana przez
Zamawiajacego.

Wycinke drzew o wtasciwosciach materialu uzytkowego nalezy wykonywa¢ w tzw. sezonie
rgbnym, ustalonym przez Inzyniera.

W miejscach dokopow i tych wykopdéw, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w
nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinno$ci, wykarczowa¢ pnie i usung¢ korzenie tak, aby
zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie
przekraczata 2%.

Usuniecie drzew i krzakow

Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem
przydatnym do budowy nasypow i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST B.1.01
,,Roboty ziemne”.

Doty w obrgbie przewidywanych wykopéw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem si¢ w nich wody. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia rob6t w taki sposob,
aby drzewa przedstawiajgce wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie
utracity tej wtasciwosci w czasie robot.

Zniszczenie pozostalo$ci po usunietej roslinnosci

Spos6b zniszczenia pozostato$ci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z
ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera.
Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprze¢tu, to
sposOb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzg¢tu. Nieuzyteczne
pozostatosci po przerébce powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.
Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosSci usunigtej w czasie robot przygotowawczych
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Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby odbyto si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogéw
bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow.

Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej
ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym
doptywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez
pozostawienia tlacych sig¢ czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania
lub jego przerwania, a nagromadzony material do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu
innych prac, Wykonawca powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne
miejsce zaakceptowane przez Inzyniera, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostalo$ci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli
pozostatosci po spaleniu, za zgodg Inzyniera, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny byc¢
one uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia
warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o grubosci, co najmniej 30 cm i powinna by¢
odpowiednio wyréwnana i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie moga by¢ zakopywane pod
rowami odwadniajacymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa si¢ przeptyw
wod powierzchniowych.

5.5. Wymagania dotyczace sadzenia drzew

Kolejnos¢ prac podczas sadzenia drzew

»  Pien drzewa od nasady do rozgat¢zienia zabezpieczy¢ matg jutows.

»  Wykona¢ wykop dla drzewa, oraz tez dla systemu antykompresyjnego (drzewa nr 7-14). W
przypadku drzewa sadzonego w nawierzchni nr 7 na dnie wykopu umiesci¢ i podtaczy¢
przytacze do kanatu drenarskiego.

»  Wsypac i zagesci¢ warstwe 10 cm mieszanki piasku i kruszywa oraz podtoze strukturalne
lub tylko podtoze strukturalne w przypadku drzewa sadzonego w nawierzchni pod bryte
korzeniowa.

»  Jesdli jest potrzeba, odstonigte sieci istniejace zabezpieczy¢ ekranem przeciwkorzennym z
geomembrany HDPE lub rurg dwudzielng

»  Zamocowac bryle korzeniowg poprzez 3 podziemne kotwy mocowane w grunt rodzimy.

» W przypadku drzew nr 7-14 na podsypke z piasku i kruszywa utozy¢ moduty
antykompresyjne (razem z geowldkning) wg rysunku SOB_PW_AK_02 oraz zalecen
producenta.

» Po wykonaniu mocowania, przed zasypaniem bryly, nalezy otoczyé ja rurg
napowietrzajgco-nawadniajgcg, (drzewo nr 7) lub wykonanie systemu napowietrzania
zgodnego z wymaganiami opisanymi przez Zarzadu Zieleni m.st. Warszawy — studzienki z
mieszanki piasku i1 kruszywa (drzewa nr 1-6, 8-14).

»  Nastgpnie wypetnia¢ dét i moduty antykompresyjne okreslonym substratem mineralno-
organicznym.

» W przypadku drzew nr 7-14 zastosowaé ekrany zebrowane przeciwkorzenne przy
krawe¢zniku.

»  Uformowa¢ mis¢ korzeniowa o S$rednicy ok. 2 razy wigkszej od S$rednicy bryly
korzeniowe;j.

»  Rozmiesci¢ linie kroplujace oraz inne elementy systemu nawadniajacego wg projektu
nawadniania.

»  Usuna¢ rury gtadkoscienne po wykonaniu systemu napowietrzajgcego (drzewa nr 1-6, 8-

14) 1 dokonczy¢ wykonywanie warstwy wykonczenia gruntu rozktadajac réwnomierng
warstwe zwiru lub kory zgodnie z TAB. 3 (w przypadkach, gdzie jest drzewo otoczone
nasadzeniami roslin, wykonczenie gruntu bedzie zrobione dopiero po sadzeniu ro$lin).
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» W przypadku drzewa nr 7 zamocowac krat¢ ostonowg z systemowg podkonstrukcja no$ng
zgodng z zestawieniem elementow matej architektury.

UWAGA: Docelowy poziom materialu wykanczajagcego musi znajdowac si¢ 5 cm ponizej
poziomu przylegajacych nawierzchni.

5.6. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Zielen niska — murawa wzmocniona

Proponowany jest system murawy wzmocnionej, ktory sktada si¢ z przebadanej mieszanki
kruszyw mineralnych, umozliwia upraw¢ trawnika bez dodatku tworzyw sztucznych. System jest
w 100% przepuszczalny dla wody i zachowuje no$nos¢ w kazdych warunkach pogodowych.

Wzmacniang nawierzchni trawiastg uktadamy na grunt rodzimy, na ktéry nalezy najpierw
utozy¢ zageszczong warstwe podbudowy kruszywa tamanego (4-31,5 mm) o grubosci 10 cm.
Wzmacniana nawierzchnia trawiasta uktada si¢ w dwoch warstwach:

Warstwa spodnia = no$na i odsaczajgca o grubosci 20 cm:

»  mieszanka naturalnego kruszywa tamanego o frakcji 4-31 mm i cz¢éci organicznych (6-
25%)

Warstwa wierzchnia = wyréwnawcza o grubos$ci 3 cm:

»  mieszanka kruszywa o frakcji 2-16 mm i czgséci organicznych (6-25%), zawarto$¢ w glebie
frakcji piaskowej powinna zawiera¢ si¢ w przedziale 70-80%, a pylowej i ilastej 20-30%.

Po roztozeniu spodniej warstwy, zageszczamy ja dynamicznie az do uzyskania grubosci warstwy

20 cm i nastepnie uktadamy warstwe wierzchnig, ktérg zageszczamy walcem statycznym do

uzyskania grubosci 3 cm.

Ewentualne nieréwnosci nalezy uzupetnia¢ wytacznie warstwg wierzchnig, pamigtajac o
zachowaniu odpowiedniej jej grubosci. Wyréwnac teren z nadaniem jednorodnych spadkow, 3
cm ponizej gornej rzednej nawierzchni utwardzonej. Do ulozenia trawy przystgpi¢, gdy gleba
osigdzie. Trawnik na taczeniu z elementami nawierzchni utwardzonej, finalnie powinien
znajdowac si¢ 2 cm ponizej obrzeza nawierzchni.

Na tak przygotowana nawierzchni¢ rozktadany jest trawnik z rolki (wyhodowany na
gruncie) mieszanki trawniku parkowego zawierajace gatunki: kostrzewa czerwona (Festuca
rubra), kostrzewa owcza (Festuca ovina), kostrzewa nitkowata (Festuca capillata), mietlica
pospolita (Agrostis capillaris). Po stronie Wykonawcy lezy dobranie odpowiednich mieszanek
traw na dane stanowisko.

Uktadanie nalezy rozpocza¢ od naturalnej linii prostej wystepujacej w terenie. Kawatki
darni rozwija¢ jeden za drugim starajac si¢ aby kazdy nastepny rzad byl przesunigty wzgledem
siebie o potowe dlugosci jednego kawatka — jak cegly w murze. Nalezy zadba¢ o doktadne
przyleganie kawatkow do siebie.

Nalezy obficie podlewa¢ trawnik po zatozeniu, ze sprawdzeniem wilgotnosci podioza, ktore
powinno przesigkna¢ na glgbokos¢ minimum 10 cm.
DANE TECHNICZNE CALEGO SYSTEMU MURAWY WZMOCNIONEJ:

»  Zawarto$¢ czesci organicznych 6-25%
»  pH (ekstrakt wodny): 7,0 - 8,0
»  Zasolenie (KCL): do 1,5
»  Wspbtczynnik wodoprzepuszczalnosci k10:  8-40 m/dobe
»  Wskaznik no$no$ci W
bezposr. po zaggszczeniu probki: >50%
po 4 dobach moczenia w wodzie: >48%
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UWAGI DO ZAKEADANIE TRAWNIKOW Z ROLKI:

trawnik zaktada¢ od wczesnej wiosny do pdznej jesieni;

dostarczong darn przechowywac w cieniu;

trawnik nalezy uktada¢ natychmiast po dostawie, rozpoczynajac od prostej krawedzi;

przy ustalaniu poziomu terenu nalezy uwzgledni¢ grubo$¢ trawnika z rolki;

darn mozna przycina¢ ostrym nozem lub maczeta;

pasy darniowe nalezy uktada¢ $cisle, bez odstgpéw, nastepnie lekko zwatowac i obficie
podlac.

YVVVYVYYY

Zielen niska — trawnik parkowy

Obszar przeznaczony pod trawniki z rolki nalezy doktadnie przekopa¢ do glebokosci 20-
30 cm, oczysci¢ z resztek materiatdéw budowlanych, kamieni czy innych zanieczyszczen. W
rejonie istniejgcych drzew 1 krzewOw, w obrysie rzutu ich koron, wymiang¢ gruntu nalezy nalezy
wykona¢ mechanicznym dmuchaniem gleby — lokalizacja zgodnie z Projektem Ochrony Drzew.
Do uprawy gleby nalezy uzywac¢ substratu glebowego o pH 6-7 w ilosci 50 1/m2. Material
rOwnomiernie roztozy¢ na gruncie rodzimym przeznaczonym pod trawnik z rolki. Roztozony
substrat przekopa¢ z gruntem rodzimym do gitgbokosci maksymalnie 20 cm (w przypadku stref
rzutu koron drzew i krzewéw do 10 cm). Nastgpnie nalezy wyrodwnac teren z nadaniem
jednorodnych spadkéw, 3 cm ponizej gérnej rz¢dnej nawierzchni utwardzonej. Zawartos¢ w
glebie frakcji piaskowej powinna zawiera¢ si¢ w przedziale 70-80%, a pylowej i ilastej 20-30%.
Do utozenia trawy przystgpi¢, gdy gleba osigdzie. Trawnik na taczeniu z elementami
nawierzchni utwardzonej, finalnie powinien znajdowac si¢ 2 cm ponizej obrzeza nawierzchni.

Na tak przygotowana nawierzchni¢ rozktadany jest trawnik z rolki (wyhodowany na
gruncie) mieszanki trawniku parkowego zawierajace gatunki: kostrzewa czerwona (Festuca
rubra), kostrzewa owcza (Festuca ovina), kostrzewa nitkowata (Festuca capillata), mietlica
pospolita (Agrostis capillaris). Po stronie Wykonawcy lezy dobranie odpowiednich mieszanek
traw na dane stanowisko.

Uktadanie nalezy rozpocza¢ od naturalnej linii prostej wystepujacej w terenie. Kawatki
darni rozwija¢ jeden za drugim starajac si¢ aby kazdy nastepny rzad byl przesunigty wzgledem
siebie o potowe dlugosci jednego kawatka — jak cegly w murze. Nalezy zadba¢ o doktadne
przyleganie kawalkow do siebie. Nalezy obficie podlewa¢ trawnik po zalozeniu, ze
sprawdzeniem wilgotnos$ci podtoza, ktére powinno przesigkng¢ na gtebokos¢ minimum 10 cm.
UWAGI DO ZAKEADANIE TRAWNIKOW Z ROLKI:
trawnik zaktada¢ od wczesnej wiosny do pdznej jesieni;
dostarczong darn przechowywac w cieniu;
trawnik nalezy uktada¢ natychmiast po dostawie, rozpoczynajac od prostej krawedzi;
przy ustalaniu poziomu terenu nalezy uwzgledni¢ grubo$¢ trawnika z rolki;
darn mozna przycina¢ ostrym nozem lub maczetg;
pasy darniowe nalezy uktada¢ Scisle, bez odstgpow, nastepnie lekko zwatowac 1 obficie
podlac.

YVVVVYYVY

5.7. Wymagania dotyczace sadzenia krzewow, traw ozdobnych, bylin kwitngcych

Przygotowanie terenu

Obszar przeznaczony pod nasadzenia bylin nalezy dodatkowo uprawi¢. Do uprawy gleby
nalezy uzywac substratu glebowego o pH 6-7 i sktadzie w sposéb trwale poprawiajagcym warunki
siedliskowe w 1ilosci 50 1/m2. Material réwnomiernie rozlozy¢ na gruncie rodzimym
przeznaczonym pod nasadzenia. Roztozony substrat przekopa¢ z gruntem nawiezionym
do giebokosci 30 cm. Powierzchnie wyréwnac. Do sadzenia przystapi¢, gdy gleba osiadzie.
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UWAGA: Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca wykona przekopy kontrolne poprzeczne
w linii ogrodéw deszczowych w odstgpach co 10 m do glebokosci 1,2 m pod nadzorem
archeologa. W przypadku natrafienia na dawne fundamenty zabudowan dopuszcza si¢
zmniejszenie migzszosci warstw podbudowy ogrodéw deszczowych zgodnie z rys.

Metoda sadzenia roslin

Rosliny sadzi¢ na takiej samej gigbokosci, na jakiej rosty w szkétce. Pojemniki nalezy usuna¢
przed sadzeniem. Ztamane i uszkodzone korzenie nalezy ucig¢. Dotki do sadzenia powinny by¢
takiej wielkosci, by nie spowodowac uszkodzenia bryty korzeniowej, zaginania i Sciskania
korzeni. Ziemig¢ delikatnie zaggszcza¢ podczas wypetniania dotku tak, by nie uszkodzi¢ systemu
korzeniowego. Nalezy starannie podla¢ rosliny natychmiast po posadzeniu.

Rosliny cebulowe

Rosliny cebulowe przewidziano w celu wzbogacenia rabat bylinowo-okrywowych.

Nalezy wybra¢ cebule zdrowe, prawidlowo wyksztatcone, wolne od wad i1 uszkodzen
mechanicznych, o jedrnych, nieuszkodzonych tuskach. Nie moga by¢ migkkie, przebarwione, z
plamami, pozbawione lusek okrywajacych, zwiednigte lub wyschnigte, ze §ladami uszkodzen
przez szkodniki i porazone przez choroby (np. plesn i1 zgnilizng). Nie nalezy takze wybierac
cebul z wyro$nietymi lis$¢mi badz widocznymi matymi korzeniami.
UWAGA: Rosliny cebulowe nalezy sadzi¢ po wykonaniu innych nasadzen, jednocze$nie
uwzgledniajac terminy sadzenia i gtgbokos$¢ sadzenia wg tabelek ro§linnego materiatu.

Ogrody deszczowe

Gatunki roslin dobrane do ogrodéw deszczowych sg odporne na zalewanie oraz okresowa
suszg, dzigki czemu sg w stanie tatwo dostosowac si¢ do charakterystycznych warunkéw tam
panujacych

Wykonanie ogrodéw deszczowych z srodkowym obnizeniem o 30 cm, zlokalizowano w
miejscu istniejgcego parkingu o nawierzchni utwardzonej. Demontaz nawierzchni oraz
czeSciowa wymiana podbudowy poprawi warunki bytowania istniejagcych drzew. Ogrody
deszczowe sg z wigkszo$ci poza Strefg ochrony drzew (SOD w Projekcie ochrony drzew — w tej
strefie nalezy wykonywac roboty recznie). W rejonie istniejagcych drzew zaprojektowano
wymian¢ gruntu metodg ci$nieniowego wydmuchiwania gleby na substrat lub grunt strukturalny
w zaleznosci od lokalizacji.

MATERIALY DO WYKONANIA OGRODOW DESZCZOWYCH:

»  widknina filtracyjna — geowtdknina 0,6 mm (180 g) — otacza warstwy drenazowe
(kruszywa) ze wszystkich stron wg rysunkéw SOB_PW_AK_P_03, SOB_PW_AK_P_04
warstwa drenazowa — kruszywo mineralne fr. 16-32 — ok 20 cm

warstwa drenazowa — kruszywo mineralne fr. 8-16 — ok 10 cm

substrat — mieszanka piasku i ziemi urodzajnej w stosunku 3:1 — ok 40 cm

mulcz — zwir (kruszywo mineralne fr 8-16 mm) — ok 5 cm

YV YVYY

Po uprzednim uprzatnieciu 1 przygotowaniu gruntu nalezy uformowac ksztalt ogrodow
deszczowych (wg czesci rysnkowej Projektu zieleni) wraz z trasami sptywu powierzchniowego
wody 1 kanatami od przepustéw. Prace skoordynowac z pracami drogowymi.

Warstwy drenazowe wykona¢ tylko w srodkowej obnizonej czg¢sci. Poziom wykonczenia
powinien by¢ min. 5 cm nizej niz Sciek granitowy obok. To wszystko wykonac z spadkiem 1-2%
w kierunku studzienki — odptywu awaryjnego, ktéry powinien si¢ znajdowac¢ ok 10 cm nizej niz
rzedna krawedzi danej rabaty ogrodu deszczowego. Przy wykonaniu si¢ trzymac ogdlnych zasad
wg ,,Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju terenéw zieleni Miasta Szczecin™.
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Nalezy tez uwzgledni¢ przepust korytka kierunowego - system naprowadzajacy wody
opadowe od strony nawierzchni utwardzonej do ogrodu deszczowego. Na osi wylotu wod
opadowych z przepustu wytozy¢ obszar resztkami ptyt starouzytecznymi (cigtymi podtuznie) z
podsypka z piasku i kruszywa tamanego. Taki system mozna powt6rzy¢ na kilka miejscach w
obszarze ogrodu deszczowego wg rysunkowej czgsci projektu.

Substrat do sadzenia roslin po przygotowaniu nalezy dobrze zagesci¢ — aby zapobiec
przed nieréwnomiernym osiadaniem gruntu. Po posadzeniu roslin nalezy intensywnie podlaé
zielen w ogrodzie deszczowym, w spos6b ktory zapewni nasycenie niecki woda do osiggnigcia
poziomu retencji.

UWAGA: Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca wykona przekopy kontrolne
poprzeczne w linii ogrodéw deszczowych w odstepach co 10 m do glebokosci 1,2 m pod
nadzorem archeologa. W przypadku natrafienia na dawne fundamenty zabudowan dopuszcza si¢
zmniejszenie migzszosci warstw podbudowy ogrodéw deszczowych.

5.8. Wykonczenie powierzchni pod nasadzeniami
KORA

Opis ogdlny

Kore¢ zastosowano w celu zmniejszenia wysychania substratu oraz ograniczenia rozwoju
roslin mniej pozadanych, mogacych zdominowaé i1 ogranicza¢ rozwdj nowo posadzonych,
mtodych roslin. Kora musi by¢ sterylna, przekompostowana, mielona, $rednio rozdrobniona, z
frakcjg 10-60 mm, pozbawiona nasion chwastéw 1 zarodnikéw grzybéw, pochodzaca z drzew
iglastych. Odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny (od 6,0 do 7,0 pH).
Metoda wykonania

Wykonczenie powierzchni terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu sadzenia roslin. Przed
przystapieniem do korowania, teren nalezy obficie podla¢ woda. Kore (warstwg¢ 5 cm po
zageszczeniu), nalezy roOwnomiernie roztozy¢ na catej wskazanej powierzchni bez uszkadzania
roslin. Docelowy poziom materialu wykanczajacego: Srednio ok. 5 cm ponizej poziomu
przylegajacych nawierzchni (chyba, ze na rysunkach wskazano inaczej). W razie koniecznosci,
przed roztozeniem materiatu wykanczajacego, zdja¢ nadmiar gruntu.

ZWIR

Opis ogdlny

Zwir zastosowano w celu zmniejszenia wysychania substratu oraz ograniczenia rozwoju
roslin mniej pozadanych, mogacych zdominowaé 1 ogranicza¢ rozwdj nowo posadzonych,
mtodych roslin. Zastosowane jest kruszywo mineralne frakcje: 8-16 mm. Rodzaj kamienia:
granit strzelinski szary, jasnoszary az do niebieskoszarego, z bliska w czarno-biate kropki,
drobno- lub $rednioziarnisty, granodioryt biotytowy. Odczyn stosowanego zwiru powinien by¢
obojetny.
Metoda wykonania

Wykonczenie powierzchni terenu nalezy wykona¢ po zakonczeni sadzenia roslin. Przed
przystapieniem do zwirowania, teren nalezy obficie podlaé woda. Zwir (warstwe 5 cm po
zageszczeniu) nalezy rOwnomiernie roztozy¢ na calej wskazanej powierzchni bez uszkadzania
roslin. Prace zwigzane z rozkladaniem oraz zaggszczaniem zwiru nalezy wykona¢ recznie, ze
szczegdlng ostroznoscia — w celu zminimalizowania mozliwosci uszkodzenia materialu
roslinnego oraz nawierzchni w okolicy rabat. Docelowy poziom materiatu wykanczajacego:
srednio ok. 5 cm ponizej poziomu przylegajacych nawierzchni (chyba, ze na rysunkach
wskazano inaczej). W razie koniecznos$ci, przed roztozeniem materialu wykanczajacego, zdjac
nadmiar gruntu.
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5.9. Wytyczne dotyczace pielegnacji;

Zadania wykonawcy robot budowlanych

Przed zakonczeniem wykonania nasadzen, Wykonawca na wtasny koszt wykona operat
pielegnacyjny ros$lin, przedstawi go Inwestorowi, Nadzorowi Autorskiemu oraz Inspektorowi
Nadzoru ds. Zieleni i uzyska jego akceptacjg.

W operacie pielegnacyjnym, Wykonawca, uwzgledni wszystkie rosliny - wilacznie z
adaptowanymi drzewami i krzewami, objetymi granicg opracowania.

Odbiér projektu nastgpi w momencie zatwierdzenia operatu pielegnacyjnego roslin
(przygotowanego na okres gwarancyjny i pogwarancyjny).

Wobec calej ro§linnosci projektowanej — jesli uszkodzenia i/lub ubytki podczas odbioru budowy
beda przekraczaly 5% calosci nasadzen, maja zosta¢ uzupelnione na koszt Wykonawcy w
terminie odpowiednim dla sadzenia konkretnych gatunkéw roslin. Wszelkie ubytki i uszkodzenia
spowodowane uzyciem niewlasciwych materialéw 1 technik, ktére wystapia w okresie
pielegnacji powykonawczej zostang usuni¢te na koszt Wykonawcy. Wykonawca na wtasny koszt
wykona list¢ prac niezbednych do usunigcia usterek i przedstawi ja, wraz z data zakonczenia
usuwania usterek Inwestorowi oraz Kierownikowi Robét.

DRZEWA ADAPTOWANE

»  ciecia pielggnacyjne w zaleznosci od zapotrzebowania;

»  kontrola stabilizacji adaptowanych drzew;

»  nawozenie w iloSci i czgstotliwosci zaleznej od potrzeb roslin (wizualna ocena kondycji
rosliny) 1 zalecen Producenta nawozow;

»  biezacy monitoring stanu drzew w tym na obecnos$¢ patogenéws;

»  coroczne (pod koniec zimy i wczesng wiosng) zlecanie monitoringu/oceny stanu
zdrowotnego drzew oraz wykonywania ewentualnych prac pielegnacyjnych polegajacych
na usuwaniu obumartych/porazonych gatezi, w ostatecznosci dokonywaniu cie¢
korekcyjnych;

»  uzupehianie materiatu wykonczeniowego (kora lub zwir), jesli wystepuje;

»  reczne podlewanie interwencyjnie w przypadku awarii wodociggdéw, wykrycia awarii

automatycznego nawadniania itd., szczegdlnie w okresach suszy (co 2-3 dni w dawce min.
15 I/m lub w zaleznos$ci od zapotrzebowania).

DRZEWA PROJEKTOWANE

»  wszystkie drzewa: cigcia pielggnacyjne w zaleznosci od zapotrzebowania; zaleca si¢ raz na
5 do 7 lat przerzedzenie galezi drzewa (zbyt gesta korona moze prowadzi¢ do martwego
drewna)

> wybrana drzewa (w ulicy Konski Kierat D6-8, D4-9, D6-10, D4-11, D6-12, D4-13, D5-14,

i dwie drzewa w zblizeniu do rzezb D3-3, D2-4): raz w roku (w przypadku doro$niecia

takich rozmiaréw po kilku dziesiatek lat) cigcia formujace korong¢ w sposéb naturalny,

ograniczenie gabarytéw drzewa do wysokosci 10-15 m, szeroko$¢ korony do 7-8 m,;

kontrola stabilizacji nowoprojektowanych drzew;

nawozenie w ilo$ci i czestotliwosci zaleznej od potrzeb roslin (wizualna ocena kondycji

rosliny) 1 zalecen Producenta nawozow;

biezacy monitoring stanu drzew w tym na obecnos$¢ patogendw;

coroczne (pod koniec zimy i1 wczesng wiosng) zlecanie monitoringu/oceny stanu

zdrowotnego drzew oraz wykonywania ewentualnych prac pielegnacyjnych polegajacych

na usuwaniu obumartych/porazonych gatezi, w ostatecznosci dokonywaniu cie¢
korekcyjnych;

»  uzupehianie materiatu wykonczeniowego (kora lub zwir), jesli wystepuje;

YV VY
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»  reczne podlewanie interwencyjnie w przypadku awarii wodociggdéw, wykrycia awarii
automatycznego nawadniania itd., szczegdlnie w okresach suszy (co 2-3 dni w dawce min.
15 I/m lub w zaleznos$ci od zapotrzebowania).

KRZEWY

»  nawozenie w ilo$ci i czestotliwosci zaleznej od potrzeb roslin i zalecen Producenta;

»  usuwanie roslin niepozadanych;

»  biezacy monitoring krzewéw, w tym na obecno$¢ patogenow;

»  uzupelianie materiatu wykonczeniowego (kora, zwir), jesli wystepuje;

»  reczne podlewanie interwencyjnie w przypadku awarii wodociaggdéw, wykrycia awarii
automatycznego nawadniania itd., szczegdlnie w okresach suszy (co 2-3 dni ok. w dawce
min. 15 I/m lub w zaleznos$ci od zapotrzebowania);

»  wymiana obumartych, zamierajacych lub chorych roslin, jesli ich ilo§¢ wyniesie wigcej niz

5%, odbywa si¢ na koszt Wykonawcy; wymiana musi zosta¢ przeprowadzona w terminie
odpowiednim dla poszczegdlnych gatunkéw roslin;

»  ciecia: Rosa 'Pompon Flower Circus’:

»  cigcia sanitarne (przeprowadzi¢ wczesng wiosng, gdy rosliny sa w stanie bezlistnym i
minie juz ryzyko silnych przymrozkéw) - usuwamy wszystkie chore, zlamane i
uszkodzone pedy, przycinamy zeszloroczne pedy 15-20 cm nad ziemig tak by galazki,
ktére wypuszcza nowe pedy mialy zostawione dwa do czterech pagkéw Euonymus fortunei
‘Coloratus’:

»  ciecia sanitarne (przeprowadzi¢ wczesng wiosng, gdy rosliny sg w stanie bezlistnym i
minie juz ryzyko silnych przymrozkéw) - usuwamy wszystkie chore, ztamane 1
uszkodzone pedy Taxus x media ‘Hillii’:

»  cigcia sanitarne (przeprowadzi¢ wiosng, kiedy minie juz ryzyko silnych przymrozkow;
przycinamy, gdy na wiosn¢ wznowig wegetacje i pojawig si¢ na nich nowe przyrosty),

»  ciecia formujace — dla zaggszcienia pokroju i dla utrzymowanie wysokosci ok. 50 cm

UWAGA: Nie odktada¢ cigcia w czasie — zbyt pézny zabieg skutkowa¢ bedzie znacznie
ostabionym  kwitnieniem; w  razie potrzeby, co kilka lat wykona¢ cigcia
odmtadzajace/przeswietlajace.

BYLINY

nawozenie w ilo$ci i czestotliwosci zaleznej od potrzeb roslin i zalecen Producenta;
usuwanie roslin niepozadanych;

biezacy monitoring, w tym na obecno$¢ patogenow;

uzupetnianie materialu wykonczeniowego (zwir/kora - w zaleznosci od lokalizacji);

reczne podlewanie interwencyjnie w przypadku awarii wodociggéw, wykrycia awarii
automatycznego nawadniania itd., szczeg6lnie w okresach suszy (co 2-3 dni ok. w dawce
min. 15 I/m lub w zaleznos$ci od zapotrzebowania);

»  wymiana obumartych, zamierajacych lub chorych roslin na koszt Wykonawcy.

TRAWY OZDOBNE

Wszystkim trawom ozdobnym, wczesna wiosng, zanim ro$liny puszcza nowe pedy,
nalezy nisko $cig¢ zesztoroczne przyrosty (na wysokos¢ okoto 20 cm lub w zaleznosci od
stopnia rozro$ni¢cia kepy u podstawy), tak aby nie uszkodzi¢ zywych pagkéw szczytowych

ROSLINY CEBULOWE

»  usuwanie przekwittych kwiatostanow,
»  usuwanie roslin niepozadanych,

VVVYVYY
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»  biezacy monitoring, w tym na obecno$¢ patogenow,
»  wymiana obumartych, zamierajacych lub chorych roslin na koszt Wykonawcy.

MURAWA WZMOCNIONA I TRAWNIK PARKOWY

»  koszenie: liczba koszen w zaleznosci od warunkéw pogodowych min. 12-14 razy w roku
na wysoko$¢ 4-5 cm (kwiecien 1x, maj 3x, czerwiec 2-3x, lipiec 2x, sierpien 2x, wrzesien
1-2x, pazdziernik 1x)

»  nawozenie: azotowe (5 dawek - roczna dawka 100 kg N/ha, potasowe (2 dawki wczesng
wiosng 1 p6zng jesienia — 80 kg K20/ha), fosforowe (jednorazowo pdzna jesienig 80 kg
P205/ha), magnezowe (jednorazowo wczesng wiosng 20 kg MgO/ha)

»  nawadnianie: w ilosci 150-200 1/ m2 w okresie wegetacji, wg odrebnego projektu
nawadniania

»  przewietrzanie: aeracja powierzchniowa - przynajmniej 1-krotnie w okresie wegetacji w 11
potowie kwietnia

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych” punkt
5 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okreslenia ilo$ci zanieczyszczen (w m3),

pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwaltke,

wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielonej
ziemi,

ilo$ci rozrzuconego kompostu,

prawidtowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,
gestosci zasiewu nasion,

prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

dosiewania plaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

ontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,lysin”),
obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

VVA VVVVVVYVY VVVY

6.3. Drzewa i krzewy

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:
wielkos$ci dotkow pod drzewa i krzewy,

zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

YV WV VVV
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prawidlowos$ci osadzenia pali drewnianych przy ch formy piennej i przymocowania do
nich drzew,
odpowiednich terminéw sadzenia,
wykonania prawidlowych misek po posadzeniu i podlaniu,
wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,
zasilania nawozami mineralnymi.
ontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzew i krzewoéw dotyczy:
zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,
zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci krzewéw z dokumentacja
projektowa,
wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbidr jest na wiosn¢ lub wykonaniu
kopczykéw, jezeli odbidr jest na jesieni,
prawidlowos$ci osadzenia palikéw do przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i
mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),
jakosci posadzonego materiatu.

vV WV V VVAVYVVVY V¥V

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8

10.PRZEPISY ZWIAZANE

> Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29.01.2004r. (DZ.U. nr 113 z 2010r.,
poz. 759 - z pdzniejszymi zmianami).

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce¢ do stosowania
jego aktualnej tresci.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem oraz montazem drobnych
form architektonicznych i1 elementéw matej architektury w zwigzku z projektem przebudowy pn.
,Rewaloryzacja Placu Orla Biatego i fragmentu ulicy Konski Kierat pomiedzy ulicami
Staromtynskg i Mariacka w Szczecinie”, jednostka ewidencyjna: m. Szczecin (326201_1), dz. nr
ew.: 12/2, 19, 32/5, 33/2, 34/5, 36/3, obreb: 1037; dz. nr ew.: 45, obreb: 1036.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45000000-7 Roboty budowlane

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty w zakresie ksztattowania terenow sportowych i

45112720-8 .
rekreacyjnych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa

zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robo6t zwigzanych z projektowanymi elementami matej architektury.
1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i skladowania podano w OST
,Wymagania ogélne,, punkt 2. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania
robét, ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania ogélne”
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2.2. Rodzaje materialow - Drobne formy architektoniczne i elementy malej
architektury:

L1 - FAWKA Z OPARCIEM

Wymiary:

> Wysokos¢ siedziska: 44,5 cm, wysoko$¢ oparcia: 81 cm, szeroko$¢: 64,5 cm, dtugosé: 185
cm

Materiaty i kolorystyka:

»  Stelaz: odlew aluminiowy

»  Siedzisko z desek z litego drewna egzotycznego jatoba olejowanego z certyfikatem FSC o
minimalnej gestosci 890 kg/m3 przy wilgotnosci 13%.Przekrdj desek 5x 120x33 mm i 1x
95x33 mm. Laczenie stelazu z siedziskiem wykonane za pomoca nierdzewnych $rub.

»  Wszystkie elementy stalowe i aluminiowe malowane proszkowo lakierem poliestrowym o
strukturze matowej w kolorze RAL7021.

L2 - LAWKA Z OPARCIEM I PODLOKIETNIKIEM

Wymiary:

> Wysokos¢ siedziska: 44,5 cm, wysoko$¢ oparcia: 81 cm, szerokos$¢: 64,5 cm, dtugosé: 185
cm

Materiaty:

»  Stelaz: odlew aluminiowy

»  Siedzisko z desek z litego drewna egzotycznego jatoba olejowanego z certyfikatem FSC o
minimalnej gestosci 890 kg/m3 przy wilgotnosci 13%. Przekrdj desek 5x 120x33 mm i 1x
95x33 mm. Laczenie stelazu z siedziskiem wykonane za pomocg nierdzewnych $rub.

»  Wszystkie elementy stalowe i aluminiowe malowane proszkowo lakierem poliestrowym o
strukturze matowej w kolorze RAL7021.

L3 - LEAWKA BEZ OPARCIA

Wymiary:

> Wysokos¢ siedziska: 44,5 cm, szerokos¢: 52 cm, dtugosé: 185 cm

Materiaty:

»  Stelaz: odlew aluminiowy

»  Siedzisko z desek z litego drewna egzotycznego jatoba olejowanego z certyfikatem FSC o
minimalnej gesto$ci 890 kg/m3 przy wilgotnos$ci 13%.Przekrdj desek 4x 120x30 mm.
L.aczenie stelazu z siedziskiem wykonane za pomocg nierdzewnych $rub.

»  Waszystkie elementy stalowe i aluminiowe malowane proszkowo lakierem poliestrowym o
strukturze matowej w kolorze RAL7021.

L2k- LAWKA KRZESt.O

Wymiary:

> Wysokos¢ siedziska: 44,5 cm, wysoko$¢ oparcia: 81 cm, szerokos¢: 64,5 cm, dtugosé: 59
cm

Materiaty:

»  Stelaz: odlew aluminiowy

»  Siedzisko z desek z litego drewna egzotycznego jatoba olejowanego z certyfikatem FSC o
minimalnej gestosci 890 kg/m3 przy wilgotnosci 13%. Przekrdj desek 5x 120x33 mm i 1x
95x33 mm. Laczenie stelazu z siedziskiem wykonane za pomocg nierdzewnych srub.

»  Wszystkie elementy stalowe i aluminiowe malowane proszkowo lakierem poliestrowym o
strukturze matowej w kolorze RAL7021.
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P1 - PLATFORMA DUZA

Wymiary:

> Wysokos¢ siedziska: 43 cm, szerokos¢: 320 cm, dtugos¢: 400 cm

Materiaty:

»  Drewniane szczebliny polaczone z granitowa Konstrukcja za pomoca legaréw
aluminiowych i $rub nierdzewnych. Konstrukcja nosna: legary z profili aluminiowych
50x50 na wspornikach z tworzywa sztucznego. Siedzisko z desek z litego drewna
egzotycznego jatoba olejowanego z certyfikatem FSC o minimalnej gestosci 890 kg/m3
przy wilgotnosci 13% o grubosci 24 mm z ukrytym systemem montazu. Granit strzelinski
szary, jasnoszary, z bliska czarno-biate kropki, drobno lub $§rednioziarnisty, granodioryt
biotytowy wg normy en 12407. Elementy kamienne ztaczone ze soba za pomoca kotkow
poziomych.

P2 - PLATFORMA MALA

Wymiary:

> Wysokos¢ siedziska: 43 cm, szerokos¢: 220 cm, dtugos¢: 330 cm

Materiaty:

»  Drewniane szczebliny polaczone z granitowa Kkonstrukcja za pomoca legaréw
aluminiowych 1 Srub nierdzewnych. Konstrukcja nos$na: legary z profili aluminiowych
50x50 na wspornikach z tworzywa sztucznego. Siedzisko z desek z litego drewna
egzotycznego jatoba olejowanego z certyfikatem FSC o minimalnej gestosci 890 kg/m3
przy wilgotnosci 13% o grubosci 24 mm z ukrytym systemem montazu. Granit strzelinski
szary, jasnoszary, z bliska czarno-biale kropki, drobno lub $rednioziarnisty, granodioryt
biotytowy wg normy en 12407. Elementy kamienne ztgczone ze sobg za pomocg kotkéw

poziomych.
Kn - KOSZ SMIETNIKOWY
Wymiary:
> Wysokos¢: 102,8 cm, szeroko$¢: 31,5 cm, dlugosé: 38 cm,
>  Wkiad: 501
Materiaty:

»  Konstrukcja i daszek ze stali kwasoodpornej 304 pokrytej ochronng warstwag cynku o
grubosci 40 — 60um i piecowym lakierem proszkowym o grubosci 60 - 80um (NDFT).
Deski z litego drewna egzotycznego jatoba olejowanego z certyfikatem FSC o minimalne;j
gestosci 890 kg/m3 przy wilgotnosci 13% o grubosci 20 mm. Laczenie stali z drewnem
wykonane za pomocg nierdzewnych $rub.

»  Elementy stalowe malowane ocynkowane i proszkowo lakierem poliestrowym o strukturze
matowej w kolorze RAL7021.

STn- STOJAK NA ROWERY NOWY

Wymiary:

»  Wysoko$¢ ponad poziomem nawierzchni: 90 cm, szeroko$¢: 7 cm, dtugos¢: 80 cm

Materiaty:

»  Ptaskownik stalowy od zewnatrz 70x10 mm, od wewnatrz 70x6 mm. Przektadka z gumy
EPDM 90x10 mm. Sruby dociskowe M6 nierdzewne z tbem stozkowym montowane od
wewnatrz.

»  Elementy stalowe malowane ocynkowane i proszkowo lakierem poliestrowym o strukturze
matowej w kolorze RAL7021.
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»  Ukryty montaz do bloku betonowego C20/25, 35x35 cm za pomocg kotew chemicznych

M12x165.
Po — POIDELKO
Wymiary:

»  Wysoko$¢ ponad poziom nawierzchni: 90 cm, szeroko$¢ podstawa: 49,5x30 cm cm

Materiat:

»  Granit strzelinski szary, jasnoszary, z bliska czarno-biale kropki, drobno lub
srednioziarnisty, granodioryt biotytowy wg normy en 12407. Elementy kamienne ztaczone
ze soba za pomocg ukrytych kotkéw. Krany, wpusty i przyciski ze szczotkowanej stali
nierdzewne;j.

KR1 - KRATA POD DRZEWO PROJEKTOWANE

Krata do zabruku nawierzchnig , uktad ptyt w kracie zgodny z uktadem nawierzchni.
Wymiary kraty:

»  ~228x228cm

Wymiary otworu na drzewo:

»  ~88x88 cm

Materiat:

»  Katowniki i ptaskowniki stalowe, ocynkowana ogniowo.

KR2 i KR2b — KRATA POD DRZEWA ISTNIEJACE

KR2: 1 szt., KR2b: 1 szt.

Krata do zabruku nawierzchnig , uktad ptyt w kracie zgodny z uktadem nawierzchni.
Wymiary krat:

»  360Xx270cm

Wymiary otworu na drzewo:

»  80x125cm

Materiat:

»  Katowniki i ptaskowniki stalowe, ocynkowana ogniowo.

POSTUMENT POD RZEZBE WAZY

Wymiary:

»  Wysoko$¢:58 cm (50 cm ponad poziomem terenu), szeroko$¢ postumentu: 80 cm (96 cm z
opaska)

Materiaty:

»  Granit strzelinski szary, jasnoszary, z bliska czarno-biate kropki, drobno Iub
srednioziarnisty, granodioryt biotytowy wg normy en 12407.

POSTUMENT POD RZEZBE FLORY

Wymiary:

»  Wysoko$¢:58 cm (50 cm ponad poziomem terenu), szeroko$¢ postumentu: 110 cm (126
cm z opaska)

Materiaty:

»  Granit strzelinski szary, jasnoszary, z bliska czarno-biate kropki, drobno lub
srednioziarnisty, granodioryt biotytowy wg normy en 12407.

T1 - TABLICA INFORMACYJNA
Wymiary:
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»  Wysoko$¢ dolnej krawedzi: 25 cm, wysokos¢ gérnej krawedzi: 70 cm, glebokosé: 60 cm,
dtugos¢: 110 cm

Materiaty:

»  Granit strzelinski szary, jasnoszary, z bliska czarno-biate kropki, drobno Iub
srednioziarnisty, granodioryt biotytowy wg normy EN 12407, szklo hartowane
laminowane z nadrukiem. Forma tresci graficznej i tekstu do ustalenia z Zamawiajgcym i
do akceptacji Projektanta sprawujacego nadzor autorski.

LATARNIE STYLIZOWANE Lnl

Uwagi:

»  Renowacja latarni wg czg$ci opisowej projektu.

»  Latarnie do renowacji i montazu na nowym prefabrykowanym fundamencie w zmienionej
lokalizacji. Wymiana zrédia §wiatla na: 1x LED 48 W, strumien $wietlny 1x 5800 Im,
barwa swiatta 830

Wymiary:

»  Wysoko$¢ latarni: 3,4 m

»  Tlos¢ opraw na stupie: 1

Materiat:

»  Odlew aluminiowy. Uktad optyczny szklany.

»  Wszystkie elementy aluminiowe malowane proszkowo w kolorze RAL7021.

»  Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zaleceniami producenta. Montaz na
prefabrykowanym fundamencie z rozstawem i $rednicg szpilek dostoswang do bazy latarni
o wadze nie mniejszej niz 300kg i gtebokosci min. 120cm. Dopuszcza si¢ wykonanie
fundamentu monolitycznego, zbrojonego koszem stalowym

LATARNIE STYLIZOWANE Lwl

Ilos¢ sztuk:

> 14 szt

Uwagi:

Renowacja latarni wg cz¢sci opisowej projektu.

» 9 szt. do renowacji i montazu w zmienionej lokalizacji oraz wymiana zrodta Swiatta.
»  5szt.nowe

Wymiary:

»  Wysoko$¢ latarni: 4,5m

»  llos¢ opraw na stupie: 2

Materiat:

»  Odlew aluminiowy. Uktad optyczny szklany.

»  Wszystkie elementy aluminiowe malowane proszkowo w kolorze RAL7021.
Oprawy:

> Zrédto $wiatta 1x LED 48 W, strumien swietlny 2x 5800 Im, barwa swiatta 830

LATARNIE STYLIZOWANE Lw2

Uwagi:

Renowacja latarni wg czesci opisowej projektu.

» 6 szt. do renowacji i montazu w zmienionej lokalizacji oraz wymiana zrédta Swiatta.
» 2 szt. nowe

Wymiary:

»  Wysokos$¢ latarni: 5,2 m

»  llo$¢ opraw na stupie: 4
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Materiat:

»  Odlew aluminiowy. Uktad optyczny szklany.

»  Wszystkie elementy aluminiowe malowane proszkowo w kolorze RAL7021.
Oprawa:

> Zrédto $wiatta 4x LED 48 W, strumien swietlny 4x 5800 Im, barwa swiatta 830

LATARNIA WYSOKA NOWA Lwn

[los¢ sztuk:

» 6zt

Wymiary:

»  Wysokos$¢ stupa: 6,15 m (6 m ponad poziomem terenu)

Materiaty:

»  Stup: stal, shup drewniany

»  Wszystkie elementy stalowe malowane proszkowo sg w kolorze RAL7021.
Oprawa:

> Zrédto $wiatta 4x LED 18 W, strumien swietlny 4x 1800 Im, barwa $swiatta 4000 K

KAMERA NA SEUPIE SLkam

Wymiary:

»  Wysoko$¢ stupa: 6 m, $rednica podstawy: 13,4 cm, $rednica zakonczenia: 6 cm, wysoko$¢
posadowienia kamery: 5 m

Uwagi:

» Do montazu wysigegnika z kamerg uzywac elementéw systemowych w kolorze RAL7021.
Nie dopuszcza si¢ stosowania metalowych, §limakowych opasek zaciskowych.

»  Ukryty, podpowierzchniowy montaz stupa do fundamentu F100/30.

Materiaty:

»  Stup: stal

»  Wszystkie elementy stalowe oraz obudowa kamery malowana proszkowo sa w kolorze
RAL7021.

SEUP DO PODSWIETLENIA KATEDRY SL

Wymiary:

> Wysoko$¢ stupa: 9 m, s$rednica podstawy: 18,6 cm, Srednica zakonczenia: 7,6 cm,
wysoko$¢ posadowienia opraw: od 7,5 m

Uwagi:

» Do montazu wysiggnika z naswietlaczami uzywaé elementéw systemowych w Kolorze
RAL7021. Nie dopuszcza si¢ stosowania metalowych, slimakowych opasek zaciskowych.

»  Ukryty, podpowierzchniowy montaz stupa do fundamentu F150/43.

Materiaty:

»  Stup: stal

»  Wszystkie elementy stalowe oraz obudowa kamery malowana proszkowo sa w kolorze
RAL7021.

BOLLARDY GRANITOWE

Wymiary:

»  Wysoko$¢: 60 cm , $rednica: [127,5 cm. Wymiary bollardow granitowych dostosowane do
wymiaréw bollarddw automatycznych.

Materiaty:
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»  Granit strzelinski szary, jasnoszary, z bliska czarno-biale kropki, drobno lub
srednioziarnisty, granodioryt biotytowy wg normy EN 12407.

BOLLARDY AUTOMATYCZNE 8 szt.

Wymiary:

> Wysokos¢: 60 cm, Srednica: [127,5 cm

Materiaty:

»  Pokrywa cylindra: odlew aluminium, korpus ze stali. Wszystkie elementy stalowe
malowane proszkowo sg w kolorze szarym zblizonym do bollardéw granitowych.

OZNAKOWANIE MIEJSKIEGO SZLLAKU TURYSTYCZNEGO

Ilos¢ sztuk:

pinezki: 67 szt., punkty szlaku 3 szt. (numeracja zmienna)

Wymiary:

Srednica pinezek: [ 10cm

Srednica punktéw charakterystycznych szlaku: [ 35cm

Materiaty:

Pinezki: odlew zeliwny

Punkty: klinkier

Pinezki 1 punkty charakterystyczne montowane w wyfrezowane gniazda w nawierzchni
utwardzonej co ok. 120cm. Wierzch pinezek/punktéw zlicowany z ptaszczyzna
nawierzchni.

UWAGA

Montaz elementéw DFA zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zaleceniami producenta.

Produkt powinien by¢ réwnowazny do opisanego pod wzgledem wszelkich wymienionych
parametrow technicznych oraz wygladu zawartego w dokumentacji technicznej. Wszelkie
zmiany do akceptacji nadzoru autorskiego

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

VVVVVVVVY

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” w punkcie 3.2.
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu moga by¢ wykonane re¢cznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” w punkcie 3.3.

4.2. Transport materialow

Transport materiatdw powinien odbywaé si¢ w sposob zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Transport materiatbw moze odbywaé¢ si¢ dowolnymi S$rodkami transportowymi
zaakceptowanymi przez Inspektora. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Przewozony materiat zabezpieczy¢
przed spadaniem 1 przesuwaniem.
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4.3. Pakowanie i magazynowanie materialow

Materialy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i

zniszczeniem okre§lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:
nazwg¢ i adres producenta,
nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
dat¢ produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
numer aprobaty techniczne;j,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
znak budowlany.
Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ stalg gotowo$¢ uzycia ich do montazu.
Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub
magazynach poélotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one
odizolowane od materiatow i substancji dziatajacych szkodliwie.

VVVVVVVY

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne”. Montaz elementéw
zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja obstugi dotaczonej do kazdego
elementu zagospodarowania.

Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i wyposazeniem placu zabaw nalezy wykona¢ po
zakonczeniu robét drogowych i budowlanych.
Montaz elementéw matej architektury zgodnie z wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych”
punkt 5 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Badanie zastosowanych materiatéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zalagczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen
wykonawcy z kontroli jakosci elementéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent przeprowadzit badania
jakosci materiatobw we witasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zataczone do
dokumentacji odbiorczej.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatdw powinna by¢ zgodna z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegdlnych materialéw. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik
budowy w porozumieniu z Inzynierem.

Kontrola rob6t obejmuje:
»  sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materialty sg zgodne z dokumentacja
techniczng
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»  stwierdzenie wlasciwej jakoSci materiatu na podstawie atestu producenta,

»  sprawdzenie zgodno$ci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu,

»  sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania.

Badania gotowych elementéw powinno obejmowac co najmniej sprawdzenie:

> wymiaréw — tasmg stalowg z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem,

»  wykonczenia powierzchni — liniatem metalowym i szczelinomierzem,

»  zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i jej

szczelno$ci, Powloki nie powinny wykazywaé pecherzy, odpryskéw, tuszczenia lub

peknigc,

rodzajéw, liczby i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowanie — na zgodno$¢ z dokumentacja

techniczng oraz ich zamocowania 1 dziatania przez ogledziny,

»  potaczen konstrukcyjnych — na zgodno$¢ z niniejsza specyfikacjg, wymaganiami norm
panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione
badania nalezy przeprowadzac przy odbiorze kazdej partii elementow.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez

Inspektora nadzoru.

Badanie jakosci wbudowania

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

»  stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

»  rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow,

» stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacja
techniczng.

Z. dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokoét.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

A\

Jednostka obmiaru robot zwiazanych z wykonaniem oraz montazem elementow malej
architektury jest:

»  [kpl] lub [szt] obejmujaca dostarczenie i zamontowanie poszczegdlnych elementow mate;
architektury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

8.2. Odbiér elementéw stalowych przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

zgodnos¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,

wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

prawidtowos¢ wykonania polaczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawdw, Srub),
srednice otworow,

dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

rodzaj zastosowanych materiatéw,

zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

VVV VVYV
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8.3. Odbioér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

>
>

prawidlowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,
zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8

10.PRZEPISY ZWIAZANE

>

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

»  PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercace samogwintujace z tbem walcowym wypuktym z
wglebieniem krzyzowym lub rownowazne

»  PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czgs$¢ 1: Zasady ogdlne lub
rOwnowazne

»  PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czeg$¢ 2: Obrébka
strumieniowo $cierna lub rOwnowazne

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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