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Rewaloryzacja Placu Orta Biatego i fragmentu ulicy Konski Kierat

pomiedzy ulicami Staromtynskg i Mariackq w Szczecinie SSIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem systemu nawadniania na terenach zieleni
w zwigzku z projektem przebudowy pn. ,Rewaloryzacja Placu Orta Biatego i fragmentu ulicy
Konski Kierat pomiedzy ulicami Staromiynskg i Mariacka w Szczecinie”, jednostka
ewidencyjna: m. Szczecin (326201_1), dz. nr ew.: 12/2, 19, 32/5, 33/2, 34/5, 36/3, obreb: 1037;
dz. nr ew.: 45, obreb: 1036.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej

45232120-9 Roboty nawadniajgce

45232121-6  |Roboty  budowlane —w  zakresie  rurociggow
nawadniajgcych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.
rozprowadzania zimnej wody z miejsca czerpania do miejsca odbioru.

System nawadniania jest to calo$¢ instalacji, na ktéra sktadaja si¢ urzadzenia hydrauliczne,
sterujace, emitujace wode oraz dodatkowe elementy tworzace spéjny uktad umozliwiajacy
dostarczenie zimnej wody na danym obszarze w celu nawodnienia roslin.

Przewod wodociggowy — rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczonymi do dostarczenia wody
odbiorcom.

Rura ochronna — rura stalowa dla zabezpieczenia wodociagu.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
rob6t zwigzanych z wykonanie automatycznego systemu nawadniajacego, obejmujacego
nastepujace prace:

wyznaczenie tras rurociggéw giéwnych i pobocznych

roboty ziemne

utozenie rur PE we wczesniej wykonanym wykopie

podiaczenie do zrédta wody

zamontowanie kolektoréw zaworowych wraz z montazem zlaczy, zaworu odcinajacego,
filtra, elektrozaworéw oraz wyjscia pod sprezarke powietrza do odwodnienia systemu
przed zima

YVVYVYY
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wytyczenie tras i roztozenie linii kroplujacej naziemej oraz przytwierdzenie jej do podtoza
dobér, rozmieszczenie i montaz zraszaczy wynurzalnych we wskazanych na projekcie
miejscach

podiaczenie sterownika i czujnika deszczu

uporzadkowanie terenu budowy

uruchomienie systemu nawadniania

= VYVV VYV

5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania, a takze zgodno$¢ z umowg i
dokumentacjg projektowa.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdlne
wymagania dotyczgce materiatbw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 3.1.
,»Wymagania og6lne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania systemu nawadniania — czes$¢ elektryczna:
STEROWNIK

Parametry/ charakterystyka sterownika:

zasilane 230VAC 50Hz

typ: zewnetrzny

mozliwo$¢ obstugi minimum 11 sekcji

mozliwos$¢ przytaczenia czujnika deszczu

mozliwo$¢ programowania elektrozaworéw na programach A, B, C lub D
mozliwo$¢ wprowadzenia korekty sezonowe;j

mozliwo$¢ manualnego startu sekcji

obudowa zamykana na klucz

ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE

Parametry elektrozaworéw:

VVVVVVVY

»  gwint wewnetrzny 17

»  cis$nienie robocze: 1,4 — 10,3 bar

»  napigcie: 24VAC

»  mozliwos¢ recznej obstugi

»  regulacja przeptywu

2.3. Materialy potrzebne do wykonania systemu nawadniania - cze$¢
hydrauliczna:

RUROCIAGI GLOWNE

Rury PE:

> ci$nienie robocze maksymalne 4 bar
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32 mm

gtadkie $cianki wewnetrzne

kolor czarny

odporno$¢ na promieniowanie UV
material: polietylen

RUROCIAGI SEKCYJNE/POBOCZNE

Rury sekcyjne PE:

ci$nienie robocze maksymalne 4 bar
srednice zewngtrzne: 32

gtadkie Scianki wewnetrzne

kolor czarny

odpornos$¢ na promieniowanie UV
material: polietylen

ury boczne PE:

ci$nienie robocze maksymalne 4 bar
srednice zewnetrzne: 16 mm i 25 mm
gladkie Scianki wewnetrzne

kolor czarny

odpornos$¢ na promieniowanie UV
materiat: polietylen

7Y ACZKI1

YVVYVYY

VVVVVVZAVYVVVVYYVYY

:

»  Zkaczki do rur PE PN10 wykonane z tworzywa PE, skrgcane

»  Zkaczki do linii kroplujacych typu QJ wciskane z nakretka stabilizujaca
»  Zaczki kolektorowe PN10 ze $rubunkiem 1”

»  Zkaczki polipropylenowe gwintowane

LINIE KROPLUJACE

Linie kroplujace naziemne:

TYP 1 —sekcje 7-11

kompensacja ci$nienia

rozstaw emiteréw: 33 cm

ciSnienie robocze: 0,8-3,5 bar
maksymalna dtugos¢ ciggu: 120 mb.
wbudowane zawory stopowe Non-Drain
filtr UV

wydatek wody: 2,3 I/emiter
srednica: 16 mm

kolor: brazowy

YP 2 —sekcja 6

kompensacja ci$nienia

rozstaw emiteréw: 30 cm

ciSnienie robocze: 0,5-3,5 bar
maksymalna dlugos¢ ciagu: 212 mb.
filtr UV

wydatek wody: 1 l/emiter

srednica min.: 16 mm

kolor: czarny

VVYVVVVYVVVHVYVVYYVYVYYY
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FILTRY DYSKOWE

Filtry 17
»  rozmiar gwintéw 1” GZ
»  maksymalny przeptyw: 6 m3/h

»  maksymalne ci$nienie pracy: 8 bar
»  filtracja: 120 mesh

ZAWORY KULOWE
»  zawory PVC 1” GZ-GW

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB, PW 1 ST.

Zalecany sprzet do wykonania instalacji nawadniajacej:

»  reczne narzgdzia pracy

»  nozyce do rur

»  spycharki i zageszczarki przy I etapie wykonywania rob6t ziemnych

Nalezy pamigta¢ o stanie technicznym urzadzen oraz odrgbnych przepisach regulujacych
ich przydatnos¢ do uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne”.

Srodki transportu i urzadzenia transportowe powinny by¢ sprawne, nie wywierajace
negatywnego wptywu na transportowane materiaty.

Dostarczany material powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony kartonem, stretchem lub
innymi opakowaniami zbiorczymi przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne warunki wykonania Robét podano w ,,Wymagania ogélne”.

Projekt zieleni zaklada zastosowanie systemu automatycznego nawadniania. System
nawadniania obejmuje obszary zaznaczone w projekcie instalacji nawadniajacej. Ze wzgledu na
rodzaj nasadzen tj. trawnik, rabaty, krzewy 1 drzewa, a takze na uksztattowanie i
zagospodarowanie terenu zdecydowano si¢ na zastosowanie linii kroplujacych z kompensacja
ci$nienia oraz zraszaczy wynurzalnych.

Do podlewania nasadzen zaprojektowano linie kroplujace naziemne w odstgpach co 50
cm. Zaprojektowano dwa rodzaje linii kroplujacych o réznych cechach.

Powierzchnie trawiaste zaplanowano nawadnia¢ z uzyciem zraszaczy wynurzalnych
wyposazonych w dysze rotacyjne. Zraszacze rozmieszczono, wedle sztuki projektowania, w
miejscach wyznaczonych na projekcie.
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Systemem zarzadza¢ bedzie sterownik 230VAC nawadniania umieszczony w
wodoszczelnej skrzynce z tworzywa sztucznego IP68, potaczony okablowaniem z
elektrozaworami i czujnikiem deszczu.

Kolektor instalacji sktada si¢ z zaworu odcinajacego, filtra, zlaczy ze S$rubunkami,
elektrozaworéow 24V AC oraz wyjscia pod sprezarke powietrza. W projekcie doktadnie okreslono
podzial terenu na sekcje nawadniajgce, ktérych na terenie jest 11.

Instalacja nawadniania wyposazona jest w skrzynki recznego poboru wody celem
zabezpieczenia roslinnosci w przypadku awarii zasilania, systemu, braku wody etc.

5.2. Zaopatrzenie instalacji w wode

Zasilenie wody przeznaczonej na nawadnianie pochodzi z wykonanego przylacza w
komorze technicznej znajdujacej si¢ na terenie opracowania. Wykonanie przylacza jest poza
zakresem opracowania projektu automatycznego nawadniania zieleni.

5.3. Zasady wykonania

Prace montazowe nalezy rozpocza¢ od rozplanowania w terenie tras rurociggéw, miejsc
posadowienia glowic zraszaczy i tras linii kroplujacych. Przed wykonaniem robét ziemnych
nalezy upewni¢ si¢, ze istniejgce nasadzenia sg odpowiednio zabezpieczone. Przy uzyciu wapna,
sproszkowanego gipsu lub sznurka nalezy wyznaczy¢ trasy rur. Po wyznaczeniu punktow
charakterystycznych i przebiegu rurociggéw mozna przystgpi¢ do wykonywania wykopow.

5.4. Wykonanie wykopoéw i ukladanie rurociagéw

Wykopy pod rury rozprowadzajace powinny by¢ wykonane na szeroko$ci maksymalne;j
0,8 m 1 gltebokosci ok. 30 - 50 cm. Gtebokos¢ wykopu na gruntach nieutwardzonych powinna
by¢ wystarczajaca do utozenia odpowiednich rurociggéw i natozenia na nie wierzchniej warstwy
urobku o migzszosci min. 50 cm po zakonczeniu robdt. Glebokos¢ wykopu pod gruntami
utwardzonymi powinna by¢ uzalezniona od budowy podbudowy. Nalezy przed utozeniem
nawierzchni przeprowadzi¢ rury ostonowe w ilosci 1 srednicy odpowiedniej do umieszczenia rur
o planowanych $rednicach. W kalkulacji $rednicy rur ostonowych nalezy uwzgledni¢ zaktad
wynikajacy z mozliwej koniecznosci umieszczenia w nich dwuzlaczki PE o wigkszej srednicy
niz rura. Wykopy wykona¢ przy uzyciu topaty lub koparki metodg ,,na odktad”. Dno wykopu
powinno by¢ rowne 1 wyprofilowane. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany mozliwie tylko
po jednej stronie wykopu. W wykonanych wykopach uktada¢ rury, a nast¢gpnie montowac calg
instalacje zgodnie z projektem przy uzyciu ztaczek skrecanych i opasek. W celu zapewnienia
szczelnosci instalacji gwinty ksztattek polagczeniowych nalezy okrecac taSma teflonowg lub nicig
uszczelniajaca. Przed nalozeniem urobku sprawdzi¢ szczelno$¢ podiaczen i wykona¢ plukanie
instalacji przed podiaczeniem urzadzen emitujagcych wode. Do wykonania polaczen rur
wykorzystano ztaczki PE 1 QJ.

5.5. Montaz kolektorow

Elektrozawory nalezy zamontowa¢ we wskazanym miejscu w komorze technicznej, w
miejscu dostepnym, umozliwiajgcym prowadzenie prac zwigzanych z ustawianiem, konserwacja
zawordw oraz ich odwadnianiem na okres zimowy. W komorze nalezy zamontowac¢ takze zawor
odcinajacy, filtr i wyjscie pod sprezarke powietrza. Ztaczki uzyte do potaczenia elementéw
powinny by¢ wykonane z dobrej jakosci tworzywa PP oraz posiada¢ srubunki, ktére utatwiaja
montaz oraz serwis elementéw kolektora. Potaczenia niezabezpieczone gumowym
uszczelnieniem nalezy uszczelni¢ za pomocg tasmy teflonowe;.
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5.6. Automatyka

W skiad uktadu sterowania wchodza: sterownik nawadniania 230VAC, zawory
elektromagnetyczne 24V AC, czujnik nawadniania i okablowanie.
Sterownik nalezy potaczy¢ z cewkami zawordw elektromagnetycznych za pomoca kabli
sterujacych ziemnych 6 x 2 x 0,5 mm2. Do wykonania takiego polaczenia nalezy wykorzystac¢
kable przytwierdzone do cewek elektromagnetycznych elektrozaworéw. Jeden kabel kazdego
zaworu potaczy¢ ze sobg, a nast¢pnie z jedng zyta doprowadzonego od sterownika przewodu 6 x
2 x 0,5 mm?2 - wspdlna zylta stuzy do polaczenia wszystkich zaworéw ze zlaczem sterownika
oznaczonym literg ,,C” (COMMON, tzn. wsp6lny masowy). Pozostale zyly elektrozaworéw
polaczy¢ z pozostalymi zytami kabla ziemnego. Przewody te stluzag do polagczenia
poszczegdlnych zaworédw ze ztaczami sterownika oznaczonymi kolejnymi numerami 1, 2, 3 itd.,
ktére oznaczajag poszczegllne sekcje nawodnieniowe. Jezeli, wigc dany zawor
elektromagnetyczny potaczymy ze ztaczem sterownika oznaczonym numerem np. 1, bedzie to
oznaczalo, ze sekcja wyposazona w ten zawor jest pierwszg sekcja nawodnieniowa. Do taczenia
kabli elektrycznych nalezy uzywac¢ hermetycznych konektoréw potaczeniowych.
Czujnik nawadniania nalezy przylaczy¢ do sterownika do specjalnie dedykowanego wejscia typu
SEN uzywajac przewodéw dotaczonych do czujnika. W przypadku konieczno$ci przediuzenia
przewodéw nalezy uzy¢ kabla ziemnego 2 x 0,8 mm2 a polaczenie przewoddéw zabezpieczy¢
konektorami zelowymi.

5.7. Montaz urzadzen nawadniajacych

Urzadzenia nawadniajagce w projekcie rozumiane s3 jako linie kroplujace z
wbudowanymi kroplownikami emitujacymi wode¢ bezposrednio przy strefie korzeniowej roslin
lub zraszacze wynurzalne podlewajace darn.

Nalezy zastosowa¢ dwa typy linii kroplujacych z kompensacja cisnienia. Przewody
kroplujace uklada¢ réwnomiernie pomi¢dzy nasadzeniami. W miar¢ mozliwosci zaleca si¢
faczenie linii w petle. Podlaczone i1 rozlozone réwnomiernie linie nalezy przytwierdzi¢ do
podtoza szpilkami do linii, ktére zapobiegng przemieszczaniu si¢ przewodu w odlegtosciach co 1
m.

Linia nawadniajaca z rozstawg co 33 cm i litrazem z kroplownika 2,3 1/h oraz zaworami
stopowymi, w emiterach zaplanowana jest w miejscach oznaczonych na projekcie jako sekcje nr
7-11. Dla projektowanego systemu zaktada si¢, ze linie nie powinny by¢ uktadane w ciggach
dtuzszych niz 120 m. Przyjmuje sig, ze linie kroplujace naziemne powinny by¢ rozmieszczone w
odlegtosciach nie wigkszych niz 50 cm. na terenach ptaskich oraz co 60 cm w przypadku skarp.
Zaplanowano dodatkowe linie kroplujace o dtugosci ok. 10 metréw do nawadniania drzew.

Linie kroplujace z rozstawg co 30 cm i litrazem z kroplownika 1 I/h zaplanowano w miejsach
oznaczonych na projekcie jako sekcja nr 6. Przewody rozktada¢ w réwnoleglych pasach, w
rozstawie co 50 cm.

Zraszacze wynurzalne nalezy umie$ci¢ w ziemi, w miejscach wyznaczonych na
projekcie. Podtaczenie zraszaczy realizowal za pomoca elastycznych potaczen na rurze o
mniejszej srednicy niz magistrala sekcyjna. Urzadzenia montowa¢ na kolanie gwintowanym.
Zraszacze wyposazy¢ w dysze rotacyjne umozliwiajace osiggni¢cie danego kata oraz dlugosci
promienia zraszania. Celem zredukowania strat ci$nienia rury sekcyjne zamknaé w tzw. ,,petle
hydrauliczne” tj. obiegi zamknigte.

Przed uruchomieniem systemu po raz pierwszy nalezy przeptukaé instalacje, zanim
zostang podlaczone emitery wody. Zanieczyszczenia w rurach powstate podczas montazu
instalacji moga wptyna¢ na zatykanie emiterow jezeli nie zostang wyptukane na zewnatrz przed
zainstalowaniem urzadzen.

Szczegotowa specyfikacja techniczna — System nawadniania Strona 9




Rewaloryzacja Placu Orta Biatego i fragmentu ulicy Konski Kierat

pomiedzy ulicami Staromtynskg i Mariackq w Szczecinie SSIE

5.8. Sprawdzenie systemu oraz zasypanie instalacji podziemnej

Po wykonaniu instalacji automatycznego nawadniania powinna zosta¢ przeprowadzona
préba dzialania i szczelnosci catego systemu, najlepiej przed zakopaniem rurociggéw. Po
uruchomieniu nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ pokrycia powierzchni podlewanej oraz sprawnos¢
elementéw elektronicznych ukladu (sterownik, elektrozawory). Zasypanie systemu powinno
odbywa¢ si¢ przy pomocy odktadu. W miar¢ postepu zasypywania nalezy zageszczac
poszczegdlne warstwy. Wykop moze by¢ oznaczony niebieskg taSmg ostrzegawcza.

5.9. Uruchomienie systemu i konserwacja

Poprawny montaz urzadzen i elementéw instalacji automatycznego systemu nawadniania
zapewnia sprawng eksploatacje¢ i tatwg konserwacj¢ systemu nawadniania.
Pierwsze sprawdzenie szczelnosci potgczen rurociggéw i uruchomienie systemu nalezy wykonaé
przed zasypaniem wykopow, r¢cznie badz automatycznie otwierajac zawory sekcyjne. Przed
montazem linii kroplujacej i dysz zraszaczy nalezy wykona¢ ptukanie systemu.
Przygotowanie systemu do pracy po zimie nalezy rozpocza¢ od ogledzin systemu.
Nalezy dokona¢ wstepnej wizualnej oceny ewentualnych szkéd elementéw zamknigtych w
studni. Wszelkie uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ na nowe.
W celu przeprowadzenia préby szczelnosci nalezy otworzy¢ reczne zawory kulowe odcinajgce
doptyw 1 wypetni¢ wodg calg instalacje. Rgcznie badz automatycznie wiaczac sekcje pojedynczo
sprawdzajac szczelno$¢ i poprawno$¢ dziatania systemu. W przypadku wykrycia nieszczelnosci
nalezy dokona¢ naprawy uszkodzonego fragmentu instalacji.
Jezeli sterownik zostat zabrany na zime¢ nalezy ponownie zamontowa¢ urzadzenie i przylaczy¢
okablowanie. W razie potrzeby ponownie zaprogramowac sterownik badz dokona¢ korekty
aktualnych ustawien sterownika.
Konserwacja systemu nawadniania polega na obserwacji pracy instalacji oraz oceny jej
efektywnosci. Niezbedne jest czyszczenie filtra dyskowego pod biezaca woda w czestotliwosci
zaleznej od czystosci wody dostepnej u zrodia (nie rzadziej niz raz w sezonie). W przypadku
uszkodzen mechanicznych nalezy dokona¢ wymiany elementow.
Przygotowanie systemu automatycznego nawadniania do zimy nalezy rozpocza¢ przed
wystgpieniem przymrozkéw, gdy temperatura sigga min. 50C.
W pierwszym kroku trzeba zamkng¢ reczne zawory odcinajace na rurze gtéwnej oraz zaworu
spustowego 1/2" znajdujacego si¢ w studni. Do zaworu metalowego nalezy przylaczyc
koncéwke do kompresora. Sprezarkg powietrza wypchng¢ wode z systemu sekcja po sekcji
recznie badz automatycznie otwierajac sekwencyjnie zawory. Istota tego zabiegu jest
spuszczenie wody z elektrozawordw, ktére musza by¢ doktadnie osuszone.
Nalezy wyja¢ wklad filtra dyskowego, sprawdzi¢ jego czysto$¢ i w przypadku zabrudzen
wyczysci¢ pod biezagcg woda. Grawitacyjnie spusci¢ wodg z filtra. Ponownie wtozy¢ wktad.
Wylaczy¢ sterownik lub wprowadzi¢ w stan uspienia. W przypadku sterownika bateryjnego
zaleca si¢ zabranie urzadzenia do miejsca ocieplonego na zim¢ i ponowny montaz wiosng.
Zawory kulowe zostawi¢ w pozycji pot-otwarte;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢tej jakosci robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petlnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zgodnos$ci dostarczonych materiatdéw 1 realizowanych robét z
Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami, Specyfikacji, norm i przepiséw. Przed
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przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na
piSmie wyniki badan do akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca powiadomi pisemnie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze
kontynuowac po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Przede wszystkim kontrolujgc jako$¢ robét nalezy zwréci¢ uwage na:
»  uzycie odpowiednich narzedzi i materiatéw zgodnych z zaleceniami projektanta,
»  zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg techniczna,
»  prawidlowego roztozenia i potaczenia elementow hydraulicznych oraz elektrycznych,
»  sprawdzenia szczelnosci uktadu przed zasypaniem,
»  sprawdzenia urzadzen elektrycznych przed uruchomieniem systemu
Nalezy dokona¢ wizualnej oceny otoczenia, czy podczas montazu instalacji nawadniajgce;j
nie doszto do uszkodzenia materiatu roslinnego i/lub systemu nawadniania.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w OST ,,Wymagania ogdélne”.
Obmiar robdt obejmuje catos¢ instalacji. Jednostka obmiarowa jest komplet robot.
Szczegbétowymi jednostkami przedmiarowymi s3:

dla wykonywania pomiaréw liniowych - km

dla wykonywania wykopéw - m3

dla ulozenia rurociggdéw — m

dla oznakowania trasy rurociggu — m

dla podtozy z materiatéw sypkich — m3

dla montazu ksztattek, ztaczek i opasek — szt.

dla montazu zraszaczy — szt.

dla montazu linii kroplujacych — m

dla zasypywania wykopéw — m3

dla zaworéw, sterownikéw, skrzynek, filtréw, czujnikéw nawadniania, szpilek — szt.

YVVVVYVVYVYVYYYVY

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowg instalacji wodnych, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowa Scian wykopow,

przygotowanie podtoza,

roboty montazowe wykonania rurociggéw,

wykonanie rur ochronnych,

wykonanie izolacji,

proby szczelno$ci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu robaét.

VVVYVYVY
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru robét zanikajacych zgodnie z ustalonymi
zasadami.

8.3. Odbioér koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 lub réwnowazne i PN-91/B-10728 lub réwnowazne

podlega:

»  sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

»  badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725 lub réwnowazne ),

»  badanie jako$ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych
w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu,

szczegétowo omoOwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny

oraz czlonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spelnione, nalezy

oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnos$ci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢

konieczne dalsze postgpowanie.

Przy odbiorze instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy przedstawi¢, co najmniej

nastepujace dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza,

Dziennik budowy,

Atesty i za§wiadczenia,

Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakonczeniu

rob6t budowlanych zostaty zakryte,

Protokoty préb szczelnosci przewoddw instalaci,

Protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji instalacji wodociagowe;j,

YV VVVVY

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdélne”.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Normy
»  PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wod¢ — wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i
ich sktadowych

»  PN-EN 13635:2003 Nawodnienia. Systemy nawodnien umiejscowionych. Terminologia i
dane dostarczane przez producenta
»  PN-EN 12484:2004 Nawodnienia-Automatyczne systemy nawadniania murawy

10.2. Inne dokumenty

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymog6éw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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