SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace

wykonania i odbioru rob6t obejmujacych utrzymania drog o nawierzchni nieutwardzonej

gruntowej, gruntowej ulepszonej, nawierzchni zwirowej, nawierzchni twardych nie

ulepszonych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa Specytikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

zleceniu i realizacji robot opisanych w pkt 1.1.

1.3. Ogoblne wymagania dotyczace robot.

1.4.1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ ze SST

na poszczegolne asortymenty robot oraz poleceniami inspektora nadzoru.

a) Wykonawca bedzie prowadzil roboty przy zachowaniu istniejgcego ruchu,

b) Koszt zabezpieczenia terenu prowadzonych robot nie podlega oddzielnej zaptacie i jest
wiaczony w cene jednostkowa.

2. Materialy.

2.1. Zrédta uzyskania wszystkich materialéw powinny byé¢ wybrane przez Wykonawce z

wyprzedzeniem przez rozpoczeciem robot. Zatwierdzenie zrodta materiatow nie oznacza, ze

wszystkie materiaty z tego zrodta beda przez Inspektora dopuszczone do wbudowania.

2.1..1. Materiaty przeznaczone do wykonania robot powinny odpowiada¢ wymaganiom SST

na poszczegoélne asortymenty robot z uwzglednieniem zalezno$ci od kategorii ruchu na

drodze i stanu technicznego drogi.

2.1.2. Inspektor ma prawo nie wyrazi¢ zgody na zastosowanie materiatdw niezgodnych z

wymaganiami oraz przedstawionymi dokumentami. W przypadku zastosowania przez

Wykonawceg materiatow nie uzgodnionych z Inspektorem, roboty nie zostang odebrane.

2.2. Sktadowanie materiatow.

Wykonawca we wlasnym zakresie zabezpiecza miejsce sktadowania materiatow zapewniajace

zachowanie ich jako$ci i1 przydatnos$ci do robot.

3. Sprzet.

3.1. Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technologicznie sprzetem do wykonania

robot.

Rodzaj, ilo§¢ 1 parametry sprzetu okreslaja SST dla poszczegdlnych asortymentéw robot.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien

réwniez dysponowac sprawnym sprzgtem rezerwowym umozliwiajagcym prowadzenie robot

w przypadku awarii sprzgtu podstawowego.

4. Transport.

4.1. Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. Ogolne zasady wykonania roboét.

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy

oraz za jako$¢ 1 zgodno$¢ z wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora.

5.2. Wspotpraca Inspektora, Zamawiajagcego 1 Wykonawcy.

5.2.1. Inspektor w porozumieniu z Inwestorem bedzie podejmowat decyzje we wszystkich

sprawach zwigzanych z jako$cig robot, postepem robot oraz we wszystkich sprawach

zwigzanych z interpretacja SST i warunkami umowy.

6. Wykonanie nawierzchni z kruszywa granitowego

Wbudowanie i1 zageszczenie kruszywa granitowego. Kruszywo granitowe powinno by¢

rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki w ilosci ok. 50 kg na




m2 powierzchni.. Grubo$¢ roztozonej warstwy powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu
osiggnigto wczesniej okreslong i ustalong grubos¢ z Inspektorem. Mieszanka po roztozeniu
powinna by¢ zaggszczona przejSciami walca stalowego. Zageszczenie nawierzchni o
przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami
podluznymi czesciowo naktadajacymi si¢ w kierunku jej osi. Zaggszczenie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i przesuwac si¢ w kierunku jej
gornej krawedzi.

Sprzet do wykonania nawierzchni z kruszywa granitowego.

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) koparki i tadowarki do odspajania i wydobywania gruntu,

b) spycharki, rowniarki

c) walcow stalowych,

7. Dopuszczalne odchylenia od stanu prawidlowego.

a) nierowno$¢ nawierzchni nie powinny przekraczaé¢ 15 mm,

b) spadki poprzeczne powinny zachowywac¢ tolerancje +- 0,5%,

8. Profilowanie i zaggszczanie nawierzchni gruntowo-tluczniowe;j.

W przypadku gdy w podtozu drogi zalegaja spoiste grunty, nalezy je spulchni¢ i rozdrobni¢
przy uzyciu zrzynarki lub sprzgtu rolniczego(plug lub kultywator). Profilowanie nalezy
rozpocza¢ od wykonania rowow (o przekroju trdjkatnym przy uzyciu réwniarki lub
trapezowym przy uzyciu koparki z odpowiednim osprzetem) z jednoczesnym przesunigciem
gruntu uzyskanego z wyciecia rowOw na koron¢ drogi. Przesuniety urobek rozsciela si¢ i
wstepnie wyréwnuje w profilu podluznym i przekroju poprzecznym przy uzyciu rowniarki.
Ostateczne wyrdwnanie korony drogi z nadaniem wymaganych spadkéow podtuznych i
poprzecznych nalezy wykona¢ kolejnymi przej$ciami rowniarki lub przy uzyciu szablonu.
Wyprofilowana nawierzchni¢ gruntowg zaggszcza si¢ przy wilgotnosci optymalne;.

9. Cena jednostki obmiarowe;.

Cena wykonania 1 m2

- profilowania podtoza

- zageszczenie podioza

- zakup 1 dowdz kamienia




