DYREKTOR
Zarzadu Zlewni w Opolu

Panstwowego Gospodarstwa Wodnego T e
Wody Polskie - q@(ﬁ poapis

GL.ZUZ.3.4210.68.2022.KR

DECYZIA

Pozwolenie wodnoprawne

Na podstawie art. 16 pkt 65 lit. a i f, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 331 ust. 31 5, art.
388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1, 6, art. 393 ust. 4, 5, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 1, 3 pkt 2, art. 398 ust.
1,3, 4,10, art. 400 ust. 1, 6, 7, 8, art. 401 ust. 1, art. 403 ust. 1, 2 pkt 2§ 12 art. 407 ust. 1, 2 pkt 1, 2
i 5, ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r,, poz. 2233 ze zm.) — dalej Prawo
wodne; art. 104 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 735 ze zm.) —dalej Kpa; § 17 ust. 1 pkt 1, ust. 5, 6, Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekow, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzerh wodnych (t.j. Dz. U.
z 2019 r, poz. 1311), art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych (tj. Dz. U. 2022 r., poz. 176), po
rozpatrzeniu wniosku znak W1.603.90.2022.15.31 zdnia 1.03.2022 r. (data wptywu 3.03.2022 r.) Zarzadu
Wojewodztwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45 - 082 Opole, reprezentowanego przez Zarzad Drdg
Wojewddzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45 - 231 Opole;

orzekam:

I. Udzieli¢ Zarzadowi Wojewddztwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45 - 082 Opole, reprezentowa-
nemu przez Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45 - 231 Opole, pozwolen wodno-
prawnych w ramach inwestycji drogowej pn. ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 487 wraz
ze zmiang jej przebiegu w miejscowosci Olesno”, realizowanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(Dz. U.z 2022 r., poz. 176), w zakresie: :

I.1. Pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych:

1.1.1. likwidacje i wykonanie odcinkéw rowdw przydroznych tgcznie z rozbiorka i wykonaniem przepustow

i zarurowania w ciggu tych rowdw, o parametrach:

Tabela 1. Lokalizacja i parametry planowanych do likwidacji urzadzern wodnych - rowdw przydroznych wraz
z przepustami

km, strona Rzedna L.
DW487 Wspétrzedne dna Dlugdie | ‘Spadek : - —
rowu do dna Liczba przepustéw do Nr dziatki
Lp. | [poczatek + [poczatek + [poczatek + s B TR
E . f likwidacji rowu likwidacji i ich parametry (obreb)
koniec koniec rowu] koniec
[m] [%]
rowu] rowu]
, 5639870.43 1 szt Con.
1 33551004635;2; 6529699.13 + 244,32 + 221 032 (#300 mm, L=5,8 m, 563;'95289'
' rawa, ! 5639848.56 244,25 ! ! rz.wl.=244,32 m n.p.m., (Olesno)
P 6529695.88 rzwyl.=244,22 mn.p.m.)




km, strona Rzedna 55
DWA487 Wspdtrzedne dna Dlugose Spadek . ) L.
. . . rowu do dna Liczba przepustéw do Nr dziatki
Lp. | [poczatek + [poczatek + [poczatek + e e g
Risfiid —— Koitec likwidacji rowu likwidacji i ich parametry {obreb)
[m] [%]
rowu] rowu]
35+071,4 + SBEO8AT MG 563; 592;
2. | 35+000,3, | 032969458+ | 24411+ 19,1 0,05 ; 595
prawa‘ ! 5639823.78 244,10 ! ! (Olesno)
6529690.82
354095.3 4 5639818.93
3, | ‘ssetos7. 6529689.91 + 244,13 + y1.5 -— ) 563; 595
s 5639807.57 244,09 (Olesno)
6529688.27
35+108,3 = 2639806.12 563; 595;
a. | 3541153, | ©°29687.85+ | 244,09+ 73 2,50 : 598
oy 5639799.12 243,91 (Olesnol
6529686.40
35+120,3 = 5639794'16, _ 563; 598;
5. | 35+141,0 832368571 = 20593+ 20,8 1,92 - 601
prawa; ’ 5639773.60 243,53 ’ ’ (Olesnol
6529682.29
35+145,9 = 5639768‘74, _ 563; 601;
6. | 35+164,7 BaLAGa1-0a Ademas 18,9 0,37 . 602
prawé ! 5639749.97 243,35 ’ ! (Olesno)
6529679.39
35+169,1 + a833/9a] 563; 602;
7. | 35+186,7 SplaorR 0= HERE 17,7 1,24 - 606
prawé ! 5639728.09 243,06 : : (Olesno)
6520676.46
5639723.43 1 szt
. 3355++129311'42_' 6529675.85+ | 243,11+ - Lo (@400 mm, L=8,2 m, 55?5’06706’
- 5639683.91 242,69 ’ ' rz.wl.=243,00 m n.p.m.,
Preaya 6529671.58 b2 ST b | eend)
5639679.32
3542359+ | 652067037+ | 242,79+ 563; 610
S 35&23\’2;7’ 5639662.59 242,79 e .ol i (Olasno)
6529668.57
354257,2 + SBIESR07 563; 513;
10. | 35+274,4 GolOREEAD < W20 17,2 0,87 . 616
prawé ‘ 5639640.97 242,63 ' (Olesno)
6529666.13
- 5639635.20
! 6529665.63 - 242,65+ 563; 616
s 35;3?\?;1' 5639626.45 242,51 &8 1,53 i (Olesno)
6529664.45
5639613.76
35+301,9 = 563; 619;
' 6529662.75 + 242,49 +
13 35p+r3alv\?e;4' 5639597.29 242,51 16,3 942 i (Olﬁeﬁo)
6529661.35
3 szt.
(@400 mm, L=4,7 m,
rz.wl.=242,22 m n.p.m.,
354323.0 < 5639592.68 rz.wyl.=241,75 m n.p.m.; 563; 620;
13 | 3543846 6529660.62 + 242,27 + 16 011 @500 mm, L=5,7 m, 622; 623;
: i 5639531.49 242,20 J ; rz.wl.=241,88 m n.p.m., 627
prawa 6529653.77 rz.wyl.=241,82 m n.p.m.; | (Olesno)
@400 mm, L=5,0 m,
rz.wl=242,13 mn.p.m.,
rz.wyl.=242,07 m n.p.m.)
5639526.57
3243890+ | 65965321+ | 242,16+ 563; 627
L el 5639509.74 242,16 17,0 0,00 ) (Olesno)
prawa 6529650.91
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km, strona Rzedna -
DW487 Wspétrzedne dna Atgast: | Spadek . . -
rowu do dna Liczba przepustow do Nr dziatki
Lp. | [poczatek + [poczatek + [poczatek + e I,
3 . : likwidacji rowu likwidacji i ich parametry {obreb)
koniec koniec rowu] koniec
[m] [%]
rowu] rowu]
5639505.09
35+411,2 +
g 6529650.79+ | 242,49+ 563
: : 17,4 4 -
5 351‘;38;6' 5639487.84 242,55 : 0.3 (Olesno)
P 6529648.75
5639482.66
35+433,8 +
’ 652064822 + | 242,62+ 563; 634
16. | 35+443,3 9,5 1 9 - :
e | 3 +rawa; g 5639473.30 242,74 " v (Olesno)
P 6529646.51
470.47
35+446,1 + 55562393545 P 563; 634;
17 35+rifv3;5' 5639463.07 242,75 7,4 0,00 - : ofei:o)
P 6529645.49
45837
Beisg s | 004983 563; 637;
18. | 35+476,1 sl B A 17,8 0,22 - 640
' e 5639440.68 242,75 ; . Woioa
bigv 6529643.06 A0
5639433.00
35+483,8 +
652064231+ | 242,69+ 563; 640
19. ] 35+497,3, 5639419.55 242,63 13,5 0,44 ) (Olesno)
prawa 6529640.79
5639415.30
354501,6 +
’ 6529640.34+ | 242,71+ 563
2R 35+r2ﬁ2’ 5639403.79 242,52 1.6 Lok - (Olesno)
P 6529638.87
5639402.31
354514,7 +
' 652963870+ | 242,56+ 563
21. +51 -
3 zm?a’s’ 5639397.47 242,47 43 1,84 (Olesno)
P 6529638.23
5639393.50
3545236+
. 6529637.60+ | 242,46+ 563
2 352?35’ 5639382.06 242,38 Aes 070 ) (Olesno)
P 6529636.50
5639380.23
35+536,9 +
: 652963632+ | 242,33+ 563
23, 4 )
3 354;2“%5' 5639376.64 242,33 AP RER (Olesna)
P 6529635.89
5639371.49
3545457 +
' 652963551+ | 242,42+ 563
. 4 -
e 35+rzfja; g 5639351.94 242,29 137 065 {Olesno)
P 6529633.12
5639347.17
35+4570,2 +
6529632.43+ | 242,25+ 563
2% 35’;2?\?;0' 5639317.54 241,97 258 =8 - {Olesno)
P 6529629.03
5639312.86
35+604,7 +
’ 6529628.45+ | 242,04+ 563; 651
26. | 35461 - .
6.1 3 +r2“?;5, 5639298.15 241,65 14,9 %62 (Olesno)
p 6529625.85
5639293.24
35+624,5 +
: 6529625.82+ | 241,72+ 563; 651
27. + ! - !
& rgiff' 5639279.56 241,60 13.8 087 (Olesno)
P 6529624.30
139; 571,
5640143.17 1s2t. Jaiz
4+761,5 + . 570:
- 3351037'53 6529770.82+ | 246,12+ — - (@400 mm, L=2,9 m, iggj :gg’_
' \ewa, ! 5639873.05 244,34 4 ! rz.wl.=244,40 m n.p.m., 5'65 &
6529715.70 wyl.=244,34 m n.p.m.
rz.wy ,34 m n.p.m.) (Olesno)
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km, strona Rzedna i
DW487 Wspotrzedne dna Dhugpss spadek . . -
. . . rowu do dna Liczba przepustéow do Nr dziatki
Lp. | [poczatek + [poczatek + [poczatek + e N
. . . likwidacji rowu likwidacji i ich parametry (obreb)
koniec koniec rowu] koniec
[m] [%]
rowu] rowu]
4 szt.
(@400 mm, L=2,1 m,
rz.wl.=243,69 m n.p.m.,
rz.wyl.=243,61 mn.p.m.;
35+109,9 + S659802 43 Q‘Tq%grq;:zj e
29, | 3544518, | 052970002 | 244,43+ 341,6 055 | rowyin243.09 mrpm: 263
' i 5639463.32 242,56 ‘ * IVL=EIS DM PTG | (olesnio)
lewa @400 mm, L=1,8 m,
6529658.59
rz.wl.=242,53 mn.p.m.,
rz.wyl.=242,53 mn.p.m.;
@400 mm, L=2,9 m,
rz.wl.=242,87 mn.p.m.,
rz.wyl.=242,52 m n.p.m.)
5639518.23
35+395,5 +
: 6529672.86 + 242,56 + 563; 558
30, 35+395,9 - :
Iewa’ ! 5639517.94 242,56 L 4,00 (Olesno)
6529672.35
2 szt.
35+4454,0 = 2639461.15 rz(aéllggiln;n;éba’o i
5, | Weemmyy, | Hoddnmale | Sdo 280,2 013 | rewyle2d2,07mnpm; | 563556
' - 5639182.88 242,10 ¢ ’ Wy ey PM (Olesno)
lewa 5520625 88 @300 mm, L=2,7 m,
' rz.wl.=242,02 m n.p.m.,
rz.wyl.=241,98 m n.p.m.)
5639177.13
35+739,1 +
: 6529632.16 + 242,04 + 556; 558
32, 35+740,0 : - ’
7890 | 5639176.30 242,04 0.8 0,00 (Olesno)
6529632.08
5638986.15
3549455+
! 6529667.50 + 241,06 + 552
L 3573£2'3’ 5638974.11 240,88 At 125 i (Olesno)
6529674.79

Tabela 2. Zestawienie planowanych do wykonania urzgdzen wodnych - rowdw przydroznych.

Poczatek rowu Koniec rowu Strona
L. km wspétrzedne krm wspotrzedn drogi bieeiziatki (ohreb)
DW487 PENIEG DW487 RELZRENE b
5640143.17 5639871.58 139;570; 569; 563; 567,
h | SRk 6529770.82 BaH0aRS 6529715.53 lexis 565 (Olesno)
5639802.22 5639216.63
2 35+110,0 6529700.40 35+700,0 6529630.41 lewa 563; 556 (Olesno)

Tabela 3. Zestawienie parametrow projektowanych rowow przydroznych.

Lp. | km DW487 Parametry rowu Umocnienie rowu
— przekrdj: trapezowy;
1 34+7615+ | Szefﬁoiic dr:(aa:rOIAm; — dno i skarpy - humusowanie warstwg grubosci 20 cm
’ 34+7894 | ?§1c5¥e SaRalp: z obsianiem trawa;
- spadek dna: 0,5%;
— przekroj: trapezowy;
5 34+7894 + | SZG?‘TDS? dr;a: 0.,4m; — dno i skarpy - humusowanie warstwg grubosci 20 cm
: 34+0658 | ;‘?1‘353_’ erlleskarp: z obsianiem trawa;
— spadek dna: 0,75%;
3 34+965,8 + | — przekrodj: trapezowy; — dno i skarpy - humusowanie warstwa grubosci 20 cm
' 35+009,8 — szerokosc dna: 0,4m; z obsianiem trawg;
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Lp. | km DW487 Parametry rowu Umocnienie rowu
nachylenie skarp:
151,55
spadek dna: 0,2%;
przekroj: trapezowy, —~ dno i skarpy - bruk kamienny 13 + 16 cm spoinowany
254009 8 + szerokosc dna: 0,4m; zaprawg cementowa, skarpy powyzej brukowania zostang
4, 35+076 3 nachylenie skarp: umocnione takze darning; umochienia zostang
' 1:1,5; zakonczone palisadg z palikéw drewnianych @10 cm,
spadek dna: 0,2%; L=100 cm;
5. 3;;?3:?5‘33; przepust @400 mm (parametry zgodnie z tabelg nr 5)
— dno - humusowanie warstwg grubosci 20 cm z obsianiem
: trawa;
przekroj: trapezowy; ) , :
6 35+110,0 = szerokosé dna: 0,4m; - swkargf:]._ p’ryt_yhazurowe 10“.10)‘50. tcm z +thorams
' 35+120,0 nachylenie skarp: 1:1; YRS IR & BRSOLSL H2ny Sbrahs e
dek dna: 0 75% podsypce piaskowsj; umocnienia  z ptyt azur_owych
ok " P zostang zakonczone palisadg z palikow drewnianych
@10 cm, L=100 cm;
— dno - humusowanie warstwa grubosci 20 cm z obsianiem
; trawg;
przekroj: trapezowy; t . ,
35+120,0 + szerokosedna: 0.4 = skarpy._ piyty azurowe 10!40*60. cm z thoraml
s : ot wypetnionymi humusem z nasionami trawy utoZone na
35+132,5 nachylenie skarp: 1:1; d iask = e B
dek dna: 1 5%: podsypce piaskowej; umocnienia z plyt azurpwych
apa R zostang zakonczone palisadg z palikéw drewnianych
@10 cm, L=100 cm;
przekroj. trapezowy;
8 35+13256 + ﬁzi;oﬁgﬁfed;?ro_ﬂm: — dno i skarpy - humusowanie warstwg grubosci 20 cm
' 35+137,3 11 55,’ B z obsianiem trawg;
spadek dna: 1,5%;
przekréj: trapezowy;
35+137,3 + szerokoslc i 0.,4m; — dno i skarpy - humusowanie warstwg grubosci 20 cm
9, 35+161.0 nachylenie skarp: Bt i
) 115 Z obsianiem trawa;
spadek dna: 0,2%;
przekréj: trapezowy;
35+161,0+ | SZerokosCdnai04mi | g0 gkarpy - humusowanie warstwa grubosci 20 cm
10. nachylenie skarp: L )
35+220,4 115 z obsianiem trawa;
spadek dna: 0,75%;
— dno i skarpa prawa - humusowanie warstwg grubosci 20
przekroj: trapezowy; cm z obsianiem trawg;
354220 4 + szerokosc¢ dna: 0,4m; — skarpa lewa: piyty azurowe 10x40x60 cm z otworami
1. 354224 5 nachylenie skarp: 1:1,5 wypetnionymi humusem z nasionami trawy utozone na
! (prawa), 1:1 (lewa); podsypce piaskowej; umocnienia z plyt azurowych
spadek dna: 0,75%; zostang zakoniczone palisadg z palikow drewnianych
@10 cm, L=100 cm;
przekrdj: trapezowy;
12 35+224 5 = iéi;oﬁgifedslz:ro_‘ém; — dno i skarpy - humusowanie warstwg grubosci 20 cm
| 3542535 e SY s z obsianiem trawa;
spadek dna: 0,75%;
— dno i skarpa prawa - humusowanie warstwg grubosci 20
przekréj: trapezowy; cm z obsianiem trawa;
354253 5 + szerokos¢ dna: 0,4m; | — skarpa lewa: plyty azurowe 10x40x60 cm z otworami
13. 35+25% 9 nachylenie skarp: 1:1,5 wypetnionymi humusem z nasionami trawy utozone na
' (prawa), 1:1 {lewa); podsypce piaskowej; umocnienia z piyt azurowych
spadek dna: 0,75%; zostang zakoriczone palisadg z palikow drewnianych
@10 cm, L=100 cm;
przekroj. trapezowy;
14 35+257,9 + ﬁ;i;oﬁgifedsrgro,ﬁm; - dno i skarpy - humusowanie warstwg grubosci 20 cm
" | 35+295,0 y W z obsianiem trawag;

1:1,5;
spadek dna: 0,75%;
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Lp. | km DW487 Parametry rowu Umocnienie rowu
— dno i skarpa prawa - humusowanie warstwg grubosci 20
przekroéj: trapezowy; cm z obsianiem trawg;
" szerokos¢ dna: 0,4m; — skarpa lewa: plyty azurowe 10%x40x60 cm z otworami
35+295,0 + . . ] s ; p
15. nachylenie skarp: 1:1,5 wypetnionymi humusem z nasionami trawy utoZone na
35+345,2 ) . . L X
(prawa), 1:1 (lewa); podsypce piaskowej, umocnienia z plyt azurowych
spadek dna: 0,75%; zostang zakonczone palisadg z palikéw drewnianych
@10 cm, L=100 cm;
- dno i skarpa prawa - humusowanie warstwg grubosci 20
przekroj: trapezowy; cm z obsianiem trawa;
B szerokos¢ dna: 0,4m; — skarpa lewa: plyty azurowe 10x40%x60 cm z otworami
35+3452 = . . ) - . .
16. nachylenie skarp: 1:1,5 wypetnionymi humusem z nasionami trawy utozone na
35+360,9 : . ; : - .
(prawa), 1:1 (lewa); podsypce piaskowej, umocnienia z ptyt azurowych
spadek dna: 0,2%; zostang zakonczone palisadg z palikdw drewnianych
@10 cm, L=100 cm;
przekroj: trapezowy, — dno i skarpy - bruk kamienny 13 + 16 cm spoinowany
B szerokosc¢ dna: 0,4m; zaprawg cementowa, skarpy powyzej brukowania zostang
35+360,9 + : : > é i
17. 35+361 4 nachylenie skarp: umocnione takze darning; umocnienia zostang
' 1:1,5; zakoriczone palisadg z palikow drewnianych @10 cm,
spadek dna: 0,2%; L=100 cm;
18. 335;_3‘?{;540“ przepust @600 mm (parametry zgodnie z tabelg nr 5)
przekroj: trapezowy: — dno i skarpy -tbruk kkamienny 1.3'+b16kcm spoinm\tﬂany
35+465.0 + szerokost dna: 0.4m; zapraw cementowa, skarpy powyzej brukowania zostana
19. ; . umocnione takze darning; umocnienia zostang
35+465,5 nachylenie skarp: 1:1; . ; o i
zakonczone palisadg z palikow drewnianych @10 cm,
spadek dna: 0,2%; L=100 cm:
— dno - humusowanie warstwa grubosci 20 cm z obsianiem
. trawa;
przekroj: trapezowy; ' ] .
20 35+465,5 + szerokosc¢ dna: 0,4m; - skarp}y.i p{yty h azurov:r? 5 10xﬁif0:20i S_amw Zu{ oztwr?;a;ne:
T 35+632)5 nachylenie skarp: 1:1; wygenonym! ijus.'.a nasionam ?3: 0z0 h
dek dna: 0 2%: podsypce piaskowe]; umocnienia z plyt azurowyc
Spa CE zostang zakoriczone palisadg z palikéw drewnianych
@10 cm, L=100 cm;
przekroj: trapezowy;
21 35+532 5 + szerokosc dna; 0,4m; — dno i skarpy - humusowanie warstwa grubosci 20 cm
' 35+559,2 nachylenie skarp: 1.5; z obsianiem trawa;
spadek dna: 0,2%;
przekrdj: trapezowy; - dno i skarpy - bruk kamienny 13+ 16 cm spoinowany
B szerokosc dna: 0,4m; zaprawg cementowa, skarpy powyzej brukowania zostang
35+559,2 = . ) . i -
22, 354559 7 nachylenie skarp: umocnione takze darning; umocnienia  zostang
' 1.1,5; zakonczone palisadg z palikéw drewnianych @10 cm,
spadek dna: 0,2%; L=100 cm;
35+559,7 + .
23. 3545667 przepust @600 mm (parametry zgodnie z tabelg nr 5)
przekrdj: trapezowy; - dno i skarpy - bruk kamienny 13 = 16 cm spoinowany
354566.7 + szeroko$¢ dna: 0,4m; zaprawg cementowa, skarpy powyzej brukowania zostang
24, 35+56% 5 nachylenie skarp: umocnione takze darning; umocnienia zostang
‘ 1:1,5; zakonczone palisada z palikéw drewnianych @10 cm,
spadek dna: 0,2%; L=100 cm;
przekroj: trapezowy;
o5 35+567,2 + SZB;OTOS.C dr:(a: 0.,4m; — dno i skarpy - humusowanie warstwg grubosci 20 cm
’ 35+605,1 ??1053,’ Sl z obsianiem trawa;
spadek dna: 0,2%;
przekrdj: trapezowy;
26 35+605,1 + SZELOTOS.C dr;(ai 0.,4m; —~ dno i skarpy - humusowanie warstwa grubosci 20 cm
’ 35+626,8 ?f”‘f; el sl z obsianiem trawa;
spadek dna: 0,1%,;
przekréj: trapezowy; — dno i skarpa prawa - humusowanie warstwg grubosci 20
27 35+626,8 + szerokosc¢ dna: 0,4m: cm z obsianiem trawg;
T 35+631.7 nachylenie skarp: 1:1,5 | -~ skarpa lewa: ptyty azurowe 10x40x60 cm z otworami

(prawa), 1:1 (lewa);

wypetnionymi humusem z nasionami trawy utozone na
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Lp. | km DW487 Parametry rowu Umocnienie rowu
— spadek dna: 0,1%; podsypce piaskowej; umocnhienia z ptyt azurowych
zostang zakonczone palisadg z palikdow drewnianych
@10 cm, L=100 cm;
— przekroj: trapezowy,
28 35+631,7 + : iﬁ?ﬁgiiidslzro&m, — dno i skarpy - humusowanie warstwg grubosci 20 cm
" | 35+690,0 11 5¥ P z obsianiem trawa;
— spadek dna: 0,1%;
— dno i skarpa prawa - humusowanie warstwg grubosci 20
— przekroj: trapezowy; cm z obsianiem trawa;
354690 0~ | ~ Szerokosc dna: 0,4m; — skarpa lewa: plyty azurowe 10x40x60 cm z otworami
29. 35+706 o |- nachylenie skarp: 1:1,5 wypetnionymi humusem z nasionami trawy ulozone na
' (prawa), 1:1 (lewa); podsypce piaskowej; umocnienia z plyt azurowych
- spadek dna: 0,1%; zostang zakonczone palisadg z palikow drewnianych
@10 cm, L=100 cm;

Tabela 4. Zestawienie lokalizacji i parametrdw planowanych do wykonania przepustéw i zarurowania w ciaggu
projektowanych rowdw przydroinych

Wilot Wylot
L km, rzedna km, rzedna | Srednica | Dlugo$é | Nr dziatki
B strona wspotrzedne [m strona wspofrzedne [m [mm] [m] (obreb)
DW487 n.p.m.] DW487 n.p.m.]
35+010,3 563989S5.80 35+038,8 5639871.58 567; 563
1. N 244,50 i 244,44 400 28,5 g
lewa 6529718.51 lewa 6529715.53 0 (Olesno)
35+361,4, 5639552.97 35+465,0, 5639450.09 563
& lewa 6529669.76 4550 lewa 6529657.63 ARG @6an 03,6 (Olesno)
35+559,7 5639355.97 354566,7 5639343.03 563
‘ o 241,2 h ; :
" lewa 6529646.69 8 lewa 6529645.82 225 gE0e %l (Olesno)

1.1.2. wykonanie wylotow z kanalizacji deszczowej do urzadzen wodnych, o parametrach:

Tabela 5. Zestawienie lokalizacji i parametrow planowanych do wykonania wylotéw z projektowanej kanalizacji

deszczowej
Nr Srednica Rzedna dna
N ; 5 i Rzed lot e s
Lp. Walz:;z Wspotrzedne dziatki wylotu % [r:: :nan\;\r;{ otu odbiornika Odbiornik
v {obreb) [mm] Ll [mn.p.m.]
5639801.82 563 . .
1. Wyll 6529700.13 (Olesno) @200 243,42 243,42 row przydrozny
5639775.32 563 A .
2. Wyl2 6529696.65 (Olesno) @300 243,12 243,12 réw przydrozny
5639752.87 563 - .
3. Wyl3 652959378 (Olesnio) @200 243,07 243,07 row przydrozny
5639683.54 563 , ;
4, Wyl4 6529686.00 (Olesno) @200 242,63 242,63 row przydrozny
5639643.79 563 ] .
5. Wyl5 6529680.14 (Olesno) @200 242,26 242,26 row przydrozny
5639579.27 563 . .
6. Wyl 6529572.55 (Olesno) @200 241,77 241,77 réw przydrozny
5639561.11 563 X .
¥/ Wyl7 6579570.48 (Olesno) @200 241,67 241,67 réw przydroiny
5639549.37 563 . A
8. Wyl8 6529669.29 (Olesno) @200 241,90 241,65 réw przydrozny
5639519.66 563
; | 2 241 241 ) Z
9 Wyl9 6529665.46 (Olesno) @200 ,84 ,59 row przydrozny
5639470.05 563 3 :
10. | Wyl10 6599659.62 (Olesno) @200 241,74 241,49 réw przydrozny
5639425.25 563 . .
11. | Wylll 6529654.49 (Olestic) @200 241,40 241,40 row przydrozny
5639380.47 563
; 2 3 7
12 Wyl12 6529649.59 (Olesno) @200 241,31 241,31 réw przydrozny
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Nazwa Nr Srednica Rzedna dna wylotu Rzgdna dna
Lp. Wspdtrzedne dziatki wylotu & ¥ odbiornika Odbiornik
wylotu [mn.p.m.]
{obreb) [mm] [m n.p.m.]
5639335.83 563
13; wW p 0 7
3 yl13 6529643.95 (Olesno) @200 241,22 241,22 row przydrozny
5639304.33 563
14, | wyli4 . .
y 6529640.08 (olesis] @200 241,16 241,16 réw przydroiny
5639286.32 563 . .
15. | wyl1s 6529638.05 | (Olesnol @200 241,14 241,14 réw przydroiny
5639236.62 563
16. Wyl1l ) ;
yl16 EE—— (Olesrio) @200 241,10 241,10 row przydrozny

I.2. Pozwolen wodnoprawnych na ustugi wodne, obejmujgce odprowadzanie wod opadowych lub
roztopowych, pochodzacych z powierzchni drogi wojewdédzki nr 487, ujetych w otwarte lub zam-
kniete systemy kanalizacji deszczowe| stuzgce do odprowadzania opaddéw atmosferycznych do
urzadzen wodnych, na nizej wymienionych warunkach:

Tabela 6. Charakterystyka ustug wodnych dla natezenia deszczu miarodajnego g = 139 dm?/s x ha

Powierzchnia Powierzchnia "
; Maksymalny zrzut Srednioroczny : ;
Wylot rzeczywista zredukowana Q e [ 5] i Urzadzenia oczyszczajgce
zlewni [ha] zlewni [ha] e
Wyl 0,017 0,015 0,0021 104 wpust uliczny z czesci
osadnikowq - 1 szt.
wyl2 0,189 0,170 0,0236 1151 weuty ulieene z gnesty
osadnikowa - 7 szt.
Wyl3 0,029 0,026 0,0036 176 Wikt Uliczhy.2 caestln
osadnikows - 1 szt.
Wyla 0,034 0,031 0,0043 209 WRECAlfezny 2 Cagitly
osadnikowaq - 1 szt,
Wyls 0,029 0,026 0,0036 174 wpust uliczny z czgscia
osadnikowa - 1 szt.
Wyl6 0,037 0,033 0,0046 226 wipust ulicany ey
osadnikows - 1 szt.
Wyl7 0,018 0,016 0,0022 107 wipust Lilleany 2 ag iy
osadnikowq - 1 szt.
Wyl8 0,031 0,028 0,0039 190 WiusE Uliczhy 2 Gasttld
osadnikowq - 1 szt.
Wyl9 0,057 0,052 0,0072 350 Wit tegsch
osadnikows - 2 szt.
Wyl10 0,022 0,019 0,0027 131 wpusty uliczne z czqscig
osadnikows - 2 szt.
- -
Wyl11 0,012 0,011 0,0015 73 WRUSELISERYEeReCH
osadnikowag - 1 szt.
tuli sci
wyl12 0,026 0,023 0,0032 156 WEHERALIER ISR
osadnikows - 1 szt.
tuli ci
wyl13 0,026 0,023 0,0032 156 WAL MG E Gaeii
osadnikowa - 1 szt.
t uliczny z czesci
Wyl14 0,029 0,026 0,0036 174 WLt RLEET Soiged
osadnikowa - 1 szt.
t uli ci
Wyl15 0,029 0,026 0,0036 174 WML LBzl 2eckacia
osadnikowa - 1 szt.
wpust uliczny z czgscia
Wyl16 0,029 0,026 0,0036 174 i oty

Koryta rowdw przydroznych w rejonie projektowanych wylotéw zostang umocnione na diugosci
0,5 m w gore i w dot krawedzi kazdego w wylotéw. Koryta rowdw trawiastych zostang umocnione
na dnie i na skarpach brukiem kamiennym 13 + 16 cm spoinowanym zaprawg cementowg na
podsypce piaskowej. Koryta rowéw umocnionych w skarpach jednostronnie lub obustronnie
ptytami azurowymi zostang dodatkowo umocnione w dnie brukiem kamiennym 13 + 16 cm
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spoinowanym zaprawa cementowaq na podsypce piaskowej i ewentualnie w skarpie ptytami azuro-
wymi 10 x 40 x 60 cm z otworami wypetnionymi humusem z nasionami trawy ufozonymi na
podsypce piaskowej.

Stan prawny nieruchomosci zlokalizowanych w zasiegu oddziatywania wynikajacego z plano-
wanych do wykonania urzadzen wodnych oraz realizacji ustug wodnych:

— dziatki ew. nr 139, 283, 284, 297, 552, 556, 558, 563, 565, 567, 569, 570, 571, 589, 592, 595,
598, 601, 602, 606, 607, 610, 613, 616, 619, 620, 622, 623, 627, 634, 637, 640, 651 obreb
Olesno.

Ustali¢ wnioskodawcy, nastepujgce warunki i obowigzki, w zakresie udzielonych pozwolen
na wykonanie urzadzen wodnych:

Spetni¢ warunki ckreslone w punktach 1.1.1. i 1.1.2. niniejszej decyzji.

Prace wykonac zgodnie z operatem wodnoprawnym, obowigzujgcymi przepisami i normami.

Prace prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy swobodny przeptyw wod w rowach.

W czasie wykonywania robét zwigzanych z wykonaniem urzadzen wodnych, podja¢ niezbedne

dziatania zabezpieczajgce s$rodowisko gruntowo-wodne, przed przedostawaniem sie

zanieczyszczen powstajacych w wyniku wycieku substancji niebezpiecznych np. z awarii
maszyn budowlanych oraz samochoddw jak rdwniez niewtasciwego sktadowania materiatow
budowlanych.

5. Pozakonczeniu robdt teren uporzgdkowac i zagospodarowac.

6. Za wszystkie szkody i straty powstate podczas realizacji zadania odpowiada inwestor lub
wykonaweca robot.

7. Zgodnie z art. 331 ust. 3 ww. ustawy Prawo wodne, nalezy zgtosi¢ posiadane urzadzenia
wodne, Panstwowemu Gospodarstwu Wodnemu Zarzadowi Zlewni w Opolu w celu wpisania
do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni, od dnia przystgpienia
do uzytkowania tych urzadzen.

8. Zgodnie z art. 331 ust. 5 ww. ustawy Prawo wodne, wszelkie zmiany danych, o ktérych mowa

w ust. 4, nalezy zgtosi¢, Panstwowemu Gospodarstwu Wodnemu Zarzgdowi Zlewni w Opaolu

w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 30 dni od

dnia wystgpienia tych zmian.

& W

Ustali¢ wnioskodawcy, nastepujgce warunki i obowigzki, w zakresie udzielonych pozwolen na
ustugi wodne:

1. Spetni¢ warunki okreslone w punktach 1.2. niniejszej decyzji.

2. Utrzymywa¢ odwadniane powierzchnie w nalezyte]j czystosci.

3. Utrzymywac wyloty w nalezytym stanie technicznym i eksploatacyjnym, poprzez regularne
kontrolowanie stanu wpustow w ohszarze odwadnianej zlewni. '

4. Dokonywa¢, co najmniej 2 razy w roku, systematycznych przegladéw eksploatacyjnych
urzadzen oczyszczajgcych, celem kontroli spetnienia warunkéw, na jakich wody opadowe lub
roztopowe mogg by¢ wprowadzane do waéd lub urzadzen wodnych. Eksploatacja powinna by¢
zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji utrzymania i eksploatacji urzadzen, a czynnosci
z nig zwigzane odnotowywane w zeszycie eksploatacji, ktéry nalezy przechowywac i przedkta-
daé podczas kontroli realizacji warunkow pozwolenia wodnoprawnego.

5. Nalezy dwa razy do roku wykasza¢ dna i skarpy rowdw trawiastych (catych koryt rowdw
wykonanych w ramach przedsiewziecia) oraz monitorowaé stan umocnien i przepustow
wykonanych w ciggu tych rowow. W przypadku stwierdzenia uszkodzen umocnien, badz

" przepustow, nalezy dokona¢ stosownych napraw.

6. Bezzwiocznie usuwac uszkodzenia powodujgce zatamowanie przeptywu wod w rowach.

7. Ponosi¢ petng odpowiedzialnos¢ wraz z pokryciem odszkodowania zainteresowanym stronom
w przypadku wystgpienia szkdd zwigzanych z realizacjg ustug wodnych.

8. Sposob postepowania w przypadku awarii urzadzen istotnych do realizacji pozwolenia, a takze
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rozmiar i warunki karzystania z wéd w tych sytuacjach:

— niezwiocznie o zaistniate] sytuacji powiadomi¢ Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowi-
ska w Opolu,

— podjac niezwtocznie dziatania zabezpieczajace odbiornik przed przedostaniem sie zanie-
czyszczen (substancji chemicznych, weglowodoréw ropopochodnych i in.),

— przystgpi¢ niezwtocznie do usuwania awarii.

V. Pozwolenia wodnoprawne na ustugi wodne wydaje sie na czas okreslony, tj. do dnia 30 kwietnia
2052 r.

VI. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

VIl. Whnioskodawcy, ktory nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzgdzen koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktaddw poniesionych
w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

VIII. Podstawe do wydania niniejszej decyzji stanowia:

1. Operat wodnoprawny ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 487 wraz ze zmiang jej przebiegu
w miejscowosci Olesno” opracowany przez mgr inz. Barbare Koprowska, P.H.U. ,ARCUS 2"
Tadeusz Horoszowski, w lutym 2022 r.

2. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach - pismo Burmistrza Olesna z dnia 6.07.2021 r.
znak Z.111.6220.3.2021

3. Uproszczony wypis z rejestru gruntow dla dziatek ew. usytuowanych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wdd oraz projektowanych urzgdzen wodnych

4. Uzupetnienie do ww. wniosku, przestane przy pismie znak WI.603.90.2022.GM.41 z dnia
30.03.2022r.

5. Potwierdzenie uiszczenia optaty za wydanie pozwolen wodnoprawnych w wysokosci
713,61 zt (3 x 237,87 zt), dokonanej w dniu 29.03.2022 r., przelewem na rachunek bankowy nr
88 1130 1017 0020 1510 6720 0021 Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

UZASADNIENIE

Pan Mirostaw Sokotowski, Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45 - 231 Opole,
dziatajgcy w imieniu Zarzadu Wojewoddztwa Opolskiego w dniu 3.03.2022 r. wystapit z wnioskiem znak
WI.603.90.2021.1S.31 do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Opolu w sprawie udzielenia pozwolen
wodnoprawnych w ramach inwestycji drogowej pn. ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 487 wraz ze
zmiang jej przebiegu w miejscowosci Olesno”, realizowanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o0 szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(Dz. U. z 2022 r., poz. 176), w zakresie pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych
tj. wylotow kanalizacji deszczowej, likwidacje i wykonanie rowdw przydroznych oraz na ustugi wodne,
obejmujace odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych, pochodzacych z powierzchni drogi
wojewddzki nr 487, ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzgce do
odprowadzania opadow atmosferycznych do urzadzerh wodnych. Zgodnie z wymogami do wniosku
zataczono operat wodnoprawny, opis zamierzonego przedsigwziecia sporzgdzony w jezyku nietechnicz-
nym, operat w wersji elektronicznej oraz dokumenty wymienione w pkt VIII. ppkt 2 i 3. W toku
postepowania wezwano wnioskodawce do uzupetnienia wniosku oraz operatu wodnoprawnego w za-
kresie i terminie wskazanym w pismie znak GL.ZUZ.3.4210.68.2022.KR z dnia 22.03.2022 r. Uzupetnie-
nie ztozono przy piémie znak W1.603.90.2022.GM.41 z dnia 30.03.2022 r.

W toku postepowania administracyjnego organ orzekajgcy ustalit co nastepuje.
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Celem zamierzonego korzystania z wod jest zapewnienie prawidtowego funkcjonowania oraz
bezpieczenstwa uzytkowania uktadu drogowego objetego zakresem opracowania poprzez
odprowadzanie z jego powierzchni wéd opadowych i roztopowych. Wody opadowe i roztopowe bedg
odprowadzane dzieki projektowanym spadkom podtuznym i poprzecznym. Cze$¢ wod sptywac bedzie
bezposrednio do projektowanych rowow przydroznych. Cze$¢ wod bedzie sptywac do systemu
kanalizacji deszczowej, a nastepnie do odbiornikéw, ktorymi beda urzadzenia wodne tj. rowy
przydrozne. Celem planowanych do wykonania urzadzen wodnych i robot jest umozliwienie realizacji
przedsiewziecia polegajacego na rozbudowie istniejacej drogi wojewddzkiej w miejscowosci Olesno.
W stanie istniejgcym wzdtuz drég objetych zakresem opracowania przebiegajg rowy przydrozne. Czesc
rowow przydroznych kolidujacych z projektowang infrastruktura drogowa przewidziano zlikwidowac.
Rozbidrece ulegng réwniez przepusty zabudowane w korytach likwidowanych rowoéw. Zlikwidowane
rowy przydrozne zostang czesciowo zastgpione nowymi rowami, a czesciowo funkcje likwidowanych
rowdw przejmie projektowana kanalizacja deszczowa. W ramach prac przewidziano takze likwidacje
i przebudowe odcinkéw istniejgcej kanalizacji deszczowej wraz z wylotami. W ciggu projektowanych
rowdw przydroznych przewiduje sie wykonanie nowych przepustdw i jednego zarurowania.
Projektowana dla odprowadzania wod opadowych i roztopowych kanalizacja deszczowa bedzie
zakoriczona wylotami do projektowanych rowdw przydroznych.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, okreslonym Uchwata Rady
Ministréw z dnia 22 lutego 2011 r. {M.P. Nr 40, poz.451), zaktualizowanym w Rozporzgdzeniu Rady
Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r, w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r.,, poz. 1967), przedmiotowy obszar zlewni lezy w Regionie Wodnym
Srodkowej Odry:

a) na obszarze zlewni bilansowej Widawa, o kodzie SCWP S00301, jednolitej czesci wdd
powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW600011713231 i nazwie ,Stobrawa od Zrédet do
kluczborskiego Strumienia”,

b) jednolitej czesci wdd podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600097 i nazwie 97.

Wykonanie urzadzen wodnych oraz realizacja ustug wodnych, nie narusza ustalen wynikajacych
z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, jak rowniez warunkow wynikajacych z decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Olesna znak Z.111.6220.3.2021 z dnia 16.06.2021 .
Burmistrz Olesna orzekt w ww. decyzji o odstapieniu od obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na S$rodowisko. Przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane jest poza obszarem
szczegdlnego zagrozenia powodzig oraz poza granicami form ochrony przyrody, o ktorych mowa w art.
6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916).

Z uwagi na liczbe stron biorgcych udziat w postepowaniu powyzej 10, zgodnie z art. 401 ustawy
Prawo wodne, Dyrektor Zarzadu Zlewni w Opolu, powiadomit strony o wszczeciu postepowania
w drodze obwieszczenia zgodnie z art. 49 Kpa. Obwieszczenie o wszczeciu postepowania (znak
GL.ZUZ.3.4210.68.2022.KR z dnia 31.03.2022 r.) podano do publicznej wiadomosci poprzez
opublikowanie na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie, Urzedu Miejskiego w Olesnie oraz Powiatu Oleskiego (art. 401 ust.
4 ustawy Prawa wodnego). Obwieszczenie zostato opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzedu Miejskiego w Qlesnie oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Olesnie
w dniu 4.04.2022 r. Strony powiadomiono o zakoriczeniu postepowania pismem z dnia 26.04.2022 r,,
znak GL.ZUZ.3.4210.68.2022.KR. Obwieszczenie o zakonczeniu postepowania z dnia 26.04.2022 r.,
znak GL.ZUZ.3.4210.68.2022.KR zostato opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu
Miejskiego w Olesnie w dniu 29.04.2022 r. oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w Qlesnie w dniu 27.04.2022 r. Strony powiadomionc o mozliwosci zapoznania sig
z dokumentacjg oraz o mozliwosci zajecia stanowiska w przedmiotowe] sprawie. Strony nie skorzystaty
z mozliwosci czynnego udziatu w rozpatrzeniu wniosku.

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12

Decyzja znak GL.ZUZ.3.4210.68.2022.KR
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzgd Zlewni w Opolu, ul. Odrowaidw 2, 45-089 Opole
T.+48 (771407 47 05 | F. +48 (77) 453 74 24 | . zz-opcle@wody.gov.pl

Strona 11/ 13



lipca 2019 r. sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do woéd lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) obszar,
z ktorego bedg odprowadzane wody opadowe lub roztopowe kwalifikuje sie do terenéw ujetych
w §17 ust. 1 pkt 1 ww. rozporzadzenia. W mysl § 17 ww. rozporzadzenia, wody opadowe lub roztopowe
pochodzgce z powierzchni, o ktérych mowa w ust. 1, moga by¢ wprowadzane do wéd lub do urzadzen
wodnych, z wyjatkiem przypadkow, o ktérych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo
wodne, o ile nie zawierajg substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/
zawiesiny ogolnej oraz 15 mg/| weglowodordw ropopochodnych.

Podstawe prawng wydania niniejszej decyzji stanowi art. 104 § 1 i 2 ww. ustawy Kpa,
z ktorego wynika, iz organ administracji publicznej zatatwia sprawe przez wydanie decyzji,
a przedmiotowa decyzja rozstrzyga sprawe co do jej istoty w catosci lub w czesci. W tym przypadku
istota sprawy zostata rozstrzygnieta w cafosci.

Zapis art. 388 ust. 1 pkt 1, ww. ustawy Prawo wodne stanowi, iz zgoda wodnoprawna jest udzielana
poprzez wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4, ww. ustawy Prawo wodne przepisy dotyczgce wykonania urzadzen
wodnych stosuje sie odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiérki lub
likwidacji tych urzadzen.

Zgodnie z art. 389 pkt 6, w zwigzku z art. 16 pkt 65 lit. a, ustawy Prawo wodne pozwolenie
wodnoprawne wydaje sie na wykonanie urzadzern wodnych, m.in. kanatéw i rowéw. Warunki
wykonania urzadzen wodnych zostaty opisane w punktach 1.1.1. oraz lll. niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 389 pkt 6, w zwiazku z art. 16 pkt 65 lit. f, ustawy Prawo wodne pozwolenie
wodnoprawne wydaje sie na wykonanie urzgdzen wodnych, m. in. wylotoéw urzadzen kanalizacyjnych
stuzgcych do wprowadzania wody do waéd, do ziemi lub do urzadzen wodnych. W wyniku realizacji
inwestycji wykonane zostang wyloty z urzadzen kanalizacyjnych. Warunki wykonania urzadzen
wodnych zostaty opisane w pkt 1.1.2. oraz Ill. niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydaje sie na ustuge
wodna obejmujgca odprowadzanie do wad - wod opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub
zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzace do odprowadzania opadéw atmosferycznych albo
w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast. Warunki realizacji ustug wodnych
zostaty opisane w punktach 1.2. oraz IV. niniejszej decyz;ji.

Po przeanalizowaniu catoéci materialu dowodowego, bioragc pod uwage stan faktyczny
i prawny, orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gliwicach za
posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Opolu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

2. Zgodnie zart. 127a ustawy Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa
do wniesienia odwotania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi oswiadczenia
o0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomaocna.

3. Na podstawie art. 130 § 4 ustawy Kpa decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania, jezeli jest zgodna z zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sig prawa do
whiesienia odwotania.

4. Zgodnie z art, 414 ust. 1 pkt 4 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli inwestor w ramach
realizacji przedsiewziecia w zakresie drdg publicznych, linii kolejowych, linii przesytowych, lotnisk lub ladowisk
nie rozpoczat wykonywania urzadzeri wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne
na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne.
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5. Pozwolenie niniejsze moze zostaé cofnigte Jub 6@
o ktérych mowa w art. 415 ustawy Prawo wodng. |

DYREKTOR

jllah Al-Selwi

Otrzymujg (za zwrotnym potwierdzeniem odhioru):
(@) Zzarzad Wojewddztwa Opolskiego
na rece petnomocnika: pana Mirostawa Sokotowskiego
Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu
ul. Oleska 127, 45 - 231 Opole
zatacznik - 1 egz. operatu wodnoprawnego
2. Pahstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2, 44 - 100 Gliwice
3. Pozostate strony poprzez obwieszczenie
4. ZUZ Afa 2 egz.

Do wiadomosci:
1. ZZl(elektronicznie)
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