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0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 16 czerwcal960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2021 poz. 735), w zwigzku z art. 71 ust. 1 iust. 2 pkt 2, art. 73 uvst. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4,
art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z pdzn. zm.) oraz § 3 ust. 2
pkt2, w zwigzku zw § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r.
w sprawie przedsiewzieé¢ mogqgcych znaczgco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po
rozpatrzeniu wniosku zlozonego w dniu 2 kwietnia 2021 r. przez Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu,
ul. Oleska 127, 45-231 Opole w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia polegajacego na ,, Rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 487 wraz ze zmiang jej przebiegu
w miejscowosci Olesno”

orzekam

1. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko dla przedsigewzigcia
polegajacego na ,,Rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 487 wraz ze zmiang jej przebiegu
w miejscowosci Olesno”.

2. Okreslam istotne warunki korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji przedsigwzi¢cia:

a) wykopy zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie do gruntu substancji szkodliwych dla srodowiska
wodnego;

b) zaplecze budowy, a w szczegélno$ci miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdow,
zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ substancji ropopochodnych do gruntu i wod;

c) zaplecze wyposazy¢ w srodki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty),
w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe dziatania w celu
usunig¢cia awarii oraz usunigcia zanieczyszczonego gruntu — zanieczyszczony grunt nalezy
przekazaé podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwienia;

d) w przypadku koniecznosci odwodnienia wykopdw, prace odwodnieniowe prowadzié bez
koniecznosci trwatego obnizenia poziomu woéd gruntowych; do minimum ograniczy¢ czas
odwadniania wykopdw; ograniczy¢ wplyw prac do terenu dziatlki inwestycyjnej; wody
z odwodnienia odprowadza¢ w sposéb nie powodujacy zalewania terendw sasiednich oraz
niezmieniajacy stanu wody na gruncie;

e) wycinke drzew i krzewdw wskazanych przez inwestora w ilosci ok. 45 sztuk drzew lisciastych
i 3 drzew iglastych oraz ok. 15 m* krzewdw przeprowadzié poza sezonem legowym ptakéw (t].
od 16 pazdziernika do 28 lutego) lub w innym terminie pod nadzorem ornitologa;

f) usuwaé drzewa i krzewy w taki sposéb by nie uszkodzié¢ bryly korzeniowej drzew
przewidzianych do zachowania;

g) przewidzie¢ nasadzenia drzew w ilosci co najmniej 48 sztuk z gatunkéw: lipa drobnolistna, lipa
szerokolistna, klon pospolity lub klon jawor o obwodzie pnia mierzonym na wysokosci 100 cm
wynoszacym co najmniej 12 cm;

h) pnie drzew na czas prowadzonych robot nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi;

i) nie dopuszcza si¢ mozliwosci magazynowania pod koronami drzew materiatéw budowlanych
lub mas ziemnych, a takze nie dopuszcza si¢ pod nimi postoju maszyn budowlanych.

Charakterystyka przedsi¢wziecia stanowi zalgcznik do niniejszej decyzji.



UZASADNIENIE

Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole wnioskiem zlozonym w dniu
2 kwietnia 2021r. zwrécil si¢ do Burmistrza Olesna o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na ,, Rozbudowie drogi wojewdédzkiej nr 487 wraz ze
zmiang jej przebiegu w miejscowosci Olesno ™.

Do wniosku dolfaczono, zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o udost¢pnianiu informacji o srodowisku
ijego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (t.,j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), zwanej dalej ustawg 0os:

— kartg informacyjng przedsigwzigcia (KIP) z zalgcznikami, m.in. wykaz dzialek, na ktorych bedzie
realizowane przedsigwzigcie, wykaz dzialek w obszarze oddzialywania oraz wykaz dziatek, na
ktoérych planowane sa prace przygotowawcze polegajace na wycince drzew i krzewow;

— poswiadczong przez wlasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej, obejmujgcy
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigeie oraz obejmujgcy obszar,
o ktérym mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy 00$;

— mapeg, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniajgcej czytelno$¢ przedstawionych
danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, obejmujacej przewidywany teren, na ktorym
bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz obejmujgcy obszar, o ktorym mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1
WW. ustawy o0os;

— wypisy z rejestru gruntdw wydane przez organ prowadzacy ewidencje gruntéw i budynkow,
pozwalajgcy na ustalenie stron postgpowania dla nieruchomosci znajdujgcych sig w obszarze,
o ktérym mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy oos.

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjgtym
uchwalg nr XXVII/196/16 Rady Miejskiej w Olesnie z dnia 28 wrzesnia 2016 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ole$nie w rejonie ulic: Lesnej, Rolniczej,
Targowej, Sienkiewicza, Gorzowskiej i Sosnowej. Zgodnie z ustaleniami ww. planu dzialki ewidencyjne
nr 556, 563, 568, 569, 570, 571, 572 polozone sg w granicach ferenow drog publicznych — ulice klasy ,,G”
— glownej (1IKDG). Dzialka ewidencyjna nr 588 obrgb Olesno znajduje si¢ w terenie drogi publicznej
ulice klasy ,,D” — dojazdowej (1KDD). Dzialki ewidencyjne nr 565, 567 obr¢b Olesno polozone sa
w terenach zieleni izolacyjnej (2ZI), dla ktorych ustalono zagospodarowanie uzupelniajgce terenu
w infrastruktur¢ techniczng. Zgodnie z zapisami art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomosciami
(Tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z pdzn. zm.) przez budowe urzgdzen infrastruktury technicznej rozumie
sie budowe drogi oraz wybudowanie pod ziemiqg, na ziemi albo nad ziemiq przewodoéw lub urzqdzen
wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.
W zwigzku z powyzszym majac na uwadze zakres przedsigwzigcia na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy 00§
stwierdzono zgodnos¢ planowanego zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami ww. miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Dzialki ewidencyjne o numerach nr 137, 139 obreb Olesno nie majg
pokrycia w obowigzujacym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Przedsigwzigcie realizowane bedzie w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych
zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1363 z p6zn. zm.).

Zgodnie z zapisem art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy oo$ organem wlasciwym do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla wnioskowanego przedsigwzigcia jest Burmistrz Olesna.

Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje si¢ do grupy przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 (polegajgce na rozbudowie,
przebudowie lub montazu realizowanego lub zrealizowanego przedsiewzigcia wymienionego w ust. 1,
z wylgczeniem przypadkow, w ktorych ulegajgca zmianie Iub powstajgca w wyniku rozbudowy,
przebudowy lub montazu czes¢ realizowanego lub zrealizowanego przedsigwzigcia nie osigga progéw
okreslonych w ust. 1, o ile zostaly one okreslone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa,
przebudowa Iub montaz, sumowaniu podlegajq parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montazu
z poprzednimi  rozbudowami, przebudowami Ilub montazami, o ile nie zostaly one objete
decyzjq o srodowiskowych uwarunkowaniach), w zwigzku zw § 3 ust. 1 pkt 62 (drogi o nawierzchni
twardej o calkowitej dlugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32
lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drdg lub obiektow



mostowych, stuzgcych do obslugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi
Jormami ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody) rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigewzigé
moggcych znaczqgco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Na podstawie art. 74 ust. 3a ustawy o0o$ oraz biorgc pod uwagg charakter przedsigwzigcia i zakres
jego oddzialywania, za strony postgpowania uznano wnioskodawcg oraz podmioty, ktorym przystuguje
prawo rzeczowe do nieruchomosci znajdujgcych sie w obszarze, stanowigcy przewidywany teren, na
ktorym bedzie realizowane przedsigwziecie, oraz obszar znajdujgcy sig w odleglosci 100 m od granic tego
terenu. W zwiagzku z tym, ze liczba stron postgpowania przekroczyta 10, o etapach prowadzonego
postgpowania, strony byly informowane w formie publicznego obwieszczenia poprzez zawiadomienia
umieszczane na tablicy ogloszen w Urzg¢dzie Miejskim w Olesnie oraz udostgpniane na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urz¢du Miejskiego w Olesnie (art. 49 Kpa w zwigzku z art. 74 ust. 3 ustawy 00s).

Po analizie, wniosku uzupelnionego pismem z dnia 9 kwietnia 2021 r. o wymagane ustawa 00$
zalgczniki, stwierdzono, ze jest on kompletny i wszczgto postgpowanie w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwziecia, informujac o tym strony
postepowania zawiadomieniem nr Z.111.6220.3.2021 z dnia 9 kwietnia 2021 roku, w ktérym okreslono
siedmiodniowy termin wnoszenia uwag i wnioskow. W ww. terminie strony postgpowania nie wniosty
zadnych uwag i wnioskow.

Zgodnie z trescig art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy oo$, obowigzek przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko, w tym sporzadzenia raportu dla planowanych przedsigwzig¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko, ma charakter fakultatywny, to znaczy, ze na podstawie
art. 63 ust. 1 moze by¢ stwierdzony, w formie postanowienia organu wiasciwego do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach. Postanowienie to, wydaje si¢ po zasiegnieciu opinii organow
wskazanych w art. 64 ustawy o0$. Burmistrz Olesna na podstawie ww. przepisu, pismami
nr Z.111.6220.3.2021 z dnia 9 kwietnia 2021 roku wystapil do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Opolu, Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleénie, Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Opolu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko,
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby — co do zakresu raportu.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olesnie pismem nr NZ.9022.4.15.2021.LS z dnia
26 kwietnia 2021 r. w opinii sanitarnej nie stwierdzit koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania
ww. przedsigwzigcia na srodowisko. Podobnie Regionalny Dyrektor Srodowiska w Opolu pismem
nr WO0S$.4220.168.2021. AW z dnia 29 kwietnia 2021 r. wyrazil opinig¢, ze dla przedmiotowego
przedsiewziecia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko. Jednoczes$nie
Dyrektor Zarzadu Zlewni w Opolu w opinii nr GL.ZZ$.3.435.95.2021.DB z dnia 27 kwietnia 2021 r.
stwierdzit, ze dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie ma obowigzku przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko oraz okreslil warunki realizacji przedsigwzigcia.

Burmistrz Olesna, uwzgledniajac ww. stanowiska, oraz biorgc pod uwage charakter, skalg
i usytuowanie przedsiewziecia, jak rowniez uwarunkowania wynikajace z art. 63 ustawy 00§, w niniejszej
decyzji orzekl o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania ww. przedsigwzigcia na
srodowisko.

Przed wydaniem decyzji na podstawie art. 10 Kodeksu postgpowania administracyjnego
zawiadomieniem nr Z.111.6220.3.2021 z dnia 11 maja 2021 roku poinformowano strony postgpowania
o mozliwosci wypowiedzenia si¢ co do zebranego materiatu dowodowego w przedmiocie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Do dnia wydania niniejszej decyzji strony bioragce udzial
w postgpowaniu nie skorzystaly z tego prawa oraz nie wniosty zadnych uwag i wnioskow.

Zakres prac w ramach przedmiotowego przedsigwzigcia obejmuje:

— rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 487 o tacznej dlugosci ok. 1,08 km —zgodnie z zalgcznikiem
mapowym klasa techniczna G, no$no$¢ nawierzchni 115kN/os;

—  korekte geometrii drogi do parametréw drogi klasy ,,G”;

— budowe nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumiczne grysowo-mastyksowej SMA
dostosowang do obcigzenia 115kN/os;

— przebudowe i budowe chodnikow z kostki betonowej na odcinku wymagajacych zabezpieczenia
ruchu pieszych;

— przebudowe zatoki autobusowej;

—  budowe poboczy gruntowych ulepszonych o szerokosci 1,25 m;



— przebudowg skrzyzowan z drogami podporzadkowanymi;
— przebudowe i budowg zjazdow publicznych i indywidualnych;
— odwodnienie drogi poprzez: kompleksowa budowg i przebudowg kanalizacji deszczowe;j
w miejscach tego wymagajacych, renowacje i odbudowe rowéw przydroznych oraz zapewnienie
odwodnienia terendow przyleglych,
— dostosowanie projektowanych obiektow budowlanych do korzystania przez osoby
niepelnosprawne;
— urzadzenie zieleni w tym ewentualna wycinka drzew i krzewdw znajdujacych si¢ w pasie drogi,
— budowg elementéw bezpieczenstwa ruchu (w tym punktowe elementy odblaskowe, plyty
integracyjne);
— przebudowg i/lub zabezpieczenie kolidujacych z inwestycjg urzadzen infrastruktury technicznej;
— przebudowy o$wietlenia ulicznego w tym budowg o$wietlenia przejs¢ dla pieszych zasilanych
Z sieci;
— przebudowe urzadzen niezwiazanych z gospodarka drogows.
Przedmiotowa droga jest obiektem liniowym o nawierzchni z mieszanki grysowo-mastyksowej
SMA. Chodniki projektuje si¢ z kostki betonowej. Zatoki autobusowe zaprojektowano o nawierzchni
zkostki granitowej. Zjazdy indywidualne i publiczne bramowe (tj. przez obnizony kraweznik)
zlokalizowane wzdluz projektowanej drogi zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej.
Podstawowe parametry planowanej rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 487:
— klasa drogi: G 1x2,
—  predkosé projektowa: 50 km/h,
—  predko$¢ miarodajna: 60 km/h,
— kategoria ruchu KR-4,
— dopuszczalne obcigzenie nawierzchni 115 kN/o§,
— szerokos¢ jezdni: 2x3,50 m = 7,00 m,
— szerokos¢ poboczy ulepszonych: 1,25 m,
—  szerokos¢ chodnikéw: 2,00 m,
— szeroko$¢ zatok autobusowych: 3,00 m,
— pochylenie poprzeczne projektowanej drogi, na odcinkach prostych - spadek daszkowy : 2,00%,
— spadek poprzeczny chodnikow i zatok: 2,00%.

Budowa planowanego odcinka drogi wojewddzkiej nr 487 obejmowacé begdzie nastgpujgce rodzaje
prac: organizacj¢ zaplecza, zabezpieczenie i przebudowe istniejacej infrastruktury technicznej, wycinke
drzew i krzewdw, rozbiorka nawierzchni, roboty ziemne, realizacje¢ i odbudowe odwodnienia, budowe
warstw no$nych konstrukeji drogi, roboty brukarskie, roboty nawierzchniowe, wykonanie oznakowania
poziomego i pionowego, prace wykonczeniowe (humusowanie terendw przeznaczonych pod zielen,
obsianie trawg itp.), prace porzadkowe i likwidacyjne zaplecza budowlanego.

Podczas realizacja inwestycji wykorzystane zostang takie materialy jak: woda, surowce

i materialy naturalne, paliwa i energia. Projektowany obiekt (droga) w fazie realizacji przedsigwzigcia
bedzie wymagal zuzycia:

—  wody: okolo 3000 m’,

— energii pracujgcego sprzgtu: okoto 3 600 000 kWh,

—  paliwa: okolo 65 m?®,

—  betonu asfaltowego: okolo 1 600 m’,

—  kruszywa: okolo 6 000 m3,

—  betonu cementowego: okolo 260 m’,

—  kostki betonowe;j: okolo 2 500 m?,

—  kostki granitowej: okolo 130 m%.

W ramach przedsigwzigcia konieczna bedzie rozbiorka istniejacej nawierzchni, rozbidrka

istniejgcych przepustéw betonowych rurowych oraz rozbiérka przebudowywanych elementow
infrastruktury techniczne;j.



W wyniku analizy przedmiotowego wniosku organ ustalil, co nastepuje:

Podczas prowadzenia robot budowlanych w ramach przedsigwzigecia wystapi lokalny,
krétkotrwaly wzrost emisji zanieczyszczen do powietrza. Ucigzliwos¢ ta bedzie miata charakter
krotkotrwaly i ustapi z chwilg zakoniczenia prac. Zrodlem emisji substancji zanieczyszczajacych do
powietrza, podczas eksploatacji przebudowanej drogi bedzie spalanie paliw w silnikach pojazdow.
Poprawa stanu technicznego jezdni wplynie bezposrednio na poprawg plynnosci ruchu drogowego co
ograniczy emisj¢ zanieczyszczen do powietrza.

W trakcie realizacji inwestycji na terenie prowadzenia prac budowlanych moga wystgpié
ucigzliwosci zwigzane z emisjg halasu, powodowane praca sprzg¢tu budowlanego. Halas powstajacy na
etapie realizacji bedzie krétkotrwaly, o charakterze lokalnym i ustapi po zakoficzeniu robot. W czasie
eksploatacji Zrédtem hatasu bedg pojazdy mechaniczne poruszajgce sie po jezdni. Planowana inwestycja
poprawi jako$ nawierzchni drogi, co przelozy si¢ na plynnosé ruchu, a tym samym zmniejszy emisj¢
hatasu idrgan podloza. Przewiduje si¢, ze klimatu akustycznego w rejonie lokalizacji inwestycji nie
ulegnie pogorszeniu.

Zgodnie z dokumentacja odwodnienie drogi zapewnia projektowane spadki podluzne i
poprzeczne drogi. Wody opadowe iroztopowe bedg przechwytywane czeSciowo przez projektowane
wpusty deszczowe i odprowadzane do kanalizacji deszczowej, czgSciowo bedg splywaé bezposrednio do
rowdw przydroznych po skarpach. W zwigzku z odwodnieniem jezdni projektowanej drogi przez szczelny
system kanalizacyjny (kanalizacja deszczowa) oczyszczanie wod opadowych przed wprowadzeniem ich
do koncowych odbiornikéw odbywaé si¢ begdzie w osadnikach, a na pozostalych odcinkach zostang
zastosowane rowy trawiaste, stanowigce urzadzenia podczyszczajace.

W trakcie realizacji przedsigwzigcia potrzeby sanitarne oséb zatrudnionych na etapie budowy
bedg zabezpieczone w przewozonych urzadzeniach sanitarnych usytuowanych na zapleczu budowy
i systematycznie wywozone przez specjalistyczng firmg.

Woda opadowa i roztopowa wprowadzona do Srodowiska za pomoca kanalizacji deszczowej
spetnia¢ bgdzie parametry okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 v. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. 2019
poz. 1311), tj.: zawarto$é zawiesin ogolnych nie bgdzie wigksza niz 100 mg/l, a zawartos¢ weglowodorow
ropopochodnych nie bedzie wigksza niz 15 mg/I.

Analizowane przedsigwzigcie polozone jest w zasiggu Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych
(JCWP) o nazwie Stobrawa od zZréodel do Kluczborskiego Strumienia o kodzie PLRW60001713231,
oznaczonej jako silnie zmieniona czg$¢ wod. W wyniku analizy dokumentéw uznano, ze planowane
dzialania wramach przedsigwzigcia nie wplyna negatywnie na mozliwo$¢ osiagnigeia celéw
srodowiskowych, o ktorych jest mowa w art. 56, art. 59, art.61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 310 z p6zn. zm.), a ustanowionych w ,,Planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry”, przyjetym rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r.
(Dz. U. 22016 r. poz. 1967).

Odpady, wytworzone podczas realizacji przedsigwzigcia, beda glownie zwigzane
z wykonywaniem robdt zwigzanych z przygotowywaniem terenu pod realizacje inwestycji i polozeniem
nowej nawierzchni. Na wykonawcy spoczywal bedzie obowigzek gromadzenia odpaddéw powstajacych
przy wykonywaniu prac, a nastgpnie przekazania tych odpadéw wyspecjalizowanej jednostce
(posiadajacej stosowne uprawnienia) zajmujacej si¢ odbiorem i utylizacja wymienionych odpaddw.
Podczas eksploatacji drogi beda powstawaé w gléwnej mierze odpady komunalne (w postaci $mieci
wyrzucanych na jezdnie czy chodnik przez podrozujgcych) oraz osady, ktore bedg powstawaé
w studzienkach kanalizacyjnych. Réwniez prace konserwacyjne zwigzane z utrzymaniem nawierzchni
jezdni czy pielggnacja zieleni przydroznej mogg powodowaé powstawanie odpadéw (kruszyw,
sfrezowanej nawierzchni, odpadéw biodegradowalnych). Odpady bedg przekazywane wyspecjalizowanej
jednostce (posiadajacej stosowne uprawnienia) zajmujacej si¢ odbiorem i utylizacja wymienionych
odpadow.

W przediozonej Karcie Informacyjnej Przedsigwzigcia, odpady zostaly sklasyfikowane zgodnie
zustawg z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779) oraz z zalacznikiem do
rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. z 2020 r.
poz. 10). Na etapie realizacji inwestycji wytwarzane bedg odpady o kodach:



— 1501 01 Opakowania z papieru i tektury, 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych, 15 01 05
Opakowania wielomaterialowe, 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe, 15 01 09
Opakowania z tekstyliow w szacunkowej ilosci 0,04 Mg,

— 1701 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontéw, 17 01 02 Gruz ceglany,

17 01 81 Odpady z remontow i rozbudowy drég w szacunkowe;j ilosci ok. 233 Mg;

— 1702 01 Drewno, 17 02 03 Tworzywa sztuczne w szacunkowej ilosci ok. 1,6 Mg;

—  Asfalt inny niz wymieniony w 170301, 170302 w szacunkowe;j iloéci ok. 1375 Mg;

— 1704 05 Zelazo i stal, 17 04 07 Mieszaniny metali, 17 04 11 Kable inne niz wymienione
w 17 04 10 w szacunkowej ilo$ci ok. 1,8 Mg;

—  Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03, 17 05 04 urobek z poglebiania
inny niz wymieniony w 17 05 05, 17 05 06 w szacunkowe;j ilosci ok. 15400 Mg;

= 1709 04 Zmieszane odpady z budowy, remontow i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01,

17 09 03 w szacunkowej ilosci ok. 1,4 Mg;

— 2002 01 Odpady ulegajqce biodegradacji w szacunkowej ilosci ok. 0,19 Mg;

— 2003 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic
i placéw, 20 03 04 Szlamy ze zbiornikéw bezodplywowych stuzgeych do gromadzenia nieczystosci,
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe w szacunkowej ilosci ok. 0,19 Mg;

— 02 01 03 Odpadowa masa roslinna w szacunkowe;j ilosci ok. 9 Mg.

Podmiotem odpowiedzialnym za prawidlowe gospodarowanie odpadami na etapie realizacji
przedsigwzigeia, w tym za przekazanie ich jednostkom uprawnionym do gospodarowania odpadami
bedzie firma budowlana.

Na etapie eksploatacji przedsigwzigcia w wyniku prowadzenia robot utrzymaniowych bedg
powstawac odpady o kodach:
— 2003 03 Odpacdy z czyszczenia ulic i placow w szacunkowe;j ilosci 0,27 Mg/rok;
— 2002 01 Odpady z terendw zielonych o charakterze komunalnym w szacunkowe;j ilosci ok. 95 Mg
frok;
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w szacunkowe;j ilosci ok. 175 kg/rok;
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontdéw w szacunkowej ilosci do
875 Mg.
Wytworcg odpaddéw bedzie zarzadzajacy drogg lub podmiot $wiadczacy uslugi na rzecz
zarzgdzajgcego w zakresie utrzymania czystosci i porzadku oraz utrzymania infrastruktury towarzyszacej
na wlasciwym poziomie technicznym. Wszystkic wytwarzane odpady bedg przekazywane odbiorcom
posiadajagcym uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami.

Zgodnie z bazg przyrodnicza, bedgeg w posiadaniu RDOS w Opolu, obszar inwestycji znajduje sig¢
poza granicami form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z pdzn. zm.), a w jego granicach nie stwierdzono
wystgpowania stanowiska gatunkow roslin, grzybow oraz zwierzat podlegajacych ochronie prawnej, jak
rowniez siedlisk majgcych znaczenie dla Wspdlnoty. Tym samym przedmiotowe przedsigwzigcie nie
bedzie narusza¢ obowigzujacych w stosunku do nich zakazéw. Jednoczesnie teren planowanego
przedsigwzigeia zlokalizowany jest poza granicami oraz poza bezposrednim sgsiedztwem opolskich
obszaréw Natura 2000. Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza korytarzami ekologicznymi,
wyznaczonymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa Opolskiego na podstawie
Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi
w 2005 roku przez Zaklad Badania Ssakéw Polskiej Akademii Nauk na zlecenie Ministerstwa Srodowiska
oraz poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi w 2011 roku przez Instytut Biologii Ssakéw
Polskiej Akademii Nauk. Tym samym nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na réznorodnosé
biologiczng na terenie planowanej inwestycji. Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami o wysokich i
szczegblnie wysokich walorach krajobrazowych wskazanych w opracowaniu pn.: , Waloryzacja
krajobrazu naturalnego wojewddztwa opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony” (K.
Badora i K. Badora 2006). Przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza obszarami projektowanych form
ochrony przyrody oraz obszarami planowanych powigkszei form ochrony przyrody juz istniejgcych
wyznaczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa Opolskiego.



Do wycinki przewiduje si¢ okoto 45 drzew lisciastych, okoto 3 drzew iglastych oraz okolo 15 m?
krzewéw. Do usunigcia zakwalifikowano drzewa i krzewy Kierujac si¢ ich stanem zdrowotnym,
estetycznym, bezpieczenstwem oraz kolidujace z projektowang inwestycja drogows. Wycinka zostanie
przeprowadzona poza sezonem lggowym ptakéw (tj. od 16 pazdziernika do 28 lutego) lub w innym
terminie pod nadzorem ornitologa. W ramach kompensacji przyrodniczej przewiduje si¢ koniecznos$é
nasadzeft w ilosci odpowiadajacej co najmniej liczbie drzew przewidzianych do wycinki, tj. 48 sztuk
gatunkéw z gatunkow: lipa drobnolistna, lipa szerokolistna, klon pospolity lub klon jawor o obwodzie
pnia mierzonym na wysokosci 100 cm wynoszacym co najmniej 12 cm.

Zgodnie z przedlozong dokumentacja organ ustalil, iz w bezposrednim sgsiedztwie, a zarazem
w zasiegu oddzialywania planowanego przedsigwzigcia nie wystepuja:

1. obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska
fegowe oraz ujscia rzek,
obszary wybrzezy i srodowisko morskie,
obszary gorskie lub lesne,
obszary objgte ochrong, w tym strefy ochronne ujg¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw waéd
srodladowych,
obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
obszary przylegajace do jezior,
uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;j,
obszary szczegblnego zagrozenia powodzig w rozumieniu art.16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624).

Do realizacji przedsigwzigcia stosowane bgda materialy odporne na dzialanie niskich, wysokich
temperatur oraz trudno palne lub niepalne. Inwestycja nie znajduje si¢ w strefie szczegblnego zagrozenia
powodzig, oraz na terenie narazonym na osuwiska, co ograniczy mozliwos¢ wystapienia katastrofy
naturalnej. Na etapie realizacji przedsigwzigcie nie bgdzie miato wplywu na zmiany klimatu. Podczas prac
budowlanych, w wyniku spalania paliw w silnikach maszyn i pojazdéw do powietrza emitowane bedg
gazy cieplarniane, jednak krotki okres trwania tych emisji ograniczajacy si¢ do etapu budowy oraz
niewielki fadunek emitowanych gazow nie bedg miaty wpltywu na zmiany klimatu.

Na etapie eksploatacji przedsigwzigcie nie bedzie mialo wpltywu na zmiany klimatu. Nie jest ono
nowym zroédlem emisji gazéw cieplarnianych, bowiem ruch pojazdéw bedzie przebiegal jak dotychczas
istniejgcym odcinkiem. W zwigzku uzytkowaniem drogi nie zwigkszy si¢ emisja gazow cieplarnianych
w poréwnaniu do stanu istniejgcego. Zmianie nie ulegnie réwniez miejsce emisji.

Ze wzgledu na skalg i zakres oddziatywan (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziatywanie
w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsigwzigcia) oraz lokalizacj¢ przedsigwzigeia, inwestycja nie
wymaga przeprowadzenia postgpowania dotyczacego transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

Ponadto, uwzgledniajagc ww. rozwigzania ocenia si¢, iz przedmiotowe przedsigwzigcie nie
spowoduje wystapienia zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym zagrozenia wynikajacego z mogacych
powstawa¢ emisji. Po zapoznaniu si¢ z przedlozong dokumentacja, analizujac wyzej opisane cechy
przedsigwzigcia stwierdzono, ze nie bgdzie ono znaczgco negatywnie oddzialywaé na stan $rodowiska
oraz zdrowie i zycie ludzi.

Oddzialywanie przedmiotowej inwestycji bgdzie miato charakter lokalny i zakonczy si¢ z chwilg
zakonczenia  jej uzytkowania. Oddzialywania skumulowane planowanego przedsigwziecia
z przedsigwzigciami juz funkcjonujacymi dotyczy¢ bgda glownie emisji zanieczyszezen do powietrza oraz
emisji hatasu do $rodowiska. Realizacja przedsigwzigcia w $ladzie istniejgcej drogi wojewddzkiej nie
spowoduje zwigkszenia istniejacych obecnie oddziatywan skumulowanych.

Majac na uwadze charakter przedsigwzigcia oraz brak jego wplywu na natezenie ruchu na
przedmiotowej drodze stwierdza si¢, Zze przedsigwzigcie nie spowoduje wystgpowania przekroczen
standardéw jakosci powietrza poza pasem drogi. Pomimo, Zze przedsiewzigcie bedzie realizowane na
obszarze, na ktorym zgodnie z zapisami ,, Programu ochrony powietrza dla wojewddziwa opolskiego”
wystepuja przekroczenia standardow jakosci powietrza w zakresie benzo(a)pirenu i pylu zawieszonego
PM 10, to ze wzgledu na charakter oraz skalg przedsigwziecia, nie przewiduje si¢ pogorszenia stanu
jakosci powietrza w rejonie lokalizacji przedsigwziecia.

Skala i zakres przedsigwzigcia wykluczaja ryzyko powaznej awarii lub katastrofy budowlanej.
Przedsigwzigcie nie bgdzie zaliczalo si¢ do zakladow o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystgpienia
awarii przemystowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie
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rodzajow i ilosci znajdujgcych sie w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu
zakladu do zakladu o zwigkszonym lub duzym 1 yzyku wystgpienia powaznej awarii przemyslowej (Dz. U.
z 2016 poz. 138).

Teren przedsigwzigcia jak i samo plzeds1¢wzle;c1e charakteryzuje sie wysokg odpornoscia na
ewentualne wystapienie klesk zywiolowych. Ryzyko wystqplema katastrofy naturalnej w odniesieniu do
przedmiotowego przedsigwzigcia jest znikome.-

Na etapie realizacji przedsigwzigcie nie b@dzne mlalo wplywu na zmiany klimatu. Podczas prac
budowlanych, w wyniku spalania paliw w silnikach maszyn i pojazdow, do powietrza emitowane beda
gazy cieplarniane, jednak krotki okres trwania tych emisji ograniczajacy sie do etapu budowy oraz
niewielki tadunek emitowanych gazéw nie bgdg mialy wplywu na zmiany klimatu. Na etapie eksploatacji
przedsiewzigcie nie bedzie mialo wplywu na zmiany klimatu. Nie jest ono nowym Zrédlem emisji gazow
cieplarnianych, bowiem ruch pojazdéw bedzie przebiegal jak dotychczas - istniejagcym odcinkiem drogi.
W zwigzku uzytkowaniem drogi nie zwigkszy si¢ emisja gazéw cieplarnianych w poréwnaniu do stanu
istniejagcego. Zmianie nie ulegnie réwniez miejsce emisji. W Kip opisano zaplanowane rozwigzania
w zakresie adaptacji przedsigwzigcia do zmian klimatu. Dzigki zastosowaniu materialdéw odpornych na
dzialanie wysokich i niskich temperatur, trudno palnych i niepalnych oraz zaprojektowanie odpowiednich
spadkéw poprzecznych i podiuznych przedsigwzigcie bgdzie odporne na zjawiska zwigzane ze zmianami
klimatu, tj.: nawalne opady deszczu, porywiste wiatry i burze, fale upalow i susze, katastrofalne opady
$niegu i fale mrozu.

Ze wzgledu na lokalizacje przedsiewziecia (z dala od granic panstwa) oraz jego charakter
(eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddzialywanie w otoczeniu terenu przedmiotowego
przedsiewziecia), inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postepowania dotyczgcego transgranicznego
oddzialywania na srodowisko.

Po zapoznaniu si¢ z przedlozong dokumentacja, analizujac wyzej opisane cechy przedsigwzigcia
stwierdzono, ze nie bedzie ono znaczaco negatywnie oddzialywac na stan $rodowiska, w tym jakosé
powietrza atmosferycznego, klimat akustyczny na terenach chronionych przed halasem, stan wadd
powierzchniowych i podziemnych, jak réwniez zdrowie i zycie ludzi oraz tereny cenne przyrodniczo.

Majac na uwadze powyzsze, w tym stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Opolu, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olesnie oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Opolu, w niniejszej decyzji Burmistrz Olesna orzekl o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko dla przedsiewzigcia polegajacego na ,, Rozbudowie drogi wojewddzkiej
nr 487 wraz ze zmiang jej przebiegu w miejscowosci Olesno” oraz okreslil istotne warunki realizacji tego
przedsigwzigcia (pkt. 2).

Stosownie do tresci art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy o00$, przy stwierdzaniu braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego przedsigwzigcia na srodowisko, tutejszy organ
uwzglednil informacje o uwarunkowaniach, o ktérych mowa w art. 63 ust. | ustawy 00s.

Zgodnie z trescig art. 86 ustawy 0o$ niniejsza decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wigze
organy:
1) wydajace decyzje okreslajagce warunki korzystania ze $rodowiska w zakresie, w jakim ma byé
uwzgledniona przy wydawaniu tych decyzji,
2) wydajace decyzje, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy,
3) przyjmujgce zgltoszenia, o ktérych mowa w art. 72 ust. la ustawy
w zakresie wszystkich ujetych w niej parametréw i uwarunkowan, w tym co do przewidywanego obszaru,
na ktorym bedzie w przyszlosci realizowana inwestycja, dla ktorej ustala si¢ Srodowiskowe
uwarunkowania.

Charakterystyka przedsigwzigcia, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy oo$, stanowi zalgcznik do
niniejszej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Opolu za posrednictwem Burmistrza Olesna, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
W zwigzku z tym, ze zawiadamianie stron przedmiotowego postgpowania o decyzjach iinnych
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czynnosciach organu nastepuje poprzez, it z%, wiadomienie o niniejszej decyzji uwaza si¢ za
dokonane po uplywie czternastu dni od/dfia; w ktopym-dastgpito publiczne obwieszezenie.
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Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy/ 23 3pa /dziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udzialekmq{e '
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na srodowisko (T.j.Dz. U. z 2021 r. ﬁoixm i

o wydanie decyzji, o ktérych mowa w ai€ péz gloszenia, o ktéorym mowa w art. 72 ust. la tej
ustawy. Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia nastgpuje w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna, zgodnie z art. 72 ust. 3 ww. ustawy.

ojc]y';énie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania

zm.) niniejsza decyzje dotgcza si¢ do wniosku

Zatacznik:
1. Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ww. ustawy 00s.

Otrzymuja:
1. Zarzad Drog Wojewddzkich, ul. Oleska 127, 45-231 Opole.
2. Pozostale strony postgpowania w formie obwieszczenia zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 00s.
3. Aa

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole.
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olesnie, ul. Wielkie Przedmiescie 7, 46-300 Olesno.
3. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Opolu, ul. Odrowgzéw 2, 45-089 Opole.
4. Starosta Oleski, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.
DK

KLAUZULA INFORMACYJNA

Urzad Miejski w Olesnie informuje, ze przetwarzanie Pafistwa danych osobowych odbywa sie zgodnie z przepisami ogdlnego
rozporzgdzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegolowe informacje o zasadach
przetwarzania Panstwa danych osobowych oraz o przyslugujacych Panstwu prawach ztym zwigzanych znajduja si¢ na naszej
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urz¢du Miejskicgo w Olesnie pod adresem: hitp://olesno.biuletyn.info.pl w zakladce
Ochrona Danych Osobowych.






Olesno, dnia 16 czerwca2021 r.
Z.111.6220.3.2021

Zalacznik

do decyzji Burmistrza Olesna nr Z.111.6220.3.2021 z dnia 16 czerwea 2021 r.
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsiewzigcia polegajacego na: ,, Rozbudowie
drogi wojewddzkiej nr 487 wraz ze zmiang jej przebiegu w miejscowosci Olesno”.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsigwzigeie polegaé¢ bedzie na rozbudowie drogi wojewodzkiej nr 487 wraz ze
zmiang jej przebiegu w miejscowosci Olesno.

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjetym
uchwalg nr XXVII/196/16 Rady Miejskiej w Olesnie z dnia 28 wrze$nia 2016 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Olesnie w rejonie ulic: Lesnej, Rolniczej,
Targowej, Sienkiewicza, Gorzowskiej i Sosnowej. Przedsigwzigcie realizowane bedzie w trybie ustawy
zdnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych (T j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z p6zn. zm.).

Zakres przewidzianych prac w ramach inwestycji obejmuje:

— rozbudowg drogi wojewodzkiej nr 487 o lgcznej dugosci ok. 1,08 km — zgodnie z zatacznikiem
mapowym klasa techniczna G, no$no$¢ nawierzchni 115kN/o$;

— korekt¢ geometrii drogi do parametréw drogi klasy ,,G”;

—  budowg nowej konstrukeji jezdni o nawierzchni bitumiczne grysowo-mastyksowej
SMA dostosowang do obciazenia 115kN/os;

—  przebudowg i budoweg chodnikéw z kostki betonowej na ode. wymagajacych zabezpieczenia
ruchu pieszych;

— przebudowe zatoki autobusowej;

— budowg poboczy gruntowych ulepszonych o szerokosci 1,25 m;

—  przebudowg skrzyzowan z drogami podporzadkowanymi;

— przebudowg i budowg zjazdoéw publicznych i indywidualnych;

— odwodnienie drogi poprzez: kompleksowa budowe i przebudowe kanalizacji deszczowej —
w miejscach tego wymagajacych, renowacje i odbudowg rowéw przydroznych oraz zapewnienie
odwodnienia terenéw przylegtych,

— dostosowanie projektowanych obiektéw budowlanych do korzystania przez osoby
niepelnosprawne;

— urzadzenie zieleni w tym ewentualna wycinka drzew i krzew6w znajdujacych si¢ w pasie drogi,

— budowg elementéw bezpieczenstwa ruchu (w tym punktowe elementy odblaskowe,
plyty integracyjne);

—  przebudowg i/lub zabezpieczenie kolidujacych z inwestycjg urzadzen infrastruktury
technicznej;

—  przebudowy o$wietlenia ulicznego w tym budowe oswietlenia dedykowanego przejsé dla
pieszych zasilanych z sieci;

— przebudowg urzadzen niezwigzanych z gospodarkg drogowa.

Przedmiotowa droga jest obiektem liniowym o nawierzchni z mieszanki grysowo-mastyksowej
SMA. Chodniki projektuje si¢ z kostki betonowej. Zatoki autobusowe zaprojektowano o nawierzchni
zkostki granitowej. Zjazdy indywidualne i publiczne bramowe (tj. przez obnizony kraweznik)
zlokalizowane wzdluz projektowanej drogi zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowe;.
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Podstawowe parametry rozbudowywanej drogi wojewodzkiej nr 487:
—  klasa drogi: G 1x2,
—  predkosé projektowa: 50 km/h,
—  predkosé miarodajna: 60 km/h,
— kategoria ruchu KR-4,
— dopuszczalne obcigzenie nawierzchni 115 kN/os,
—  szerokos¢ jezdni: 2x3,50 m = 7,00 m,
— szerokos¢ poboczy ulepszonych: 1,25 m,
—  szerokos¢ chodnikow: 2,00 m,
— szerokos¢ zatok autobusowych: 3,00 m,
— pochylenie poprzeczne projektowanej drogi, na odcinkach prostych spadek daszkowy : 2,00%,
— spadek poprzeczny chodnikéw i zatok: 2,00%.

Budowa planowanego odcinka drogi wojewddzkiej nr 487 obejmowaé bedzie nastgpujace rodzaje
prac: organizacj¢ zaplecza, zabezpieczenie i przebudowg istniejacej infrastruktury technicznej, wycinkg
drzew i krzewow, rozbidrka nawierzchni, roboty ziemne, realizacj¢ i odbudowe odwodnienia, budowg
warstw no$nych konstrukeji drogi, roboty brukarskie, roboty nawierzchniowe, wykonanie oznakowania
poziomego i pionowego, prace wykoficzeniowe (humusowanie terendéw przeznaczonych pod zielen,
obsianie trawg itp.), prace porzadkowe i likwidacyjne zaplecza budowlanego.

Podczas realizacja inwestycji wykorzystane zostang takie materialy jak: woda, surowce

i materialy naturalne, paliwa i energia. Projektowany obiekt (droga) w fazie realizacji przedsigwzigcia
bedzie wymagal zuzycia:

—  wody: okolo 3000 m’,

— energii pracujgcego sprzgtu: okoto 3 600 000 kWh,

— paliwa: okolo 65 m’,

—  betonu asfaltowego: okolo 1 600 m?®,

— kruszywa: okolo 6 000 m’,

—  betonu cementowego: okolo 260 m’,

—  kostki betonowej: okolo 2 500 m’,

—  kostki granitowej: okoto 130 m’,

W ramach przedsigwzigcia konieczna bedzie rozbiorka istniejgcej nawierzchni, rozbidrka
istniejacych przepustéw betonowych rurowych oraz rozbiérka przebudowywanych elementow
infrastruktury techniczne;j.
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