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OSWIADCZENIE

Do projektu technicznego
,Rozbudowa drogi gminnej w m. Niedzwiady Duze”.

Na podstawie wustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
(Dz.U.2021.2351 ze zm.) oswiadczam, ze projekt techniczny dla zadania pn.:
.Rozbudowa drogi gminnej w m. NiedZzwiady Duze” zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

IMIE | NAZWISKO BRANZA UPRAWNIENIA PODPIS
Projektant GAN.240/8346/11/28/84
inz. Drogowa specjalnosc konstrukcyjno-
Roman Urbaniak Inzynieryjna
mgr Inz. Drogowa specjalno$é drogowa

Ireneusz Stawiszynski



BOEWC  AQKISSO s e r
(pieczed)
Nr gA«M-2407"8545/11/28/84
* . f

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO-
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

m ,® . c2ust.1! 3 ust.1l! 7 .ci0 -, 3 b

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r

uyj sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

stmierdza sie, ze: ObHu)atel (ka) Ronian Stanistaw Urbaniak ...,
" (imie i nazwisko)
Inzynler budovmictwa
(tytut naukowy — zawodowy)

urodzony (a) dnia 9 X1PCa.......... . 19Jfr.u Cil~Z6alu #.... e e
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

.kierownika -budowy >I robot.
(rodzaj funkcji)

specialno$ci™ A AN Yy I N 0-0iN ZYNIETY JNEJ e e :
(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

w zakresie jdrog™JL
!

(specjalizacja zawodowa)
MA-BUA/14
WA Kr. 223-80 MA-BUA/U 4.0(H) luz DN-14 1630-79 4.000



Obywatel (ka) H.6rnan Stanislav; Urbaniak jest upowazniony (a) do:

s

2/

(imie i nazwisko)

sporzadzania projektédw budowli- drég, lotniskowych .drég
startowych 1 manipulacyjnych,oraz typowych mostow 1 przepusi

kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementédw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie budowli drdog, lotniskowych drég
startowych i manipulacyjnych,typowych przepustéw- i mostow.
Od decyzji niniejszej przystuguje. Obywatelowi odwotanie do
ministra administracji 1 Gospodarki- Przestrzennej za
posrednictwem hojewddy Koninskiego,w terminie 14 dal od dni*

jej doreczenia.

Otrzymuje:
Ob.Goman Stanisdtaw Urbaniak

42-310 Konin

ul .Wyzwolenia Kr m. 44

iz up. WOJEWODY
Quvm- AliHMtk] We

I arek*

(podpis i pieczed)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-M3Q-6JR-IBR *

Pan Roman Urbaniak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/5331/01

adres zamieszkania ul. Lipowa 14, 62-571 Stare Miasto

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnos$ci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

BVig


http://www.piib.org.pl

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
I1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMiSJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-230/2016

Poznan, dnia2l czerwca2016r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1pkt 1, art. 12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4. art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 Lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOI1B

otrzymuje

Pan

Ireneusz StawiszynskKi

magister inzynier

kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 28 czerwca 1963 r. w Tarndwce

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0123/PO0OD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniern budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkdw whasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu

w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

oAy
2i1Q!

3 4 g y
iV bog

%

Przewodniczacy
Okregowej Kornisji
mil v

?

prof, dr hab. inz.

mgr inz. Jacek Sobiegraj
Uprawnienia budzone do projektowania

i kierowania ~°!°22 58" o &€rvm'

_I_i. .
nr ewid: WEP/OEOG/E&OB/H

nr CROPUBS" «873/17/U/C
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Ireneusz Stawiszynski jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z 8 13 wust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu ipostoju statkdw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie 8 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalno$ci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy - prof, dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

Otrzymuja:

1. Pan Ireneusz Stawiszynski
77-400 Ztotow, ul. Koscielna 7/4

2.0kregowa Rada lzby

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala

Jacek Sobiegra)

ZA ZGODNO >uprawT1igernia idowiane do projektowania

i icierowonjb robotami budowlanym
'. Oo Koo i . 1 bez og.ranicz ) eCjalnosci

7

nr CROPUG: A373/17/U/C



s POLSKA
2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-VL4-7B6-A76 *

Pan Ireneusz Stawiszynski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0331/10

adres zamieszkania ul. Jarzebinowa 11, 77-400 Ztotéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifilkowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wifasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.


http://www.piib.org.pl

OPIS

do projektu technicznego
1.0. INFORMACJE WPROWADZAJACE

1.1. Nazwa budowy

Rozbudowa drogi gminnej w m. Niedzwiady Duze

1.2. Podstawa opracowania:

. umowa z Zamawiajgcym,

. mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

. uzgodnienia z Zamawiajgcym,

. wizja lokalna i pomiary w terenie,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie

przepisébw  techniczno-budowlanych  dotyczgacych  drég  publicznych
(Dz.U.2022.1518 t.. z dnia 2022.07.20).

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 ze zm.),

. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.
1693 ze zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735 z dnia
2000.08.03 ze zm.).

. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.2022.176 tj. ze zm.)..

. Obowigzujace przepisy i katalogi.

1.3. Kategoria obiektu budowlanego

Okresla sie kategorie obiektu budowlanego:

e XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe.
2.0. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi gminnej w m.
NiedZwiady Duze. Opracowanie niniejsze nie zawiera wytycznych z zakresu
organizacji robot drogowych. Roboty drogowe w podstawowym zakresie, powinny

by¢ realizowane wg kolejnosci zgodnej z liczbg porzadkowg poszczegodlnych pozyciji



przedmiaru rob6t z uwzglednieniem uwarunkowan wynikajacych z proceséw
technologicznych poszczegélnych rodzajow robét.
Zakres robot obejmuje:

 roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,

» roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie,
» wykonanie frezowania istniejgcej nawierzchni,
» wykonanie nawierzchni zjazddw,

* wykonanie nawierzchni drogi,

» wykonanie oznakowania drogowego,

» roboty wykonczeniowe.

3.0. URZADZENIA PROJEKTOWANE
Teren na ktorym planowana jest inwestycja nie posiada aktualnego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Parametry techniczne drogi przyjete do projektowania:

» kategoria drogi: dojazdowa ,D”
» klasa drogi gminna

e kategoria ruchu: KR3-4

» szerokos$c¢ pasa ruchu: 4,60 m

e predkos$¢ projektowa: 30 km/h

* spadek daszkowy: 2%

Zaprojektowano droge o dtugosci 539,52 m i szerokosci 4,60. Na catej dtugosci
drogi przyjeto spadek daszkowy 2%. Nawierzchnia drogi zaprojektowana z betonu
asfaltowego AC11S dla ruchu KR3-4. Zaprojektowano wykonanie nawierzchni z
betonu asfaltowego na istniejgcej nawierzchni bitumicznej podlegajacej frezowaniu i
wyréwnaniu.

Przewiduje sie poprowadzenie niwelety drogi po istniejgcym terenie z
uwzglednieniem przekroju konstrukcyjnego.
Zaprojektowano takze umocnione pobocza o szerokosci 0,75 m z kruszywa
tamanego twardego 0-31,5.
Przyjmuje sie nastepujgce warstwy konstrukcyjne nawierzchni:
DROGA KONSTRUKCJA
Istniejgca nawierzchnia bitumiczna do frezowania i wyréwnania

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W dla KR1-2 ér. 3cm



Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR3-4 4 cm

7cm
KONSTRUKCJA DLA ZJAZDOW Z BETONU ASFALTOWEGO
m Stabilizacja kruszywa cementem o Rm=2,5 MPa 10 cm
* Podbudowa z kruszywa tamanego 15 cm
m Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR3-4 4 cm
29 cm

Roboty ziemne
W projekcie uwzgledniono roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie.
Wykopy
Wykopy wstepujg jako koryta pod nawierzchnie drogi, zjazdéw, rowu
drogowego oraz pobocza.
Wykopy wykonywane sposobem mechanicznym koparkami (poza miejscami
istniejgcych urzadzen podziemnych) i recznym w obrebie tych urzadzen. Transport
gruntu samochodami samowytadowczymi. Dno wykopow (koryt), nalezy wykonaé
zgodnie ze spadkiem poprzecznym i podiuznym projektowanych elementow,
a podtoze nalezy wyprofilowaé i zagesciC sprzetem mechanicznym wibracyjnym
(walce, ptyta, itp.) z uzyskaniem wymaganego wskaznika zageszczenia.
Nasypy
Nasypy wystepuja w przypadku dostosowania projektowanej nawierzchni do
istniejgcego terenu oraz w miejscach uzupetiania po wycince krzakdéw na skarpach
rowow.
4.0. ROZBIORKI ELEMENTOW DROGI | JEJ WYPOSAZENIA
W trakcie realizacji inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac
rozbiorkowych:
m Ciecie nawierzchni bitumicznej,
m Rozbiérka nawierzchni z kruszywa,
m Rozbiorka podbudowy z kruszywa,
m Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej,
Wszystkie rozbiorki nalezy wykona¢ z nalezytg starannoscig natomiast wszystkie
materiaty  rozbiorkowe  stanowig wlasno$¢ Zamawiajgcego. Nalezy je
przetransportowa¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, jednak odlegtosc

transportu moze wynies¢ nie wiecej niz 10 km.



UWAGA

W czasie prowadzenia robo6t ziemnych nalezy bezwzglednie zwracaé uwage na
istniejgce lub tez uprzednio wykonane uzbrojenie terenu.Do robét przystgpi¢ po uprzednim,
doktadnym zlokalizowaniu istn. uzbrojenia. W obrebie w/w. uzbrojenia roboty prowadzi¢
recznie, pod nadzorem zainteresowanych instytucji.

Wiazy do studzienek oraz zasuwy wodociggowe dostosowaé wysokosciowo do
projektowanych nawierzchni drogowych. Prace te wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem
zainteresowanych stron.

Istniejagce uzbrojenie kablowe sieci energetycznych i teletechnicznych pod
nawierzchniami zabezpieczy¢ za pomocg rur dwudzielnych.

OPRACOWAL.:
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