250V AC

Uwaga:

— nalezy stosowac elementy systemu jednego producenta

— okablowanie wykona¢ wg wytycznych producenta

— zasilanie wykona¢ przez zasilacze buforowe 12 VOC (lub
zqodnie z wytycznymi producenta)

— system wyposazy¢ w akumulatory Zelowe zapewnigjgce jego

dziatanie przez min. 12h

Centrala SSWIN

obw. RG-56

potqczenia wewngtrzne centrali
wg wytcznych producenta
systemu
(min. 24 wejscia)

13x YIDY 80,5

YIDY 6x0,5
YIDY 6x0,5

manipulator sygnalizator
M S1

Legenda:
CR/1 - czujka ruchu/numer

EKOINBUD Sp. zo.o.
ekoinbud | u. Geodetow 29
80-298 Gdansk
Opracowanie chronione prawnie Ustawa o Pravie Autorskim | Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1834 (Dz.U.Nr 24 / 94 z 23Iutego1 954
Temat:
Budowa budynku Ztobka z instalacjami wewnetrznymi wraz z wykonaniem
zagospodarowania terenu - instalacje zewnetrzne, elementy matej
architektury, dojscia, dojazdy i miejsca postojowe w Bialym Borze.
Adres: Biaty Bor
dziatka nr 506/1, 507/1 obreb 0001
Inwestor: - Gmina Grudziadz

ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudzigdz

Imig i nazwisko: Specjalnosé: | Nr uprawniert Podpis

Projektant mgr inz. Waldemar Wesolowski instalacyjna 75/Gd/2002

Sprawdzajacy | mgr inz. Andrzej Kamifiski instalacyjna WAM/0169/POOE/04]

Opracowat  |inz. Marcin Kordalski

Nazwa rysunku Numer 1ys.
SCHEMAT SSWIN E-9

Skala

Data: Stadium Branza
luty 2024 PROJEKT TECHNICZNY ELEKTRYCZNA




