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1. Opis techniczny

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej dla zadania
.Budowa budynku Zlobka z instalacjami wewnetrznymi wraz z wykonaniem zagospodarowania
terenu - instalacje zewnetrzne, elementy matej architektury, dojscia, dojazdy i miejsca
postojowe w Biatym Borze, dz. nr 506/1, 507/1 obreb 0001".

1.2 Podstawa opracowania

Projekt oparty na podstawie:

projektu architektonicznego

ustawy z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane”

» obowigzujgcych norm i przepiséw
1.3 Zakres opracowania

Zawartosc projektu:
* wewnetrzna linia zasilajgca
* oSwietlenia terenu
* przeciwpozarowy wytgcznik pragdu
* rozdzielnica RG
* instalacja oswietlenia podstawowego
* instalacja oswietlenia awaryjnego
* instalacja sitowa
* instalacje niskoprgdowe
* instalacja uziemiajgco-wyréwnawcza
* instalacja odgromowa
* ochrona przeciwprzepieciowa

* ochrona od porazeh

1.4 Przytacze elektroenergetyczne

Budowa przytgcza elektroenergetycznego objeta jest odrebnym opracowaniem gestora

sieci (Energa Operator SA).



1.5 Linie zasilaj ace, instalacje zewn etrzne

Od zlgcza pomiarowego (odrebne opracowanie) nalezy wykona¢ linie zasilajgca za
pomoca kabla YAKXSzo 5x25mm? do zigcza przeciwpozarowego wytgcznika pradu (RPWP).
Od RPWP do RG ulozy¢ kabel YKXSzo 5x25mm?. Linie wprowadzi¢ do budynku przez plyte
fundamentowg z wykorzystaniem rury ostonowej HDPE110 zakonczonej w pomieszczeniu RG
przepustem gazo-, wodoszczelnym (przygotowac¢ drugg rure do wyprowadzenia obwodow
osSwietlenia zewnetrznego), rury pod warstwg termoizolacji nalezy wyprowadzi¢ poza obrys

budynku.

Do oswietlenia terenu nalezy posadowi¢ stupy okragte stalowe ocynkowane (o
wysokosci 5m (np. Auriga P) z oprawami led montowanymi nasadowo (wzdtuz drogi, nachylenie
opraw O st.). Przyjeto oprawy led 26,5W, 3500lm (np. BGP307 T25 1xled30-4s/740 DM50;
IP66, 4000°K, IKO8). Stupy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach betonowych F-
100/30. We wnekach stupowych zamontowac zigcza stupowe (tabliczki stupowe w stupach
rozgateznych), oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikami D01-2A/gG. Do o$wietlenia chodnikéw
ustawi¢ stupki oswietleniowe o wysokosci h=1m ze Zrédiem Swiatta typu led 13W, 1000Im (np.
BCP155 1xled100; IP65, 3000 st. K, IK10; montaz na podstawie ZCP150 ANB L500). Oprawy
powinny zapewnia¢ Srednie natezenie oswietlenia dla chodnika Em>7,5Ix (przy zachowaniu
minimalnego natezenia Emin>1,5Ix), dla drogi Em>7,5Ix (przy zachowaniu rownomiernosci min.
0,4). Do iluminacji elewacji budynku wokot obiektu zamontowa¢ oprawy gruntowe (led 1200Im;
12w, IP67, IK10, 3000°K). Catos¢ oswietlenia terenu zasili¢ z rozdzielnicy RG za pomocg kabli
YKXSzo3x6mm? i YKXSz03x2,5mm? (do stupkéw h=1m).

1.6 Przeciwpo zarowy wyt gcznik pr gdu

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zlokalizowany bedzie w zigczu RPWP przy Scianie
budynku (na zewnatrz). Przycisk PWP nalezy zainstalowac na scianie zewnetrznej, przy wejsciu
gidbwnym do budynku. Przycisk w przypadku uruchomienia wylgcza zasilanie rozdzielnicy
gtdwnej. Potgczenie przycisku P.POZ z wylgcznikiem wykona¢ przewodem (N)HXH-J
FE180/E90 5x2,5mm. Po uruchomieniu przeciwpozarowego wytgcznika pradu dziata¢ bedzie
tylko oswietlenie awaryjne (zasilanie bateryjne).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016r. w sprawie deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym wymaga sie aby przycisk PWP posiadat certyfikat
CNBOP wraz z elementem wykonawczym (wytgcznik lub rozigcznik) i sygnalizacyjnym(element
wskazujgcy jednoznacznie o0 wylgczeniu zasilania poprzez $wiecenie ciggte), ktore
wyszczegolnione zostaty w zatgczniku do wyzej wymienionego Rozporzgdzenia. W zwigzku z
powyzszym elementy biorgce bezposrednio udziat w zakresie wytgczenia pozarowego zasilania

projektowanego obiektu majg obowigzek posiadania deklaracji wtasciwosci uzytkowych.



Alternatywnie mozna zastosowac¢ procedure dopuszczenia jednostkowego do eksploatacii
PWP.

1.7 Rozdzielnica RG

Rozdzielnice gtbwng RG projektuje sie w pomieszczeniu technicznym 1.23. W RG
znajdowac sie beda zabezpieczenia przeciwprzepigciowe oraz zabezpieczenia obwodow.
Nalezy zastosowac rozdzielnice stalowag, stojgca, wyposazong w listwy przytgczeniowe N i PE o

stopniu ochrony min. IP 44.

1.8 Instalacja o swietleniowa

OSwietlenie podstawowe
Z rozdzielnicy RG nalezy wyprowadzi¢ obwody do zasilenia oswietlenia catego obiektu
(wykona¢ obwody N2XH-J 3x1,5mm i N2XH-J 4x1,5mm zabezpieczone wytgcznikami
roznicowoprgdowymi 30mA-A i nadpradowymi B10). Do oswietlenia pomieszczen przyjeto
oprawy led:
— sale, biura, pokoje zaje¢: 3200lm; 25W, 1P20, 4000°K.
— korytarz, toalety, szatnie, kuchnia, zmywalnia, pomieszczenia techniczne: 1600Im; 24W,
IP44/20, 4000°K.
— pomieszczenie socjalne, dostawy: 1260Im; 18W, IP44/20, 4000°K.
— WC personelu: 800Im; 12W, IP44/20, 4000°K.
— wezel cieplny: 2100Im; 80W, IP65, 4000°K, 1K08.
Wymagane parametry o$wietleniowe (minimalne srednie natezenie / rownomiernosc):
— sale: 300Ix /0,4
— kuchnia, biura: 500Ix / 0,6
— komunikacja: 100Ix / 0,4
— szatnie, toalety: 200Ix / 0,4

— pomieszczenia techniczne: 200Ix / 0,4

OSswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano na podstawie norm PN-EN 1838:2005
,Zastosowania oswietlenia — Oswietlenie awaryjne”, PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego
osSwietlenia ewakuacyjnego”. Nalezy zastosowac oprawy awaryjne swiecgce przez minimum 1
godzine po zaniku napiecia. Oprawy powinny posiada¢ funkcje autotestu oraz spetniac¢
wymagania CNBOP. Dla umozliwienia ewakuacji w poblizu wyjs¢ z budynku nalezy
zamontowa¢ oprawy ewakuacyjne ze znakiem kierunkowym ewakuacji. Stosowac znaki
ewakuacyjne w kolorach: zielony(RAL6032) i biaty(RAL9003). Dla oswietlenia przyjeto oprawy
led-1W(140Im) z optyka dla stref otwartych oraz korytarzy. Zgodnie z wykonanymi obliczeniami

fotometrycznymi zastosowane oprawy zapewniajg natezenie oswietlenia drog ewakuacyjnych
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min. 1Ix oraz $rednie natezenie 0,5Ix dla stref otwartych (réwnomierno$¢ Emax/Emin < 40:1).

Rozmieszczenie opraw zgodnie rzutem budynku.

1.9 Instalacje sitowe
W pomieszczeniach zamontowac¢ gniazda podwdjne 230V/16A (puszki pojedyncze) oraz

w miejscach narazonych na wilgo¢ gniazda 230/16A IP44. Instalacje gniazd wykona¢ za

pomoca przewodow N2XH-J 3x2,5mm. Gniazda montowaé¢ na wysokosci:

— 1,5 mw salach korytarzu i szatniach,
— 0,3 mw biurze,
— 1,2 m w kuchnia (gniazda nadblatowe),

— 2,2m do zasilenia okapu.
Obwody zabezpieczyé za pomocg wytgcznikbw réznicowoprgdowych 30mA-A i
wytgcznikow nadprgdowych B16. Wszystkie gniazda muszg posiadac styk ochronny PE.
Do zasilania trzonu kuchennego oraz zmywarki wykonac¢ indywidualne obwody typu
N2HX-J 5x4mm?. Obwody zakonczy¢ roztgcznikami natynkowymi 0-1 (IP44).
Na potrzeby zasilenia rozdzielnicy pompy ciepta (opracowanie dostawcy) nalezy

doprowadzi¢ linie zasilajgcg N2HX-J 5x4mm?.
1.10 Instalacja internetowa, HDMI, monitoring

W pomieszczeniu technicznym nalezy zamontowacC wiszgcg szafe GPD rack 19”.
Gniazda internetowe RJ45 wykona¢ obok gniazd 230V, we wspoélnych ramkach w ukiadzie
poziomym. Od gniazd RJ45 do szafy rack utozy¢ przewody UTP4x2x0,5mm min. kat. 6e (B2ca).
Instalacje nalezy uktada¢ w rurach ochronnych. W salach zamontowa¢ po 2 gniazda HDMI
(przy rzutnikach (sufit) i biurkach) — gniazda potgczy¢ kablem HDMI min. 1.4.

W szafie GPD nalezy zamontowac rejestrator monitoringu z dyskami umozliwiajgcymi
przechowanie danych przez 7 dni. Na obiekcie projektuje sie kamery wewnetrzne i zewnetrzne
CCTV IP (4 MPX), PoE. Kamery nalezy montowac¢ w spos6b uniemozliwiajgcy ingerencje oséb
nieuprawnionych. Ukierunkowanie kamer nalezy ustali¢ na etapie budowy z przedstawicielem
Inwestora. Zaklada sie objecie zasiegiem kamer sal, stref komunikacji w budynku oraz terenu
wokot budynku.

Parametry kamer:
— rozdzielczos¢: 4 MPX
— zasilanie PoE
— IP66/IK10 (zewnetrzne)
— tryb pracy dzien/noc
— ogniskowa obiektywu: 2.8-12mm

— naswietlacz led IR (zasieg 30m)



— kompresja H.264

— detekcja ruchu

— dwa niezalezne strumienie wideo
Parametry rejestratora:

— mozliwos¢ podigczenia 24 kamer IP

— wsparcie dla standardu ONVIF

— obstuga kamer do 5 MPX

- wyjscia VGA, HDMI

— obstuga 2 dyskow twardych SATA 6 TB

— interfejs sieciowy 10/100 Mbps

— wyswietlanie wielokanatowe

Obliczenie wymaganej pojemnosci dysku rejestratora:

O H.265+

OH265

@® H.264 (Najczesciej stosowana)
O MPEG-4

O MPEG-2

O MJPEG

Metoda kompresji:

O QCIF (176x120) O 1Megapixel (1280x720) O 5 Megapixel (2592x1944)
(O CIF (352x240) O 2 Megapixel (1920x1080) (O 8 Megapixel (3840x2160)
Rozdzielczos¢ zapisu:
(O 4CIF (704x480) O 3 Megapixel (2048x1536) (O 12 Megapixel (4000x3000)
OD1(720x576) @ 4 Megapixel (2560x1440)
Jakosc zapisu: O Wysoka ® Srednia O Niska

Rozmiar klatki: 4.785714285714285 1]

[
oy

los¢ kamer:

llos¢ klatek na sekunde z kazdej kamery: 10 v klatek/sekunde

llos¢ godzin zapisu na dobe: 24 v h/doba

Wymagany czas archiwizacji: dni

I

Strumien zapisu: 32.72 Mbps Ed EREET ] 2.97 Mbps
Minimalna pojemnos¢ dysku: 495TB

Rejestrator nalezy wyposazy¢ w dyski o tgcznej pojemnosci min. 6 TB.

1.11 Instalacja systemu sygnalizacja wlamaniainap  adu

Centrale alarmowg zamontowa¢ w pomieszczeniu sekretariatu; manipulator umiejscowic
w Kkorytarzu, przy wejsciu gidwnym do budynku. Instalacje nalezy wykonaé w oparciu o
komponenty jednego producenta bedgce elementami jednego systemu; ukierunkowanie czujek
PIR wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcjach ich montazu. Czujki PIR
zamontowa¢ we wszystkich pomieszczeniach posiadajgcych okna lub drzwi zewnetrzne.
System bedzie skitadat sie m.in. z :
. detektoréw ruchu (czujek dualnych PIR + zbicie szyby),



. manipulatora
. sygnalizatora akustyczno-optycznego zlokalizowanego na zewnatrz budynku.

Nalezy zastosowaC okablowanie zgodne z wytycznymi producenta systemu (np.
YTDY6x0,5mm od centralki do manipulatora; YTDY8x0,5mm od centralki do czujek. Nalezy

prowadzi¢ odrebne kable dla kazdej czujki i manipulatora.

1.12 Instalacja przyzywowa

W pomieszczeniu WC dla niepetnosprawnych nalezy zamontowac system przyzywowy
skladajgcy sie z przycisku przywotawczo-kasujgcego (z ciegnem) oraz terminalu
sygnalizacyjnego (akustyczno-optycznego) zlokalizowanego nad drzwiami pomieszczenia, od
strony korytarza. System powinien by¢ wyposazony w zintegrowany zasilacz 230V/12VDC oraz
baterie  podtrzymujgcg zasilanie przez  24h. Poigczenia wykona¢  wytycznych

producenta/dostawcy systemu.

1.13 Instalacja domofonowa

Nalezy wykonac¢ instalacje domofonowg. W tym celu nalezy przy wejsciach do budynku
zamontowacC kasety zewnetrzne z klawiaturg kodowg. W salach oraz pokoju dyrektora i
sekretariacie zamontowac unifony. W drzwiach wejsciowych zamontowa¢ elektrozaczepy. W
pomieszczeniu RG zamontowac przekaznik domofonowy potgczony z panelami zewnetrznymi
przy wejsciach oraz unifonami. Nad drzwiami, od strony wewnetrznej zamontowac kasety

elektroniki z zasilaczami w obudowie. Potgczenia wykona¢ przewodami YTDY8x0,5mm.

2. Instalacja uziemiaj gco-wyréwnawcza

W pomieszczeniach technicznych oraz kottowni zamontowaé¢ gtdbwne szyny
wyréwnawcze GSW w obudowach. Do szyn GSW muszg by¢ podtgczone wszystkie metalowe
przytgcza i metalowe instalacje, szyny PE w rozdzielnicach, centrale wentylacji. Metalowe piony
instalacji sanitarnych nalezy dodatkowo potaczyé miedzy sobg przewodem LgY 10 mm?. Szyny
GSW potgczy¢ z wypustem instalacji uziemiajgcej.

Dla uziemienia budynku wykona¢ uziom parafundamentowy (bednarka ze stali
nierdzewnej (lub miedziowanej) 30x3,5mm, wymiary siatki maks. 10x10m) ukitadany pod
warstwg termoizolacji, bezposrednio na gruncie istniejgcym. W ptycie fundamentowej wykonac
krate wyrownawczg (bednarka FeZn25x4, wymiary siatki maks. 20x20m). Potgczenia bednarek
wykonac¢ za pomocg zigczek lub przez spawanie, diugos¢ spawdw taczacych nie mniejsza niz
3cm (spawy zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym). Na etapie wykonawstwa nalezy
sprawdzi¢ ciggtos¢ galwaniczng uziomu. Szyny PE w rozdzielnicach gtdéwnych podigczy¢ do

GSW za pomocg przewodu LgY 10mm? uktadanego w rurze ostonowe;.



3. Ochrona przeciwprzepi eciowa

W rozdzielnicy RG nalezy zamontowac ograniczniki przepie¢ typ 1 i 2 dla ochrony

instalacji i urzgdzen elektrycznych od przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych.

4. Instalacja odgromowa

Na dachu zaprojektowano siatke zwoddw poziomych niskich z drutu FeZn ®8 mm oraz
przewodu izolowanego wysokonapieciowego Cu 35mm. Zwody wykona¢ jako nienaprezane.
Zwody mocowac¢ do dachu, za pomocg wspornikow rozmieszczonych w odlegto$ciach maks.
1m. Przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej (wykonane z drutu FeZzn ®8 mm) z
wykorzystaniem ztgcz kontrolnych podigczyé do wypustow uziomu, ztgcza montowac na wys.
1m w skrzynkach kontrolnych. Przewody prowadzi¢ w warstwie izolacji termicznej, na calej
diugosci w rurze ostonowej-odgromowej UV, sred. 20mm (wytrzymatos¢ udarowa >100kV). W
przypadku montazu na dachu urzadzen elektrycznych nalezy wykonac ich ochrone w postaci

masztow odgromowych zgodnie z PN-EN 62305-3:2011.

5. Ochrona od pora zen

Podstawowa ochrona przeciwporazeniowa jest realizowana przez izolowanie czesci
czynnych za  pomocg  zastosowania  odpowiednich  izolacji  (przewody) oraz
obudow(rozdzielnice). Dodatkowg ochrone od porazen stanowi¢ bedzie samoczynne
wytgczanie zasilania w czasie 0,4s. Realizacje samoczynnego wylgczenia zasilania zapewniajg
zabezpieczenia obwodow — wytgczniki nadpradowe oraz roznicowoprgdowe.

Przewdd ochronny PE powinien miec izolacje koloru zétto-zielonego, przewod neutralny
N koloru niebieskiego, przewdd ochronno-neutralny PEN koloru niebieskiego z barwg zétto-
zielong na zakonczeniach. Rozdziat przewodu ochronno-neutralinego PEN na przewdd
neutralny N i przewod ochronny PE wykona¢ w rozdzielnicy gtéwnej. Czesci przewodzace

dostepne urzgdzen elektrycznych nalezy potgczy¢ z uziemionym przewodem PE.

6. Prace ziemne

Kable uktadac oraz kanalizacje wykopie na gtebokosci min. 70 cm (przy skrzyzowaniach
z obcym uzbrojeniem terenu stosowa¢ rury HDPE) na 10-cio cm podsypce piaskowej. Po
utozeniu w wykopie kabel przykry¢ warstwg piasku o grubosci 10-ciu cm i warstwg ziemi
rodzimej o grubosci 15 cm. Na tym utozyC folie kablowg PCV koloru niebieskiego o grubosci
min. 0,3mm i zasypac¢ warstwg ziemi rodzimej. Na kablach w odstepach 10m zatozy¢ opaski
kablowe z danymi znamionowymi kabla i uzytkownika. W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu

roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sposobem recznym.



7. Wytyczne wykonawcze

Catosc¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Nalezy stosowac¢ przewody(zasilajgce i teletechniczne) Euroklasy B2ca (uktadane w
drogach ewakuacji) oraz Dca (ukladane poza drogami ewakuaciji).

Przewody powinny posiada¢ izolacje min. 450/750V, barwy zgodnie z wymaganiami
normy.

Instalacje w warstwie izolacji $cian i stropéw nalezy prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych
(np. peszel 35/30mm); niedopuszczalne jest uktadanie nieostonietych przewodow.
Rozgalezienia instalacji wykonywac w puszkach koncowych osprzetu (gniazda, tgczniki)
oraz w rozdzielnicach.

Zakres roboOt objety niniejszym opracowaniem winna wykonaé osoba lub
przedsiebiorstwo posiadajgce odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robot w
zakresie elektrycznym.

Wykonane roboty elekiryczne podlegajg odbiorowi koncowemu i przekazaniu do
eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor z zachowaniem procedury Prawa Budowlanego
Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ przewodow ochronnych oraz
wykona¢ pomiary rezystancji izolacji i urzgdzen oraz wykona¢ pomiar natezenia
oswietlenia. Nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg i sporzadzi¢ protokoty.

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ uwag i zalecen podanych w instrukcjach
technicznych materiatdw stosowanych firm

Wszystkie przejscia instalacji elektrycznych przez strefy pozarowe oraz elementy o
wymaganej odpornosci ogniowej muszg by¢ zgodne z odpornoscig ogniowa danej strefy
pozarowej oraz danego elementu, przez ktére przechodzi instalacja elektryczna i
teletechniczna, zgodnie z projektem architektonicznym.

Materiaty elektroinstalacyjne muszg by¢ zgodne z Polskg Normg i Warunkami
Technicznymi Odbioru Rob6t Elektroinstalacyjnych

Stosowac aparature i osprzet zgodnie z niniejszym opracowaniem lub rownowazny o nie

gorszych parametrach
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8. Obliczenia
8.1 Bilans moc

llosé
Odbidr urzadzen Pj [kW] Pi [kW] Kj [] Pz [kW]
[n]

Gniazda 45 0,30 13,50 0,2 2,70
Trzon kuchenny 1 7,80 7,80 0,3 2,34
Kuchenka mikrofalowa 1 2,00 2,00 0,3 0,60
Okap 1 0,50 0,50 0,3 0,15
Zmywarka 1 5,00 5,00 0,3 1,50
Lodéwka 3 0,21 0,63 0,7 0,44
Wentylacja 1 5,50 5,50 0,8 4.40
Klimatyzacja (zewn.+ wewn.) 1 12,50 12,50 0,6 7,50
Rozdzielacz CO 6 0,30 1,80 0,8 1,44
Oswietlenie 1 2,50 2,50 0,9 2,25
Oswietlenie zewnetrzne 1 0,80 0,80 0,9 0,72
Pompa ciepta (gazowa) 1 2,00 2,00 0,9 1,80

Suma 25,84

Moc przyt gczeniowa obiektu: 27 kW.
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8.2 Dobor przewodow

= -
EE|_ _ _ tz
Pz | cosF | Un | lobl | | In | k I[i\T e = |9 é °p'5[::)‘:)ks°6“;“'a I dd E‘?g 1z | 1z | | In | |lobl | I1h | _|1,45%2 53:1 . d?)l;
kw g vV A A = e | & 35 > = = ’ ’
kW] [-] [V] [A] [A] [-] (K*In) < :=_’D > SR [A] S 2 [A] [A] [A] [A] [A] [A] %] (%]
N | D g~
L £
ZK-RPWP 27,0 | 0,93 | 400 | 42,0 | D | 50 | 1,45 |72,5 | YAKXS5x | 25 | 70 | D W'e'°zy'°"z‘;::“’i°“°"'ew 111 | 1 | 111|111 |2| 50 |>|42,0|72,5 |<| 161,0 |1,39|<| 3 | OK
RG-trzon | ;¢ | 0,93 | 400 | 12,1 | C | 16 | 1,45 23,2 | N2XHJ5x | 4 |40 | a2 |Wielowvtowewrurce W, 55 | g0 | o4 | 24 |5| 16 |»|12,1 (23,2 |<| 348 |087|<| 1 | OK
kuchenny scianie
RG-zmywarka | 50 | 0,93 | 400 | 7,8 | C | 16 | 1,45|23,2 | N2XH-J5x | 4 | 45 | A2 W'e'°zy1§;"i’:n";’er”r°e Wil 30 | 0,8 | 24 | 24 |2| 16 |2| 7,8 |23,2|<| 34,8 |0,63|<| 1 | OK
RG—klim. Zewn. | 12,5 | 0,93 | 400 | 19,4 | B | 25 | 1,45 |36,25| N2XH-J5x | 4 | 25 | A2 W'e'°zy'§;"i’:n"i"er”r°e Wl 30 1 |30 | 30 |2| 25 |2|19,4|36,25/<| 43,5 |0,87|<| 1 | OK
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9. Uprawnienia

zawodowe

" RR-AB-11-7132/02

WOJEWODA POMORSKI

Gdansk, dnia 2002 - 07 - /@

DECYZJIANR 75/Ganoes

Na podstawie art, 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 142 i art. 14 ust. 1 pkt 5 i

7 lipca 1994 1., - Prawo budowlane ftekst jednolity: Dz, U. Nr 106 poz. 1?26 z, 2‘{;?5%?:1:3;8.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z.dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowycﬁ
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistgw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 2 2002 1), w
zwiazku z att. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. © zmiznie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.Nr23 poz. 221 z
2002 r.) i § 9 ust1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictvie (Dz.U.Nr$,poz. 38 2 '
1995r1.) .

nadaje :
Panu:” Waldemarowi Marcinowi Wesotowskiemu

magistrowi inzynierowi elektrotechnikowi
ur, w dniu 07 marca 1973 1. w Gdarisku

UPRAWNIENIA BUD OWLANE

w specjalnodei : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzes
elekirycznych oraz elektroenergetycznych ' -

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

. s

CEY ':/@‘NODY
el
B

ch, Razihierz Merment
D;rzﬂctarﬂ Viydalaln
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® POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GEA-2RR-SE4 *

Pan Waldemar Wesotowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/5902/02

adres zamieszkania ul.Poprzeczna 6/4, 81-628 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-27 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnodel prawnej wystarcza ziozenie odwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oswiadczeniem woli 2tozonym w formie pisemnej.

Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadezenia na
* fiks 4ci d h Swiad dzié fik, Swiad

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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WARMINSKO - MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/82/04 Olsztyn, dnia 16 grudnia 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 4 ust. 2 i ust. 4, § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 ze zm./ oraz art. 104 ust.] i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje )
Panu ANDRZEJOWI KAMINSKIEMU

magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur, 02 grudnia 1974 r. w Malborku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/0169/POOKE/04

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej Okregowej
[zby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. Janusz Palmowski
2. Elzbieta Lasmanowicz

3. Andrzej Rawluszko

Otrzymuje:

1. Pan Andrzej Kaminski
82-300 Elblag, ul. Mielczarskiego 4 ~~~__=

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala
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I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku
z § 4 ust. 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Pan Andrzej Kamifski upowazniony
jest w specjalnodei instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art.62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie z § 4 ust. 4 w/powolanego rozporzadzenia, uprawnienia niniejsze stanowig

podstaw¢ do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu, zgodnie
z art. 34 ust. 3b.

III. Zgodnie z § 2 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane nie obejmuja dzialalnodci
zawodowej w zakresie projektowania i budowy :

a) instalacji urzadzen technicznych shizacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

b) urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych shuzacych do publicznego
przewozu 0s6b w celach turystyczno-sportowych.

ACY
Okrggowe] Komisil fikacyjnej
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® POLSKA

\IZBA

{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-CJ8-ZPH-P4X *

Pan Andrzej Kaminski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0080/05

adres zamieszkania ul. Jasna 8/32, 82-200 Malbork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-23 roku przez

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza zioZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym pedpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rdwnowaine z odwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Palskie] Izby Inzynierdw Budewnictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wladciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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10. Oswiadczenie

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Tekst jednolity na podstawie: Dz. U. z 2022 r., poz. 1557), oswiadczam, ze projekt techniczny
branzy elektrycznej dla zadania ,Budowa budynku Ztobka z instalacjami wewnetrznymi wraz z
wykonaniem zagospodarowania terenu - instalacje zewnetrzne, elementy maiej architektury,
dojscia, dojazdy i miejsca postojowe w Biatym Borze., dz. nr 506/1, 507/1 obreb 0001” zostat

sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant
mgr inz. Waldemar Marcin Wesotowski

nr uprawnien: 75/Gd/2002
Pom. Okr. I1zba Inz. Bud. nr POM/IE/5902/02

Sprawdzajgcy
mgr inz. Andrzej Kaminski

nr uprawnien: WAM/0169/POOE/04
Pom. Okr. I1zba Inz. Bud. nr POM/IE/0080/05

Gdansk, luty 2024



11. Rysunki

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1 Projekt zagospodarowania terenu
nr 2 Instalacje elektryczne

nr 3 Instalacje niskoprgdowe

nr 4 Rzut dachu

nr 5 Rzut fundamentéw — uziom

nr 6 Schemat zasilania

nr 7 Schemat RG

nr 8 Schemat instalacji CCTV i IT

nr 9 Schemat SSWIN

nr 10 Schemat instalacji domofonowej
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