Numer identyfikacyjny Projektu:

23087

Temat opracowania:

Kategoria obiektu budowlanego:

Inwestor:

Lokalizacja:

Jednostka Projektowa:

ekoinbud

ul. Geodetow 29, 80-298 Gdansk

BUDOWA ZtOBKA Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI WRAZ

Z WYKONANIEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU - INSTALACJE
ZEWNETRZNE, ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY, DOJSCIA, DOJAZDY
I MIEJSCA POSTOJOWE W BIAtYM BORZE

IX, XXIl

Gmina Grudziadz
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudziadz

ul. Boréwkowa

86-302 Biaty Bor

dz. nr 506/1, 507/1 obreb 0001,
nr jednostki ewid. 040601_2

PROJEKT TECHNICZNY BRANZY SANITARNE)J

INSTALACJE ZEWNETRZNE

BRANZA SANITARNA:

Projektant
mgr in. Sebastian Gwarny

Sprawdzajacy
mgr inz. Jakub Gorlik

Uprawnienia:
POM/0287/PBS/15

Uprawnienia:
POM/0052/PWOS/10

data opracowania: 01.03.2024 r.




Numer identyfikacyjny Projektu:

23087

Temat opracowania:

Kategoria obiektu budowlanego:

Inwestor:

Lokalizacja:

Jednostka Projektowa:

ekoinbud

ul. Geodetow 29, 80-298 Gdansk

BUDOWA ZtOBKA Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI WRAZ

Z WYKONANIEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU - INSTALACJE
ZEWNETRZNE, ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY, DOJSCIA, DOJAZDY
I MIEJSCA POSTOJOWE W BIAtYM BORZE

IX, XXIl

Gmina Grudziadz
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudziadz

ul. Boréwkowa

86-302 Biaty Bor

dz. nr 506/1, 507/1 obreb 0001,
nr jednostki ewid. 040601_2

PROJEKT TECHNICZNY BRANZY SANITARNE)J

INSTALACJE ZEWNETRZNE

BRANZA SANITARNA:

Projektant
mgr in. Sebastian Gwarny

Sprawdzajacy
mgr inz. Jakub Gorlik

Uprawnienia:
POM/0287/PBS/15

Uprawnienia:
POM/0052/PWOS/10

data opracowania: 01.03.2024 r.




Numer identyfikacyjny Projektu:

23087

Temat opracowania:

Kategoria obiektu budowlanego:

Inwestor:

Lokalizacja:

Jednostka Projektowa:

ekoinbud

ul. Geodetow 29, 80-298 Gdansk

BUDOWA ZtOBKA Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI WRAZ

Z WYKONANIEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU - INSTALACJE
ZEWNETRZNE, ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY, DOJSCIA, DOJAZDY
I MIEJSCA POSTOJOWE W BIAtYM BORZE

IX, XXIl

Gmina Grudziadz
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudziadz

ul. Boréwkowa

86-302 Biaty Bor

dz. nr 506/1, 507/1 obreb 0001,
nr jednostki ewid. 040601_2

PROJEKT TECHNICZNY BRANZY SANITARNE)J

INSTALACJE ZEWNETRZNE

BRANZA SANITARNA:

Projektant
mgr in. Sebastian Gwarny

Sprawdzajacy
mgr inz. Jakub Gorlik

Uprawnienia:
POM/0287/PBS/15

Uprawnienia:
POM/0052/PWOS/10

data opracowania: 01.03.2024 r.




Numer identyfikacyjny Projektu:

23087

Temat opracowania:

Kategoria obiektu budowlanego:

Inwestor:

Lokalizacja:

Jednostka Projektowa:

ekoinbud

ul. Geodetow 29, 80-298 Gdansk

BUDOWA ZtOBKA Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI WRAZ

Z WYKONANIEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU - INSTALACJE
ZEWNETRZNE, ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY, DOJSCIA, DOJAZDY
I MIEJSCA POSTOJOWE W BIAtYM BORZE

IX, XXIl

Gmina Grudziadz
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudziadz

ul. Boréwkowa

86-302 Biaty Bor

dz. nr 506/1, 507/1 obreb 0001,
nr jednostki ewid. 040601_2

PROJEKT TECHNICZNY BRANZY SANITARNE)J

INSTALACJE ZEWNETRZNE

BRANZA SANITARNA:

Projektant
mgr in. Sebastian Gwarny

Sprawdzajacy
mgr inz. Jakub Gorlik

Uprawnienia:
POM/0287/PBS/15

Uprawnienia:
POM/0052/PWOS/10

data opracowania: 01.03.2024 r.




Numer identyfikacyjny Projektu:

23087

Temat opracowania:

Kategoria obiektu budowlanego:

Inwestor:

Lokalizacja:

Jednostka Projektowa:

ekoinbud

ul. Geodetow 29, 80-298 Gdansk

BUDOWA ZtOBKA Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI WRAZ

Z WYKONANIEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU - INSTALACJE
ZEWNETRZNE, ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY, DOJSCIA, DOJAZDY
I MIEJSCA POSTOJOWE W BIAtYM BORZE

IX, XXIl

Gmina Grudziadz
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudziadz

ul. Boréwkowa

86-302 Biaty Bor

dz. nr 506/1, 507/1 obreb 0001,
nr jednostki ewid. 040601_2

PROJEKT TECHNICZNY BRANZY SANITARNE)J

INSTALACJE ZEWNETRZNE

BRANZA SANITARNA:

Projektant
mgr in. Sebastian Gwarny

Sprawdzajacy
mgr inz. Jakub Gorlik

Uprawnienia:
POM/0287/PBS/15

Uprawnienia:
POM/0052/PWOS/10

data opracowania: 01.03.2024 r.




Numer identyfikacyjny Projektu:

23087

Temat opracowania:

Kategoria obiektu budowlanego:

Inwestor:

Lokalizacja:

Jednostka Projektowa:

ekoinbud

ul. Geodetow 29, 80-298 Gdansk

BUDOWA ZtOBKA Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI WRAZ

Z WYKONANIEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU - INSTALACJE
ZEWNETRZNE, ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY, DOJSCIA, DOJAZDY
I MIEJSCA POSTOJOWE W BIAtYM BORZE

IX, XXIl

Gmina Grudziadz
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudziadz

ul. Boréwkowa

86-302 Biaty Bor

dz. nr 506/1, 507/1 obreb 0001,
nr jednostki ewid. 040601_2

PROJEKT TECHNICZNY BRANZY SANITARNE)J

INSTALACJE ZEWNETRZNE

BRANZA SANITARNA:

Projektant
mgr in. Sebastian Gwarny

Sprawdzajacy
mgr inz. Jakub Gorlik

Uprawnienia:
POM/0287/PBS/15

Uprawnienia:
POM/0052/PWOS/10

data opracowania: 01.03.2024 r.




Spis tresci

A, DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU. .euvivirirerinierereateneatesenteseneateneatesesteseneesenessesessesensasessasesessesensesessasesenns 3

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
3
KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM WSZYSTKICH SPECJALNOSCI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI4

KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW WSZYSTKICH SPECJALNOSCI DO WEASCIWE) 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

6
B.  OPIS TECHNICZNY w.vovoveivteieetieeeteee ettt sttt es et s et ea bbb a bbb bbb bbbt b bbb st s et st s et e 8

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. .......ooveieeeeeeeeeeeeseeeeses s seeesseses s aeneseesesessas s s seesesaesesessesesseseesneeneneesaees 8

2. PODSTAWA OPRACOWANIA. ......ooviieeeeeteeeeeeees et eese et sesse e s s s s aenessenesaesees s aenessanenaaneeeas 8

3. UZBROJENIE TERENU. ...oovoieeiieeceeeceeeeeee s s s s s sesse e s s s aene s se s s s s ssesesssnesasnessanensaneneas 8

4. SIECWODOCIAGOWA. ......oveeeeeeeeeeeeeeeeeeeesss st ss et st s s st s s s et s essness s et nesssessenessenessnensas 8

5. PRZYELACZAWODOCIAGOWE. .....cooviieviieeeeeeeeeeeeseeeeseeeeseseesese s sene s s esesees s s s s sesesseseessnes s s eneseaneneas 8

6. KANALIZACH SANITARNA. w...ooovviieetieeeieeeteeee et esesees s e s ese s s s s s sae s s en s es s sneseeneseeneneaneneas 9

6.1. OCZYSZCZALNIA BIO-HYBRYDA 16000. .........cuvereerieeereseiseseseessesessssessesessesessssesssssssssesssssssssssssssssanssssnessas 9

6.2. PARAMETRY TECHNICZNE OCZYSZCZALNI BIO-HYBRYDA 16000. ........coveovvereeereseresssesseseseesessesesseneneans 11

7. KANALIZACH DESZCZOWA. ....ooveeeeeeeeeeeeeete ettt st nes st naesnes s nensnensans 13

8. INSTALACIA GAZOWA - ZEWNETRZNA. .....oovuveeeeeeeeeeeeseeseesseesestesesess s s s sesssessnessesessesessenessenessans 14

9. UWAGIKONCOWE. ..ottt teeeeeese sttt s st s e s nes s s st ne et sessneesneesnessanensans 15
C. CZESE RYSUNKOWA ....cvviiieitetitteeee sttt sttt ss bbb a bbbt et b st b b st et b sttt bbb b bt b b sttt 16

2|Strona



Spis tresci

A, DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU. .euvivirirerinierereateneatesenteseneateneatesesteseneesenessesessesensasessasesessesensesessasesenns 3

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
3
KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM WSZYSTKICH SPECJALNOSCI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI4

KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW WSZYSTKICH SPECJALNOSCI DO WEASCIWE) 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

6
B.  OPIS TECHNICZNY w.vovoveivteieetieeeteee ettt sttt es et s et ea bbb a bbb bbb bbbt b bbb st s et st s et e 8

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. .......ooveieeeeeeeeeeeeseeeeses s seeesseses s aeneseesesessas s s seesesaesesessesesseseesneeneneesaees 8

2. PODSTAWA OPRACOWANIA. ......ooviieeeeeteeeeeeees et eese et sesse e s s s s aenessenesaesees s aenessanenaaneeeas 8

3. UZBROJENIE TERENU. ...oovoieeiieeceeeceeeeeee s s s s s sesse e s s s aene s se s s s s ssesesssnesasnessanensaneneas 8

4. SIECWODOCIAGOWA. ......oveeeeeeeeeeeeeeeeeeeesss st ss et st s s st s s s et s essness s et nesssessenessenessnensas 8

5. PRZYELACZAWODOCIAGOWE. .....cooviieviieeeeeeeeeeeeseeeeseeeeseseesese s sene s s esesees s s s s sesesseseessnes s s eneseaneneas 8

6. KANALIZACH SANITARNA. w...ooovviieetieeeieeeteeee et esesees s e s ese s s s s s sae s s en s es s sneseeneseeneneaneneas 9

6.1. OCZYSZCZALNIA BIO-HYBRYDA 16000. .........cuvereerieeereseiseseseessesessssessesessesessssesssssssssesssssssssssssssssanssssnessas 9

6.2. PARAMETRY TECHNICZNE OCZYSZCZALNI BIO-HYBRYDA 16000. ........coveovvereeereseresssesseseseesessesesseneneans 11

7. KANALIZACH DESZCZOWA. ....ooveeeeeeeeeeeeeete ettt st nes st naesnes s nensnensans 13

8. INSTALACIA GAZOWA - ZEWNETRZNA. .....oovuveeeeeeeeeeeeseeseesseesestesesess s s s sesssessnessesessesessenessenessans 14

9. UWAGIKONCOWE. ..ottt teeeeeese sttt s st s e s nes s s st ne et sessneesneesnessanensans 15
C. CZESE RYSUNKOWA ....cvviiieitetitteeee sttt sttt ss bbb a bbbt et b st b b st et b sttt bbb b bt b b sttt 16

2|Strona



Spis tresci

A, DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU. .euvivirirerinierereateneatesenteseneateneatesesteseneesenessesessesensasessasesessesensesessasesenns 3

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
3
KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM WSZYSTKICH SPECJALNOSCI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI4

KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW WSZYSTKICH SPECJALNOSCI DO WEASCIWE) 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

6
B.  OPIS TECHNICZNY w.vovoveivteieetieeeteee ettt sttt es et s et ea bbb a bbb bbb bbbt b bbb st s et st s et e 8

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. .......ooveieeeeeeeeeeeeseeeeses s seeesseses s aeneseesesessas s s seesesaesesessesesseseesneeneneesaees 8

2. PODSTAWA OPRACOWANIA. ......ooviieeeeeteeeeeeees et eese et sesse e s s s s aenessenesaesees s aenessanenaaneeeas 8

3. UZBROJENIE TERENU. ...oovoieeiieeceeeceeeeeee s s s s s sesse e s s s aene s se s s s s ssesesssnesasnessanensaneneas 8

4. SIECWODOCIAGOWA. ......oveeeeeeeeeeeeeeeeeeeesss st ss et st s s st s s s et s essness s et nesssessenessenessnensas 8

5. PRZYELACZAWODOCIAGOWE. .....cooviieviieeeeeeeeeeeeseeeeseeeeseseesese s sene s s esesees s s s s sesesseseessnes s s eneseaneneas 8

6. KANALIZACH SANITARNA. w...ooovviieetieeeieeeteeee et esesees s e s ese s s s s s sae s s en s es s sneseeneseeneneaneneas 9

6.1. OCZYSZCZALNIA BIO-HYBRYDA 16000. .........cuvereerieeereseiseseseessesessssessesessesessssesssssssssesssssssssssssssssanssssnessas 9

6.2. PARAMETRY TECHNICZNE OCZYSZCZALNI BIO-HYBRYDA 16000. ........coveovvereeereseresssesseseseesessesesseneneans 11

7. KANALIZACH DESZCZOWA. ....ooveeeeeeeeeeeeeete ettt st nes st naesnes s nensnensans 13

8. INSTALACIA GAZOWA - ZEWNETRZNA. .....oovuveeeeeeeeeeeeseeseesseesestesesess s s s sesssessnessesessesessenessenessans 14

9. UWAGIKONCOWE. ..ottt teeeeeese sttt s st s e s nes s s st ne et sessneesneesnessanensans 15
C. CZESE RYSUNKOWA ....cvviiieitetitteeee sttt sttt ss bbb a bbbt et b st b b st et b sttt bbb b bt b b sttt 16

2|Strona



Spis tresci

A, DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU. .euvivirirerinierereateneatesenteseneateneatesesteseneesenessesessesensasessasesessesensesessasesenns 3

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
3
KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM WSZYSTKICH SPECJALNOSCI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI4

KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW WSZYSTKICH SPECJALNOSCI DO WEASCIWE) 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

6
B.  OPIS TECHNICZNY w.vovoveivteieetieeeteee ettt sttt es et s et ea bbb a bbb bbb bbbt b bbb st s et st s et e 8

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. .......ooveieeeeeeeeeeeeseeeeses s seeesseses s aeneseesesessas s s seesesaesesessesesseseesneeneneesaees 8

2. PODSTAWA OPRACOWANIA. ......ooviieeeeeteeeeeeees et eese et sesse e s s s s aenessenesaesees s aenessanenaaneeeas 8

3. UZBROJENIE TERENU. ...oovoieeiieeceeeceeeeeee s s s s s sesse e s s s aene s se s s s s ssesesssnesasnessanensaneneas 8

4. SIECWODOCIAGOWA. ......oveeeeeeeeeeeeeeeeeeeesss st ss et st s s st s s s et s essness s et nesssessenessenessnensas 8

5. PRZYELACZAWODOCIAGOWE. .....cooviieviieeeeeeeeeeeeseeeeseeeeseseesese s sene s s esesees s s s s sesesseseessnes s s eneseaneneas 8

6. KANALIZACH SANITARNA. w...ooovviieetieeeieeeteeee et esesees s e s ese s s s s s sae s s en s es s sneseeneseeneneaneneas 9

6.1. OCZYSZCZALNIA BIO-HYBRYDA 16000. .........cuvereerieeereseiseseseessesessssessesessesessssesssssssssesssssssssssssssssanssssnessas 9

6.2. PARAMETRY TECHNICZNE OCZYSZCZALNI BIO-HYBRYDA 16000. ........coveovvereeereseresssesseseseesessesesseneneans 11

7. KANALIZACH DESZCZOWA. ....ooveeeeeeeeeeeeeete ettt st nes st naesnes s nensnensans 13

8. INSTALACIA GAZOWA - ZEWNETRZNA. .....oovuveeeeeeeeeeeeseeseesseesestesesess s s s sesssessnessesessesessenessenessans 14

9. UWAGIKONCOWE. ..ottt teeeeeese sttt s st s e s nes s s st ne et sessneesneesnessanensans 15
C. CZESE RYSUNKOWA ....cvviiieitetitteeee sttt sttt ss bbb a bbbt et b st b b st et b sttt bbb b bt b b sttt 16

2|Strona



Spis tresci

A, DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU. .euvivirirerinierereateneatesenteseneateneatesesteseneesenessesessesensasessasesessesensesessasesenns 3

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
3
KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM WSZYSTKICH SPECJALNOSCI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI4

KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW WSZYSTKICH SPECJALNOSCI DO WEASCIWE) 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

6
B.  OPIS TECHNICZNY w.vovoveivteieetieeeteee ettt sttt es et s et ea bbb a bbb bbb bbbt b bbb st s et st s et e 8

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. .......ooveieeeeeeeeeeeeseeeeses s seeesseses s aeneseesesessas s s seesesaesesessesesseseesneeneneesaees 8

2. PODSTAWA OPRACOWANIA. ......ooviieeeeeteeeeeeees et eese et sesse e s s s s aenessenesaesees s aenessanenaaneeeas 8

3. UZBROJENIE TERENU. ...oovoieeiieeceeeceeeeeee s s s s s sesse e s s s aene s se s s s s ssesesssnesasnessanensaneneas 8

4. SIECWODOCIAGOWA. ......oveeeeeeeeeeeeeeeeeeeesss st ss et st s s st s s s et s essness s et nesssessenessenessnensas 8

5. PRZYELACZAWODOCIAGOWE. .....cooviieviieeeeeeeeeeeeseeeeseeeeseseesese s sene s s esesees s s s s sesesseseessnes s s eneseaneneas 8

6. KANALIZACH SANITARNA. w...ooovviieetieeeieeeteeee et esesees s e s ese s s s s s sae s s en s es s sneseeneseeneneaneneas 9

6.1. OCZYSZCZALNIA BIO-HYBRYDA 16000. .........cuvereerieeereseiseseseessesessssessesessesessssesssssssssesssssssssssssssssanssssnessas 9

6.2. PARAMETRY TECHNICZNE OCZYSZCZALNI BIO-HYBRYDA 16000. ........coveovvereeereseresssesseseseesessesesseneneans 11

7. KANALIZACH DESZCZOWA. ....ooveeeeeeeeeeeeeete ettt st nes st naesnes s nensnensans 13

8. INSTALACIA GAZOWA - ZEWNETRZNA. .....oovuveeeeeeeeeeeeseeseesseesestesesess s s s sesssessnessesessesessenessenessans 14

9. UWAGIKONCOWE. ..ottt teeeeeese sttt s st s e s nes s s st ne et sessneesneesnessanensans 15
C. CZESE RYSUNKOWA ....cvviiieitetitteeee sttt sttt ss bbb a bbbt et b st b b st et b sttt bbb b bt b b sttt 16

2|Strona



Spis tresci

A, DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU. .euvivirirerinierereateneatesenteseneateneatesesteseneesenessesessesensasessasesessesensesessasesenns 3

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
3
KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM WSZYSTKICH SPECJALNOSCI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI4

KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW WSZYSTKICH SPECJALNOSCI DO WEASCIWE) 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

6
B.  OPIS TECHNICZNY w.vovoveivteieetieeeteee ettt sttt es et s et ea bbb a bbb bbb bbbt b bbb st s et st s et e 8

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. .......ooveieeeeeeeeeeeeseeeeses s seeesseses s aeneseesesessas s s seesesaesesessesesseseesneeneneesaees 8

2. PODSTAWA OPRACOWANIA. ......ooviieeeeeteeeeeeees et eese et sesse e s s s s aenessenesaesees s aenessanenaaneeeas 8

3. UZBROJENIE TERENU. ...oovoieeiieeceeeceeeeeee s s s s s sesse e s s s aene s se s s s s ssesesssnesasnessanensaneneas 8

4. SIECWODOCIAGOWA. ......oveeeeeeeeeeeeeeeeeeeesss st ss et st s s st s s s et s essness s et nesssessenessenessnensas 8

5. PRZYELACZAWODOCIAGOWE. .....cooviieviieeeeeeeeeeeeseeeeseeeeseseesese s sene s s esesees s s s s sesesseseessnes s s eneseaneneas 8

6. KANALIZACH SANITARNA. w...ooovviieetieeeieeeteeee et esesees s e s ese s s s s s sae s s en s es s sneseeneseeneneaneneas 9

6.1. OCZYSZCZALNIA BIO-HYBRYDA 16000. .........cuvereerieeereseiseseseessesessssessesessesessssesssssssssesssssssssssssssssanssssnessas 9

6.2. PARAMETRY TECHNICZNE OCZYSZCZALNI BIO-HYBRYDA 16000. ........coveovvereeereseresssesseseseesessesesseneneans 11

7. KANALIZACH DESZCZOWA. ....ooveeeeeeeeeeeeeete ettt st nes st naesnes s nensnensans 13

8. INSTALACIA GAZOWA - ZEWNETRZNA. .....oovuveeeeeeeeeeeeseeseesseesestesesess s s s sesssessnessesessesessenessenessans 14

9. UWAGIKONCOWE. ..ottt teeeeeese sttt s st s e s nes s s st ne et sessneesneesnessanensans 15
C. CZESE RYSUNKOWA ....cvviiieitetitteeee sttt sttt ss bbb a bbbt et b st b b st et b sttt bbb b bt b b sttt 16

2|Strona



A. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI

WIEDZY TECHNICZNEJ

Dziatajac na podstawie przepisow Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane,

art. 20 punkt 4, (z péZniejszymi zmianami) oswiadczamy , ze dokumentacja
PROJEKTU TECHNICZNEGO INSTALACIJI SANITARNYCH ZEWNETRZNYCH

,BUDOWA BUDYNKU ZtOBKA Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI WRAZ Z WYKONANIEM
ZAGOSPODAROWANIA TERENU - INSTALACJE ZEWNETRZNE, ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY,
DOJSCIA, DOJAZDY | MIEJSCA POSTOJOWE W BIALYM BORZE”,

zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami

wiedzy technicznej.

BRANZA SANITARNA:
Projektant Uprawnienia:
mgr inz. Sebastian Gwarny POM/0287/PBS/15
Sprawdzajacy Uprawnienia:
mgr inz. Jakub Gorlik POM/0052/PWOS/10

data opracowania: 01.03.2024 r.
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KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM WSZYSTKICH SPECJALNOSCI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ

SPECJALNOSCI

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA IAZYNIENOW LUGOWNCTWA
80-369 bdask, al. Raeczypospalite] 4/155 Gdarisk, dnia 28 grudnia 2015 r.

iel. 58-324-89-77, (ox 58-301-44-98
e

sygn. akt. 321/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowyvch
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (1.j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (i. j. Dz. U.
Zz 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z2014 . poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan SEBASTIAN MACIEJ GWARNY
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 31.03.1981 r, w Czluchowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0287/PBS/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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svg. akt 42/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowyeh
architektow. inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 . Nr 5 poz. 42. ze zm.". art. 12 ust. 3.
art.13 ust.] pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy 2 dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane stekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156. poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.l pkt I, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnvch funkgji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578. ze zm. oraz ar. 104 Kodeksu postgpowania
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KoPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW WSZYSTKICH SPECJALNOSCI DO WtASCIWEJ 1IZBY SAMORZADU

ZAWODOWEGO

® POLSKA
I 2 B A

Ry
S
—z

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-1RG-KMF-UG2 *

Pan Sebastian Maciej Gwarny o numerze ewidencyjnym POM/i15/0041/16

adres zamieszkania ul. Truskawkowa 42, 89-600 Chojnice

jest czltonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2024-01-16 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

7eodnie z art. 7TB* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoici danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www piib.org pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inéynierow
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-1RG-KMF-UG2 *

Pan Sebastian Maciej Gwarny o numerze ewidencyjnym POM/i15/0041/16

adres zamieszkania ul. Truskawkowa 42, 89-600 Chojnice
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weryfikowanym przy pomocy wainege kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2024-01-16 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

7eodnie z art. 7TB* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-7BI-INL-8LB *

Pan Jakub Andrzej Gorlik o numerze ewidencyjnym POM/IS/0270/10

adres zamieszkania ul. Mieszka 143, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-19 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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B. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

>

>

Przedmiotem niniejszej czesci opracowania jest projekt:

v Instalacji wodociggowe;j.

v Instalacji kanalizacji.

v Instalacji ogrzewania.

v Instalacji wentylacji mechanicznej.
dla budowy budynku ztobka w miejscowosci Biaty Bér dz. nr 506/1, 507/1.
Ponizszy opis techniczny musi byé rozpatrywany tgcznie z czescig rysunkowga. Wszystkie systemy lub urzgdzenia
wyszczegdlnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w czesci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy
traktowad jako petnoprawne z tymi, ktére opisano w obu czesciach, opisowej i rysunkowej opracowania.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

>
>
>
>

Projekt architektoniczny,
Wytyczne Inwestora,

Wytyczne projektowania,
Obowigzujgce normy i przepisy.

3. UZBROJENIE TERENU.

>

Na trasie projektowanych sieci wystepuje uzbrojenie podziemne zgodnie z zatgczonym projektem zagospodarowania
terenu.

4. SIEC WODOCIAGOWA.

>

>

Projektuje sie wykonanie sieci wodociggowej z rur PEIOORC SDR17 PN10 110x6,6 od istniejagcego przewodu
wodociggowego w@250 zlok. na dziafce Inwestora.

Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej wykonac przy pomocy trdjnika kotnierzowego zeliwnego dn250/dn100.
Za tréjnikiem od strony projektowanej sieci zamontowacé nalezy zasuwg z miekkim doszczelnieniem dn100. Zasuwe
kotnierzowag wyposazy¢ w obudowe teleskopowg i skrzynke uliczng do zasuw wodociggowych. W weztach
wodociggowych zamontowaé bloki oporowe. Projektowang sie¢ wodociaggowa nalezy zakonczy¢ hydrantem
podziemnym sztywnym zeliwnym dn80. Skrzynki uliczne hydrantéw i zasuw obetonowac betonem o wymiarach
50x50x10 cm. Zasuwy wodociggowe i hydranty oznakowaé tabliczkami orientacyjnymi na istniejgcych trwatych
obiektach budowlanych lub specjalnych stupach.

Nad rurociggiem nalezy utozyé tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 200mm z
zatopiong wktadka metalowa z zamocowaniem do skrzynek zasuw. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 20cm nad
grzbietem rury.

5. PRZYtACZA WODOCIAGOWE.

>

Projektuje sie wykonanie przytaczy wodociggowych od projektowane;j sieci wodociggowej. Przytacza wodociggowe
wykonaé z rur PE100 SDR17 PN10 40x2,4. Wiaczenia do projektowanej sieci wodociggowej wykona¢ przy pomocy
nawiertki dla rur PE110 z odejsciem dn50. Nawiertka musi spetnia¢ warunki: kadtub ,pokrywa oraz siodto z zeliwa
sferoidalnego, trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, opaska do rur wykonana ze stali nierdzewnej
wytozona gumag, Sruby kute ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, klin nawulkanizowany gumg EPDM o
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Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej wykonac przy pomocy trdjnika kotnierzowego zeliwnego dn250/dn100.
Za tréjnikiem od strony projektowanej sieci zamontowacé nalezy zasuwg z miekkim doszczelnieniem dn100. Zasuwe
kotnierzowag wyposazy¢ w obudowe teleskopowg i skrzynke uliczng do zasuw wodociggowych. W weztach
wodociggowych zamontowaé bloki oporowe. Projektowang sie¢ wodociaggowa nalezy zakonczy¢ hydrantem
podziemnym sztywnym zeliwnym dn80. Skrzynki uliczne hydrantéw i zasuw obetonowac betonem o wymiarach
50x50x10 cm. Zasuwy wodociggowe i hydranty oznakowaé tabliczkami orientacyjnymi na istniejgcych trwatych
obiektach budowlanych lub specjalnych stupach.

Nad rurociggiem nalezy utozyé tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 200mm z
zatopiong wktadka metalowa z zamocowaniem do skrzynek zasuw. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 20cm nad
grzbietem rury.

5. PRZYtACZA WODOCIAGOWE.

>

Projektuje sie wykonanie przytaczy wodociggowych od projektowane;j sieci wodociggowej. Przytacza wodociggowe
wykonaé z rur PE100 SDR17 PN10 40x2,4. Wiaczenia do projektowanej sieci wodociggowej wykona¢ przy pomocy
nawiertki dla rur PE110 z odejsciem dn50. Nawiertka musi spetnia¢ warunki: kadtub ,pokrywa oraz siodto z zeliwa
sferoidalnego, trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, opaska do rur wykonana ze stali nierdzewnej
wytozona gumag, Sruby kute ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, klin nawulkanizowany gumg EPDM o
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B. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

>

>

Przedmiotem niniejszej czesci opracowania jest projekt:

v Instalacji wodociggowe;j.

v Instalacji kanalizacji.

v Instalacji ogrzewania.

v Instalacji wentylacji mechanicznej.
dla budowy budynku ztobka w miejscowosci Biaty Bér dz. nr 506/1, 507/1.
Ponizszy opis techniczny musi byé rozpatrywany tgcznie z czescig rysunkowga. Wszystkie systemy lub urzgdzenia
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

>
>
>
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twardosci 70 Sh, uszczelka siodtowa wykonana z gumy EPDM pozostate uszczelnienia z gumy NBR, zabezpieczenie
antykorozyjne farbg epoksydowa o grubosci powtoki od 250-500 mikronéw odporne na przebicie elektryczne 3kV.
Bezposrednio za nawiertkg na przytgczu wodociggowym zainstalowadé zeliwng zasuwe dn50 miekkouszczelniajgcy i
potréjnym uszczelnieniem dtawic ,obudowg teleskopowa trzpienia i skrzynka uliczng montowang na ptytce
betonowej. W terenach nieutwardzonych stosowac zabezpieczenie gdérnej czesci skrzynki i koperta betonowa o
wymiarach 50 cm x 50 cm x 10 cm. Za zasuwg zamontowac nalezy ztgczke przytgczeniowa dn50/PE63.

Zestaw wodomierzowy zlokalizowac za pierwszg $ciang budynku w pomieszczeniu garazu.

Przed opuszczeniem sieci i przytacza wodociggowego na dno, wykop nalezy wyréwnaé, dokona¢ podsypke piaskowa
gr. 10 cm, bez statych czesci jak kamienie i korzenie. Rury PE w wykopie utozy¢ z pewnym luzem zapewniajagcym
kompensacje zmian dtugosci pod wptywem zmiany temperatury.

Zasypke przewodow - wykopdw wykonaé piaskiem na wys. min. 10 cm nad goérna krawedz przewodu, piasek
powinien mie¢ temp. zblizong do temp. rur. Nad rurociggiem nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru
niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiong wktadka metalowa z wyprowadzeniem do skrzynki wodociggowe;j i
wodomierza. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 20cm nad grzbietem rury. Na trasie sieci i przytgczy nie wolno
lokalizowa¢ zadnych obiektéw statych ani sktadowisk.

Potaczenia z ksztattkami oraz armaturg z zeliwa sferoidalnego wykonac zgodnie
z PN-EN 545:2010.

Pobér wody moze nastgpi¢ dopiero do dostarczeniu pozytywnego wyniku z badania prébki wody, zamontowaniu
wodomierza i podpisaniu umowy na dostawe wody i odprowadzenia Sciekow.

6. KANALIZACJI SANITARNA.

>

Dla projektowanego budynku ztobka przyjeto ilo$¢ oséb:

v/ 100 dzieci.

v' 15 pracownikéw.
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 72 poz 747) w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody okreslona zostata dobowa ilo$¢ sciekow:

v" 100 dzieci x 40 |/os*doba = 4000 |/doba.

v" 15 pracownikéw x 15 |/os*doba = 225 |/doba.

v' Dobowa $rednia ilo$¢ éciekéw Qd,$r = 4000 I/doba + 225 |/sobg = 4225 |/doba

v" Dobowa maksymalna ilo$é $ciekéw Qd,max = 4225 * 1,5 = 6338 |/doba

v' Godzinowa maksymalna iloé¢ éciekéw Qh,max = (6338*1,5)/12 = 793 I/h.
Dla powyiszego projektowanego przeptywu Sciekdw zaprojektowano przydomowa biologiczng oczyszczalnie
Sciekéw typu Bio-Hybryda 16000.
Przewody instalacji zewnetrznej zaprojektowano jako system kanalizacji sanitarnej sktadajacy sie z rur i ksztattek
PVC-U SDR34 SN8 200x5,9 o jednolitej $ciance, gtadkich klasy S (8kN/m2) SDR 34 z uszczelkami trwale mocowanych
w kielichu rury oraz uszczelkami wargowymi w przypadku ksztattek.

. OCZYSZCZALNIA BIO-HYBRYDA 16000.

BIO-HYBRYDA to nowoczesna przydomowa oczyszczalnia $ciekdw pracujgca w technologii zanurzonego ztoza
biologicznego wspomaganego osadem czynnym. Zbiornik z twardego GRP, uzebrowany przettoczeniami
sferycznymi, 5-cio komorowy, wyposazony w osadnik wstepny, komore separacji, komore napowietrzania, osadnik
wtoérny z komorg separacji i system recyrkulacji osaddéw.

Oczyszczalnia zgodna z normg PN EN 12566-3+A2:2013. Hybrydowa technologia zanurzonego zfoza biologicznego
wspomaganego osadem czynnym pozwala osiggna¢ skuteczno$¢ oczyszczania dochodzacg do 98% spetniajac
wymogi Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnié¢ przy
wprowadzaniu sciekéw dowdd lub ziemi.

Proces oczyszczania zachodzi w jednym zbiorniku, w ktérym wydzielono 5 stref funkcyjnych. Scieki dostarczane sg
przytagczem kanalizacyjnym do osadnika wstepnego, gdzie nastepuje pierwszy etap oczyszczania zachodzacy na
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gr. 10 cm, bez statych czesci jak kamienie i korzenie. Rury PE w wykopie utozy¢ z pewnym luzem zapewniajagcym
kompensacje zmian dtugosci pod wptywem zmiany temperatury.

Zasypke przewodow - wykopdw wykonaé piaskiem na wys. min. 10 cm nad goérna krawedz przewodu, piasek
powinien mie¢ temp. zblizong do temp. rur. Nad rurociggiem nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru
niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiong wktadka metalowa z wyprowadzeniem do skrzynki wodociggowe;j i
wodomierza. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 20cm nad grzbietem rury. Na trasie sieci i przytgczy nie wolno
lokalizowa¢ zadnych obiektéw statych ani sktadowisk.

Potaczenia z ksztattkami oraz armaturg z zeliwa sferoidalnego wykonac zgodnie
z PN-EN 545:2010.

Pobér wody moze nastgpi¢ dopiero do dostarczeniu pozytywnego wyniku z badania prébki wody, zamontowaniu
wodomierza i podpisaniu umowy na dostawe wody i odprowadzenia Sciekow.

6. KANALIZACJI SANITARNA.

>

Dla projektowanego budynku ztobka przyjeto ilo$¢ oséb:

v/ 100 dzieci.

v' 15 pracownikéw.
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 72 poz 747) w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody okreslona zostata dobowa ilo$¢ sciekow:

v" 100 dzieci x 40 |/os*doba = 4000 |/doba.

v" 15 pracownikéw x 15 |/os*doba = 225 |/doba.

v' Dobowa $rednia ilo$¢ éciekéw Qd,$r = 4000 I/doba + 225 |/sobg = 4225 |/doba

v" Dobowa maksymalna ilo$é $ciekéw Qd,max = 4225 * 1,5 = 6338 |/doba

v' Godzinowa maksymalna iloé¢ éciekéw Qh,max = (6338*1,5)/12 = 793 I/h.
Dla powyiszego projektowanego przeptywu Sciekdw zaprojektowano przydomowa biologiczng oczyszczalnie
Sciekéw typu Bio-Hybryda 16000.
Przewody instalacji zewnetrznej zaprojektowano jako system kanalizacji sanitarnej sktadajacy sie z rur i ksztattek
PVC-U SDR34 SN8 200x5,9 o jednolitej $ciance, gtadkich klasy S (8kN/m2) SDR 34 z uszczelkami trwale mocowanych
w kielichu rury oraz uszczelkami wargowymi w przypadku ksztattek.

. OCZYSZCZALNIA BIO-HYBRYDA 16000.

BIO-HYBRYDA to nowoczesna przydomowa oczyszczalnia $ciekdw pracujgca w technologii zanurzonego ztoza
biologicznego wspomaganego osadem czynnym. Zbiornik z twardego GRP, uzebrowany przettoczeniami
sferycznymi, 5-cio komorowy, wyposazony w osadnik wstepny, komore separacji, komore napowietrzania, osadnik
wtoérny z komorg separacji i system recyrkulacji osaddéw.

Oczyszczalnia zgodna z normg PN EN 12566-3+A2:2013. Hybrydowa technologia zanurzonego zfoza biologicznego
wspomaganego osadem czynnym pozwala osiggna¢ skuteczno$¢ oczyszczania dochodzacg do 98% spetniajac
wymogi Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnié¢ przy
wprowadzaniu sciekéw dowdd lub ziemi.

Proces oczyszczania zachodzi w jednym zbiorniku, w ktérym wydzielono 5 stref funkcyjnych. Scieki dostarczane sg
przytagczem kanalizacyjnym do osadnika wstepnego, gdzie nastepuje pierwszy etap oczyszczania zachodzacy na
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drodze proceséw mechanicznych (oddzielenie osadu i kozucha), oraz fermentacji beztlenowej. Produkty procesu
fermentacji to woda, dwutlenek wegla i substancje mineralne, opadajace na dno w postaci osadu.

» Z komory osadnika wstepnego, podczyszczone Scieki przeptywajg (grawitacyjnie) do komory separacji, ktéra
zapobiega mieszaniu sie Sciekdéw przed wejsciem do reaktora biologicznego, oraz petni role separatora ttuszczow.

» Zkomory separacji podczyszczone Scieki trafiajg wprost do reaktora biologicznego, gdzie na tworzonym przez kolonie
bakterii tlenowych, ztozu biologicznym nastepuje kolejny etap ich oczyszczania. Podstawg dla rozwoju ztoza
biologicznego s3 tysigce wolnoptywajacych specjalnie zaprojektowanych ksztattek z PE. Ksztattki te zostaty
zaprojektowane w taki sposdb, aby tworzyty jak najwiekszg powierzchnie dla rozwoju btony biologicznej. Ztoze jest
napowietrzane z wykorzystaniem dyfuzoréw drobnopecherzykowych umieszczonych na dnie komory bioreaktora.
Bakterie tworzgce na powierzchni ksztattek biofilm rozktadajg zawarte w Sciekach szkodliwe substancje organiczne.
Czes¢ tych zwigzkoéw utleniajg z wydzieleniem dwutlenku wegla i wody, a pozostatg czes¢ asymilujg i wykorzystuja
do namnazania sie, czyli przyrostu zywej masy ztoza. W zwigzku z tym przyrostem, fragmenty biofilmu
systematycznie ztuszczajg sie i przedostajg wraz z oczyszczong wodg na dno komory osadnika wtérnego. Wolng
powierzchnie ztoza powstatg po ztuszczeniu sie obumartego ,ptatka” biofilmu natychmiast zasiedlajg nowe
drobnoustroje. Ma wiec miejsce ciaggty proces odnawiania sie ztoza, ktéry pozwala na utrzymanie stabilnej, wysokiej
sprawnosci oczyszczalni.

» Koncowy etap dziatania oczyszczalni stanowi klarowanie, ktére zachodzi w specjalnie zaprojektowanej komorze
klarowania — komora ma ksztatt odwréconego stozka tj. optymalny dla wydajnego oddzielania zawiesin powstatych
po oczyszczaniu biologicznym tzn. gtéwnie osadu nadmiernego i fragmentow btony biologiczne;j.

» Po zakoriczeniu klarowania oczyszczona w 98% woda posciekowa wyptywa przelewowo poza obreb oczyszczalni, a
powstaty osad opada z komory klarowania do osadnika wtérnego i jest zawracany do osadnika wstepnego z
wykorzystaniem systemu recyrkulacji osadu nadmiernego.

» Schemat oczyszczalni $ciekow.
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1) Osadnik wstepny - w ktérym zachodzi oczyszczanie $ciekdw na drodze proceséw mechanicznych (oddzielenie
osadu i kozucha), oraz fermentacji beztlenowe;j.

2) Komora separacji - petni funkcje separatora ttuszczéw i innych substancji lekkich.

3) Reaktor biologiczny - scieki sg tutaj oczyszczane w procesach tlenowych z udziatem mikroorganizmoéw
aerobowych.

4) Osadnik wtérny - na jego dnie osiada obumarty osad nadmierny.

5) Komora klarowania - tutaj nastepuje koricowe klarowanie oczyszczonych sciekéw - zawiesina opada do
osadnika wtdrnego, a wyklarowana woda odptywa z oczyszczalni.

6) System napowietrzania reaktora biologicznego - dyfuzory rurowe uwalniajg mikroskopijne pecherzyki
powietrza, z ktorych korzystajg bakterie tlenowe bytujgce w komorze reaktora.

7) Zintegrowana jednostka przygotowujgca sprezone powietrze - zawiera dmuchawe membranowg, ktéra
odpowiada za dostarczanie do oczyszczalni tlenu w ilosci optymalnej dla procesu oczyszczania.
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8) Niskoobcigzony osad czynny - bakterie tlenowe skupione w tzw. ktaczki osadu czynnego, tworza w reaktorze
aktywng zawiesine zaangazowang w proces oczyszczania.

9) Fluidalne ztoze biologiczne - specjalnie zaprojektowane ksztattki PE, na ktérych namnazajg sie bakterie
biorgce udziat w tlenowym oczyszczaniu sciekow.

10) System recyrkulacji osadu nadmiernego - zbiera osad z dna osadnika wtérnego i transportuje go do komory
osadnika wstepnego. Dzieki dziataniu tego systemu, koniecznos¢ corocznego oczyszczania z osadu dotyczy
tylko pierwszej komory oczyszczalni.

11) Wtazy regulowane teleskopowo (zakres regulacji od. 0.4 do 0.9 m)

12) Przewdd elektryczny 3 x 1.5 mm? (w zestawie 20 mb)

13) Kominek wentylacyjny - czerpnia powietrza dla dmuchawy.

14) Kréciec wlotowy (Sciekdw surowych) - przytacze standardowe fi 200 mm.

15) Kréciec wylotowy (Sciekdw oczyszczonych) - przytacze standardowe fi 160 mm.

6.2. PARAMETRY TECHNICZNE OCZYSZCZALNI BIO-HYBRYDA 16000.

Typ oczyszczalni BIO-HYBRYDA16000
Stopien redukcji zanieczyszczen gwarantowane: I.BZTS ~97%,
ChZT - 86%, zawiesina —92%,
Liczba mieszkaricow M 20-40
Przepustowos$¢ [m3/d] 5,7
Nominalny tadunek zanieczyszczen BZT5 [kg/d] 2,5
Materiat zbiornika GRP
Objetos¢ osadnika wstepnego (denitryfikacja)
8
Objetos¢ reaktora biologicznego
(nitryfikacja) °
Objetos¢ osadnika wtérnego 2
Wymiary zbiornikow
(dt./szer./wys. . z wtazem 9120/1760/2000
rewizyjnym*) [mm]
Wysoko$¢ od dna do podstawy doptywu/odptywu sciekéw 1360/1300
[mm]
Srednica doptywu/odptywu [mm] 200/160
Masa zbiornika [kg] 450
Powierzchnia zabudowy** [m2] 20
Max. gteboko$é posadowienia dna zbiornikéw [m p.p.t] 2,8
Witazy rewizyjne [mm] 3 x 400
Wywadz osadu co 9-12 mies.
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8) Niskoobcigzony osad czynny - bakterie tlenowe skupione w tzw. ktaczki osadu czynnego, tworza w reaktorze
aktywng zawiesine zaangazowang w proces oczyszczania.

9) Fluidalne ztoze biologiczne - specjalnie zaprojektowane ksztattki PE, na ktérych namnazajg sie bakterie
biorgce udziat w tlenowym oczyszczaniu sciekow.

10) System recyrkulacji osadu nadmiernego - zbiera osad z dna osadnika wtérnego i transportuje go do komory
osadnika wstepnego. Dzieki dziataniu tego systemu, koniecznos¢ corocznego oczyszczania z osadu dotyczy
tylko pierwszej komory oczyszczalni.

11) Wtazy regulowane teleskopowo (zakres regulacji od. 0.4 do 0.9 m)

12) Przewdd elektryczny 3 x 1.5 mm? (w zestawie 20 mb)

13) Kominek wentylacyjny - czerpnia powietrza dla dmuchawy.

14) Kréciec wlotowy (Sciekdw surowych) - przytacze standardowe fi 200 mm.

15) Kréciec wylotowy (Sciekdw oczyszczonych) - przytacze standardowe fi 160 mm.

6.2. PARAMETRY TECHNICZNE OCZYSZCZALNI BIO-HYBRYDA 16000.
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Dobowe zuzycie energii elektrycznej [kWh] 5,7
Napiecie [V] 220-240
Czestotliwosc¢ [Hz] 50
Moc [W] 125
Poziom hatasu [dB (1m)] 45
Gwarancja 10 lat na zbiornik i automatyke

» Montaz zbiornika:

v Realizujac wykop w gruntach o obnizonej spoistosci nalezy zabezpieczaé jego boki przed osuwaniem sie
gruntu (przez odpowiednie skarpowanie lub zastosowanie szalunkéw zabezpieczajacych.

v W wyznaczonym miejscu nalezy wykonaé¢ wykop o 1m szerszy i 1m diuzszy od wymiaréw zbiornika
oczyszczalni i gtebokosci wynikajacej z zagtebienia przykanalika $ciekéw surowych (z uwzglednieniem
nadmiaru wymaganego dla zastosowania 15 cm podsypki piaskowej). Nalezy zachowac szczegdlng uwage
na to, aby na dnie wykopu nie pozostaty twarde przedmioty takie jak kamienie, gruz, korzenie.

v' Nastepnie dno wykopu powinno zostaé wyréwnane i wypoziomowane, a takze wytozone 15cm warstwg
zageszczonego piasku (granulacja 0+3mm). Do przygotowanego wykopu mozna wstawic zbiornik, doktadnie
go wypoziomowa¢, sprawdzi¢ mozliwos¢ prawidtowego podfaczenia przykanalika i zalaé do % pojemnosci
w celu ustabilizowania w trakcie zasypywania. W terenach suchych, piaszczystych do zasypania zbiornika
mozna uzyé gruntu rodzimego, zwracajgc uwage, aby nie zawierat duzych kamieni i innych czesci
szkieletowych (zbiornika nie wolno obsypa¢ gling). Wykop nalezy wypetniaé, zasypujac piaskiem przestrzen
miedzy jego Scianami, a korpusem zbiornika. Kazda 40-50 cm warstwe piasku ubi¢ (recznie) tak, aby przy
Scianach zbiornika nie byto pustych przestrzeni. Kiedy wysoko$¢ zasypki osiggnie poziom krééca
wylotowego, nalezy podtgczyé rurociggi doprowadzajacy i odprowadzajacy scieki, wyregulowaé wysokosé
kominow witazowych i zasypac zbiornik wraz z przykanalikiem do poziomu terenu.

» W sktad wyposazenia podstawowego oczyszczalni biologicznej typu BIO-HYBRYDA wchodzi zintegrowana jednostka
przygotowujaca sprezone powietrze. Jest w niej zainstalowana dmuchawa membranowa, ktéra wymaga zasilania
pradem jednofazowym 230V. Oczyszczalnia jest wyposazona w 20mb kabla ziemnego, ktéry nalezy wprowadzi¢ do
budynku i podtgczyé do zasilania.

» Przyfacze elektryczne powinien wykonaé elektryk posiadajacy swiadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji
instalacji elektroenergetycznych o napieciu do 1kV. Zaleca sie aby instalacja elektryczna byta realizowana na
oddzielnej linii zabezpieczonej bezpiecznikiem réznicowo-pragdowym 10A ze zwtoka 30ms.

> Wymagana catkowita powierzchnia poletka rozsgczajgcego dla oczyszczalni BIO-HYBRYDA16000 to 120 m?2.
W miejscu projektowanego poletka rozsgczajgcego wykonaé odkrywke o wymiarach 15 m x 8 m i gtebokosci 1,3 m
(liczone od rzednej rurociggu doprowadzajacego oczyszczone Scieki). Na catym dnie wykopu roztozyé warstwe
pospodtki piaskowo-zwirowej o grubosci 1m, a nastepnie warstwe zwiru ptukanego we frakcji ®=16+32mm (grubosc
warstwy zwirowej: 0,3 m). Na powierzchni zwiru ptukanego posadowi¢ studzienke rozdzielczg @ 400 mm, a nastepnie
utozy¢ (w szesciu nitkach) rury drenarskie DN 110 o dtugosci 14+14.5 m z zachowaniem spadku 0,5% zgodnie z
kierunkiem przeptywu Sciekéw. Rury zakoniczy¢ kominkiem wentylacji niskiej. Nalezy zastosowac rury perforowane
PVC o srednicy DN 110 mm, o grubosci Scianki 3 mm obustronnie naciete. Dopetni¢ warstwe zwirowg do wysokosci
gérnej krawedzi rur drenarskich, a nastepnie cata powierzchnie poletka przykryé geowtdkning (gramatura 100+120
g/m?). Pozostatg cze$¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym i odtworzyé warstwe humusu.

> Eksploatacja oczyszczalni:

v' Nie wolno wprowadzaé¢ kondensatu z kondensacyjnych piecéw c.o. do oczyszczalni. Praca oczyszczalni
ulegnie wéwczas bardzo powaznym zaburzeniom — ktérych nie obejmuje gwarancja udzielana przez
producenta.
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zageszczonego piasku (granulacja 0+3mm). Do przygotowanego wykopu mozna wstawic zbiornik, doktadnie
go wypoziomowa¢, sprawdzi¢ mozliwos¢ prawidtowego podfaczenia przykanalika i zalaé do % pojemnosci
w celu ustabilizowania w trakcie zasypywania. W terenach suchych, piaszczystych do zasypania zbiornika
mozna uzyé gruntu rodzimego, zwracajgc uwage, aby nie zawierat duzych kamieni i innych czesci
szkieletowych (zbiornika nie wolno obsypa¢ gling). Wykop nalezy wypetniaé, zasypujac piaskiem przestrzen
miedzy jego Scianami, a korpusem zbiornika. Kazda 40-50 cm warstwe piasku ubi¢ (recznie) tak, aby przy
Scianach zbiornika nie byto pustych przestrzeni. Kiedy wysoko$¢ zasypki osiggnie poziom krééca
wylotowego, nalezy podtgczyé rurociggi doprowadzajacy i odprowadzajacy scieki, wyregulowaé wysokosé
kominow witazowych i zasypac zbiornik wraz z przykanalikiem do poziomu terenu.

» W sktad wyposazenia podstawowego oczyszczalni biologicznej typu BIO-HYBRYDA wchodzi zintegrowana jednostka
przygotowujaca sprezone powietrze. Jest w niej zainstalowana dmuchawa membranowa, ktéra wymaga zasilania
pradem jednofazowym 230V. Oczyszczalnia jest wyposazona w 20mb kabla ziemnego, ktéry nalezy wprowadzi¢ do
budynku i podtgczyé do zasilania.

» Przyfacze elektryczne powinien wykonaé elektryk posiadajacy swiadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji
instalacji elektroenergetycznych o napieciu do 1kV. Zaleca sie aby instalacja elektryczna byta realizowana na
oddzielnej linii zabezpieczonej bezpiecznikiem réznicowo-pragdowym 10A ze zwtoka 30ms.

> Wymagana catkowita powierzchnia poletka rozsgczajgcego dla oczyszczalni BIO-HYBRYDA16000 to 120 m?2.
W miejscu projektowanego poletka rozsgczajgcego wykonaé odkrywke o wymiarach 15 m x 8 m i gtebokosci 1,3 m
(liczone od rzednej rurociggu doprowadzajacego oczyszczone Scieki). Na catym dnie wykopu roztozyé warstwe
pospodtki piaskowo-zwirowej o grubosci 1m, a nastepnie warstwe zwiru ptukanego we frakcji ®=16+32mm (grubosc
warstwy zwirowej: 0,3 m). Na powierzchni zwiru ptukanego posadowi¢ studzienke rozdzielczg @ 400 mm, a nastepnie
utozy¢ (w szesciu nitkach) rury drenarskie DN 110 o dtugosci 14+14.5 m z zachowaniem spadku 0,5% zgodnie z
kierunkiem przeptywu Sciekéw. Rury zakoniczy¢ kominkiem wentylacji niskiej. Nalezy zastosowac rury perforowane
PVC o srednicy DN 110 mm, o grubosci Scianki 3 mm obustronnie naciete. Dopetni¢ warstwe zwirowg do wysokosci
gérnej krawedzi rur drenarskich, a nastepnie cata powierzchnie poletka przykryé geowtdkning (gramatura 100+120
g/m?). Pozostatg cze$¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym i odtworzyé warstwe humusu.

> Eksploatacja oczyszczalni:

v' Nie wolno wprowadzaé¢ kondensatu z kondensacyjnych piecéw c.o. do oczyszczalni. Praca oczyszczalni
ulegnie wéwczas bardzo powaznym zaburzeniom — ktérych nie obejmuje gwarancja udzielana przez
producenta.
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Dobowe zuzycie energii elektrycznej [kWh] 5,7
Napiecie [V] 220-240
Czestotliwosc¢ [Hz] 50
Moc [W] 125
Poziom hatasu [dB (1m)] 45
Gwarancja 10 lat na zbiornik i automatyke
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Nie wolno podfacza¢ do oczyszczalni urzadzen stuzgcych zmiekczaniu wody, bazujacych na kolumnach
jonowymiennych, stosowany w regeneracji jonitdow nadmanganian potasu lub solanka powoduje powazne
zaburzenia pracy oczyszczalni — hamuje rozwdj bakterii odpowiedzialnych za oczyszczanie Sciekow.

Nalezy unika¢ sadzenia duzych/cennych roslin w poblizu oczyszczalni, poniewaz w przypadku ew. awarii i
koniecznosci wykonania prac ziemnych w ramach gwarancji, instalator nie bedzie odpowiadac za ich utrate.
Do przydomowej oczyszczalni sciekdw BIO-HYBRYDA (takze uktadu rozsaczajgcego scieki po oczyszczeniu)
nie wolno doprowadza¢ wod opadowych, a takze nie powinno sie budowaé rozsgczenia wéd opadowych w
odlegtosci ponizej 10 m od uktadu rozsgczajacego scieki oczyszczone.

Nalezy unika¢ wprowadzania do kanalizacji elementéw wykonanych z tworzyw sztucznych np. $rodkéw
higieny osobistej, wilgotnych chusteczek, pieluch jednorazowych, a takie zwirku z kuwet zwierzat
domowych, siersci itp., gdyz moze to powodowac zaktécenia pracy oczyszczalni.

W budynkach obstugiwanych przez przydomowag oczyszczalnie sciekdw nie nalezy instalowa¢ mtynkéw do
rozdrabniania odpadkéw organicznych z odprowadzeniem resztek do kanalizacji. Zmielone odpadki
znacznie zwiekszaja obcigzenie oczyszczalni tadunkiem BZT5.

Oczyszczalnia nie wymaga izolacji termicznej, gdyz ciepto uwalniane w procesach fermentacji, oraz
dostarczane wraz ze sptywajacymi Sciekami zabezpiecza jg przed przemarznieciem w czasie silnych mrozéw.
Dotyczy to réwniez poletka rozsaczajgcego i innych form odprowadzania Sciekéw oczyszczonych.

Aby uzyskaé i utrzymaé maksymalng skutecznosé procesu oczyszczania nalezy unikaé wylewania do zlewu,
toalety itp. duzych ilosci bardzo agresywnych cieczy takich jak paliwa, wybielacze, silne kwasy i zasady,
rozpuszczalniki organiczne (nie dotyczy uzywanych do mycia i prania detergentéw). Wynika to z faktu, iz
substancje te mogg wykazywac znaczace dziatanie bakteriobdjcze lub bakteriostatyczne i tym samym
wywiera¢ negatywny wptyw na flore ztoza biologicznego.

Nalezy zadba¢ o prawidtowa wentylacje oczyszczalni tj. przynajmniej jeden pion spustowy w budynku
powinien by¢ (zgodnie z przepisami) zakoriczony wywiewka nad dachem + na koricu uktadu rozsaczajgcego
koniecznie musi znalez¢ sie wentylacja niska - kominek napowietrzajacy min. 50cm ponad powierzchnig
gruntu. Dla prawidtowe] wentylacji uktadu technologicznego oczyszczalni, powietrze powinno byé
swobodnie zaciggane kominkiem wentylacji niskiej, przeptywac przez wszystkie elementy oczyszczalni i
instalacji kanalizacyjnej wewnatrz budynku, aby ostatecznie wydosta¢ sie do atmosfery przez korcéwke
wywiewng ponad dachem. W zwigzku z tym w uktadach z przepompownig $ciekéw, waz ttoczny z
przepompowni do uktadu rozsgczajacego w nasypie musi by¢ prowadzony w rurze ostonowej — dla
swobodnego przeptywu powietrza.

7. KANALIZACJI DESZCZOWA.

» Zagospodarowanie wéd deszczowych odbywac sie bedzie w obrebie dziatki Inwestora.

» Wody opadowe z powierzchni utwardzonych odprowadzane bedg na teren zielony.

» Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane bedg do 3 zagtebien terenowych, zgodnie z podziatem wg czesci

graficznej opracowania w iloéci 30mm opadu na m2.

v

v

Zlewnia 1
Vmin=190m?x0,03=5,70m?3
Zagtebienie terenowe ZT1
Vzt1=32,6m?x0,25m=8,15m3> Vmin.
Zlewnia 2

Vmin=62m?x0,03=1,83m?
Zagtebienie terenowe ZT2
Vzt2=62m?x0,25m=2,47m?3> Vmin
Zlewnia 3
Vmin=305,6m2x0,03=9,17m?3
Zagtebienie terenowe ZT3
Vzt3=47,1m?x0,25m=11,78m3> Vmin
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zaburzenia pracy oczyszczalni — hamuje rozwdj bakterii odpowiedzialnych za oczyszczanie Sciekow.

Nalezy unika¢ sadzenia duzych/cennych roslin w poblizu oczyszczalni, poniewaz w przypadku ew. awarii i
koniecznosci wykonania prac ziemnych w ramach gwarancji, instalator nie bedzie odpowiadac za ich utrate.
Do przydomowej oczyszczalni sciekdw BIO-HYBRYDA (takze uktadu rozsaczajgcego scieki po oczyszczeniu)
nie wolno doprowadza¢ wod opadowych, a takze nie powinno sie budowaé rozsgczenia wéd opadowych w
odlegtosci ponizej 10 m od uktadu rozsgczajacego scieki oczyszczone.

Nalezy unika¢ wprowadzania do kanalizacji elementéw wykonanych z tworzyw sztucznych np. $rodkéw
higieny osobistej, wilgotnych chusteczek, pieluch jednorazowych, a takie zwirku z kuwet zwierzat
domowych, siersci itp., gdyz moze to powodowac zaktécenia pracy oczyszczalni.

W budynkach obstugiwanych przez przydomowag oczyszczalnie sciekdw nie nalezy instalowa¢ mtynkéw do
rozdrabniania odpadkéw organicznych z odprowadzeniem resztek do kanalizacji. Zmielone odpadki
znacznie zwiekszaja obcigzenie oczyszczalni tadunkiem BZT5.

Oczyszczalnia nie wymaga izolacji termicznej, gdyz ciepto uwalniane w procesach fermentacji, oraz
dostarczane wraz ze sptywajacymi Sciekami zabezpiecza jg przed przemarznieciem w czasie silnych mrozéw.
Dotyczy to réwniez poletka rozsaczajgcego i innych form odprowadzania Sciekéw oczyszczonych.

Aby uzyskaé i utrzymaé maksymalng skutecznosé procesu oczyszczania nalezy unikaé wylewania do zlewu,
toalety itp. duzych ilosci bardzo agresywnych cieczy takich jak paliwa, wybielacze, silne kwasy i zasady,
rozpuszczalniki organiczne (nie dotyczy uzywanych do mycia i prania detergentéw). Wynika to z faktu, iz
substancje te mogg wykazywac znaczace dziatanie bakteriobdjcze lub bakteriostatyczne i tym samym
wywiera¢ negatywny wptyw na flore ztoza biologicznego.

Nalezy zadba¢ o prawidtowa wentylacje oczyszczalni tj. przynajmniej jeden pion spustowy w budynku
powinien by¢ (zgodnie z przepisami) zakoriczony wywiewka nad dachem + na koricu uktadu rozsaczajgcego
koniecznie musi znalez¢ sie wentylacja niska - kominek napowietrzajacy min. 50cm ponad powierzchnig
gruntu. Dla prawidtowe] wentylacji uktadu technologicznego oczyszczalni, powietrze powinno byé
swobodnie zaciggane kominkiem wentylacji niskiej, przeptywac przez wszystkie elementy oczyszczalni i
instalacji kanalizacyjnej wewnatrz budynku, aby ostatecznie wydosta¢ sie do atmosfery przez korcéwke
wywiewng ponad dachem. W zwigzku z tym w uktadach z przepompownig $ciekéw, waz ttoczny z
przepompowni do uktadu rozsgczajacego w nasypie musi by¢ prowadzony w rurze ostonowej — dla
swobodnego przeptywu powietrza.

7. KANALIZACJI DESZCZOWA.

» Zagospodarowanie wéd deszczowych odbywac sie bedzie w obrebie dziatki Inwestora.

» Wody opadowe z powierzchni utwardzonych odprowadzane bedg na teren zielony.

» Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane bedg do 3 zagtebien terenowych, zgodnie z podziatem wg czesci

graficznej opracowania w iloéci 30mm opadu na m2.
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» Zgodnie z przeprowadzonymi powyzej obliczeniami objetos¢ projektowanych zagtebien terenowych jest wieksza od
wymaganej objetosci retencyjnej obiektéw.

» Projektowane zagtebienie terenowe obsadzi¢ roslinnoscig hydrofitowg na gruncie rodzimym z naturalnym
doszczelnieniem glina.

» Przewody instalacji zewnetrznej zaprojektowano jako system kanalizacji deszczowej sktadajacy sie z rur i ksztattek
PVC-U SDR34 SN8 160x4,7 o jednolitej Sciance, gtadkich klasy S (8kN/m2) SDR 34 z uszczelkami trwale mocowanych
w kielichu rury oraz uszczelkami wargowymi w przypadku ksztattek.

8. INSTALACIA GAZOWA - ZEWNETRZNA.

» Projekt przewiduje budowe zewnetrznej instalacji gazowej od skrzynki kurka gtéwnego zlokalizowanej na granicy
dziatki do projektowanej skrzynki kurka odcinajacego zlokalizowanego na elewacji budynku.

» Zewnetrzng instalacje gazu zaprojektowano z rur polietylenowych PEI00RC SDR11 63x5,8, tgczonych za pomocag muf
elektrooporowych, oraz stalowych @50 bez szwu (S), wg PN-EN-10208-1/2000, atestowanych, tgczonych przez
spawanie, zabezpieczone przed korozjg przez pomalowanie farbg przeciwrdzewng, a nastepnie farba
chlorokauczukowa.

» Przewody instalacji PE uktada¢ w wykopie ze spadkiem. Ze wzgledu na dos$¢ duza rozszerzalnos¢ cieplng polietylenu,
przewody nalezy uktada¢ w wykopie z uwzglednieniem kompensacji wydtuzen cieplnych. Podejscia instalacji do
budynku i do skrzynki gazowej wykonaé za pomocg rury stalowej bez szwu w izolacji PE. Instalacja rurowa nie moze
by¢ wykorzystywana jako uziom.

» Zmiana kierunku trasy jest dopuszczalna przy wykorzystaniu elastycznosci rur PE stosujgc promienie giecia:

v dla temperatury otoczenia  +20° C minimalny promien giecia wynosi 20 x d
v dla temperatury otoczenia  +10° C minimalny promien giecia wynosi 35 x d
v dla temperatury otoczenia  + 0° C minimalny promier giecia wynosi 50 x d

» Potaczenia rur stalowych wykona¢ przez spawanie elektryczne — dla grubosci Scianki rury powyzej 2 mm. Ponizej tej
wielkosci rury mozna spawac gazowo. Miejsca spawdw odcinkdw rurowych zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Spawanie
przewodéw moze by¢ wykonywane wytgcznie przez spawaczy posiadajgcych wymagane uprawnienia. Pofgczenia
gwintowane z armaturg gtéwng, odcinajgcg uszczelnia¢ tasmami teflonowymi z atestem do gazu. Ztgcza kotnierzowe
powinny byé wyposazone w kotnierze wg normy PN-85/H-74307 ,,Powierzchnie uszczelniajgce kotnierzy. Wymiary”,
tj. z powierzchniami przylgowymi typu wystep i rowek. Zmiany kierunkéw rurociggéw wykonaé ksztattkami
prefabrykowanymi jak kolana 90°; 60° i 30° typu Hamburskiego. Cisnienie nominalne ksztattek min. 25 bar.

» Wykop wykonaé¢ zgodnie z normg PN-EN1610. Dodatkowo nalezy uwzglednia¢ krajowe przepisy SEP oraz
ewentualne wytyczne zleceniodawcy. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym wykonywac¢ wg. PN-91/M-34501.
Przed opuszczeniem odcinka instalacji gazu utozonego w ziemi, wykop nalezy wyréwnaé, dokonaé podsypke
piaskowa grub. 10 cm, bez statych czesci jak kamienie i korzenie. Nad przewodem na catej jego dtugosci ,na wysokosci
okoto 0,4 m nad gérng krawedzig rury umiesci¢ tasme ostrzegawczo-sygnalizacyjng z wtopionym przewodem
lokalizacyjnym koloru zéttego z PE o szerokosci 20cm . Zasypke przewododw - wykopdw wykonaé piaskiem na wys.
min. 20 cm nad goérng krawedz przewodu piaskiem o temperaturze zblizonej do temperatury rur. Roboty ziemne
wykonywacé zgodnie z normg PN-B—06050/1999.
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gwintowane z armaturg gtéwng, odcinajgcg uszczelnia¢ tasmami teflonowymi z atestem do gazu. Ztgcza kotnierzowe
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9. UWAGI KONCOWE.

>

Przed przystgpieniem do robdt oraz w ich trakcie nalezy przestrzega¢ warunkéw postawionych w klauzulach
uzgadniajgcych.

Roboty, préby, odbiory wykonaé¢ zgodnie WTWiO CORBI INSTAL Zeszyt 3 i 9 oraz odpowiednimi normami.

Podczas montazu stosowac zalecenia producenta zastosowanych materiatow.

Odstoniete w trakcie gtebienia wykopdw kable i inne przewody nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz
zawiadomic instytucje, ktore je eksploatuja.

Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota barierkami lub tasmg ostrzegawczg, a w godzinach nocnych
oswietli¢ lampami ostrzegawczymi.

Realizacja prac moze nastapic¢ po uprzednim wytyczeniu trasy przez odpowiednig jednostke geodezyjna.

Sie¢ przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do uprawnionego geodety celem wykonania inwentaryzacji geodezyjnej.
Wykopy wykonaé mechanicznie, a w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem oraz wzdtuz sieci energetycznych
napowietrznych oddalonych mniej niz 5m wykopy wykonaé recznie z szalowaniem wykopu.

Wszelkie odstepstwa od zatozen projektowych, szczegdlnie w zakresie warunkéw gruntowo-wodnych wymagajg
powiadomienia inspektora nadzoru.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagajq akceptacji projektanta.

Realizacja niezgodna z projektem zwalnia projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt i
przenosi te odpowiedzialno$¢ na wykonawce.

BRANZA SANITARNA:
Projektant Uprawnienia:
mgr inz. Sebastian Gwarny POM/0287/PBS/15
Sprawdzajacy Uprawnienia:
mgr inz. Jakub Gorlik POM/0052/PWOS/10
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CzESC RYSUNKOWA

PZ01—PLAN SYTUACYJNY INSTALACJI ZEWNETRZNYCH.

PZ02 —PROFIL SIECI | PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO.

PZ03 —PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KAN. SANITARNEJ.
PZ04 — PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACIJI KAN. DESZCZOWEJ.
PZ05—PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU.
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