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Qg=20kwW

V=0,9m’/h H=15kPa

Glikol etylonowy 35% 60°C/40°C
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LEGENDA: 26 LEGENDA: 80-298 Gdarisk
_IU Nazwa . . - . . _|U Nazwa Opracowanie chronione prawnie Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 (Dz.U.Nr 24 / 94 z 23lutego1994
1 Zestaw powietrznej absorpcyjnej pomp ciepta zasilanych 16 Bufor CO o poj.1000I z kréécami DN40 (indywidualne zaméwienie) Tomar
gazem w wersji wyciszonej i kondensacyjnego kotla gazowego 17 Naczynie wzbiorcze CO o poj.150 " Budowa budynku Ztobka z instalacjami wewnetrznymi wraz z wykonaniem
Hwﬂﬁm_”m HM@MWMM\MW %mwﬁm«,\ﬁ 59,20 kW H__w mﬁmo_.m vamﬁ_.m:_m @Fxo_m_md M co__ﬁvw - zagospodarowania terenu - instalacje zewnetrzne, elementy matej
aczynie wzbirocze do uktadu glikolowego o poj. : o : Co : :
2 tacznik amortyzacyjny DN40 20  2x Rozdzielacz DN100 L=1,0m - Wykonanie warsztatowe architektury, dojscia, dojazdy i miejsca postojowe w Bialym Borze.
3 Zawor bezpieczenstwa 3/4" 3-bary 21 Zawor 3drogowy BNQN_m_ON,\ DNO + Sitownik Adres: Bialv Ba
4 Filtr magnetyczny DN40 22 Zasobnik CWU o poj.500l z wezownicg o pow.6m? : _m.J\ or
5 Przeptywomierz 30-120 I/min DN40 23 Automatyczny odpowietrznik Spirotop dn15 dziatka nr 506/1, 507/1 obreb 0001
6 Zawdr odcinajgcy DN40 24 Termometr 0-120'C Inwestor:  mina Grudziad
7 2x Rozdzielacz DN100 L=1m - Wykonanie warszatowe 25  Manometr 0-6 bara typ mina Lruazigoz .
8 Zawor odcinajacy DN50 26 Zawor spustowy dn25 ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudzigdz
9 Separator powietrza DN50 27  Grupa pompowa dn25 z pompg 25/6
10 <<<3_m::__A HTo mocy ﬂm.w__A<< 28  Grupa pompowa dn25 z pompg 25/6, Imig i nazwisko: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
11 Zawor bezpieczenstwa 1" 1915 3-bary z wymiennikiem ciepta o mocy 20kW, zaworem 3-drogowym
12 Pompa obiegowa kotnierzowa 50/0,5-8 29  Grupa pompowa dn32 z pompg 30/6, zaworem 3-drogowym Projektant mgr inz. Sebastian Gwarny Sanitama POM/0287/PBS/15
13 Zawor zwronty dn50
14 Filtr magnetyczny DN50 Sprawdzajacy | mgr inz. Jakub Gorlik Sanitama POM/0052/PWOS/10
Nazwa rysunku Numer rys.
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SCHEMAT ZRODtA CIEPLA
Arkusz:
Data: Stadium: Branza: Skala :
marzec 2024 Projekt techniczny SANITARNA -




