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SST-00 Ogdlna Specyfikacja Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych

CPV 45000000-7

Obiekt: Budowa ztobka wraz z infrastrukturg techniczng
oraz zagospodarowaniem terenu
w miejscowosci Biaty Boér.

Nazwa, adres
Biaty Bér, ul. Borowkowa ,
dz. Nr 506/1, 507/1, obreb Bialy Boér

Inwestor, adres

Gmina Grudziadz
ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziadz



1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t w obiektach budowlanych.

Nazwa nadana przez Zamawiajgcego : Budowa ztobka wraz z infrastruktura techniczna oraz

zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Biaty Bor.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robdét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdélne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
(SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni

za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie
nie wiecej niz dwdéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych
(kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catosé uzytkows.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzgdku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.



1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytgcza i urzagdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentaciji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczehAstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale8.
1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepisdow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wybordw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okres$lone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do



przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacijag projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodnos$¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robé6t budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspodizaleznosé czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacje (HD)”, zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych
organizaciji.

1.4.40. przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopieh scalenia robot.
1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamoéwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe

z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzgdzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy,

zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).



1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane iwykonanie ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.



Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s06b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedag
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robo6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowe;j, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggty bedzie informowacé Inspektora nadzoru swoich dziataniach, przedstawiajagc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIAL

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).



2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploataciji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegotowe
warunkow umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywac;ji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosé do robét i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajéw
materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementow robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora hadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT



4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom

dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektoéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
bedg oparte na

wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez

niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan

materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robét z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyngc
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ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatowi dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobieAstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budzg watpliwoéci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdow i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie

zgodnos$ci materiatéw i robo6t z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Normg lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robaét.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary

wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

0) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu
na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na

pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej przedmiarze robdét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c¢) odbiorowi czes$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbidr robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robdét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.
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Jakos¢ i ilosé robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacijg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
Zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
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8.5. Odbidr po gwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny robét(koncowy)
robot”.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizaciji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robat,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowani i
drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowani pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwieh publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
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— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SST-01 Panele prefabrykowane modutowe

scienne i stropowe

CPV 44211100-3

Obiekt: Budowa ztobka wraz z infrastrukturag techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Bialy Bor.

Nazwa, adres
Biaty Bér, ul. Borowkowa ,
dz. Nr 506/1, 507/1, obreb Bialy Boér

Inwestor, adres

Gmina Grudzigdz
ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziadz

Opracowat: Piotr Cwiklinski
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1. Wstep

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru paneli prefabrykowanych modutowych sciennych i stropowych przy realizacji zadania
Budowa ztobka wraz z infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu w

miejscowosci Biaty Bor.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz elementéw prefabrykowanych modutowych

- 8cian zewnetrznych

- Scian wewnetrznych

- stropu

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Izolacja termiczna - warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajgca nadmiernemu
odptywowi ciepta z budynku.

W poddaszach nieuzytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega nadmiernemu odptywowi ciepta
w okresie zimowym przez stropy ostatnich kondygnacji. W okresie letnim, w czasie upatéw, zapobiega
natomiast nadmiernemu nagrzewaniu sie pomieszczen ostatnich kondygnaciji, tworzac okreslony
mikroklimat.

Izolacja akustyczna - warstwa materiatu 0 duzym oporze akustycznym zapobiegajgca
rozprzestrzenianiu si¢ hatasu.

Termomodernizacja stropow, scian metodg wdmuchiwania - zesp6t czynnosci polegajgcych na
doborze materiatéw i sprzetu technicznego, zaprojektowaniu otworéw techniczno-montazowych (w
stropodachach) i wentylacji wywiewnej oraz utozeniu izolacji metodg pneumatyczna.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie w zakresie termomodernizacji.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg SST i poleceniami koordynatora i inspektora nadzoru,

2. Materialy

Sciana zewnetrzna otwarta dyfuzyjnie o wysokich parametrach izolacyjnych, prefabrykowana w postaci
paneli $ciennych o wysokos¢ zgodnej z projektem architektoniczno- konstrukcyjnym, dtugosci max 13m.
Panele $cienne obustronnie zamkniete/optytowane z rozwinietg membrang paroizolacyjng aby
materiatow izolacyjnych nie wprowadzaé na placu budowy co mogtoby spowodowac jej zawilgocenie
Sciana zewnetrzna nosna

ptyta gipsowo-wtdknowa gr. 18 mm

konstrukcja szkieletowa drewniana z zgodna z projektem

wypefnienie - izolacja termiczna z naturalnych wiékien drzewnych o gramaturze min 45kg/m3.
membrana paroizolacyjna o zmiennym wspétczynniku Sd

ptyta gipsowo-wtdknowa gr. 18 mm

Blachowkrety i wkrety

Sciany wewnetrzne nosne

e Plyta gipsowo-wtéknowa gr.18 mm;
o Konstrukcja szkieletowa drewniana zgodna z projektem konstrukcyjnym
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Izolacja termiczna z naturalnych widkien drzewnych o gramaturze min 45kg/m3
Ptyta gipsowo-witdknowal8 mm
Blachowkrety i wkrety

Sciany wewnetrzne dziatowe

Ptyta gipsowo-wtéknowa gr.18,00 mm

Konstrukcja szkieletowa drewniana zgodna z projektem konstrukcyjnym
Izolacja termiczna z naturalnych witdkien drzewnych o gramaturze min 45kg/m3
Ptyta gipsowo-wtdknowa 18,00 mm

Blachowkrety i wkrety

Strop i paneli dachowych

Stropy o konstrukcji nosnej zgodnej z rozwigzaniami systemowymi oparty o belki nosne z drewna C24i
belek dwuteowych o rozstawie i wysokosci zgodnej z rozwigzaniami konstrukcyjnymi. System stropowy
wykonany jako prefabrykat w postaci paneli o szerokosci nie przekraczajgcej 250-300cm i dtugosci nie
przekraczajgcej 13m. Panele stropowe obustronnie zamkniete/optytowane aby materiatow izolacyjnych
nie wprowadza¢ na placu budowy co mogtoby spowodowac ich zawilgocenie

Strop/paneli dachowych — ( warstwy od goéry)

e ptyty MFP/OSB 3 gr. 22 mm

e konstrukcja belka z drewna C24- zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym

e wypetnienie - izolacja termiczna z naturalnych wtdkien drzewnych o gramaturze min 45kg/m3.
e ptyta widrowa konstrukcyjna MFP w klasie P5 gr.12.00 mm/ptyta OSB 3 gr 12 mm

o Blachowkrety i wkrety

Nadproza zaprojektowano jako elementy skrzynkowe. Pasy gdérny i dolny wykonano z drewna
konstrukcyjnego KVH o gr 6cm. Elementy zamykajace, pionowe wykonano z drewna KVH o gr 6 cm.
Whnetrze skrzynki wypetnione materiatem termoizolacyjnym zgodnym z izolacjg $cian zewnetrznych do
petnej wysokosci nadproza. Gesto$¢ materiatu izolacyjnego wynosi 45kg/m3

2.1.0gdlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych dopuszczajgcych do
stosowania w budownictwie

2.1.1 Rodzaje materiatéw

2.1.1.1. Granulaty z wtékien drzewnych spetniajgce wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach
technicznych.

Klasa budowlana wg PN 4102 B2

Obliczeniowy wspétczynnik przewodzenia ciepta A 0.040

W/ (m*K)] ’

Sposdéb wdmuchiwania (podtoga) ok.32-38

Dach < 45°, podtoga, strop ok.35-42

Dach > 45°, $ciana ok. 38-45

Wspdtczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p 1-2

Witasciwa pojemnosé cieplna c [J / (kg*K)] 2100

Surowce wtdékno drzewne, fosforan amonowy, kwas
borowy

Kod odpadu (EAK) 030105/170201

2.1.1.2. Drewno
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Materiatem zastosowanym do wykonania konstrukcji budynku bedzie drewno KVH, drewno klejone

BSH, LVL-R

2.1.1.2.1. Drewno KVH - konstrukcyjne drewno lite produkowanym zgodnie z normg PN-EN-15497

Podstawowe cechy:

drewno czterostronnie strugane, klasa wizualna Nsi.
kanty (krawedzie) fazowane (zatamane)

belki KVH mogg by¢ tgczone na dtugosci na mikrowczepy (elementy o dtug. do 5 m najczesciej

sg lite)
dostepne dtugosci od 5,00 do 13,00 m.

Parametry techniczne:

2.1.1.2.2 Drewno klejone BSH GL24h - drewno klejone warstwowo produkowane zgodnie z normg

klasa wytrzymatosci: C24,

wilgotnos$c¢: 15% +/- 3%,

gestosé: 350 kg/m3,

wytrzymato$¢ na zginanie: 24 MPa,

wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz witdkien: 14 MPa,
wytrzymatos¢ na rozcigganie w poprzek wtdkien: 0,4 MPa,
wytrzymatos¢ na sciskanie wzdtuz widkien: 21 MPa,
wytrzymato$¢ na $Sciskanie w poprzed widkien: 2,5 MPa,
sredni modut sprezystosci: 11 000 MPa,

pecznienie i kurczenie: 0,24% na 1% zmiany wilgotnosci.

PN-EN-14080
Podstawowe cechy:

drewno klejone z lameli o grubosci przewaznie 40 mm — fgczone na dtugosci na mikrowczepy
drewno suche — suszone komorowo o wilgotnoscil4-16% , czterostronnie strugane, kanty

(krawedzie) fazowane (zatamane)

drewno o bardzo matej sktonnosci do powstawania rys (pekniec)
drewno o wysokie] stabilnosci wymiarowej i wysokiej estetyce
dtugosci do uzgodnienia

Parametry techniczne:

wytrzymato$¢ na zginanie: 24 N/mmz2,

wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz witdkien: 19,2 N/mm2,
wytrzymatos¢ na rozcigganie w poprzek witdkien: 0,5 N/mm2,
wytrzymato$¢ na Sciskanie wzdtuz witdkien: 24 N/mm2,
wytrzymatos¢ na Sciskanie w poprzek widkien: 2,5 N/mm2,
wytrzymatos¢ na scinanie: 3,5 N/mm2,

Sredni modut sprezystosci wzdtuz witdkien: 11 500 N/mm2,

5% kwantyl modutu sprezystosci wzdtuz widkien: 9 600 N/mm2,
Sredni modut sprezystosci w poprzek witokien: 300 N/mm2,

5% kwantyl modutu sprezystosci w poprzek widkien: 250 N/mm2,
gestosé charakterystyczna: 385 kg/m3,

srednia gestosé: 420 kg/m3.

2.1.1.2.3 Drewno LVL-R - drewno klejone warstwowo z forniréw

Srednia gestosé [kg/m?] 550

Wytrzymatos¢ na zginanie: na ptasko, réwnolegle do wiékien [N/mm?] 50,00
Wytrzymatos$¢ na zginanie: na sztorc, réwnolegle do widkien [N/mm?] 44,00
Wytrzymatos¢ na rozcigganie: na ptasko, rownolegle do wiékien [N/mm?] 36,00
Wytrzymatos¢ na rozcigganie: na sztorc, rownolegle do widkien [N/mm?] 36,00
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie: na ptasko, rownolegle do wtdkien [N/mm?] 40,00
Wytrzymatos¢ na sciskanie: na sztorc, réwnolegle do wtdkien [N/mm?] 40,00
Wytrzymato$¢ na sciskanie: na ptasko, prostopadle do widkien [N/mm?] 3,60
Wytrzymatos¢ na Sciskanie: na sztorc, prostopadle do widkien [N/mm?] 7,50
Wytrzymatos$¢ na $cinanie: na ptasko, rownolegta do widkien [N/mm?] 2,60
Wytrzymatos¢ na scinanie: na sztorc, rownolegle do widkien [N/mm?] 4,60

Sredni modut sprezystosci: na pionowo, prostopadle do widkien [N/mm?] 430,00
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e Sredni modut $cinania: na ptasko, réwnolegle do wtokien [N/mm?] 560,00
e Srodkowy modut écinania: na sztorc, réwnolegle do widkien [N/mm? 600,00
e Klasa reakcji na ogien: D-s1, dO

2.1.1.3. taczniki

Do taczenia elementéw konstrukcji drewnianych nalezy zastosowac taczniki metalowe takie jak

gwozdzie, sworznie, wkrety, sruby stalowe, pierscienie zebate itp. powinny spetniaé

wymagania PN-B-03 150:2000 oraz PNEN 9121ub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.
2.1.1.4 Ptyty wiékno-gipsowe

Ptyty wtékno-gipsowe gr. 18 mm

Zasadnicze

$ Sci nicze charakte Ki Wiasciwosci
charakterystyki Wiasciwosci Zasadnicz rysty
> 5,8N/mm2 w
wytrzymatoéé na zginanie zaleznosci od reakcja na dziatanie ognia A2-s1,d0
grubosci
" R o i w zaleznoscl od
wytrzymatosc inani grubosci
wytrzymatosé na Sciskanie =73 Zasadnicze charakterystyki Wiaséciwosci
wytrzymatosc na rozcigganie = z;'fuzt?:ésg od opér dyfuzyjny pary wodnej p=13
gestosé 1000-1250 kg/m3 nasiakliwos¢ powierzchni GF-W2
dtugosc i szerokosé =500mm +0/-4
grubos¢ 10-25mm 0,2 Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci
ilnos¢ i Cl d $¢ na uderzenia 11imm/mm za
stabilnos¢ wymiarowa typ odporno au gruboéé
wytrzymatos$é powierzchni typ GF-1
wytrzymatos¢ na docisk w zaleznosci od i Wiasciwosécl
$cianki otworu grubosci Zasadnicze/charakrerystyk
opor #gbka WyNnes W zaleznqsq od przewodzenia ciepta A<0,32W/mK
obrzeza otworu grubosci

2.1.1.5 Ptyta MFP gr 12 mm
Ptyta MFP to drewnopochodna ptyta budowlana. Sktadajgca sie ze sprasowanych w wysokiej
temperaturze i pod odpowiednim cisnieniem widréw drewnianych potgczonych zywica
syntetyczng. Trzy warstwy wiéréw utozone w réznych kierunkach sprawiajg, ze ptyta MFP

wykazuje jednakowa wytrzymatosé na zginanie pod wptywem obcigzenia wzdtuz obu osi ptyty

Grubos$é: 12 mm

Dtugosé ptyty: 2500 mm

Szerokosé ptyty: 1250 mm

Gestosé: 750 kg/m3

Modut sprezystosci przy zginaniu: 3500 N/mm2

Specznienie po 24 H: 10%

Wytrzymatosé na rozcigganie: 0,70 N/mm?2

Klasa palnosci: D-s1, dO (trudno zapalna)
2.1.1.6 Plyta OSBgr22 m

Charakteryzuje sie wysoka odpornoscig na warunki atmosferyczne oraz wysoka sztywnoscig oraz

odpornoscig na obcigzenia
Ptyta wiérowa OSB-3 22/2070/2800 mm
Wytrzymatosé na zginanie osi wiekszej: 11 N/mm?
Gestos$é: 650 kg/m3
Grubos$é: 18 mm
Klasa reakcji na ogien: D-s2, dO

2.1.1.7 Membrana paroizolacyjna

Klasa reakcji na ogien (RTF) PN EN 13501-1: E
Gramatura powierzchni [g/cm?]: 130
Wartos¢ sd [m]: 5,00
Odpornos¢ na temperature [°C]: -40 do +80
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Odpornosé na dziatanie UV w stanie niezabudowanym: 3 miesigce

Wytrzymatos$é na rozcigganie wzdtuz: 350
Wytrzymatos$é na rozcigganie w poprzek: 350
Rozciggliwos¢ wzdtuz [%]: 20
Rozciggliwos¢ w poprzeczek [%]: 20
Wytrzymatos$é na dalsze rozrywanie wzdtuz [N]: 270
Wytrzymato$¢ na dalsze rozrywanie w poprzek [N]: 270
2.1.1.8. Mata z witékien drzewnych

Produkcja i kontrola wg PN EN 13171

Oznaczenie ptyt WF - EN 13171 - T2 - TR1 - AF5

Klasyfikacja ogniowa wg PN EN 13501-1 E

Deklarowany wspdtczynnik przewodzenia 0038
ciepta AD [W/(m*K)] !

Deklarowany opér cieplny RD [(m2*K)/W] 1,05/1,30/1,55/210/2,60/3,15/3,65/ 4,20/ 4,70 / 525/ 5

,75 / 6,30
Grubos$¢ [mm] 40 /50 /60 /80 /100 /120 /140 / 160 / 180 / 200 / 220 / 240
Obliczeniowy wspétczynnik przewodzenia 0039
ciepta A [W/(m*K)] !
Gestosé r [kg/m3] ok. 50
Wspdtczynnik oporu dyfuzji pary wodnej 1/2
V]

Witasciwa pojemnosé cieplna c [J/(kg*K)] 2.100

Odpornosé przeptywu powietrza
[(kPa*s)/m?]
Surowce wtékno drzewne, wtdkno poliolefinowe, fosforan amonowy
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2.2. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Sktadowanie gotowych paneli sciennych i stropowych wg SST 0.0.

- Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwg folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposéb aby nie powodowac ich deformaciji. Odlegtos¢ skladowanych elementéw od podfoza nie
powinna by¢é mniejsza od 20 cm.

- Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

2.3. Badania na budowie

2.3.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Koordynatora i Inspektora Nadzoru.

2.3.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

-zgodnosci z projektem,

-zgodnosci z atestem wytwaorni,

-jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

-jakosci powtok antykorozyjnych

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzeh w czasie
transportu potwierdza wpisem do dziennika budowy .

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢é wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, projekcie
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organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleh w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robédt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.1 Maszyny i agregaty wdmuchujace
Maszyny badz agregaty wdmuchujgce nalezy dobieraé, tak aby ich wydajno$¢ byta dostosowana do
rodzaju istniejgcej konstrukcji stropodachu lub stropu w poddaszu uzytkowym.
Maszyny o zbyt duzej wydajnosci mogg powodowac wieksze zuzycie granulatu anizeli zaktada
projekt, a jednoczesnie formowac tzw. ,kieszenie". Zaleca sie stosowac agregaty o wydajnosci od 4 m3
/h do 10 m3/h).
Kompletny zespét dozujgco-wdmuchujacy stanowia:
1. Agregaty badz maszyny o napadzie elektrycznym lub spalinowym.
2. Przewody gietkie (elastyczne) do transportu granulatu na dach, wyposazone w zaciski oraz dysze
redukcyjne.
3. Specjalne koncowki wdmuchujgce umozliwiajgce sterowanie strumieniem granulatu
Agregaty lub maszyny powinny by¢ wyposazone w odpowiednie mechanizmy i podzespoty
pozwalajgce na regulacje i roznicowanie dozowania granulatu oraz zdalne sterowanie niezbedne w
przypadku ewentualnego zatkania przewodu elastycznego.
Najlepszym rozwigzaniem w tym zakresie jest wyposazenie maszyny lub agregatu w odpowiedni
zawor pomiedzy koncéwka wdmuchujgcg a dozownikiem, ktory zapobiega cofaniu sie granulatu (przez
wsteczne cisnienie) podczas zatrzymania pracy maszyny lub agregatu.
Przedmiotowe urzadzenia muszg by¢ obowigzkowo wyposazone w ostony bezpieczenstwa dla
operatora oraz w systemy zapewniajgce wytwarzanie minimalnej ilosci pytu a takze spokojng prace
urzadzenia, bez nadmiernego nagrzewania sie i hatasu.

Nieodzownym wyposazeniem jest rowniez tachometr do regulacji cisSnienia nadmuchu.

Ponadto maszyna powinna by¢ wyposazona w mechanizm zapobiegajacy jej uszkodzeniu przez
ewentualnie znajdujace sie w granulacie obce ciata.

Kazde urzadzenie musi by¢ opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, w instrukcje obstugi
wraz z informacjg o ewentualnych zagrozeniach.

Kazdorazowo nalezy réwniez opracowaé oddzielng instrukcje, dostosowang do rodzaju budynku,
okres$lajgcg sposéb montazu przewodow elastycznych do transportu granulatu.

Koncowki wdmuchujgce powinny by¢é wykonane z materiatu odpornego na $cieranie, a zarazem lekkiego
(granulat zawiera w swej strukturze drobny piasek kwarcowy lub bazaltowy). Ponadto muszg posiadaé
rekojes¢ antyelektrostatyczng i srednice dopasowang do przewodow elastycznych.

4. Transport

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét
5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- mozliwo$¢ mocowania elementéw w podtozu,
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

23



- wytrasowanie miejsc postawienia scian, stropow
- przygotowanie przejs¢ instalacyjnych w Scianach, stropach
- spoinowanie i szpachlowanie powierzchni $cian i stropéw

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang
przez inspektora nadzoru i koordynatora.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w podtozu ( betonowym).
6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodno$¢ z wymaganiami
dokumentac;ji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw przygotowanych do transportu powinno odby¢ sie na terenie fabryki i
obejmowac:

Kontrola jakosci powinna byé zgodna z wytycznymi oferenta systemu i aprobatami technicznymi.
Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:

- dokumentow atestacyjnych (deklaracji zgodnosci lub certyfikatow) na materiaty,

- wygladu i grubosci ptyt widkno-gipsowych,

- wygladu zewnetrznego, ksztattu, wymiaréw

- narozniki i krawedzie

Z przeprowadzonych badanh nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, ustawienia w pionie i poziomie
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

-stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Dopuszczalne odchytki wykonania stropu

Opis odchytki Wartos¢ odchytki w
[mm]

Odchytka od osiowego rozstawu nominalnego nie powinna przekraczac +/- 20

Odchylenie stropu od poziomu nie powinno przekracza¢ na dtugosci 2

metra

Oparcie stropu na oczepie nie powinno by¢ mniejsze niz 40

Dopuszczalne odchyiki dla $cian

Opis odchytki Wartos¢ odchytki w
[mm]

Odchylenie $cian w planie w stosunku do:

- punktu pozycyjnego (osi pozycyjnej) +/- 10

- §cian sasiednich */- 15

Odchylenie od ptaskiej powierzchni $cian (zwichrowanie i skrzywienie)

- na odcinku 1 m 3

- ha odcinku catej $ciany 10

Odchylenie katéw prostych nie powinno przekraczaé [ ] szeroko$ci $ciany 1/m

przylegtej do krawedzi pionowej

Odchylenie od pionu powierzchni oraz krawedzi $cian, stupéw

- ha odcinku 1 m 5

- ha odcinku catej $ciany 10

Odchylenie od poziomu gérnej powierzchni $cian

- ha odcinku 1 m 2

- na odcinku catej $ciany 20

Odchylenie przecinajacych sie powierzchni $cian od ptaszczyzny przyjetej

w projekcie

- ha odcinku 1 m 6/m

- na odcinku catej $ciany 20/m
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Sciany o dlugosci L (w mm) powodujgce jej sktonno$é (odchylenie od L/100<20
obrysu) w ptaszczyznie

Odchylenie linii krawedzi i powierzchni $cian na odcinku 1,0 m +/- 2
Odchytki wysokosci sian +/- 20
Odchytki w grubosci scian +/- 2

Odchylenie $cian wewnetrznych od ptaszczyzny pionowej na wysokosci
pomieszczenia

- dla $cian nietynkowanych 2mm/m i nie wiecej niz
4,00mm

- dla $cian tynkowanych 5mm/m i nie wiecej niz
10,00mm

6.2. Badanie szczelnosci powietrznej budynku
- warunek dla budynkéw z wentylacja mechaniczna lub klimatyzacjg — nso<1,5 1/h
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokot.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa jest m2

8. Odbior roboét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5i 6.

9. Podstawa ptatnosci
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy

PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 408/1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczani
niektérych wiasciwosci fizycznych i mechanicznych.

PN-EN 26891/1997 Konstrukcje drewniane. Ztgcza na tgczniki mechaniczne. Ogdlne zasady okreslania
wytrzymatosci i odksztatcalnosci.

PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.
PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-89/H-92125 Stal. Blachy i taS8my ocynkowane

PN-EN 10142:1997 Stal niskoweglowa. Tasmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposob ciggty do
obrébki plastycznej na zimno. Techniczne warunki dostawy.

PN-72/N-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania. Aprobata techniczna wyrobéw systemu lekkich $cian dziatowych z piyt gips.-karton.
PN-88/P-04950 Metody badah wyrobdw widkienniczych. Laminaty widkiennicze i wtdkniny.
Wyznaczanie sity rozwarstwiania

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporno$¢ na korozje. Wymagania i metody badan

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspotczynnika przenikania ciepta.

PN-EN ISO 10456 Materiaty i wyroby budowlane — okreslanie deklarowanych i obliczeniowych wartosci
cieplnych.

PN-EN ISO 13789 Obliczanie wspotczynnika strat ciepta przez przenikanie.

PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegrod..

PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

10.2. Instrukcje, wytyczne i swiadectwa
Decyzja Nr 2/ITB-ITD/87 z 1989-08-05. Srodki ochrony drewna.
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SST-02 Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty
obiektéw kubaturowych w gruntach kat. I-V

CPV 45111200-0

Obiekt: Budowa ztobka wraz z infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Bialy Bor.

Nazwa, adres
Biaty Bér, ul. Borowkowa ,
dz. Nr 506/1, 507/1, obreb Bialy Bér

Inwestor, adres

Gmina Grudziadz
ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziadz

Opracowat: Piotr Cwiklinski
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot ziemnych i matej architektury realizowanych w obrebie placu budowy.

Nazwa nadana przez Zamawiajgcego : Budowa ztobka wraz z infrastruktura techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Biaty Bor.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t ziemnych przy
wykonywaniu wykopoéw pod fundamenty obiektéw budowlanych kubaturowych.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktére sg
niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robo6t ziemnych zwigzanych z budowsg kolei, drég
samochodowych, budowli wodnych i rob6t melioracyjnych oraz robot zwigzanych z zaktadaniem
rurociggow lub instalacji — wykonywanych poza placem budowy.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:

a) wykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) wymiana gruntu/wykonanie nasypéw

c) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

d) niwelacja terenu

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra

powinna zawierac:

— rzuty i przekroje obiektow,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy,

— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

— sposéb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw,

— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

— szczegotowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).

1.4.2. Gtebokos¢ wykopu — rdéznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajnej.

1.4.3. Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop $redni — wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktdrego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg
wytrzymatos¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego Iub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

1.4.9. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
tym obiektem.
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1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona

wg Wzoru:
| = Py
pds
gdzie:
Pd —gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ms3),
pss —maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona

w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntdéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

u_da
dIO
gdzie:
dso— Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
dio— $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).
1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepiséw i literatury
technicznej:

— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

— kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

— ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczeh, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow; wpisy w ksigzki obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru,

— laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robdét,

— polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

— projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegobtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajgcego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacijg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé¢ ich
waznosci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy”.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w STT bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST
i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie

tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,

zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczehstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0sdb lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po zakohczeniu robét ich
szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.7.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
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Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomié¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.7.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw.

1.7.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.7.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakohAczenia przez
Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.
Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.7.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i
lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob
ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrdédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych organéw wiadzy na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wigczajgc w to Zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji Zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrodta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do roboét, chyba ze postanowienia ogdlnych lub szczegétowych
warunkow umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach
umowy.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosc do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢é przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedgc nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdow przydatnych ze zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw,
ktérych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.
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3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwos$cig korzystania

z nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzagdzenia
do hydromechanizacii itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4.  TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw
Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowag, wymaganiami SST,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.
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Przy wykonywaniu wykopdéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow i krawedzi
wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane
przez nadzoér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm.
Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi — 3 cm.

Szerokos$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemoéw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych,
tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom, gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastagpienia ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego
za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robét ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

6.1.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatébw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajagcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badah i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.
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Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogag wptynaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw
i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma,

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie

sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
6.1.7. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramoéw robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robdt,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw roboét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badah z
podaniem kto je przeprowadzat,

¢ wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robdét.
[2] Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
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Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegolng uwage nalezy zwrécic na:

o wilasciwe ujecie i odprowadzenie wbd opadowych,

o wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzania jakosci wykonania robét okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw

1 | Pomiar szerokosci wykopu ziemnego | Pomiar tasmag, szablonem, tatg o dtugo$ci 3 m i

2 | Pomiar szerokosci dna wykopu poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 20 m

3 | Pomiar rzednych powierzchni wykopu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

6 | Pomiar réwnosci skarp

7 | Pomiar spadu podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz
powierzchni wykopu w punktach watpliwych

6.3.2. Szerokos$¢ wykopu ziemnego

Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.
6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie mogg rozni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1
cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Rownosé dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczaé¢ 3 cm.

6.3.6. Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczaé¢ + 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okre$lonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na jakos$¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéblne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacija
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedag wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustaleh Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét
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Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekréj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci rob6t ziemnych obliczenie wg obmiaru w
wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie
z uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci
stosowa¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a gérne przy obliczaniu objetosci na jednostkach
transportowych.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilosé robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny roboét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru

ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub

Zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z opinie

technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych

dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

o gk w

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
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Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

2. PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

4. PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.
10.2. Inne dokumenty
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SST-03 Roboty zwigzane z przygotowaniem i montazem zbrojenia

CPV 45262310-7

Obiekt: Budowa ztobka wraz z infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Bialy Bor.

Nazwa, adres
Bialy Bér, ul. Borowkowa ,
dz. Nr 506/1, 507/1, obreb Biaty Bér

Inwestor, adres

Gmina Grudzigdz
ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziadz

Opracowat: Piotr Cwiklinski
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1 WSTEP

1.0. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego.

Nazwa nadana przez Zamawiajgcego : Budowa ztobka wraz z infrastruktura techniczng oraz

zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Biaty Bor.

1.1. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzgadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, ktére sag
niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji
budynkow oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét
zwigzanych z:
— przygotowaniem zbrojenia,
— montazem zbrojenia,
— kontrolg jakosci robét i materiatéw.

Zakres robdot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpdér, muréw, konstrukcje
szkieletowe, piyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg
obiektéw.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajgce— zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezenia w
sposéb czynny.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-01).

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentac;ji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: Alll,
gatunku RB500W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.1.2.Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 34GS wg normy PN-H-84023/06 o nastepujgcych parametrach:
— Srednica preta w mm 8/12

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 410
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— wytrzymatos$é na rozcigganie Rm (min) w MPa 590

— wytrzymatos$é charakterystyczna w MPa 410
— wytrzymatos$é obliczeniowa w MPa 350
— wydtuzenie (min) w % 16
zginanie do kata 90° d=3a brak pekniec¢ i rys w ztgczu.
Prety okragte gladkie ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujgcych parametrach:
srednica preta w mm 6
— granica plastycznosci Re (min) w MPa 240
— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370
— wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 240
— wytrzymatos$é obliczeniowa w MPa 200
— wydtuzenie (min) w % 24
— zginanie do kata 180° d=2a brak peknie¢ i rys w ztgczu.

Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne
gotym okiem.
2.1.3.Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢
podane:
— nazwa wytworcy,
— o0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
— numer wytopu lub numer partii,
— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
— masa partii,
— rodzaj obrobki cieplne;j.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po dwie do
kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:
— znak wytworcy,
— srednica nominalna,
— znak stali,
— numer wytopu lub numer partii,
znak obrobki cieplne;j.

2 2. Prefabrykaty zbrojeniowe

Siatka zbrojeniowa zgrzewana Q335A fi 8 mm 5000x2150 mm, oczko 150x150 mm, waga arkusza

57,70 kg, waga 1 m2 — 5,37 kg/m2
2.3.Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzkowego.
2.4 Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podkfadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretdw.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne”
pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spefnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne
dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne”
pkt 4.

Prety do zbrojenia powinny byé przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne”
pkt 5

5.0. Organizacja robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.1. Przygotowanie zbrojenia

5.1.1. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

5.1.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczy$ci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i

btota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé lampami benzynowymi lub

czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze.

Stal narazong na chocéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokrytg tuszczacg sie rdzg i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora

nadzoru.

5.1.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkdw, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.1.4. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywacC przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.1.5. Odgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy
PN-S-10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine,
wynosi 10d dla stali A-Ill i A-1l lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgigcia
pretéw o $rednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane
dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretow nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na ich zewnetrzng
strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2. Montaz zbrojenia
5.2.1. Wymagania ogéine
Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczace;j sie
rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzone;j
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w $Swietle pretdéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:
— 0,08 m — dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpdér masywnych,
— 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,
— 0,05 m — dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,
— 0,03 m — dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagéw, gzymsoéw,
— 0,02 m — dla strzemion ram, belek, podciggow i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
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5.2.2. Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposob okreslony w dokumentaciji projektowe;.

Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé drutem wigzkowym, zgrzewaé lub tgczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretdow o Srednicy do
12 m, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowac drut o Srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne”
pkt 6.

Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zaméwieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
— préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobrac z
réznych miejsc kregu.

Jakos$¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;.
Usytuowanie pretow:

— otulenie wktadek wedtug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie¢ zmniejszenia
grubosci otuliny,

— rozstaw pretéw w swietle: 10 mm,

— odstep od czota elementu lub konstrukcji: 10 mm,

— dlugosc preta miedzy odgieciami: 10 mm,

— miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia: £1 mm (wzajemne odlegto$ci mierzone w
przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:
— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdwnego nie powinno

przekraczac 3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na
tym precie,

— roznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekraczac +0,5 cm,

— réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.0. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. tgczng diugosé pretéw poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio
przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaklady przy tgczeniu pretéw,
przektadek montazowych ani drutu wigzkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w
wyniku stosowania przez Wykonawce pretéow o srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji
projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.0. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

8.1. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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8.1.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.1.2. Zakres robot

Zakres robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru

lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.2. Odbioér koncowy
Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementow, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:
— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,
— zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach,
— rozstawu strzemion,
— prawidtowosci wykonania hakéw, ztgcz i dlugosci zakotwien pretéw,
— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru roboét majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»~Wymagania ogoélne” pkt 9.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10.. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-1ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-1SO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe

Poprawki PN-ISO 6935-2/ wymagania
/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonuPoprawki:1. Bl 4/91 poz.
272. Bl 8/92 poz. 38  Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukciji,
— Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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SST-04 Betonowanie konstrukcji

CPV 45262311-4

Obiekt: Budowa ztobka wraz z infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Bialy Bor.

Nazwa, adres
Bialy Bér, ul. Borowkowa ,
dz. Nr 506/1, 507/1, obreb Biaty Bér

Inwestor, adres

Gmina Grudzigdz
ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziadz

Opracowat: Piotr Cwiklinski
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach
kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

Nazwa nadana przez Zamawiajgcego: Budowa ztobka wraz z infrastruktura techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Biaty Bor.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzgadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, ktére sag
niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji  betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem dekowan wraz z usztywnieniem,

— ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

— pielegnacjg betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne”, a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m?3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skfadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiong¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania prébek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci
na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$é gwarantowang Re® w MPa.

Wytrzymalosé gwarantowana betonu na sciskanie R,® — wytrzymato$é (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é materiatow i wykonywanych robét oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt 2.
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Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

2.1. Skladniki mieszanki betonowej
2.1.1.Beton

Beton klasy C25/30 (ptyta fundamentowa i stopy fundamentowe)
Wytrzymatosci (MPa) i moduty sprezystosci Ecm (GPa) betonu wg PN-EN 1992-1-1.

klasa betonu || C12/15 || C16/20 || C20/25 || €25/30 || C30/37 || C35/45 || C40/50 || C45/55 || C50/60

fek 12 16 20 25 30 35 40 45 50

fek,cube 15 20 25 30 37 45 50 55 60
fed 8,57 11,43 14,29 17,86 21,43 25 28,57 || 32,14 || 35,71
fem 20 24 28 33 38 43 48 53 58
fetm 1,6 1,9 2,2 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1

fetk,0,05 1,1 1,3 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,7 2,9
feta 0,79 0,93 1,07 1,29 1,43 1,57 1,76 1,93 2,07

fetk,0,95 2,0 2,5 2,9 3,3 3,8 4,2 4,6 4,9 5,3
Ecm 27 29 30 31 33 34 35 36 37

Uwaga wartosci obliczeniowe obliczone zaktadajgc wspdtczynnik bezpieczenistwa betonu: 1,4.
Uwaga. Wartosci Ecm 53 odpowiednie dla betondw z kruszywem kwarcytowym. Dla kruszyw wapiennych nalezy te wartosci zmniejszy¢ o 10%,
dla kruszyw piaskowych zmniejszy¢ o 30%, dla kruszyw bazaltowych o 20%.

fex - charakterystyczna wytrzymatos¢ walcowa na $ciskanie
fek,cube - charakterystyczna wytrzymatos¢ kostkowa na sciskanie
fed - obliczeniowa wytrzymato$¢ na $ciskanie

fetm - $rednia wytrzymatos¢ na rozcigganie

ferk - charakterystyczna wytrzymatosé na rozcigganie

feta - obliczeniowa wytrzymatos¢ na rozcigganie

Ecm - modut sprezystosci betonu

2.1.3.Woda zarobowa — wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
2.1.4.Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajgcym,
— uplastyczniajgcym,
— przyspieszajacym lub opdzniajgcym wigzanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
— napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,
— przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.
Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drég i Mostéw oraz posiadaé atest producenta.
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3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine”
pkt 3.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne sSwiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie
odbywa¢ wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami
o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziomej,
o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej
dtugosci.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportowych podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogolne” pkt 4.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw.
gruszek). llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy
do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
— 90 min. — przy temperaturze +15°C,
— 70 min. — przy temperaturze +20°C,
— 30 min. — przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt
5.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce

szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)

obejmujgcej:

— wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposob transportu mieszanki betonowe;,

— kolejnosé i sposéb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

— sposob pielegnaciji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru

prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

— prawidlowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnos¢ rzednych z projektem,

— czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢
otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatéw, wpustow, sgczkdw, kotw, rur itp.),

— gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
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Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie

produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgcznie wagowo z
dokfadnoscia:

— 12% — przy dozowaniu cementu i wody,

— 13% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizaciji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzgdzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.
Przy dozowaniu sktadnikdéw powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on byc¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

— w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc
wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy,

— przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikéw, zamkéw i stref przydylatacyjnych stosowaé
wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

— wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé¢ zbrojenia butawg wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosé 5+8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i
charakteryzowa¢ sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby
nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usunigecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
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Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczeséniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjagtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢
miejsce robot za pomoca mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom

normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykohczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowania nalezy wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnaé¢ za pomocag tarcz
karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy wykonac
wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowania powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowe;j
i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:
— szybkos$¢ betonowania,
— sposoOb zageszczania,
— obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetniaé nastepujgce warunki:
— zapewniaé odpowiednig sztywno$¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukciji,
— zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,
— zapewnia¢ odpowiednig szczelnose,
— zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$c¢ uzycia,
— wykazywac¢ odpornosé¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
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Deskowania zaleca sie wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ dekowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Ill lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do fgczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie
nie mozna zastosowac potgczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych
albo pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania oraz
stykéw dekowan belek i poprzecznic.

Sfazowana nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane
w deskowaniu z zastosowaniem wykfadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne” pkt
6.

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢
prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 probka na 100 zarobow,

— 1 probka na 50 m3 betonu,

— 3 prébki na dobe,

— 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosé nizszg od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukciji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie pézniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w okresie
krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu
uktadania i zageszczania po 3 prébki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym,
zgodnie z normg PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z
normg PN-B-06250.

Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badaé na probkach wycietych z konstrukciji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100
mm. Prébki nalezy przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg
PN-B-06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukgiji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujgcych dang
partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6
prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100
mm.

Prébki przechowywac¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-
06250.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukgji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, atakze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatéw.
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Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do
potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,
— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

. . Metoda badania Termin lub czestosé
Rodzaj badania :
wediug badania
Badania 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem kazdej
sktadnikéw | — czasu wigzania PN-EN 196-3 dostarczonej partii
betonu — statos¢ objetosci jw.
— obecnosci grudek PN-EN 196-6
— wytrzymato$ci PN-EN 196-1
j-w. 2) Badanie kruszywa jw.
— skfadu ziarnowego PN-EN 933-1
— ksztattu ziaren PN-EN 933-3
— zawartosci pytéw PN-EN 933-9
— zawartosci PN-B-06714/12
zanieczyszczeh
— wilgotnosci PN-EN 1097-6
jw. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot
i w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
j-w. 4) Badanie dodatkow PN-B-06240
i domieszek i Aprobata
Techniczna
Badanie Urabialnosé PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
mieszanki
betonowej
jw. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty
i 2 razy na zmiane roboczg
J-W. Zawartos¢ powietrza j-w. jw.
Badanie 1) Wytrzymatosé na j-w. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu
betonu Sciskanie na prébkach kazdej partii betonu
jw. 2) Wytrzymato$¢ na PN-B-06261 W przypadkach technicznie
Sciskanie — badania PN-B-06262 uzasadnionych
nieniszczgce
jw. 3) Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy
w okresie wykonywania konstrukciji i raz
na 5000 m? betonu
J-W. 4) Mrozoodpornos¢ j-w. jw.
jw. 5) Przepuszczalnosé j-w. j-w.
wody

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1. Wymagania ogélne

— Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w
przypadku wykonywania elementdéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodno$ci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.

— Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczgce tolerancji specjalnych z
podaniem:
a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,
b) innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi

w normie, tgcznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,
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c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw konstrukcji.
Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna byé okreslona w ustaleniach projektowych.
Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementéw powinny byé mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami scian lub stupow.
Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartodci réznoimienne w
stosunku do ukladu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podjg¢ dziatania korygujace.

6.2.2. System odniesienia

Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowg
geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty (tawy-stopy)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:

1+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

1+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wieksze niz:

1+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

1+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Stupy i $ciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i scian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego
(lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:

1+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

1+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupdw i $cian w planie w stosunku
do stupdw i Scian sgsiednich nie powinno by¢ wigksze niz:

1 15 mm przy klasie tolerancji N1,

1+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub diugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wieksze niz:

£20 mm przy L<30 m,

+ 0,25 (L+50) przy 30 m < L <250 m,

+ 0,10 (L+500) przy L = 500 m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o
wysokosci h nie powinny by¢ wigksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1,

1 h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie stupa lub Ssciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno
by¢ wieksze niz:

1+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub Sciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji
budynku na wysokosci Y hi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢
wieksza niz:

z:hi /300+/n przy klasie tolerancji N1,

Z:hi /400+/n przy Klasie tolerancji N2.

6.2.5. Belki i plyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze niz:
1+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wieksze niz:
1 L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

1 L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:

1+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

1+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:

1+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
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+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:

1 15 mm przy klasie tolerancji N1,

1+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno by¢
wieksze niz:

1+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

1+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wieksze niz:

1+ 20 mm przy Hi <20 m,

£ 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi< 100 m,

1 0,2 (Hi+200) przy Hi> 100 m.

6.2.6. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru |i przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:
1 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

1 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

1 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

—10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczen pretéw nie powinno by¢ wigksze niz:

—10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.7. Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2
m nie powinny by¢ wigksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od pfaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosnos¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:

4 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.8. Otwory i wkiadki

7

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordéw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
1+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
1+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,WWymagania ogoélne” pkt 7.
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7.1.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej
przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrgca sie rowkow, skoséw
o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm?.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.1.

Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST,
— inne pisemne stwierdzenie Inspektora hadzoru o wykonaniu robaét.
Zakres robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3.

Odbior koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robét betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w

umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»~Wymagania ogoélne” pkt 9.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-01801

PN-B-03150/01

PN-S-10040
PN-S-10042
PN-B-01100
PN-EN 197-1
PN-EN 196-1
PN-EN 196-2
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
PN-B-04320
PN-EN 934-2
PN-EN 480-1

PN-EN 480-2
PN-EN 480-4

PN-EN 480-5

PN-EN 480-6
PN-EN 480-8

PN-EN 480-10

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

Konstrukcje z drewna i materialtdbw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objetosci.

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badah. Oznaczanie ilosci wody
wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badah. Oznaczanie absorpcji
kapilarnej.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.
Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawarto$ci suchej
substancji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badah. Oznaczanie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.
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PN-EN 480-12

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-14501
PN-B-06712
PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13
PN-EN 933-1

PN-EN 933-4

PN-EN 1097-6

PN-B-06714/34
PN-B-32250
PN-B-04500
PN-C-04541

PN-C-04554/02

PN-C-04566/02

PN-C-04566/03

PN-C-04600/00

PN-C-04628/02

PN-D-96000
PN-D-96002
PN-D-95017
PN-N-02251
PN-N-02211
PN-M-47900.00
PN-M-47900.01

PN-M-47900.02

PN-M-47900.03
PN-B-03163-1
PN-B-03163-2
PN-B-03163-3
PN-1SO-9000

10.2. Inne

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badah. Oznaczanie zawarto$ci
alkaliéw w domieszkach.

Beton zwykly.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymato$ci betonu na sciskanie.
Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania

wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

Zaprawy budowlane zwykte.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogéine.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren. Wskaznik
ksztattu.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren
i nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Woda i scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy
prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i
substancji rozpuszczonych lotnych.

Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogdlnej powyzej 0,337
mval/dm3 metodg wersenianowa.

Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkdw rozpuszczalnych metoda kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem o-
hydroksyrteciobenzoesowym.

Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkow rozpuszczalnych metodg tiomerkurymetryczna.

Woda i Scieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metodg miareczkowg jodometryczna.
Woda i $cieki. Badania zawarto$ci cukrow. Oznaczanie cukrow ogodlnych, cukrow
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodg kolorymetryczng z antronem.
Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia.

Tarcica liSciasta ogdélnego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspélne wymagania i badania.
Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gitdwne wymiary.
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne wymagania i
badania.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogélne wymagania i badania.
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzgdzania jako$cig i zapewnienie
jakosci.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

—240/82
—306/91

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkdéw mineralnych,

— Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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SST-05 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | WODOCHRONNE

CPV 4542300-00

Obiekt: Budowa ztobka wraz z infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Bialy Bor.

Nazwa, adres
Bialy Bér, ul. Borowkowa ,
dz. Nr 506/1, 507/1, obreb Biaty Bér

Inwestor, adres

Gmina Grudzigdz
ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziadz

Opracowat: Piotr Cwiklinski
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych budynkoéw.

Nazwa nadana przez Zamawiajgcego: Budowa ztobka wraz z infrastrukturg techniczng oraz

zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Biaty Bor.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe do stosowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien
powierzchni poziomych i pionowych usytuowanych w czesciach podziemnych i przyziemiach budynkow
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robét hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.
Specyfikacja nie dotyczy wykonywania metodami mechanicznymi lub chemicznymi izolacji wtérnych np.
przepon metodg iniekcji, wciskania blach itp. oraz zabezpieczen przeciwwilgociowych i wodochronnych
wykonywanych wewnatrz wilgotnych i mokrych pomieszczeh w budynkach a takze izolacji
wodochronnych taraséw. Roboty te ujete sg w odrebnych standardowych specyfikacjach

technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw
powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujgca — powioka wzmachniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnosc
powtoki ochronnej.

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w
czesci podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w
gruntach przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w
warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i $Sciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej zwierciadta wody
gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét hydroizolacyjnych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV45000000-7, pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,Wymagania ogdine "Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkéw
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).
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2.2.1. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatéw rolowych

- Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm.
Dane techniczne

Wymiar: 4mx25m

Grubosc¢: 0,3 mm + 30%

Reakcja na ogien: Klasa F

Przenikanie pary wodnej Sd: 83 m

Wytrzymato$¢ na rozdzieranie w kierunku podtuznym: 64 N

Wytrzymato$¢ na rozdzieranie w kierunku poprzecznym: 63 N

Gietkos$¢ w niskiej temperaturze: -25°C

Wodoszczelnos$c: Wodoszczelno$¢ przy 2 kPa

2.2.2. Materiaty pomocnicze

— pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej

kolor czarny

postac poiciekta masa

temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania od +5°C do +35°C
czas schniecia 12 h

zuzycie 3,50 kg/m2 na jedng warstwe

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej(szczegdtowej),

— sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z p6zn.
zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji

niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w
sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140,
poz. 1171 z pdzn. zmianami),

— opakowania wyroboéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w
rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr173, poz. 1679, z pdZn. zmianami),
— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia rob6t
hydroizolacyjnych powinien sie konczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkow
materiatéw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do robét hydroizolacyjnych

Wszystkie wyroby do robot hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem , opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine”
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Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych hydroizolacje.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta wyrobow
hydroizolacyjnych.

Do wykonywania roboét hydroizolacyjnych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do
mycia hydrodynamicznego , urzgdzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzgdy dobadania wytrzymato$ci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

c¢) do naktadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatéw izolacyjnych,

d) do ciecia tasm, wktadek zbrojgcych, materiatéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

e) do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

f) do uktadania materiatéw rolowych — urzgdzenia stuzgce do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogoine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegoétowe dotyczgce transportu materiatdéw hydroizolacyjnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ rownomiernie obok
siebie na catej powierzchni fadunkowej srodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie w trakcie przewozu.

Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materiatéw wykorzystywanych w innych robotach
budowlanych nie moze odbywac si¢ po wczesniej wykonanej izolaciji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystgpic
po zakonczeniu poprzedzajgcych robot budowlanych i robét mogacych stanowic przyczyne
uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a
takze kontroli materiatéw.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje

5.3.1. Wymagania ogdélne dotyczgce wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie na
podtozach:

— betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkdéw powinny spetnia¢
nastepujgce wymagania ogolne:

— powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego,
bez kawern, ubytkéw, wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usungé, wypuktosci powyzej 2 mm
zlikwidowac przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci
powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wigkszej niz 2 mm wypeini¢ zaprawg naprawczg zalecang przez
producenta wyrobdow hydroizolacyjnych),

— potfaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o
promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod kgtem 45° na szerokosci i wysokosci
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co najmniej 5 cm od krawedzi (sposdb ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta
podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych dostosowania wyrobdw
hydroizolacyjnych),

— podtoze powinno by¢ suche (wilgotnos¢ nie przekraczajgca 5%) lub wilgotne odpowiednio do
wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej (katalogowej),

— odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej podioze nalezy zagruntowac¢ roztworem do gruntowania wtasciwym
dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolaciji
powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a powtoka gruntujgca powinna by¢ rownomiernie

roztozona (ciggta) i wykazywaé dobrg przyczepnos¢ do podtoza.

5.3.2. Wymagania szczegotowe dotyczgce podtozy betonowych i zelbetowych

Podtoza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspotpracy z hydroizolacja, powinny
by¢ wykonane z nastepujacych klas betonu:

— B-7,5 przy izolacji z materiatéw bitumicznych,

— B-10 przy izolaciji z folii z tworzyw sztucznych,

— B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucznych, powtokach hydroizolacyjnych na bazie cementu
oraz w przypadku gruntowania podiozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno
stosowac roztworéw zawierajgcych rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegoétowe dotyczgce podtozy murowanych Wyroby murowe w podtozu
murowanym powinny mie¢ wytrzymatos¢ co najmniej 15 MPa, a mur nalezy wykonac¢ na zaprawie
cementowe.

Podtoze murowane nalezy przygotowac odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze
wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie
warstwy zaprawy cementowej, a hastepnie zagruntowanie powierzchni.

5.4. Warunki prowadzenia rob6t hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji
producenta materiatow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i
podtoza w czasie ukfadania izolacji powinny byé¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C.
Jednoczes$nie temperatury otoczenia i podtoza powinny byé co najmniej o 3°C wyzsze od panujace;j
temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robét poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych preparatéw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci
powietrza przekraczajgcej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie
niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka
wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujgc elektryczne dmuchawy
powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest ukladanie izolacji tylko na ostonietej
powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czeéci budynkéw znajdujgcych sie ponizej poziomu gruntu nalezy
prowadzi¢ w wykopach o szerokos$ci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gteboko$¢ wykopu przekracza 1,00
m, to wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych
mechanicznie) lub o scianach pionowych umocnionych deskowaniem.

Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta
wody gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania
warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymac przez caty okres
wykonywania robot hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwg dociskowa.

5.5. Wymagania dotyczgce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci
podziemnych i przyziemi budynkow

5.5.1. Wymagania ogélne

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” ITB cze$¢ C:
.Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: ,|zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych
budynkéw” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw
powinny spetniaé¢ nastepujgce wymagania ogodlne:

— stanowi¢ ciggty i szczelny uktad oddzielajgcy budynek lub jego czes¢ od wody lub pary wodnej
(wystepowanie ztuszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad jest
niedopuszczalne),
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— 8cidle przylegaé do izolowanego podtoza — nie powinny pekaé, a ich powierzchnia powinna by¢
gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposéb ciggly, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

—rodzaj, grubos¢ i ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo
projektowana, przy uwzglednieniu istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych panujgcych w miejscu
posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,

— miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢
uszczelnione w sposéb wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

—w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania
(wktadki powinny byé wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugo$ci
szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczegotowe dotyczgce izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujacych
wyrobow hydroizolacyjnych:

— mas hydroizolacyjnych,

— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” ITB czes¢ C. Zeszyt 5 wymagania
szczegotowe dotyczagce izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu
budynku sg nastepujace:

— izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny byé dodatkowo
uszczelniane w miejscach zamocowan,

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowaé jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli
zapewniono szczelno$¢ na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz poziomg folii na
powierzchni Sciany, rozwigzano uszczelnienie w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie potaczenia z
izolacjg pozioma; przy braku szczegétowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowac
jedynie jako dodatkowe warstwy drenazowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot hydroizolacyjnych podziemnych czesci i przyziemi
budynkow

Przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole przygotowanego podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyroboéw hydroizolacyjnych,
— stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania materiatow,
— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— betonowych — zgodnos$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatosc¢ i rownos¢ podktaddw, czystosé powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura podtoza, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych,

— murdéw z cegty, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektows i
odpowiednimi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$¢, doktadnosc¢
wykonania z uwzglednieniem wymagan szczegotowych specyfikacji technicznych, wypetnienie spoin,
czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez producenta wyroboéw
hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnosc¢ i temperatura muru,
zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych,

— gtadzi i tynkdow cementowych — zgodnos¢ wykonania z dokumentacijg projektowg i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywnos¢ podktadu, rownosc¢ i wyglad powierzchni, czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ i
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temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych.
Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

— styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i
sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczgce przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatow
hydroizolacyjnych, w tym dotyczgce gruntowania podioza.

Wyglad powierzchni podioza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym swietle
dziennym lub sztucznym.

Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty o dtugosci 2,0 m, przytozonej
w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podtoza i przez pomiar jego odchylenia od taty z
dokfadnoscig do 1 mm, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji techniczne;j.
Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wieksze niz 2 mm.

Pekniecia na powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie powierzchni
nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czystg reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
szczegotowej specyfikacji technicznej.

Wilgotnos¢ i temperature podioza nalezy ocenié przy uzyciu odpowiednich przyrzgdow
(wilgotnosciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skoséw stykéw réznych ptaszczyzn
podiozy nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, ha zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie
5.3.Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegotowej specyfikacii
technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét hydroizolacyjnych z
dokumentacjg projektowg, szczegétowq specyfikacjg techniczng i instrukcjami producentow wyrobow
stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢
przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac

sprawdzenie:

— przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST,
— poprawnosci zagruntowania podiozy oraz wykonania poszczegoélnych warstw w sposdb zapewniajgcy
ich ciggtos¢ i szczelnosé,

— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

— poprawnosci obrobienia przebi¢ i przejs¢ przewodoéw, rur lub innych elementéw budowlanych przez
izolacje,

— na biezgco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

— przestrzegania pozostatych wymagan dotyczgcych wykonania robét hydroizolacyjnych podanych w
punkcie 5.5. szczego6towej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczgcych stosowanych
materiatéw, ilosci i grubosci nanoszonych warstw, wielkosci zaktadéw, doktadnosci sklejenia
poszczegdlnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostatly wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robot hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

— prawidiowosci przygotowania podtozy,

— prawidiowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i
dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przejs¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylataciji i
zakonhczen krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolaciji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac po ich catkowitym
wyschnieciu i utwardzeniu.
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Badania techniczne nalezy przeprowadzac w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy w
wilgotnosci wzglednej powietrza nieprzekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

— sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebié¢ i dylatacji oraz zakonczen
krawedzi izolaciji),

— sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

— sprawdzenie szczelnosci izolacji,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

— sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. szczegdtowej specyfikacji techniczne;.
Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegoétowej specyfikacji
technicznej.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg miotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-
20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metoda niszczaca okreslong w PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu mtotkiem charakterystyczny gtuchy dzwigek swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu
izolacji z podtozem.

Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami
nieniszczacymi w trakcie ich naktadania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej
powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wyciecie probek) po ich wyschnieciu, wykonujgc co najmniej 1
pomiar na 25 m2 powtoki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i przyziemiu budynku
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni
w rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni
potraca sie powierzchnie otworow, stupdw, pilastrow

itp. wieksze od 1 m2. I1zolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne
pozycje przedmiarowe, oblicza sie w metrach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000, pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami
ulegajgcymi zakryciu sg podfoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych.

Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt hydroizolacyjnych, natomiast odbiér
kazdej ulegajgcej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem
kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badanh nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne, okreslonymi w pkt. 5.3.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy porownac z wymaganiami
dotyczgcymi poszczegdinych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5.niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub poszczegdine
warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowag
oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do kolejnego etapu robét hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej
nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania nie odebranego podfoza lub nie przyjetej warstwy

hydroizolaciji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
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8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu okres$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa
takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci dokumentacjg projektowg oraz szczegotowg specyfikacje
techniczna.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji
oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czesci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim
wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci izolacji z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5. i przedstawiajg ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie powodujg
nieszczelnosci hydroizolacji oraz nie ograniczajg jej trwato$ci, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

—w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungc
wadliwie wykonang izolacje przeciw wilgociowg lub wodochronng, wykonac¢ jg ponownie i powtornie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy.

Protokét powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét hydroizolacyjnych z zamdéwieniem.
Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i
wodochronnej w czesci podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
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wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolaciji, z
uwzglednieniem zasadopisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000, pkt 9

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajgca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco.
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — wtasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej
elementéw podziemnych — Definicje i wtasciwosci.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.

Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207,

poz. 2016 z pdzn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn.
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substanciji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z p6zn.
Zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom 1, cze$¢ 3) Arkady,
Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 5: Izolacje

przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw. Warszawa 2005 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 1I,OWEOB Promocja — 2005 r.
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SST-06 WYKONANIE GLADZI GIPSOWYCH

CPV 45410000-4

Obiekt: Budowa ztobka wraz z infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Bialy Bor.

Nazwa, adres
Biaty Bér, ul. Borowkowa ,

dz. Nr 506/1, 507/1, obreb Bialy Bor

Inwestor, adres

Gmina Grudzigdz
ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziadz
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru gtadzi i tynkéw wewnetrznych.

Nazwa nadana przez Zamawiajgcego : Budowa ztobka wraz z infrastruktura techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Biaty Bor.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy oraz przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania i odbioru:

- gtadzi na Scianach i suficie,

Wykonanie tych prac powinno byé zgodne z Dokumentacjg Projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Gtadz gipsowa — gotowa masa szpachlowa ze sktadnikow wg receptury Producenta.
1.4.2. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢é z Dokumentacja
Projektowg, ST

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow
Stosowane materiaty to:

- woda,

- gipsowa masa szpachlowa.
2.2. Opis materiatow

¢ Woda winna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250. Woda wodociggowa moze by¢ uzyta
do zapraw bez badania.

e Gipsowa masa szpachlowa — uniwersalna masa szpachlowa stanowigca kompozycje preparatow
akrylowych, wypetniaczy mineralnych i dodatkéw uszlachetniajgcych, sporzadzony w postaci
biatej pasty.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania zapraw przewiduje sie uzywaé betoniarki, do tynkowania w wypadku tynkowania
mechanicznego uzycie agregatu tynkarskiego.

4. TRANSPORT

4.1. Transport i przechowywanie materiatlow
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Transport materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. Zaleca sie
zaprawe gipsowg transportowa¢ na paletach transportowych producenta. Gips w czasie transportu
chroni¢ przed zawilgoceniem. Przechowywac¢ w suchych i przewiewnych magazynach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie gtadzi gipsowych

Gtadzie gipsowe wykonaé na fragmentach scian wewnetrznych, ktére nie bedg licowane flizami, stosujgc
mase szpachlowg jak w punkcie 2.3.

Do wykonania gtadzi przystapi¢ po wykonaniu tynkéw wapienno-cementowych.

Podtoze powinno by¢ nosne, tzn. mocne, stabilne i czyste.

W celu wzmocnienia podtoza i zmniejszenia jego chifonnosci zaleca sie zagruntowanie emulsjg

gruntujaca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci tynkow

Kontrole prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100.

Kontrole robét nalezy prowadzi¢ przez caty czas ich prowadzenia tj. kontrolowaé stan podtoza przed
rozpoczeciem robdt, jakos¢ materiatdw uzytych do zaprawy, marke, konsystencje i rodzaj zaprawy
uzywanej do tynkowania, ilos¢ i jakos¢ utozonych warstw w tynku.

Nalezy sprawdzi¢ grubos¢ wykonanego tynku, gtadkosé oraz przyczepnos¢ do podioza na catej
powierzchni. Minimalna wymagana przyczepno$¢ tynku cementowo-wapiennego wynosi 0,025 MPa.
Dopuszczalne usterki (odchyiki) dla tynkéw zwyktych nie powinny by¢ wigksze niz dopuszczone w normie
PN/B-10100.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

a) 1 m? (metr kwadratowy) gtadzi gipsowych 1-warstwowych na $cianach i sufitach,

b) 1 m? (metr kwadratowy) gruntowania tynkéw wewnetrznych preparatem gruntujgcym.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wykazanych tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-88/B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-88/B-32250 Woda do betonéw i zapraw
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SST-07 IZOLOWANIE PLYTAMI STYROPIANOWYMI

CPV 45321000-3

Obiekt: Budowa ztobka wraz z infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Bialy Bor.

Nazwa, adres
Bialy Bér, ul. Borowkowa ,
dz. Nr 506/1, 507/1, obreb Biaty Bér

Inwestor, adres

Gmina Grudzigdz
ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziadz

Opracowat: Piotr Cwiklinski
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét izolacyjnych polegajgcych wykonaniu ocieplenia posadzek budynku
Nazwa nadana przez Zamawiajgcego : Budowa ztobka wraz z infrastruktura techniczng oraz

zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Biaty Bor.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji termicznej przegréd w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajgca nadmiernemu
odptywowi ciepta z budynku —w przypadku stropodachu przez strop ostatniej kondygnacji w okresie
zimowym.

W okresie letnim w czasie upatdw zapobiegajgca nadmiernemu hagrzewaniu sie pomieszczen ostatnich

kondygnaciji.
Izolacja stropodachu, scian i posadzek — zespdt czynnosci polegajgcych na doborze materiatéw i
sprzetu technicznego oraz utozenia warstwy izolacji.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, aprobatami

technicznymi i przepisami obwigzujgcymi w budownictwie w zakresie termomodernizaciji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Kierownik roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg wykonawczg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdélne
Materiaty termoizolacyjne :
- Ptyty styropianowe EPS,100-038
e Wsp. przewodzenia ciepta: 0,038 [W/(mK)]
Wytrzymatos¢ na zginanie: = 150 kPa
Dop. obcigzenie uzytkowe: 3000 kg/m2
Naprezenie $ciskajgce: = 100 kPa
Klasa reakcji na ogienh: E
Grubos$¢: T(1) £ 2 mm
Dtugos¢: L(2) £ 2 mm
Szeroko$¢: W(2) £ 2 mm
Prostokatnosé: Sb(5) £ 5 mm/1000 mm
Ptaskosc¢: P(5) 5 mm
Stabilnos¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych: DS(N)2 + 0,2%
e Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci: DS(70,-)2 <2%
- Ptyty styropianowe ekstrudowane XPS 300
e Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta (AD): 0,036 [W/(mK)]
Naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu: = 300 kPa
Nasigkliwo$¢ woda przy diugotrwatej dyfuzji: <0,7%
Klasa reakcji na ogien: E
Dtugos¢ standardowa piyty: 1250 mm
Szeroko$¢ standardowa ptyty: 600 mm
Wyréb zgodny z normg PN-EN 13164:2012

- Materialy pomocnicze
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Do materiatdw pomocniczych w robotach izolacyjnych zalicza sie:

o Kklej bitumiczny do klejenia ptyt do podtoza,

e kotki do mocowania ptyt styropianowych do podtoza konstrukcyjnego
Materiaty pomocnicze powinny odpowiada¢ réwniez jak materiaty podstawowe wymaganiom
odpowiednich norm, aprobat technicznych i innych przepiséw technicznych wynikajgcych ze znajomosci
sztuki budowlanej, wiedzy inzynierskiej i postepu techniczno-technologicznego w budownictwie.

3. Maszyny oraz sprzet techniczny i bhp

3.1 Maszyny i urzadzenia
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

3.2. Sprzet techniczny i bhp

1. Wiertarka udarowa.

2. Przewody elektryczne 230 Vi 230/380 V.
3. Ubrania ochronne i robocze.

4. Kaski ochronne (hetmy BHP).

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spemia¢
wymagania w zakresie bhp oraz przepisdw o ruchu drogowym. Zatadunek, transport, roztadunek i
sktadowanie materiatéw izolacyjnych powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny
oraz wymagania stawiane przez producentéw tych materiatow.

5. Wykonanie robét

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Do wykonania robot termoizolacyjnych nalezy stosowac
materiaty w stanie powietrzno-suchym. W czasie wbudowywania materiatow izolacje nalezy chroni¢
przed zawilgoceniem wodg deszczowag, bgdz zarobowa. Uktadanie masy betonowej na materiatach
izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne. Roboty termoizolacyjne powinny by¢
wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie rob6t w warunkach
zimowych przy ograniczeniu do robét bez proceséw mokrych. Warstwy ocieplajgce winny by¢
wbudowane w sposéb uniemozliwiajgcy zawilgocenie parg wodng w czasie uzytkowania budynku, badz
z innych zrédet. Warstwa izolacji powinna by¢ ciagtg i mie¢ statg grubosé zgodnie z projektem. Plyty w
warstwie pojedynczej powinny by¢ uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), bgdz mijankowo przy
wiekszej ilosci warstw ptyt. Do taczenia materiatdow izolacyjnych z sobg i podtozem mozna stosowaé
taczniki mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zaleznosci od rodzaju podtoza. Skfadniki
spoiw nie powinny zawiera¢ sktadnikéw dziatajgcych szkodliwie na materiat izolacyjny i na podfoze.
Przy stosowaniu materiatéw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie
zapobiegac ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub zrédtami ciepta.
Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

5.1. Roboty przygotowawcze

Do robét przygotowawczych zalicza sie:

1. Rozmieszczenie paczek ze styropianem w miejsca dostepne.

2. Przygotowanie podtoza poprzez $ciecie nierdwnosci.

3. Whniesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi.

4. Zabezpieczenie przed dostepem osob trzecich do wszelkich urzgdzen technicznych.

5. Kontrola pracownikéw w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp przygotowania sie do

pracy.

5.3. Wykonanie podstawowych robét

Ocieplanie posadzek i stropow nalezy wykonywac na rownej powierzchni w sposéb ciggly bez
przyklejania (lub z przyklejaniem, jesli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie
powinno by¢ potozone na warstwie paraizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy
dociskowej. Plyty materiatu izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni powinny $cisle do siebie
dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezalenie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju
ocieplanej powierzchni.
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6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty izolacyjne
o Wymagana jakos¢ plyt styropianowych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci (deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci) lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu.
e Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
e Odbiér materiatébw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg
projektowg oraz sprawdzenie parametréw technicznych z postanowieniami okreslonej aprobaty
technicznej.

7. Obmiar robot
Roboty ujete w niniejszym opracowaniu bedg ptacone tzw. ryczattem.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robét.
Jednostka obmiarowa zgodna z kosztorysem ofertowym.

8. Odbior robot

8.1 Odbidr robot izolacyjnych i budowlanych
Podstawg do odbioru robét izolacji termicznej przegréd powinna stanowi¢ dokumentacja techniczna —
projekt wykonawczy.
Dla kazdego obiektu, w ktérym zastosowano izolacje cieplng z piyt styropianowych nalezy sporzadzi¢
protokot odbioru robét, podajgc nastepujgce informacije:

e nazwe inwestora lub zarzadcy obiektu,

e rodzaj i nazwe handlowg materiatu izolacyjnego zgodnie z Polskg lub Europejskg Aprobatg

Techniczna,

e adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnie stropodachu,

¢ nazwe firmy wykonujgcej ocieplenie,

e grubosc izolacji cieplnej (cm, mm),

e date rozpoczecia i zakonczenia robét,
- oSwiadczenie kierownika robot, ze wbudowat materialy oznakowane zgodnie z wiedzg inzynierska,
sztukg budowlang oraz z przepisami art. 10 ustawy ,Prawo budowlane” i obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami bhp i ppoz.,
- imiona i nazwiska, numery uprawnien budowlanych oraz podpisy kierownika robét i inspektora nadzoru
przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.
Uwagal!
Ze wzgledu na specjalistyczny charakter robét budowlanych ulegajgcych zakryciu — sprawdzenie i odbior
przez inspektora nadzér musi odbywac sie sukcesywnie i na biezgco (art. 25 pkt. 3 ustawy — Prawo
budowlane).

9. Podstawa ptatnosci
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspotczynnika przenikania ciepta.

PN-EN ISO 10456 Materiaty i wyroby budowlane — okreslanie deklarowanych i obliczeniowych wartosci
cieplnych.

PN-EN I1SO 13789 Obliczanie wspotczynnika strat ciepta przez przenikanie.

PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegrod..

PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

2. Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) oraz
zmiana ustawy z dnial6 kwietnia 2004 r. Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b (Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888).
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3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) oraz
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198,
poz. 2041)

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,

poz. 1360 z pézn. zm.).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).
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SST-08 Wykonanie podktadéw , posadzek cementowych

CPV 45432110-8

Obiekt: Budowa ztobka wraz z infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Bialy Bor.

Nazwa, adres
Biaty Bér, ul. Borowkowa ,
dz. Nr 506/1, 507/1, obreb Bialy Bér

Inwestor, adres

Gmina Grudziadz
ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziadz

Opracowat: Piotr Cwiklinski
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podktadow z zaprawy cementowej dla zadania: Budowa
2tobka wraz z infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowosci
Biaty Bor.

1.2. Zakres robét objetych STT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg odbioru czesciowego i koncowego posadzki z
Zaprawy cementowej

1.3. Okreslenia podstawowe

Podtoze- powierzchnia, na ktérej ma byé wykonane posadzki.

Podkfad — warstwa wyréwnujgca lub spadkowa.

Dylatacje — szczeliny pozwalajgce na wzajemne przemieszczanie pol podktadu lub konstrukcji podtogi

1.4. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z:

- wykonanie wylewki cementowej przystosowanej do ogrzewania podtogowego.

1.4.0g6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST
~Wymagania ogolne” pkt 2.

Posadzki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzgledniajgcym wymagania norm i
okreslajgcym rodzaj i grubos¢ posadzek

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce materiatéw okreslono w Wymaganiach ogdinych pkt. 3.
Posadzki z zaprawy cementowej powinny by¢ wykonane wg normy PN-90/B-14504

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatéw z tego Zrodta. Jezeli materiaty z akceptowanego Zrodfa sg niejednorodne
lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.
Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

2.2 Materiaty potrzebne do wykonania roboét

- Cement portlandzki,

- Zaprawa cementowa

- Kruszywo

- Woda

Cement-wymagania i badania.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

- dla betonu klasy C8/10 + C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,

- dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda
partia dostarczonego cementu przed jej uszyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze
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dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac
nastepujgcym badaniom:

- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objeto$ci wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196-3;

1996, PN-EN 196-6; 1997,

- sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego musza
spetniac¢ nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania - najp6zniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany objetosci:
wg proby Le Chateliera - nie wiecej miz8 mm,

wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajacych sie rozgniesé w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wigkszej niz20% ciezaru cementu ilosci grudek
niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usunaé poprzez
przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania
wykazom niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢é uzyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:

cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i Scianach);

cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
Scianach).

Podtoza sktadoéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndw zamknietych
powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwoérnie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna byé przechowywana
osobno w sposéb umozliwiajgcy jej tatwe rozrdznienie.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa kl. 5 MPa - wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niS+5°C.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujgcymi instrukcjami; granulaty winny byé czyste bez domieszek

ciat obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712.

Kruszywo powinno mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie:

- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

- piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
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laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

Tasma dylatacyjna -nienasigkliwa tasma dylatacyjna wykonana ze spienionego polietylenu

Wymiar: 5 mm x 10 cm x 50 mb
Gestosc¢: 17 kg/m? (£ 2 kg/m3)
Grubosc¢: 5 mm (£ 15%)
Szeroko$¢ maksymalna: 2500 mm

Kolor: naturalny PE

Tolerancja rozmiaru - szerokos¢: £ 20 mm
Tolerancja rozmiaru - dtugos¢: +1%

Zdatnos¢ do recyklingu: Tak
Bezwonna, Chemicznie neutralna, Dzwiekochtonna,
Wiasciwosci fizyczne: Odporna na plesn i wilgo¢, Wodoszczelna,

Posiada dobre wtasciwosci izolacyjne
Folia aluminiowa pod ogrzewanie podiogowe
e budowa wielowarstwowa: warstwa folii polipropylenowej metalizowanej,
e specjalne oznakowanie - nadruk siatki kwadratéw o boku 10 cm
e wysoki wspotczynnik odbicia ciepta,
e zamknieta struktura poroéw, charakteryzujgca sie wysoka wytrzymatoscig na sciskanie.
Dane techniczne:

Gramatura: 100 g/m?
Reakcja na ogien: Klasa F
Odpornosé na przesigkanie wody: Spetnia wymagania przy 2 kPa
Gietko$¢ w niskiej temperaturze: -30°C
Grubosc¢: 100 ym
3. SPRZET

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w Warunkach ogélnych pkt. 3.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w Warunkach ogélnych pkt. 4.

1.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne

do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtadciwosci

oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przechowywanie materiatébw musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materiatu oraz w sposdb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem o0séb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny byé po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. PODKLADY POSADZKOWE CEMENTOWE - WYMAGANIA PODSTAWOWE

1. Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢
wymagang wytrzymatosé i grubosé podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

2. Podktad cementowy powinien byé wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie izolacji
cieplnej, przeciwdZzwigkowej, przeciwwilgociowej.

3. Grubos¢ podkiadu cementowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi oraz
stopnia sScisliwosci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej. Grubosé podktadu
cementowego nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) podktadu na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

b) podktadu ptywajgcego na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub ciepinej z materiatu o mate;j
scisliwosci (np. ptyty pilsSniowej porowatej, styropianu sztywnego) - 35 mm.

4. Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza
niz: na $ciskanie 12 MPa, na zginanie 3 MPa.

5. Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub
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pretéw utozonych krzyzowo w $srodku grubos$ci podktadu.

6. Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad zwigzany (np. w postaci warstwy wyréwnawczej lub
docigzajgcej), powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczeh oraz nasycone woda.

7. Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku tasmag
dylatacyjng umieszczonym wzdtuz $cian o szerokosci réwnej wysokosci konstrukciji podtogi .

8. W podkiadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:

a) w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,

b) oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach.

9. Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywaé w podktadach z zaprawy cementowe.

Powinny one dzieli¢ powierzchnie nie wiekszej 36 m2 przy dtugosci boku prostokata nie
przekraczajgcej 6 m . Nie wolno powietrzu pole miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5 m2
przy najwiekszej dtugosci boku - 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkfadzie cementowym
powinny by¢ wykonane jako nacigcia o gtebokos$ci rownej 1/3 — 1/2 gtebokosci podktadu.

5.2 WYKONNAIE PODKLADOW CEMENTOWYCH

1. Temperatura powietrza przy wykonaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po
wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

2. Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac przez mechaniczne zmieszanie sktadnikéw wedtug
receptury okreslonej przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg (5-7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego).

3. llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej ;

ilos¢ cementu w podktadach cementowych nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

5. Podktad cementowy nalezy uktada¢ na warstwie izolacji z styropianu EPS100 gr 6 cm i folii
aluminiowej pod ogrzewanie podtogowe.

6. Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z
réwnoczesnym wyrdéwnaniem i zatarciem powierzchni.

Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej
zaprawy.

7. Podkiad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigca ptaszczyzne poziomg lub pochylong ,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrowgq tatg, przyktadang

w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac przeswitéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

8. W swiezym podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez
naciecie brzeszczotem packi stalowej na gtebokos¢ 1/3-1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin
skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m, a w korytarzach — 2-2,5-krotnej ich szerokosci , jezeli w
projekcie nie ustalono inaczej.

7. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Wymaganiach ogdinych pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci wykonania posadzek

Sprawdzenie wykonania posadzek robét polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentac;ji projektowej i SST.

6.3.Rodzaje badan:

al sprawdzenie materiatdw — na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zatgczonych
zaswiadczeniach ,atestach stwierdzajgcych zgodnosé¢ uszytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji technicznej i specyfikacji , normami.

b/ sprawdzenie wykonania podktadéw — nalezy przeprowadzi¢ na podstawie dokumentow
stwierdzajgcymi zgodnos$é z wymaganiami dokumentacji techniczne;.

¢/ sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek i przebiegu stykéw lub spoin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Wymaganiach ogolnych pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni posadzek

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Wymaganiach ogélnych pkt. 8.

8.1. Badanie posadzek przy odbiorze — powinno obejmowaé sprawdzenie:

1. wygladu zewnetrznego

2. rownosci i spoziomowania powierzchni

3. przylegania podktadu

4. grubosci posadzki

5. szczelin dylatacyjnych.

Na kazde 100 m?posadzki nalezy przeprowadzié przynajmniej jedno sprawdzenie
Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie
z wymaganiami normy i specyfikaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Wymaganiach ogdélnych pkt. 9.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.
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SST -09 Uktadanie posadzek z paneli podtogowych

CPV 45430000

Obiekt: Budowa ztobka wraz z infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Bialy Bor.

Nazwa, adres
Biaty Bér, ul. Borowkowa ,
dz. Nr 506/1, 507/1, obreb Bialy Boér

Inwestor, adres

Gmina Grudzigdz
ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziadz

Opracowat: Piotr Cwiklinski
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych zwigzanych uktadaniem posadzek z paneli podiogowych dla zadania:
Budowa itobka wraz z infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu w

miejscowosci Biaty Bor.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:
- utozenie paneli podtogowych w wybranych pomieszczeniach wedtug tabeli opisu technicznego
projektu budowlanego.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatéw, wymagan i
sposobdéw oceny podtozy, wykonanie paneli podtogowych, oraz ich odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-0
~Wymagania ogolne” pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét panele podtogowej powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

2.2, Sktadowanie materiatow

Wymagania ogdlne dotyczace sktadowania materiatéw podano w ST-O0.

Sposab transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét panelowych.

2.3. Rodzaje materiatéw

2.3.1. Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.3.2. wyktadziny obiektowe

Panele powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom:

— PN-EN 167:1997 — Panele podtogowe

Rodzaj paneli podtogowych i ich parametry techniczne - stopien Scieralnosci AC5 , grubos¢ 10mm,
kolor za uzgodnieniem z Inwestorem.

2.3.4. Materiaty pomocnicze

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe (MDF, wys. 8 cm, w kolorze biatym),

- srodki ochrony paneli

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- srodki do konserwaciji paneli
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Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ whasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi 'uzyskaé¢
akceptacje Koordynatora i Inspektora Nadzoru.

2.4.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

-zgodnosci z projektem,

-zgodnosci z atestem wytworni,

-jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,

Odbidr oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych

uszkodzen w czasie transportu potwierdza wpisem do dziennika budowy .

3. SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w ST-O. Wymagania ogdlne pkt. 3.0
Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podfoza,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- gabki do mycia i czyszczenia.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw do wykonania paneli nie wymaga specjalnych srodkow i urzadzeh. Zaleca sie
uzywac do transportu samochodoéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku
duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku tadunku urzgdzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatow podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot

1) Roboty wyktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta
powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

2) Wykonane paneli nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni chronic¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem.

5.2. Wykonanie paneli podtogowych

5.2.1. Podtoza pod panele

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu paneli ma zastosowanie bezposrednio pod panele warstwy z
masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki") samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych
fabrycznie sporzadzonych mieszanek Scisle wedtug instrukcji producenta.

5.2.2. Wykonanie paneli Przed przystgpieniem do zasadniczych robét wyktadzinowych nalezy
przygotowac wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac paneli wedtug
wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposob uktadania paneli.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badanie materiatéw uzytych na remont nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnosé z
wymaganiami dokumentacji i normami pahstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
Sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni.
Z przeprowadzonych badanh nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
-sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
Roboty podlegajg odbiorowi.
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6.4. Prawidtowo wykonana podtoga z paneli powinna spetniaé nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia paneli powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem

- cafa powierzchnia pod panelami powinna by¢ wypetniona ggbkg grubosé warstwy i powinna by¢
zgodna instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni paneli od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg diugosci 2
m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty j nie wieksze niz 5 mm na catej dlugosci lub
szerokosci posadzki.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie paneli i oktadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujgc
wymiary w $wietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie¢ powierzchnig
stupow, pilastréw, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m2 . W przypadku
rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu
faktycznego. Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg
stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem paneli i oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbiér podtéz musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem robét wyktadzinowych i

okfadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego

opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtdz i okreslonymi
odpowiednio w pkt. 5.2. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac
podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do
robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny
podtoze nie powinno byé odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza
poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy
naprawa jest niemozliwa (szczegodlnie w przypadku zanizonej wytrzymatos$ci) podtoze musi by¢
skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot
ulegajgcych zakryciu (podtdz) oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogdélne” pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i panele. Pobieranie prébek i warunki odbioru

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i Lastrykowych
paneli. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia
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SST-10 UKLADANIE PLYTEK NA PODLOGACH I NA SCIANACH

Kod CPV-45432112-2

Obiekt: Budowa ztobka wraz z infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Bialy Bor.

Nazwa, adres
Bialy Bér, ul. Borowkowa ,
dz. Nr 506/1, 507/1, obreb Biaty Bér

Inwestor, adres

Gmina Grudzigdz
ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziadz

Opracowat: Piotr Cwiklinski
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1. Wstep

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét posadzkowych i oktadzinowych z plytek przy uzyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci publicznej i
budownictwie przemystowym.

Nazwa nadana przez Zamawiajgcego : Budowa ztobka wraz z infrastruktura techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Biaty Bor.

1.3. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji

rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymaganh podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:

— pokrycie podtég ptytkami (posadzki), ktore stanowig wierzchni element warstw podtogowych,

— pokrycie $cian plytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujaca forme
architektoniczng oktadanych elementéw.

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasnosci materiatéw, wymagan i
sposobow oceny podtozy, wykonanie posadzek i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych z ptytek, oraz
ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod
opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze podanymi ponizej:
Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty posadzkowe i oktadzinowe
z ptytek.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw
powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujgca — powitoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnosé
powtoki ochronnej.

Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robét posadzkowych i oktadzinowych

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowsg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie
stosowane wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogéine”

Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robét posadzkowych i oktadzinowych

Roboty posadzkowe i okladzinowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentac;ji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.
Dokumentacja wykonania robét posadzkowych i wyktadzinowych powinna zawiera¢ co najmniej
nastepujgce informacje i rozwigzania dotyczgce:

— materiatéw do wykonywania posadzek i oktadziny z ptytek,

— lokalizacji i warunkéw uzytkowania,

—rodzaju i stanu podtozy pod posadzki i oktadziny.
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W projekcie powinny by¢ zawarte:

— wymagania dla podtoza, ewentualnie sposéb jego wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem
materiatéw do napraw,

— specyfikacje materiatéw do wykonania posadzek i oktadzin z powotaniem sie na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne), — sposoby wykonania posadzek i oktadzin z
ptytek z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu wykonczenia,

— kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,

— wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i okfadziny,

— zasady konserwacji posadzek i oktadzin.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych.
2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Plytki podtogowe
Pomieszczenia techniczne, pomieszczeniu na wozki, pomieszczeniach zaplecza kuchennego
Ptytki gresowe techniczne o wymiarach 30x60cm — plytki antyposlizgowe, nasigkliwos¢ <=0,5%,
Scieralno$¢ wgtebna max. 175 mm3; odpornosé na plamienie — min Klasa 4, twardos¢ ptytek wg skali
Mohsa — min klasy 7; wiasciwosci antyposlizgowe: R9, klasa A, B w zalezno$ci od charakteru
pomieszczen, kolor biaty.
Pozostate pomieszczenia
Plytki podtogowe gresowe o wym. 40x40cm, na zaprawie cienkowarstwowej, uktad ptytek wg rysunkow.
Ptytki antyposlizgowe, nasigkliwo$¢ <=0,5%, Scieralno$¢ wgtebna max. 175 mm3; odpornos¢ na
plamienie — min klasa 4, twardos¢ ptytek wg skali Mohsa — min klasy 7; wtasciwosci antyposlizgowe: R9,
klasa A, B w zaleznosci od charakteru pomieszczen, kolor: szary
2.2.2. Plytki na scianach
Pomieszczenia sanitarne — fazienki, toalety ogélnodostepne
W pomieszczeniach sanitarnych oktadzina zmywalna — plytki/gres scienny 20x20cm do wysokosci 2,08
m, nasigkliwo$¢ 12, plamienie 5. Plytki w kolorze zoitym, pomarahczowym, czerwonym, zielonym oraz
biatym — zgodnie z czescig graficzng
Pomieszczenia techniczne i kuchenne
Ptytki w wymiarze 60x30cm w kolorze biatym, ptytki 20x20cm kolor biaty na catg wysokos$¢ pomieszczenia
, Wg rysunkow szczegotowych (rozwinigcia $cian).
2.2.3. Kompozycje klejgce i zaprawy
Kompozycje klejace do mocowania ptytek muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.
DANE TECHNICZNE
Gestos¢ nasypowa: ok. 1,45 kg/dm 3
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Czas wstepnego dojrzewania: ok. 5 min
Czas zuzycia: do 2 godz. (90 min)*
Czas otwarty (wg normy PN-EN 12004): przyczepnos¢ > 0,5 MPa
Sptyw (wg normy PN-EN 12004): < 0,5 mm
Spoinowanie: po 24 godz.

e Przyczepnos¢ (wg normy PN-EN 12004):
- poczatkowa: > 0,5 MPa
- po zanurzeniu w wodzie: > 0,5 MPa
- po starzeniu termicznym: > 0,5 MPa
- po cyklach zamrazania i rozmrazania: > 0,5 MPa

e Odpornos¢ na temperature: od -30°C do +70°C

o Reakcja na ogieh: A1/A1fl
Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
DANE TECHNICZNE

o Gestosc fugi: ok. 1,60 kg/dm3

e Temperatura stosowania: od +10°C do +30°C.
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e Lekkiruch pieszy: po 24h
e Eksploatacja: po 48h
e Petna odpornosé: po 7 dniach
e Podane wartosci odnoszg sie do temperatury +23°C i wilgotnosci wzglednej otoczenia 50%
2.2.4. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:
e Srodki do czyszczenia ptytek
Kolor Jasnozotty
Gestos¢ Ok. 1,1 g/cm3
Sktadniki Ponizej 5% niejonowych Srodkéw powierzchniowo-czynnych, ponizej 5% anionowych srodkéw
powierzchniowo-
czynnych, ponizej 5% NTA (kwasu nitrylotrioctowego) i jego soli.
Wartos¢ pH > 13
Zuzycie W formie koncentratu: 5-15 m2/l; dozowanie w automatycznych urzadzeniach czyszczacych:
0,3-0,4 I na 10 | wody.
e krzyzyki dystansowe 5 mm
e listwy dystansowe PCV

Dtugos¢ produktu 2500mm
Grubos¢ produktu 10mm
Maksymalna grubosé ptytki 10mm
Szerokos¢ produktu 23mm
Wysokos¢ produktu 10mm

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody

zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét posadzkowych i oktadzinowych z
ptytek

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
pokrywczych powinien sie kohczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materiatéw
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét posadzkowych i oktadzinowych
Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢é przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.
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Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by ¢ uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania roboét, to wode nalezy przechowywac w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczes$niej przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢
sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych

Do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejgcych,

— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejgcych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogoine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegoétowe dotyczgce transportu materiatow i wyroboéw do robot posadzkowych i
oktadzinowych

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych muszg umozliwia¢ zabezpieczenie
tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chronié¢ przed przemarznigciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej

przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie po
wczesniej wykonanych posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystgpienia do robét

5.2.1. Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego fgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podtog,
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— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
5.2.2. Przystgpienie do tych robot powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw
konstrukcji budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

5.2.3. Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5 st.C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

5.2.4. Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni po utozeniu chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie posadzek z ptytek

5.3.1. Podtoza

Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20

i grubosci minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mieé¢ wytrzymatos¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.

Minimalne grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm,

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

— podkfady ,ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.

Powierzchnia podkfadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow, czysta,
pozbawiona resztek starych

posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm
na catej dtugosci taty kontrolnej o dlugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylataciji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych p6l nie powinna przekraczaé¢ 10
m2, a maksymalna dtugos¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny
by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupéw
konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw posadzek.

Szczegotowe informacije o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkow, miejsc
wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéw powinny byé podane w dokumentacji
projektowe;j.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie
podktadow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych
widknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wykfadzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki’) samopoziomujgce wykonuje sie z
gotowych fabrycznie sporzgdzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej
warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednosc kleju.

5.3.2. Uktadanie posadzek z ptytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robé6t posadzkowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposob uktadania plytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szeroko$¢ wigkszg niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga posadzka
zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub skfadajgca sie z roznego rodzaju i wielkosci ptytek.
Wybér kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych podtodze.
Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejacg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
zebatg krawedzig ustawiong pod kgtem okoto 50°. Kompozycja klejagca powinna by¢ natozona
réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza.
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Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkosé zebow i konsystencja
kompozycji klejacej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni plytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zeboéw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:
—50x50 mm -3 mm

—100 x 100 mm — 4 mm

— 150 x 150 mm — 6 mm

—200 x 200 mm — 6 mm

—250 x 250 mm — 8 mm

—300 x 300 mm — 10 mm

— 400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosié¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubosc¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi Srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozyciji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej
pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki.

Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisngé i mikroruchami odsungé na szerokos¢ spoiny.
Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
.przyssania”’. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pokrywac catg
powierzchnig ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig
powierzchnie przyklejanych plytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

— do 100 mm — okofo 2 mm

—o0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm

— od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungc¢ jego nadmiar, mozna
tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegoty cokotu powinna okresla¢ dokumentacija
projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie
takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym
pedzlem (wodg).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
posadzki pacg gumows.

Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi
do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe
mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny
uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka ggbka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.
Dla podniesienia jakosci posadzki i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane moga by¢ takze
ptytki.

5.4. Wykonanie oktadzin

5.4.1. Podtoza pod okfadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:
— $ciany betonowe,

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,

— ptyty gipsowo kartonowe.
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Przed przystapieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ przygotowania podtoza.
Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i
starych powtok, bez rakow, peknie¢ i ubytkow.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny byc¢ ptaskie i rowne. W przypadku
wystgpienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawg cementowg lub
specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢é dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W
przypadku okladzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z
instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkow i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg
kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na
dtugoéci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnaciji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin mocowanych na kompozycjach klejgcych utozonych na
podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Uktadanie plytek (oktadzin)

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac¢ sposob ukfadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielkos¢
i przyjetg szerokosc¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone

symetrycznie a skrajne powinny mieé¢ jednakowa szeroko$¢, wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie
starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada
sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowa¢ prostg, gtadkg tate drewniang lub aluminiowa.
Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu
ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozyciji
zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejacg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢
roztozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zeboéw pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zebdw pacy w zalezno$ci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosié¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie okfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubosc¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i rGwnosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okofo 4-6 mm.

Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ sie tam cata plytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczg¢
od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Ukfadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na scianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na
wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielko$ci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej
zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach
zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podiogowej. Plytki
tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos$¢.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki
dystansowe.
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W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do Sciany
deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych
(np. stupéw) nalezy uzywac¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozyciji klejacej
papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystgpic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym
pedzlem (wodg).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
oktadziny pacg gumowa.

Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi
do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng ggbka. Swiezg zaprawe
mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny
otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka ggbka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci okfadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

Dobor preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujg sie oktadziny i
stawianych im wymaganiom. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania tych robét.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowej.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnosé wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét
posadzkowych i okladzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstko$ci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowg tate,

— sprawdzenie spadkow podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
réwnosci i spadkéw nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i oktadzin z
dokumentacjg projektowg i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowos¢ ich
wykonania ma wptyw na prawidtowosc¢ dalszych prac. Badania te szczegodlnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot
,zanikajgcych”.
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6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegdélnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,

— prawidiowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami oraz dylatac;ji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robdt i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtdg i oktadzin scian z ptytek powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac
wizualnie i poréwnaé¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem piytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdituz spoin na catej
ich dtugosci (dla spoin

podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie
pomiaru odchyleh z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z
podktadem,

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm,

— grubosc¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub
grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozyciji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce posadzek i oktadzin z ptytek

6.5.1. Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla
ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosé) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

— grubos¢ warstwy klejagcej powinna by¢ zgodna z dokumentacijg lub instrukcjg producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone fatg dtugosci 2 m)
nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki,

— spoiny na catej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 mi
3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5
mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

6.5.2. Prawidtowo wykonana okfadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— cata powierzchnia okfadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy okfadzin
dla ktérych réznorodnoscé

barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosci) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

— grubos¢ warstwy klejagcej powinna by¢ zgodna z dokumentacijg lub instrukcjg producenta,

— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczac 2
mm na dtugosci 2 m,

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

— spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania
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— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i
3 mm na dtugo$ci catej oktadziny,

— elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg
producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéline” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegdtowe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek i oktadzin z ptytek oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac wymiary w $wietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie
powierzchnie stupdw, pilastréw, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacijg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedtug stanu faktycznego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbiér podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét posadzkowych i oktadzinowych.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy i okreslonymi odpowiednio w pkt.
5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla okfadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ podtoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robot posadzkowych i
oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie
w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajagcych zakryciu (podtozy) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa
takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektows.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okre$la¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze,

— dokumentacje powykonawcza,

— szczegotowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobow,
— protokoty odbioru podtoza,
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— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i
wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonac¢ oceny wizualnej.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka lub okfadzina nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyjga¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke lub oktadzine i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki lub
oktadziny, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych,

—w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych posadzek lub okladzin, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentdéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek i okladzin z ptytek z zamoéwieniem.
Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarangciji, ktérego dtugos¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i oktadzin po uzytkowaniu w
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie probek i warunki odbioru.

4. PN-EN 1SO 10545-2:1999 Plytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

5. PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.
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6. PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie i sity
tamigce;j.

7. PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenia metodag
pomiaru wspotczynnika

odbicia.

8. PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na wgtebne $cieranie
ptytek nieszkliwionych.

9. PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na scieranie
powierzchni ptytek szkliwionych.

10. PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;j.
11. PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.
12. PN-EN ISO 10545-10:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej.

13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

14. PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na pekniecia
wioskowate ptytek szkliwionych.

15. PN-EN ISO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

16. PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemicznej.

17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

18. PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie.

19. PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z
ptytek szkliwionych.

20. PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych réznic barwy.

21. PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
22. PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

23. PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

24. PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejow
i zapraw do spoinowania.

25. PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci chemicznej
Zzapraw na bazie zywic reaktywnych.

26. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw
do badan.

27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.

28. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murow — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy
(za pomocg stolika rozptywu).

29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

30. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy
(za pomocg penetrometru).

31. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

32. PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspétczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

34. PN-EN 197-1:2002 Cement — Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéow
powszechnego uzytku.

35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

36. PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

37. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czesc¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

38. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czes$¢ 2: Metody badan.

39. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.

40. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

41. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodno$ci.

42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

43. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

44. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

45. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

46. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

47. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

48. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.
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49. PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty —
Wiasciwosci i wymagania.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzagdzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehnstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6ézniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn.
Zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1 czesé¢ 4, wydanie Arkady — 1990
rok.

— Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych, czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny
z plytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

— Instrukcja uktadania plytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

— Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok
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SST-11 ROBOTY MALARSKIE

CPV 45442100-8

Obiekt: Budowa ztobka wraz z infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Bialy Bor.

Nazwa, adres
Bialy Bér, ul. Borowkowa ,
dz. Nr 506/1, 507/1, obreb Biaty Bér

Inwestor, adres

Gmina Grudzigdz
ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziadz

Opracowat: Piotr Cwiklinski
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych nie
narazonych na agresje chemiczng. Specyfikacja techniczna (SST)nie dotyczy wykonywania
zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektéw budowlanych.

Nazwa nadana przez Zamawiajgcego : Budowa ztobka wraz z infrastruktura techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Biaty Bor.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
malowania:

— wewnetrznego (wewngtrz pomieszczen),

— zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych),

obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatéw, wymagan i
sposobdéw oceny podtozy, wymagan dotyczgcych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i
zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczgcych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektéow budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedlug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujagca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktéry tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obcigznikdw w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyng itp.).
Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg — zawiesina pigmentow i obcigznikéw w
spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta
wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w
postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania
mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw
pomochiczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robo6t podano w ST
»~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robot malarskich

Dokumentacje robo6t malarskich stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003
r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1133), dla przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z

2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréow czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skladowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami).
Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawieraé:

— wymagania dla podfozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem
materiatéw do napraw,

— specyfikacje materiatéw koniecznych do wykonania robét malarskich z powotaniem sie na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

— sposoby wykonania powtok malarskich,

— kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

— wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

— warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami

podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
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2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektdw nalezy stosowac:

- farbe lateksowg matowa, kolor biaty RAL 9003 oraz kolory przewodnie na scianach (zgodnie z rys.
rozwiniecia $cian) wodo rozciehczalng, bez rozpuszczalnikéw, do pomieszczen pobytu dzieci

. Latex syntetyczny wg DIN 55 945 ,
. Bez plastyfikatoréw,
. Dyfuzyjna powtoka lateksowa o satynowym potysku,

Odpornosé na szorowanie na mokro wg PN-EN-13300: klasa 1,

Zdolno$¢ krycia - klasa 2 w zakresie 140 - 190 ml/m2 dla koloru biatego,

Satynowa powtoka - czyszczenie bez wybtyszczen

Odpornosé na tagodne (nie zawierajgce alkoholi) Srodki dezynfekcyjne i detergenty,
Granulacja drobna (< 100 pym,)

. Gestos¢ ok. 1,33 g/cm3 dla B1;

2.2.2. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréow i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— srodki do odttluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,

— srodki do likwidacji zaciekéw i wykwitow,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgadz PN.

2.2.3 Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich Do wykonywania robot malarskich nalezy
stosowac:

— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podfoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw
farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogoine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
Ssrodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposoéb
wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie
ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzer mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sie uzywaé¢ samochodow zamknietych. Do przewozu farbw innych opakowaniach mozna
wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.
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Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowac na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowa¢ i transportowaé zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-
81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robét malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakohczeniu poprzedzajgcych robét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie Scian i sufitbw mozna wykonywaé po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka,
wytgczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywa¢ po:

- wykonaniu tzw. biatlego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wykfadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnos$ci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, rowno z licem muru.
Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajgcych poza jej
obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnosc¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwiaksza dopuszezaina wilgotnost podiazy mineranych preeznaczonych do malowania

Najwie ksza wilgotnoid
Lp. Riodzaj farby podioza,
w % masy

1 | Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych mzcieficzalnych wodz 4

2 | Farby na spomwach Zywicznych rozpuszezainikowych 3

3 | Farby na spomwach minerainych bez lub z dodatkami modyfikuigcymi w postaci suchych f

migszanek rozcienczalnych wods |ub w postac cieklel
4 | Farby na spomwach mineraing-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2. Tynki zwykte
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1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢

usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkow
powinna byé pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

2) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaé wartosci
podanych w tablicy 1.

3) Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.3. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.4. Podtoza z drewna, materiatdw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie
wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekdéw i zaciekdw zywicznych. Powierzchnia
powinna byé odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.
Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktérg wydano aprobate technicznag.
5.3.5. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt
powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

5.3.6. Podtoza z ptyt wtdknisto-mineralnych powinny mieé wilgotnos¢ nie wiekszg niz 4% oraz
powierzchnie doktadnie odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety
mocujgce nie powinny wystawaé poza lico ptyty, a ich gtdéwki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.7. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny byé prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich
zewnetrznych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie swiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotno$é podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrédet ognia,

narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i moggcych by¢ zrédtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczyc i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podioza spetniajg
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac¢:

- informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

* sposo6b przygotowania farby do malowania,

- sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie), -
krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt.
5.3., a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
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Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgcg informacje
wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczgce powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadac¢ nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladéw pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podioza oraz widocznych fgczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentoéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.6. Zabezpieczenie Scian powierzchnia zmywalna - lamperig bezbarwna

5.6.1. Przygotowanie podtoza

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, sucha, odpylona, bez spekan, gtadka i
jednolita

5.6.2. Malowanie

Przed uzyciem wyrdb doktadnie wymieszac.

Najlepszym sposobem na aplikacje lakieru jest uzycie watka ggbkowego, welurowego lub typu flock.
Malowanie powinno odbywac sie w temperaturze od +10°C do +25°C.

Zalecana ilos¢ warstw 1-2. Drugg warstwe naktadaj po 2 h.

W celu uniknigcia réznic w wygladzie powtoki niezbedne jest wykonanie powierzchni stanowigcej
odrebng catos¢ architektoniczng w jednym cyklu roboczym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t malarskich

Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow,
ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujgcych
terminach:

- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

- muréw ceglanych i kamiennych — zgodnos$é wykonania z projektem budowlanym, doktadno$é
wykonania zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien,
czystos¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

- podtozy betonowych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

- tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodnosé z projektem, rownos$c¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosé tynku,

- podtozy z drewna — wilgotnos¢, stan podfoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia,

- ptyt gipsowo-kartonowych i wtdknisto-mineralnych — wilgotnosé¢, wyglad i czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien,

wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretow,

- elementéw metalowych — czystosé powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania murdéw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
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Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniaé wizualnie, z odlegto$ci okoto 1 m, w rozproszonym Swietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie
powierzchni sucha, czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac
czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci
nalezy pobraé prébke podtoza i okresli¢ wilgotnosé metodg suszarkowo wagowa.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.6.2. Badania materiatow

Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-
2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,

—wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowié jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:

a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjgtkiem niektorych farb strukturalnych),

- kozuch,

- $lady plesni,

- trwaly, nie dajacy sie wymieszac¢ osad,

- nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- Slady plesni,

- zbrylenie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny.

6.7. Badania w czasie robot

Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z
dokumentacjg projektowa, ST i instrukcjami producentoéw farb. Badania te w szczegoélnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powtok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych

robot malarskich, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

— prawidiowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich

wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakohczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
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- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru roboét:

a) sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powioki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wefniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé za
odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej
powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznaé za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie, na
podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN 1SO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydiong
szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca miekkiego pedzla;
powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powloka bedzie miata jednakowag barwe i nie
powstang przeswity podioza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegoétowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla Scian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,
grzejnikow i rur nalezy stosowaé uproszczone metody obmiaru.

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z o$cieznicami wraz z
cwieréwatkami) oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w swietle wykoriczonych otworow
(osciezy), stosujgc do uzyskanych wynikow wspétczynniki .

Malowanie opasek i wytogéw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.)
oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikow radiatorowych obmierza sie jako podwdjng powierzchnie
prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikow typu S-130 i T-1, dla ktérych nalezy
przyjmowac potrdjng powierzchnie opisanego prostokata).

Malowanie rur o srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugo$ci. Malowanie rur o
wiekszych $rednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w
rozwinieciu.

7.2. W SST mozna ustali¢ inne szczegdtowe zasady obmiaru robét malarskich

W szczegdlnosci mozna przyjac¢ zasady obmiaru podane w katalogach okreslajgcych jednostkowe
nakfady rzeczowe dla rob6t malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach szczegotowych do rozdz.
15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14KNNR 2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.
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W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robot
malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podioze nie powinno byé odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci
podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz
materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa
takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowag z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdét,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

— protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badah sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawic jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki
malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zaméwieniem.
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Protokdt odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranc;ji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgceh wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”

Kod CPV 45000000-7, pkt 9

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigé.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
sciany i sufity.

Klasyfikacja.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
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SST-12 MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

CPV 45421100-5

Obiekt: Budowa ztobka wraz z infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Bialy Bor.

Nazwa, adres
Bialy Bér, ul. Borowkowa ,
dz. Nr 506/1, 507/1, obreb Biaty Bér

Inwestor, adres

Gmina Grudziadz
ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziadz

Opracowat: Piotr Cwiklinski
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1. Wstep

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru montazu stolarki okiennej i drzwiowej.
Nazwa nadana przez Zamawiajgcego : Budowa ztobka wraz z infrastruktura techniczng oraz

zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Biaty Bor.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru montazu drzwi , okien w budynkach.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamoéwieniem okreslonym w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy montazu drzwi wew. drewnianych oraz okien, fasad aluminium i obejmuje
wykonanie nastepujgcych czynnosci:

— przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi lub okien,

— usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach,

— uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetow i obrébek.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw
wykorzystywanych do montazu okien i drzwi oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw roboét
montazowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, w szczegdlnosci PN-
B-91000, oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a
takze zdefiniowanymi ponizej:

Okno — ruchoma lub stata cze$¢ Sciany zewnetrznej zapewniajgca odpowiednig izolacyjnos¢ i
przepuszczalnos¢ swiatta. Okno skfada sie z oscieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet lub z
samej oszklonej oscieznicy.

Oscieznica — rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze
budowlanym.

Skrzydto — ruchoma czesé okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, krosnie lub
bezposrednio w otworze budowlanym.

Drzwi — ruchoma czesé sciany majgca cechy konstrukcyjne okna, spetniajgca funkcje komunikacyjng
Naswietle — ruchoma lub stata cze$¢ sciany, przepuszczajgca swiatto pomiedzy pomieszczeniami.
Naswietle sktada sie z oscieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej oScieznicy.

Okno i drzwi jednodzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma
jedno skrzydio.

Okno i drzwi dwudzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma dwa
skrzydfa umieszczone obok siebie.

Okno troj- i wielodzielne — okno, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma trzy lub wiecej
skrzydet umieszczonych obok siebie.

Okno jednorzedowe — okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydio lub jeden
rzad skrzydet.

Okno dwu-, tréj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) — okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem
ma dwa, trzy lub wiecej rzedéw skrzydet umieszczonych nad soba.

Okno nieotwierane (state) — okno, w ktérym szyby osadzone sg bezposrednio w oscieznicy lub krosnie.
Okno otwierane state — okno zawierajgce jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz nieotwierane
szklone czesci.

Okno i drzwi rozwierane — okno i drzwi , w ktérych skrzydta sg otwierane przez ich obrét wzgledem osi
pionowej przechodzgcej przez boczne krawedzie skrzydet.
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Okno, naswietle uchylne — okno, naswietle, w ktérym sg skrzydta otwierane przez obrét wzgledem osi
poziomej, przechodzgcej przez dolng krawedz skrzydta.

Okno odchylne — okno, w ktérym skrzydta sg otwierane przez obrét wzgledem osi poziomej,
przechodzacej przez gorng krawedz skrzydta.

Okno obrotowe — okno, w ktérym skrzydta sg otwierane przez obrét wzgledem osi pionowej nie
przechodzacej przez krawedzie skrzydta.

Okno przechylne — okno, w ktérym skrzydia sg otwierane wzgledem osi poziomej nie przechodzgcej
przez krawedzie skrzydta.

Okno przesuwane — ono, w ktérym skrzydta sg otwierane przez przesuniecie w kierunku poziomym lub
pionowym w ptaszczyznie rownolegtej do ptaszczyzny $ciany.

Jednostka tadunkowa kontenerowa — jednostka fadunkowa uformowana przy uzyciu kontenera.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine powszechnie
stosowane wymagania dotyczgce robot podano w ST

»~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja montazu okien i drzwi balkonowych
Montaz okien i drzwi nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Stolarka okienna

- okna PCV trzyszybowe, pieciokomorowe

- wspotczynnik przenikania ciepta max. 0,9 W/m2K

- kolor zewnetrzny antracyt (RAL 7016), wewnatrz biaty,

- otwieranie okien, wymiary, wyposazenie — zgodnie z zestawieniem stolarki.

Stolarka drzwiowa

- drzwi plycinowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone,

- w kolorze jasnego drewna,

- wymiary drzwi, wyposazenie oraz izolacyjnos¢ akustyczna — zgodnie z zestawieniem stolarki.

- drzwi aluminiowe zewnetrzne - profile aluminiowe zewnetrzne z wktadka termiczna, szyba bezpieczna P1 (33.1)
obustronnie, profile i blendy nieprzezierne powlekane proszkowo na kolor RAL 7016, wspotczynnik U max
[W/(m2xK)] dla drzwi : 1,3, podziat i szczegdty wg zestawienia stolarki i samozamykacze wg zestawienia;

- drzwi stalowe zewnetrzne, petne, malowane proszkowo na kolor RAL 7016, wspotczynnik U max [W/(m2xK)] dla
drzwi : 1,3, podziat i szczegoty wg zestawienia stolarki i samozamykacze wg zestawienia;

- witryny zewnetrzne — opisy w zestawieniach, szyby bezpieczne P1 (33.1.) obustronnie, profile aluminiowe,
malowane proszkowo na kolor RAL 7016

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:
a) sprawdzania wymiardw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otwordéw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w osciezach,

c) transportu technologicznego wyrobéw,

d) wykonywanie montazu na wysokosci wymagajgcej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogoine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4
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4.2. Wymagania szczegdtowe dotyczgce srodkoéw transportu

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi i wodnymi.

Wymagania dotyczgce srodkéw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i drzwi
balkonowych w $rodkach transportu powinny byé zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500
oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobéw i materiatéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyczgcych tych wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady tadowania okien i drzwi na $rodki transportu

4.3.1. tadowanie okien i drzwi w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byly
réwnolegte do podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna — na progach oscieznic, drzwi balkonowe — na
stojakach oscieznic. Wyroby nieszklone, w ktérych elementy oku¢ zamykajgcych wystajg ponad
powierzchnie skrzydta, nalezy przesungé wzgledem siebie o szerokos¢ skrzydta okiennego.

4.3.2. Ltadowanie okien i drzwi w transporcie kolejowym i wodnym s$rédlgdowym

Wyroby nalezy ustawia¢ pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty réwnolegte do
podtuznej osi wagonu, z tym ze:

a) okna — na progach oscieznic,

b) drzwi :

— 0 wysokos$ci oscieznicy mniejszej od wysokosci bocznych scian wagonu na progu oscieznicy,

— 0 wysokosci oscieznicy wiekszej od wysokosci bocznych scian wagonu na stojaku oscieznicy.
Wyroby nieszklone, w ktérych okucia zamykajgce wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy
przesung¢ wzgledem siebie o szeroko$¢ ramiaka skrzydta.

Zaleca sie tadowanie wyrobow w dwdch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysokos¢ bloku nie
moze przekroczyé wysokosci bocznych $cian wagonu.

4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w srodkach transportowych

Ustawione wyroby w $rodkach transportowych nalezy tgczy¢ w bloki. Potgczenia powinny zapewniac
stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku oraz zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobéw.
Wyroby nalezy zabezpiecza¢ przez:

a) Sciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,

C) usztywnienie rzedéw za pomoca elementéw mocujgcych i rozpierajgcych,

d) tgczenie rzeddw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocg rozpér a w transporcie
drogowym za pomocg elementéw mocujgcych,

e) usztywnienie blokow za pomocg progow,

f) ustawienie w przestrzeni miedzy drzwiowej w wagonach wyrobow w ten sposéb, aby nie blokowaty
drzwi. W przypadku fadowania wyrobéw dwuwarstwowo, gérng warstwe nalezy zabezpieczyé podobnie
jak dolna.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do montazu okien i drzwi

Do montazu okien i drzwi mozna przystgpi¢ po ukonczeniu robét stanu surowego, przykryciu budynku i
zakonczeniu wiekszosci robét mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem robot mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich
warunkéw cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci
wzglednej powietrza w pomieszczeniach (kondensaciji pary wodnej na elementach okien). Wymagane
jest wiec sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia
pomieszczen. W scianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi balkonowe nalezy wbudowywac
przed wykonaniem ocieplenia.

Przed przystgpieniem do montazu okien i/lub drzwi nalezy sprawdzi¢:

— prawidiowos$¢ wykonania $cian,

— stan wykonczenia i prawidtowos¢ wykonania osciezy,

— zgodnos¢ wymiaréw otworéw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowe;j,
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— czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie
okien z zachowaniem wiasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.

5.3. Ogolne zasady montazu okien i drzwi

5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi w o$ciezach

5.3.1.1. Okno i/lub drzwi nalezy sytuowac w osciezu tak, aby nie powstaly mostki termiczne,
prowadzgce do skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza.
Na wewnetrznych powierzchniach oscieza powinna sie utrzymywac temperatura wyzsza o minimum
1°C od temperatury punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac¢ ogolne zasady usytuowania okien:

— w $cianie jednowarstwowej — w potowie grubosci sciany,

— w Scianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji termicznej,

— w Scianie z ociepleniem zewnetrznym — jak najblizej warstwy ocieplenia.

5.3.1.2. W przypadku osciezy z wegarkami okna lub drzwi powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek
zastaniat stojaki i nadproze oscieznicy na szerokos¢ nie wiekszg niz potowa szerokosci ksztattownika
oscieznicy.

5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze

5.3.2.1. Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniac:

— luz (szczeling) pomiedzy otworem w scianie a wyrobem, pozwalajgcy na zmiane wymiaréw okna pod
wptywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczajgcg funkcjonalnosci
okna / drzwi,

— miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy okien stosuje sie klocki lub belki drewniane (czasami elementy
poszerzajgce, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz kgtowniki stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwosé
odksztatcania sie ksztattownikéw okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, srub lub kotew, bez zastosowania klockow
podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzgce do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy powinny
by¢ usuniete, nie nalezy natomiast usuwaé klockéw podporowych.

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy oscieznicg okienng a osciezem nie powinien przekracza¢ 40 mm.
Przy stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30 mm.
Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci elementu do 3,0 m
powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m.

Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujgce odchyiki nie mogg mie¢ negatywnego wpltywu
na funkcjonalnos¢ okien lub drzwi.

5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi w osciezu

5.3.3.1. Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne
byly przenoszone za posrednictwem tgcznikéw na konstrukcje budynku, a funkcjonalnos¢ okien byta
zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny byé rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy.

5.3.3.2. Do mocowania okien w scianie budynku — w zaleznosci od rodzaju sciany (monolityczna,
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe (dyble), kotwy i Sruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolacyjne nie stuzg do mocowania okien, a wytgcznie do
uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a $ciana.

5.3.3.3. Sruby mogg byé stosowane do mocowania o$cieznic do betonu, cegly petnej, cegly silikatowe;j,
cegly dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowac¢ sruby dostosowane do materiatu
osciezy.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikow z przektadkami termicznymi ww. tgczniki mocowane
sg do komory wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za posrednictwem podkfadki
metalowej, wykluczajgcej przenoszenie obcigzen na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.
5.3.3.4. Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt
duzy do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian
warstwowych.

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja potgczenia okna/drzwi ze sciang Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢
szczeliny miedzy oknem a o$ciezem przed wnikaniem wody opadowej od strony zewnetrznej

oraz pary wodnej od strony wewnetrznej. Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegac zalecen
(wytycznych) producenta materiatéw uszczelniajgcych, dotyczacych:

— zgodnosci chemicznej stykajacych sie ze sobg materiatow,
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— oczyszczenia powierzchni przylegania,

— zagruntowania powierzchni przylegania (w zalezno$ci od rodzaju materiatu),

— wymagan w zakresie wilgotno$ci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sie z trzech warstw: wewnetrznej, sSrodkowej i zewnetrzne;.
Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatu uszczelniajgcego (kitu trwale
elastycznego) lub impregnowanych tasm rozpreznych nieprzepuszczajacych powietrza i pary wodne;j
(tasmy paroszczelne).

Uszczelnienie to powinno uniemozliwia¢ przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny miedzy
oknem a $ciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie miedzy
oknem a osciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy).
Paroszczelnos¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie
zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potgczenia na zewnatrz
budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je
materiatami.

Warstwa srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajgcej (np. pianki poliuretanowej)
lub mineralnych materiatéw izolacyjnych (np. wetny), ktére zapewniajg izolacje termiczng i akustycznag
potgczenia okna z osciezami.

Szczelina miedzy oscieznicg a o$ciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwg izolacji
termicznej.

Pianki stosowane do wypetnienia potgczen (zaleca sie pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym
spienianiu) nie mogag wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych.
Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury
otoczenia, przy ktérej mogg by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a jednoczes$nie
nie wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy oscieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych
paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paro przepuszczalne, a jednoczes$nie wykonane w taki sposéb,
aby nie byto mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem a $ciana.
Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je
materiatami.

5.4. Ogolne zasady osadzania parapetow okiennych i obrobek progéw drzwi

5.4.1. Parapety zewnetrzne

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentac;ji
projektowej tak, by spetnione byty nastepujace wymagania:

— osadzanie parapetu nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

— parapet powinien wystawaé poza ptaszczyzne sciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm,

— mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

— miejsca potaczenia parapetu z oscieznicg powinny byé szczelne lub uszczelnione tasmami
rozpreznymi i silikonem,

— potgczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny zapewnia¢
ciggtos¢ uszczelnienia (przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z osciezem
przedstawione sg w pkt. 4.4.1. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢
B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych ”,wydanie ITB — 2006 r.),

— przy oknach z ksztattownikéw aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony
pod profil progowy oscieznicy (wywiniecie kotnierza na profil ramy oscieznicowej bez dodatkowego
uszczelnienia tasmami rozpreznymi i silikonem nie zapewnia szczelnosci potgczenia),

— przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce tzw. wydry w
ramiaku progowym,

— osadzenie parapetu z kamienia lub elementéw ceramicznych powinno by¢ poprzedzone utozeniem na
styku oscieznicy i oscieza izolacji przeciwwilgociowej wywinietej na ksztattownik progu oscieznicy, tak
jak w obrébkach drzwi balkonowych (pkt 5.4.3. niniejszej specyfikacji technicznej).

Przy montazu parapetéw z blachy nalezy zwréci¢ uwage na:

— zmiane ich wymiaréw pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone co
250 cm),

— podparcie i zabezpieczenie parapetdéw przed podrywaniem do gory przez wiatr,

— wyttumienie odgtoséw padajgcego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajacych),
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— potfaczenia koncowe parapetéow z osciezami nalezy dobieraé¢ w zalezno$ci od konkretnego
rozwigzania elewacji.

5.4.2. Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na
obwodzie okna.

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czesci oscieza, zgodnie z rozwigzaniami
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Ptaszczyzna styku parapetu z wrebem oscieznicy powinna
by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem
oscieznicy.

5.4.3. Obrébki progéw drzwi

Progi balkonowe ze wzgledu na duze zagrozenie wodg nalezg do miejsc krytycznych, trudnych do
uszczelnienia. Dokumentacja projektowa powinna wiec zawiera¢ szczegdtowe rozwigzania sposobow
obrobienia tych miejsc.

Obrébki progéw balkonowych nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przy uszczelnianiu progéw nalezy zachowywac réznice poziomow miedzy gorng krawedzig izolaciji
przeciwwilgociowej ptyty balkonu (tarasu) a przewidywanym poziomem wykonczenia powierzchni
balkonu. Réznica pozioméw wykonczenia ptyty balkonu i gérnej krawedzi izolacji przeciwwilgociowej z
materiatéw rolowych, wywinietej na ksztattownik progu, powinna wynosi¢ 15 cm.

Odstepstwo od powyzszego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w dokumentacji
przewidziano rozwigzania systemowe obrobek progéw (tasmy uszczelniajgce, ksztaltki wtopione w
mase hydroizolacjg) bgdz w plycie balkonu lub tarasu zaprojektowano odprowadzenie wody w pasie
bezposrednio przylegajacym do progu drzwi balkonowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogoélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi balkonowych nalezy oceni¢ stan Scian i przygotowania
osciezy do rob6t montazowych oraz wykona¢ badania wyrobow i materiatow wykorzystywanych w tych
robotach.

6.2.1. Odbior robot poprzedzajgcych wykonanie montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzic:

— prawidtowos$¢é wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczegotowg specyfikacjg techniczna,
—rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowos¢ wykonania i stan wykonczenia
(otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi),

— zgodnosé wymiaréw otworéw z wymiarami projektowanymi,

— mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy oSciezem a oscieznica.
Wyniki badah powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegdtowych
specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy a
takze w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy.

6.2.2. Badania materiatéw i wyrobéw

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢:

— zgodnosé okien i drzwi oraz obrébek z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacjg
techniczng w zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jako$ci wykonania,

— zgodnos¢ okien i drzwi oraz obrébek z dokumentacjg projektowg i niniejszg specyfikacjg techniczna,
— w protokole przyjecia materiatéw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczgce o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w
robotach montazowych,

— stan opakowan (oryginalnosc¢, szczelnos¢) oraz sposob przechowywania wyrobéw i terminy
przydatnosci materiatéw uszczelniajgcych.

6.3. Badania w czasie robo6t

Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot montazowych z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami
producentéw. Badania te w szczegdlnosci powinny polegac na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:
— podparcia progu oscieznicy,
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— zamocowania mechanicznego okna lub drzw na catym obwodzie os$cieznicy (zachowania odstepow
miedzy tgcznikami mechanicznymi),

— izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy,

— uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegdélnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych i przestrzegania zalecen
technologicznych,

— obrébek progu drzwi balkonowych,

— osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikaciji,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce montazu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacija projektowsg, specyfikacjg techniczng (szczegdtowg) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci oceny robot poprzedzajgcych wykonanie montazu,

— jakosci robét montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce
wykonanych robét.

Badania sprawdzajgce jakos¢ wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, wedtug pkt. 5.4. Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czes$é B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6
.,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych robét z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci

dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw dtugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy diugosci elementu
do 3 m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m,

c) sprawdzenie roéznicy dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — réznica dlugosci przekatnych nie
powinna byé wigksza od 2 mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy diugosci powyzej 2 m,
d) sprawdzenie prawidtowos$ci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet
powinno odbywac sie ptynnie i bez zahamowani, skrzydito nie powinno pod wtasnym ciezarem
samoczynnie zamykac sie lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelnosci — zamkniete skrzydio powinno przylegac réwnomiernie do o$cieznicy
zapewniajgc szczelno$¢ miedzy tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidtowo$ci regulacji okué.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot montazowych okien i drzwi

Powierzchnie okien i drzwi oblicza sie w metrach kwadratowych:

Wariant | - w $wietle oscieznic, a w przypadku braku oscieznic w swietle zakrywanych otwordow.
Wariant Il - w $wietle zakrywanych otwordw.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
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Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajacymi zakryciu sg mocowanie oscieznicy na
catym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy
oknem a osciezem. Odbiér tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki
tych badan poréwnac z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i
izolacje okna lub drzwi balkonowych za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg
oraz specyfikacjg techniczng (szczegoétowa) i zezwolié

na przystapienie do dalszych prac (obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych, otynkowanie
osciezy, montaz listew maskujacych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajgce zakryciu nie powinny by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robat.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezeli umowa
takg forme przewiduje).

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robaét,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszgce sie do zastosowanych materiatéw,

— wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron
umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé oceny
wizualnej.

Montaz okien i/lub drzwi balkonowych powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie powinny by¢
przyjete. W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych (np. wskazaé na koniecznos¢ regulacji
oku¢), usunagc¢ niezgodnosci robét montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ okna i/lub drzwi balkonowe
ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, funkcjonalnosci i trwatosci
okien i drzwi balkonowych zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korcowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,
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— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
demontazu wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi balkonowych, zamontowania ich ponownie i
powtdrnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokodt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i/lub drzwi balkonowych z
zamoéwieniem.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi balkonowych po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz
sprawdzenia prawidtowosci otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi balkonowych, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgceh wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien — Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001 Szkito w budownictwie — Okreslenie swietlnych i stonecznych wtasciwosci oszklenia.
PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementédw budowlanych — I1zolacyjnos¢ od dzwiekéw powietrznych.

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Metoda badania.

PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi — Odpornosc¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda badania.
PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos$¢ — Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$¢ — Metody badan.

PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie — Wymagania i klasyfikacja.
PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos$é¢ na wtamanie — Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na obcigzenie statyczne.

PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odpornosé¢ na wtamanie — Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na obcigzenie dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos$¢ na wtamanie — Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na proby wtamania recznego.
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PN-EN 1SO 10077-1:2007 Cieplne wiadciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Czes$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspoétczynnika przenikania ciepta — Czes$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi — Odpornos$c¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwato$é mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i
Scian ostonowych — Cze$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i
Scian ostonowych — Cze$¢ 2: Metoda badania liniowej sity Sciskajgce;.

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i
Scian ostonowych — Czes¢ 3: Metoda badania powrotu po odksztatceniowego.

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i
Scian ostonowych — Czeé¢ 4: Metoda badania powrotu po odksztatceniowego po przyspieszonym
starzeniu.

PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspofczynnika
przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej — Cze$¢ 1. Kompletne okna i drzwi.

PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspofczynnika
przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej — Cze$¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajgce z
ptaszczyzny.

PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim — Metoda badania, wymagania
dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002 Okna — Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos$¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja —
Czesc¢ 1: Rura uderzeniowa.

PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos$¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja —
Czesc 2: Préba poligonowa.

PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania — Czes¢ 1.
Rura uderzeniowa.

PN-EN 13124-2:2004 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Metoda badania — Czes¢ 2:
Préba poligonowa.

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw — Badanie wiasciwosci elementéw/wyrobdw do wentylacji
mieszkan — Cze$¢ 1:

Urzadzenia do przeptywu powietrza, montowane w przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych.
PN-EN 13363-1:2007 (U) Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potgczone z oszkleniem — Obliczanie
wspétczynnika przenikania promieniowania stonecznego i $wiatta — Czes$¢ 1: Metoda uproszczona.
PN-EN 13363-2:2006 Urzgdzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem — Obliczanie
wspétczynnika przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i $wiatta — Czes¢ 2:
Szczegodtowa metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 (U) Okna — Zachowanie sie pomiedzy dwoma réznymi klimatami — Metoda
badania.

PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyroboéw budowlanych i elementéw budynkéw — Czesé
1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Czesé 5:
Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.

PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydia.

PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne — Czes¢ 1: Okna i
drzwi zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej iflub dymoszczelnosci.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych

— Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekdéw powietrznych elementéw budowlanych.

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie wiatrem.
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PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczer w budynkach —
Izolacyjno$c¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych
— Wymagania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana — Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne.

PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane — Podziat.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087 z pdzn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11,
poz. 84 z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr

202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041 z pézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci,
oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych

oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn.
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki.

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowanh
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pdzn.
Zmianami).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogoéine Kod CPV
45000000-7, wydanie Il

OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe,
Zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok.
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SST-13 Roboty gipsowe —zabudowy karton-gipsowe

CPV 45421141-4

Obiekt: Budowa ztobka wraz z infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Bialy Bor.

Nazwa, adres
Biaty Bér, ul. Borowkowa ,
dz. Nr 506/1, 507/1, obreb Bialy Bér

Inwestor, adres

Gmina Grudziadz
ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziadz

Opracowat: Piotr Cwiklinski
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru $cianek
dziatowych z ptyt karton-gipsowych dla zadania : Budowa ztobka wraz z infrastrukturg techniczng
oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Biaty Bor.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych, w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe
specyfikacje techniczne

Wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadzac¢ do niniejszej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktore sg niezbedne do okreslania
ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robot objetych SST

— Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej
konstrukcji scian w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastepujgcej tynki na
Scianach i sufitach murowanych wykonywanych z materiatow tradycyjnych.

— Okfadziny objete niniejszg SST ksztattujg forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego,
wykonywane sg recznie z ptyt gipsowo-kartonowych, odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

— ,Prawa” strona plyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do
wnetrza pomieszczenia. Strona ,lewa” pityty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z
symbolem producenta oraz zakladkowe potaczenia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, definiujgcy ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegdblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania okfadzin.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122
»,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot podano w ST
»~Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST - 00
»~Wymagania ogoéine” pkt 2

2.2. Plyty gipsowo-kartonowe(wtdkninowe) powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie

PN-B-79405 — wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych
Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych
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Tablica 1

GEFI
. GKEB GKF GKEI
Lp. Wymagania . wodo- |
zwykh ognicodporna | wodoodporma
opnicodporna
01 02 03 D4 05 0B
1. Powierzchnia rowna, pladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedszi
2. Przyczepnosc kartonu do rdzenia karton powinien byc zlgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposcb,
gipsowego aby przy odrywaniu reka rea sie, nie powodujgc odklejania sie od
rdzenia
prubosc 9.540.5; 12.5+0,5; 15+£0.5; =18+0.5
szerokosc 1200 (+0; -5.0)
3 Wymiary i tolerancje [mm) -
dhuposc [2000-+3000] (+0; -86)
prostopadiosc roznica w dhugosci przekatnych =5
95 =95 - - -
. Masa Tm?® plyty o grubosc 125 =125 11.0+130 =125 11+13.0
' (kg 15.0 =15.0 13.5+16.0 =150 13,5+15.0
=180 =18.0 16.0+19,0 - -
5 Wilgotnose [%] =100
6. | Trwatosc struktury przy opalaniu [min.] - =20 - =20
7. Masigkliwosc [%] - - =10 =10
napis na . ..
nei nazwa, symbol rodzaju phyty; grubosc; PN
tylng
}l_ ) data produli
stronie plyty
. Oznakowanie kolor ) ol ol
kartonu SZAry jasny SZAry jasmy zielony jasny zielony jasny
barwa . .
. niebieska CZErwona niebieska CZerwona
napisu
Tabela 2
PROBA ZGINAMIA
Grubodi Obciazenie niszczace Ugiecie
] Odleglosc [M] [mimi)
nominalma phyty .
ghoscwe [mim) podpor | [mm] prostopadle do | rownolegle do prostopadle do rownolegle do
kierunku wiokien | kierunku wiakien kierunlu kierunku
kartomnu karvonu wiokien kartonu wihckien kartonu
9.5 380 450 150
125 500 600 180 0.8 1.0
15.0 G600 600 180 0.8 1.0
=180 720 500

2.3. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowedo i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu”. Bez badanh laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4 Profile stalowe do zabudowy
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Do wykonania rusztéw scian, oktadzin $cian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020

2.4.1. Profil stalowy CW 100

wytrzymatos¢ na rozcigganie [N/mmz2]: 285

grubos¢ blachy stalowej ocynkowanej : 0.5 mm.

szerokosc: 100 mm.
wysokos$¢: 40 mm.
reakcja na ogien: A1

2.4.2. Profil stalowy UW 100
wytrzymatos¢ na rozcigganie [N/mm2]: 285
grubos¢ blachy stalowej ocynkowanej : 0.5 mm.

szerokosc¢: 100 mm.
wysokosé: 40 mm.
reakcja na ogien: Al

2.5. Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe.
Dane techniczne:

Proporcje mieszania: 1 kg kleju na ok. 0,50-0,55 | wody.

Czas pracy: ok. 60 minut

Zuzycie: ok. 4-6 kg/m2 (w zaleznosci od grubosci warstwy kleju)
Reakcja na ogieh: Al

2.6. Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy
Do wykonywania potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.
Dane techniczne
Proporcje mieszania ok. 1,7-1,9 kg / 1 | wody
Czas pracy ok. 60 min
Zuzycie ok. 0,25 kg/m2
Reakcja na ogien A1
Wspodtczynnik oporu
dyfuzyjnego pary wodnej p = 10
Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego.
Dane techniczne:
Mozliwos¢ dodania wody: Maksymalnie 1%
Czas schnigcia: Minimum 12 godzin
Zuzycie: Ok. 1,75 kg/m 2 na kazdy 1 mm grubosci
Temperatura stosowania: Od +5°C do +25°C
2.7. Inne akcesoria
- wkrety fosfatowane TN 3,5x25 mm, stal niskoweglowa fosfatowana galwanicznie
- tasmy spoinowe — perforowana papierowa
- tasma uszczelniajgca piankowa grubosci 3 mm i szerokosci 90 mm
- kofki szybkiego montazu fi 6 mm

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine”

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkow

Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine”

4.2. Pakowanie i magazynowanie piyt
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Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety tasmg stalowg dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie.

Wysoko$¢ sktadowania — do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych (pokrytych
plandekami),ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto
2400 m2 o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o
udzwigu co najmniej 2000 kg lub Zzurawia wyposazonego w zawiasie widtami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogélne”

5.2. Warunki przystgpienia do robot

— Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw
murow, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
— Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci
sie w granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz oktadzin z ptyt na scianach murowanych

5.3.1. Przy montazu ptyt nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-72/B-10122 ,Roboty
oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.3.2. Mocowanie ptyt za pomocg zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego

Elementami wigzgcymi ptyte (okfadzine) ze $ciang a rownoczesnie zapewniajaca jej sztywnosé, sa
placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.

5.3.3. Przygotowanie podtoza:

— podtoze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,

— stare powtoki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,

— przed przystgpieniem do montazu ptyt, podtoze skropic¢ obficie wodg, zbyt suche podioze, szybko
odcigga wode z plackéw gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,

— dla podtoza nienasigkliwego nalezy stosowaé na placki zaczyn o wiekszej gestosci.

5.3.4. Mocowanie ptyt na plackach gipsowych

W przypadku, gdy znajdujgca sie w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma na swym
licu odchytki do20 mm/mb, nalezy jg zniwelowac przed rozpoczeciem montazu ptyt. Niwelaciji
powierzchni $ciany dokonuje sie przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w
rozstawach wynikajgcych z szerokosci zastosowanych piyt.

Marki winny mie¢ srednice od 10 do 15 cm. Dopiero po zwigzaniu marek gipsowych i powtérnym
sprawdzeniu lica $ciany mozna przystgpi¢ do wtasciwego przyklejania piyt.

Ptyte do przyklejenia uktada sie strong licowag do podtogi w poblizu miejsca jej zamontowania.
Nastepnie na jej tylng strone naktada sie placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm.
Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktadac gesciej.
Grubos¢ naniesionych plackéw powinna byé nieznacznie wieksza, niz grubos¢ przygotowanych marek.
Plyte z naniesionymi plackami podnosi sie i lekko dociska do $ciany. Nastepnie skorygowac potozenie
ptyty, czyli dosunac jg do krawedzi juz zamontowanej ptyty.

Opukujgc gumowym mtotkiem przez prostg tate (najlepiej aluminiowg, o przekroju prostokatnym18x100
mm i dtugosci 2500 mm), doprowadza sie do doktadnego zlicowana ptaszczyzny montowanej piyty z
wczesniej zamontowang ptyta.

Mozna tez stosowac¢ metode naktadania plackéw gipsowych na Sciane.

Szczegdlnie w pomieszczeniach waskich(np. w korytarzach), gdzie nie da sie manewrowac piytg z
naniesionym na nig zaczynem.
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Przyklejone ptyty powinny doktadnie przylegaé do siebie swoimi dtuzszymi krawedziami. Wskazane jest
jednoczesne mocowanie dwdch lub trzech ptyt zaczynem gipsowym z jednego zaboru, nastepnie
wspolne regulowanie ich potozenia.

5.3.5. Klejenie ptyt na styk do podtoza

W przypadku, gdy ptaszczyzny Scian przeznaczonych do obtozenia sg réwne, o odchyice do ok. 3
mm/mb, mozna zastosowac¢ metode klejenia plyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego.

Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.4., na utozong licem do podtogi ptyte naktada sie cienkg warstwe
klejgca.

Warstwe te rozgarnia sie po ptycie szerokg stalowg pacg z zebami. Klej powinien by¢ roztozony pasami
wzdiuz diuzszych krawedzi ptyt. Klej gipsowy uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo
rzadki, co utatwia jego rownomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.

5.3.6. Mocowanie ptyt na pasach

Przy nieréwnym podtozu, powstatym z powodu niedoktadnego murowania sciany lub przerébek
(zamurowane otwory), moze zaistnie¢ koniecznos¢ wstepnego wyréwnania powierzchni przy pomocy
pasow gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szerokosci 10 cm, odcina sie z ptyty gipsowo-kartonowej i
mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje sie przy suficie i przy podiodze. Pasy
pionowe sg klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu
wyznaczac rowng ptaszczyzne. Po zwigzaniu zaczynu mocujgcego pasy gipsowo-kartonowe do
podioza przystepuje sie do klejenia ptyt sposobem opisanym w pkt. 5.3.5.

5.4. Montaz oktadzin z ptyt na Scianach na ruszcie

5.4.1. Oktadziny wykonywane na ruszcie drewnianym

Murowane $ciany mozna obtozy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi(wtékninowymi), mocowanymi do rusztu
drewnianego. taty drewniane, o przekroju 50x25 mm, sg mocowane poziomo do podfoza przy pomocy
kotkéw rozporowych. Odlegtosci miedzy listwami sg uzaleznione od grubosci stosowanej na okfadzine
ptyty.

_ Dlaptytogr. 9,5 mm — 500 mm

_ Dlaptytogr. 12,5 mm — 650 mm

Pilyty montuje sie, ustawiajgc je pionowo.

Celem polepszenia wlasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen miedzy fatami wktada
sie wetne mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajgco odsuniety od sciany
(grubos¢ wetny).

Mozna to osiggna¢ przy pomocy podktadek wykonanych z kroétkich odcinkéw listew drewnianych.
Ruszt drewniany moze by¢ wykonany réwniez w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje sie taty
przekroju 30x50 mm. Mocuije sie je do $ciany pionowo, przy uzyciu specjalnych tgcznikéw. Rozstaw
miedzy listwami— 600 mm. Elementami tgczgcymi listwy ze $ciang sg strzemiona blaszane typu ES.
Tego typu potgczenie rusztu z podiozem jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia sie do ttumienia
wszelkiego rodzaju dzwiekdw przenoszonych przez przegrode. Wiasciwos¢ ta moze jeszcze zostac
podwyzszona przez podioze pod strzemiona podktadek z tasmy tlumigcej. Wiasciwosci ttumigce
przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez obecnos¢ wetny mineralnej. Podobnie zwiekszeniu
ttumienia sprzyja rowniez obecno$¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy wetng mineralng a ptyta
gipsowo-kartonowa.

5.4.2. Oktadziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod oktadziny z ptyt mozna wykonaé na kilka sposobow:

— przy uzyciu profili stosowanych do budowy Scian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang Sciana,

— z uzyciem sciennych profili ,U” o szer. 50 mm lub szerszy, umocowanych do podtoza uchwytami typu
ES,

— przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podfoza elementami tgczgcymi typu ES.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdine”

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych(witékninowych) powinna byé zgodna
z PN-B- 79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.

W szczegodlnosci powinna byé oceniana:

— réwnos¢ powierzchni ptyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),
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— wilgotnosé i nasigkliwosc,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.

6.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych(wtdkninowych) i innych materiatéw powinny by¢
wpisywane do

dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu
wyzszej kondygnaciji.

Powierzchnie pilastréw i slupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie suchych tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle
Scian surowych na ptaszczyzne pozioma. Z powierzchni suchych tynkéw nie potrgca sie powierzchni
kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

7.3. Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku robot remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci
obmiarowe okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdélne”

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
okfadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych(wtdkninowych). Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ wodg

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6ST
daty pozytywne wyniki

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno$c¢ z dokumentacjg techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatéw,

C. przygotowanie podioza,

d. prawidtowos$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowatos$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kgcie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kgty dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny
by¢ katami prostymi lub posiadac rozwarcie wynikajgce z wczesniejszych zatozen zawartych w
dokumentaciji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzaé¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci
ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego
tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyiki powierzchni sg
podane w ponizszej tabeli.
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Crdchylenie
Odchylenie powierzchni Odchylenia powierzchni 1| krawedzi od kierunku

rzecinapcych sig
suchego tynku od P FAcy g

baszeryzn od kata
plaszczyzny | odchylenia P 4 *
przewidzianego w

krawedzi od linii prostej PlonoWeRs pOZICMERD
dokumentaci
nie wicksza niz 2 mm i w | nie wicksze niz 1.5mmna 1| nie wieksze niz 2 mm na 1 nie wieksze niz 2 mm
liczbie nie wiekszej niz 2 | mb i ogdlem nie wigee| niz 3 | mb i ogdtem nie wiecej niz 3
na calej dhugosci faty mm w pomieszczeniach do 3,|  mm na calej powierzchni
kontrolnej o diugodei 2 mb| 5 mm wysokogci oraz nie ograniczone] scianami,
wiece] niz 4 mm w bellkami itp.

pomieszczeniach powyie) 3.5

m wysokosc

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin Sciennych i sufitow
podwieszanych oraz

do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkow 73, 28-400 Pinczow.
Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV —
Krgkéw1996 r.
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SST -14 ELEWACJA DREWNIANA

CPV 45443000-4

Obiekt: Budowa ztobka wraz z infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Bialy Bor.

Nazwa, adres
Biaty Bér, ul. Borowkowa ,
dz. Nr 506/1, 507/1, obreb Bialy Bér

Inwestor, adres

Gmina Grudziadz
ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziadz

Opracowat: Piotr Cwiklinski
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru elewacji drewnianych podczas realizacji zadania pod nazwg: : Budowa ztobka wraz z
infrastruktura techniczng oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Biaty Bor.

1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja techniczna jest cze$cig Dokumentacji Projektowej niezbednej
przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.2.1. Zakres Robét objetych ST. Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych
na celu wykonanie elewacji drewnianych, zwigzanych z:

- wykonaniem oktadzin drewnianych

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych
mediéw potrzebnych Wykonawcy

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie
zadnej obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie - utrzymanie
urzadzen placu budowy

- pomiary do rozliczenia robo6t - dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzedzi

- usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen

- Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robét
tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajgcy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczgce terenu budowy podano w SP 0.0 ,Wymagania ogdéine” pkt 1.4. Wykonawca
ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowacé zniszczehn w srodowisku naturalnym.

Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $Srodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikow i
ciekdw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i
kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo przez
personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji na
powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Mozliwe jest
wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy
dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie
przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenhstwa i higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne

45443000-4 Roboty elewacyjne

1.6. Definicje okreslen podstawowych
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Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji SP 0.0 Wymagania ogdine.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w SP 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

2.1 Ogolne informacje

Uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z Projektem Wykonawczym. Wszystkie zakupione przez wykonawce
materiaty powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce lub producenta
w aktualne $wiadectwo kontroli lub atest. Materialy uzyte do wbudowania w trakcie realizacji powinny
spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku takich norm,
powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwoérni. Jakosé materiatow powinna by¢ potwierdzona
atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodnosci z PN, lub aprobatami technicznymi w przypadku nie
ustanowienia norm. Prace nalezy prowadzi¢ z uzyciem rusztowan systemowych inwentaryzowanych.
Rusztowania nalezy ustawi¢ w sposéb umozliwiajgcy prowadzenie robét na poszczegdlnych elewacjach
budynku. Montaz rusztowania moze byé wykonany wytgcznie przez osoby legitymujgce sie aktualnym
Swiadectwem ukonczenia kursu dla monteréw rusztowan.

2.2 Materiaty

Dobdér materiatéw i jego parametry nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ z wymaganiami PW.

2.2.1 Deski elewacyjne

Deska elewacyjna swierkowa, dwukrotnie lakierowana, zabezpieczona do NRO

Grubos$¢: 19 mm

Szerokos¢: 146 mm

Klasa AB, klasa AB okreslana jest nastepujgco: przynajmniej 40% desek odpowiada swoimi cechami
wymogom klasy "A", a maksymalnie 60% odpowiada swoimi cechami wymogom klasy "B".
Maksymalnie 5% moze nie spetnia¢ wymogow klasy " B", musi jednak spetnia¢ wymogi klasy "C".

CECHA KLASA A KLASA B
Seki dopuszczalne: alne:
- czarne ofowkowe seki do Smm, jesli | - czarne otowkowe seki do
nie tworzg grup; Smm
- zdrowe zrosniete seki do 10% - zdrowe zrosnigte seki, czesciowo
szerokosci + 35mm; zrosniete seki, seki z korg, seki

- czesciowo zrosniete seki, seki z kora, | skrzydlate i niezrosniete seki do 10%
seki skrzydlate, niezrosniete seki (nie | szerokosci + S0mm;

wypadajace) do 10% szerokosci + - seki skrajne bez ograniczen, wraz z
15mm; wypadajgcymi i uszkodzonymi, jesli nie
- pojedyncze mate seki wypadajace uszkodzono pokrycia ("po wsunieciu
oraz uszkodzone seki skrajne do bez otworow")

20% najwiekszego dozwolonego - pojedyncze seki wypadajace, otwory
rozmiaru sekow, jesli nie zostato po sekach oraz zgnite seki do 15Smm
uszkodzone pokrycie; - zaslepki z tego samego

- zaslepki sekowe do najwiekszego rodzaju drewna

dozwolonego rozmiaru w przypadku
maks. 10% produktow
niedopuszczalne:

wypadajce seki, otwory po sekach
oraz zgnite seki

Wyrwane wiokna | dopuszczalne: dopuszczalne:

(miejsca - w okolicach sekow: do 20% - w okolicach sekow: do 40%

uszkodzone powierzchni seku; powierzchni seku

podczas obrobki) | - w innych przypadkach: do 20% - w innych przypadkach:
maksymalnej wielkosci seku (jedno do 40% maksymalnej wielkosci seku

miejsce na metr)
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Drewno Twardzica dozwolona, wykrzywienia Twardzica dozwelona, wykrzywienia
kompresyjne oraz inne deformacje dozwolone przy | oraz inne deformacje dozwolone przy
(twardzica), zatoieniu, Ze pidro i wpust zapewnig zatozeniu, Ze pidro i wpust zapewnig
deformacje dobre potaczenie na catej dtugosci dobre potaczenie na catej dtugosci
Seki smotowe dopuszczalne: dopuszczalne:
- pojedyncze do 2mm x 25mm lub tej | - do rozmiaru 2mm x 35mm lub tej
samej powierzchni (w mm?) same] powierzchni w stopniu
- jeden sek smotowy do 3mm x 40mm | nieograniczonym;
lub tej samej powierzchni w mm® na - trzy seki smotowe do szerokosci 6mm
kaidy 1,5m dtugosci oraz dtugosci catkowitej 150mm lub tej
samej powierzchni {(w mm?) na 1
metr ditugosci
Pekniecia dopuszczalne: dopuszczalne:
- pekniecia typu wtos (ledwo - pekniecia wzdtuine
widoczne) - przenikajace pekniecia na strone
- pekniecia wychodzace na czoto nie zewnetrzng (maks.
diuisze niz szerokosc deski 1mm szerokosci) do 300mm diugosci;
niedopuszczalne: - pekniecia wychodzace na czolto nie
- przenikajgce pekniecia z wyjatkiem dtuisze niz dwukrotna szerokosc deski
tych wychodzacych na czotfo; niedopuszczalne:
- pekniecia przebiegajgce ze strony - pekniecia odtupujgce
zewnetrznej na bok;
- pekniecia odtupujace
- pekniecia po wewnetrzngj stronie,
ciggngce sie na cafej dtugosci deski
Miekisz dopuszczalne na 1/3 diugosci o dopuszczalne
szerokosci maks. Smm
Roznice w strona zewnetrzna: dopuszczalne:
kolorach - bez fadnego zabarwienia - lekkie zabarwienie - czerwone i
(zabarwienie na stronie wewnetrznej | niebieskie plamy (zabarwienie na
jest dopuszczalne) stronie wewnetrznej jest
dopuszczalne)
Uszkodzenia na niedopuszczalne niedopuszczalne
skutek dziatania
grzybow
Uszkodzenia na niedopuszczalne niedopuszczalne
skutek dziatania
owadow
Zaokraglenia dopuszczalne: dopuszczalne:
- na stronie wewnetrznej, jesli nie - na stronie wewnetrznej, jesli nie
naruszono ani wpustu ani piora naruszono ani wpustu ani piora
Zakorek dopuszczalne: dopuszczalne:
- pojedyncze do rozmiaru - pojedyncze do rozmiaru
5mm x 50mm lub tej samej Smm x 50mm lub tej samej
powierzchni (w mm?) powierzchni (w mm?)
Klasa "C"

Klasa " C" zawiera deski, ktore nie spetniajg wymogow klasy "B". Muszg jednak spetniaé wymagania

dla ich ostatecznego zastosowania.

Wilgotnosc¢

W momencie dostawy wilgotnos¢ desek musi oscylowac w zakresie (9£2)% (do przestrzeni
ocieplanych we wnetrzach) lub (17 + 2) % (do innego zastosowania). Maksymalnie w przypadku 5%
dostawy wilgotnosé moze sie rézni¢ o 3% , jesli produkty zostang wykorzystane wewnagtrz budynkéw
a 4% jesli zostang przeznaczone do innego zastosowania. Réznice w wilgotnosci produktéw muszg
zostac zatwierdzone przez strony Umowy. Na skutek zmian wilgotnosci powietrza moze dojs¢ do
zmiany wilgotno$ci drewna a tym samym réwniez momentalnych rozmiaréw gotowego produktu w
chwili dostawy. Grubos¢ i szeroko$¢ zazwyczaj wzroénie lub spadnie o 0,25% w przypadku kazdego

1% podwyzszenia lub obnizenia wilgotnosci drewna.
2.2.2.Konstrukcja rusztu (podktadu).
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Do konstrukcji rusztu stosuje sie faty obrzynane, o przekroju ok. 30 x 50 mm z tego samego gatunku
drewna i w tej samej wilgotnosci, z ktérej wykonana jest wlasciwa elewacja.

Materiaty montazowe (wkrety).

Do mocowania tat konstrukcyjnych do sciany nalezy uzywac tylko specjalnie do tego celu przeznaczonych
kotkdw oraz wkretdw (Srub) zaleznie to od rodzaju podtoza.

Elementy wykonczeniowe.

Do wykonczenia naroznikéw oferuje specjalne listwy wykonczeniowe. Alternatywg dla stosowania listew
wykonczeniowych jest przycinanie desek na naroznikach pod katem 45°.

Okna oraz drzwi wykancza sie przy uzyciu czterostronnie struganych desek z czterostronnie
zaokraglonym kantem.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

—sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentac;ji projektowej i specyfikacji
technicznej,

— sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty sSwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyroboéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniaja wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw),

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Przechowywanie drewna.

Jesdli przed montazem deski elewacyjne bedg magazynowane, wtedy nalezy je przechowywac¢ w
oryginalnych foliowych opakowaniach, w pomieszczeniu otwartym (przewiewnym, np. wiata),
zadaszonym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SP 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Doboér sprzetu musi spetniaé¢ ponizsze wymagania:

* Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okredlonymi w Dokumentacji Projektowej i ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowa.

* Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

+ Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktdry nie wptynie niekorzystnie na jako$c
wykonywanych Robét. Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony
srodowiska, BHP i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogdlne dotyczace srodkoéw transportu podano w SP 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w SP 0.0 ,Wymagania ogélne”.

5.1. Zasady prowadzenia robot

Przed przystgpieniem do prac nalezy ustawi¢ rusztowania systemowe w sposéb umozliwiajgcy
prowadzenie robdt na poszczegdlinych elewacjach budynku. Montaz rusztowania moze by¢ wykonany
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wytgcznie przez osoby legitymujgce sie aktualnym $wiadectwem ukonczenia kursu dla monteréw
rusztowan. Roboty termoizolacyjne bez proceséw mokrych mozna wykonywaé réwniez w okresie
zimowym. Nalezy wykonywaé je w sposéb zapewniajgcy ochrone materiatdéw ocieplajgcych przed
dziataniem wéd deszczowych lub wody zarobowe;.

5.2. Przygotowanie podtoza

Okfadziny z drewna nalezy zastosowac¢ i zaprojektowac tak, aby spetnione byly nastepujace warunki:

* wymagana izolacyjnos¢ akustyczna

* wymagana izolacyjnos¢ termiczna

* ciggte zabezpieczenie przed mostkami termicznymi ¢ zachowane podziaty i wymiary projektowe jak
pokazano na rysunkach

* ciggta wiatroizolacja

» mozliwos¢ fatwej instalacji i wymiany elementoéw z zewnatrz bez koniecznosci demontazu systemu lub
elementow na stykach.

5.3. Wykonywanie elewacji z oktadziny drewnianej

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ proponowanego rozwigzania z PW.

Montaz elewac;ji

» Konstrukcja mocowania powinna zapewni¢, aby cata elewacja z drewna mogta bez szkdd przejaé
wszystkie ruchy powstate w wyniku odksztatcen konstrukcyjnych budynku, jak réwniez ruchy fasady
powstate w wyniku obcigzen termicznych i wiatrem. Nalezy uwzgledni¢ tolerancje wykonania scian.

* Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage na: - takie montowanie profili z drewna, aby wszystkie szczeliny,
tak pionowe jak i poziome, przebiegaty na catej dlugosci prostoliniowo; - od spodu elewacji zapewnienie
niezbednej przerwy wentylacyjnej pomiedzy oktadzing, a $ciang

* Na projektowanym obiekcie nalezy zastosowaé system mocowania, ktéry jednoczesnie spetniaé
nastepujgce funkcje: - chroni¢ przeciw wodzie opadowej - zapobiegaé przesuwaniu sie ptyt - absorbowaé
drgania powodowane obcigzeniem wiatrem - tworzy¢ szczeliny poziome pomiedzy ptytami, przez co
elewacja jest wentylowana

» Do konstrukcji rusztu, na ktérym montowane sg pézniej deski elewacyjne stosuje sie faty obrzynane, o
przekroju ok. 30 x 50 mm z tego samego gatunku drewna i w tej samej wilgotnosci, z ktérej wykonana
jest wiasciwa elewacja.

+ Konstrukcja rusztu (podktadu). Do konstrukcji rusztu stosuje sie taty obrzynane, o przekroju ok. 30 x 50
mm z tego samego gatunku drewna i w tej samej wilgotnosci, z ktérej wykonana jest wlasciwa elewacja.
taty montuje sie pod katem 90° w stosunku do desek elewacyjnych (deski elewacyjne montowane sg w
sposob pionowy wtedy tata konstrukcyjna uktadana jest poziomo). Odstep pomiedzy tatami nie powinien
bys wiekszy niz 60 cm. Po utozeniu desek elewacyjnych pomiedzy deskg a $ciang musi zostac
zachowana wolna przestrzen dla cyrkulacji powietrza— co najmniej 20 mm. Bezwzglednie nalezy w dolnej
i gornej czesci elewacji pozostawi¢ szczeliny (otwory), ktéorymi powietrze bedzie mogto swobodnie
wchodzi¢ i wychodzic.

» tata konstrukcyjna ma za zadanie nie tylko udzwigng¢ ciezar desek elewacyjnych, ale réwniez
powstrzymywacé obcigzenia, wynikajgce z sity wiatru oraz z sity pracujgcego drewna (jest naturalng cechg
drewna, ze pod wplywem zmieniajgcych sie warunkéw atmosferycznych pracuje). Dlatego istotne jest
solidne wykonanie i zamontowanie konstrukcji rusztu.

* Odstep pomiedzy tatami nie powinien bys wiekszy niz 60 cm. Juz po utozeniu desek elewacyjnych
pomiedzy deskg a Sciang musi zosta¢ zachowana wolna przestrzeh — co najmniej 20 mm. Umozliwia ona
cyrkulacje powietrza pod deskami elewacyjnymi i wiasciwe obsychanie desek. Konsekwentnie nalezy w
dolnej i gérnej czesci elewacji pozostawi¢ szczeliny (otwory), ktérymi powietrze bedzie mogto swobodnie
wchodzi¢ i wychodzic.

* Malowanie (konserwacja).

Elewacje drewniane fabrycznie malowane juz po wyciggnieciu z paczki i przycieciu na odpowiednig
dlugos¢ sg gotowe do montazu. Miejsca przycinane nalezy zabezpieczy¢ farbg. W przypadku zakupu
desek surowych nalezy je pomalowa¢ jeszcze przed montazem olejem wykonczeniowym wg. zaleceh
producenta po konsultacji koloru wykohczenia z projektantem

» Deski elewacyjne nalezy montowa¢ od dotu do goéry, zawsze piérem do goéry. Podczas montazu
szczegblng uwage nalezy poswieci¢ tym miejscom, w ktérych drewno narazone jest na bezposredni
kontakt z wodg (np. rynny, parapety). Miejsca, w ktérych zamierzamy wkreca¢ wkret zaleca sie uprzednio
lekko nawierci¢ wiertarkg aby zapobiec peknieciu deski. Zaleca sie aby gtéwka wkretu nie wystawat ponad
powierzchnie deski, ale réwniez, aby nie wchodzita zbyt gteboko. Wkretéw nie nalezy montowac¢ tuz na
koncu deski — powinno sie zachowac¢ co najmniej 10 cm odstep od krawedzi (dzieki temu unikamy
powstawania peknie¢). Wykonanie systemu elewacyjnego nalezy zleci¢ wyspecjalizowane;j firmie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w SP 0.0 ,Wymagania ogoélne”.
Kontrola jakosci wykonanych robét termoizolacyjnych obejmuje:
+ odbidr jakosciowy materiatdw przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej,
+ odbiér podtoza pod izolacje,
* kontrole utozonej warstwy izolacji. Kontrola jakosci wykonania elewacji kamiennych obejmuje < odbiér
jakosciowy materiatow
+ odbiér podtoza
* odbiér montazu elementéw fasady drewnianej
+ odbidr wykonania obrébek i elementéw ozdobnych

7. PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w SP 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowg jest 1m2 elewac;ji drewnianej

8. ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogolne dotyczace odbioru robét podano w SP 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

8.1.Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsg, Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér podtoza Odbiér wykonanej warstwy ocieplajagcej powinien obejmowaé sprawdzenie:

* jakosci zastosowanych materiatow,

* grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajgce;j,

* czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

* potgczenia warstw izolacyjnych z podtozem.

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét montazowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbiér podioza odbywa
sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Maksymalne odchytki wykonania muru nie powinny przekraczac:

* W pionie 20mm, na wys. kondygnacji i 50mm na wys. budynku

* W poziomie - przesuniecie 20mm w osiach scian nad i pod stropem; Odchylenie od linii prostej
powierzchni Sciany 5mm, nie wiecej niz 20mm na dtugosci 10m.

8.3. Odbiér koncowy

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

» wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni elementéw roztwordw soli przenikajgcych
z podtoza, pilsni itp.,

« trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia wskutek niedostatecznej przyczepnosci
do podtoza.

« stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SP 0.0 ,,Wymagania ogoine".
Placi sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania elewacji, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie okfadzin drewnianej

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdét,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszelkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami
(chyba, ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardow).
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* PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jakosci i
zarzgdzanie systemami zapewnienia jako$ci.

* PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opdr cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta -- Metoda obliczania

* PN-EN 1SO 9229:2007 Izolacja cieplna -- Stownik

* PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna -- Wielkosci fizyczne i definicje

* PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka- Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych -- 1zolacyjnos¢ od dzwiekdéw powietrznych

* PN-EN I1SO 717-1:1999/A1:2008 Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéow budowlanych - Izolacyjnos¢ od dzwiekdw powietrznych

* PN-ISO 1803:2001 Budownictwo - Tolerancje - Wyrazanie doktadnosci wymiarowej - Zasady i
terminologia

* PN ISO 2444:1999 - Zigcza w budynku. Terminologia

* PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lania « PN-ISO
3443-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy przewidywania pasowan elementéw o
normalnym rozktadzie wymiarow

* PN-ISO 3443-3:1994 Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiaréw nominalnych i
przewidywania pasowan

* PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i
ustalania tolerancji

* PN-1SO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane
do wyznaczania tolerancji

* PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola
zgodnosci wymiarow z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 1

* PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola
zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 2. (Metoda kontroli
statystycznej)

* PN-1SO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych

* Aprobaty techniczne ITB AT-15-2257-2001, ITB AT-15-4086/99 10.2. Przepisy zwigzane

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.).
» Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdélnym bezpieczenstwie produktéow (Dz. U. z 2003 r. Nr 229
p0z.2275).

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.).
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SST-15 Rusztowania rurowe

CPV 44212310-5

Obiekt: Budowa ztobka wraz z infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Bialy Bor.

Nazwa, adres
Biaty Bér, ul. Borowkowa ,
dz. Nr 506/1, 507/1, obreb Bialy Bér

Inwestor, adres

Gmina Grudziadz
ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziadz

Opracowat: Piotr Cwiklinski
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1.0 .Czes$¢ ogdlna

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna - odnosi sie do wymaganh dotyczgcych wykonania i odbioru robot
polegajgcych na montazu i demontazu oraz na utrzymaniu rusztowan, ktére zostang wykonane w

ramach zadania: Budowa ztobka wraz z infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem
terenu w miejscowosci Biaty Bor.

1.2.Zakres stosowania ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie robét okreslonych w pkt. 1.1.

Szczegotowy zakres robot okredla przedmiar robo6t bedgcy zatgcznikiem do SIWZ.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

1.6. Dokumentacja robot

Dokumentacje robot stanowia:

projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2018 r. poz. 1935 z p6zn. zmianami), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne
w przypadku zaméwien publicznych), sporzgdzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2013 r. poz. 1129 z pdzn. zmianami), dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami), dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z
ustawg z 17 listopada 2016 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966), Krajowej
deklaracji wiasciwosci uzytkowych wyrobow lub zalecenia producentéw, dotyczace stosowania
wyrobow, protokoty odbioréw czesciowych, korncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami
z badan kontrolnych, dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe
dokumentacji robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3,
pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2019 r, poz. 1186 z pdzniejszymi
Zmianami).

2. MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogolne”

2.2. Materiaty stosowane do wykonania robo6t powinny miec:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co
oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
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oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”, termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu. dodatkowo oznakowanie powinno
umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.3. Rodzaje materiatéw

Rusztowania ramowe metalowe

1) Materiaty, wymiary i wykonanie elementéw rusztowan ramowych powinno by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczng (projektem) i wymaganiami norm przedmiotowych.
2) Do wykonania rusztowan ramowych nalezy stosowac rury o gwarantowanych wtasciwosciach

mechanicznych; moga to by¢ rury ze szwem lub bez szwu, czarne lub malowane o grubosci scianki co
najmniej 35 mm. W przypadku stosowania do rusztowania ramowego rur ze szwem nalezy poddac¢ je
przed zastosowaniem probie sptaszczania przy potozeniu szwu w ptaszczyznie nachylonej o 90° do
kierunku sptaszczenia.

3) Rusztowania ostoni¢ siatkg rusztowaniowg wg systemu producenta.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Podany ,materiat’ stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg ,Prawo
Zamowien Publicznych” art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac¢ kazdy inny ,réwnowazny”
wyréb.

2.5. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw budowlanych

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacii
technicznej (szczegotowej),sg wiasciwie oznakowane i opakowane, spetniajg wymagane wiasciwosci,
wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, producent dostarczyt dokumenty swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

2.6. Warunki przechowywania i sktadowania
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV

3.2. Wymagania szczegbtowe
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV

4.2. Transport sktadowanie materiatow
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogéine”

Montaz rusztowan

1) Montaz i demontaz rusztowan ramowych powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w
zakresie montazu rusztowan z rur, zgodnie z dokumentacjg danego rodzaju rusztowania.

2) Poczawszy od trzeciej kondygnacji rusztowania montaz powinien odbywac¢ sie z utozonego
uprzednio pomostu roboczego, zabezpieczonego poreczami,
bezposrednio na kondygnacji nizszej powinien by¢ utozony pomost zabezpieczajgcy.

3) W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przejscia, mogg byé
zastosowane podwieszenia ram pionowych, jezeli konstrukcja rusztowania pozwala
na takie podwieszenie elementéw, a sposdb podwieszenia ram jest podany w
instrukcji montazu danego rodzaju rusztowania.
4) Wymagania dla podtoza i posadowienia rusztowan : nachylenie terenu nie moze by¢ wieksze niz
1%.
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5) Rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wiekszy niz 2,5 m, a szerokos¢ pomostu
roboczego nie powinna by¢ mniejsza niz 0,7 m; wysokos$¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz
2,5 m, liczgc od wierzchu pomostu jednej kondygnaciji do wierzchu kondygnacji nastepnej; w
przypadkach konieczno$ci dostosowania rusztowania do istniejgcego budynku wysoko$é
kondygnac;ji rusztowania ramowego moze by¢ odpowiednio nizsza.

6) Kotwienie i stezenia wykonuje sie zgodnie z PN i instrukcjg producenta.

7) Dopuszczalne odchyiki wierzchotkow stojakéw ram pionowych nie powinny by¢ wieksze niz:

[J 15 mm — przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,

[J 25 mm — przy wysokosci rusztowania rownej i wyzszej niz 10 m.

8) Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.

9) Odchytka od poziomu ram poziomych oraz podtuznie wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze
by¢ wieksza niz + 50 mm na catej dtugosci rusztowania, a ram poziomych i poprzecznie wzdtuz osi
poprzecznej rusztowania + 20 mm.

10) Drabinki rusztowania powinny wystawac ponad gérny pomost roboczy min. 70 cm, a
ich pochylenie w stosunku do poziomu pomostu nie powinno by¢ mniejsze niz 65°.

11) Uktadanie pomostéw roboczych, wykonanie pionéw komunikacyjnych i wysiegnikéw
transportowych oraz urzadzen piorunochronnych wg PN i specyfikacji producentow.
12) W kazdym rusztowaniu ruchomym na rolkach co najmniej dwie rolki powinny by¢
wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed samoczynnym obrotem zaréwno
rolki wokot wtasnej osi, jak i w osi stojaka. Rusztowanie powinno by¢ zabezpieczone przed
przesuwem.
13) Rusztowania osfoni¢ siatkg rusztowaniowg wg systemu producenta.

Demontaz rusztowania

1) Demontaz rusztowan danego typu nalezy wykonywaé¢ zgodnie z instrukcjg szczegétowg
zaakceptowang przez kierownika budowy.

2) Demontaz rusztowania moze by¢ dokonany po zakonczeniu roboét, usunieciu pozostatych materiatéw
i narzedzi z pomostéw roboczych.

3) Dopuszcza sie czesciowy demontaz rusztowania od géry w miare postepu prac oczyszczajgcych na
pomoscie najwyzej potozonym.

4) Przy demontazu rusztowania zabrania zrzucania jego elementéw z wysokosci.
Elementy powinny by¢ opuszczane w bezpieczny sposob.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine”
6.2. Kontrola jakosci wykonanych robét

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem techniczno -
organizacyjnym wykonania rozbiérek. Sprawdzeniu podlegaja;

Badania rusztowan ramowych

a) Badania powinny obejmowaé:
[1 badania czesci sktadowych rusztowac
[1 badania wszystkich zmontowanych rusztowan.
b) Badanie zmontowanych rusztowan powinno by¢ przeprowadzane na podstawie :
[0 kompletu dokumentacji,
(1 niezbednych przyrzadéw pomiarowych.
[0 wynikow badan gruntu, opornosci i innych.
¢) Badania nalezy przeprowadzaé w przewidziany w normie panstwowej dotyczacy rusztowan
d) ramowych z rur stalowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0go6Ine wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”

7.2 Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét oraz podaniu
rzeczywistych ilodci uzytych materiatéw. Obmiar Robét obejmuje Roboty objete umowg oraz
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ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, ktérych konieczno$é wykonania uzgodnione bedzie w
trakcie trwania Robét, pomiedzy Wykonawca, a Inspektorem Nadzoru.

7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania:
Jednostkg obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej pozycji kosztorysowe;.

7.2.2. Szczegodtowe zasady obmiaru podane sg katalogach okreslajgcych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robot objetych niniejszg specyfikacjg np. KNR lub KNNR

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gd6Ine wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV

Odbiér robot

Odbiory wykonanych rozbiérek kazdego etapu powinny by¢ dokonane przez Inzyniera i potwierdzone
wpisami do dziennika budowy. Przy odbiorze zakoriczonych robét muszg by¢ dostarczone nizej
wymienione dokumenty:

[J dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami ktére wystgpity w trakcie
realizacji robot,

U dziennik budowy,

[J dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie realizacji robot,

[ protokoty czesciowych odbioréw elementéw robot (wykonanych rozbidrek),

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdélne”
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtébwne parametry

PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogodlne wymagania i badania oraz eksploatacja

PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogoélne
wymagania i badania oraz eksploatacja

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowigzujgce
PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo
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SST-16 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

CPV 45233250-6

Obiekt: Budowa ztobka wraz z infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Bialy Bor.

Nazwa, adres
Biaty Bér, ul. Borowkowa ,
dz. Nr 506/1, 507/1, obreb Biaty Bor

Inwestor, adres

Gmina Grudzigdz
ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziadz

Opracowat: Piotr Cwiklinski
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1. WSTEP

1.1. Zakres robot.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych dla zadania: Budowa ztobka

wraz z infrastrukturg techniczna oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Biaty Bor.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych niniejszg SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wykonania nawierzchni utwardzonych.
Zakres rzeczowy robot objetych specyfikacja:

¢ niwelacje terenu,

¢ wykonanie nawierzchni parkingdéw, drogi manewrowej, chodnikéw z kostki betonowej

e nawierzchni bezpiecznej placu zabaw
1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.
1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika,
charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszg niz 1,0 m.
1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.
1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od terenéw
nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.
1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00 ,WWymagania ogdlne" .
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-00. ,Wymagania ogdélne” 1.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,Wymagania
0golne”

2.2. Betonowa kostka brukowa

- Chodniki — ciggi piesze

Kostka betonowa grubosci 8 cm szara

Droga pozarowa, miejsca postojowe

kostka betonowa gr. 8 cm, grafitowa

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drog,
ulic, chodnikow itp. okresla PN-EN 1338 w sposdb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zalgcznik Wymaganie
normy
1 2 3 4
1 Ksztatt i wymiary
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1.1 Dopuszczalne odchytkiwmmod |C Dlugos¢ Szerokos¢ Grubos¢ Réznica pomiedzy
zadeklarowanych wymiaréw dwoma pomiarami
kostki, grubosci, tej samej
gruboéci 12 12 +3 kostki, powinna by¢
< 100mm +3 +3 +4 <3 mm

>100mm

1.2 Odchytki ptaskosci i pofalowania |C Maksymalna (w mm)

(jesli maksymalne wymiary kostki wypuktosé wklestos¢
> 300 mm), przy dtugosci

pomiarowej 1,5 1,0
300 mm 2,0 15
400 mm

2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia <1,0kg/m2,
zamrazanie/rozmrazanie z przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
udziatem soli odladzajgcych (wg
klasy 3, zat. D)

2.2 Wytrzymatosc¢ na rozcigganie przy |F Wytrzymatosc charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Kazdy
roztupywaniu pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie powinien wykazywac¢

obcigzenia niszczgcego mniejszego niz 250 N/mm

dtugosci roztupania

2.3 Nasigkliwos¢ Klasa 1, znakowanie A — nie okresla sie,

Klasa 2, znakowanie B — warto$¢ $rednia < 6%

2.4 Trwato$¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajgca trwatosé (wytrzymatosé) jesli
wytrzymatos$c) spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz istnieje

normalna konserwacja

2.5 Odpornos¢ na Scieranie (wg klasy (G iH Pomiar wykonany na tarczy
3 oznaczenia H normy)

szerokiej Bohmego, wg zat. H normy -badanie

Sciernej, wg |alternatywne

zat. G normy -

badanie

podstawowe

<23 mm <20.000mm3/5000 mm2

2.6 Odpornos¢ na a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana
poslizg/poslizgniecie lub polerowana - zadawalajgca odpornos$c,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie - nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzong wg
zat. | normy (wahadtowym przyrzgdem do badania
tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i

odpryskow,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze -

producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury,

3.3 Zabarwienie (barwiona moze by¢ b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
warstwa $cieralna lub caly poréwnane z prébka producenta, zatwierdzong
element) przez odbiorce,

c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane hieuniknionymi
zmianami we wiasciwosciach surowcow i zmianach
warunkéw twardnienia nie sg uwazane za istotne

2.2.2. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podioze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
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2.2. Krawezniki, obrzeza betonowe
Krawezniki i obrzeza betonowe muszg odpowiada¢ normie PN-EN 1340: 2004
Elementy betonowe, prefabrykowane metodg wibraprasowania, przeznaczone dla budownictwa drogowego,
klasa wytrzymato$ci “50", gatunek |, kolor i ksztatt zgodny z projektem oraz z wtasciwg Aprobatg
Techniczng IBDiM, nasigkliwos¢ ponizej 5 % wg wykazu:

o kraweznik drogowy 100x15x30 cm,

e kraweznik/ opornik betonowy 100x12x25 cm

e obrzeze chodnikowe 100x8x30 cm.

e Obrzeze chodnikowe 100x8x30 cm pokryte warstwg poliuretanowag

2.3. Podsypka cementowo - piaskowa

Na podsypke cementowo - piaskowg i piaskowg nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy
wymaganiom PN-B- 06712.

Podsypke cementowo - piaskowg 1:4 stanowi mieszanka cementu (1 czes$¢) i piasku (4 czesci). Nalezy
ja przygotowac¢ w mieszarkach mechanicznych.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm.

Podsypka powinna by¢ zwilzona woda zageszczona i wyprofilowana.

2.4.Thuczen
Kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki ,niesort 0/63", wg PN-B/11112:1996.

2.5.Piasek gruboziarnisty
Piasek stosowany do wykonywania warstw odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-
11113 dla gatunku 1 i 2.

2.6. Pospditka

Pospétka na podbudowe powinna sktadem odpowiada¢ nastepujagcym przedziatom:
e Frakcja | — piasek $redni: 1-2mm w ilosci okoto 20%,
e Frakcja Il — piasek gruby: 2-4mm w ilosci okoto 45%,
e Frakcja Ill — drobny zwir: 4-16mm w ilosci okoto 35%.

2.7.2wir
Zwir - kruszywa mineralne okreslone w PN-B-11111:1996.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. ,Wymagania ogélne” 3.

Ukfadanie betonowej kostki brukowej moze odbywaé sie:

- recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

- mechanicznie, przy zastosowaniu urzgdzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z woézka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce
ich utozenia; urzgdzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku
w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing

elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST. ,Wymagania ogdine”
Transport moze by¢ wykonany dowolnym Srodkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania robot
5.2. Zakres wykonywanych robét

¢ Wykonanie podbudowy po nawierzchnie drogowe i chodnikowe
o Montaz kraweznikdw betonowych , obrzezy chodnikowych
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5.2.1. Wykonanie koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni drég, parkingow i
chodnikow

5.2.1.1. Warunki przystgpienia do robét

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza dopiero po
zakonczeniu i odebraniu roboét ziemnych oraz wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem elementow
odwodnienia i instalacji urzgdzen podziemnych w korpusie ziemnym Wykonawca powinien przystgpi¢
do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robét
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczenia podtoza i wykonywanie tych robot z wyprzedzeniem jest mozliwe wylgcznie
za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.1.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia
robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy
dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto
mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykiad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane
przez Inzyniera.

Szerokos¢ koryta i profilowanego poditoza nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz
+10cm i -5cm.

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [4]. Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierownosci nie moga
przekracza¢ 20mm.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowg z
tolerancjg * 0,5%.

Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm, -2cm.

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lub wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

5.2.1.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
poprzednim punkcie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

5.2.1.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1.00

Do profilowania podtoza nalezy stosowac réwniarki.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza
nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz podany powyzej.
5.2.1.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze i koryto po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podfoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
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zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposob.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejne;j
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni
jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.
5.2.2. Wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego
Rozscielenie ttucznia w warstwie nawierzchni odbedzie sie mechanicznie, przy uzyciu rowniarki lub
uktadarki kruszywa. Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nie przenikanie
czastek podtoza do warstw wyzej lezgcych.
Zageszczenie wykonane bedzie walcem stalowym, gtadkim, wibracyjnym, dwuwatowym. Watowanie
nalezy wykonywac z polewaniem wodg.
Wymagania odnos$nie watowania:
e  zageszczanie powinno odbywac sie zgodnie z ustalonym schematem przej$¢ walca,
w zaleznosci od szerokosci zageszczanego pasa roboczego i grubosci watowanej warstwy,
e zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczgwszy od krawedzi ku sSrodkowi, najezdza¢ watowang
warstwe kotem napedowym, w celu unikniecia zjawiska fali przed walcem,
e manewry walca nalezy przeprowadzac ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,
o  predkosé przejazdu walca powinna by¢ jednostajna, w granicach 2 - 4 km/h na poczatku i 4 - 6
km/h w dalszej fazie watowania,
e watowanie na odcinku tuku poziomego o jednostronnej przechyice poprzecznej, nalezy
rozpoczgc¢ od dolnej krawedzi ku gorze,
¢ walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czestotliwosci drgah w przedziale 33 - 35 Hz.
Podbudowa z ttucznia, po zwatowaniu, musi osiggng¢ wymagang nosno$¢ w zaleznosci od kategorii
ruchu. Zageszczenie podbudowy ttuczniowej rozscielanej recznie nastgpi przy uzyciu ptyty wibracyjne;.
Szerokos¢ wykonanej podbudowy z ttucznia powinna by¢ zgodna z projektem.
Jezeli podbudowa nie jest obramowana kraweznikiem, opornikiem lub opaska, powinna by¢ szersza od
warstwy na niej lezacej o 10 cm z kazdej strony.
Tolerancja szerokosci podbudowy z ttucznia na tukach i prostych w stosunku do podanej w projekcie,
nie powinna przekraczac + 5 cm. Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny réznic sie od
projektowanych o wiecej niz 2 cm.
5.2.3. Wykonanie podbudowy z pospoiki
Wykonanie podbudowy z pospétki to zrzucanie z samochodu samowytadowczego przy wysokosci min.
1m. Nastepnie zageszczenie warstw o grubosci min.25cm, w stanie optymalnej wilgotnosci, co jest
warunkiem uzyskania wskaznika zageszczenia 1s>0,96.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.4.1Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania
Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pkt. 2.2.
5.4.2 Warunki atmosferyczne
Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni, jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg
przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy,
papa itp.).
5.4.3.Podsypka
Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 4 cm, a wymagania dla materiatdw na podsypke
powinny by¢ zgodne z p-ktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekracza¢ £1 cm.
Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozéciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie bylo na dioni sladow wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w
stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Catkowite ubicie
nawierzchni i wypetnienie spoin musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w
podsypce.
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5.4.4 Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym
fragmencie robo6t zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywacé recznie lub mechanicznie.

Ukfadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztatltu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych
wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykoriczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyc
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

5.4.5Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
5.4.6.Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Po
utozeniu kostek, spoiny nalezy wypeic piaskiem.

5.4.7. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem, po jej wykonaniu
nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywaé jg w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej otoczenia nie nizszej
niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do
uzytku.

5.5. Uktadanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw i strefy ciszy
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST 0 ,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz
ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,
wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pkt-u 2.2.2.,

b) w zakresie innych materiatéw sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatow
prefabrykowanych (kraweznikéw, obrzezy), ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody
itp. okreslone w normach, ktére budzg watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot
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Wyszczegodlnienie

Lp. L I Czestotliwos¢ badan Warto$ci dopuszczalne
badan i pomiarow
1 Sprawdzenie podtoza lub koryta Wg SST
Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST
Sprawdzenie obramowania Wg SST
nawierzchni
4 |Sprawdzenie podsypki Biezgca kontrola j: grubosci, |Wg pktu 5.6; odchyki od
(przymiarem liniowym lub metodg |spadkéw i cech projektowanej grubosci +1 cm
niwelacji) konstrukcyjnych w
poréwnaniu z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjg
5 |Badania wykonywania nawierzchni kostki

a) zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg

Sukcesywnie na kazdej
dziatce roboczej

b) potozenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach
charakterystycznych

Przesuniecie od osi projektowane;j
do2cm

c) rzedne wysokosciowe
(pomierzone instrumentem
pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy
krawedziach oraz we
wszystkich punktach

Odchylenia: +1 cm; -2 cm

charakterystycznych

d) réwnosé w profilu podtuznym Jw. Nieréwnosci do 8 mm
(wg BN-68/8931-04 - fatg
czterometrowq)

e) réwnos¢ w przekroju Jw. Przeswity miedzy fatg a
poprzecznym (sprawdzona fatg powierzchnig do 8 mm
profilowag z poziomnicg i
pomiarze przeswitu klinem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metoda
niwelacji)

f) spadki poprzeczne Jw. Odchytki od dokumentacji pro-
(sprawdzone metodg niwelacji) jektowej do 0,3%

g) szerokos$¢ nawierzchni Jw. Odchytki od szerokosci projekto-

(sprawdzona przymiarem
liniowym)

wanej do 5 cm

h) szerokosc i gtebokos$¢
wypetnienia spoin i szczelin
(ogledziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu diug.
10 cm)

W 20 punktach
charakterystycznych dziennej
dziatki roboczej

W(g pkt-u 5.6.5

i) sprawdzenie koloru kostek i
desenia ich utozenia

Kontrola biezagca

Wg dokumentacji projektowej lub
decyzji Inzyniera
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1.4. Badania wykonanych robét
1.4.1. Badanie jakosci wykonanych nawierzchni.
Utozona i zageszczona warstwa, ma charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

. jednorodnoscig powierzchni,
réwnosc¢ - nierébwnosci nie mogg przekracza¢ 6 mm.
grubos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 mm),
szerokos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 cm),
zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5+9 %).
1.4.1.1. Badanie grubosci nawierzchni
Sprawdzanie grubosci nawierzchni nalezy wykona¢ co najmniej w dwéch losowo wybranych miejscach
odbieranej nawierzchni. Grubo$¢ warstwy nawierzchni nie moze sie rézni¢ od projektowanej wiecej niz
10 %.
1.4.1.2. Badanie pochylenia nawierzchni.
Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg niwelatora. Réznice pomiedzy
pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny by¢ wigeksze niz 0,2%.
1.4.1.3. Badanie rzednych niwelety nawierzchni
Sprawdzenie rzednych niwelety nawierzchni nalezy wykonac za pomoca niwelatora, na dtugoéci nie
mniejszej niz 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie
powinny sie rézni¢ od projektowanych wiecej nizo x| cm.
1.4.1.4. Badanie nawierzchni.
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni nalezy wykonywac za pomocg planografuw sposob cigglty, aw
przypadku jego braku, za zgoda Inzyniera, fatg 4-metrowa, co najmniej w dwoch losowo wybranych
miejscach odebranej nawierzchni. Nieréwnosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 5 mm.

Zakres badan i pomiardw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukoriczeniu budowy nawierzchni
Lp. |Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposob sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego |Wizualne sprawdzenie  jednorodnosci wygladu,
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, sciekéw |prawidiowosci desenia, kolorow kostek, spekan, plam,
deformaciji, wykruszen, spoin i szczelin

2 Badanie pofozenia osi nawierzchni w |[Geodezyjne sprawdzenie potozenia osico 25 miw
planie punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzedne wysokosciowe, réwnosé Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych
podtuzna i poprzeczna, spadki (wg metod i dopuszczalnych wartosci podanych w tab. 2,
poprzeczne i szerokos¢ Ip. od 5c¢ do 5g)

4 Rozmieszczenie i szerokos$¢ spoin i szczelin - |Wg pktu 5.5
w nawierzchni, pomiedzy kraweznikami,
obrzezami, Sciekami oraz wypetnienie spoin
i szczelin

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.
Jednostki obmiarowe robd6t towarzyszgcych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich SST.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Odbiorowi robét podlegajg: nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymogami Inzyniera, jezeli
pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wynik pozytywny.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
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Odbiér tych robdt powinien byé zgodny z wymaganiami pktu. 8.2 D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" oraz
odpowiednich SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

1. PN-B-06050:1999
2. BN-77/8931-12

3. PN-B-10021

4. BN-80/6775-03/01
5.  BN-80/6775-03/04
6. BN-64/8845-02

7. PN-EN 1338:2005
8. PN-B-11111:1996

Poprawki N 11/97

9. PN-B-11113:1996
10. PN-76/B-067114/00
11. PN-76/B-06714/10
12. PN-76/B-06714/12
13. PN-78/B-06714/13
14. PN-91/B-06714/15
15. PN-78/B-06714/16
16. PN-78/B-06714/17
17. PN-B-06714/19
18. PN-77/B-06714/18
19. PN-B-06714-26
20. PN-91/B-06714/34
21. PN-B-11112

22. PN-B-11113

23. BN-88/6731-08
24. PN-EN-19701

25. PN-EN 197-1

26. PN-EN 196-1:1996
27. PN-86/B-04320
28. PN-88/B-04300
29. PN-EN 196-2:1996
30. PN-EN 196-3:1996
31. PN-EN 197-1:2002
32. PN-88/B-30001
33. PN-88/B-30002
34. PN-88/B-30011
35. PN-S-96023

36. PN-S/02205:1998
37. BN-77/8931-12
38. BN-64/8931-02
39. BN-64/8931-01

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skladu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednia.

Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
organicznych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Cement. Transport i przechowywanie.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci.
Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdw
powszechnego uzytku.

Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objetosci.
Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku

Cement portlandzki z dodatkami.

Cementy specjalne.

Cement portlandzki szybkotwardniejgcy.

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Drogi samochodowe - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podfoza przez obcigzenie piytg

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

Oznaczenie nasigkliwosci.
Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
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40.

41.

42,

43.
44,
45,
46.
47.
48.
49.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie piyta.

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podfoza
nawierzchni podatnych.

PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem.

PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.

PN-EN 1436:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drog
IDT EN 1423:1997  Wymagania dotyczace poziomych oznakowar drog

Inne dokumenty

1.

2.
3.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pozniejszymi zmianami).
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SST-17 NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE PIASKOWE

CPV 45233000-9

Obiekt: Budowa ztobka miejskiego wraz z przedszkolem zlokalizowanego
w Gliwicach przy ul. Zbozowej

Nazwa, adres
Gliwice ul. Zbozowa dziatka nr 613 oraz 612/1
obreb Ktodnica

Inwestor, adres
Zarzad Budynkow Miejskich I
Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.o.
44-100 Gliwice ul. Warszawska 35B

Opracowat: Piotr Cwiklinski
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni bezpiecznej piaskowej/zwirowej dla zadania: Budowa zlobka wraz z infrastrukturg
techniczng oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Bialy Bor.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robot opisanych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w SST dotyczag zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z nawierzchni zwirowej Sciezek

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST-00,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania wszystkich materiatow

Zrédha uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przez
rozpoczeciem robot. Zatwierdzenie zrodta materiatéw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédta
beda przez Inspektora dopuszczone do wbudowania.

2.1.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi zrédta wszystkich dostarczonych na budowe i
przeznaczonych do robét materiatdw (pospétka, piasek, zwir, itp.).

2.1..2. Materiaty przeznaczone do wykonania robét powinny odpowiada¢é wymaganiom SST na
poszczegoblne asortymenty robot.

2.1.3. Inspektor ma prawo nie wyrazi¢ zgody na zastosowanie materiatédw niezgodnych z wymaganiami
oraz przedstawionymi dokumentami. W przypadku zastosowania przez Wykonawce materiatéw nie
uzgodnionych z Inspektorem, roboty nie zostang odebrane.

2.2. Materiatly

Piasek wielkos¢ ziarna od 0,2 do 2 mm, musi by¢ drobnoziarnisty ,miekki”.

Piasek nalezy przesia¢ do odpowiedniej wielkosci, nie moze on zawiera¢ kamieni i innych i innych
niebezpiecznych czgsteczek. Piasek nie moze by¢ rowniez zbyt drobny i miatki, nie moze sie kurzy¢.
Warstwa piasku musi mie¢ co najmniej 30 cm gtebokosci.

2.3. Sktadowanie materiatéw
Wykonawca we wlasnym zakresie zabezpiecza miejsce sktadowania materiatdw zapewniajgce
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania rob6t zwigzanych wykonaniem — rozscielaniem nawierzchni piaskowej nalezy
stosowac sprzet typu:

- koparko-tadowarki,

- spycharki,

- taczki

- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze do transportu piasku lub inny sprzet zaakceptowany przez
Inspektora.

4. TRANSPORT

41. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB ,Wymagania ogdine”

4.2.Srodek transportu
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Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Nawierzchnia piaskowa

Podtoze, na ktérym ma by¢ wykonana nawierzchnia piaskowa powinno by¢ przygotowane
zgodnie z projektem, sztukg budowlang. Winno by¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen
mogacych spowodowacé kontuzje i ustabilizowane.

Roéwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na facie 4m do 6mm. Piasek powinien by¢
dokfadnie rozprowadzony i wyréwnany za pomocg recznych lub mechanicznych urzgdzen
réwnajgcych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania Ogélne” Wykonawca jest
odpowiedzialny za cata kontrole robot i jako$¢ uzytych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robot na placu budowy i poza nim. Wszystkie
badania i pomiary wykonywane bedag zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robo6t ziemnych nalezy wpisywaé do:
— protokotéw odbioréw robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

- dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonania robot i ich zgodnosci z ST oraz na
sprawdzeniu swiadectwa jakosci wyrobu.

Badania kontrolne obejmujg kontrole:

- réwnosci nawierzchni - odchytka na 2 m facie nie powinna przekracza¢ 4 mm,

- grubosci nawierzchni

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajs;
- wykonane koryto pod nawierzchnie bezpieczne,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” .
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni piaskowej obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie i wbudowanie materiatow,
- roztozenie piasku,
- uporzadkowanie terenu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 14952:2006 (U) Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie nasigkania wodg
Materiatéw mineralnych niezwigzanych

2. PN-EN 14953:2006 (U) Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie grubosci nawierzchni
Mineralnych niezwigzanych otwartych terenéw sportowych.

3. PN-EN 14954:2006 (U) Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie twardosci darni
Naturalnej i nawierzchni mineralnych niezwigzanych otwartych terenéw sportowych

4. PN-EN 14955:2006 (U) Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie sktadu i ksztattu ziaren
Nawierzchni mineralnych otwartych terenéw sportowych

5. PN-EN 14956:2006 (U) Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie zawartosci wody
Nawierzchni mineralnych niezwigzanych otwartych terenéw sportowych

6. PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki
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SST-18 WYKONANIE ZIELENI

CPV 77314100-5

Obiekt: Budowa ztobka wraz z infrastrukturag techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Bialy Bor.

Nazwa, adres
Biaty Bér, ul. Borowkowa ,
dz. Nr 506/1, 507/1, obreb Bialy Boér

Inwestor, adres

Gmina Grudzigdz
ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziadz

Opracowat: Piotr Cwiklinski
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z nasadzeniem i pielegnacijg zieleni w ramach zadania:
Budowa ztobka wraz z infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu w

miejscowosci Biaty Bor.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy.
1.3 Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z sadzeniem
drzew i krzewdw, wykonaniem trawnikéw na terenie ptaskim i na skarpach.

o  Oczyszczenie terenu z pozostatosci budowlanych i zanieczyszczen

e  Mikroniwelacja, modelowanie terenu

e  Sadzenie nowych roslin

o Pielegnacja zieleni
1.4 Okreslenia podstawowe
Gleba — zewnetrzna , luzna warstwa ziemi wykazujgce zdolnos¢ do produkowania roslin
Grunt kat. IV — gleba najciezsza
Teren ptaski — teren o nachyleniu mniejszymod 1 : 10
Torf ogrodniczy — substancja organiczna, ktéra ma dziatanie izolujgce i konserwujgce. Stuzy do ochrony
gleby przed wptywami zewnetrznymi i utrzymania jej wilgotnosci
Ziemia urodzajna — ziemia rodzima posiadajgca zdolno$¢ produkcji roslin
Drzewa form piennych — drzewo z prawidtowo wyprowadzonym pniem oraz uformowang korong
Forma naturalna — forma rosliny drzewiastej zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub
odmiany
Bryta korzeniowa — uformowana bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
Kora ogrodowa — przefermentowana kora z drzew iglastych o odpowiednim rozdrobnieniu — frakcji
Teren ptaski — teren o nachyleniu mniejszym od 1:10
Trawniki dywanowe — trawnik ogrodowe na matej powierzchni wystepujgce na terenach
zainwestowanych o najwyzszych wymaganiach jakosciowych przy ich wykonaniu i pielegnaciji
Ziemi kompostowa — ziemia bardzo bogata w sktadniki pokarmowe, ktérej pozagdane wiasnosci
chemiczne i fizyczne zostaty uzyskane przez odpowiedni zabiegi agrotechniczne
Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi

Polskimi Normami

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Roboty majg by¢ przeprowadzone zgodnie ze sztukg i przepisami prawa polskiego.

2. MATERIALY

2.1. Materiat roslinny sadzeniowy

2.1.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatu roslinnego

Materiat rodlinny powinien by¢é zgodny z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wiasciwie oznaczony, tzn.
musi mie¢ etykiety, na ktérych podana jest wtasciwa nazwa faciniska, forma, wybér, wysoko$é pnia, numer
normy.

2.1.2. ZIEMIA URODZAJNA:

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujgce charakterystyki:
- ziemia do sadzenia krzewdw i zaktadania trawnikdw nie powinna zawiera¢ wiecej niz 7% materii
organicznej

- optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8

- ziemia nie moze by¢ zasolona,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy
dotéw musi byé przygotowana w specjalistycznym zaktadzie i by¢ mieszankg mineralno-organiczna,

- ziemia musi ponadto spetnia¢ warunki okreslone w dokumentaciji projektowe;j,

- wyzej podane wiasciwosci powinny by¢é udokumentowane przez wykonawce przed dostawg ziemi
urodzajnej na teren budowy.
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2.1.3. Mieszanka traw
Do wykonania trawnika przewiduje sie wykorzystanie mieszanki traw ,drogowej” o skfadzie :
- zycica trwata 35%
- kostrzewa trzcinowa 22%
- kostrzewa czerwona odm. Roztogowe 20%
- kostrzewa owcza 10%
- wiechlina tgkowa 10%
- koniczyna biata 2%
2.1.4. Geowldknina ogrodowa
2.1.5. Kora ogrodowa
2.1.6. Drzewa
Wymagania odnoscie sadzonek.
- Materiat roslinny (sadzonki) dostarczony powinien by¢ wiadciwie znaczony tzn. musi mie¢
etykiety, na ktérych podana jest nazwa polska i facinska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer
normy.
- Sadzonki krzewow i drzew powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:
- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
- system korzeniowy powinien by¢ zwarty i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
- u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna
by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,
- pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete,
- rownomiernie rozmieszczone pedy boczne korony drzewa,
- przewodnik wyraznie prosty,
- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie
zarosniete blizny na przewodniku w [| wyborze u form naturalnych drzew.
Dostawca materiatu sadzeniowego musi udokumentowaé wiek dostarczonych sadzonek, ktére
muszg odpowiada¢ obowigzujgcym w Polsce normom (ilo$¢ pedow, wysokosc, bryta korzeniowa);
wyklucza sie zastosowanie sadzonek:
- miodszych niz dwa lata. Sadzonki starsze muszg byé corocznie szkétkowane; drzewa do
nasadzeni winny mie¢ min. wysoko$¢ pnia pod korone 1,2m, krzewy lisciaste — 90cm i 7 pedow,
krzewy ptozgce i iglaste - 40cm wysokosci;
- system korzeniowy wiasciwy dla gatunku - bez uszkodzen.
Szkotka winna posiada¢ wymagane przepisami zaswiadczenia Panstwowej Inspekcji Ochrony Roslin
, materiat sadzeniowy winien zosta¢ zatwierdzony przez Inspektora lub Panstwowg Inspekcje
Ochrony Roslin w miejscu uprawy tj. w szkotce.
- Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
- odrost podktadki ponizej miejsca szczepienia,
- Slady zerowania szkodnikdw,
- oznaki chorobowe,
- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czeSciach nadziemnych,
- martwica i pekniecia kory,
- uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika,
- dwupedowe korony drzew formy piennej,
- uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej,
- zte zro$nigcia odmiany szczepionej z podktadka,
- wiecej niz 4 nie w petni zaleczone blizny na przewodniku.
2.1.7. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny byé w opakowaniu z podanym skladem chemicznym. Nawozy nalezy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
Nawozy mineralne powinny by¢é w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy stosowane przedsiewnie, wiosng azotowe jesienig bez azotu. Nawozy
nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
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3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z:
- drobnego sprzetu do robét ziemnych,

- sprzetu do pielegnacji zadrzewien,

- drabin i szpadli,

- glebogryzarki, kultywatora i brony do uprawy gleby, siewnika ,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnaciji trawnikdw.

4. TRANSPORT

4.1 Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Transport materiatu moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej i pedow.
Materiat roslinny z brytg korzeniowg musi mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub byé w pojemnikach.
Materiat roslinny w czasie transportu powinien by¢ zabezpieczony przed przemarznieciem i
wyschnieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast
sadzone. Jezeli jest to niemozliwe nalezy je zadotowaé w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w
razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robét
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie ze sztuka, przepisami BHP i obowigzujgcymi normami.
Prace agrotechniczne i przygotowawcze
¢ Wycinka kolizyjnego zadrzewienia
e Oczyszczenie terenu z zanieczyszczen
Z terenu objetego opracowaniem usungé¢ nalezy zanieczyszczenia znajdujgce sie w warstwie ziemi
urodzajnej (kamienie, perz, etc.) jak tez pozostatosci i resztki budowlane
¢ Uprawa mechaniczna i reczna powierzchni terenu przeznaczonego pod zielen
Wierzchnig warstwe gruntu nalezy uprawi¢ , z doprowadzeniem do odpowiedniej struktury, na
gtebokos¢ 30-40cm,przy uzyciu kultywatora lub recznie, a nastepnie wyréwnac powierzchnie.
Przed uprawg wskazane jest spryskanie wierzchniej warstwy gruntu preparatem herbicydowym, w ilosci
i terminie przewidzianym instrukcja producenta.
Prace ogrodnicze
Sadzenie materiatu roslinnego
o Teren pod krzewy i drzewa przygotowaé poprzez przekopanie rodzimej warstwy wierzchniej na
gtebokos¢ 0k.30 - 40 cm
e Materiat roslinny zakupiony przez Wykonawce powinien posiada¢ odpowiednie cechy
jakosciowe i zdrowotne
o Najwlasciwsze terminy sadzenia to: wiosna (przed rozpoczeciem wegetacji) oraz jesien (po
zakonczeniu wegetac;ji)
o  Wielko$¢ dotdw nalezy dostosowac do wielkosci bryty korzeniowej, przyjmuje sie, ze dot
powinien by¢ okoto 2 razy wiekszy od bryty korzeniowej
e Sciany i dno dotéw powinny zosta¢ spulchnione
e Ziemia uzyta do zaprawy dotéw musi by¢ ziemig urodzajng (ogrodniczg). Ziemie nalezy sypaé
na dno dotéw w warstwie nie mniejszej niz 10-15cm. Po umieszczeniu rosliny w dole wolne
przestrzenie wypetnia¢ ziemig stopniowo, najpierw do 1/3 i lekko ubija¢ lub zamula¢ wodg a
nastepnie wypetnia¢ pozostatg czes¢ dotu. Nie nalezy mocno ugniata¢ gleby wokot rosliny
e Rosliny sadzi¢ na tej samej gtebokosci na jakiej rosty w szkétce lub nieco wyzej, gdy przewiduje
sie osiadanie gleby
e Po posadzeniu rosliny obficie podla¢ wodag
e Powierzchnia pod krzewami i roslinami okrywowymi nalezy pokry¢ geowtdkning oraz warstwg 6
cm kory
Pielegnacja po posadzeniu
e Po posadzeniu podlewac obficie 2-3 razy dziennie w zaleznosci od pogody
o Podlewac systematycznie w okresie wegetacyjnym (czestotliwos¢ i ilos¢ uzalezniona od
warunkéw pogodowych stopnia uwilgotnienia podtoza)
e Zasilanie nawozami NPK w miare potrzeb, w ilosci zgodnej z instrukcjg stosowanego preparatu
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Uzupetnianie warstwy sci6tki z kory i odchwaszczanie reczne (minimum 5 x w sezonie)
Wymiana egzemplarzy uszkodzonych lub uschnietych
Stosowanie cie¢ formujgcych, korekcyjnych i odmtadzajgcych
W pierwszym roku po posadzeniu, wykonanie kopczykdw na zime, zabezpieczenie nowo
posadzonych i niedostatecznie ukorzenionych drzew i traw przed skutkami dziatania mrozu
Przewiduje sie aby prace byly prowadzone w wymienionej nizej kolejnosci :

e Oczyszczenie terenu z pozostato$ci budowlanych i zanieczyszczen
Roboty agrotechniczne
Makroniwelacja , modelowanie terenu
Przesadzanie
Sadzenie roslin form piennych i krzewiastych
Zaktadanie rabat bylinowych

o Pielegnacja zieleni
W ramach oczyszczania terenu z zanieczyszczen nalezy usung¢ zanieczyszczenia wierzchnie :
kamienie, pozostatosci i resztki budowlane, gatezie drzew.
Wierzchnig warstwe gruntu nalezy przeorac glebogryzarkg na gtebokos¢ 20-25cm z rozbiciem bryt.
Zebra¢ wszystkie odkryte zanieczyszczenia — kamienie, korzenie, perz, pozostatosci materiatow
budowlanych i ztozy¢ je w pryzmy.
Zagrabi¢ recznie przekopang glebe i powtdrnie oczysci¢ z zanieczyszczen. Tak uprawiony grunt
wyrownacé zgodnie z zaprojektowanym profilem.
Przed uprawg wskazane jest spryskanie wierzchniej warstwy gruntu preparatem herbicydowym, w ilosci
i terminie przewidzianym instrukcjg producenta.
Taczkami lub lekkimi ciggnikami ogrodniczymi rozwies¢ torf na wyznaczone miejsca. Jezeli nie jest
dostatecznie wilgotny, nalezy zwilzy¢ zraszaczem. Wilgotny torf rozrzuci¢ warstwg grubosci 2cm, a
nastepnie zagrabic lub zmotyczkowaé wyrdéwnujgc powierzchnie gruntu.
Roboty ogrodnicze zwigzane ze spulchnieniem gleby i rozrzuceniem torfu powinny by¢ wykonane na 2-
3 tygodnie przed sadzeniem roslin i siewem traw, aby gleba osiadta, a jej wilgotnos¢ , struktura i
warunki pokarmowe stopniowo sie ustabilizowaty.
Przed przystgpieniem do sadzenia nalezy wyznaczy¢ miejsca dla poszczegdlnych gatunkow roslin
wedtug Dokumentacji Projektowe;j.
Przy wyznaczaniu miejsc na sadzeh poszczegoélnych roslin nalezy sie postugiwac rozstawami podanymi
w Dokumentacji Projektowej dla kazdego z rodzajow roslin.
Najwlasciwsze terminy sadzenia to : wiosna (przed rozpoczeciem wegetacji) i jesieh (po zakonczeniu
wegetacji).
Sadzenie krzewéw moze odbywac sie na przekopanej ziemi wzbogaconej ziemig zyzng lub mieszanka
torfowo —mineralna.
Pod krzewami niezbedne jest zastosowanie Scidtkowania korg, ktéra zabezpieczy rosliny przed
chwastami.
Wielkos¢ dotéw pod rosliny nalezy dostosowaé do wielko$ci bryty korzeniowej , przyjmuje sie , ze dét
powinien by¢ okoto 2 razy wiekszy od bryty korzeniowej. Sciany i dno dotéw powinny zostaé
spulchnione. Ziemia uzyta do zaprawy musi by¢ ziemig urodzajng (ogrodniczg). Ziemie sypiemy na dno
dotu w warstwie nie mniejszej niz 10-15cm. Po umieszczeniu rosliny w dole wolne przestrzenie
wypetniamy ziemig stopniowo, najpierw do 1/3 i lekko ubijamy lub zamulamy wodg a nastepnie
wypetniamy pozostatg czes¢ dotu. Nie nalezy mocno ugniatac¢ gleby wokét rosliny.
Rosliny sadzimy na tej samej gtebokosci na jakiej rosty w szkotce lub nieco wyzej , gdy przewiduje sie
osiadanie gleby.
Po posadzeniu rosliny obficie podla¢ wodg. Powierzchnie pod krzewami i roslinami okrywowymi nalezy
pokry¢ 5cmwarstwg kory. Rosliny nalezy za palikowac¢ 3 palikami i obwigza¢ wiezadtami. Paliki nalezy
dostosowac do wielkosci roslin.
Po posadzeniu rosliny nalezy dostatecznie podla¢ ,a w okresie suszy podlewanie powtarzac.
Wokét roslin wiosng uformowac "miski" sprzyjajgce zatrzymywaniu wody po podlaniu. W sezonie
wegetacyjnym konieczne jest biezgce pielenie "misek" z chwastow, ktére stanowityby konkurencje w
dostepie do wody korzeni nowo posadzonych roslin.
Rosliny, ktére sie nie przyjmg nalezy wymienia¢ na nowe tego samego gatunku.
W pierwszym roku po posadzeniu nalezy nasadzenia regularnie odchwaszczac¢, a na okres zimy za
kopczykowac, aby nie przemarzty.
Trawy ozdobne bedg wymagaty corocznego $cinania pézng wiosng ( na wysokosci ok. 15-20cm od
ziemi) W pézniejszym okresie niektére krzewy lisciaste mogg wymagaé wykonania koniecznych cie¢
pielegnacyjnych koron.
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Wykonanie robét zwigzane z obsianiem trawnikéw

Wykonywanie obsiania powierzchni ptaskich

Wymagania :

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany

- ziemia urodzajna (humus) powinna by¢ rozscielona réwna warstwg i wymieszana z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyrownana

- przed siewem nasion ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim

- wysiew krzyzowy nasion (mechaniczny lub reczny)

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatkg

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem

- wysiew nasion i zaktadanie trawnikdw nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja do 15 wrzes$nia oraz w
innych okresach zaakceptowanych przez Inzyniera

- nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicydéw zatwierdzonych przez Panstwowg Inspekcje
Ochrony Roslin ,przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.

¢ Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow.
o Wymagania dotyczgce sadzenia krzewdw sg nastepujgce :
e dla sadzonek produkowanych w gruncie :
wiosng po rozmarznieciu gleby - 15.03. - 15.05, jesienig30.08 - 30.11,
dla gatunkéw iglastych i lisciastych produkowanych w kontenerach - 15.03 - 30.11,
e w przypadku zastosowania materiatu w pojemnikach mozliwe jest wykonanie sadzenia przez
caty sezon z pewnymi zastrzezeniami,
e teren pod krzewy przygotowac poprzez przekopanie urodzajnej warstwy wierzchniej na
gtebokos¢ 20-25¢cm,
przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony herbicydami,
miejsce sadzenia - powinno by¢é wyznaczone w terenie zgodnie z rysunkami
dotki pod drzewa i krzewy powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajng,
rosliny winny by¢ sadzone na gtebokosci na jakiej rosty w szkotce - jednak nie giebiej niz 5cm w
stosunku do poziomu gruntu. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj
rosliny,
korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigg¢,
przy sadzeniu formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,
korzenie roslin zasypywac ziemig a nastepnie prawidtowo ubic, uformowac¢ miske i podlaé,
drzewa i krzewy formy piennej nalezy przymocowac do palika tuz pod korong oraz drugi razy w
potowie
wysokosci pnia,
wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna byé réwna wysokos$ci pnia posadzonego krzewu
(siega¢ pod ,korone”),
palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatrow,
przy sadzeniu jesiennym ciecie wykonac wiosna,
krzewy lisciaste po posadzeniu nalezy przycig¢ o 2/3 wysokosci,
pod krzewy nalezy wykopa¢ doty o srednicy 50-70cm, zaprawi¢ je do potowy glebg urodzajng,
krzewy lisciaste nalezy sadzi¢ wczesng wiosng lub pdzng jesienia,
okres wiosenny nie powinien przekraczaé trzech tygodni , a okres jesienny 4-5 tygodni,
do sadzenia nalezy uzy¢ sadzonek krzewéw 2-4 - letnich ,
po zasadzeniu dotki nalezy wypetni¢ ziemig urodzajng i obficie podlac,
pod grupami krzewéw zastosowaé mulczowanie powierzchni gleby kompostem z kory drzewne;j
o gr. 8cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robot
6.1.1. Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu
— wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
— prawidtiowego uwatowania terenu,
— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentac;ji projektowe;j,
— gestosci zasiewu nasion,
— prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
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— okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gesto$ci wykietkowanych zdziebet trawy.
6.1.2. Kontrola robdt przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

— prawidlowej gesto$ci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

— obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

— poziomu wzgledem kraweznikéw na jakim zostat wykonany trawnik

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa:
- m2 wykonania: trawnikéw.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatlu szkotkarskiego. Zwigzek Szkétkarzy Polskich.
Warszawa, 2008

- Katalog Naktadéw Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni MGPiB 2000 r.

- Normy

- PN-G-98011 Torf rolniczy

- BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
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SST-19 OGRODZENIA

CPV 45340000-2

Obiekt: Budowa ztobka wraz z infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Biaty Boér.

Nazwa, adres
Biaty Bér, ul. Borowkowa ,
dz. Nr 506/1, 507/1, obreb Bialy Boér

Inwestor, adres

Gmina Grudziadz
ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziadz

Opracowat: Piotr Cwiklinski
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
ogrodzenia dla zadania: Budowa ztobka wraz z infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Biaty Bor.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
13.1. Ogrodzenie placu zabaw z furtkami

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, i ST-00
~Wymagania ogdine.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Place zabaw ogrodzone za pomocg ogrodzenia panelowego 3d o wysokosci 1,5 m

llos¢ furtek — 2 szt, wyposazone w zamek patentowy.

Fundamenty ogrodzenia — stopy betonowe z betonu klasy C16/20 o wym. 18/20x18/20x100/50 cm,
wierzch stép fundamentowych ponizej poziomu nawierzchni placéw zabaw

3. SPRZET

Roboty zwigzane z ustawieniem ogrodzen wykonywane bedg recznie przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego.

4. TRANSPORT
Materiaty mogg byé przywozone dowolnymi $rodkami transportu spetniajagcymi wymagania ruchu
drogowego. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotyczgce roboét
Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

5.1.1 Przygotowanie terenu pod montaz ogrodzenia.
Teren pod montaz ogrodzenia panelowego powinien by¢ doktadnie oczyszczony z ro$lin, gruzéw i innych
przeszkéd
5.1.2. Montaz paneli ogrodzeniowych.

e Montaz paneli na podmuréwce systemowe;j
Podczas montazu przeset ogrodzeniowych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na rozstawienie
stupkéw zgodnie z systemem. Po osadzeniu i wytyczeniu wysokosci pierwszej stopy betonowe;j
postepujemy analogicznie z kolejnymi stopami zachowujgc rozstaw osiowy D=2635 +-10mm w
przypadku stupkéw okragtych i paneli prostych oraz D=2570 +-10mm przy zastosowaniu profili
60x40 oraz stupkéw okragtych i paneli wypuktych. Jednoczesnie pomiedzy stopami betonowymi
nalezy zaktadac¢ ptyty podmurdéwki sprawdzajgc tym samym ich pasowanie oraz rozstaw stupkow.
Po zakonczeniu montazu elementéw betonowych, spoiny miedzy stopg a ptytg betonowg mozna
wypetni¢ zaprawg cementowa, badz dla uzyskania lepszych wtasciwosci dylatacyjnych i unikniecia
peknie¢ pozostawiamy wolng przestrzen.
W nastepnym etapie betonujemy stupki w stopach zwracajgc uwage na zachowanie pionéw stupka, ich
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wysokosé, rozstaw osiowy. Wolng przestrzen pomiedzy stupkiem a stopg nalezy wypetni¢ betonem.
Kiedy beton uzyska zaktadang wytrzymato$é mozna przystgpi¢ do montazu paneli ogrodzeniowych.
Pojedyncze przesto mocuje sie do stupkéw za pomocg odpowiednich obejm oraz srub M8, ktére
dostarczane sg w komplecie wraz z ogrodzeniem.
Wykonane w obejmach tolerancje zamocowania pozwalajg na tatwy montaz paneli, niwelujgc
niedokfadnosci osadzenia stupkow.

¢ Montaz paneli bezposrednio w gruncie
Pierwszym krokiem jest osadzenie stupkow czyli zabetonowanie ich w uprzednio przygotowanych
wykopach. Podobnie jak w przypadku montazu paneli na podmuréwce nalezy zwréci¢ uwage na
rozstawienie stupkéw zgodnie z systemem, zachowujgc rozstaw osiowy D=2630mm w przypadku
stupkéw okraggtych oraz D=2580mm przy zastosowaniu profili 60x40. Zaleca sie réwniez aby stupki
ogrodzeniowe byty wyzsze od paneli w gérne;j linii ogrodzenia o okoto 50 mm. Po uzyskaniu
odpowiedniej wytrzymatosci betonu przykrecamy do stupkéw panele za pomocg odpowiednich obejm
oraz $rub M8, dotgczonych do ogrodzenia.
5.1.3. Montaz furtki
Pierwszym krokiem montazu furtki jest zabetonowanie stupéw w gruncie. Wysoko$¢ osadzenia
stupkdw przedstawiona jest na ponizszym rysunku, a rozstaw dobiera sie nastepujgco:
- do furtki o wymiarze skrzydta 920mm stupy nalezy zamocowaé w odlegtosci A = 1000mm.
- jesli w furtce 920mm zostat zastosowany elektrozamek pomiedzy stupami nalezy zachowaé
wymiar A = 1010 mm.
- przy furtce o wymiarze skrzydta 1170mm stupy nalezy zamontowac w odlegtosci A = 1250mm.
- jezeli furtka 1170mm posiada elektrozamek pomigdzy stupami nalezy zachowa¢ wymiar
A =1260mm.
Po uzyskaniu odpowiedniej twardosci betonu mozna przystapi¢ do zawieszenia skrzydta furtki. Zawiasy
zastosowane w furtkach SOLID posiadajg regulacje umozliwiajgca precyzyjne zawieszenie skrzydia,
niwelujgc niedoktadnosci osadzenia stupow.
Ostatnim krokiem montazu jest zamocowanie zaczepu zamka, ktéry jest jednoczes$nie ogranicznikiem
furtki. Zaczep przykreca sie do stupka za pomocg dostarczonych wkretéw samowiercgcych.
Aby unikng¢ korozji w miejscach wiercenia przed finalnym montazem nalezy usung¢ opitki metalu oraz
zamalowac otwory po wkretach

BEZPOSREDNIO PO ZAKONCZENIU PRAC MONTAZOWYCH NALEZY SPRAWDZIC POWLOKE
ANTYKOROZYJNA POD KATEM EWENTUALNYCH RYS, ZADRAPAN ORAZ INNYCH USZKODZEN
POWIERZCHNI. W RAZIE KONIECZNOSCI MIEJSCA USZKODZEN LUB INNE POZBAWIONE
OCHRONY ANTYKOROZYJNEJ NALEZY ZABEZPIECZYC

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania materiatléw w czasie wykonywania robét
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny
by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,
b) prawidtowos$¢ wykonania wykopow,

c) prawidtowo$¢ wykonania fundamentéw stupkéw,

d) poprawnos¢ ustawienia stupkow.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty ujete w niniejszym opracowaniu beda ptacone tzw. ryczattem.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robaét.
Jednostka obmiarowa zgodna z kosztorysem ofertowym

8. ODBIOR ROBOT

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do wykonania,
a wykonawca wykona je na koszt wtasny w wyznaczonym terminie.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogélnego przeznaczenia. Gatunki.
PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczace cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocen
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu

Instrukcja montazu producenta
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SST-20 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

CPV 45340000-2

Obiekt: Budowa ztobka wraz z infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Bialy Bor.

Nazwa, adres
Bialy Bér, ul. Borowkowa ,
dz. Nr 506/1, 507/1, obreb Biaty Bér

Inwestor, adres

Gmina Grudzigdz
ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziadz

Opracowat: Piotr Cwiklinski
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét pokrywczych z papy termozgrzewalnej.

Budowa ztobka wraz z infrastruktura techniczng oraz zagospodarowaniem terenu w
miejscowosci Bialy Bor.

1.2. Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokrycia dachowego dwiema warstwami papy termozgrzewalne;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST kod CPV 45000000 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania oraz z zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania robot podano w ST Kod CPV
45000000 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV
45000000 ,wymagania ogélne” pkt. 2. Ponadto materiaty zastosowane do wykonywania pokry¢
dachowych powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat Zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania, sposéb transportu i
sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokrycia.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na bazie polimeréw SBS grubosci 5,2 mm,
- papa termozgrzewalna podktadowa gr. 4,00 mm

-lepik asfaltowo-polimerowy stosowany na zimno,

-roztwor asfaltowy do gruntowania,

- kit trwale plastyczny.

Wiasciwosci techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniego krycia
Grubosc¢ arkusza w warstwie z posypkg gruboziarnistg - 5,2mm

Warstwa powtokowa — asfalt modyfikowany elatromerami SBS

Osnowa — witdknina poliestrowa o gramaturze min. 250 g/m2

Wykonczenie warstwy gérnej — gruboziarnista posypka mineralna

Wykonczenie warstwy dolnej — folia z tworzywa sztucznego

Wodoszczelno$¢ — wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa

Odpornosé¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze - = 100°C

Gietkos¢ w niskiej temperaturze - < -20°C

Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, maksymalna sita rozciggajgca:

- kierunek wzdtuz — 900 N/50mm

- kierunek w poprzek — 800 N/50mm
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Wriasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, wydtuzenie przy maksymalne;j sile rozciggajace;:

- kierunek wzdtuz — 45%

- kierunek w poprzek — 55%

Klasyfikacja ogniowa — KLASA E

Szeroko$¢ zaktadki - 8 cm

Witasciwosci techniczne papy termozgrzewalnej podkfadowej

Gramatura osnowy (widéknina poliestrowa) 200 g/m2

Zawartos$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2000 g/m2

Maks. Sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/poprzek, min. 700/500 N

Wydtuzenie przy maks. rozciggu wzdtuz/poprzek, min. 40/40 %

Gietko$¢ w obnizonych temperaturach -25°C

Odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury, w ciggu 2 h +100°C

Grubo$¢ 4 mm

Dtugosc¢ rolki 7,5 m

Szerokosé rolki 1,0 m

2.2.2. Pakowanie i przechowywanie

1. Rolki papy powinno by¢ odpowiednio oznakowane,

2. Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w
normie lub Swiadectwie,

3. Rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow,

4. Rolki papy nalezy uktada¢ na wyréwnanym podfozu w pozycji stojgcej w jednej warstwie. Wszystkie
inne materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz odpowiednich norm dla danego wyrobu. Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe
bedzie potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogoine
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000 ,Wymagania ogdélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

- palniki gazowe

- wciggarki mechaniczne lub reczne

- inny drobny sprzet do wykonywania robot recznie

4 TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podani w ST Kod CPV 45000000 ,Wymagania ogdine”
pkt.4.

4.2. Transport materiatow

Pape nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu, w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Rolki
nalezy utozy¢ Scisle obok siebie, w sposdb zabezpieczajacy je przed przewracaniem sie i
uszkodzeniami podczas jazdy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza

Istniejgce pokrycia stanowigce podtoze powinno byc¢ réwne, wyczyszczone i odkurzone. Wszystkie
pecherze i odspojenia nalezy przecig¢ i podkleié. Tam gdzie wystgpi wilgo¢ nalezy podsuszyé
palnikiem.

5.2. Uktadanie papy termozgrzewalne;j

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustéw dachowych, wielko$¢ spadkéw dachu oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegolnych paséw papy na powierzchni dachu.
Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasoéw papy szczegodlnie
przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu.
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Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatéw.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: 0°C
w przypadku pap modyfikowanych SBS.

Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktadaé pasami réwnolegtymi do okapu, przy
wiekszych spadkach pasami prostopadlymi do okapu (z uwagi na spowodowang duzg masg mozliwos¢
osuwania sie ukladanych paséw podczas zgrzewania).

Przed utozeniem papy nalezy jg rozwingé w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwéch
koncow do srodka.

Miejsca zaktaddw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy
podgrzac¢ palnikiem i przeciggna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-
15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz spodniej warstwy papy
az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rGwnomiernym rozwijaniem
rolki.

Pracownik wykonuje te czynnos$¢, cofajac sie przed rozwijang rolka.

Miarg jakosci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dlugosci zgrzewu.
W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisngé¢ zakfad,
uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolka.

Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci. Silny
wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowe;j
szerokosci wyptyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady:

— podtuzny 8 lub 10 cm,

— poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujgcych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscig
Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewéw. Miejsca
Zle zgrzane nalezy podgrzac¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy
asfaltowej mozna posypac posypkg w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

W poszczegoélnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak

aby zakfady (zaréwno podiuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikngé zgrubien papy na
zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikow uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod
katem 45°.

Podczas uktadania pokrycia papg zgrzewalng nalezy bezwzglednie stosowac¢ warunki

podane w instrukcji uktadania pokrycia danego producenta papy termozgrzewalne;.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogdlne
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
SST.

6.2. Kontrola wykonania pokrycia

Kontrola wykonania pokrycia polega na sprawdzeniu zgodno$ci jego wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami SST. Kontrola ta przeprowadzona jest prze inspektora
nadzoru.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robot jest: - dla robot — Krycie dachu papg —m2 pokrytej powierzchni dachu

7.2. Okreslenie ilosci robot

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Z powierzchni dachu nie potrgca sie urzadzen obcych jak np. wywiewki itp. o ile pow. kazdego nie
przekracza 0,50m?2.

8.0DBIOR ROBOT
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8.1. Podstawa odbioru

Podstawe odbioru robot pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.
Odbiér robot pokrywczych:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie poditoza zwtaszcza jego réownosci i spadow.

Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza i poprzedniej warstwy

Sprawdzenie jakosci materiatéw (atesty, aprobaty techniczne)

Badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania (szczelnosci pokrycia)

8.2. Odbidr podioza
Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do pokrycia potaci dachowe;.

8.3. Wymagania ogélne robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robot, do ktdérych dostep pozniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

8.3.1. Odbior czesciowy obejmuje:

- sprawdzanie podioza

- jakosci zastosowanych materiatow

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia

Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.2. Badania koncowe

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa i powykonawcza,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidér czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw
lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow.

8.3.3. Odbior koncowy

Odbiér koncowy polega na dokltadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, sprawdzeniu
przyklejenia papy do podioza, rownosci powierzchni, sprawdzeniu szerokosci zakltadow w trakcie
odbioréw czesciowych i kohcowych przez pomiar szerokosci zakladéw w trzech dowolnych miejscach
na kazde 100m2.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na witdkninie przeszywanej

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane prze ITB — Warszawa 2004 r
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SST-21 Sufity podwieszane kasetonowe

CPV 45421146-9

Obiekt: Budowa ztobka wraz z infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Bialy Bor.

Nazwa, adres
Bialy Bér, ul. Borowkowa ,
dz. Nr 506/1, 507/1, obreb Biaty Bér

Inwestor, adres

Gmina Grudzigdz
ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziadz

Opracowat: Piotr Cwiklinski
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sufitow z
plyt kasetonowych z wiokien drzewnych dla zadania : Budowa ztobka wraz z infrastruktura

techniczna oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Biaty Bor.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych, w pkt. 1.1.

Znaczy to, ze projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe
specyfikacje techniczne

Wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadzac¢ do niniejszej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktére sg niezbedne do okreslania
ich standardu i jakosci.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonaniu sufitow kasetonowych nalezy rozumieé wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem okfadzin z ptyt zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajgcy jakos$é, definiujgcy ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujagce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania okfadzin.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot podano w ST ,Wymagania ogéine”

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST - 00
»~Wymagania ogoélne” pkt 2

Sufit podwieszany kasetonowy z ptyt mineralnych 600x600x13 mm (krawedz prosta),

. plyty 60x60x13mm,
. odpornosé na wilgo¢ — min. do 70%,
. klasa palnosci A2-s1, dO.

2.3. Ruszt systemowy

— pomieszczenia mokre - ruszt stalowy ocynkowany antykorozyjny

- pozostate pomieszczenia — ruszt stalowy ocynkowany

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet do wykonywania sufitow kasetonowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania sufitdw, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine”

4.2. Pakowanie i magazynowanie piyt
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Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasmg stalowg dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietéw o jednakowej dlugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami).

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o
udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiasie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogéine”

5.2. Warunki przystgpienia do robot

— Przed przystgpieniem do wykonywania sufitow kasetonowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
— Sufity plyt kasetonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach
od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz oktadzin z ptyt na ruszcie na sufitach

Czynnosci technologiczne przy wykonywaniu sufitdw podwieszonych kasetonowych:
- trasowanie rozmieszczenia wieszakéw,

- wytyczenie poziomu przyszitego sufitu,

- montaz wieszakow,

— zamocowanie profilu przysciennego,

- zawieszenie profili nosnych,

- montaz profili poprzecznych,

— wypetienie konstrukcji ptytami,

- wykonczenie powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogélne”

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru rob6t

Badaniom nalezy poddac:

- zgodnos¢ realizacji z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j

- jakos¢ ptyt sufitowych

- jakos¢ elementéw systemowych rusztu sufitowego

- odchyiki od projektu w zakresie geometrii powierzchni sufitu

- wykonczenie stykéw pomiedzy ptytami, oraz pomiedzy Sciang a posadzka i sufitem

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdine”

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu

wyzszej kondygnacii.
Powierzchnie pilastréow i slupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
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Powierzchnie suchych tynkéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle
Scian surowych na ptaszczyzne pozioma. Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca sie powierzchni
kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda znich jest mniejsza niz0,5 m2.

7.3. Wielkosci obmiarowe suchych tynkow okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku robot remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci
obmiarowe okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdine”

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych(wtdkninowych). Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ wodg

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6ST
daty pozytywne wyniki

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,

. rodzaj zastosowanych materiatow,

. przygotowanie podtoza,

. prawidtowos$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

. wichrowato$¢ powierzchni.

O QOO0 T

. PODSTAWA PLATNOSCI

©

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana iloS¢ m2 powierzchni suchego
tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

dla wszystkich technologii (czynno$ci przygotowawcze):

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

— przygotowanie podfoza,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- dla wykonania oktadzin z ptyt :

a) na rusztach z ksztattownikéw metalowych

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretéw wraz z przycieciem i dopasowaniem,

- dla wszystkich technologii (czynnosci wykohczeniowe):

— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni okfadzin,

— szpachlowanie pofgczen i stykow ptyt ze Scianami i stropami,

— zabezpieczenie spoin tasmg papierowa,

— szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badan

- PN-EN ISO1716:2002 (U) Reakcja na ogien wyrobow budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania
- PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwigkochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik
pochtaniania dzwigku
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- PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowej

- PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci pozornej

- PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci wymiarowe;j
w okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotno$ciowych

- PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugo$ci szerokosci

- PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

- Okreslanie grubosci PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
prostokatnosci

*PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci*PN-93/B-02862
Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci materiatéw budowlanych
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SST-23 Elementy matej architektury

CPV 45112720-8

Obiekt: Budowa ztobka wraz z infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Bialy Bor.

Nazwa, adres
Bialy Bér, ul. Borowkowa ,
dz. Nr 506/1, 507/1, obreb Biaty Bér

Inwestor, adres

Gmina Grudzigdz
ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziadz

Opracowat: Piotr Cwiklinski
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru elementow malej architektury dla zadania: Budowa ztobka wraz z infrastrukturg
techniczna oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Biaty Bor.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczego6towe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot, ponizej wykazano prace, ktérych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i montaz nastepujgcych:

tawka z oparciem.

Kosz na $mieci

Stojak rowerowy

Wiata Smietnikowa
Wyposazenie placu zabaw

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa

SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

e tawka z oparciem.
Drewno, konstrukcja stalowa, lakierowana w kolorze grafitowym,

e Kosz na $mieci - Konstrukcja stalowa, strona zewnetrzna ze stalowej lub nierdzewnej blachy
perforowanej; 501. Kosz powinien by¢ trwale zwigzany z gruntem

e  Stojak rowerowy - konstrukcja stalowa w formie ramy w ksztatt litery U, lakierowana w kolorze
szarym. Montowanie zgodnie z zaleceniami producenta w odstepach co 80cm.
Stojaki powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem.

e  Obudowa pompy ciepta

e  Wiata Smietnikowa
Wiata w konstrukcji drewnianej o wymiarach zewnetrznych 3x4 m.
Kolorystyka wiaty $mietnikowej — antracyt RAL 7016 oraz ztoty dab.

e Woyposazenie placu zabaw Ztobka i przedszkola:

- Hustawka podwadjna: z siedziskami kubetkowymi — 1 szt., z siedziskami ptaskimi — 1 szt.

- Piaskownica sze$ciokgtna — 1 szt. Nad piaskownicg wykonaé zagiel przeciwstoneczny.

- Karuzela z siedziskiem — 1 szt.

- Hustawka bujak - 2 szt.

- Zestaw zabawowy ze zjezdzalnig — dla mtodszych dzieci

- Zestaw zabawowy dla starszych dzieci

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w
miejscu wykonywania tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych i zwigzanych z
transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw,
zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.
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4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu Srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg producenta
zaakceptowang przez Inzyniera.

5.2 Montaz elementéw malej architektury

* Urzgdzenia nalezy rozmiesci¢ zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu

» Nalezy dokonac¢ instalacji urzgdzen bezposrednio po ich przywiezieniu na teren budowy.

* W razie koniecznosci sktadowania nalezy zabezpieczy¢ urzgdzenia przed osobami niepowotanymi,
utozy¢ poziomo na podktadkach drewnianych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw
eksploatacji.

» Urzadzenia montowane w gruncie poprzez betonowanie oraz za pomocg kotew stalowych;

» Montowane urzadzenia do czasu ich uzytkowania nalezy zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie
budowlang tasmg sygnalizacyjng oraz umiesci¢ informacje o zakazie korzystania z urzadzen.

W przypadku montowania urzadzen na metalowych kotwach, ktére sg betonowane w gruncie, ze
wzgledu na czas wigzania betonu, urzadzenia te moga by¢ uzytkowane nie wczesniej niz po uptywie
7 dni od ich zamontowania.

* Po zakonczeniu montazu nalezy usung¢ pomoce montazowe przed oddaniem do uzytku.

» Wykonanie montazu urzgdzen mogg dokonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez
producentéw zabawek oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek i pod nadzorem
dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego.

» Wszystkie urzadzenia musza posiadac certyfikat oraz instrukcje montazu z okresleniem strefy
bezpieczenstwa.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni,
zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest:

[szt.] — zamontowane urzadzenia

llos¢ robdt okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementéw

8.0 ODBIORU ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci podane w punkcie 5 i 6.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancja ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie malowane farbg nawierzchniowo.
BN-76/611-38. Farby

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

183



PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN-388/1999[2000] Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-EN-912/2000 £aczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikéw stosowanych w konstrukcjach
drewnianych.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych
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SST-23 Taras z deski kompozytowej

CPV 45422000-1

Obiekt: Budowa ztobka wraz z infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Bialy Bor.

Nazwa, adres
Bialy Bér, ul. Borowkowa ,
dz. Nr 506/1, 507/1, obreb Biaty Bér

Inwestor, adres

Gmina Grudzigdz
ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziadz

Opracowat: Piotr Cwiklinski
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z

wykonaniem nawierzchni taraséw dla zadania : Budowa ztobka wraz z infrastruktura techniczng
oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Biaty Bor.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamodwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majgce na celu wykonie nawierzchni utwardzonych, do ktérych wykonania zostaty uzyte
materiaty i wyroby odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Zakres powyzszych robot obejmuje:

- Wykonanie nawierzchni taraséw z deski kompozytowej

1.5. Wymagania ogoélne dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne. Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

1.2. Nawierzchnia tarasu z deski kompozytowej

Deski tarasowe kompozytowe komorowe ryflowane o wym. 150x25 mm , kolor Teak,
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Legary z kompozytu z mgczki drzewnej i PCV o wym. 35x50 mm
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Wymagane wiasciwosci techniczno-uzytkowe elementéw wykonanych z kompozytu maczki

drzewnej i PVC podano w tablicy 1.

Tablica 1
Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 Ksztatt i wymiary wg rys. 1 + 6; odchytki
wymiaréw nietolerowanych
powinny odpowiadac klasie p.5.6.1
v tolerancji wg PN-EN
. 22768-1:1999
2 Gestos¢ tworzywa, g/cm ” PN-EN ISO 1183-1:2006
1,33+ 10%
met. A
3 Temperatura migknienia wg Vicata, °C 2 80 PN-EN ISO 306:2006
4 Masa w odniesieniu do diugosci, g/m
— Deska WPC Petna 4948 + 10%
- Deska Komorowa WPC 3099 + 10%
—  Deska Tarasowa WPC 3197 £ 10% p.5.6.2
- legar 1378 + 10%
- listwa wykoriczeniowa 755 £ 10%
— profil pomocniczy 2425 + 10%
~inar nmaeminy
Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
7 2 3 4
(5] Absorpcja wody, %
. PN-EN
—  po 24 h w wodzie =40 . :
—  po 7 dniach w wodzie =<7.0 STEIR0A A1 2002
6 Odpornos¢ na uderzenie przy energii 15 J:
—  wtemp. +23 °C brak uszkodzen PN EN 477:1997
—  wtemp.—10°C brak uszkodzen
V4 Whplyw zawilgocenia tworzywa na grubos¢ i
twardos$¢ okreslona:
a) specznieniem na grubosci, %: PN-EN
— po 24 h w wodzie =1,0 y R
— po 7 dniach w wodzie <10 317:1999/Ap1:2002
b) twardoscig Brinella, N/mm?
— w stanie powietrzno suchym =110 ~ )
— po 24 h w wodzie >85 PN-EN 1534:2011
— po 7 dniach w wodzie =85
8 Trwatos$c¢ - odporno$é na starzenie po 1000 h PN-EN ISO 4892-
napromieniowania, okreslona spadkiem 2:2009+A1:2009
udarnosci Charpy’ego, prébek starzonych w =5 met. A
stosunku do prébek nie starzonych, % PN-EN ISO 179-1:2010,
met. 1fU
9 Stabilno$¢ wymiaréw, % okreslona zmiang po
24 h przechowywania w temp.: 56.3
— +70°C <0,2 p. 5.6.
- —20°C =02%
10 Whytrzymatos¢ na zginanie, MPa
— Deska WPC Petna = 36,0
—  Deska Komorowa WPC =250
—  Deska Tarasowa WPC = 15,0 PN-EN
11 Modut sprezystosci przy zginaniu, MPa 310:1994/Ap1:2002
- Deska WPC Petna = 5000
—  Deska Komorowa WPC = 4000
— Deska Tarasowa WPC = 2500
12 Whytrzymatos¢ na sciskanie, MPa =8,0 PN-EN 408:2010
13 Zdolnos$¢ utrzymania tgcznikow (no$noscé
tacznikbw na przecigganie) okreslona i &
maksymalng sitg powodujgcy zniszczenie =1000 RI-EN™383:2000
uktadu: legar-klips montazowy-wkret, N
14 Opor poslizgu, PTV powierzchnia | powierzchnia
— Deska WPC Petna :
a) powierzchnia o wyciskanej strukturze =277 : =62
stoi drewna H "
_______ b)__ powierzchnia szczotkowana | =85 i =40 | FINENISASE2011
—  Deska Komorowa WPC ] ey ghsEa
a) powierzchnia szlifowana =87 =47
......b) powierzchnia szczotkowana __________| =87 ____ o (AT
—  Deska Tarasowa WPC :
a) powierzchnia szlifowana =70 : = 36
b) powierzchnia szczotkowana =74 : =36
15 Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien Bp—s1* PN-EN 13501-1+A1:2010
* Klasyfikacja dotyczy podiég wykonanych na podktadach klasy A1 Ilub A2 reakcji na ogien wg

PN-EN 13501-1+ A1:2010

188



2.2. Podbudowa :

- kruszywo famane 0-31mm, gr. 40 cm

- prefabrykowane betonowe stupki fundamentowe w rozstawie max. 110 cm
- kruszywo famane 0-31mm, gr. 10cm

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

W przypadku magazynowania wyrobu na zewnatrz nalezy przechowywaé go pod odpowiednim
zabezpieczeniem, chronigcym wyréb przed dziataniem zewnetrznych czynnikéw atmosferycznych

tj. niska lub wysoka temperatura, opady. Przechowywac na rownej ptaskiej powierzchni, w powierzchni
lezace;.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w ST ,Wymagania ogodlne” pkt 3.2.
Do montazu tarasu z desek kompozytowych wykorzystuje sie standardowe narzedzia:

* pilarka

» wkretarka

* wiertarka udarowa

 tasma miernicza

* poziomica

4. TRANSPORT

Transport materiatéw za pomocg samochodu samowytadowczego.

Transport materiatéw powinien odbywac¢ si¢ w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem, wypadnigciem i zniszczeniem.

Transport materiatdw moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportowymi dopuszczonymi do
ruchu po drogach publicznych i spetniajgcymi wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza

Wszelkie roboty zwigzane z montazem taraséw nalezy wykonywac po zakonczeniu rob6t drogowych i
budowlanych przewidzianych do wykonania na terenie posadowienia tarasu.

Kompozytowe Systemy Tarasowe przystosowane sg do montazu na wiekszosci wczesniej
przygotowanych podtozy:

* betonowych,

« stabilnych gruntowych (z 10-15-cm warstwg ubitego piasku, stabilizowanego i utwardzonego
cementem),

* specjalnie przygotowanych konstrukcjach stalowych, drewnianych lub aluminiowych.

W kazdym przypadku nalezy wczes$niej pamieta¢ o zgodnym ze sztukg budowlang uksztattowaniu
spadku (1 cm na 2 m) w celu zapewnienia odptywu wody oraz zabezpieczeniu podtozy gruntowych
przed porastaniem niepozgdanej roslinnosci.

5.2. Ukladanie tarasu
Systemowy taras drewniany nalezy uktada¢ zgodnie z zaleceniami i z instrukcjg montazu producenta ,
tj. m.in. :

5.2.1. Przymocowanie legaréw do podioza

Legary powinny na catej swojej dtugosci przylega¢ do podtoza.

Legary nalezy montowac¢ na betonowych bloczkach osadzonych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Legary nalezy trwale przytwierdzi¢ do podtoza za pomocg odpowiednich kotkéw rozporowych, kotw i
nierdzewnych wkretow.

Legary uktadamy réwnolegle do siebie, zalecane odlegtosci w osi to 35 cm, a max.40 cm.

W miejscach o duzym natezeniu ruchu pieszego, nalezy przyjg¢ 30 cm.

Legary poczatkowe i koncowe powinny by¢ utozone w odlegtosci 25cm. W celu zachowania
odpowiedniej dylatacji, odlegtos¢ legara od $ciany lub innej konstrukcji powinna wynosi¢ 10 mm.
Nalezy pamietac¢ aby zapewni¢ odpowiedni odptyw wody poprzez utozenie legaréw rownolegle do
kierunku jej sptywu.
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Deski tarasowe kompozytowe uktadamy prostopadle do utozonych legaréw, pomiedzy legarami
pozostawiamy przerwy o szeroko$ci 10 mm, aby zapewni¢ swobodny odptyw wody.

Legary do podtoza montujemy za pomocg kotkéw rozporowych. Legar powinien by¢ podparty ciggle.
Przed przymocowaniem we wszystkich legarach nalezy wywierci¢ otwory za pomocg wiertta do drewna.
Legary do podtoza montujemy za pomocg kotkdw rozporowych.

Przed przymocowaniem we wszystkich legarach nalezy wywierci¢ otwory za pomocg wiertta do drewna.
Zaleca sie mocowanie do podtoza co 50 cm, rozpoczynajgc w odlegtosci 6 cm od krawedzi legara.

Aby przymocowac legar za pomoca kotka rozporowego nalezy gérng scianke legara nawierci¢
wiekszym wierttem, aby swobodnie mozna byto wiozy¢ wkret wraz z tbem. Dolng $cianke legara
nawierca sie tak, aby Sruba $cisle pasowata do otworu. Kotki rozporowe montujemy na tzw. mijanke.
Jezeli wystepuje koniecznos$c¢ tgczenia desek tarasowych, konieczne jest zamontowanie dodatkowych
legaréw w celu podparcia krétszych odcinkéw deski.

Deski tarasowe o dtugosci do 4 m mocujemy za pomocg klipsa tgczgcego z zachowaniem szczeliny
dylatacyjne;j.

5.2.2. Montaz desek tarasowych

Deski tarasowe nalezy montowac¢ prostopadle do legaréw za pomocg specjalnych klipséw
przykrecanych za pomocg samowiercacych wkretéw ze stali nierdzewne;j.

Montaz rozpoczynamy od przykrecenia do legaréw klipsow startowych za pomocg wkretéw
samowiercgcych.

W celu unikniecia pekniecia kompozytu, zaleca sie montowanie klipséw nie mniej niz 2 cm od brzegu
artykutu kompozytowego. W powstate z klipséow startowych mocowanie wsuwamy pierwszg deske i
uktadamy na legarach.

Podczas montazu kolejnych desek nalezy zwrdci¢ uwage na znacznik umiejscowiony na bocznej
stronie deski.

Znacznik wyznacza kierunek szlifowania desek i w przypadku wszystkich desek powinien by¢
skierowany zawsze w te samg strone. Jesli jedna z desek zostanie zamontowana znacznikiem
odwrotnie niz pozostate, jej odcien moze wydawac si¢ jasniejszy lub ciemniejszy od innych, poniewaz
Swiatto na nig padajgce zostanie odbite pod innym katem.

Nastepnie w mocowanie wsuwamy standardowe klipsy mocujgce za pomocg dotgczonych do zestawu
samowiercgcych wkretdow, mocujemy je do legarow.

Artykuty tarasowe nalezy uktadac¢ ryflowana/ antyposlizgowa strong, prostopadle do legaréw.

W przypadku uktadania desek na przemian, producent zaleca zachowanie minimum 50
centymetrowego przesuniecia (na przemian cafa i tgczona).

Po przykreceniu, klips powinien $cisle przylega¢ do mocowania deski, poniewaz zapewni to trwate
potaczenie i pozwoli na zachowanie trwatej szczeliny dylatacyjnej pomiedzy deskami tarasowymi
wynoszacg 5-6 mm.

Ostatni element nalezy przymocowac¢ za pomocg wkretu samowiercacego, wkreconego przez kompozyt
do legara

5.2.3. Wykonczenie

Po przymocowaniu, przy uzyciu pity obrotowej z tarczg o drobnych zebach, nalezy wyréwna¢ wszystkie
konce pamietajgc o pozostawieniu 6 mm odstepu od scianki komory deski w celu umozliwienia
dalszego tgczenia z legarem za pomocg klipsa mocujgcego.

W celu zapewnienia odpowiedniego obiegu powietrza oraz wody, listwe kor\cowg nalezy licowaé z
goérnym poziomem deski tarasowe;j.

Do mocowania listew zaleca sie uzywanie samowiercgcych wkretéw ze stali nierdzewne;.

Brzegi tarasu mozemy wykonczy¢ za pomoca listwy WPC-DGP, docinajgc na rogach pod katem 45
stopni i przykrecajgc wkretami samowiercacymi.

W sytuacji, kiedy konieczne jest czotowe tgczenie listew kompozytowych, zaleca sie dociecie listew pod
katem 45 i zamontowanie ich poprzez tgczenie ze sobg listew docietych pod katem przeciwlegtym,
dzieki temu dylatacja pomiedzy czotami listew bedzie mniej widoczny.

Po zakonczonym montazu zaleca sie usuniecie pytu i drobin materiatu, zamies¢, a nastepnie umyé
taras wodg. Czyszczenie tarasu jest mozliwe przy uzyciu myjki wysokocisnieniowej pod warunkiem
stosowania ci$nienia nie wiekszego niz 100 bar. Nalezy unika¢ wykonywania okreznych ruchéw dyszg
myjki podczas czyszczenia. Dysze myjki nalezy skierowac na powierzchnie tarasu na odlegto$¢ min 30
cm od powierzchni i przesuwac zgodnie z kierunkiem ryflowania na deskach.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Jednostkg obmiaru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni tarasu sa:
-[m2] wykonania nawierzchni tarasu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

godnos¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng,
- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidiowos$¢ wykonania potagczen (przekroje, dlugosé i rozmieszczenie spawow, srub), srednice
otworow,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- zabezpieczenie wyrobow przed korozjg.

8.3. Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu
Przy odbiorze elementéw tarasu powinny byé sprawdzone:
- prawidtowos$¢ osadzenia i rozmieszczenia elementow,

- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za ilo$¢ jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i protokotem
odbioru elementu), na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie.

Cena jednostkowa utozenia 1 metra kwadratowego [m2] nawierzchni tarasu obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie nawierzchni tarasu z desek,
- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdét,

- usuniecie pozostatosci , resztek i odpadow materiatéw,
- likwidacje stanowiska roboczego,
- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/N-03010

PN-EN 22768-1:1999

PN-EN ISO 1183-1:2006

PN-EN ISO 306:2006

PN-EN 317:1999/Ap1:2002

PN-EN 477:1997

PN-EN 1534:2011

PN-EN ISO 4892-

2:2009

PN-EN ISO 179-1:2010

PN-EN 310:1994/Ap1:2002

PN-EN 408:2010

PN-EN 1383:2000

PN-EN 13036-4:2011

PN-EN 13501-1+A1:2010

PN EN 10088-1:2007

Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybo6r jednostek produktu do
badan

Tolerancje ogdlne. Tolerancje wymiaréw liniowych i kgtowych bez
indywidualnych oznaczen tolerancji

Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania gestosci tworzyw sztucznych
nieporowatych. Czes¢ 1: Metoda zanurzeniowa, metoda piknometru
cieczowego i metoda miareczkowa

Tworzywa sztuczne. Tworzywa termoplastyczne. Oznaczanie
temperatury mieknienia metodg Vicata (VST)

Ptyty wiérowe i plyty pilsniowe. Oznaczanie specznienia na grubos¢ po
moczeniu w wodzie

Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do
produkcji okien i drzwi. Okreslenie odpornosci ksztattownikéw gtéwnych
na uderzenie spadajqcego cigzarka

Podfoga z drewna. Oznaczanie odpornos$ci na wgniecenie (metodg
Brinella). Metoda badania

Tworzywa sztuczne. Metody ekspozycji na laboratoryjne Zrédta Swiatfa.
Czesc¢ 2" Lampy ksenonowe fukowe

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie udarnosci metodg Charpy'ego. Czes$¢
1: Nieinstrumentalne badanie udarnosci

Ptyty drewnopochodne. Oznaczanie modutu sprezystosci przy zginaniu
i wytrzymatosci na zginanie

Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo.
Oznaczanie niektérych wtasciwosci fizycznych i mechanicznych
Konstrukcje drewniane. Metody badarn. Nosnos¢ fgqcznikéw do drewna
na przecigganie

Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badan. Czes$¢ 4: Metoda
pomiaru oporéw poslizgu/poslizgnigcia na powierzchni: Proba wahadfta
Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw.
Czesc¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badarn reakcji na ogier

Stale odporne na korozje. Czes$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje
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SST-24 Wycinka drzew i krzewow

CPV 77211400-6

Obiekt: Budowa ztobka wraz z infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Bialy Bor.

Nazwa, adres
Bialy Bér, ul. Borowkowa ,
dz. Nr 506/1, 507/1, obreb Biaty Bér

Inwestor, adres

Gmina Grudzigdz
ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziadz

Opracowat: Piotr Cwiklinski
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace robét
zwigzanych z wycinkg drzew, krzewdw dla zadania: Budowa ztobka wraz z infrastruktura technicznag
oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Bialy Bor.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg nastepujacy zakres prac:

- wycinka drzew wraz z usunieciem gatezi,

- usuniecie krzewow (krzakéw), z wykarczowaniem korzeni lub z sfrezowaniem pni

1.4. Wymagania

Ogodine wymagania dotyczgce robot podano w ST-00. "Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, za prawidiowe oznakowanie robét oraz
bezpieczenstwo w trakcie prowadzenia robét.

2. Materialy
brak

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00. ,Wymagania ogdine”.

Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie, a jego ilos¢ i rodzaj zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Do wykonania robo6t nalezy uzywacé nizej wymienionego sprzetu:

- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania i frezowania pni

- koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew

- podnos$nik samochodowy z balkonem,

- maszyny dokonujace rozdrobnienia i rozsypania drobnych gatezi,

- innego sprzetu zaakceptowanego przez Zamawiajgcego

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00. ,Wymagania ogélne”

Uzyskane z wycinki drzew dtuzyce nalezy przetransportowac za pomocg odpowiednich srodkéw
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST-00. ,Wymagania ogdlne”.

Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca dokona oznakowania miejsca robét
Wymagania ogdlne.

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmujg: wyciecie drzew, wykarczowanie i usuniecie
pozostatosci pni, rozdrobnienie.

Roboty przygotowawcze.

- Przed przystgpieniem do wykonania robo6t Wykonawca dokona oznakowania miejsca robét.
- Zamawiajgcy dokonuje w terenie oznaczenia drzew przewidzianych do wycinki.

Wycinka drzew.

- Wykonawca dokonuje wycinki innych drzew tylko, gdy sg oznaczone, na ktére Zamawiajgcy posiada
decyzje administracyjne zezwalajgce na ich usuniecie lub tylko takie, ktére wyraznie wskaze w trakcie
przekazania placu budowy (roboét) - wytgcznie w ramach odrebnego postepowania przetargowego.

- W przypadku gdy drzewo niebyto oznaczone i przewidziane do planowej wycinki Wykonawca wykona
dokumentacje fotograficzng drzew z podaniem lokalizacji drzewa, gatunku, srednicy pnia na wys. 1,3m i
przekaze upowaznionemu przedstawicielowi Zamawiajgcego do 7 dni od czasu usunigcia drzewa celem
wykonania dalszych czynnosci administracyjnych
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Wycinka krzewdw (krzakow):

Wykonawca dokonuje wycinki wyznaczonych krzewdw i dzikiego zadrzewienia.

Uprzatniecie odpadéw:

Pozostate po wycince odpady nalezy niezwtocznie uprzgtng¢ z miejsca robot.

Miejsce i sposéb ewentualnego przetadunku, transportu, roztadunku i sktadowania odpadéw powinien
spetnia¢ wymogi ochrony srodowiska i przepisy sanitarne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli robét podano w ST 00. ,Wymagania ogdine”.

Sprawdzenie oznakowania roboét przed ich rozpoczeciem dokona Zamawiajgcy, zwracajgc uwage na
nastepujgce elementy:

- zgodnos$¢ oznakowania z zatwierdzonym projektem,

- posiadane uprawnienia pilarzy

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg roboét zwigzanych z wycinkg drzew oraz usunieciem gatezi - 1 sztuka.
Jednostkg obmiarowg wyciecia krzewdw wraz z usunieciem korzeni jest 1m2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.

Odbiér roboét odbywa sie na podstawie kontroli jakosci i ilosci wykonywanych robét oraz ich zgodnosci
ze SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa dotyczy 1 szt. wykonania robdt zwigzanych z wycinkg drzew, obejmuje:
- oznakowanie robot,

- roboty przygotowawcze,

- wycinka drzew

- usuniecie lub rozdrobnienie gatezi,

- przewoz i wytadunek odpadow,

Cena jednostkowa dotyczy m2 robot zwigzana wycinkg krzewow (krzakéw) wraz z korzeniami i
obejmuije:

- oznakowanie robot,

- roboty przygotowawcze,

- wycinke krzakow i dzikiego zadrzewienia,

- ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci,

- zatadunek na srodki transportowe odpadéw,

- likwidacja oznakowania,

- przewoz i wytadunek odpadow,

- koszty optat za sktadowanie i utylizacje.

10. Przepisy zwigzane

- Rozporzadzenie Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393).

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na tym
zarzadzaniem (Dz.U. nr 177 poz. 1729).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 poz.2181).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 132 poz. 622 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 z p6zn. zm.).

- Ustawa o utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622, z 1996 p6zn. zm.).

- uchwaty rad gmin w sprawie j.w.

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 poz. 430)
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SST-29 Scianki systemowe HPL

CPV 45421152-4

Obiekt: Budowa ztobka wraz z infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Bialy Bor.

Nazwa, adres
Biaty Bér, ul. Borowkowa ,
dz. Nr 506/1, 507/1, obreb Bialy Boér

Inwestor, adres

Gmina Grudzigdz
ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziadz

Opracowat: Piotr Cwiklinski
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace robét
zwigzanych z wykonaniem $cianek systemowych HPL: Budowa ztobka wraz z infrastrukturag
techniczng oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Bialy Bor.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie
Scianek kabin sanitarnych z ptyt HPL

1.4. Wymagania

Ogodline wymagania dotyczace robot podano w ST-00. "Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, za prawidiowe oznakowanie robét oraz
bezpieczenstwo w trakcie prowadzenia robét.

Przy wykonywaniu zabuddw pomieszczen sanitarnych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
aprobacie technicznej wydanej dla systemowych scianek.

2. Materiaty

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w ST 00
Wymagania ogodlne pkt.2.

Materiaty do wykonania robét nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.

Materiaty :

- Scianka z plyty litego laminatu HPL wysokosci 1,50 m

- Drzwi z ptyty litego laminatu HPL

- Stopa(nozka) z rozetami

- Zawiasy

- Pochwyty

- Zamki

- Gatka

- Indykator zamkniecia

- Mechanizm awaryjnego otwierania

Specyfikacja materiatowa:

- wysokos¢ systemu wynosi 2000 mm w tym konstrukcja nosna (stopy) do wysokosci 150 mm,
- Sciany kabin wykonane z ptyty HPL grubosci 13 mm,

- pionowe okragte profile srednicy 40 mm, na petng wysoko$¢ kabin, ze zintegrowanymi profilami
drzwiowymi

- stopy aluminiowe lakierowane proszkowo wg. kolorystyki RAL

- stopy tworzg jednolitg konstrukcje wraz z profilami pionowymi, posiadajg rozety mocowane do
podtoza za pomoca $rub

- zamontowane trzy zawiasy samozamykajgce ze stali nierdzewnej

- wyposazenie: gatka nietamliwego nylonu z indykatorem wolne/zajete i mechanizmem awaryjnego
otwierania

- gatka i sygnalizacja zamkniecia wykonane z tworzywa sztucznego

- zawiasy, pochwyty, zamki, zamkniecia ze stali nierdzewnej,

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00. ,Wymagania ogdine”.

Wykonywanie scianek systemowych z laminatéw nalezy wykonywaé przy uzyciu specjalistycznych
elektronarzedzi i drobnego sprzety budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00. ,Wymagania ogdlne”

Elementy systemu nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni
sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.
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Zatadunek i roztadunek powinien odbywac¢ sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka
widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6Ine warunki wykonania robo6t podano w ST-00. ,Wymagania ogélne”.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania systemowych kabin powinny by¢ zakonczone wszystkie inne
roboty stanu wykonczeniowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé
oczyszczone z odpadéw. zabudowy nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C.
Pomieszczenia

powinny by¢ suche i przewietrzone.

5.3. Montaz $cianek systemowych

Montaz Scianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna sie od skompletowania elementow i
tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementéow nastepuje
tyczenie miejsc montazu oku¢ mocujacych systemowe Scianki kabin do scian murowanych i posadzek.
Nastepnym etapem jest mocowanie scianek poprzecznych (dziatowych pomiedzy kabinami) do

podioza za pomoca systemowych tgcznikéw i Scianek drzwiowych.

Ostatnim etapem jest montaz skrzydet

drzwiowych i zamkow ze wskaznikiem wolne/zajete. Po zakohczeniu montazu wszystkich elementow
nalezy zdjg¢ folie zabezpieczajgcg powierzchnie. Montaz nalezy prowadzi¢ $cisle wg instrukcji
producenta zastosowanego systemu.

Krawedzie scian frontowych oraz dziatowych mocowane do glazury aluminiowymi profilami U o dtugosci
catkowitej wysokosci scianki. Spinajgcy profil gérny z aluminium o zaokrgglonych krawedziach biegnie
goérnym brzegiem na catej dlugosci $ciany frontowej. Elementy konstrukcyjne skrecane, konstrukcja
mocowana do podtogi na sruby.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli robét podano w ST 00. ,Wymagania ogdine”.

6.1. Badanie materiatéw

Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodno$¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglagd wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00 ,Wymagania ogdélne” pkt.7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.

Jednostkg obmiarowg robdt jest ilos¢ m2 elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.

Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jezeli zostaty wykonane zgodnie z
Specyfikacja, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét.
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podioza,

- prawidtowos¢ wykonania Scianek,

- prawidtowos$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenie na stykach, narozach i obrzezach

- réwnos¢ i ptasko$¢ powierzchni,

- przyleganie do podtoza elementéw mocujacych,

- wichrowatos$¢ powierzchni: powierzchnie scianek powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub
o0 kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny,
powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn
powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin
nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych
kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu
pomiedzy tatg a powierzchnig scian kabin powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 1 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 438-1:1997 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Piyty z zywic termoutwardzalnych.
Wymagania

PN-EN 438-2:1997 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Piyty z zywic termoutwardzalnych.
Oznaczanie wtasciwosci

PN-EN ISO 75-3:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugiecia pod obcigzeniem.
Laminaty

termoutwardzalne o duzej wytrzymatos$ci i tworzywa sztuczne wzmocnione dtugimi witdknami
PN-88/P-04950 Metody badan wyrobdw widkienniczych. Laminaty widkiennicze i widkniny.
Wyznaczanie sity rozwarstwiania

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporno$¢ na korozje. Wymagania i metody badan

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i

metody badan

PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluz;ji i
Scian ostonowych. Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

PN-84/B-94019 Okucia budowlane. Klameczki z tarczami

PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary cze$ci chwytowych klamek

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

PN-EN 949:2000 Okna i Sciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci drzwi na
uderzenie ciatem miekkim i ciezkim

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jako$ci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasno$ci mechaniczne czesci ztacznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
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SST-26 Wiezba dachowa

CPV 44232000-5

Obiekt: Budowa ztobka wraz z infrastrukturg techniczng

oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Bialy Bér.

Nazwa, adres
Bialy Bér, ul. Borowkowa ,
dz. Nr 506/1, 507/1, obreb Biaty Bér

Inwestor, adres

Gmina Grudzigdz
ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziadz

Opracowat: Piotr Cwiklinski
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robét ciesielskich wiezby dachowej dla zadania: Budowa ztobka wraz z
infrastruktura techniczng oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Biaty Bor.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot ciesielskich wiezby dachowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST 00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00.00
»Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Elementy drewniane wiezby powinny by¢ wykonane w specjalistycznych wytworniach przygotowanych
do tego rodzaju produkcji. Wyrdéb powinien mie¢ atest. Powinny by¢ zabezpieczone przeciwpozarowo i
przeciw bakteryjnie, co powinno by¢ potwierdzone stosownym dokumentem. Wymiary i ksztatt
elementéw dachu zgodnie z dokumentacja.

Drewno powinno odpowiada¢ klasie C24 i normie PN-B-03150:200

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz 15%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchyitki wymiarowe desek i bali powinny byc¢ nie wigksze:

w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci

w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm

w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

- dla fat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- odchyitki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny

by¢ wieksze niz +3 mmi-2 mm

taczniki nalezy stosowac :

- Gwozdzie : okragte wg BN-87/5028-12

- Sruby $rednica minimalna 12mm w ztgczach z elementéw grubosci wiekszej niz 8cm.

- Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN - ISO 4014:2002

- Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

- Nakretki : sze$ciokagtne wg PN-EN-ISO 4034:2002 i nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

- Podktadki pod sruby : podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.

- Wkrety do drewna : wkrety do drewna z tbhem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501;

- Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503 ;
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- Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505.

Srodki ochrony drewna.

Wymagania i badania wg normy PN-76/C-04906:2000. Do ochrony drewna przed grzybami, sinizng i
ple$nieniem oraz przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do
stosowania w Instrukcji ITB 355/98 ,Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng srodkami
chemicznymi. Wymagania i badania."

Drewno musi by¢ zabezpieczone przeciwpozarowo i mie¢ cechy materiatu niezapalnego.

Drewno musi by¢ zabezpieczone przeciw owadom i plesniom przez zanurzanie w preparacie wg
instrukcji producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST 00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Sprzet podstawowy.

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej SST stosowaé nastepujgcy, sprawny technicznie
sprzet:

- elektronarzedzia mechaniczne,

- narzedzia reczne ( strugi, siekiery, miotki, diuta itd.),

- materiaty montazowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesia, listwy, tgczniki gwozdzie budowlane,
wkrety, sruby),

- rusztowanie rurowe i kolumnowe.

Obowigzki Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byé
zgodny z ustaleniami SST, PZJ oraz projektu organizacji roboét.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST 00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 5

5.2. Wigzary dachowe

Wiagzary nalezy montowaé na roboczych pomostach montazowych wykonanych na wyréwnanym i
wypoziomowanym podtozu, zabezpieczonym przed osiadaniem podczas robot. Deski pomostu powinny
mie¢ wilgotnosc¢ nie wiekszg niz 18% i by¢ jednostronnie ostrugane. Na pomost nalezy nanies¢ zarys
montowanej konstrukcji z ewentualnym uwzglednianiem strzatki odwrotnej.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw projektowanych przy nanoszeniu ich na pomost montazowy
powinny wynosic:

a) w konstrukcjach o rozpietosci do 15 m:

+ 5 mm na dlugosci przesta,

1+ 2 mm w odlegtosci pomiedzy weztami oraz na wysokosci wigzara,

b) w konstrukcjach o rozpietosci ponad 15 m:

1+ 10 mm na diugosci przesta,

1+ 4 mm w odlegtosci pomiedzy weztami oraz na wysokosci wigzara,

Gotowe wigzary powinny by¢ (w miare mozliwosci) przechowywane w ostonietych pomieszczeniach lub
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Powinny by¢ one utozone na podkfadach w stosy i
rozdzielne przektadkami. Jezeli ze wzgledu na duze wymiary zachodzi koniecznosc¢ sktadowania
wigzaréw na otwartym powietrzu, stosy nalezy przykrywac papa, folig z tworzyw sztucznych lub w inny
sposob zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi.
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Wigzary i elementy sktadowe powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami w
czasie transportu. Sruby, $ciggi itp. Powinny byé skrecone przed zatadowaniem. Po wytadowaniu
nalezy dokona¢ przegladu tych czeéci, usungé ewentualne uszkodzenia i ponownie dokreci¢ sruby,
Sciggi itp.

Przed podnoszeniem wigzaréw nalezy zabezpieczy¢ je przed wyboczeniem lub zwichrowaniem, a
wezly przed

rozluzowaniem potgczen i przesuwem w ptaszczyznie lub poza ptaszczyzng wigzara. Elementy smukte
nalezy przed podniesieniem czasowo usztywni¢ dodatkowymi pretami, rozpérkami, uchwytami itp.
Miejsca zawieszenia wigzara za pomocg uchwytow linowych powinny by¢ tak dobrane, aby podczas
jego transportu na miejsce utozenia we wszystkich pretach wystepowaty sity o takich samych znakach,
jakie bedg wystepowaty w

okresie uzytkowania konstrukcji oraz aby nie zostata naruszona sztywnos¢ weztéw; sity w pretach nie
powinny by¢ wieksze niz otrzymywane z obliczen statycznych.

Miejsca zaczepiania uchwytow linowych powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi za pomocg podkiadek.

Wigzary ustawione na podporach powinny by¢ niezwtocznie potgczone teznikami statymi lub stezeniami
tymczasowymi i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Usuniecie zawieszenia wigzara z
haka dzwigu montazowego przed zabezpieczeniem statecznosci wigzara jest niedopuszczalne.
Dopuszczalne odchyiki wymiardw wigzarow przed trwatym zamocowaniem wynoszg:

1+ 10mm w rozstawie osiowym wigzaréw w rzucie poziomym,

0,5% wysokosci wigzara na odchylenie ptaszczyzny wigzara od pionu,

1+ 10mm w osiach weziéw podporowych od osi podpor.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wigzardéw po trwatym zamocowaniu wynosza:

a) w dtugosci wigzara:

1+ 20mm przy rozpietosci do 15m,

1+ 30mm przy rozpietosci ponad 15m,

b) w wysokosci wigzara:

1+ 10mm przy rozpietosci do 15m,

1+ 20mm przy rozpietosci ponad 15m,

c) £ 5mm w odlegtosci miedzy weztami (mierzonej wzdtuz pasa).

5.3. Deskowanie potaci dachowych

Na deskowanie nalezy stosowac¢ deski Il klasy jakosci tarcicy ogélnego przeznaczenia albo klasy MKG
lub KS tarcicy wytrzymato$ciowo sortowanej, bez murszu, o grubosci nie mniejszej niz 25mm.

W technicznie uzasadnionych przypadkach przy zageszczonym rozstawie krokwi dopuszcza sie deski o
grubosci 19 lub 22mm.

Szerokos¢ desek nie powinny by¢ wigksze niz 18cm. W deskach niedopuszczalne sg otwory po sekach
o $rednicy wiekszej niz 20mm.

Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobdjczymi,
utozone prawg strong (dordzeniowg) ku dotowi i przybite do kazdej krokwi dwoma gwozdziami. Diugosé
gwozdzi powinna byé co najmniej 2,5 razy wigksza od gruboéci desek. Czota desek powinny stykac sie
na krokwiach. W przypadku uszycia desek z oflisami gérne ptaszczyzny pokrycia z desek powinny byé
bez ofliséw.

Deskowania stanowigce podkfad pod pokrycie papowe powinny byé uktadane na styk lub na przylge.
Odstepy miedzy deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej mogg wynosi¢ nie wiecej niz 5cm, a z
blachy cynkowej nie wiecej niz 4cm. Przy kryciu blachg cynkowag w tuske lub w karo deskowanie
powinno by¢ szczelne (tgczenie desek na styk).

Niezalenie od rodzaju pokrycia (réwniez w przypadkach tazenia potaci dachowych) za kominami
powinny by¢ wykonane — od strony sptywu wody potaci dachowej — odboje (kozubkiO, tj. deskowania
utozone ze spadkami umozliwiajacymi sptyw wody na boki poza komin. Deski odbojéw, koszy, okapow,
latarni itp., powinny by¢ uktadane na styk.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST 00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Ocena jakosci robot

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
- sprawdzenie pionéw i pozioméw ptaszczyzn i krawedzi
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- sprawdzenie jakosci materiatéw i wyrobdw,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw
konstrukcyjnych i potgczen,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST 00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa zostata okreslona w przedmiarze robét przywigzanej do danej pozycji zakresu

robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robé6t podano w OST 00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchytki dopuszczalne.

PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatos$ci.

PN-EN 12369-1 :2002 Ptyty drewnopochodne. Wartosci charakterystyczne dla
projektowania. Cz.1 : Plyty OSB, plyty widrowe i ptyty pilSniowe.

PN-EN 12871 :2004 Piyty drewnopochodne. Wymagania dla ptyt przenoszgcych
obcigzenia, stosowanych na podfogi, Sciany i dachy.

PN-B/02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

WTWIORB Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje - Zeszyt 1: Pokrycia dachowe (396/2004. ITB,
Warszawa 2004).

WTWIORB Czes¢ A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiérkowe - Zeszyt 4: Konstrukcje
drewniane. (403/2004. ITB, Warszawa 2004). ZUAT-15/V1.06/2002 Srodki ochrony przed
korozjg biologiczng wyrobéw budowlanych z drewna (ITB Warszawa 2002)

Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng srodkami
chemicznymi. Wymagania i badania.
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SST-27 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
| OBROBEK BLACHARSKICH

CPV 45261000-4

Obiekt: Budowa ztobka wraz z infrastrukturg techniczng
oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Biaty Bér.

Nazwa, adres
Biaty Bér, ul. Borowkowa ,
dz. Nr 506/1, 507/1, obreb Biaty Bor

Inwestor, adres

Gmina Grudzigdz
ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziadz

Opracowat: Piotr Cwiklinski
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1. Czes¢ ogdlna

1.1. Nazwa zadania
Budowa zlobka wraz z infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu w

miejscowosci Bialy Bér.

1.2.Przedmiot i zakres ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru pokry¢ dachowych blachodachdéwka wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami
spustowymi budynku.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokrycia dachowego blachg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dach budynku.

1.3.Wyszczegdlnienie prac towarzyszgcych i robét tymczasowych.
Opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych podano w specyfikacji ogélnej.(ST-0)

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podano w specyfikacji ogoéinej.(ST-0)

1.5. Nazwy i kody

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

1.6 Podstawowe okreslenia
Podstawowe okreslenia podano w specyfikacji ogélnej.(ST-0)

2. MATERIALY

W celu zapewnienia jednolitego koloru i wysokiej jakosci, wszystkie materiaty uzyte do
wykonania pokrycia dachowego musza by¢ jednego systemu. Wszystkie materiaty do pokryé
dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢
dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Krajowg Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

2.1. Pokrycie.

Blacha dachéwko podobng z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,5mm z powtokg

Plastikowa, kolor RAL 9016. Powtoka ochronna grubosci minimum 200 mikronéw matowa.

Profilowanie o wysoko$ci od 40 — 60mm, wzér ttoczenia przypominajgcy dachowke eséwke.

Szeroko$¢ arkuszy blachy — min. 1,0m, dtugos¢ arkuszy = diugosci potaci dachowe;j tj. minimum 652cm
— nie dopuszcza sie fgczenia arkuszy na dtugosci spadku dachu.

2.2. Obraébki blacharskie.

Blacha powlekana z powtokg pural mat wyttaczany, kolor RAL 9016,

Grubo$¢ nominalna (PN-EN10143) 0,50 mm. Minimalna ilo$¢ cynku 275 (g/m?)
2.3. Rynny i rury spustowe.

Z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jakos¢ materiatdéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska, zabronione
jest stosowanie narzedzi powodujgcych nagrzewanie krawedzi, typu tarcz itd.

4 TRANSPORT
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-Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

-Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1.1. Sprawdzenie geometrii dachu i doktadnosci wykonania wigzby dachowe;j.

Nalezy zmierzy¢ przekatne, ktére powinny by¢ sobie rowne. Utozenie membrany dachowe;j.

5.1.2. Nabicie kontratat na krokwiach przy uzyciu ocynkowanych gwozdzi.

5.1.3. Nabicie tat drewnianych o wym. 50x45 mm w rozstawie wynikajgcym z instrukgji

producenta blachodachéwki. Montaz taty nosnej przy okapie na podktadce dystansowej grubosci
okoto 2cm. Poczagtek taty mocowany 35mm od krawedzi 1-wszego pasa nadrynnowego.

Deska o szer. 300mm do ktérego zamocowany zostanie drugi pas nadrynnowy powinna by¢
zamocowana 60mm od krawedzi obrébki.

5.1.4. Montaz blach dachéwkowych, pasa nadrynnowego i uchwytéw rynnowych w rozstawie co 60cm
ze spadkiem rynny 3 mm/mb. Montaz rynien z blachy stalowej powlekanej o $rednicy 150mm.

5.1.5. Montaz blach — kierunek montazu jest dowolny, jednak jezeli arkusz ma rowek kapilarny z lewej
strony, praktyczniej jest prowadzi¢ montaz z lewej strony do prawe;.

Po wstepnym zainstalowaniu pierwszego arkusza nastepny podktada sie pod poprzedni i sprawdza
utozenie wzgledem okapu. Po wstepnym zainstalowaniu arkusza nastepnego nalezy przymocowac
arkusz poprzedni. Blachy mocowac¢ do tat wkretami samowiercacymi 4,8 x 35mm z uszczelkg z EPDM
odporng na zmiany temperatury i promieniowanie stoneczne. Blachy ze sobg tgczy¢ wkretami
samowiercgcymi 4,8 x 20mm z uszczelky .

Whkrety na fatach nalezy umieszczac w najnizszym miejscu fali dachéwki, a do wkrecania stosowac
wiertarke z ptynng regulacjg mocy. tgczenie arkuszy na dtugosci blach wykonaé¢ na gorze fali. Zuzycie
wkretdéw zalezy od ksztattu dachu oraz ilosci obrobek , szacunkowo wynosi 6-7 szt. na 1m2 pofaci.
Arkusze blach nalezy przymocowaé na kazdej fali w miejscach : - przy okapie, - przy kalenicy, - przy
zaktadzie wzdluznym, - przy krawedziach bocznych dachu . W miejscach kominéw arkusze blachy
powinny by¢ dtuzsze co najmniej o wielkos¢ jednego przettoczenia. Dopasowanie blachy do szerokosci
dachu : albo przez przesunigcie arkusza o jedna fale albo dociecie blachy narzedziami nie
powodujgcymi uszkodzenia powtoki ochronnej na blasze. Po zamocowaniu blachy na dachu nalezy z
niej zerwac¢ folie ochronng tak aby uszczelka z tworzywa EPDM znajdujgca sie pod podkiadkg

wkretu samowiercgcego dolegata bezposrednio do blachy.

5.1.6. Montaz obrébek — niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obrébek z blach miedzianych
na dachach krytych blachami ocynkowanymi lub lakierowanymi. Stosowac¢ obrdbki z blachy powlekanej
w kolorze blachodachéwki. Przy kominach wykonaé obrébki wysokosci 15cm, gérna krawedz obrdbeki
wsunieta w spoine muru komina lub pod wykonana wydre. Wiatrownice — obrdbka z blachy powlekane;j
powinna licowac¢ z gérng powierzchnig blachy dachéwkowej. Na scianie szczytowej obrébka powinna
zachodzi¢ 15cm w dét Sciany i mie¢ kapinos dtugosci 2cm. Obrébke na Scianie szczytowej mocowaé
wkretami krotkimi do listwy lub deski zakotwionej uprzednio w murze — zgodnie ze spadkiem dachu.
Kalenica tzw. barytkowa powinna by¢ zamocowana minimum na co drugim grzbiecie blachy
dachéwkowej. Miedzy blachg gasiora a blachg dachowag wcisng¢ uszczelke z pianki PU stosowng do
ksztattu fali blachodachéwki. W uszczelce co 1,50m zostawi¢ otwor wentylacyjny szerokosci 1cm.
5.1.7. Po zakonczeniu robot na dachu, w $cianach osadzi¢ uchwyty na rury spustowe

- minimum trzy szt. na dlugosci kazdej rury spustowej. UWAGA : Roboty wykonywac przy

temp. otoczenia nie naszej niz -50C. - 5 - Po blasze mozna chodzi¢ tylko w migkkim obuwiu

stawiajgc kroki tylko po dnie fali. Nalezy przykreci¢ blachy zanim zacznie sie po nich chodzi¢. Na dachu
nie wolno pozostawi¢ zadnych opitkéw lub wiérkéw po wierceniu lub

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnoéci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikaciji

6.2 Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢. Réwnosé powierzchni
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tat powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig tat a tatg kontrolng o dtugosci 3 m
byt nie wiekszy niz 5 mm .

6.3. Kontrola wykonania pokryé

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z

powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta

przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

e w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

e w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola korncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

Kontrolg miedzyoperacyjng i koricowg dotyczgca pokry¢ z blachy przeprowadza sie

sprawdzajgc zgodnos¢ wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-B-10245:1961 PN-EN

502:2002, PN-EN 502:2013-07, PN-EN 505:2013-07, PN-EN 508-1:2003 , PN-EN 508-3:2010

oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i

pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub

aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Jednostkg obmiarowg robét jest:

—dla robot — Krycie dachu blachg i Obrébki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni.

Z powierzchni nie potraca sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie
przekracza 0,50 m2,

—dla robo6t — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbidr podktadu

8.2.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé za pomocag taty
kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit
miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.3. Ogdlne wymagania odbioru robét pokrywczych
8.3.1. Roboty pokrywcze, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.
8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- podktadu,
- jakosci zastosowanych materiatéw,
- doktadnosci wykonania pokrycia,
- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
8.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

¢ dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

e dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podfoza oraz
poszczegodlnych warstw lub fragmentéw pokrycia,
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e zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatéw,

e protokoty odbioru materiatéw i wyrobdéw, ktére powinny zawierac:
— zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robo6t pokrywczych z
dokumentacja,
— spis dokumentac;ji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.
8.3.6. Odbior konhcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i

obrébek blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na

pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6
ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢

odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

—poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,

—w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebraé¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonaé roboty pokrywcze.

8.4.0dbidr pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia
rgbkow lub zwojow od linii prostej, ztgcza sg prostopadte do okapu itp.).

8.4.3. Sprawdzenie fgczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajgcych.

8.5. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominoéw, wietrznikow,
wiazow itp.

8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktoéry powinien zawierac:
—ocene wynikow badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

—stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Warunki ptatnosci zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych..

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-3:2010. Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal
odporna na korozje.

PN-EN 502:2002. Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggltym podtozu.
PN-EN 1462:2005. Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:2005. Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes$¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1 : Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2015 r.
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim
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