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7. Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowe OSR.7012.221.2023
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9. Warunki techniczne przytgczenia do sieci Energa — Operator nr P/23/072424
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INFORMACIA BIOZ

Spis zawartosci:
1. Dane ogdlne o inwestycji
2. Czes¢ opisowa informacji o bezpieczeristwie i ochronie zdrowia
3. Wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych
4. Elementy zagospodarowania, ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
5. Przewidywane zagrozenia

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq
szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
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1. Dane ogdlne o inwestycji

Wg niniejszego opisu
2. Czes¢ opisowa informacji o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia
Przewidywany zakres robot:

—  Przygotowanie terenu budowy (oczyszczenie, zabezpieczenie, wygrodzenie, zamontowanie
tablic informacyjnych)

—  Wykonanie niezbednych odkrywek celem poréwnania stanu faktycznego z przyjetymi
zatozeniami projektowymi

—  Wykonanie wykopdw pod ptyte fundamentowg

— Wymiana gruntu i jego zageszczenie

—  Witozenie ksztattek styropianowych- systemowych

—  Wykonanie zbrojenia ptyty fundamentowej

— Utozenie instalacji grzewczej

— Utozenie instalacji wodno- kanalizacyjnej

—  Wykonanie ptyty fundamentowej zgodnie z PB konstrukgji

—  Ustawienie rusztowan

—  Postawienie Scian nosnych

— Montaz stropéw

—  Woykonanie warstw pokrycia dachowego

— Zamontowanie stolarki okiennej i oscieznic drzwiowych

— Montaz ocieplenia budynku

— Montaz instalacji wewnetrznych w budynku (wod-kan, c.o., elektrycznych i gazowych)

—  Wykonanie $cianek dziatowych

—  Wykonanie tynkow wewnetrznych

—  Wykonanie obrébek blacharskich, prace wykonczeniowe np. uktadanie ptytek,

—  Osadzenie drzwi wewnetrznych

— Montaz urzadzen sanitarnych i armatury — tzw. biaty montaz

—  Wykonanie prac malarskich

—  Woykonanie przytaczy i zewnetrznych instalacji na dziatce

—  Wykonanie dojazdéw i dojs¢ na terenie dziatki

—  Uprzatniecie terenu budowy

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Brak istniejgcych obiektow na terenie dziafki.

4. Elementy zagospodarowania, ktére mogq stwarzac zagrozenie bezpieczerstwa i
zdrowia ludzi.

Brak elementdw zagrazajacych.
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5. Przewidywane zagrozenia

Osuniecie sie ziemi przy wykonywaniu wykopdéw

Zawalenie sie scian budynku

Zawalenie sie wzniesionego rusztowania

Upadek pracownikéw z wysokosci

Upadek materiatu budowlanego z wysokosci

Pozar, awaria sprzetu budowlanego

Przebywanie osdb postronnych niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym na terenie
budowy

Nieszczelnosci instalacji

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystqgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Wszystkie roboty budowlane bedg wykonywane przez firmy budowlane, w ktérych za
instruktaz i szkolenie w zakresie BHP odpowiadajg pracodawcy lub zatrudniany przez nich
personel techniczny. Koordynowanie dziatan zapewniajacych przestrzeganie podczas
wykonywania robdt budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy do
obowigzkdéw kierownika budowy.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

— Szkolenie wstepne,
— Szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zZwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

a)  wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,
b)  obstugi maszyn iinnych urzadzen technicznych,
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c) postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
d) udzielania pierwszej pomocy.

—  W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnos$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

— Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpiecznq
i sprawnqg komunikacje, umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

Bezposredni nadzér nad bezpieczedstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz majster budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

— dba¢ o sprawnos¢ Srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

— organizowad, przygotowywacd i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami Srodowiska pracy,

— dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o

sprawnosc¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

— oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdét na danym stanowisku
pracy

— wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

—  okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,

— wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

— wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne;.

Kierownik budowy lub kierownik robét powinien podjgé stosowne srodki profilaktyczne majace
na celu:

— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdéb zabezpieczajacy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
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odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczerstwa uzytkownikéw tych
Srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane z respektowaniem obowigzujgcych przepiséw w
zakresie BHP, w szczegdlnosci zgodnie z:

— Ustawa z dn. 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000r. Nr 122 poz. 1321 z péz.
zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow
robot budowlanych stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151
poz. 1256);

—  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r. W sprawie szczegdlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz. 285);

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r. W sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz. 287);

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r. W sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288);

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14 marca 2000 r. w sprawie bhp przy
recznych pracach transportowych (Dz. U. nr 26, poz. 313 z pdzniejszymi zmianami);

—  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z pdz. zm.);

—  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263);

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

— Podstawg opracowania technicznych i organizacyjnych zatozen planowanych robdt
budowlanych bedzie projekt organizacji placu budowy oraz projekt organizacji ruchu na czas
wykonywania robdét beds prowadzone pod kierunkiem i nadzorem oséb posiadajgcych
wymagane kwalifikacje zawodowe. Kierownictwo budowy bedzie prowadzi¢ koordynacje
realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

—  Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych
i przy dobrej widocznosci.

mgr inz. arch. Magdalena Szymanska
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ANALIZA TECHNICZNYCH SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Rodzaj budynku: ztobek.

Lokalizacja budynku: ul. Boréwkowa, Bialy Bor, gm. Grudziadz
dz. nr 506/1, 507/1, obreb 0001

Inwestor: Gmina Grudzigdz

Technicznie dostepne Zrodia energii i ciepta:
a) prad elektryczny z sieci - do dziatki zostanie doprowadzone przytacze elektryczne,
b) gaz ziemny — istnieje mozliwo$¢ przylaczenia do sieci gazowe;j.

Na terenie inwestycji nie ma mozliwosci przylaczenia do scentralizowanej sieci cieptowniczej
wykorzystujacej wysokosprawng kogeneracje.

Do poréwnania przyjeto dwa systemy:
- powietrzna pompa ciepla zasilana elektrycznie,
- gazowa absorpcyjna pompa ciepta.

6.1. Budynek projekiowany

Siec elektroenemetyczna
system owa - E nergia 1000 (258 |00 | 29237 28237 KiWhirak
elektryczna

6.2 Budynek z alternatywnymi zr odtami
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Zuzycie nosnikow energii na przygotowanie cieptej wody
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11.1. Tabela bezposredniego efekiu ekologicznego

44 821455 0,000000 44 871455
11,328500 1,453627 9,874873 8717
3,388550 0,408833 2889717 87,57
3999, 453014 2230,409254 1769, 043760 44,23
7,388152 0,017035 7371117 99,77
0,013259 0,000000 0,013299 100,00
0,000265 0,000000 0,000 266 100,00
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600 = |
500
400
300
200
100
op
Budynek Budynek z
projeklewany  |[aftamatywnymi
rdidtarm
Erritzja fog 07
riwmcwazna
LT
rok]|




Zestawienie kosztéw eksploatacyjnych
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[ztrok]

0.0 5000 1000 0 1500 0 20000
co
[etirok]

28000 30000 35000

Wykres pordwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Cyyll
[zh/rak]

000
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Ze wzgledu na efekt ekologiczny oraz ekonomiczny zdecydowano sie na zastosowanie w budynku
gazowej absorpcyjnej pompy ciepla.

Opracowata
mgr inz. arch. Magdalena Szymanska
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Opracowała
mgr inż. arch. Magdalena Szymańska


ANALIZA ZACIENIANIA
21 marzec

_— godz. 8.00

—_— godz. 10.00
godz. 12.00
godz. 14.00

— godz. 16.00

UWAGA:
\ zgodnie z §60 Dz U Nr 75 z dn 12.04.2002 z pézniejszymi zmianami:
Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w ztobku, klubie
————— S . dziecigcym, przedszkolu, innych formach opieki przedszkolnej oraz szkole,
©N \ z wyjatkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mie¢ zapewniony
czas nastonecznienia wynoszacy co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy
w godzinach 8.00-16.00, natomiast pokoje mieszkalne - w godzinach 7.00-17.00.

\ Z analizy nastonecznienia wynika, ze w dniu 21 marca oraz 23 wrze$nia,
w godzinach 8.00-16.00, ilo$¢ godzin nastonecznionych wynosi minimalnie 6 godzin.

\ Budynek nie jest zacieniany przez zadne sgsiadujace budynki.

\ Zgodnie z §60 Dz U Nr 75 z dn 12.04.2002 z p6zniejszymi zmianami warunki

.30.2 diugosci nastoneczniania zgodnie z czg$cig rysunkowg analizy zostaty spetnione.

\J \ UWAGA 2:
Stosunek powierzchni okien w $wietle oscieznic do powierzchni podtogi
g w salach przeznaczonych na pobyt ludzi (salach edukacyjnych) wynosi
/ / 7 / 11,06/66,2=0,167. Sa spetnione normy proporgji 1:8 (0,125).
4 / //// %

\ UWAGA 3:

zgodnie z §40 Dz U Nr 75 z dn 12.04.2002 z pézniejszymi zmianami:
Nastonecznienie placu zabaw dla dzieci powinno wynosi¢ co najmniej
4 godziny, liczone w dniach réwnonocy w godzinach 10-16.
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Z analizy nastonecznienia wynika, ze w dniu 21 marca oraz 23 wrzesnia,
w godzinach 10.00-16.00, ilo$¢ godzin nastonecznionych wynosi 6 godzin.
Plac zabaw nie jest zacieniany przez zadne sgsiadujgce budynki.
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Warunki dtugosci nastoneczniania zgodnie z cze$cig rysunkowg
analizy zostaty spetnione.
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ANALIZA ZACIENIANIA
23 wrzesien

godz. 8.00

godz. 10.00
godz. 12.00
godz. 14.00
— godz. 16.00

UWAGA:

zgodnie z §60 Dz U Nr 75 z dn 12.04.2002 z pézniejszymi zmianami:
Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w ztobku, klubie
dziecigcym, przedszkolu, innych formach opieki przedszkolnej oraz szkole,

z wyjatkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mie¢ zapewniony
czas nastonecznienia wynoszacy co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy

w godzinach 8.00-16.00, natomiast pokoje mieszkalne - w godzinach 7.00-17.00.

Z analizy nastonecznienia wynika, ze w dniu 21 marca oraz 23 wrze$nia,

w godzinach 8.00-16.00, ilo$¢ godzin nastonecznionych wynosi minimalnie 6 godzin.
Budynek nie jest zacieniany przez zadne sgsiadujace budynki.

Zgodnie z §60 Dz U Nr 75 z dn 12.04.2002 z p6zniejszymi zmianami warunki
dtugosci nastoneczniania zgodnie z czgscig rysunkowg analizy zostaty spetnione.

\ UWAGA 2:
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7 Plac zabaw nie jest zacieniany przez zadne sgsiadujgce budynki.
7

/

O

Warunki dtugosci nastoneczniania zgodnie z cze$cig rysunkowg
\ analizy zostaty spetnione.

\

@)
o o
O
D)
8. O
NN e
\ N\
A

.
N\

o

N\

N

//,,/

\

Q’a ////
Y / _
/Q 0 / o //% /g/%/////// _ ///// 1305
. Do
¢ Q Q c
Q O . .
) /4//%%// é 31.2
o/ o a ;‘
4O) Q Q «i
/® Q 0 N
- QO Q Q 30,43 1
Q Q (@) QI}'\ |
Q Q Q Q i1 "
ll II II EKOINBUD Sp. z 0.0.
Q Q40 .
Q ' O O ll l ]‘ ¥ ’ Opracowanie chronione prawnie Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 (Dz.U.Nr 24 / 94 z 23lutego1994’
\ o | Temat:  Bydowa Zlobka z instalacjami wewnetrznymi oraz wykonanie
@) @, 0 \\ ! ,' 1 J 3 zagospodarowanie terenu - infrastrukturg techniczng, dojscia i dojazdy,
@-mmmme- ) AN [ O ,' 30’5 . 3le miejsca postojowe i plac zabaw.
Q/ 1 Q Q Q v ! [ ' o o o o Adres: Ul Bordwkowa, 86-302 Bialy Bor
: ! @) @) @) dziatka nr 506/1, 507/1 obreb 0001
aQ g a ," \ 1 }I Inwestor: GZI\I/TINj\nGrRUDZIADZ =
ol N 0 0 oY l,k\\ If ;: Q Q Q Q Q Q Q ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziadz
! | - - - -
e ! h! \Nl II @) Q Q @) Q Q @) Imig i nazwisko: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
Q Q a % B ! Projektant | mgrinz. arch. i itektoniczna [ 159/POOKK/IVI2016
1N QO QO Q Q Q Q Q
Q ¢ Q d]“ Il ll 4 a a %7 a a Sprawdzajacy |mgrinz. arch. Maja Belecka architektoniczna | 03/POOKK/VII2022
- = O . e ey Nomervs.
Q94 < O - 034‘8} '\ o o o o o o o ANALIZA NASEONECZNIENIA ZT-3
Q Q Q 1% A\ 5 5 5 5 21 WRZESNIA —
| . \ m m Data; Stadim: Branza : N .
Q Q O | ‘L‘ \ \\Q a a o o o o 0703.2024r. | PROJEKT BUDOWLANY | ARCHITEKTURA 1:500
| \
M M M 1 -




Grudzigdz, dnia 23 pazdziernika 2023 1.

WwWOIT GMINY
GRUDZIADZ
GBK.6733.22.2023

DECYZJA NR 244.2023
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 ust 3, art. 53 ust. 3, ust.
4 pkt 6, 8, 9, art. 54 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.J.
Dz. U. z 2023 1., poz. 977) oraz art. 104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 775 z pén. zm.), a takze rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 . w sprawie
oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1589);

- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 sierpnia 2023 r. (data wptywu do tut. Urzedu: 23 sierpnia 2023 r.),
zlozonego przez Pania Roksane Klempert — Kierownika Referatu Rozwoju i Inwestycji, reprezentujgcy
Gmine Grudziadz, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziadz, w sprawie ustalenia Jokalizacji inwestycji celu
publicznego dla przedsigwziecia inwestycyjnego polegajacego na budowie zobka wraz z infrastruktura
techniczng na czesei dziatek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 506/1, 507/1 i 508/1, pofoZzonych w
obrebie ewidencyjnym Bialy Bér, gmina Bialy Bor;

po uzgodnieniu z:

1. Starosta Powiatu Grudziadzkiego — organem wlasciwym w sprawach ochrony gruntow rolnych —
w odniesieniu do gruntéw wykorzystywanych na cele rolne w rozumieniu przepiséw o gospodarce
nieruchomos$ciami — postanowienie GN.673.263.2023 z dnia 12.09.2023r.;

2. Panstwowym Gospodarstiwem Wodnym Wody Polskie Zarzgd Zlewni w Toruniu — organem
whadciwym w sprawach melioracji wodnych — w odniesieniu do gruntéw wykorzystywanych na cele
rolne w rozumieniu przepiséw o gospodarce nieruchomosciami;

ustalam
Gminie Grudzigdz, w imieniu ktérej dziala
Pani Roksana Klempert, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudzigdz,
lokalizacje inwestycji celu publicznego

dla przedsiewziecia inwestycyjnego polegajacej na budowie zlobka wraz z infrastrukturg techniczng, na
czeSci dzialek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 506/1, 507/1 i 508/1, polozonych w obrebie
ewidencyjnym Bialy Bér, gmina Bialy Bér, okredlonego w zatgczniku graficznym, stanowiacym integralng
cze$t niniejszej decyzji.

1. Ustalenia dotyczace funkeji i rodzaju zabudowy:
— budowa zlobka — obiekt uzytecznosci publiczne;.

2. Ustalenia i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
a) ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ksztattowania fadu przestrzennego:
—  budowa zlobka. o nastepujacych parametrach:

e szeroko$¢ elewacji frontowej — od 15 do 35m (za elewacje frontowa przyjmuje si¢
plaszcezyzne budynku zwrdcong do drogi, z ktorej odbywa sie gtéwny wjazd lub wejscie),

e wysoko$é gornej krawedzi elewacji frontowej, gzymsu lub attyki —do 8,5m,

» wysoko$é glownej kalenicy lub wysoko$é budynku —do 9m,

e geometria dachu — dach dwu lub wielospadowy o kacie nachylenia polaci dachowych od
30° do 45°




* zalecane pokrycie dachu — material dachéwkopodobny, blachodachéwka Iub dachéwka
ceramiczna w odcieniach czerwieni, brazu lub grafitu,

~ dopuszcza si¢ budowg niezbednej infrastruktury technicznej i towarzyszacej zwigzanej z

realizacjg inwestycji, w tym obiektéw matej architektury

— nieprzekraczalna linia zabudowy — w odleglodci 10m od granicy terenu inwestycji z droga

gminng nr 040145C, zgodnie z zaltacznikiem graficznym,

— powierzchnia terenu inwestycji — 1,4000 ha, w granicach okreslonych na zalgczniku graficznym,
— wskaznik wielko$ci powierzchni zabudowy w stosunku do terenu inwestycji - do 4,3%,
— udzial powierzehni biologicznie czynnej — pozostawié co najmniej 70% powierzchni terenu

imwestycji jako powierzchni biologicznie czynne,

— zabudowe sytuowaé poza strefa techniczna napowietrznej linii elektroenergetyeznei. zeodnie z

przepisami odrebnvmi,

— ewentualne kolizje z istniejgca infrastruktura techniczng nalezy eliminowaé za zgoda 1 na

warunkach wydanych przez wlasciwego gestora sieci,

— obiekty i ich lokalizacja winny spelniaé wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225),

—  projekt budowlany winien odpowiadaé wymaganiom przepisow szczegélnych;

b) ustalenia dotyczgce ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu, dziedzictwa kulturowego 1 zabytkow

c)

oraz dobr kultury wspdlczesne;:

planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzieé, o ktorych mowa w ustawie z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z péin.
zm.) i nie znajduje si¢ w katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsigwzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na érodowisko (t.j. Dz. U. z 2019
r., poz. 1839 z pézn. zm.), w zwigzku z czym nie wymaga potrzeby przeprowadzania oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko,

planowana inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntdw rolnych
1 lesnych na cele nierolnicze i nielesne:

obszar planowanej inwestycji nie jest zlokalizowany na terenie objetym forma ochrony przyrody,
o ktorej mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U.
z 2023 r., poz. 1336 z p6zn. zm.);

planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym forma ochrony zabytkéw, o ktorej
mowa w art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(tj. Dz. U. 22022 r., poz. 840 z pdzn. zm.),

w przypadku, gdy podczas prowadzenia prac ziemnych zwiazanych z realizacjg planowanej
inwestycji, dojdzie do odkrycia przedmiotu o cechach zabytku, nalezy wstrzymaé prace mogace
uszkodzi¢ znaleziony przedmiot, zabezpieczyé miejsce znaleziska oraz niezwlocznie powiadomié
o znalezisku wiasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkéw, na podstawie przepiséw
odrgbnych, dotyczaeych ochrony zabytkdw i opieki nad zabytkami,

planowana inwestycja nie moze ogranicza¢ dotychczasowych funkcji zagospodarowania terenu
wystepujacych na dziatkach sasiednich,

w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewnié oszczedne korzystanie z terenu,

w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowiazany uwzgledni¢ ochrone érodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegélnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu
i stosunkéw wodnych,

przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystanie i przeksztatcanie elementow
przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwiazku z realizacjg
przedmiotowe] inwestycji,

jezeli ochrona elementéw przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podjaé dziatania majace na celu
naprawienie wyrzadzonych szkdd, w szezegdlnoéei przez kompensacie przyrodnicza,

przestrzega¢ innych warunkéw wynikajacych z przepiséw szczeg6Inych;

warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
przytacze do sieci elektrycznej — projektowane przytacze do sieci na warunkach wydanych przez
wlasciwego gestora sieci,




~  zaopatrzenie w wode — projektowane przylacze do sieci na warunkach wydanych przez wiasciwego
gestora sieci, :

- przylacze do sieci gazowej — projektowane przylacze do sieci na warunkach wydanych przez
wiasciwego gestora sieci,

- odprowadzanie $ciekéw — do projektowane] przydomowej oczyszezalni sciekéw, zgodnie z
przepisami odrebnymi,

— odprowadzanie wod opadowych — na nieutwardzony teren inwestycji,

- sposdb gromadzenia i unieszkodliwiania odpadéw — zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci
i porzadku na terenie gminy,

~ obstuga komunikacyjna — dostep bezposredni do publicznej drogi gminnej nr 040145C, poprzez
projektowany zjazd,

— w granicach terenu inwestycji nalezy zapewni¢ minimum 10 miejsc postojowych,

d) wymagania dotyczace ochrony intereséw o0s6b trzecich:
— nalezy zapewni¢ ochrone uzasadnionych intereséw osob trzecich:
e dostepu do drogi publicznej,
e mozliwosei korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw
facznoscei,
e dostepu do §wiatla dziennego do pomieszezen przeznaczonych na pobyt ludzi,
e przed ucigzliwoéciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaklocenia elektryczne
i promieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby,
e zanieczyszczeniem powietrza, wody 1 gleby;

—  projektowana inwestycja nie powinna pogarszaé warunkéw uzytkowania nieruchomosci, na ktorej
jest zlokalizowana, a jej uzytkowanie nie moze powodowac uciagzliwosci w zakresie emisji hatasu,
ucigzliwodci zapachowej, emisji spalin, bezpieczefistwa komunikacyjnego itp. dla terenow
sgsiednich, uciazliwoé¢ powinna zamknaé si¢ w granicy czesci dziatki, na ktérej bedzie realizowana
niniejsza inwestycja,

—  inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzyma¢ sig¢ od dzialan, ktore zakiocatyby
korzystanie z nieruchomosci sasiednich ponad przecigtng miarg, wynikajaca ze spoleczno-
gospodarczego przeznaczenia nieruchomoéci i stosunkéw miejscowych — art. 144 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 z pézn. zm.),

— nalezy spelni¢ wymagania dotyczace bezpieczefistwa pozarowego, bezpieczefistwa konstrukeji,
bezpieczenstwa uzytkowania oraz ochrony $rodowiska;

e) ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych — nie dotvezy ze wzgledu na potozenie poza
terenami gémiczymi.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawiono na mapie,
stanowiacej zatgcznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Dnia 23 sierpnia 2023 r. (data wplywu do tut. Urzedu: 23 sierpnia 2023 r.), Panig Roksan¢ Klempert
— Kierownika Referatu Rozwoju i Inwestycji, reprezentujacqg Gming Grudziadz, ul. Wybickiego 38, 86-300
Grudziadz, wystapit z wnioskiem do Wéjta Gminy Grudzigdz w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla przedsiewzigeia inwestycyjnego polegajacego na budowie zlobka wraz z infrastruktura
techniczna, na czeéci dziatek oznaczonych numerami ewidencyjnym 506/1, 507/1 i 508/1, potozonych w
obrebie ewidencyjnym Biaty Bor, gmina Bialy Bor.

Whioskowany teren znajduje si¢ na obszarze, na ktorym brak jest miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, w zwigzku z powyzszym lokalizacja inwestycji celu publicznego
nastepuje na podstawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w trybie.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokonano analizy
warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z przepisow odrgbnych oraz
stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sig realizacje inwestycji.

Sporzadzenie decyzji powierza si¢ osobie posiadajacej kwalifikacje do projektowania w planowaniu
przestrzennym uzyskane na podstawie ustawy zdnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 551). Projekt decyzji o warunkach
zabudowy przygotowat mgr Eukasz Piskurewicz, uprawniony do projektowania w planowaniu

3




przestrzennym na podstawie art. 5 pkt 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r.

W zwiazku z powyzszym nalezalo orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.
POUCZENIE

Przed rozpoczgciem procesu inwestycyjnego nalezy spetnié wymogi zawarte w Ustawie Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 1., poz. 682 z pézn. zm.).

Niniejsza decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jest pierwszym etapem
w czynnosciach administracyjnych, zmierzajacych do realizacji przyszlej inwestycii.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu nie przesadza o realizacji inwestycji, okresla jedynie
zasady i warunki zagospodarowania przestrzennego przedmiotowego terenu w oparciu o obowiazujace
przepisy w tym zakresie — ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wszelkie zagadnienia zwigzane ze spelnieniem warunkéw, o jakich mowa w przepisach prawa
budowlanego rozstrzygane sa w odrgbnym postgpowaniu administracyjnym przez wihasciwy organ
administracji budowlane;j.

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osGb
trzecich. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do dysponowania nieruchomoscia przeznaczong na cele
budowlane nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzja moze ulec wygaéniecin, jezeli inny
wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe, lub dla terenu objetego inwestycia uchwalono plan
miejscowy, ktorego ustalenia s3 inne niz w wydanej decyzji.

Zgodnie z ustawg z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym,
w przypadku niewydania przez wiasciwy organ decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego w terminie 65 dni od dnia ztoZenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyzszego stopnia
wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na ktére przyshiguje zazalenie, kare pienieina
w wysokos$ci 500 zt za kazdy dzien zwloki. Do powyzszego terminu nie wlicza sie terminéw przewidzianych
w przepisach prawa do dokonania okreslonych czynnosci, okreséw zawieszenia postepowania oraz okreséw
opoznien spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezaleznych od organu. Postepowanie w sprawie
wymierzenia kary pieni¢znej wszczyna sie z urzedu, jezeli podmiot, ktéry wystapit z wnioskiem o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego, wniesie zadanie wymierzenia tej kary. Zadanie wnosi sig¢ za
posrednictwem organu wiasciwego do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzqdowego Kolegium Odwotawczego w Toruniu,
ul. Targowa 13/15, 87-100 Torun, ktdére nalezy wnie$¢ za posrednictwem Wojta Gminy Grudzigdz
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia oraz prawo do zrzeczenia sie odwotania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postepowania, @eq@?gt—a‘]e su; ostateczna i prawomocna.

PO\
Q) ZASTEPCA WOJTA

A, Jacek Zyplewicy
WD{E Gminy Grudzigdz

Zataczniki:
1) zatacznik graficzny do decyzp —mapa w skali 1:1000, ]
2) zalacznik tekstowy do decyzji:
- analiza warunkow, zasad zagospodarowania terenu i zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu
faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacjefinwesiydii stala sie ostateczna

dnia .22 44, L0281

Otrzymuja:

1. Roksana Klempert, w miejscu Grudzigdz, dnia A 324 WG .......
2. Starosta Powiatu Grudzigdzkiego, ul. Matomiynska 1, 86-300 Grudziadz, ey A AR

3. Zarzad Zlewni w Toruniu, ul. Popietuszki 3, §7-100 Torun > kp::»rl pig I

4. ala. Refe ang
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Zalacznik tekstowy
do decyzji nr 244.2023

ANALIZA
WARUNKOW, ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU I JEGO ZABUDOWY,
WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW ODREBNYCH ORAZ STANU FAKTYCZNEGO
I PRAWNEGO TERENU, NA KTORYM PRZEWIDUJE SIE REALIZACJE INWESTYCJI
ZGODNIE Z ART. 53 UST. 3 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU
PRZESTRZENNYM

1. Warunki i zasady zagospodarowania terenu, jego zabudowy wynikajace Z przepisow
odr¢bnych:

Analizajac  wniosek oraz ustalenia Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego gminy Grudzigdz uchwalonego Uchwata Nr XXX 11/211/2013 Rady Gminy Grudzigdz z dnia
18 lipca 2013 roku, zmienionego Uchwatg Nr X1/69/2015 Rady Gminy Grudziadz z dnia 24 czerweca 2015 1.,
zmienionego Uchwala Nr XV/107/2015 Rady Gminy Grudziadz z dnia 30 wrzesnia 2015 r. oraz
zmienionego Uchwala Nr X/110/2019 Rady Gminy Grudziadz z dnia 29 maja 2019 r., Wojt Gminy
Grudzigdz stwierdzit, ze nie zachodzi okolicznosé dotyczaca obowiazku sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu przedmiotowej inwestycji.

W analizowanym obszarze nie wystepuje infrastruktura techniczna zwigzana z celami
ponadlokalnymi. Teren objety inwestycja nie znajduje sig W miejscowodei uzdrowiskowej, obszarze
morskich portéw i przystani, terenie gérniczym, w parku narodowym, na terenie zagrozonym osuwaniem sig
mas ziemnych, na terenie ochrony zasobéw wodnych oraz ochrony ludzi i mienia przed powodzia, na terenie
zamknietym, na terenie objetym formg ochrony zabytkow, na terenie objetym forma ochrony przyrody.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, W zwigzku z tym, ze teren przeznaczony pod inwestycje jest czesciowo wykorzystywany na
cele rolne w rozumieniu przepiséw o gospodarce nieruchomosciami, decyzje wydaje si¢ po uzgodnieniu z
organami wtaéciwymi w sprawach ochrony gruntow rolnych i lesnych oraz melioracji wodnych.

2. Stan faktyczny i prawny:

Teren planowanej inwestycji obejmujg czes¢ dziatek o numerach ewidencyjnych 506/1, 507/1 i
508/1.

Catkowita powierzchnia dziatki o numerze ewidencyjnym 506/1 wynosi 2,1926 ha i stanowi grunty
orne klasy VI, powierzchnia dzialki nr 507/1 wynosi 2,5716 ha i stanowi grunty orne klasy VI oraz inne
tereny zabudowane, powierzchnia dziatki 508/1 wynosi 1,5357 ha i stanowi grunty orne klasy VL

Na dzialce 507/1 poza terenem inwestycji zlokalizowany jest budynek uzytecznosei publicznej
o powierzchni zabudowy 267 m”.

Teren inwestycii stanowi obszar 1.4 ha w granicach okreslonych na zalaczniku graficznym.

ZASTEPC A{’ WOJTA
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Grudzigdz, dnia 19.04.2024 r.
GN. 6124.1.54.2024

RZA
ARG ELARIA OGOLNA

‘71 Kwi. 2024

D GMINY GRUDZIADZ !
Gmina Grudzigdz |

ul. Wybickiego 38,
86-300 Grudzigdz

TN Wptyneio

e L

W zwiazku z wnioskiem o wytgczenie gruntéw z produkcji rolnej pod
projektowanag budowe zlobka dzialek oznaczonych w operacie ewidencji gruntow
numerami: 506/1 i 507/1 potozonych w obrebie Bialy Bér, gmina Grudzigdz
informuje, co nastepuje:

e grunty czesci dziatki nr 507/1 oznaczone sg jako inne tereny zabudowane (Bi).
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw
rolnych i leénych (Dz. U. z 2024 r. poz. 82) gruntami rolnymi sg grunty okreslone
w ewidencji gruntéw jako uzytki rolne, ktore zostaty wyszczegélnione w § 9 ust. 1,
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r.
w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz. U. z 2024 r. poz. 219).
Wyzej wymienione grunty nie stanowig uzytku rolnego wobec czego
nie podlegaja wyiaczeniu z produkcji roiniczej.

e grunty pozostatej czesci dziatki nr 507/1 oraz dziatki nr 506/1 zostaty zaliczone do
klasy RVl w zwigzku z tym na podstawie art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntéw rolnych i leénych (Dz. U. z 2024 r. poz. 82) nie zachodzi
koniecznosé wydania decyzji o wytaczeniu tych gruntéw z produkcji rolnej.

zatgcznik: klauzula informacyjna (RODO).

Otrzymuja:
1. Adresat,

2. ala.
AL,




Przetwarzanie danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Grudzigdzu,
klauzula informacyjna (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej ,,RODO” informuje, ze:

1.

2

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Grudzigdzki z siedzibg w Grudziadzu przy
ul. Matomtynskiej 1, 86- 300 Grudzigdz;

Administrator danych powolal inspektora ochrony danych, z ktérym moze si¢ Pani/Pan skontaktowag
droga elektroniczng pod adresem: e-mail: inspektor@powiatgrudziadzki.pl; w sprawach zwigzanych
z ochrong danych;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda przez Administratora w celu/celach realizacji zadan
Starostwa Powiatowego w Grudzigdzu wynikajacych z przepiséw prawa, zawartych umoéw
i udzielonych zgéd.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie przepisow RODO

a) art. 6 ust 1 pkt a.) wyrazonej zgody na przetwarzanie danych;

b) art. 6 ust 1 pkt e) realizujgcy dzialania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania

wiladzy publicznej powierzonej administratorowi.

W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celu okreslonym w pkt.3 odbiorcami danych moga
by¢:

a) organy wiadzy publicznej oraz podmioty wykonujace zadania publiczne dzialajace na podstawie

przepisow prawa,

b) podmioty, z ktérymi Administrator podpisal stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda przez okres niezbedny do realizacji okreslonych celéw
zawartych w punkcie 3 a po tym czasie zgodnie z okresem oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowigzujgcego prawa: Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukeji
w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwéw zakladowych;

W zwiazku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystuguje Pani/Panu nastepujace
uprawnienia:

a) prawo dostepu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do zgdania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

¢) prawo do zadania usuniecia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

d) prawo do zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) prawo do przenoszenia i aktualizacji danych;

f)  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa si¢ na podstawie zgody osoby
na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przystuguje Pani/Panu prawo do
cofniecia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnigcie to nie ma wplywu na zgodnos$¢ przetwarzania,
ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem, z cbowigzujagcym prawem.

W przypadku powzigcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Starostwie Powiatowym
w Grudzigdzu Pani/Pana danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego wiasciwego w sprawach ochrony danych osobowych — Prezesa Urzedu Ochrony Danych

Osobowych.

10, W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si¢ na podstawie zgody osoby, ktérej dane

dotycza, podanie przez Pania/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11.Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest obowiazkowe w sytuacji, gdy przestanke

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta migdzy stronami umowa.

12.Pani/Pana dane osobowe nie beda przetwarzane w sposob zautomatyzowany i nie bedg profilowane,

dane nie beda przekazywane do Panfstw trzecich i organizacji migdzynarodowych jedli takie dzialania
bedg mie¢ miejsce zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowana/ny.
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operator
Od:  Oddziat w Toruniu Do: Ekoinbud 5p. z 0.0. ?
Wydzial Dokumentacji Energetycznej ul. Geodetéw 29
80-298 Gdansk
Znak: EOP/KD/9/2024/05/05420 Torun, 03.06.2024 r.
Dot.: Uzgodnienia braniowego Projektu Zagospodarowania Terenu dla Budowy Ziobka

T +48 56 47061 00
F +43 56 470 64 40

Regon 190275904-0(122
NIP 583-000-11-90

w miejscowoéci Bialy Bér, gmina Grudziadz, ul. Boréwkowa, dz. 506/1, 507/1, 508/1
w odniesieniu do linii WN relacji: Lisewo - Grudzigdz Wegrowo [9208].

% Inwestor: Gmina Grudziadz, ul. Wfbickiego 38, 86-300 Grudziadz
% Projekt:  Ekoinbud Sp. z 0.0., ul. Geodetéw 29, 80-298 Gdarisk

Przekazany przy wniosku — Zlecenie Wykonania Ustugi: Uzgodnienie Branzowe (wplyw
zgtoszenia do ENERGA-OPERATOR S.A. nr EOP/KP/8/2024/05/062415 dnia 28.05.2024 roku)
dotyczgcym uzgodnienia branzowego projektu zagospodarowania terenu dia budowy #Hobka
w miejscowosci Bialy Bér, gmina Grudziadz, ul. Boréwkowa dz. 506/1, 507/1, 508/1 w odniesieniu
do linii WN relacji: Lisewo - Grudzigdz Wegrowo [9208], pod wzgledem zgodnosci ze obowigzujgcymi
normami i standardami ENERGA-OPERATOR S.A. uzgadniamy bez uwag.

Wymagane odleglosci przewodéw linii od obiektéw w skrzyzowaniu/zblizeniu okreslajg aktualne
normy PN-EN 50341-1:2013-03 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1 kV.
Czedé¢ 1 Wymagania ogdlne. Specyfikacje wspdlne” oraz PN-EN 50341-2-22:2022-06 ,Elektroenergetyczne
linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1 kV. Czeéé 2-22: Krajowe Warunki Normatywne {NNA)
dla Polski {(oparte na EN 50341-1:2012)".

Wymagania dotyczace dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych, okreslaja rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019 w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych
w $rodowisku (Dz.1).2019.2448) oraz rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia  17.02.2020 w sprawie sposobéw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdédw pél  elektromagnetycznych w  Srodowisku
{Dz.1.2020.258).

Zasady prowadzenia robdt budowlanych w poblizu czynnych linii elektroenergetycanych okretla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeristwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wydania.

Z powataniem ;
Zatyczniki: K O\ﬁ.':xi/w.-‘\:;dz ]
1. Opieczetowany PZT-0 w skali 1:500 (format A2)- 1 egz. Dokumbnieci Encr ucznej
2. Faktura VAT nr 173020500/0002/167/FC/2024, { /

Zbhigniaw fSichalsii ¢

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Garsk-Polnos

Qddzial w Toruniu Wil Wydziat Gospodarczy KRS

ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruh KRS 0000033455

forun@energa-opsrator.pl nw konta: §1 1240 6292 1111 0010 3649 1837

snerga-operator.pl Kapilal zakladowy/wplacony 1 356 110 400 2
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Grudzigdz, dnia 25 sierpnia 2023 r.

WOJT GMINY
GRUDZIADZ

OSR.7012.221.2023

Gmina Grudzigdz
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudziadz

Gmina Grudzigdz wyraza zgodg¢ na wigczenie do istniejacej sieci wodociagowej oraz

zapewnia dostawe wody dla ztobka posadowionego na dzialce nr 506/1, obreb Bialy Bér.

Warunki przytaczenia do sieci wodociagowei:

L

Warunki techniczne :

Miejsce przylaczenia — istnigjgca sie¢ wodociagowa fi 225 znajdujaca sig na dzialce 506/1
obreb geodezyjny Biaty Bor, po wezesniejszym dokonaniu wszystkich wymaganych
zgloszen oraz uzyskaniu wszystkich niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Zaprojektowac i wykona¢ jedno indywidualne przytacze wodociagowe PE HD 100 SDR 11
PN 16 o $rednicy fi 32 mm - 63 mm zasilajace Zlobek.

Wilaczenie do sieci wykonuje wylgcznie firma dzialajaca na zlecenie Gminy.

Nalezy uwzglednié réznice poziom6w terenu przy budowie przylacza wodociggowego.
Zgodnie z dotaczang mapy zagospodarowania terenu wystepuje kolizja nowoprojektowanego
ziobka z istniejgcy siecig wodociggowa fi 90 mm posadowiona na dziatce nr 506/1, obreb
Bialy Bor. W zwiazku z powyzszym do obowiazkéw Inwestora nalezeé bedzie dostarczenie
projektu przebudowy ww. sieci wraz z przeniesieniem hydrantu. Wszystkie koszty zwigzane
z przebudowy sieci podnosi Inwestor. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem firmy
obslugujacej gminne sieci wodociagowo-kanalizacyjne.

Srednicg przylacza wodociggowego nalezy dobiera¢ w oparciu o przeplyw obliczeniowy dla
obiektu. Przy projektowaniu przylgcza dla celow bytowych oraz zabezpieczenia
przeciwpozarowego $rednice przylacza nalezy dobraé w oparciu w wiekszy przeplyw.
Projektujac  zaglebienie przylacza wodociagowego, mnalezy uwzgledni¢ glebokogé
przemarzania gruntu. Dla przylaczy nalezy przyjmowaé przykrycie niemniejsze niz — 1,4 m.
Przewody wodociggowe nalezy uklada¢ na gruncie posiadajacym odpowiednia noénogé lub
z uwzglednieniem wymiany gruntu. Podsypke nalezy wykonaé zgodnie z aktualnymi
normami i instrukcjami producenta rur.

Na kazdym przylagczu wody, bezposrednio za punktem wigczenia do przewodu
wodociggowego, nalezy projektowaé montaz zasuwy wodociggowej, z miekkim
uszczelnieniem klina, na cisnienie nominalne min. 1 MPa, o $rednicy zgodnej ze $rednig
przylacza. Zasuwy nalezy montowac w terenie ogélnodostepnym. Obudowe trzpienia zasuwy,
nalezy przyjmowaé z PE. Na zakoniczeniu obudowy, nalezy przewidzie¢ montaz skrzynki do
zasuw, zabezpieczonej przed osiadaniem elementami betonowymi o wymiarach 50*50 cm.
Pod zasuwa nalezy zaprojektowaé blok oporowy. Lokalizacje zasuwy, nalezy oznakowaé
W terenie poprzez zamontowanie na elemencie trwalym tabliczke informacyjng z domiarami
do pkt. statych, zgodnie z PN-86/B-09700.

Miejsce lokalizacji oraz sposéb zabudowy wodomierza gléwnego powinno spekniaé
wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytowanie



10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

(Dz.U.2002 nr7 5 poz.690 z pdzn. zm.) oraz. w normach PN-B-10720:1998, PN-ISO 4064-
2+Ad1:1997.

W celu zabezpieczenia wody wodociggowej przed wtérnym zanieczyszczeniem, za zestawem
wodomierzowym, od strony instalacji wewnefrznej, przewidzie¢ montaz urzadzenia
zabezpieczajacego (zaworu antyskazeniowego), zgodnie z PN-EN 1717.

Okreslenie mozliwosci obstugi projektowanych obiektéw pod wzglgdem odpowiedniego
cisnienia wody nalezy do projektanta. W przypadku braku mozliwosci zapewnienia ci$nienia
z sieci nalezy przewidzie¢ budowe zestawu podnoszacego cisnienie z sieci wodociagowej.
Wodomierz glowny dostarcza i montuje dostawca wody — na pisemne zlecenie inwestora.
Dostawca wody rozlicza zuzycie wody 2z odczytu gldwnego wodomierza, ktory
zarejestrowany bedzie na inwestora.

Nalezy nad projektowanym przewodem wodociagowym zaprojektowaé tasme sygnalizacyjno
— ostrzegawczej z wkladka metaliczng podiaczonej do zasuwy wodociagowej przy wlaczeniu
— dotyczy tylko rur PE i PCV.

Rozpoczecie dostawy wody uwarunkowane jest zawarciem umowy na jej dostawe.
Powyzsze warunki techniczne sg wazne na okres dwach lat.

W przypadku podziatlu ww. nieruchomosci warunki tracg moc.

II. Warunki przylgczenia do sieci kanalizacyjnej:

Na dzialce nr 506/1, obr¢b Bialy Bor na ktorej posadowiony zastanie ztobek jak i w jej

poblizu brak jest sieci kanalizacji sanitarnej bedacej w gestii Gminy Grudziadz.

II1. Dzialania przed rozpoczeciem budowy:

£

W zwigzku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajgcych z mozliwej kolizji miedzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu nalezy zlozy¢ do Starosty
Powiatu Grudziadzkiego wniosek o objgcie naradg koordynacyjng sytuowania
projektowanych przylaczy/sieci.

2. Dla celéw przylaczenia wnioskowanej dziatki do sieci wodociagowo-kanalizacyjnej

niebedacej wlasnoscia Gminy Grudziagdz, niezbednym jest uzyskanie przez Wnioskodawce
pisemnej zgody wiadciciela tej sieci, w tym rowniez wilasciciela dziatki na ktorej
posadowiona jest sie¢ na wiaczenie sie do niej, na korzystanie z sieci w zakresie niezbednym
do dostarczenia wody/odprowadzenia $ciekéw, a takze posiadanie prawa do korzystania
z dziatki na ktérej dokonane zostanie wigczenie przyfacza.

3. W przypadku lokalizacji przylgczy/sieci wodociagowo-kanalizacyjnych w pasie drogi

nalezy uzyska¢ zgode na lokalizacje urzadzenia niezwiazanego z potrzebami zarzadcey drogi.

4. W przypadku prowadzenia przylgczy/sieci wodociggowo-kanalizacyjnych po dziatkach

prywatnych nalezy uzyska¢ zgodg na zainstalowanie i pozostawienie w gruncie urzadzen —
dla wszystkich dziatek znajdujacych sig na trasie przylaczy/sieci

5. Na podstawie niniejszych warunkéw nalezy sporzadzié plan sytuacyjny na kopii aktualne;j

mapy zasadniczej lub jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, o ktérym mowa w art. 29a ust.1 ustawy Prawo budowlane, zwanym dalej
,planem sytuacyjnym”,

6. Plan sytuacyjny powinien zawiera¢ informacje zawarte w tresci w. w. warunkow.

6.1. Informacje odno$nie przytacza/sieci wodociagowego:
— miejsce 1 sposéb wiaczenia do istniejacej sieci wodociagowej wraz z opisem $rednicy
wodociagu,
— wrysowane przylacze/siec (trasa),
- bilans wody,
— srednica, rodzaj materiatu, spadek,
— zaznaczone wymagane zasuwy z opisem srednicy,



— zaznaczona i opisana studnia Wodomierzowa (material, rednica) — w razie jej
projektowania,
- wrysowany i opisany zestaw wodomierzowy,
— poziom posadowienia przylgcza/sieci, odlegloéci wobece innych sieci i ewentualne kolizje
wraz z zaznaczonymi ich wysokosciami wzgledem siebie.
6.2. Informacje odnosnie przylgcza/sieci kanalizacji sanitarnej:
— miejsce i sposob wlgczenia do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z opisem
srednicy kanalizacji sanitarnej,
— wrysowane przylacze/sieé (trasa),
— Srednica, rodzaj materialu (rury, studnie, wlazy, przepompownie zbiorcze
1 indywidualne) i spadek,
— poziom posadowienia studni i kanalizacji, odlegtosci od innych sieci oraz kolizje,
— zastosowanc urzadzenia np. separatory, urzgdzenia przeciwzalewowe, kaskady,
pompownie.
7. Przed rozpoczgciem budowy przylgczy/sieci plan sytuacyjny wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i decyzjami nalezy po opracowaniu przediozy¢é w dwdch egzemplarzach do
uzgodnienia w Gminie, z ktorych 1 egzemplarz pozostaje dla celéw archiwalnych
i eksploatacyjnych.
8. Stwierdzenie przez Gming Grudziadz , Ze sporzadzony plan sytuacyjny uwzglednia wydane
warunki przylaczenia do sieci, upowaznia podmiot ubiegajacy sig o przylaczenie do sieci lub inny
podmiot dzialajacy z jego upowaznienia lub na jego zlecenie do wykonania przylaczy/sieci
zgodnie z tym planem.

IV. Dzialania zwigzane z budowg przylaczy/sieci:

1. O planowanym terminie rozpoczgcia budowy przylaezy/sieci, podmiot ubiegajacy sie
o przylaczenie zawiadamia Gmine Grudziadz,

2. Po ulozeniu przylaczy/sieci podmiot ubiegajacy sig o przylaczenie zglasza firmie obshugujace;j
gminne sieci wodociggowo-kanalizacyjne odbior czesciowy rob6t przed zakryciem.
Odbiorowi czgdciowemu podlega: weinka do sieci, przejécie przytacz/sieci pod droga.
podejscie do budynku, zalamania trasy, zasuwy, studnie, urzadzenia: podczyszczajace
(separator), zabezpieczajgce budynek przed zalaniem,

3. Podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie do sieci wnosi o wykonanie przez Gming Grudzigdz
wykonania wiaczenia do istnicjacej sieci wodociggowej/kanalizacyjnej.

4. Po wykonaniu przylaczy/sieci podmiot ubiegajacy sie o przylaczenie zglasza przyltacza/sieé do
odbioru technicznego konicowego. Do wniosku nalezy dotaczyé:

- oSwiadczenie o wykonanym badaniu wody oraz pozytywnym jego wyniku,
- kserokopig protokotu odbioru technicznego wybudowanych przylaczy/sieci,
- kserokopig protokolu montazu wodomierza,

- kserokopig protokotu wpiecia do istniejacej sieci,

- oryginalng mapg¢ poinwentaryzacyjng wybudowanego przylacza/sieci.

ZASTEPCA WOJTA

Otrzymujg:
1. Adresat. Jacek Zyglewicz
2. afa [

Sprawe prowadzi:
Lidia Adamska
Inspektor ds. gospodarki wodno-kanalizacyjnej

tel.: 56 45 11 137



SPOLKA GAZOWNICTWA

\s\ POLSKA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz

Gazownia w Grudzigdzu
ul. Mickiewicza 34, 86-300 Grudzigdz
tel. 22 444 33 33

e-mail: gazownia.grudziadz@psgaz.pl

Nasz znak: W884/0000083782/00001/2023/00000

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilo$ci nie wiekszej niz 10 m3/n/

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.06.2023 r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczego6towych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 r., nr 133, poz.

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m>/h.

891 ze zm.), wydaje sie nastepujgce Warunki przytgczenia do sieci gazowe;j:

1.
2.

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: Gaz ziemny wysokometanowy symbol E
Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - Zt OBEK, adres: Biaty Bér , nr dziatki: 506/1
Cel wykorzystania paliwa gazowego:

Przygotowanie CWU

Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzajiilo$¢ urzadzen gazowych, ktére bedq podtaczone do instalacji gazowej:
Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
[KW] [szt] [kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 35 1 35
(c.o./c.w.)
taczna moc [kW] 35

GMINA GRUDZIADZ
ul. J. Wybickiego 38
86-300 Grudzigdz

Grudzigdz, 28.06.2023

Dostawa i odbidr paliwa gazowego:

5.1. Moc przytaczeniowa 4.0 [m3/h].

5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 8750 [m3/rok].

Miejsce wtaczenia do czynnej sieci gazowe;j:

6.1. Gazociag $redniego ci$nienia.

6.2. Materiat: PE100/11, DN 160 [mm]

6.3. Lokalizacja: Biaty Bor:

Cisnienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej:minimalne: 100,00 [kPa]Jmaksymalne: 300,00 [kPa]

7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,80 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Jagiellonska 42 XII Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnow 85-097 Bydgoszcz NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt



8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytgczeniem:

Cisnienie Materiat rodzaj, typ, typoszereg, Srednica [mm] | Dlugo$¢ [m]

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy | Nie dotyczy

8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej: brak.

9. Zakres i parametry techniczne budowy przytacza (odcinka od gazociagu zasilajacego do kurka gtéwnego)
stuzacego do przytgczenia instalacji gazowej znajdujacej sie w obiekcie Klienta:
Liczba przytaczy: 1 szt.

Cisnienie Moc Materiat - rodzaj, Srednica | Dlugo$é [m] Granica wiasnosci i jej
przytaczeniowa typ, typoszereg [mm] lokalizacja
3
[m~/h]
Srednie 4 Materiat Rura PE 32 3 Kurek gtéwny na przytaczu
w linii ogrodzenia

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przytacza gazowego: brak.
10. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
10.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek uzytecznosci publicznej - ztobek, adres: Biaty Bor, nr dziatki: 506/1
10.2. Migjsce usytuowania punktu gazowego:
10.2.1. dla przytacza o srednicy DN 32 [mm] i dtugosci L= 3 [m] - w linii ogrodzenia.
10.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G4 wraz z rejestratorem - 1 [szt.], rozstaw kréccow: 130
[mm], lokalizacja: Szafka w ogrodzeniu posesji, status urzadzenia: projektowane.

10.4. Wymagania dotyczace redukg;ji:
10.4.1. montaz urzadzenia: o przepustowosci do 10 [m3/h] -1 [szt], lokalizacja: w punkcie gazowym
status urzgdzenia: projektowane.

11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego: zgodnie z pkt 9.

12. Gazociag/przytacze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w ftrybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem
budowlanym.

13. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okre$lonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i
gazu z sieci gazowe;.

14. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta. Obowigzkiem Klienta, jako Inwestora
instalacji gazowej jest zapewnienie, zgodnie z Prawem Budowlanym, powierzenia prac projektowych i
budowlanych osobom posiadajacym wymagane kwalifikacje do petnienia samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie oraz posiadajagcym przynaleznos¢ do wiasciwej Izby Inzynierow Budownictwa.

15. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ w Oddziale Zakfadzie Gazowniczym/Gazowni w zakresie
rozwigzan technicznych budowy gazociagu/przytacza oraz redukc;ji i/ pomiaru paliwa gazowego.

16. Optata za przylaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujacej w dniu
zawarcia Umowy o przytaczenie.

17. Optata za przytaczenie okreslona zostanie w Umowie o przylaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy prac projektowych i budowlanych.

18. Szacunkowa wysokos$¢ optaty za przylaczenie wynosi 2.862,70 zt netto plus podatek VAT, to jest tacznie
3.521,12 zt.

19. Zakres przytaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu
okreslonego Prawem budowlanym, wykonanie przytaczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wigczenie do
czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza.

20. Przytaczane do sieci urzgdzenia i instalacje muszg spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

20.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

20.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

20.3. zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Nr sprawy:
83782/2023
Strona2z4



21.Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przytaczenie na pisemny
whniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy zgdd wiasciciel
dziatek, przez ktére przebiegac¢ bedzie gazociag/przytacze, bedacych we wiadaniu oséb trzecich. Planowany
termin realizacji przytaczenia 6 miesiecy od zawarcia umowy o przytgczenie.

22.W przypadku zmiany parametréow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

23. Warunki przytagczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.
24. Warunki przytaczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
25. Klauzule:

25.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej lub elektronicznej.

25.2. Dopuszcza sie przyjecie w dokumentacji projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwigzan
technicznych innych niz opisane w pkt. 6, 8, 9 (z wytaczeniem zmiany lokalizacji granicy wiasnosci), co
nie powoduje koniecznosci zmiany warunkéw przylaczenia. W przypadku zmian wptywajacych na
wysoko$¢ optaty za przylaczenie w stosunku do wysokosci wynikajacej z zawartej Umowy o
przytaczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.

25.3. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

25.4. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

25.5. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Klienta zwigzane z przytaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytaczenie.

25.6. Niniejsze warunki przylaczenia do sieci gazowej nie stanowig zobowigzania PSG sp. z 0.0. do zawarcia
Umowy o przytaczenie. Umowy o przytaczenie sg zawierane po ztozeniu wniosku o zawarcie umowy o
przytaczenie do sieci gazowej w miare istniejgcych warunkéw technicznych i ekonomicznych zgodnie z
art. 7 ust 1 ustawy Prawo Energetyczne.

25.7. Zawarcie Umowy o przytgczenie podtrzymuje wazno$é Warunkéw przytaczenia.

25.8. Wniosek o zawarcie Umowy o przytaczenie oraz wzér Umowy o przylaczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

25.9. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje: brak.

L. p. PoD Kod kreskowy

1.
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Adres: Biaty Bér ul. Biaty Bor dz. nr 506/1

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA
Dokument zostat zaakceptowany przez:
JACEK KOZLOWSKI, Z-ca Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Andrzej Witkowski

Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkdw przytaczenia do sieci gazowej

(miejscowosc, data i czytelny podpis Klienta)
Otrzymuja:
1. Klient
2. W84

Nr sprawy:
83782/2023
Strona3z4



Adres do korespondencji:
GMINA GRUDZIADZ

ul. Tulipanowa 47
86-302 Maty Rudnik
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATGR SA
Oddziat w Toruniu
Przytgezany obiekt:
Nazwa:ztobek
Adres (Nr dzialki}:Bialy Bor, ul. -
gm. Grudziadz , dziatka numer 0001-506/1
Grupa przyltaczeniowa:  grupa V
Mac przylaczeniowa: 25 KW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Grudziadz Rzgadz [GPZ2-0046)
Linia 15 kv GPZ RZADZ-GIERYMSKIEGO 2 ZK [8901607]
Stacja SN/nn Bialy Bor § [STA2-0057]
Cbwodnn  []
Obiekt Stacja SNInN [SN] Bialy Bor 6 [STA2-0057)
projeklowany cbwdéd nn
z projektowane} kablowej rozdzielnicy szafowej nn
Miejsce dostarczania energii elekirycznej.
w ziaczu zinfegrowanym z ukiadem pomiarcwo-rozliczeniowym - zaciski na fistwie zaciskowej licznika w kierunku instatacii
przytaczanej;
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizaci przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbednego do wspoipracy z
sietia:
Zakres inweslycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzgdzenia WN i SN:
Stacja transformatorowa: )
Projektowane zabezpieczenie obwodu w stacji "BIALY BOR 6" dobraé wg obliczen.
Na potrzeby obwodéw nn zabudowaé na stagji transformatorowej min. 8-polowa szafows rozdzielnice siacyjna.
Istnigjace roztaczniko-bezpieczniki na stacji zdemontowaé i istniejace zabezpieczenia obwoddw przenie$é do szafowej
rozdzialnicy stacyjne].
Urzadzenia nn:
Rozbudowa; z istniejacej stacii fransformatorows] ulozyé kabel nn typu NAZXY 4x120 SE (db. ok. 470m) jako projektowany
obwod nn zakonczony kablowg rozdzielnica szafowa nn. Z projektowanej kablowej rozdzielnicy szafowej nn do szafki kablowo-
pomiarowej na nr 29206755 ulozyé kabel nn typu NAZXY 4x70 SE {dl. ok. 5m). W projektowans] kablowsj rozdzielnicy szafowej
nn przewidzies podziat sieci pomigdzy obwodami.
Przytacze: na dzialce nr 50611 przy istniejsce] szafee kablowo-pomiarows] nn zabudowat kablowg rozdzielnice szafowa nn typu
KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO/F przy granicy z drogg z zapewnionym dosiepem z zewnafrz.
Wyposazenie urzgdzer:, instalacji lub sieci, niszbedne do wspblpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci 57 przytaczane:
sietfinstalacjg odbiorcza nalezy wykonat zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami

- Zabezpisczenie sisdl przed zaklicsniami elekirycznymi powodowanymi przaz urzggdzenis, instalacje [ub sieci wnioskodawey:

urzadzenia i instalacie Odbiorcy nie moegq powodowat zaklocen w sieci
Dostosowanie przytaczanych urzgdzen, instalagi lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiege:

Demontaze:

Zakres inwestydji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:

£ projektowanej kablowej rozdzielnicy szafowej nn typu KRSN-P22F-NH2/2R-NHOO/F wykonat zasttanie zalicznikows ebisktu.
Wymagany stopien skompensowania mocy bigmej:

tge Q! 04

tgeQiv. 0
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Wymagania dotyczace ukladu pomizrowo-roziiczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

waolnostojgce zlgcze kablowo-pomiarowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylgcznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego {ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 40 A, zainstalowane w

kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej

Sposdb pomiary: bezposredni

Rodzaj mierzonsj energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne! pomijalnie male

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemdw zdalnego odezytu danych pomiarowych

Nie wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posrednisgo Jub poipodredniego, zastosowad odpowisdnie przekladnild | listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtdrnych pomiaru wykonaé zabezpieczente obwoddw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b} Dla poszczegdinych etapdw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania,

d} Wymagania techniczne dla ukladdw transmisii danych pomiarowych ckreslone sg w Instrukefi Ruchu i Exsploatacy Sieci
Dystrybucyjne] ENERGA-OPERATOR SA

¢} inne:

Raodzaj uktadu porniarowego: 3-fazowy.;
Bane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetyczngj aulomatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Botyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a}  Ukad sieci TN-C
b}  Napiecie znamionowe sigci 04 kY
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 28 kA
Rzeczywistg warto§¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d}  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Botyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punkfu neutrainego sieci -

b}  Napiecie znamicnowe sieci - kY
¢)  Prad zwarcia doziemnego . A

d}  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

g}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV . MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wislofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Grudzigdz Rzadz
Rzeczywists wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej,
g}  System ochrony od porazen uZigrsienie ochronng
Inne:
Dane znamionowe urzgdzen, instalacji i sieci oraz dopuszezalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzgdzeniafinstalacjifsisci Napiecie znam. [kV] |  Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

Opracowaé projekt budowlany sieci elektroenergetycznej. Lokalizacja szafki pomiarowej zgodna z dolgczonym zalgcznikiem
graficznym, ktory stanowt integraing czesé Warunkdw Przylaczenia.

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

Nie dotyczy.

Dotyczy umowy o przylaczenie:

inne wymagania:

UZytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreSlone w obowigzujacych przepisach dotyczacych



4,
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operator

kompatybitnoéci elekiromagnetycznsj.

Przy realizagji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgce} na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energil elekirycznej okresla Rozporzadzenie Minisira Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetyczne] dia ww. obiekiu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elskiryczngj. Bezprzerwowa dostawe energii elektryczne] mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédia energii {np. agregatu pradofworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu

Zawarcie umowy ¢ przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia redlizacji prac projekiowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowide. Projekt umowy o przytaczenie stanowt zalgeznik do ninigjszych warunkaw.

Warunki przytgezenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgezenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki preylgczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwigtnia 1997 roku — Prawo encrgetyczne {Dz. U. nr 54 poz. 348 z pbin.
zm.) w zwigzku z arl. 34 ust, 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. V. nr 89 poz. 414 z pdin. zm.} ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylgczanego:

- po przylaezeniu obiektu do sieci efekiroenergelycznej na podstawie niniejszych warunkOw przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe 0 przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylgczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- p0 zawarciu umowy o Swiadezenie usfug dystrybucjt Iub umowy kompleksowe).

Ninigjsze oéwiadczenie jest odwiadezeniem w rozumieniu at, 34 ust. 3, pki. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Wernerowski Ariel

Otrzymuja; 1, Whioskodawca

OPRACOWAL
tel. +48 56 470 62 98

2.  ENERGA-OPERATOR 8A Qddzial w Toruniu Rejon Dystrybucji w Grudzigdzu
ut. M. Curie-Sklodowskief 6/7, 86-300 Grudziadz
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PROTOKOL

z badania cisnienia i wydajnos$ci wodociggu i hydrantu

Spisany dnia 15.01.2024 w miejscowosci Bialy Bor — dzialka 506/ hydrant sieci
wodociggowej PE11(
Badania wykonatl:

1. Eksploatacja sieci gminnych - Bartlomiej Fularczyk..................

Wyniki badania: _

|. siec wodociggowa DN 110 Ppe

ci$nienie na sieci 0.45 MPa - statyczne

cisnienie na sieci 0.27 MPa — dynamiczne

wydatek hydrantu HP Dn 80 ( w miejscu wskazanym )

wydatek 10,18 I/s

...................................................................................................

......................................................................................................

Whnioski 1 uwagi

1. Badanie wykonane zgodnie z wiedzg techniczng i dokumentacijg techniczng
urzadzenia pomiarowego BIATECH.

Na tym protokol zakonczono i podpisano

mgr inZ. Baritomiej Fularczyk

A1/0W0s/10




Torun, dnia 11 grudnia 2023 r.

Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Toruniu

Panstwowego

Gospodarstwa Wodnego

Wody Poiskie

GD.ZUZ.5.4210.361.2023.MK

DECYZIA

Na podstawie art. 389 pkt 1 i 6, art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U.z 2023 r. poz. 1478 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z2 zm. ), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Grudzigdz,
ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudzigdz, reprezentowanej przez petnemocnika Panig Magdalene Szymarnska,
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzenia wodnego w postaci drenazu
rozsgczajgeego na dziafce o nr ewidencyjnym 506/1 obreb Biaty Bér, gmina Grudzigdz oraz ustuge wodng
tj. wprowadzanie oczyszczonych sciekéw bytowych z przydomowej oczyszczalni sciekdw przy budynku
Ztobka w Bialym Borze na dziatce ¢ nr ewidencyjnym 506/1 obreb Biaty Bor, gmina Grudzigdz.

orzekam
Udzieli¢ Gminie Grudzigdz, ul. Wybickiego 38, 86 — 300 Grudzigdz pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urzadzenia wodnego — budowe drenazu rozsgczajgcego na dziatee o nr ewidencyjnym
506/1 obreb Bialy Bdr, gmina Grudzigdz, w celu wprowadzania do gruntu Sciekéow bytowych
pochodzacych z budynku #Hobka w miejscowosci Biaty Bor, zlokalizowanego na dziatkach
o nr ewidencyjnych 506/1, 507/1, 508/1 obreb Biaty Bdr, gmina Grudzigdz, oczyszczonych
w biclogicznej oczyszczalni ciekéw, o nastepujgcych parametrach:
o szesc nitek 2 perforowanych rur PCY 0 & 110 mm;
* wymiary poletka rozsgczajgcego ¢ wymiarach 8,0 m x 14,5 m;
+ rzedna posadowienia drenazu rozsaczajacego: ok. 29,5 m n.p.m.
Wspotrzedne geodezyjne w ukiadzie odniesienia PL-ETRF 2000 drenaiu rozsgczajacego:
X: 5820750.63 ¥: 6548678.35 X:5820741.94 Y: 6548692.45
X: 5920754.57 ¥: 6548685.31 X:5920738.01 Y: b548685.49

. Udzieli¢ Gminie Grudziadz, ul. Wybickiego 38, 86 — 300 Grudziadz pozwolenia wodnoprawnego

na usiuge wodna, polegajacg na wprowadzanie do gruntu poprzez drenaz rozsaczajgcy na dziatce
o nr ewidencyjnym 506/1 obreb Bialy Bor, gmina Grudzigdz, $ciekéw bytowych pochodzacych
z budynku ztobka w miejscowosci Bialy Bor, zlokalizowanege na dziatkach o nr ewidencyjnych 506/1,
507/1, 508/1 obreb Biaty Bér, gmina Grudzigdz, oczyszczenych w biologicznej oczyszczalni $ciekdw
{RLM 115}, w ilosci:

Q max/s = 0,00022 m3/s

Q= 4,23 m¥/d
Q dopsr = 1544,0 m3/r



wskazniki w odprowadzanych $ciekach nie moga przekraczaé najwyzszych dopuszezalnych wartosci

v.
1)

2)

3)

4}

5)

6)

7}

8)

9)

10)

11)

12)

13)

substancji zanieczyszczajgcych dla oczyszczalni Scickdéw RLM < 2000:

Lp. Wskainik zanieczyszczen Jednostka Dopuszczalna wartosé
BZTs 02/ 25
ChZT 0/l 125
Zawiesina ogdlna mg/l 35

Miejscem poboru préb sciekdw oczyszczonych bedzie studzienka rozdzielcza przed drenazem
rozsaczajacym o nastepujacych wspétrzednych geodezyjnych:
X:5921477.29 Y: 6548694.80

Pozwolenie wodnoprawne okreslane w pkt Il niniejszej decyzji udzielono na okres 10 lat, liczony

ad dnia w ktorym niniejsza decyzja stata sig ostateczna.

Okresli¢ warunki | obowiazki uprawnionego z tytulu udzielonych pozwolen wodnoprawnych:
Roboty budowlane moina rozpoczaé jedynie po uzyskaniu rozstrzygniecia z przepiséw prawa
budowlanego.

Uprawniony odpowiada za wszelkie szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem nadanych
uprawnie.

Uprawniony zobowigzany jest do powiadomienia z 7 dniowym wyprzedzeniem Nadzoru Wodnego
w Chelmnie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o terminie rozpoczecia
i zakonczenia robét budowlanych.

Uprawniony zobowigzany jest po zakoiczeniu prac w terminia 14 dni przestac lub dostarczyé operat
powykonawczy w postaci inwentaryzacji geodezyjnej drenazu rozsgczajgcego do Nadzoru Wodnego
w Chetrmnie Paistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Paolskie.

inwestor ponosi odpowiedzialnosc wobec organdw administracji i oséb trzecich za ujemne skutki
zwigzane z wykonaniem przedmiotowych robdt.

Naleiy prowadzi¢ uproszczone analizy wprowadzanych Sciekow do ziemi w rdwnych odstgpach
czasu — liczba chwilowych probek sciekdw bytowych wynosi 4 razy do roku, a jezeli zostanie
wykazane, Ze icieki spetniaja wymagane warunki —~ 2 probki w nastepnym roku. W przypadku gdy
jedna probka z dwdch pobranych nie spelnia wymaganych warunkéw, w nastepnym roku pobiera
sie ponownie 4 probki oraz ewidencje tych pomiarow.,

Pobieranie prébek éciekéw do celéw oznaczenia wartosci substancji zanieczyszczajacych dokonuje
sie stale w tym samym miejscu.

W czasie rozruchu oczyszczalni nowo wybudowanych, rozbudowanych lub przebudowanych
oraz w przypadku awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego najwyzsze
dopuszczalne wartosci substancji zanieczyszczajgeych podwyisza sie maksymalnie do 50%.
Gospodarowad odpadami powstajacymi w trakcie eksploatacji oczyszczalni Sciekéw zgodnie
z zasadami okredlonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U, 2022 r. poz. £99).
Uprawniony zobowigzany jest prowadzi¢ pomiar i rejestr ilodci odprowadzanych Sciekéw bytowych
na podstawie zuzycia wody w ziobku i ckreslana na podstawie odczytow z wodomierza.

Badania l|aboratoryjne  sciekdw  wykonywad zgodnie z  obowigzujgcymi normami
przez specjalistyczne laboratorium pestadajgce stosowna akredytacie.

Powiadomi¢ organ wydajacy decyzje oraz Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy o awariach majacych wplyw na jakos¢ sciekdw wprowadzanych do srodowiska.
Przekazywad wyniki badan ilosci i jakosci Sciekdw wprowadzanych do ziemi do organu wydajacego
decyzje w terminie do dnia 1 marca kaidego roku za rok poprzedni oraz do Wojewddzkiego
Inspektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy w terminie okreélonym w ustawie, zgodnie
z przepisami obowigzujgcej ustawy Prawo wodne.

Fanstwowe Gospadarste o Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewne w Torunia, ubl Bopietuszia 3, 87- 100 Torud
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14) Uprawniony zobowigzany jest do utrzymania w peinej sprawnoséci urzadzen towarzyszacych
oczyszczalni.

15) Ponoszenie opiat za ustugi wodne oraz skiadanie wiasciwym organom oswiadczen raz na kwartat
w celu ustalenia wysokoscl naleinej oplaty, zgodnie ze wzorami zamieszczonymi w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, zgodnie z wyZe] wymieniong ustaws,

V. Ustalony w niniejszym pozwoleniu zakres i warunki korzystania z udzielonych uprawnien nie moze
ulec zmianie bez zgody organu wydajgcego decyzje.

VL. Pozwolenia wodnoprawne nie rodizg praw do nieruchomosci i urzadzen koniecznych
do jego realizacji oraz nie naruszajq prawa wlasnosci | uprawnien osob trzecich przystugujgcych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Uzasadnienie
W dniu 26 wrzesnia 2023 r. Gmina Grudzigdz, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudzigdz, reprezentowana
przez petnomocnika Panig Magdaleng Szymaniskg wystapita do Zarzadu Zlewni w Toruniu Panistwowego

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem z dnia 25 wrzesnia 2023 r., w sprawie udzielenia

pozwolenia wodnoprawnege na wykonanie urzadzenia wodnego w postaci drenaiu rozsjczajgcego

na dziaice o nr ewidencyjnym 506/1 obreb Bialy Bdr, gmina Grudzigdz oraz ustuge wodng
ti. wprowadzanie oczyszczonych Sciekow bytowych z przydomowej oczyszczalni Sciekdw przy budynku
ztobka w Biatym Borze na dziatce o nr ewidencyjnym 506/1 abreb Biaty Bér, gmina Grudzigdz.

Zawiadomienie o wszczeciu postepowania  wystano do  Stron  postepowania  pismem
z dnia 20 paidziernika 2023 r., znak: GD.ZUZ.5.4210.361.2023.MK, informujgc Strony o mozliwosci
zapoznania sie z zebranym materiatem dowodowym i zgtaszania stosownych uwag, wyjasnien | wnioskéw
co do zastosowanych w opracowaniu rozwigzan, Réwnoczesénie tym samym pismem organ poinformowat,
e zgromadzit wystarczajgce dowody do wydania orzeczenia w sprawie, stosownie do art. 10 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2 2023 r, poz. 775 ze zm.).

Jednoczeénie informacje o prowadzonym postepowaniu administracyjnym tutejszy organ podat
do publicznej wiadomosci na tablicach ogtoszen Urzedu Gminy Grudzigdz i w siedzibie Zarzadu Ziewni
w Toruniu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz poprzez jej zamieszczenie
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie: https://wodypolskie.bip.gov.pl.

Whniosek nie spelniat wymagan merytorycznych okreslonych w art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.). Wezwaniem z dnia 20 paidziernika 2023 r,,
znak: GD.ZUZ.5.4210.361.2023.MK Dyrektor Zarzadu Zlewni w Toruniu Pafstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie wezwat Petnomaocnika do uzupetnienia brakdéw. Whiosek zostal uzupehniony
pismem z dnia 30 paidziernika 2023 r.

Niniejszg decyzjg przygotowano w oparciu o operat wodnoprawny opracowany przez Panig mgr Dorote
Nagrodzkg oraz Panig mgr Moniki Szuby z sierpnia 2023 r. oraz zgodnie z decyzjg nr 280.2022 o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Wojta Gminy Grudzigdz z dnia 17 sierpnia 2022 r.,
znak: GBK.6733.22.2022.

Rozpatrujgc powyiszy wniosek tutejszy organ zwaiyl, co nastepuje:

Zgklad nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco lub zawsze znaczgco
oddziatywac na Srodowisko zgodnie z wyzej wymienionym rozporzadzeniem, zgodnie z rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywad
na Srodowiske {Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), wobec powyiszego nie byla wymagana decyzja
o frodowiskowych uwarunkowaniach,

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne {Dz. U. z 2023 r.
poz. 1478 ze zm.) organem wiasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor zarzadu

Panstwowe Gospodarstwo Wadne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Toruniy, ul. Popietuszki 3, 87- 100 Torua
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zlewni Panstwowego Gospodarsiwa Wodnego Wody Polskie.

Drenai rozsgczajacy, w myél art. 16 ust. 65 wyiej wymienionej ustawy, jest urzgdzeniem wodnym.
Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 5 wyzej wymienionej ustawy wprowadzanie $ciekéw do ziemi, chejmujzce
takze wprowadzanie Sciekéw do urzadzenia wodnych jest ustugg wodng. Zgodnie z art. 389
pkt 1 i pkt 6 wyZe] wymienionej ustawy na wykonanie urzadzenia wodnego oraz ustuge wodng konieczne
jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 wyze] wymienione] ustawy, nie okreslono terminu ocbhowiazywania niniejszego
pozwolenia na wykonanie urzgdzenia wodnego., W my$l art. 400 ust. 2 wyzej wymienionej ustawy
pozwolenie wodnoprawne na ustuge wodng okreslong w pkt 1l orzeczenia niniejszej decyzji wydano
na czas okreslony — 10 lat, liczony od dnia, w ktdrym decyzja stala sig ostateczna.

Warunki wprowadzania do ziemi Sciekdw bytowych pochodzacych z budynku ziobka w miejscowosci
Biaty B4r, zlokalizowanego na dziatkach o nr ewidencyjnych 506/1, 507/1, 508/1 obreb Biaty Bor, gmina
Grudzigdz, w tym czestotliwos¢ poberu prob i najwyisze wartosci dopuszczalnych wskaznikow ustalono
na podstawie wyiej wymienione] ustawy, operatu wodnoprawnego oraz rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowe] z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdinie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spefni¢ przy wprowadzaniu do wéd
lub do ziemi $ciekoéw, a takie przy odprowadzaniu wod opadowyeh lub roztopowych do wad
lub do urzadzen wodnych {Dz. U. z 2019 r. poz, 1311).

W myst art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.)
organ wiladciwy w sprawach pozwolenn wodnoprawnych, majac na uwadze stosowang przez zakfad
technologie oczyszczania $ciekdw i czestotliwosé wprowadzanie $ciekdw do wéd lub do ziemi moze okreslic
w pozwoleniu inny niz wskazany w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 2 wyiej
wymienionej ustawy sposéb prowadzenia pomiardw jakosci $ciekow wprowadzanych do wod lub do ziemi,
w tym pobierania probek. Zgodnie z pkt la objasniefi do zafacznika nr 2 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie
szkadliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkodw, jakie naleiy speini¢ przy wprowadzaniu do wéd
lub do ziemi dciekdw, a takie przy odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do weéd
lub do urzadzeit wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) ,Okreslone w zafgczniku najwyisze dopuszczaine
wartosci substancii zanieczyszczajgeyeh albo minimainy procent redukcji substancji zanieczyszczajgeych:
a) bicchemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT5), chemicznego zapotrzebowania na ten oznaczanego
metodq dwuchromianowq {ChZTCr) oraz zawiesiny ogolnej - dotyczq wartosci tych substancji w probkach
srednich dobowych, z tym 7e w przypadku oczyszczalni sciekéw komunainych o okresowym w ciggu doby
cdprowadzaniu sciekdw organ w pozwoleniu moze okreslic uproszczony sposéb pobierania probek sciekdw,
jezeli moina wykazaé, e wyniki oznoczeri bedq reprezentatywne dia ifosci cdprowadzanych
Zanieczyszczed”.

Planowane przedsiewziecie dotyczy wvykonania urzadzenia wodnege - budowe drenaiu
rozsgczajgcego na dziatce o nr ewidencyjnym 506/1 obreb Bialy Bér, gmina Grudzigdz oraz ustugi wodnej
- wprewadzanie do gruntu poprzez drenaz rozsaczajacy na dzialce o nr ewidencyjnym 506/1 obreb Biafy
Bor, gmina Grudzigdz, sciekdw bytowych pochodzacych z budynku ztcbka w miejscowosci Biaty Bér,
zlokalizowanego na dzialkach o nr ewidencyjnych 506/1, 507/1, 508/1 obreb Bialy Bér, gmina Grudzigdz,
oczyszezanych w biologiczne] oczyszezalni Sciekdw, Wyzej wymienione dzialania realizowane bedg
w ramach budowy biologicznej oczyszczalni iciekdw. Teren, na ktdrym planowana jest inwestycja
potozony jest poza granicami aglomeracji. Dla planowanej oczyszczalni RLM wynosi 115, Miejsce
wprowadzania oczyszczonych Sciekéw oraz dno urzadzenia wodnego, tj. drenazu rozsaczajacego
na dziatce o nr ewidencyjnym 506/1 ohreb Biaty Bor, gmina Grudzigdz s oddzielone warstwa gruntu
o migzszodci 3 m od najwyiszego uzytkowego poziomu wodonosnego wod padziemnych.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Weody Polshie
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Natozenie przez organ obowigzku prowadzenia pomiarow i badan odprowadzanych sciekow
oraz prowadzenia ewidencji dokonywanych pomiarow wynika z art. 101 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.).

Teren, na ktorym bedzie realizowane planowane przedsiewziecie, ze wzgledu na wody
powierzchniowe i podziemne nalezy do regionu wodnym Dolnej Wisty:

1. Jednolita Czes¢ Wod Powierzchniowych ,Kanat Giéwny od Zockiej Strugi do ujscia z Rudniczankq
od jeziora Rudnickiego Wielkiego”, kod: PLRW20001129529; status JCWP: silnie zmieniona czes¢ wod;
stan/potencjat ekologiczny: umiarkowany potencjat ekologiczny; stan (ogdlny): zly stan wéd; ocena
ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych: zagrozona.

2. Jednolita Czes¢ Wod Podziemnych o kodzie PLGW200029; stan ilosciowy: dobry; stan chemiczny:
dobry; cele srodowiskowe: dobry stan chemiczny i ilosciowy; ocena ryzyka nieosiagniecia celow
srodowiskowych: niezagrozona.

Planowane przedsiewziecie nie wplynie negatywnie na osiggniecie celéw s$rodowiskowych
okreslonych dla jednolitych czesci wod zawartych w planie gospodarowania wodami.

W zasiegu oddziatywania planowanej inwestycji nie wystepujg formy ochrony przyrody utworzone
lub ustanowione na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz obszary wchodzace w sktad Europejskiej
Sieci Ekologicznej Natura 2000.

W mysl art. 393 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.),
Whnioskodawcy, ktory nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzgdzen koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakfadow poniesionych w zwigzku
z otrzymaniem pozwolenia.

W zwigzku z powyzszym rozstrzygnieto jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Gdansku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Toruniu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie czternastu dni od daty
jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania Strony mogg zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec Dyrektora Zarzgdu Zlewni w Toruniu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie. Z dniem doreczenia tutejszemu organowi oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze Stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu
zrzeczenia sie do wniesienia odwotania, na zadani

decyzji zostanie nadana klauzula ostatecznosci.
ie razpoczat wykonania urzadzenia wodnego
na wykonanie tego urzadzenia wodnego
stato sie ostateczne.

Otrzymuja (ZPO):
(1.) Petnomoenik Pani Magdalena Szymarniska, Ekainbud Sp. z 0.0, ul. Geodetow 29, 80-298 Gdansk ;
2. afa MKx2.

Do wiadomosci - po nadaniu klauzuli ostatecznosci:
Kujawsko-Pomorski Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska, ul. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz.
Do wiadomosci

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzor Wodny w Chetmnie, Nowe Dobra 99a, 86-200 Chetmno
Upiaty za zgode wodnoprawng dokonano ng podstawie art. 398 ust. 4 ustawy z dnio 20 lipco 2017 .
Prawo wodne (Dz, U. 2 2023 1. poz. 1478 ze zm..)
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wOJT
GMINY GRUDZIADZ

RRI1.7230.3.42.2023

Grudziadz, 06 grudnia 2023 r.

DECYZJA

w sprawie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym zjazdu publicznego.

Na podstawie art. 29 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 645. ze zm.), art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku —
kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775. ze zm.).

Wojt Gminy Grudziadz

po rozpatrzeniu wniosku Bartlomieja Ziélkowskiego, reprezentujacego na podstawie
udzielonego pelnomocnictwa Gmin¢ Grudziadz, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziadz
z dnia 09 listopada 2023 r. (data wptywu do Urzedu: 13.11.2023 r.) o wydanie zezwolenia na
lokalizacje zjazdu zwyklego dla nieruchomosci dziatka nr 506/1 na droge publiczng gminng
040145C dz. nr 505/1 w miejscowos$ci Bialy Bor, obreb Bialy Bor [0001], gm. Grudziadz
oraz o wydanie warunkow jego lokalizacji

zezwala:

wnioskodawcy na lokalizacj¢ zjazdu zwyklego do nieruchomosci stanowigcej dziatkg nr
506/1 poprzez wiaczenie go do drogi publiczne] gminnej 040145C dz. nr 505/1
w miejscowosci Bialy Bér, obreb Bialy Bér [0001], gm. Grudziadz w celach niezwiazanych
z budownictwem mieszkaniowym, zgodnie z planem sytuacyjnym stanowiacym zatgcznik do
wniosku,

z nastepujacymi uwagami:

1) Parametry techniczne projektowanego zjazdu:

- szerokos¢ nie mniejsza niz 5,0 m, w tym jezdnia o szeroko$ci nie mniejszej niz 3,5 m
i nie wieksza niz szeroko$¢ jezdni na drodze,

- nawierzchnia twarda w granicach pasa drogowego,

- przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kolowym
0 promieniu nie mniejszym niz 5 m,

- pochylenie podluzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej
uksztattowania,

- pochylenie podtuzne zjazdu nie wigksze niz 5%,

- opracowaé projekt odwodnienia zjazdu, zakazuje si¢ odprowadzania wody na
jezdnie.

2) Projekt i wykonanie konstrukcji jezdni i chodnikéw zgodnie z wymogami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518.).

3) Projekt zagospodarowania terenu wraz z lokalizacja zjazdu z drogi publicznej nalezy
uzgodni¢ ze wszystkimi uzytkownikami uzbrojenia podziemnego.

4) Przed rozpoczeciem robét budowlanych Inwestor zobowigzany jest do dokonania
czynno$ci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

5) Inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia z =zarzadea drogi projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego




zjazdu - o ile projekt zagospodarowania dzialki lub terenu oraz projekt
architektoniczno-budowlanego jest wymagany.

6) Inwestor zobowiazany jest do uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie
robé6t w pasie drogowym w zwigzku z zajeciem pasa drogowego w celu budowy lub
przebudowy zjazdu publicznego (art. 40 ustawy o drogach publicznych).

7) Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zaje¢cie pasa drogowego Inwestor zobowigzany
jest wystapi¢ w terminie 30 dni przed planowanym okresem zaj¢cia pasa drogowego.
Do wniosku nalezy dolaczyé mape sytuacyjno-wysokosciowa wraz z wrysowanym na
niej zjazdem.

8) Whniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robot budowlano-montazowych w pasie
drogowym nalezy uzupelni¢ o projekt stalej organizacji ruchu zaopiniowany przez
Staroste Powiatu Grudziadzkiego.

9) Koszt budowy lub modernizacji urzagdzen w pasie drogowym zwigzanych z realizacjg
zadania ponosi Inwestor, na ktorym spoczywa rowniez obowiazek wykonania tych prac.

10) Przed rozpoczeciem i po zakonczeniu prac powiadomi¢ tut. Urzad.

11) W trakcie prowadzonych prac zachowac interesy osob trzecich.

12) Niniejsza decyzja nie zwalnia wnioskodawcy od obowiazku uzyskania dokumentéw
uprawniajacych do realizacji procesu inwestycyjnego, okreslonych w ogdlnie
obowigzujacych przepisach.

13) Niniejsza decyzja wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od jej wydania zjazd nie zostal
wybudowany.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 § 4 KPA odstgpuje si¢ od uzasadnienia wobec uwzglednienia
zadania strony w catosci.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Torun, za posrednictwem Wojta
Gminy Grudziadz, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sprawe prowadzi:
Barbara Swiatkowskai, tel 56 45 11 153
e-mail: b.swiathowskai@werud=iad= ug. gov.pl [~/

Otrzvmujg. \ . \ 4 . | ..-‘ "”’k -‘lr.r:{’-u,'g'cz
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Otrzymalem: ~~
Gradziadz, dnig ... 2023 roku.

Nie pobrano oplaty skarbowej na podstawie (Dz.U. z 2022 poz. 2142 {j. ze zm.), art.7 pkt.3.



OBOWIAZEK INFORMACYINY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. z 2016
r.Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: ,RODO” informuje, Ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
a)

b)

)
d)

8)

Administratorem Panstwa danych jest Wéjt Gminy Grudziadz, ul. Wybickiego 38, 86-300
Grudziadz, tel. (56) 45-11-111, mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl
Administrator wyznaczy! Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moga sie Panstwo kontaktowac we
wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu
email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
Panstwa dane osobowe bedg przetwarzane w celu wydania aktu administracyjnego, jak réwniez
w celu realizacji praw oraz obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego, ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz aktéw wykonawczych do tych ustaw.
Panistwa dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji ww. celu z
uwzglednieniem okreséw przechowywania okreslonych w przepisach szczegélnych, w tym
przepiséw archiwalnych.
Panstwa dane nie bedg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany, w tym nie bedg podlegac
profilowaniu.
Panstwa dane osobowe nie bedg przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujgcy
Unie Europejska, Norwegie, Liechtenstein i Islandie).
W zwigzku z przetwarzaniem Panstwa danych osobowych, przystuguja Panstwu nastgpujace
prawa:
prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
Podanie przez Pafstwa danych osobowych jest obowigzkowe. Nieprzekazanie danych skutkowaé
bedzie brakiem realizacji celu, o ktérym mowa w punkcie 2.
Panstwa dane mogg zostat przekazane podmiotom zewnetrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a takie podmiotom lub organom uprawnionym
na podstawie przepiséw prawa.

(imie i nazwisko)
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GMINA GRUDZIADZ

Grudziadz, dnia 06 grudnia 2023 r.
RRI1.7230.3.42.2023

Pan

Bartlomiej Ziotkowski
Pelnomocnik

Gminy Grudziadz

ul. Wybickiego 38
86-300 Grudzigdz

dotyczy: uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu zwyklego do dz. nr 506/1
w miejscowosci Bialy Bér, obreb Biaty Bor, gm. Grudziqdz.

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 09 listopada 2023 r. (data wplywu:
13.11.2023 r.) w sprawie uzgodnienia zalgczonego projektu budowlanego zjazdu
zwyklego do nieruchomosci dz. nr 506/1 w miejscowosci Bialy Bér, obreb Biaty Bor,
gm. Grudzigdz. w pasie drogi gminnej 040145C dz. nr 505/1 w m. Bialy Bér, obreb Bialy

Bor, gm. Grudziadz uzgadniam bez uwag przedtozong dokumentacje techniczna.

Otrzymuja:

@ Adresat,
2. afa

Pismo sporzadzita: Barbara Swiatkowska, ®56 45 111 53
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 10309/BR/ZT1/2023
z dnia: 2024-01-18

Zadanie: Budowa zjazdu zwyktego z drogi wewnetrznej gminnej (dz. 505/1 obr. 0001) na dz.
506/1, 507/1 obr. 001.

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowosc: Biaty Bér (gm. Grudzigdz)

Adres: dz. nr 506/1 obr. 0001

Projektant: Barttomie] Ziétkowski, upr. nr: POM/0291/PBD/21

Inwestor:  GMINA GRUDZIADZ ul Wybickiego 38 86-300 Grudzigdz

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Pulska Spolka Gazownictwa sp. 2 0.0., ul. Wojsiecha Bandrowsk) 0 1(: 33-100 Tamow
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Bydqoszczykul agleﬂoﬁska d2 5- 0szCz
KRS 00003?4001 Sad R&amwy dla Krakows - zldl Gospodarczy KRS
P 525724 96 411, REGON 1427389518, Kapl!aJ Zaldaduwy 10 48 917 050 2l
www . psgaz.pl




PSG sp. z 0.0.
Oddzial

Zaktad Gazowniczy
w Bydgoszczy z dnia 18.01.2024 r. Strona 1z 2

Zalacznik do UZGODNIENIA NR 10309/BR/ZTI/2023

Warunki uzgodnienia

1. Rozpoczecie robot nalezy zglosic pisemnie, w siedzibie Gazowni w Grudzigdzu
ul. A. Mickiewicza 34, nie péiniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich
rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace
i niezwtocznie powiadomi¢ Gazownie w Grudzigdzu.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usungc
wiasnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi
odpowiedzialnos¢ z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spotke
Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy. O uszkodzeniu sieci
gazowej sprawca zobowigzany jest niezwiocznie powiadomic¢ Pogotowie Gazowe tel. nr
992.

4. Istniejaca czynng sie¢ gazowg Sredniego cidnienia naniesiono orientacyjnie -
szczegdtowy przebieg trasy nalezy uzyskac¢ na podstawie przekopdéw kontrolnych.

5. Zachowa¢ wymagane Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie /Dz. U. z 2013 r. Poz. 640/, odlegtosci w pionie i poziomie od czynnych
i projektowanych sieci gazowych.

6. W miejscach dla ktérych wyzej wymienione rozporzgdzenie oraz przepisy dotyczace
warunkow technicznych dla innych obiektéw budowlanych nie okreslajg wymaganego
przykrycia sieci gazowej, nalezy zachowac przykrycie nie mniejsze niz 0,8m i nie wieksze
niz 1,2 m. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Polskg Spatkg Gazownictwa

"z 0.0., Odziat Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy, dopuszcza sie przykrycie gazociggu
wieksze niz 1,2 m.

7. W rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ systemem recznym,
nie sktadowac mas ziemi i materiatdw, nie pracowac sprzetem ciezkim.

8. Nad siecig gazowg w pasie 2 m /1 m w kazda strone/ nie stosowac nawierzchni
betonowej zbrojonej.

9. Krawezniki nalezy lokalizowa¢ w odleglosci min. 0,5 m od sieci gazowej. W przypadku
koniecznosci lokalizacji na trasie gazociggu, krawezniki nalezy montowac na tawie
ttuczniowej z wytaczeniem odcinkdw, na ktdérych wystepuje armatura gazowa typu
zasuwy, kurki.

10. Kolizje z sieciami gazowymi nalezy rozwigza¢ w ramach nadzoru autorskiego lub
inwestorskiego w oparciu o obowigzujgce normy i przed zasypaniem zglosi¢ powyzsze
do sprawdzenia i odbioru technicznego u dostawcy gazu.

11. Jezeli zakres przedmiotowe]j inwestycji wymusi przebudowe istniejgcej sieci gazowej
/np. zmiana niwelety terenu, nie zachowanie przykrycia gazociggu/ to nalezy wystgpi¢
o wydanie warunkéw przebudowy infrastruktury gazowej, wskazujagc na mapach
miejsca kolizji i proponowane odcinki sieci gazowej do przebudowy.
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Orange Polska S.A.

Infrastruktura i Serwis Ustug
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta
Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa

26470/TTDSILU/P/2023/MM
Nruzgodnienia ................. cata ..10:01-2024 ..
W obszarze opracowania nie wystepuja urzadzenia Orange Polska.
Uzgodnienie jest wazne przez 6 miesigcy.

Podpis. . 1'}4;0‘.‘-4\4\{42 Cltwadode:.........

LEGENDA

E&g%g% Projektowany zjazd

4 Projektowane pobocze gruntowe

Projektowany krawgznik najazdowy 15x22 cm
wystajacy 2 cm

Projektowany opornik betonowy 12x25 cm
wtopiony
Projektowane spadki podtuine
-—
0 . .
Projekt
rojektowane spadki poprzeczne
v Lokalizacja zjazdu
Projektowany budynek
_ | (wg odrebnego opracowania)

Projektowany uktad drogowy
(wg odrebnego opracowania)

o~
O

)]

A

NS
o \O N ANNS 5
a2y RCA—-

- -m ....b-.@..

© \Q o ¢ ~ © © o0 -~ O ~ . N

]

Mapa do celéw projektowych
skala 1: 500
Kopia z mapy zasadniczej uzupetniona pomiarem z dnia 13.02.2023 .
Uklad odniesienia wspdtrz. pfaskich "PL-2000"
Uklad wysokosciowy "PL-EVRF2007-NH"

Grudzigdz 20.03.2023

Woj. kujawsko-pomorskie
Ks.rob. 27/2023

Powiat grudzigdzki

Jednostka ewid. Grudziadz [040601_2] Nr. ewid zgt.: 6640.152.2023
Obreb: Bialy Bor [0001] dz506/1, 507/1, 508/1 EKOINBUD Sp.2 00,
WYKONEWER: c.veveereserersersee ekoinbud ul.Geodetéw 29
80-298 Gdarsk
Uwagal Na niniejszej mapie znajdujg sig punkty osnowy geodezyjnej podlegajace ochronie. D o Auforskim | Prawach ych z on. 4 Tutego 1964 (D= UNr 24794 2 23lutego194)
W obszarze aktualizacji nie sprawdzano obciazen ujawnionych w ksiegach wieczystych. Temat  Budowa zjazdu zwyklego z drogi wewnetrznej gminnej (dz. 505/1 obr. 0001)
na dziatki 506/1, 507/1 obr. 0001 w gminie Grudziadz

GEOD" s.c. Zakla
Krzysztof Ot K
86-300 Gruozia

Adres: Bialy Bor

dziafka nr 506/1 obreb 0001

Inwestor: - G\INA GRUDZIADZ

ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudzigdz

Imig i nazwisko: Specialnosé: | Nr uprawnien: Podpis:
Projektant | mgr inz. Barttomiej Ziotkowski drogowa POM/0291/PBD/21
Sprawdzajacy
Nazwa rysunka Namer rys. |
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