
data opracowania: 01.03.2024 r. 

                                                                                                                       Jednostka Projektowa: 

 Numer identyfikacyjny Projektu:                                          

 23087                                   

                                          ul. Geodetów 29, 80-298 Gdańsk  

Temat opracowania:  BUDOWA ŻŁOBKA Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WRAZ 
Z WYKONANIEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU – INSTALACJE 
ZEWNĘTRZNE, ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY, DOJŚCIA, DOJAZDY 
I MIEJSCA POSTOJOWE W BIAŁYM BORZE 

Kategoria obiektu budowlanego:        IX, XXII 

Inwestor:                                                 Gmina Grudziądz 

ul. Wybickiego 38 

86-300 Grudziądz 

Lokalizacja:                                             ul. Borówkowa 

86-302 Biały Bór 

dz. nr 506/1, 507/1, 508/1 obręb 0001,  

nr jednostki ewid. 040601_2 
 

 

PROJEKT BUDOWLANY 

TOM III 
 

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO: 
1.  TOM I Projekt zagospodarowania terenu 

2.  TOM II Projekt architektoniczno – budowlany 
3. TOM III Opinie i uzgodnienia 

 
 

 BRANŻA ARCHITEKTONICZNA:                                                                                                
Projektant  
mgr inż. arch. Magdalena Szymańska 

 
 

Sprawdzający  
mgr inż. arch. Maja Belecka 

 
 

                                                                                     
Uprawnienia:        
159/POOKK/IV/2016 
Uprawnienia:       

 
 

   03/POOKK/VI/2022 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



data opracowania: 01.03.2024 r. 

                                                                                                                        Jednostka Projektowa: 

 Numer identyfikacyjny Projektu:                                          

 23087                                   

                                          ul. Geodetów 29, 80-298 Gdańsk  

Temat opracowania:  BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI 
WRAZ Z WYKONANIEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU – 
INSTALACJE ZEWNĘTRZNE, ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY, 
DOJŚCIA, DOJAZDY I MIEJSCA POSTOJOWE W BIAŁYM BORZE 

Kategoria obiektu budowlanego:        IX, XXII 

Inwestor:                                                 Gmina Grudziądz 

ul. Wybickiego 38  

86-300 Grudziądz 

Lokalizacja:                                             ul. Borówkowa 
86-302 Biały Bór 

dz. nr 506/1, 507/1, 508/1 obręb 0001,  

nr jednostki ewid. 040601_2 

                                        

 

OPINIE, UZGODNIENIA I INNE DOKUMENTY 
 

SPIS ZAWARTOŚCI: 
1. Informacja BIOZ 

2. Analiza OZE 

3. Analiza nasłonecznienia i zacieniania PZT 02, PZT 03 

4. Decyzja lokalizacji celu publicznego nr 244.2023 

5. Decyzja w sprawie wyłączenia z rolniczego użytkowania gruntów 

6. Uzgodnienie PZT w odniesieniu do l inii WN Energa Operator – EOP/KD/9/2024/05/05420 

7. Warunki  techniczne przyłączenia do sieci wodociągowe OŚR.7012.221.2023 

8. Warunki  techniczne przyłączenia do sieci gazowej W884/0000083782/00001/2023/00000 

9. Warunki  techniczne przyłączenia do sieci Energa – Operator nr P/23/072424 

10. Badania wydajności wodociągu i hydrantu 

11. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego 

12. Decyzja w sprawę zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym zjazdu publicznego 

13. Uzgodnienie projektu zjazdu z Gminą Grudziądz 

14. Uzgodnienie budowy zjazdu z PSG  

15. Uzgodnienie budowy zjazdu z Orange Polska 

 
 



data opracowania: 01.03.2023 r. 

                                                                                                                       Jednostka Projektowa: 

 Numer identyfikacyjny Projektu:                                          

 23087                                   

                                          ul. Geodetów 29, 80-298 Gdańsk  

Temat opracowania:  BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI 
WRAZ Z WYKONANIEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU – 
INSTALACJE ZEWNĘTRZNE, ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY, 
DOJŚCIA, DOJAZDY I MIEJSCA POSTOJOWE W BIAŁYM BORZE 

Kategoria obiektu budowlanego:       IX, XXII 
Inwestor:                                                Gmina Grudziądz 

ul. Wybickiego 38 

86-300 Grudziądz 

Lokalizacja:                                            ul. Borówkowa 

86-302 Biały Bór 

dz. nr 506/1, 507/1, obręb 0001,  

nr jednostki ewid. 040601_2 

                                        

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA 

 
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA:                                                                                                
 

Projektant  
mgr inż. arch. Magdalena Szymańska 

 
 

Sprawdzający  
mgr inż. arch. Maja Belecka 

 
 

                                                                                     
 

Uprawnienia:        
159/POOKK/IV/2016 
Uprawnienia:       

 
 

   03/POOKK/VI/2022 

 

  



data opracowania: 01.03.2023 r. 

 

INFORMACJA BIOZ 

 

 

Spis zawartości: 

1. Dane ogólne o inwestycji 

2. Część opisowa informacji o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

4. Elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

5. Przewidywane zagrożenia 

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 
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1. Dane ogólne o inwestycji 
 

Wg niniejszego opisu 

2. Część opisowa informacji o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia 
 
Przewidywany zakres robót: 
 
 Przygotowanie terenu budowy (oczyszczenie, zabezpieczenie,  wygrodzenie, zamontowanie 

tablic informacyjnych) 
 Wykonanie niezbędnych odkrywek celem porównania stanu faktycznego z przyjętymi 

założeniami projektowymi 
 Wykonanie wykopów pod płytę fundamentową  
 Wymiana gruntu i jego zagęszczenie 
 Włożenie kształtek styropianowych- systemowych 
 Wykonanie zbrojenia płyty fundamentowej 
 Ułożenie instalacji grzewczej 
 Ułożenie instalacji wodno- kanalizacyjnej 
 Wykonanie płyty fundamentowej zgodnie z PB konstrukcji 
 Ustawienie rusztowań 
 Postawienie ścian nośnych 
 Montaż stropów 
 Wykonanie warstw pokrycia dachowego  
 Zamontowanie stolarki okiennej i ościeżnic drzwiowych 
 Montaż ocieplenia budynku 
 Montaż instalacji wewnętrznych w budynku (wod-kan, c.o., elektrycznych i gazowych) 
 Wykonanie ścianek działowych 
 Wykonanie tynków wewnętrznych 
 Wykonanie obróbek blacharskich, prace wykończeniowe np. układanie płytek,  
 Osadzenie drzwi wewnętrznych 
 Montaż urządzeń sanitarnych i armatury – tzw. biały montaż 
 Wykonanie prac malarskich   
 Wykonanie przyłączy i zewnętrznych instalacji na działce 
 Wykonanie dojazdów i dojść na terenie działki 
 Uprzątnięcie terenu budowy 

 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
  

Brak istniejących obiektów na terenie działki. 
 

4. Elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi. 

 
Brak elementów zagrażających.  
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5. Przewidywane zagrożenia 
 

 Osunięcie się ziemi przy wykonywaniu wykopów 
 Zawalenie się ścian budynku 
 Zawalenie się wzniesionego rusztowania 
 Upadek pracowników z wysokości 
 Upadek materiału budowlanego z wysokości 
 Pożar, awaria sprzętu budowlanego 
 Przebywanie osób postronnych niezwiązanych z przedsięwzięciem budowlanym na terenie 

budowy 
 Nieszczelności instalacji 

 

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 
 Wszystkie roboty budowlane będą wykonywane przez firmy budowlane, w których za 

instruktaż i szkolenie w zakresie BHP odpowiadają pracodawcy lub zatrudniany przez nich 
personel techniczny. Koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas 
wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy do 
obowiązków kierownika budowy. 

 Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

 
 Szkolenie wstępne,  
 Szkolenie okresowe. 

 
 Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
 Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 
 Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w 

kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp 
obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

 Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 
pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 
ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 
stanowisku. 

 Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 
związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

 Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez 
pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

 Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie 
dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

 Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – 
lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub 
życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 

 Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych 
maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

 Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

 
a) wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników, 
b) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
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c) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
d) udzielania pierwszej pomocy. 

 
 W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej 
zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla 
życia lub zdrowia pracowników. 

 Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz 
zasad BHP. 

 

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną 
i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 
innych zagrożeń 

 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz majster budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń 
dla życia lub zdrowia pracowników. 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

 
 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, 
 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z 
warunkami środowiska pracy, 

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 
sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

 
Na podstawie: 
 
 oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 

pracy 
 wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
 określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
 wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. 
 
Kierownik budowy lub kierownik robót powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające 

 na celu: 
 
 zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
 zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 

technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w 
celu usunięcia tego zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 
odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz 
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odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 
środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. 
upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 
środkami. 
Roboty budowlane winny być wykonywane z respektowaniem obowiązujących przepisów w 
zakresie BHP, w szczególności zgodnie z: 

 
 Ustawa z dn. 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000r. Nr 122 poz. 1321 z póź. 

zm.); 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 
robót budowlanych stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 
poz. 1256); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r. W sprawie szczególnych 
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz. 285); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r. W sprawie rodzajów 
prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz. 287); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r. W sprawie rodzajów 
prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14 marca 2000 r. w sprawie bhp przy 
ręcznych pracach transportowych (Dz. U. nr 26, poz. 313 z późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z póź. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).  

 Podstawą opracowania technicznych i organizacyjnych założeń planowanych robót 
budowlanych będzie projekt organizacji placu budowy oraz projekt organizacji ruchu na czas 
wykonywania robót będą prowadzone pod kierunkiem i nadzorem osób posiadających 
wymagane kwalifikacje zawodowe. Kierownictwo budowy będzie prowadzić koordynacje 
realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 Wszelkie prace budowlane należy wykonywać przy sprzyjających warunkach atmosferycznych 
i przy dobrej widoczności. 

 
 
 
 
 

mgr inż. arch. Magdalena Szymańska 



ANALIZA TECHNICZNYCH ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH 
MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW 

ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO 

Rodzaj budynku: żłobek.

Lokalizacja budynku: ul. Borówkowa, Biały Bór, gm. Grudziądz
dz. nr 506/1, 507/1, obręb 0001

Inwestor: Gmina Grudziądz

Technicznie dostępne źródła energii i ciepła:
a) prąd elektryczny z sieci -  do działki zostanie doprowadzone przyłącze elektryczne,
b) gaz ziemny – istnieje możliwość przyłączenia do sieci gazowej.

Na terenie inwestycji nie ma możliwości przyłączenia do scentralizowanej sieci ciepłowniczej 
wykorzystującej wysokosprawną kogenerację.

Do porównania przyjęto dwa systemy:
- powietrzna pompa ciepła zasilana elektrycznie,
- gazowa absorpcyjna pompa ciepła.





Ze względu na efekt ekologiczny oraz ekonomiczny zdecydowano się na zastosowanie w budynku 
gazowej absorpcyjnej pompy ciepła.

mgdek
Pisanie tekstu
Opracowała
mgr inż. arch. Magdalena Szymańska
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Budowa żłobka z instalacjami wewnętrznymi oraz wykonanie 
zagospodarowanie terenu - infrastrukturą techniczną, dojścia i dojazdy, 
miejsca postojowe i plac zabaw.
ul. Borówkowa, 86-302 Biały Bór
działka nr 506/1, 507/1 obręb 0001

Nazwa rysunku Numer rys.

Branża :

Skala :

Stadium:Data:

Sprawdzający

EKOINBUD Sp. z o.o.
ul.Geodetów 29

Inwestor:

Adres:

Temat:
Opracowanie chronione prawnie Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 (Dz.U.Nr 24 / 94 z 23lutego1994)

Imię i nazwisko:  Podpis:

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Magdalena Szymańska

Nr uprawnień:

Projektant 159/POOKK/IV/2016

ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz

80-298 Gdańsk 

Specjalność:

architektoniczna

01.03.2024r.

GMINA GRUDZIĄDZ

mgr inż. arch. Maja Belecka 03/POOKK/VI/2022architektoniczna

21 marzec

godz. 8.00

ANALIZA ZACIENIANIA

godz. 10.00
godz. 12.00
godz. 14.00
godz. 16.00

ANALIZA NASŁONECZNIENIA
21 MARCA

PZT-2

1:500

UWAGA: 
zgodnie z §60 Dz U Nr 75 z dn 12.04.2002 z późniejszymi zmianami:
Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w żłobku, klubie 
dziecięcym, przedszkolu, innych formach opieki przedszkolnej oraz szkole, 
z wyjątkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mieć zapewniony
czas nasłonecznienia wynoszący co najmniej 3 godziny w dniach równonocy 
w godzinach 8.00-16.00, natomiast pokoje mieszkalne - w godzinach 7.00-17.00.

Z analizy nasłonecznienia wynika, że w dniu 21 marca oraz 23 września,
w godzinach 8.00-16.00, ilość godzin nasłonecznionych wynosi minimalnie 6 godzin. 
Budynek nie jest zacieniany przez żadne sąsiadujące budynki.

Zgodnie z §60 Dz U Nr 75 z dn 12.04.2002 z późniejszymi zmianami warunki
długości nasłoneczniania zgodnie z częścią rysunkową analizy zostały spełnione..

UWAGA 2: 
Stosunek powierzchni okien w świetle ościeznic do powierzchni podłogi  
w salach przeznaczonych na pobyt ludzi (salach edukacyjnych) wynosi 
11,06/66,2=0,167. Są spełnione normy proporcji 1:8 (0,125).

UWAGA 3: 
zgodnie z §40 Dz U Nr 75 z dn 12.04.2002 z późniejszymi zmianami:
Nasłonecznienie placu zabaw dla dzieci powinno wynosić co najmniej
4 godziny, liczone w dniach równonocy w godzinach 10-16.

Z analizy nasłonecznienia wynika, że w dniu 21 marca oraz 23 września,
w godzinach 10.00-16.00, ilość godzin nasłonecznionych wynosi 6 godzin. 
Plac zabaw nie jest zacieniany przez żadne sąsiadujące budynki.

Warunki długości nasłoneczniania zgodnie z częścią rysunkową 
analizy zostały spełnione..
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Budowa żłobka z instalacjami wewnętrznymi oraz wykonanie 
zagospodarowanie terenu - infrastrukturą techniczną, dojścia i dojazdy, 
miejsca postojowe i plac zabaw.
ul. Borówkowa, 86-302 Biały Bór
działka nr 506/1, 507/1 obręb 0001

Nazwa rysunku Numer rys.

Branża :

Skala :

Stadium:Data:

Sprawdzający

EKOINBUD Sp. z o.o.
ul.Geodetów 29

Inwestor:

Adres:

Temat:
Opracowanie chronione prawnie Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 (Dz.U.Nr 24 / 94 z 23lutego1994)

Imię i nazwisko:  Podpis:

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Magdalena Szymańska

Nr uprawnień:

Projektant 159/POOKK/IV/2016

ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz

80-298 Gdańsk 

Specjalność:

architektoniczna

01.03.2024r.

GMINA GRUDZIĄDZ

mgr inż. arch. Maja Belecka 03/POOKK/VI/2022architektoniczna

23 wrzesień

godz. 8.00

ANALIZA ZACIENIANIA

godz. 10.00
godz. 12.00
godz. 14.00
godz. 16.00

ANALIZA NASŁONECZNIENIA
21 WRZEŚNIA

ZT-3

1:500

UWAGA: 
zgodnie z §60 Dz U Nr 75 z dn 12.04.2002 z późniejszymi zmianami:
Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w żłobku, klubie 
dziecięcym, przedszkolu, innych formach opieki przedszkolnej oraz szkole, 
z wyjątkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mieć zapewniony
czas nasłonecznienia wynoszący co najmniej 3 godziny w dniach równonocy 
w godzinach 8.00-16.00, natomiast pokoje mieszkalne - w godzinach 7.00-17.00.

Z analizy nasłonecznienia wynika, że w dniu 21 marca oraz 23 września,
w godzinach 8.00-16.00, ilość godzin nasłonecznionych wynosi minimalnie 6 godzin. 
Budynek nie jest zacieniany przez żadne sąsiadujące budynki.

Zgodnie z §60 Dz U Nr 75 z dn 12.04.2002 z późniejszymi zmianami warunki
długości nasłoneczniania zgodnie z częścią rysunkową analizy zostały spełnione..

UWAGA 2: 
Stosunek powierzchni okien w świetle ościeznic do powierzchni podłogi  
w salach przeznaczonych na pobyt ludzi (salach edukacyjnych) wynosi 
11,06/66,2=0,167. Są spełnione normy proporcji 1:8 (0,125).

UWAGA 3: 
zgodnie z §40 Dz U Nr 75 z dn 12.04.2002 z późniejszymi zmianami:
Nasłonecznienie placu zabaw dla dzieci powinno wynosić co najmniej
4 godziny, liczone w dniach równonocy w godzinach 10-16.

Z analizy nasłonecznienia wynika, że w dniu 21 marca oraz 23 września,
w godzinach 10.00-16.00, ilość godzin nasłonecznionych wynosi 6 godzin. 
Plac zabaw nie jest zacieniany przez żadne sąsiadujące budynki.

Warunki długości nasłoneczniania zgodnie z częścią rysunkową 
analizy zostały spełnione..





























Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz

Gazownia w Grudziądzu
ul. Mickiewicza 34, 86-300 Grudziądz
tel. 22 444 33 33
e-mail: gazownia.grudziadz@psgaz.pl

GMINA GRUDZIĄDZ  
ul. J. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz

Grudziądz, 28.06.2023Nasz znak:  W884/0000083782/00001/2023/00000

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości nie większej niż 10 m3/h/

gazu ziemnego zaazotowanego w ilości nie większej niż 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.06.2023 r. w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 r., nr 133, poz.
891 ze zm.), wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: Gaz ziemny wysokometanowy symbol E
2. Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego):

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - ŻŁOBEK, adres: Biały Bór , nr działki: 506/1
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczeń

4. Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Urządzenie Moc urządzenia
[kW]

Liczba urządzeń
[szt.]

Moc urządzeń
[kW]

Kocioł gazowy dwufunkcyjny
(c.o./c.w.)

35    1 35 

Łączna moc [kW] 35 
5. Dostawa i odbiór paliwa gazowego:

5.1. Moc przyłączeniowa 4.0 [m3/h].
5.2. Roczny odbiór paliwa gazowego: 8750 [m3/rok].

6. Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Gazociąg średniego ciśnienia.
6.2. Materiał:  PE100/11, DN 160 [mm]
6.3. Lokalizacja: Biały Bór:

7. Ciśnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej:minimalne: 100,00  [kPa]maksymalne: 300,00  [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,80  [kPa], maksymalne 2,50  [kPa]

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Tarnów

Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42
85-097 Bydgoszcz

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitał zakładowy: 10 488 917 050 zł www.psgaz.pl



8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej w związku z przyłączeniem:

Ciśnienie Materiał rodzaj, typ, typoszereg, Średnica [mm] Długość [m]
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczące budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej: brak.
9. Zakres i parametry techniczne budowy przyłącza (odcinka od gazociągu zasilającego do kurka głównego)

służącego do przyłączenia instalacji gazowej znajdującej się w obiekcie Klienta:
Liczba przyłączy: 1 szt.

Ciśnienie Moc
przyłączeniowa

[m3/h]

Materiał - rodzaj,
typ, typoszereg

Średnica
[mm]

Długość [m] Granica własności i jej
lokalizacja

 średnie 4 Materiał Rura PE 32 3 Kurek główny na przyłączu
w linii ogrodzenia

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczące budowy przyłącza gazowego: brak.
10. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

10.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek użyteczności publicznej - żłobek, adres: Biały Bór, nr działki: 506/1
10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego:

10.2.1. dla przyłącza o średnicy DN 32 [mm] i długości L= 3  [m] - w linii ogrodzenia.
10.3. Charakterystyka układu pomiarowego:

10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G4  wraz z rejestratorem - 1  [szt.], rozstaw króćców: 130
[mm], lokalizacja: Szafka w ogrodzeniu posesji, status urządzenia: projektowane.

10.4. Wymagania dotyczące redukcji:
10.4.1. montaż urządzenia:  o przepustowości do 10  [m3/h] - 1  [szt.], lokalizacja: w punkcie gazowym

status urządzenia: projektowane.
11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączanego: zgodnie  z pkt 9.
12. Gazociąg/przyłącze/podziemne odcinki instalacji powinny być zaprojektowane i wykonane, w trybie

określonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentację techniczną oraz dokumenty wymagane prawem
budowlanym.

13. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  2002 r. nr 75, poz. 690 ze  zm.)
w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane, a wymagane jest
zgłoszenie). Zgodnie z powyższymi przepisami zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i
gazu z sieci gazowej.

14. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta. Obowiązkiem Klienta, jako Inwestora
instalacji gazowej jest zapewnienie, zgodnie z Prawem Budowlanym, powierzenia prac projektowych i
budowlanych osobom posiadającym wymagane kwalifikacje do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie oraz posiadającym przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

15. Dokumentację projektową należy uzgodnić w Oddziale Zakładzie Gazowniczym/Gazowni w zakresie
rozwiązań technicznych budowy gazociągu/przyłącza oraz redukcji i/ pomiaru paliwa gazowego.

16. Opłata za przyłączenie jest ustalana i pobierana w wysokości wynikającej z Taryfy obowiązującej w dniu
zawarcia Umowy o przyłączenie.

17. Opłata za przyłączenie określona zostanie w Umowie o przyłączenie, stanowiącej podstawę do rozpoczęcia
przez PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy prac projektowych i budowlanych.

18. Szacunkowa wysokość opłaty za przyłączenie wynosi 2.862,70  zł netto plus podatek VAT, to jest łącznie
3.521,12 zł.

19. Zakres przyłączenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu
określonego Prawem budowlanym, wykonanie przyłączenia, nadzór nad jego realizacją oraz włączenie do
czynnej sieci gazowej oraz montaż gazomierza.

20. Przyłączane do sieci urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne 
zapewniające:
20.1. bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego.
20.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą

przyłączonych urządzeń.
20.3. zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub

wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
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21. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej może nastąpić po zawarciu Umowy o przyłączenie na pisemny
wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy zgód właścicieli
działek, przez które przebiegać będzie gazociąg/przyłącze, będących we władaniu osób trzecich. Planowany
termin realizacji przyłączenia    6  miesięcy od zawarcia umowy o przyłączenie.

22. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego należy ponownie wystąpić z Wnioskiem
o określenie nowych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.

23. Warunki przyłączenia są ważne przez okres  24  miesięcy  od  dnia  ich  wydania.
24. Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
25. Klauzule:

25.1. W realizacji przyłączenia (w tym w opracowaniach projektowych) należy stosować rozwiązania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnętrznymi opracowaniami PSG sp. z o.o. Oddział Zakład
Gazowniczy w Bydgoszczy, których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone  w formie pisemnej lub elektronicznej.

25.2. Dopuszcza się przyjęcie w dokumentacji projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwiązań
technicznych innych niż opisane w pkt. 6, 8, 9 (z wyłączeniem zmiany lokalizacji granicy własności), co
nie powoduje konieczności zmiany warunków przyłączenia. W przypadku zmian wpływających na
wysokość opłaty za przyłączenie w stosunku do wysokości wynikającej z zawartej Umowy o
przyłączenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.

25.3. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.o.
25.4. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania

paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem
do sprzedaży paliwa gazowego.

25.5. PSG sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działanie Klienta związane z przyłączeniem, podjęte
przed zawarciem Umowy o przyłączenie.

25.6. Niniejsze warunki przyłączenia do sieci gazowej nie stanowią zobowiązania PSG sp. z o.o. do zawarcia
Umowy o przyłączenie. Umowy o przyłączenie są zawierane po złożeniu wniosku o zawarcie umowy o
przyłączenie do sieci gazowej w miarę istniejących warunków technicznych i ekonomicznych zgodnie z
art. 7 ust 1 ustawy Prawo Energetyczne.

25.7. Zawarcie Umowy o przyłączenie podtrzymuje ważność Warunków przyłączenia.
25.8. Wniosek o zawarcie Umowy o przyłączenie oraz wzór Umowy o przyłączenie udostępniany jest na

stronie internetowej PSG sp. z o.o. -  www.psgaz.pl.
25.9. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje:  brak.

L. p. PoD Kod kreskowy
  1.

8018590365500093232826
Adres: Biały Bór ul. Biały Bór  dz. nr 506/1

 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA
Dokument został zaakceptowany przez:

JACEK KOZŁOWSKI, Z-ca Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracował/a: Andrzej Witkowski

Potwierdzam odbiór niniejszych Warunków przyłączenia do sieci gazowej

..................................................................................................................................
(miejscowość, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymują:
1. Klient
2. W884

Nr sprawy:

83782/2023
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Adres do korespondencji:
GMINA GRUDZIĄDZ 

ul.  Tulipanowa 47
86-302 Mały Rudnik











































10-01-2024
26470/TTDSILU/P/2023/MM

Orange Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa
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