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Budynek socj-garaz PSP Lubon KI prawo opcji - elewacja PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY
1.1 Elewacja lekka-mokra
1/KNR AT-31 |Obrdbka krawedziowa cokotu z zastosowaniem podwinietej siatki zbrojeniowej |m
d.1.1]0703-02
35.880-3.900%4-1.310 m 18.970
RAZEM 18.970
2|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie lekka-mokra (przyklejanie styropianu+siatka+wyprawa |m?2
d.1.1/0202-05 tynkarska mineralna); ptyty styropianowe gr. 18 cm na $cianach
elewacja pd-wsch
23.230%4.600-3.900*3.900*4 m?2 46.018
12.650*1.250-1.100*1.100*3 m?2 12.183
elewacja pn-wsch
15.800*1.700+15.800*3.800*0.5-1.100*1.100*2-1.100*1.450%4 m?2 48.080
elewacja pd-zach
12.200*1.250+23.600*4.900-3.400*0.800*4-1.020*1.700 m?2 118.276
RAZEM 224.557
3|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie lekka-mokra (przyklejanie wetny+siatka+wyprawa tyn- |m2
d.1.1/0301-05 karska mineralna); ptyty z wetny mineralnej gr. 18 cm na $cianach - pasy ppoz
8.000+6.000 m?2 14.000
RAZEM 14.000
4/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie lekka-mokra (siatka+wyprawa tynkarska mineralna) na |m?2
d.1.1]0202-06 osciezach
elewacja pd-wsch
(3.900*0.180+4.250*0.180*2)*4 m?2 8.928
(1.100*0.180+1.100*0.180*2)*3 m?2 1.782
elewacja pn-wsch
(1.100*0.180+1.100*0.180*2)*2 m?2 1.188
(1.100*0.180+1.460*0.180*2)*4 m?2 2.894
elewacja pd-zach
(3.400*0.180+0.800*0.180*2)*4 m?2 3.600
1.02%0.180+1.700*0.180*2 m?2 0.796
RAZEM 19.188
5/KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypukiych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.1.1/0702-01
elewacja pd-wsch
4.250*2*4 m 34.000
1.100*2*3 m 6.600
elewacja pn-wsch
1.100*2*2 m 4.400
1.460*0.180*2*4 m 2.102
elewacja pd-zach
0.800*2*4 m 6.400
1.700*2 m 3.400
RAZEM 56.902
6|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu okapnikowego m
d.1.1]0702-02
elewacja pd-wsch
3.900*4 m 15.600
1.100*3 m 3.300
elewacja pn-wsch
1.100*2 m 2.200
1.100*4 m 4.400
elewacja pd-zach
3.400*4 m 13.600
1.02 m 1.020
RAZEM 40.120
7|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej fgcznikami (kotkami) w ~ |m2
d.1.1|0704-01 ilosci 6 szt/m2 do podioza z gazobetonu
poz.2 m2 224 .557
poz.3 m2 14.000
RAZEM 238.557
8|KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg silikonowg - wykonane recznie; podtoze stabo chto- |m2
d.1.1{0601-01 nace
poz.2 m2 224,557
poz.3 m2 14.000
poz.4 m2 19.188
RAZEM 257.745
9|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy z tytan-cynku. m2
d.1.1|0507-02 Parapety
1.100*0.350*19 m?2 7.315
RAZEM 7.315
1.2 Elewacja wentylowana
10|KNR 0-18 Elewacje z paneli - montaz rusztu na podiozu gazobetonowym i gipsowym na |m2
d.1.2{2611-05 $cianach
elewacja pd-wsch
12.650*3.600 m?2 45.540
-1.100%1.750*5 m?2 -9.625
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-1.310%1.950 m?2 -2.555
elewacja pn-wsch
15.720*3.600 m?2 56.592
-1.100*0.505*4 m?2 -2.222
-1.100%1.750*5 m?2 -9.625
elewacja pd-zach
12.300*3.600 m?2 44.280
-1.100%1.850 m?2 -2.035
RAZEM 120.350
11|KNR 9-12 Izolacje cieplne $cian zewnetrznych budynkéw jednokondygnacyjnych, wyko- |m?2
d.1.2|0203-02 nywane metodg lekkg suchg ptytami z wetny mineralnej gr 18 cm na gotowym
ruszcie metalowym mocowanym do $ciany z zastosowaniem kotew dystanso-
wych lub tgcznikéw mechanicznych
elewacja pd-wsch
12.650*3.600 m?2 45.540
-1.100%1.750*5 m?2 -9.625
-1.310%1.950 m?2 -2.555
elewacja pn-wsch
15.720*3.600 m?2 56.592
-1.100*0.540*4 m?2 -2.376
-1.100%1.750*5 m?2 -9.625
elewacja pd-zach
12.300*3.600 m?2 44.280
-1.100%1.850 m?2 -2.035
RAZEM 120.196
12|KNNR 7 Sciany panelowe, ostonowe z blach stalowych powlekanych - RAL 6013 m2
d.1.2/0502-01
elewacja pd-wsch
12.650*3.600 m?2 45.540
-1.100%1.750*5 m?2 -9.625
-1.310%1.950 m?2 -2.555
elewacja pn-wsch
15.720*3.600 m?2 56.592
-1.100*0.540*4 m?2 -2.376
-1.100%1.750*5 m?2 -9.625
elewacja pd-zach
12.300*3.600 m?2 44.280
-1.100%1.850 m?2 -2.035
RAZEM 120.196
13|KNR 0-18 Montaz elementow wykonczeniowych - oktadanie osciezy m2
d.1.2/2614-04
elewacja pd-wsch
(1.100*0.220+1.750%0.220*2)*5 m?2 5.060
1.310*0.220+1.950*0.220*2 m?2 1.146
elewacja pn-wsch
(1.100*0.220+0.540%0.220*2)*4 m?2 1.918
(1.100*0.220+1.750%0.220*2)*5 m?2 5.060
elewacja pd-zach
1.100*0.220+1.850*0.220*2 m?2 1.056
RAZEM 14.240
1.3 Cokot
14/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m2
d.1.3{0101-06
35.800%0.600-3.900%0.600*4 m?2 12.120
15.720*0.600*2 m?2 18.864
35.800%0.600 m?2 21.480
RAZEM 52.464
15/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie; m2
d.1.3|0505-01 warstwa posrednia na $cianach
35.800%0.600-3.900*0.600*4 m?2 12.120
15.720*0.600*2 m?2 18.864
35.800*0.600 m?2 21.480
RAZEM 52.464
16/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie na |m2
d.1.3/0505-03 $cianach
35.800%0.600-3.900*0.600*4 m?2 12.120
15.720*0.600*2 m?2 18.864
35.800*0.600 m?2 21.480
RAZEM 52.464
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