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BRZEZINY UL SIENKIEWICZA 6 REMONT ELEWACJI FRONTGBVEARPRZESWITU BEZ NAZW SLEPY

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 REMONT ELEWACJI BUDYNKU FRONTOWEGO OD STRONY ULICY
1|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1/0925-01
1,20*2,0*25+1,40*2,70*9+1,10%1,80*12 m?2 117,780
RAZEM 117,780
2|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie chodniika folig m2
d.1(1216-01
46,50%1,0 m?2 46,500
RAZEM 46,500
3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1|0535-06
10,3+10,5+11,0*2+11,50 m 54,300
RAZEM 54,300
4|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-04
46,50 m 46,500
RAZEM 46,500
5|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku PAS NAD | PODRYNNOWY
46,50%[0,33+0,40] m?2 33,945
RAZEM 33,945
6/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku PARAPETY
1,80%0,40*37 m?2 26,640
RAZEM 26,640
7|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku PODOKIENNIKI PROSTE TYM-
PANONY
2,10*0,35*8+2,20*0,35*5 m?2 9,730
RAZEM 9,730
8|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku GZYMSY
{46,50-[1,80*12+1,40*3+2,50]}*0,35+{46,50-[1,80*17]}*0,35*2 m?2 17,500
RAZEM 17,500
9|ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkdw cementowo-wapiennych na $cianach,|m?2
d.1/0401-05 filarach, pilastrach - ponad 5 m2 COKOL
[0,30+1,79]/2*46,50-2,50%1,30 m?2 45,343
RAZEM 45,343
10/ZKNR C-2  [Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach fatwo- |m2
d.1/0402-03 dostepnych przy uzyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2
[0,30+1,79]/2¥46,50-2,50*1,30 m?2 45,343
RAZEM 45,343
11|ZKNR C-2  [Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na gteboko$¢ do 2 cm na $cia- |m2
d.1]/0403-03 nach w miejscach tatwodostepnych - ponad 5,0 m2
[0,30+1,79]/2*46,50-2,50%1,30 m?2 45,343
RAZEM 45,343
12|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.1/0308-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13|ZKNR C-2  [Uzupetnienie i naprawa muréw gtadkich z cegty m2
d.1/0418-01
{[0,30+1,79]/2*46,50-2,50%1,30}*5% m?2 2,267
RAZEM 2,267
14|ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie $cian ponad 5,0 m2 metodg smarowa- |m2
d.1/0404-05 nia - jednokrotne
[0,30+1,79]/2¥46,50-2,50*1,30 m?2 45,343
RAZEM 45,343
15|ZKNR C-2  |Wypetnienie spoin w murach ceglanych ptaskich - ponad 5,0 m2 m2
d.1/0409-03
[0,30+1,79]/2*46,50-2,50%1,30 m?2 45,343
RAZEM 45,343
16/ZKNR C-2  |Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie obrzutki pokrywajgcej m2
d.1]/0408-03 50% powierzchni na $cianach - ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
[0,30+1,79]/2*46,50-2,50*1,30 m?2 45,343
RAZEM 45,343
17|ZKNR C-2  |Utozenie tynkdw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego m2
d.1/0410-03 podktadowego o gr. 1 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym
miejscu
[0,30+1,79]/2¥46,50-2,50*1,30 m?2 45,343
RAZEM 45,343
18|ZKNR C-2  |Utozenie tynkdw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego m2
d.1/0411-03 specjalistycznego o gr. 2 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jed-
nym miejscu
[0,30+1,79]/2¥46,50-2,50*1,30 m?2 45,343
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RAZEM 45,343
19|ZKNR C-2  |Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie szpachléwki na tynku re- |m2
d.1/0412-03 nowacyjnym o gr. 2 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym
miejscu
[0,3J0+1 ,79]/2*46,50-2,50%1,30 m?2 45,343
RAZEM 45,343
20|ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkdw cementowo-wapiennych na $cianach,|m?2
d.1/0401-05 filarach, pilastrach - ponad 5 m2
46,50%10,0*50% m?2 232,500
RAZEM 232,500
21|ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach tatwo- |m?2
d.1]/0402-03 dostepnych przy uzyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2
46,50%10,0*50% m?2 232,500
RAZEM 232,500
22|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - zmycie podtoza m2
d.1/0101-02
46,50%10,0-2,50*3,4 m?2 456,500
RAZEM 456,500
23|ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie $cian ponad 5,0 m2 metodg smarowa- |m?2
d.1]0404-05 nia - jednokrotne
46,50%10,0-2,50*3,4 m?2 456,500
RAZEM 456,500
24|ZKNR C-2  |Ulozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie obrzutki pokrywajacej m2
d.1]/0408-03 50% powierzchni na $cianach - ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
46,50%10,0*50% m?2 232,500
RAZEM 232,500
25|ZKNR C-2  |Utozenie tynkdw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego m2
d.1/0410-03 podktadowego o gr. 1 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym
miejscu
46,50%10,0*50% m?2 232,500
RAZEM 232,500
26|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z cegty, pus- |m2
d.1/0726-03 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
46,50%10,0-2,50*3,40 m?2 456,500
RAZEM 456,500
27|TZKNBK IX |Oczyszczenie baz prostokatnych PARAPETOW z brudu przy uzyciu szczotek |szt.
d.1|5441-09
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
28| TZKNBK IX |Bazy prostokatne PARAPETY - wykonanie modelu UZUPELNIENIE szt.
d.1(4001c
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
29|TZKNBK IX |Bazy prostokgtne PARAPETY - wykonanie modelu CYZELOWANIE szt.
d.1(4001c
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
30| TZKNBK IX |Zestaw materiatéw na wykonanie 1 m3 odlewow m3
d.1jm-C
1,30*0,1*0,1*8 m3 0,104
RAZEM 0,104
31|TZKNBK IX [Oczyszczenie baz prostokgtnych NADPROZA PROSTE z brudu przy uzyciu  |szt.
d.1/5441-09 szczotek
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
32|TZKNBK IX |Bazy prostokgtne NADPROZA PROSTE - wykonanie modelu UZUPEENIENIE [szt.
d.1(4001c
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
33|TZKNBK IX [Bazy prostokgtne NADPROZA PROSTE - wykonanie modelu CYZELOWANIE [szt.
d.1(4001c
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
34| TZKNBK IX |Zestaw materiatéw na wykonanie 1 m3 odlewow m3
d.1jm-C
1,30%0,8*0,08*3 m3 0,250
RAZEM 0,250
35|TZKNBK IX |Oczyszczenie baz prostokatnych PODOKIENNIKI PROSTE z brudu przy uzy- |szt.
d.1/5441-09 ciu szczotek
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
36| TZKNBK IX |Bazy prostokagtne PODOKIENNIKI - wykonanie modelu UZUPELNIENIE szt.
d.1(4001c
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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37|TZKNBK IX |Bazy prostokgtne PODOKIENNIKI - wykonanie modelu CYZELOWANIE szt.
d.1(4001c
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
38| TZKNBK IX |Zestaw materiatéw na wykonanie 1 m3 odlewow m3
d.1jm-C
1,30*0,8*0,08*6 m3 0,499
RAZEM 0,499
39|TZKNBK IX |Oczyszczenie TYMPANONOW o rysunku ztozonym i ér. 100-125 cm z brudu  |szt.
d.1/5427-13 przy uzyciu szczotek
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
40(TZKNBK IX |TYMPANAON o rysunku ztozonym o $r.do 125 cm - wykonanie modelu UZU- |szt.
d.1/2601-04 PELNIENIA analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
41|TZKNBK IX |TYMPANONY o rysunku ztozonym o $r.do 125 cm - wykonanie modelu CYZE- |szt.
d.1/2601-04 LOWANIE analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
42|TZKNBK IX |Zestaw materiatdéw na wykonanie 1 m3 odlewéw cementowych m3
d.1jm-C
0,6%1,20*0,1*2 m3 0,144
RAZEM 0,144
43|TZKNBK IX |Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku ztozonym 20-25 cm z brudu przy|m
d.1(5404-21 uzyciu szczotek GZYMSY
46,50*4 m 186,000
RAZEM 186,000
44| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych szlifowanych o szer.do 25 cm z m
d.1]03-121 przygotowaniem zaprawy
186 m 186,000
RAZEM 186,000
45|TZKNBK IX |Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku ztozonym 20-25 cm z brudu przy |m
d.1(5404-21 uzyciu szczotek OBRAMIENIE
5,50*25+6,50*9+4,9*12 m 254,800
RAZEM 254,800
46| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych szlifowanych o szer.do 25 cm z m
d.1]03-121 przygotowaniem zaprawy
254,8*50% m 127,400
RAZEM 127,400
47|TZKNBK IX |Oczyszczenie kartuszy o rysunku prostym i pow. do 0.25 m2z brudu przy uzy- |szt.
d.1]5430-01 ciu szczotek
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
48|TZKNBK IX |Kartusze o rysunku prostym o pow.do 0.25 m2 - wykonanie formy wieloklino- |szt.
d.1(2902-01 wej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49|TZKNBK IX |Kartusze o rysunku prostym o pow.do 0.25 m2 - wykonanie modelu szt.
d.1(2901-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
50| TZKNBK IX |Kartusze o rysunku prostym o pow.do 0.25 m2 - montaz odlewoéw gipsowych  |szt.
d.1(2907-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
51|TZKNBK IX |Zestaw materiatéw na wykonanie 1 m3 odlewdw gipsowych m3
d.1|m-B
0,5*0,5*0,05*10 m3 0,125
RAZEM 0,125
52| TZKNBK IX |Oczyszczenie kroksztyndw o rysunku $rednio ztozonym i wym. 25x15x15 cm z |szt.
d.1]5434-05 brudu przy uzyciu szczotek
szt. 50,000
RAZEM 50,000
53| TZKNBK IX |Kroksztyny o rysunku $rednio ztozonym o wym. 25x15x15 cm - wykonanie for- |szt.
d.1/3302b my wieloklinowej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54| TZKNBK IX |Kroksztyny o rysunku srednio ztozonym o wym. 25x15x15 cm - wykonanie od- |szt.
d.1/3305b lewoéw cementowych
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
55|TZKNBK IX |Kroksztyny o rysunku $rednio ztozonym o wym. 25x15x15 cm - montaz odle- |szt.
d.1/3308b wow cementowych
20 szt. 20,000
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RAZEM 20,000
56| TZKNBK IX |Zestaw materiatéw na wykonanie 1 m3 odlewdw gipsowych m3
d.1|m-B
0,25*0,15*0,05*20 m3 0,038
RAZEM 0,038
57|KNR 4-01 Uzupetnienie boni prostokgtnych na $cianach ptaskich; tynki z zaprawy cemen-|m
d.1]/0732-02 towo-wapiennej o dtugosci w jednym odcinku do 5 m
[1,80+2,0+0,8*6+6,0+0,8*6+2,0+1,50]*15+46,50*14 m 994,500
RAZEM 994,500
58|ZKNR C-2  |Ulozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie szpachlowki na tynku re- |m?2
d.1/0412-03 nowacyjnym o gr. 2 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym
miejscu
46,50*10,0 m?2 465,000
RAZEM 465,000
59|ZKNR C-2  |Malowanie elewac;ji farbg silikatowg dwukrotnie; tynk gtadki m2
d.1/0119-07
[10,30+11,79]/2*46,50+2,50*1,50*9 m?2 547,343
RAZEM 547,343
60|KNR AT-08 |Przygotowanie podtoza dla zabezpieczenia przed graffiti - reczne zmycie po- |m?2
d.1/0101-05 wierzchni wodg
46,50*3,0 m?2 139,500
RAZEM 139,500
61|KNR AT-08 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti Srodkiem ANTIGRAF - recznie podto- |m?2
d.1/0102-06 za z cegly, klinkieru
46,50*3,0 m?2 139,500
RAZEM 139,500
62|KNR 4-01 Uzupetnienie blachg z cynku rynien wiszacych pétokragtych o $r. 15 cm wod- |m
d.1]0524-02 cinkach o dtugosci ponad 1 m
46,50 m 46,500
RAZEM 46,500
63|KNR 4-01 Dodatkowe nakfady do uzupetnien rynien za wykonanie wpustéw (sztuceréw) z |szt.
d.1/0524-07 blachy z cynku
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
64| KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich gzymsoéw i paséw elewacyjnych z blachy z [m2
d.1/0530-04 cynku o szerokosci ponad 25 cm PAS NAD | PODRYNNOWY
46,50%[0,33+0,40] m?2 33,945
RAZEM 33,945
65|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢é dachowych papa termozgrzewalng - obrobki z papy wierzch- |m?2
d.1/0519-04 niego krycia
46,50%1,0 m?2 46,500
RAZEM 46,500
66|KNR 4-01 Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1.0 m zblachy z |m
d.1/0527-03 cynku o $r. 15 cm
54,30 m 54,300
RAZEM 54,300
67|KNR 4-01 Uzupelnienie kolanek lub zataman z blachy z cynku szt.
d.1/0528-05
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
68|KNR 4-01 Uzupetnienie obrobek blacharskich podokiennikéw z blachy z cynku m2
d.1/0530-07
26,64 m?2 26,640
RAZEM 26,640
69|KNR 4-01 Uzupetnienie obrobek blacharskich gzymsoéw i paséw elewacyjnych z blachy z |[m2
d.1/0530-04 cynku o szerokos$ci ponad 25 cm gzymsy i tympanony
9,73+17,50 m?2 27,230
RAZEM 27,230
70/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
d.1/1610-02
[10,30+11,76]/2*46,50 m?2 512,895
RAZEM 512,895
71|NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1|202 1622a-
01
512,895 m?2 512,895
RAZEM 512,895
72|NNRNKB (z.VI1) Daszki ochronne state wolno stojgce o konstr.drew.(bez podtogi), wyk. |m2 rzu-
d.1/202 1622-01 |wzdtuz budynkow pokryte deskami na styk tu
46,50%1,50 m2 rzu- 69,750
tu
RAZEM 69,750
73|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m?2
d.1[1613-02 koscido 15 m
512,895 m?2 512,895
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RAZEM 512,895
74|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1/16 z.sz.5.15 |(poz.:
3,4,5,6,7,8,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,4
1,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,6
6,67,68,69,70,71,72,73)
75|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 do 1 km
45,343*0,03+232,50%0,03 m3 8,335
RAZEM 8,335
76| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1/0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 19
45,343*0,03+232,50%0,03 m3 8,335
RAZEM 8,335
77| kalkulacja Utylizacja gruzu m3
d.1|wlasna
45,343*0,03+232,50%0,03 m3 8,335
RAZEM 8,335
2 WYMIANA STOLARKI
78|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.2|0354-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
79|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych drewnianych z obrébka obsadzenia o |m2
d.2(1023-01 pow. do 0.4 m2
0,66*0,52*2 m?2 0,686
RAZEM 0,686
80|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 DRZWI m2
d.2|0354-05 SKLEPOWE
1,28*3,28+1,28*2,68 m?2 7,629
RAZEM 7,629
81|KNR 0-19 Montaz DRZWI dwudzielnych z DREWNA z obrébkg obsadzenia o pow. po- |m2
d.2(1023-11 nad 2.5 m2
1,28*3,28+1,28*2,68 m?2 7,629
RAZEM 7,629
82|KNR 4-01 Wywiezienie STOLARKI spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.2/0108-09 legtos¢ do 1 km
7,629%0,10 m3 0,763
RAZEM 0,763
83|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.2|/0108-10 nastepny 1 km
7,629%0,10 m3 0,763
RAZEM 0,763
84 |kalkulacja Utylizacja stolarki m3
d.2|wtasna
7,629%0,10 m3 0,763
RAZEM 0,763
3 REMONT PRZESWITU BRAMOWEGO
85|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.3[1202-09 ponad 5 m2 SUFIT
14,40*2,50 m?2 36,000
RAZEM 36,000
86|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych na stropach, biegach i spocz- |m2
d.3|0713-02 nikach
14,40*2,50 m?2 36,000
RAZEM 36,000
87|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3(202 1134-01
14,40*2,50 m?2 36,000
RAZEM 36,000
88|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.3(1204-01 tow
14,40*2,50 m?2 36,000
RAZEM 36,000
89|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |[m2
d.3/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
[4,12+3,90]/2%14,40*2 m?2 115,488
RAZEM 115,488
90|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 2 mm wykonana |m?2
d.3|0931-01 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy
tynkarskiej
[4,12+3,90]/2*14,40*2*1% m?2 1,155
RAZEM 1,155

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13177
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
91|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 2 mm wykonana |m?2
d.3/0931-02 recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - $ciany ptaskie i powierzchnie
poziome
[4,12+3,90]/2*14,40*2*1% m?2 1,155
RAZEM 1,155
92|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3|202 1134-02
[4,12+3,90]/2*14,40*2 m?2 115,488
RAZEM 115,488
93|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
d.3/1204-02 $cian
[4,12+3,90]/2*14,40*2 m?2 115,488
RAZEM 115,488
94|KNR AT-08 |Przygotowanie podtoza dla zabezpieczenia przed graffiti - reczne zmycie po- |m?2
d.3/0101-05 wierzchni wodg
14,40*3,0*2 m?2 86,400
RAZEM 86,400
95|KNR AT-08 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti Srodkiem - recznie podioza z cegly, |m?2
d.3/0102-06 klinkieru
14,40*3,0*2 m?2 86,400
RAZEM 86,400
96|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.3/0108-09 do 1 km
14,40*2,50*0,01 m3 0,360
RAZEM 0,360
97|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.3/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé¢ = 19
0,36 m3 0,360
RAZEM 0,360
98|kalkulacja Utylizacja gruzu m3
d.3|wtasna
0,36 m3 0,360
RAZEM 0,360

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13177
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1 REMONT ELEWACJI BUDYNKU FRONTOWEGO OD STRONY ULICY
1|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1/0925-01

obmiar =1,20*2,0725+1,40*2,70*9+1,10*1,80*
12 =117,780 m2

~-R--
1* robocizna r-g 25,0518| 0,000000 0,00
0,2127r-g/m2

M-
2 folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 45,1451| 0,000000 0,00
0,3833m2/m2
3* tasma klejgca szt 10,0000| 0,000000 0,00
10szt
4* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,000000 0,00
1,5%(od M)

~S-
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1,5900| 0,000000 0,00
0,0135m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
2|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie chodniika folig m2
d.1(1216-01
obmiar =46,50%1,0 = 46,500 m2
R -
1* robocizna r-g 2,6505| 0,000000 0,00
0,057r-g/m2
M-
2* folia polietylenowa m2 16,6005| 0,000000 0,00
0,357m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000| 0,000000 0,00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000, 0,000000
3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada- | m
d.1/0535-06 jacej sie do uzytku
obmiar =10,3+10,5+11,0*2+11,50 = 54,300 m
~R-
1* robocizna r-g 5,9730/| 0,000000 0,00
0,11r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
4/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie m
d.1|0535-04 do uzytku
obmiar =46,50 m
R -
1* robocizna r-g 6,9750| 0,000000 0,00
0,15r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
5|KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich muréw m2
d.1/0535-08 ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku PAS NAD |
PODRYNNOWY
obmiar =46,50*[0,33+0,40] = 33,945 m2
~R-
1* robocizna r-g 10,1835| 0,000000 0,00
0,3r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
6|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich murow m2
d.1/0535-08 ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku PARAPETY

-8-
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13177

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
obmiar = 1,80%0,40*37 = 26,640 m?
R -
1* robocizna r-g 7,9920| 0,000000 0,00
0,3r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000, 0,000000
7|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw m?2
d.1/0535-08 ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku PODO-
KIENNIKI PROSTE TYMPANONY
obmiar =2,10*0,35*8+2,20%0,35*5 = 9,730 m2
~R-
1* robocizna r-g 2,9190| 0,000000 0,00
0,3r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
8|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw m?2
d.1/0535-08 ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku GZYMSY
obmiar = {46,50-[1,80*12+1,40*3+2,50]}*0,35+
{46,50-[1,80*171}0,35*2 = 17,500 m2
R -
1* robocizna r-g 5,2500( 0,000000 0,00
0,3r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
9|ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkéw ce- m2
d.1/0401-05 mentowo-wapiennych na $cianach, filarach, pi-
lastrach - ponad 5 m2 COKOL
obmiar =[0,30+1,79]/2*46,50-2,50*1,30 =
45,343 m2
~R-
1* robocizna r-g 18,1372| 0,000000 0,00
0,4r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000] 0,000000
10|ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie po- m2
d.1/0402-03 wierzchni $cian w miejscach tatwodostepnych
przy uzyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2
obmiar =1[0,30+1,79]/2*46,50-2,50*1,30 =
45,343 m2
R -
1* robocizna r-g 5,8946| 0,000000 0,00
0,13r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
11|ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin | m2
d.1]/0403-03 na gtebokos$¢ do 2 cm na $cianach w miejs-
cach fatwodostepnych - ponad 5,0 m2
obmiar =[0,30+1,79]/2*46,50-2,50*1,30 =
45,343 m2
~R-
1* robocizna r-g 4,5343| 0,000000 0,00
0,1r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
12|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w | szt.
d.1/0308-03 ilosci do 5 szt.
obmiar =2 szt.
R -
1* robocizna r-g 1,9200( 0,000000 0,00
0,96r-g/szt.




BRZEZINY UL SIENKIEWICZA 6 REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ | PRZESWITU BEZ NAZW SLEPY

-10 -

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13177

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
M-
2 cegta budowlana petna' szt 8,0000(| 0,000000 0,00
4szt/szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0,0043| 0,000000 0,00
0,00215t/szt.
4* piasek do zapraw m3 0,0100| 0,000000 0,00
0,005m3/szt.
5* woda z rurociggu m3 0,0060| 0,000000 0,00
0,003m3/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,000000 0,00
1,5%(od M)
~S--
7 betoniarka m-g 0,0200( 0,000000 0,00
0,01m-g/szt.
8 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,1000| 0,000000 0,00
nym 0,5t
0,05m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
13|ZKNR C-2 Uzupetnienie i naprawa muréw gtadkich z cegty | m2
d.1/0418-01
obmiar = {[0,30+1,79]/2*46,50-2,50*1,30}*5%
= 2,267 m2
R -
1* robocizna r-g 7,0050| 0,000000 0,00
3,09r-g/m2
M-
2* zaprawa naprawcza do cegiet kg 149,6220| 0,000000 0,00
66kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000| 0,000000 0,00
2%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0,2494| 0,000000 0,00
0,11m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
14|ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie $cian m2
d.1]0404-05 ponad 5,0 m2 metodg smarowania - jednokrot-
ne
obmiar =[0,30+1,79]/2*46,50-2,50%*1,30 =
45,343 m2
~R-
1* robocizna r-g 3,1740| 0,000000 0,00
0,07r-g/m2
M-
2 Srodek grzybobdjczy - roztwor 1:2 dm3 4,5343| 0,000000 0,00
0,1dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000( 0,000000 0,00
2%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,4534| 0,000000 0,00
0,01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
15|ZKNR C-2 Wypetnienie spoin w murach ceglanych ptas- | m2
d.1/0409-03 kich - ponad 5,0 m2
obmiar =[0,30+1,79]/2*46,50-2,50*1,30 =
45,343 m2
~R-
1* robocizna r-g 29,4730| 0,000000 0,00
0,65r-g/m2
M-
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d.1/0411-03

konanie tynku renowacyjnego specjalistyczne-
go o gr. 2 cm na $cianach o powierzchni ponad
5,0 m2 w jednym miejscu

-1

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13177

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2 tynk renowacyjny podktadowy kg 126,9604| 0,000000 0,00
2,8kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000( 0,000000 0,00
2%(od M)
~S--
4 wyciag m-g 0,4534| 0,000000 0,00
0,01m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,4534| 0,000000 0,00
0,01m-g/m2
6* betoniarka m-g 3,1740| 0,000000 0,00
0,07m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
16|ZKNR C-2 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wy- | m2
d.1/0408-03 konanie obrzutki pokrywajgcej 50% powierzch-
ni na $cianach - ponad 5,0 m2 w jednym miejs-
cu
obmiar =[0,30+1,79]/2*46,50-2,50*1,30 =
45,343 m2
~R-
1* robocizna r-g 6,8015| 0,000000 0,00
0,15r-g/m2
M-
2 tynk renowacyjny podktadowy kg 113,3575| 0,000000 0,00
2,5kg/m?2
3* emulsja kontaktowa dm3 2,9926| 0,000000 0,00
0,066dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 2,0000( 0,000000 0,00
2%(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0,4534| 0,000000 0,00
0,01m-g/m2
6 Srodek transportowy m-g 0,4534| 0,000000 0,00
0,01m-g/m2
7 betoniarka m-g 0,4534| 0,000000 0,00
0,01m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
17|ZKNR C-2 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wy- | m2
d.1/0410-03 konanie tynku renowacyjnego podktadowego o
gr. 1 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0
m2 w jednym miejscu
obmiar =1[0,30+1,79]/2*46,50-2,50*1,30 =
45,343 m2
~R-
1* robocizna r-g 9,9755| 0,000000 0,00
0,22r-g/m2
M-
2 tynk renowacyjny podktadowy kg 430,7585| 0,000000 0,00
9,5kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000( 0,000000 0,00
2%(od M)
~S -
4 wyciag m-g 0,9069| 0,000000 0,00
0,02m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,9069| 0,000000 0,00
0,02m-g/m2
6 betoniarka m-g 0,9069| 0,000000 0,00
0,02m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
18|ZKNR C-2 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wy- | m2
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obmiar =46,50*10,0-2,50*3,4 = 456,500 m2
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seryjny: 13177

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
obmiar =[0,30+1,79]/2*46,50-2,50*1,30 =
45,343 m2
~R-
1* robocizna r-g 16,7769| 0,000000 0,00
0,37r-g/m2
M-
2 tynk renowacyjny specjalistyczny kg 730,0223| 0,000000 0,00
16,1kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000( 0,000000 0,00
2%(od M)
~S--
4 wyciag m-g 1,3603| 0,000000 0,00
0,03m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 1,3603| 0,000000 0,00
0,03m-g/m2
6* betoniarka m-g 1,3603| 0,000000 0,00
0,03m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
19|ZKNR C-2 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wy- | m2
d.1/0412-03 konanie szpachlowki na tynku renowacyjnym o
gr. 2 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0
m2 w jednym miejscu
obmiar =[0,30+1,79]/2*46,50-2,50*1,30 =
45,343 m2
~R-
1* robocizna r-g 11,3358 0,000000 0,00
0,25r-g/m2
M-
2 szpachléwka do tynkéw kg 430,7585| 0,000000 0,00
9,5kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000( 0,000000 0,00
2%(od M)
~S -
4 wyciag m-g 0,9069| 0,000000 0,00
0,02m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,9069| 0,000000 0,00
0,02m-g/m2
6 betoniarka m-g 0,9069| 0,000000 0,00
0,02m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
20|ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkow ce- m2
d.1/0401-05 mentowo-wapiennych na $cianach, filarach, pi-
lastrach - ponad 5 m2
obmiar =46,50%10,0*50% = 232,500 m2
~R-
1* robocizna r-g 93,0000| 0,000000 0,00
0,4r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
21|ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie po- m2
d.1/0402-03 wierzchni $cian w miejscach tatwodostepnych
przy uzyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2
obmiar =46,50%10,0*50% = 232,500 m2
~R-
1* robocizna r-g 30,2250| 0,000000 0,00
0,13r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
22|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - zmycie podtoza m2
d.1/0101-02




BRZEZINY UL SIENKIEWICZA 6 REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ | PRZESWITU BEZ NAZW SLEPY

-13-

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13177

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
~R-
1* robocizna r-g 116,8640| 0,000000 0,00
0,256r-g/m?2
M-
2" detergent 45,6500 0,000000 0,00
0,101/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
23|ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie $cian m2
d.1/0404-05 ponad 5,0 m2 metodg smarowania - jednokrot-
ne
obmiar =46,50%10,0-2,50*3,4 = 456,500 m2
~R-
1* robocizna r-g 31,9550| 0,000000 0,00
0,07r-g/m2
M-
2 Srodek grzybobdjczy - roztwor 1:2 dm3 45,6500| 0,000000 0,00
0,1dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000( 0,000000 0,00
2%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 4,5650| 0,000000 0,00
0,01m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000) 0,000000
24|ZKNR C-2 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wy- | m2
d.1/0408-03 konanie obrzutki pokrywajgcej 50% powierzch-
ni na $cianach - ponad 5,0 m2 w jednym miejs-
cu
obmiar =46,50*10,0*50% = 232,500 m?
R -
1* robocizna r-g 34,8750| 0,000000 0,00
0,15r-g/m2
M-
2* tynk renowacyjny podktadowy kg 581,2500| 0,000000 0,00
2,5kg/m?2
3* emulsja kontaktowa dm3 15,3450| 0,000000 0,00
0,066dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 2,0000| 0,000000 0,00
2%(od M)
~S--
5* wyciag m-g 2,3250( 0,000000 0,00
0,01m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 2,3250| 0,000000 0,00
0,01m-g/m?2
7* betoniarka m-g 2,3250| 0,000000 0,00
0,01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
25|ZKNR C-2 Ulozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wy- | m2
d.1/0410-03 konanie tynku renowacyjnego podktadowego o
gr. 1 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0
m2 w jednym miejscu
obmiar =46,50%10,0*50% = 232,500 m2
~R-
1* robocizna r-g 51,1500| 0,000000 0,00
0,22r-g/m2
M-
2 tynk renowacyjny podktadowy kg | 1 860,0000| 0,000000 0,00
8kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000( 0,000000 0,00
2%(od M)
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13177

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
~S--
4 wyciag m-g 4,6500| 0,000000 0,00
0,02m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 4,6500| 0,000000 0,00
0,02m-g/m2
6* betoniarka m-g 4,6500| 0,000000 0,00
0,02m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
26|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych m2
d.1/0726-03 kat. Il o poditozach z cegly, pustakow cera-
micznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1
miejscu )
obmiar =46,50*10,0-2,50*3,40 = 456,500 m2
R -
1* robocizna r-g 556,9300| 0,000000 0,00
1,22r-g/m2
M-
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 1,9173| 0,000000 0,00
0,0042t/m2
3* wapno suchogaszone t 2,6477| 0,000000 0,00
0,0058t/m2
4* piasek do zapraw m3 10,4539| 0,000000 0,00
0,0229m3/m2
5* woda z rurociggu m3 2,4195| 0,000000 0,00
0,0053m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,000000 0,00
1,5%(od M)
~S--
7 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 13,6950| 0,000000 0,00
nym 0,5 t
0,03m-g/m2
8* betoniarka m-g 18,2600| 0,000000 0,00
0,04m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
27|TZKNBK IX |Oczyszczenie baz prostokatnych PARAPE- szt.
d.1/5441-09 TOW z brudu przy uzyciu szczotek
obmiar =26 szt.
R -
1* robocizna r-g 3,3800| 0,000000 0,00
0,13r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
28| TZKNBK IX |Bazy prostokgtne PARAPETY - wykonanie mo-| szt.
d.1(4001c delu UZUPELNIENIE
obmiar = 8 szt.
~R-
1* robocizna r-g 16,7587| 0,000000 0,00
9,2%1,20*1,10*1,15*0,15=2,09484r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000] 0,000000
29|TZKNBK IX |Bazy prostokgtne PARAPETY - wykonanie mo-| szt.
d.1(4001c delu CYZELOWANIE
obmiar = 8 szt.
R -
1* robocizna r-g 16,9280| 0,000000 0,00
9,2%1,15*0,2=2,116r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
30| TZKNBK IX |Zestaw materiatéw na wykonanie 1 m3 odle- m3
d.1jm-C wow
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
M-
1* ZAPRAWA DO SZTUKATERI kg 208,0000( 0,000000 0,00
2000kg/m3
2 stal zbrojeniowa kg 5,2000(| 0,000000 0,00
50kg/m3
3* woda m3 0,2080( 0,000000 0,00
2m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
31|TZKNBK IX |Oczyszczenie baz prostokgtnych NADPROZA | szt.
d.1/5441-09 PROSTE z brudu przy uzyciu szczotek
obmiar = 8 szt.
R -
1* robocizna r-g 1,0400( 0,000000 0,00
0,13r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
32|TZKNBK IX [Bazy prostokgtne NADPROZA PROSTE - wy- | szt.
d.1(4001c konanie modelu UZUPELNIENIE
obmiar = 3 szt.
~R-
1* robocizna r-g 6,2845| 0,000000 0,00
9,2%1,20*1,10*1,15*0,15=2,09484r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000) 0,000000
33|TZKNBK IX |Bazy prostokgtne NADPROZA PROSTE - wy- | szt.
d.1/4001c konanie modelu CYZELOWANIE
obmiar = 3 szt.
R -
1* robocizna r-g 6,3480| 0,000000 0,00
9,2%1,15*0,2=2,116r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
34| TZKNBK IX |Zestaw materiatéw na wykonanie 1 m3 odle- m3
d.1jm-C wow
obmiar =1,30*0,8*0,08*3 = 0,250 m3
M-
1* ZAPRAWA DO SZTUKATERI kg 500,0000( 0,000000 0,00
2000kg/m3
2 stal zbrojeniowa kg 12,5000| 0,000000 0,00
50kg/m3
3* woda m3 0,5000( 0,000000 0,00
2m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
35|TZKNBK IX |Oczyszczenie baz prostokagtnych PODOKIEN- | szt.
d.1/5441-09 NIKI PROSTE z brudu przy uzyciu szczotek
obmiar =24 szt.
R -
1* robocizna r-g 3,1200| 0,000000 0,00
0,13r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
36| TZKNBK IX |Bazy prostokgtne PODOKIENNIKI - wykonanie | szt.
d.1(4001c modelu UZUPELNIENIE
obmiar =6 szt.
~R-
1* robocizna r-g 12,5690| 0,000000 0,00
9,2%1,20*1,10*1,15*0,15=2,09484r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
-15-
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13177

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
37|TZKNBK IX |Bazy prostokgtne PODOKIENNIKI - wykonanie | szt.
d.1(4001c modelu CYZELOWANIE
obmiar =6 szt.
R -
1* robocizna r-g 12,6960| 0,000000 0,00
9,2%1,15*0,2=2,116r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000, 0,000000
38| TZKNBK IX |Zestaw materiatéw na wykonanie 1 m3 odle- m3
d.1jm-C wow
obmiar =1,30*0,8%0,08*6 = 0,499 m3
M-
1* ZAPRAWA DO SZTUKATERI kg 998,0000( 0,000000 0,00
2000kg/m3
2 stal zbrojeniowa kg 24,9500| 0,000000 0,00
50kg/m3
3* woda m3 0,9980( 0,000000 0,00
2m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
39|TZKNBK IX |Oczyszczenie TYMPANONOW o rysunku zlo- | szt.
d.1/5427-13 zonym i $r. 100-125 cm z brudu przy uzyciu
szczotek
obmiar =5 szt.
~R-
1* robocizna r-g 5,3500(| 0,000000 0,00
1,07r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000) 0,000000
40|TZKNBK IX |TYMPANAON o rysunku ztozonym o $ér.do 125 | szt.
d.1/2601-04 cm - wykonanie modelu UZUPELNIENIA ana-
logia
obmiar =2 szt.
~R-
1* robocizna r-g 112,3984| 0,000000 0,00
1,5*71,8*2,75%1,1*1,15*0,15=56,199206r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000] 0,000000
41|TZKNBK IX |TYMPANONY o rysunku ztozonym o $ér.do 125 | szt.
d.1/2601-04 cm - wykonanie modelu CYZELOWANIE ana-
logia
obmiar =2 szt.
~R-
1* robocizna r-g 49,5420/ 0,000000 0,00
1,5*71,8*1,15%0,2=24,771r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
42|TZKNBK IX |Zestaw materiatéw na wykonanie 1 m3 odle- m3
d.1m-C wow cementowych
obmiar =0,6%1,200,1*2 = 0,144 m3
M-
1* ZAPRAWA DO SZTUKATERI kg 288,0000( 0,000000 0,00
2000kg/m3
2* stal zbrojeniowa kg 7,2000| 0,000000 0,00
50kg/m3
3* woda m3 0,2880( 0,000000 0,00
2m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
43|TZKNBK IX |Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku | m
d.1]5404-21 ztozonym 20-25 cm z brudu przy uzyciu szczo-
tek GZYMSY
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13177

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
~R-
1* robocizna r-g 78,1200| 0,000000 0,00
0,42r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
44| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciagnionych szlachetnych m
d.1/03-121 szlifowanych o szer.do 25 cm z przygotowa-
niem zaprawy
obmiar =186 m
~R-
1* robocizna r-g 498,4800| 0,000000 0,00
2,68r-g/m
M-
2" Zaprawa kg | 1469,4000| 0,000000 0,00
7,90kg/m
3* materiaty pomocnicze % 3,0000( 0,000000 0,00
3%(od M)
~S -
4 betoniarka 150 | m-g 5,5800( 0,000000 0,00
0,03m-g/m
5* zurawik okienny m-g 50,9640| 0,000000 0,00
0,274m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
45|TZKNBK IX  |Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku | m
d.1/5404-21 ztozonym 20-25 cm z brudu przy uzyciu szczo-
tek OBRAMIENIE
obmiar =5,50*25+6,50%9+4,9*12 = 254,800 m
~R-
1* robocizna r-g 107,0160| 0,000000 0,00
0,42r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000) 0,000000
46| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciagnionych szlachetnych m
d.1/03-121 szlifowanych o szer.do 25 cm z przygotowa-
niem zaprawy
obmiar =254,8*50% = 127,400 m
~R-
1* robocizna r-g 341,4320( 0,000000 0,00
2,68r-g/m
M-
2" Zaprawa kg 159,2500| 0,000000 0,00
1,250kg/m
3* materiaty pomocnicze % 3,0000( 0,000000 0,00
3%(od M)
~S--
4 betoniarka 150 | m-g 3,8220( 0,000000 0,00
0,03m-g/m
5* zurawik okienny m-g 34,9076| 0,000000 0,00
0,274m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
47|TZKNBK IX  |Oczyszczenie kartuszy o rysunku prostym i szt.
d.1/5430-01 pow. do 0.25 m2z brudu przy uzyciu szczotek
obmiar = 32 szt.
R -
1* robocizna r-g 3,2000| 0,000000 0,00
0,1r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
-17 -
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13177

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
48| TZKNBK IX  |Kartusze o rysunku prostym o pow.do 0.25 m2 | szt.
d.1/2902-01 - wykonanie formy wieloklinowe;j
obmiar =1 szt.
R -
1* robocizna r-g 5,7000| 0,000000 0,00
5,7r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000, 0,000000
49|TZKNBK IX |Kartusze o rysunku prostym o pow.do 0.25 m2 | szt.
d.1/2901-01 - wykonanie modelu
obmiar =10 szt.
~R-
1* robocizna r-g 72,0000| 0,000000 0,00
7,2r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
50| TZKNBK IX |Kartusze o rysunku prostym o pow.do 0.25 m2 | szt.
d.1/2907-01 - montaz odlewoéw gipsowych
obmiar =10 szt.
R -
1* robocizna r-g 21,0000| 0,000000 0,00
2,1r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
51|TZKNBK IX |Zestaw materiatéw na wykonanie 1 m3 odle- m3
d.1m-B wow gipsowych
obmiar =0,5%0,5*0,05*10 = 0,125 m3
M-
1* ZAPRAWA DO SZTUKATERI kg 250,0000( 0,000000 0,00
2000kg/m3
2" stal kg 6,2500( 0,000000 0,00
50kg/m3
3* woda m3 0,1250( 0,000000 0,00
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000] 0,000000
52| TZKNBK IX |Oczyszczenie kroksztyndw o rysunku $rednio | szt.
d.1/5434-05 ztozonym i wym. 25x15x15 cm z brudu przy
uzyciu szczotek
obmiar =50 szt.
~R-
1* robocizna r-g 15,5000| 0,000000 0,00
0,31r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
53| TZKNBK IX  |Kroksztyny o rysunku $rednio ztozonym o wym.| szt.
d.1/3302b 25x15x15 cm - wykonanie formy wieloklinowej
obmiar =1 szt.
R -
1* robocizna r-g 14,7000| 0,000000 0,00
14,7r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
54| TZKNBK IX |Kroksztyny o rysunku $rednio ztozonym o wym.| szt.
d.1/3305b 25x15x15 cm - wykonanie odlewdw cemento-
wych
obmiar =20 szt.
R -
1* robocizna r-g 22,8000| 0,000000 0,00
1,14r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
55|TZKNBK IX  |Kroksztyny o rysunku $rednio ztozonym o wym.| szt.
d.1/3308b 25x15x15 cm - montaz odlewdéw cementowych
obmiar =20 szt.
R -
1* robocizna r-g 46,4000/ 0,000000 0,00
2,32r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
56| TZKNBK IX |Zestaw materiatéw na wykonanie 1 m3 odle- m3
d.1m-B wow gipsowych
obmiar =0,25*0,15*0,05*20 = 0,038 m3
M-
1* ZAPRAWA DO SZTUKATERI kg 76,0000| 0,000000 0,00
2000kg/m3
2" stal kg 1,9000| 0,000000 0,00
50kg/m3
3* woda m3 0,0380( 0,000000 0,00
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
57|KNR 4-01 Uzupetnienie boni prostokgtnych na $cianach m
d.1/0732-02 ptaskich; tynki z zaprawy cementowo-wapien-
nej o dtugosci w jednym odcinku do 5 m
obmiar =[1,80+2,0+0,8*6+6,0+0,8*6+2,0+
1,50]*15+46,50*14 = 994,500 m
R -
1* robocizna r-g 179,0100| 0,000000 0,00
0,18r-g/m
M-
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,1989| 0,000000 0,00
0,0002t/m
3* wapno suchogaszone t 0,1989| 0,000000 0,00
0,0002t/m
4* piasek do zapraw m3 0,8951| 0,000000 0,00
0,0009m3/m
5* woda z rurociggu m3 0,1989| 0,000000 0,00
0,0002m3/m
6* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,000000 0,00
1,5%(od M)
~S--
7 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 9,9450| 0,000000 0,00
nym 0,5 t
0,01m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000) 0,000000
58|ZKNR C-2 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wy- | m2
d.1/0412-03 konanie szpachlowki na tynku renowacyjnym o
gr. 2 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0
m2 w jednym miejscu
obmiar =46,50*10,0 = 465,000 m2
R -
1* robocizna r-g 116,2500| 0,000000 0,00
0,25r-g/m2
M-
2* szpachléwka do tynkow kg | 4 417,5000| 0,000000 0,00
9,5kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000| 0,000000 0,00
2%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 9,3000( 0,000000 0,00
0,02m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 9,3000| 0,000000 0,00
0,02m-g/m?2
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gosci ponad 1 m
obmiar =46,50 m

R -
1* robocizna r-g 24,1800| 0,000000 0,00
0,52r-g/m
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
6* betoniarka m-g 9,3000(| 0,000000 0,00
0,02m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
59|ZKNR C-2 Malowanie elewaciji farbg silikatowg dwukrot- | m2
d.1/0119-07 nie; tynk gtadki
obmiar =[10,30+11,79)/2*46,50+2,50*1,50*9
= 547,343 m2
~R-
1* robocizna wspotczynnik 2 elewacja ozdobna r-g 199,2329| 0,000000 0,00
0,182*2=0,364r-g/m?2
M-
2" farba silikatowa dm3| 284,6184| 0,000000 0,00
0,26*2=0,52dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,000000 0,00
1,5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,2189| 0,000000 0,00
0,0004m-g/m2
5* wyciag m-g 2,1894| 0,000000 0,00
0,004m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
60|KNR AT-08 |Przygotowanie podtoza dla zabezpieczenia m2
d.1/0101-05 przed graffiti - reczne zmycie powierzchni wodg
obmiar =46,50*3,0 = 139,500 m2
R -
1* robocizna r-g 18,5535| 0,000000 0,00
0,133r-g/m2
M-
2* woda z rurociggu m3 0,9347| 0,000000 0,00
0,0067m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,000000 0,00
1,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
61|KNR AT-08 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti $rod- | m2
d.1/0102-06 kiem ANTIGRAF - recznie podfoza z cegly,
klinkieru
obmiar =46,50*3,0 = 139,500 m2
R -
1* robocizna r-g 17,2841| 0,000000 0,00
0,1239r-g/m2
M-
2* $rodek kg 16,8656 0,000000 0,00
0,1209kg/m2
3* $rodek kg 5,7335| 0,000000 0,00
0,0411kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,000000 0,00
1,5%(od M)
~S--
5* Srodek transportowy m-g 0,0140| 0,000000 0,00
0,0001m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
62|KNR 4-01 Uzupetnienie blachg z cynku rynien wiszacych | m
d.1]0524-02 pdtokragtych o $r. 15 cm w odcinkach o dtu-
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13177

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
M-
2 blacha z cynku ogdélnego przeznaczenia kg 82,3050| 0,000000 0,00
1,77kg/m
3* spoiwo cynowo-ofowiowe (prety) kg 1,8135| 0,000000 0,00
0,039g/m
4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt. 93,0000| 0,000000 0,00
2szt./m
5* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0,9300| 0,000000 0,00
0,02kg/m
6* kwas solny techniczny kg 0,9300| 0,000000 0,00
0,02kg/m
7 drut stalowy okragty miekki (Na) ocynkowany kg 0,4650| 0,000000 0,00
0.5-0.55 mm
0,01kg/m
8* materiaty pomocnicze % 2,0000| 0,000000 0,00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
63|KNR 4-01 Dodatkowe nakfady do uzupetnien rynien za szt.
d.1/0524-07 wykonanie wpustéw (sztuceréw) z blachy z
cynku
obmiar =5 szt.
R -
1* robocizna r-g 2,6500| 0,000000 0,00
0,53r-g/szt.
M-
2* blacha z cynku ogdlnego przeznaczenia kg 2,8500| 0,000000 0,00
0,57kg/szt.
3* spoiwo cynowo-ofowiowe (prety) kg 0,1550| 0,000000 0,00
0,031kg/szt.
4* kwas solny techniczny kg 0,0650| 0,000000 0,00
0,013kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 2,0000| 0,000000 0,00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
64| KNR 4-01 Uzupetnienie obrobek blacharskich gzymséw i | m2
d.1/0530-04 pasow elewacyjnych z blachy z cynku o szero-
kosci ponad 25 cm PAS NAD | PODRYNNO-
WY
obmiar =46,50*[0,33+0,40] = 33,945 m2
~R-
1* robocizna r-g 40,7340/ 0,000000 0,00
1,2r-g/m?2
M-
2 blacha z cynku ogdélnego przeznaczenia kg 164,9727| 0,000000 0,00
4,86kg/m?2
3* spoiwo cynowo-ofowiowe (prety) kg 1,8670| 0,000000 0,00
0,055kg/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 2,0367| 0,000000 0,00
0,06kg/m?2
5* kwas solny techniczny kg 0,7468| 0,000000 0,00
0,022kg/m?2
6 drut stalowy okragty miekki (Na) ocynkowany kg 0,4073| 0,000000 0,00
0.5-0.55 mm
0,012kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 2,0000| 0,000000 0,00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
65|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢é dachowych papa termozgrze- | m2
d.1/0519-04 walng - obrobki z papy wierzchniego krycia
obmiar =46,50%1,0 = 46,500 m2
~R-
1* robocizna r-g 33,9450| 0,000000 0,00
0,73r-g/m2




BRZEZINY UL SIENKIEWICZA 6 REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ | PRZESWITU BEZ NAZW SLEPY

-22-

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13177

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
M-
2 papa wierzchniego pokrycia gr.5.7 mm m2 54,8700| 0,000000 0,00
1,18m2/m2
3* roztwér do gruntowania kg 23,2500| 0,000000 0,00
0,5kg/m?2
4* gaz propanowo-butanowy kg 17,6700/ 0,000000 0,00
0,38kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 2,0000( 0,000000 0,00
2%(od M)
~S--
6* zuraw okienny 0.5 t m-g 0,9300| 0,000000 0,00
0,02m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
66|KNR 4-01 Uzupetnienie rur spustowych okragtych w od- m
d.1/0527-03 cinkach ponad 1.0 m z blachy z cynku o $r. 15
cm
obmiar =54,30 m
~R-
1* robocizna r-g 39,6390| 0,000000 0,00
0,73r-g/m
M-
2 blacha z cynku ogdélnego przeznaczenia kg 122,7180| 0,000000 0,00
2,26kg/m
3* spoiwo cynowo-ofowiowe (prety) kg 2,3349| 0,000000 0,00
0,043kg/m
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 17,9190| 0,000000 0,00
0,33szt./m
5* kwas solny techniczny kg 1,1946| 0,000000 0,00
0,022kg/m
6 materiaty pomocnicze % 2,0000( 0,000000 0,00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
67|KNR 4-01 Uzupelnienie kolanek lub zataman z blachy z | szt.
d.1/0528-05 cynku
obmiar =5 szt.
R -
1* robocizna r-g 3,7500| 0,000000 0,00
0,75r-g/szt.
M-
2* blacha z cynku ogdélnego przeznaczenia kg 9,8500| 0,000000 0,00
1,97kg/szt.
3* spoiwo cynowo-ofowiowe (prety) kg 0,2500| 0,000000 0,00
0,05kg/szt.
4* kwas solny techniczny kg 0,0125| 0,000000 0,00
0,0025kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 2,0000| 0,000000 0,00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
68|KNR 4-01 Uzupetnienie obrobek blacharskich podokienni-| m2
d.1/0530-07 kéw z blachy z cynku
obmiar = 26,64 m2
~R-
1* robocizna r-g 48,2184/ 0,000000 0,00
1,81r-g/m2
M-
2 blacha z cynku ogdélnego przeznaczenia kg 129,4704| 0,000000 0,00
4,86kg/m?2
3* spoiwo cynowo-ofowiowe (prety) kg 1,4652| 0,000000 0,00
0,055kg/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 1,5984| 0,000000 0,00
0,06kg/m?2
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13177

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
5* kwas solny techniczny kg 0,5861| 0,000000 0,00
0,022kg/m?2
6* drut stalowy okragty miekki (Na) ocynkowany kg 0,3197| 0,000000 0,00
0.5-0.55 mm
0,012kg/m?2
7 materiaty pomocnicze % 2,0000| 0,000000 0,00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000, 0,000000
69|KNR 4-01 Uzupetnienie obrobek blacharskich gzymséw i | m2
d.1/0530-04 pasow elewacyjnych z blachy z cynku o szero-
kosci ponad 25 cm gzymsy i tympanony
obmiar =9,73+17,50 = 27,230 m2
R -
1* robocizna r-g 32,6760| 0,000000 0,00
1,2r-g/m2
M-
2* blacha z cynku ogdlnego przeznaczenia kg 132,3378| 0,000000 0,00
4,86kg/m?2
3* spoiwo cynowo-ofowiowe (prety) kg 1,4977| 0,000000 0,00
0,055kg/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 1,6338| 0,000000 0,00
0,06kg/m2
5* kwas solny techniczny kg 0,5991| 0,000000 0,00
0,022kg/m?2
6* drut stalowy okragty miekki (Na) ocynkowany kg 0,3268| 0,000000 0,00
0.5-0.55 mm
0,012kg/m?2
7 materiaty pomocnicze % 2,0000( 0,000000 0,00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
70|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 m2
d.1/1610-02 wysokosci do 16 m
obmiar =[10,30+11,76]/2*46,50 = 512,895 m2
R -
1* robocizna r-g 184,6422| 0,000000 0,00
0,36r-g/m2
M-
2* Pt.rusztow.pomost.komunik.dtugie gr.38 mm m2 3,1287| 0,000000 0,00
0,0061m2/m2
3* Pt.rusztow.pomost.komunik.krétkie gr.38mm m2 0,1026| 0,000000 0,00
0,0002m2/m2
4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kL.II m3 0,0564| 0,000000 0,00
0,00011m3/m2
5% deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLI m3 0,0667| 0,000000 0,00
0,00013m3/m2
6* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL1lI m3 0,0923| 0,000000 0,00
0,00018m3/m2
7* haki do muru kg 6,1547| 0,000000 0,00
0,012kg/m?2
8* drut stalowy okragty 3 mm kg 4,6161| 0,000000 0,00
0,009kg/m?2
9* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,3077| 0,000000 0,00
0,0006kg/m2
10* maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 9,6937| 0,000000 0,00
0,0189m2/m2
11* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,000000 0,00
1,5%(od M)
~S--
12* rusztowania ramowe m-g 52,3666/ 0,000000 0,00
0,1021m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
71/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach ze- m2
d.1|1622a-01 wnetrznych
obmiar =512,895 m2
-23-
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3455,130756/(0,84*6)=685,5418m-g

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
~R-
1* robocizna r-g 16,3614| 0,000000 0,00
0,0319r-g/m2
M-
2" siatka m?2 72,0617| 0,000000 0,00
0,1405m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,000000 0,00
1,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
72|NNRNKB 202 | (z.VI) Daszki ochronne state wolno stojgce o m2
d.1/1622-01 konstr.drew.(bez podtogi), wyk.wzdtuz budyn- | rzu-
kéw pokryte deskami na styk tu
obmiar =46,50*1,50 = 69,750 m2 rzutu
~R-
1* robocizna r-g 69,0525| 0,000000 0,00
0,99r-g/m2 rzutu
M-
2 krawedziaki iglaste 100x100 mm Kl.1I m3 3,0690| 0,000000 0,00
0,044m3/m2 rzutu
3* deski iglaste obrzynane gr. 19 mm kl.IlI m3 0,1395| 0,000000 0,00
0,002m3/m2 rzutu
4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm KLIII' m3 3,6270/| 0,000000 0,00
0,052m3/m2 rzutu
5* deski iglaste obrzynane 32 mm Kl 111 m3 1,0463| 0,000000 0,00
0,015m3/m2 rzutu
6 gwozdzie budowlane okragte gote kg 11,1600| 0,000000 0,00
0,16kg/m2 rzutu
7 materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,000000 0,00
1,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
73|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach ze- m2
d.1/1613-02 wnetrznych przysciennych wysokosci do 15 m
obmiar =512,895 m2
R -
1* robocizna r-g 1,8977| 0,000000 0,00
0,0037r-g/m2
M-
2* rura stalowa $r. 48.3x3.2 mm (zwdd pionowy) m 0,3077| 0,000000 0,00
0,0006m/m2
3* zaciski stalowe ocynkowane do tagczenia prze- | szt. 0,1539| 0,000000 0,00
wodow
0,0003szt./m?2
4* bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 0,1026| 0,000000 0,00
0,0002kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,000000 0,00
1,5%(od M)
~S -
6 rusztowanie m-g 0,5129| 0,000000 0,00
0,001m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
74|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1/16 z.sz.5.15 |(poz.:
3,4,5,6,7,8,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,3
1,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,4
6,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,6
1,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73)
~S--
1* rusztowanie m-g| 685,5418 0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
75/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1/0108-09 dami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
obmiar =45,343*0,03+232,50*0,03 = 8,335
m3
~R-
1* robocizna r-g 11,5857| 0,000000 0,00
1,39r-g/m3
~S--
2 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 6,0012| 0,000000 0,00
0,72m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
76|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1/0108-10 dami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 19
obmiar =45,343*0,03+232,50*0,03 = 8,335
m3
~S--
1* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 3,1673| 0,000000 0,00
0,02*19=0,38m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000, 0,000000

77 | kalkulacja Utylizacja gruzu m3
d.1|wtasna
obmiar =45,343*0,03+232,50*0,03 = 8,335
m3

M -
1* optata m3 8,3350(| 0,000000 0,00
1m3/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000

PODSUMOWANIE

REMONT ELEWACJI BUDYNKU FRONTOWEGO OD STRONY ULICY
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 70% od (R+S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 10% od (M)
RAZEM

Zysk [Z] 20% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-25-
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13177

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
2 WYMIANA STOLARKI
78| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | szt.
d.2|0354-03 wierzchni do 1 m2
obmiar =2 szt.
R -
1* robocizna r-g 1,7000( 0,000000 0,00
0,85r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
79|/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych drew- | m2
d.2{1023-01 nianych z obrébka obsadzenia o pow. do 0.4
m2
obmiar =0,66*0,52*2 = 0,686 m2
R -
1* robocizna r-g 5,8722| 0,000000 0,00
8,56r-g/m2
M-
2* kotwy stalowe szt. 13,7200| 0,000000 0,00
20szt./m2
3* pianka poliuretanowa kg 0,3430| 0,000000 0,00
0,5kg/m?2
4* silikon dm3 0,0892( 0,000000 0,00
0,13dm3/m2
5* gips szpachlowy t 0,0038| 0,000000 0,00
0,0055t/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 6,7914| 0,000000 0,00
nych
9,9kg/m?2
7 materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,000000 0,00
1,5%(od M2+M3+M4+M5+M6)
8 okna i drzwi balkonowe drewniane m2 0,6860(| 0,000000 0,00
1m2/m?2
~S--
9~ wyciag m-g 0,0412| 0,000000 0,00
0,06m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0,0480| 0,000000 0,00
0,07m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
80|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | m2
d.2|0354-05 wierzchni ponad 2 m2 DRZWI| SKLEPOWE
obmiar = 1,28*3,28+1,28*2,68 = 7,629 m2
R -
1* robocizna r-g 3,9671| 0,000000 0,00
0,52r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
81|KNR 0-19 Montaz DRZW!I dwudzielnych z DREWNA z m?2
d.2/1023-11 obrébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
obmiar =1,28*3,28+1,28*2,68 = 7,629 m2
~R-
1* robocizna r-g 21,8189| 0,000000 0,00
2,86r-g/m2
M-
2 kotwy stalowe szt. 33,5676| 0,000000 0,00
4,4sz7t./m2
3* pianka poliuretanowa kg 1,9073| 0,000000 0,00
0,25kg/m?2
4 silikon dm3 0,3815( 0,000000 0,00
0,05dm3/m2
5* gips szpachlowy t 0,0140| 0,000000 0,00
0,00184t/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 25,2520| 0,000000 0,00
nych
3,31kg/m2
- 26 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt M S
jedn.
7 materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,000000 0,00
1,5%(od M2+M3+M4+M5+M6)
8 DRZWIi DREWNIANE' m?2 7,6290( 0,000000 0,00
1m2/m2
~S--
9~ wyciag m-g 0,3052| 0,000000 0,00
0,04m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0,4577| 0,000000 0,00
0,06m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
82|KNR 4-01 Wywiezienie STOLARKI spryzmowanego sa- | m3
d.2|/0108-09 mochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1
km
obmiar =7,629%0,10 = 0,763 m3
~R-
1* robocizna r-g 1,0606| 0,000000 0,00
1,39r-g/m3
~S -
2 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,5494| 0,000000 0,00
0,72m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
83|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.2|/0108-10 dami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
obmiar =7,629%0,10 = 0,763 m3
~S--
1* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,0153| 0,000000 0,00
0,02m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
84 |kalkulacja Utylizacja stolarki m3
d.2|wtasna
obmiar =7,629%0,10 = 0,763 m3
M-
1* optata m3 0,7630( 0,000000 0,00
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
PODSUMOWANIE
WYMIANA STOLARKI
RAZEM Robocizna Materialty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 70% od (R+S)
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 10% od (M)
RAZEM
Zysk [Z] 20% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
- 27 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3 REMONT PRZESWITU BRAMOWEGO
85|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.3/1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
SUFIT
obmiar =14,40*2,50 = 36,000 m2
~R-
1* robocizna r-g 3,3120| 0,000000 0,00
0,092r-g/m2
M-
2 mydio techniczne maziste (szare) 65% kg 0,7920| 0,000000 0,00
0,022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0,0317| 0,000000 0,00
0,00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0,0360| 0,000000 0,00
0,001m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2,0000( 0,000000 0,00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
86|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéow wewnetrznych| m2
d.3|0713-02 na stropach, biegach i spocznikach
obmiar =14,40*2,50 = 36,000 m2
R -
1* robocizna r-g 19,8000| 0,000000 0,00
0,55r-g/m2
M-
2* wapno suchogaszone t 0,0396| 0,000000 0,00
0,0011t/m2
3* gips szpachlowy t 0,0504| 0,000000 0,00
0,0014t/m2
4* piasek do zapraw m3 0,1800| 0,000000 0,00
0,005m3/m?2
5* woda z rurociggu m3 0,2304| 0,000000 0,00
0,0064m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,000000 0,00
1,5%(od M)
~S--
7 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,3600| 0,000000 0,00
nym 0,5 t
0,01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
87|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - po- | m2
d.3/1134-01 wierzchnie poziome

obmiar = 14,40*2,50 = 36,000 m2

R -
1* robocizna r-g 2,1600| 0,000000 0,00
0,06r-g/m2

M-
2* preparat gruntujgcy kg 7,5600| 0,000000 0,00
0,21kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,000000 0,00
1,5%(od M)

~S--
4* wyciag m-g 0,0072| 0,000000 0,00
0,0002m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0,0108| 0,000000 0,00
0,0003m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000

88|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.3|1204-01 starych tynkéw wewnetrznych sufitow
obmiar =14,40*2,50 = 36,000 m2

~R-
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obmiar = [4,12+3,90]/2*14,40*2 = 115,488 m2

~R--

-29-

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13177

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 4,2840| 0,000000 0,00
0,119r-g/m2
M-
2" farba silikatowa dm3 10,7280| 0,000000 0,00
0,298dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000( 0,000000 0,00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
89|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieple- | m2
d.3/2611-01 nie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie
obmiar =1[4,12+3,90]/2*14,40*2 = 115,488 m2
~R-
1* robocizna r-g 31,4127| 0,000000 0,00
0,272r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
90|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku | m2
d.3/0931-01 mineralnego 2 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podiozu - natozenie
podktadowej masy tynkarskiej
obmiar =[4,12+3,90]/2*14,40*2*1% = 1,155
m2
~R-
1* robocizna r-g 0,1213| 0,000000 0,00
0,105r-g/m2
M-
2 podktadowa masa tynkarska kg 0,3465| 0,000000 0,00
0,3kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,000000 0,00
1,5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0005| 0,000000 0,00
0,0004m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000) 0,000000
91|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku | m2
d.3/0931-02 mineralnego 2 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany
ptaskie i powierzchnie poziome
obmiar =[4,12+3,90]/2*14,40*2*1% = 1,155
m2
~R-
1* robocizna r-g 0,5675| 0,000000 0,00
0,4913r-g/m2
M-
2 sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 3,4650| 0,000000 0,00
3kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,000000 0,00
1,5%(od M)
~S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0074| 0,000000 0,00
0,0064m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,0104| 0,000000 0,00
0,009m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
92|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - po- | m2
d.3/1134-02 wierzchnie pionowe
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obmiar = 14,40*2,50*0,01 = 0,360 m3

~R-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 9,2390| 0,000000 0,00
0,08r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" kg 25,4074| 0,000000 0,00
0,22kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,000000 0,00
1,5%(od M)
~S--
4 wyciag m-g 0,0231| 0,000000 0,00
0,0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,0346| 0,000000 0,00
0,0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
93|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.3/1204-02 starych tynkéw wewnetrznych Scian
obmiar =1[4,12+3,90]/2*14,40*2 = 115,488 m2
R -
1* robocizna r-g 13,7431| 0,000000 0,00
0,119r-g/m2
M-
2* farba silikatowa dm3 33,0296| 0,000000 0,00
0,286dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000| 0,000000 0,00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
94|KNR AT-08 |Przygotowanie podfoza dla zabezpieczenia m2
d.3|0101-05 przed graffiti - reczne zmycie powierzchni wodg
obmiar =14,40*3,0*2 = 86,400 m?2
~R-
1* robocizna r-g 11,4912| 0,000000 0,00
0,133r-g/m2
M-
2 woda z rurociggu m3 0,5789| 0,000000 0,00
0,0067m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,000000 0,00
1,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000) 0,000000
95|KNR AT-08 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti $Srod- | m2
d.3/0102-06 kiem - recznie podtoza z cegty, klinkieru
obmiar =14,40*3,0*2 = 86,400 m2
R -
1* robocizna r-g 10,7050| 0,000000 0,00
0,1239r-g/m2
M-
2* $rodek kg 10,4458| 0,000000 0,00
0,1209kg/m2
3* $rodek’ kg 3,5510( 0,000000 0,00
0,0411kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,000000 0,00
1,5%(od M)
~S--
5* Srodek transportowy m-g 0,0086| 0,000000 0,00
0,0001m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
96|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.3/0108-09 dami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 0,5004| 0,000000 0,00
1,39r-g/m3
~S--
2 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,2592| 0,000000 0,00
0,72m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
97|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.3/0108-10 dami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 19
obmiar =0,36 m3
~S -
1* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,1368| 0,000000 0,00
0,02*19=0,38m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000
98| kalkulacja Utylizacja gruzu m3
d.3|wlasna
obmiar =0,36 m3
M-
1* opfata m3 0,3600( 0,000000 0,00
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000000, 0,000000/ 0,000000

PODSUMOWANIE

REMONT PRZESWITU BRAMOWEGO

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 70% od (R+S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 10% od (M)
RAZEM

Zysk [Z] 20% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 70% od (R+S)
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 10% od (M)
RAZEM
Zysk [Z] 20% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
VAT [V] 8% od E(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S)))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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