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Remont drogi gminnej nr 191025N w msc. Smolany PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0,8738 km 0,874
RAZEM 0,874

2 FUNDAMENTOWANIE DRÓG 
2

d.2
KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierz-
chni bitumicznej; zużycie emulsji 1,0 kg/m2

m2

2673,90 m2 2 673,900
RAZEM 2 673,900

3
d.2

KNR 2-31
0311-01
0311-02

Warstwa wyrównawcza - beton asfaltowy AC 16W  w ilości 150 kg/m2- gru-
bość po zagęszczeniu 6 cm

m2

2673,90 m2 2 673,900
RAZEM 2 673,900

4
d.2

KNR AT-03
0202-02

Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 m2

2673,90 m2 2 673,900
RAZEM 2 673,900

5
d.2

KNR 2-31
0311-05
0311-06

Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11S - grubość po zagęszczeniu 4 cm m2

2621,50 m2 2 621,500
RAZEM 2 621,500

3 WARSTWY DOLNE - ZJAZDY
6

d.3
KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego stablizowanego mechanicznie0/31,5mm -
warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm

m2

56,70 m2 56,700
RAZEM 56,700

4 WARSTWY GÓRNE - ZJAZDY
7

d.4
KNR AT-03
0202-02

Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy -  zużycie emulsji 1,0 kg/
m2

m2

56,70 m2 56,700
RAZEM 56,700

8
d.4

KNR 2-31
0311-01
0311-02

Warstwa wiążąca beton asfaltowy AC 16W - grubość po zagęszczeniu 6 cm m2

56,70 m2 56,700
RAZEM 56,700

9
d.4

KNR 2-31
1004-07

Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2 m2

56,70 m2 56,700
RAZEM 56,700

10
d.4

KNR 2-31
0311-05
0311-06

Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11S - grubość po zagęszczeniu 4 cm m2

55 m2 55,000
RAZEM 55,000

5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
11

d.5
KNR 2-31
1402-05

Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm m2

757,30 m2 757,300
RAZEM 757,300

12
d.5

KNNR 6
0112-05

Pobocza obustronne szer. 0,5 m z kruszywa łamanego stablizowanegoj me-
chanicznie  0-31,5 mm gr. po zagęszczeniu 10 cm.

m2

757,30 m2 757,300
RAZEM 757,300

13
d.5

KNR 19-01
0118-05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km m3

757,30*0,1 m3 75,730
RAZEM 75,730
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Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 4379


