Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny

- Droga Gminna Wewnetrzna

przekroj drogi na odcinku prostym
od km 0+000,00 do km 0+152,30

UWAGA:
1. Szeroko$¢ skarp zmienna zalezna od szeroko$ci pasa drogowego jak i od lokalizacji istniejacych ogrodzen.
2. Niewykorzytany materiat rozplantowa¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

szerokos¢ zmienna 0,50 1,75 1,75 0,50  szerokos¢ zmienna
—_— [ — —_— [
skarpa obocze jezdnia jezdnia obocze skarpa
5
Q
6% 3| 6%
P —— Q- —_— |

Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny
- Zjazd zwykty

pobocze - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm
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pobocze - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm

KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ WEWNETRZNEJ:

KONSTRUKCJA ZJAZDU ZWYKLEGO:

warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S gr.4cm
skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2

warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W gr.6cm
skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowg w ilosci 1,0 kg/m2

podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
podbudowa pomochnicza - stabilizacja gruntu cementem Rm= 2,5 MPA - 5,0 MPa gr. 20 cm

warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S gr.4cm
skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2

warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W gr.6cm
skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowg w ilosci 1,0 kg/m2

podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr.20 cm
podbudowa pomochnicza - stabilizacja gruntu cementem Rm= 2,5 MPA - 5,0 MPa gr.20 cm

istniejgce podtoze drogi/nawierzchnia z kruszywa naturalnego

istniejace podioze drogi/nawierzchnia z kruszywa naturalnego

Grubos¢ tgczna 50 cm

Grubos¢ tgczna 50 cm
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KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ WEWNETRZNEJ:

warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S gr. 4 cm
skropienie warstwy wigzgcej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2

warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16W gr.6cm
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istniejgce podtoze drogi/nawierzchnia z kruszywa naturalnego
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Gmina Janowiec Koscielny, 13-111 Janowiec Koscielny 62

Ramac®projekt przebudowy drogi wewnetrznej Pranza
na dziatce nr 52/23 w msc. Wasniewo-Grabowo"| DROGOWA

Temat opracowania :

"Przebudowa drogi wewng¢trznej"

Stad;

Nazwa rysunku :
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