PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SWIETLICY ( KALONKA )
ADRES INWESTYCJI :  KALONKA 47 Gmina Nowosolna
INWESTOR : URZAD GMINY NOWOSOLNA

ADRES INWESTORA : RYNEK NOWOSOLNA 1, tODZ
SPORZADZIt KALKULACJE : JAROStAW WUJEK (BUDOWLANA)
SPRAWDZIL PRZEDMIAR : JAROSLAW WUJEK (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA :10.03.2021r.

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
KOSZTORYS WYKONANY W CENACH NETTO.
EWENTUALNE ROZNICE W OBMIARACH NALEZY ZGLOSIC ZAMAWIAJACEMU.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
10.03.2021r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



NAWROT SWIETLICA2 przedmiar

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|ROBOTY ROZBIORKOWE 0,00
2|ROBOTY KONSTRUKCYJNE 0,00
3/ROBOTY WYKONCZENIOWE PIWNICA 0,00
4/ROBOTY WYKONCZENIOWE PARTER 0,00
5|ROBOTY WYKONCZENIOWE PODDA- 0,00

SZE
6|ELEWACJA 0,00
7| TEREN 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
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NAWROT SWIETLICA2 przedmiar OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 ROZBIORKA BUDYNKU MUROWANEGO W CALOSCI Z USUNIECIEM m3
d.1 FUNDAMENTOW , WYWOZEM | UTYLIZACJA
19*6*5,5 m3 627,000
RAZEM 627,000
2|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych nie nadajacych sie do m2
d.1/0511-03 uzytku - ETERNIT
7,3*2*24 m?2 350,400
RAZEM 350,400
3|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ 20 km | UTYLIZACJA
0108-12
7,3*2*24*1,2*0,008 m3 3,364
RAZEM 3,364
4|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
24*(0,3+0,3+0,2+0,25+0,2+0,25)+7,3*4*0,3 m?2 44,760
RAZEM 44,760
5|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-04
24*2 m 48,000
RAZEM 48,000
6|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie dachu m2
d.1/0403-03
350 m?2 350,000
RAZEM 350,000
7|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych ze stolcami m2
d.1/0403-05
350 m?2 350,000
RAZEM 350,000
8/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z ptyt pilsniowych -  |m2
d.1/0429-06 ANALOGIA
10*22 m?2 220,000
RAZEM 220,000
9/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - OKNA m2
d.1/0354-05
1,44*1,62*2+1,68*1,87*2+1,42*1,64+1,4*1,5 m?2 15,378
RAZEM 15,378
10|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - OKNA szt.
d.1|0354-04
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
11|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - DRZWI m2
d.1/0354-05 ZEW.
1,1*2,1*5 m?2 11,550
RAZEM 11,550
12|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - DRZWI m2
d.1/0354-05 WEW.
1*2,1*5+0,9*2,1*4 m?2 18,060
RAZEM 18,060
13|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég biatych na wpust - GR. 32 mm - PODDASZE |m2
d.1/0405-03
8*22 m?2 176,000
RAZEM 176,000
14|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtog slepych - WSUWKI m2
d.1/0405-01
176*0,8 m?2 140,800
RAZEM 140,800
15|KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2
d.1/0406-03
176*0,85 m?2 149,600
RAZEM 149,600
16|KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych - 11*17 cm CO 1 m m
d.1/0406-05
23*8,5 m 195,500
RAZEM 195,500
17|KNR 4-04 Rozebranie reczne kominéw wolnostojgcych przy uzyciu klinéw i mtotéw - m3
d.1/0109-04 PODDASZA | DACH
5,5*(1*0,38+0,8*0,38+0,7*0,38) m3 5,225
RAZEM 5,225
18|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna- |m3
d.1/0102-01 cji) na zaprawie wapiennej - MURY BOCZNE PODDASZA | 0,5m PONIZEJ
DACHU
0,5*9*4,3*2*0,38+0,4*(9*2+22*2)*0,5-(1*1,3+1,4*1,3)*0,38 m3 25,920
RAZEM 25,920
19/KNR 4-01 Rozebranie schoddéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej - NA PODDASZE m2
d.1/0431-02
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NAWROT SWIETLICA2 przedmiar OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1*3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
20|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie wapiennej - PARTERU |m3
d.1/0349-01
3,5%0,25%(3,96*5)+0,25%1*2,1+0,25*1,8*2,1+0,25*0,53*2,1+0,5*1,1%1,6*8+0,5* |m3 26,932
0,63*1,6+0,3*2,1*0,5
RAZEM 26,932
21|/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m?2
d.1/0701-04 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - TYNKI ZEW.
3,5%(23+9)*2*0,8 m?2 179,200
RAZEM 179,200
22|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m?2
d.1/0701-04 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - TYNKI WEW.
3,2%(22+8+8+14,2)*2*0,9 m?2 300,672
RAZEM 300,672
23|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej m2
d.1/0348-01
3,2%(2,55+1,83+2,26+0,92+0,92+3,65+1+1+0,27+0,48+0,27+0,45+1,8) m?2 55,680
RAZEM 55,680
24|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtdg biatych na wpust - PARTER m2
d.1/0405-03
90 m?2 90,000
RAZEM 90,000
25|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréw m
d.1/0405-04
130 m 130,000
RAZEM 130,000
26|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej - PARTER m2
d.1/0811-07
75 m?2 75,000
RAZEM 75,000
27|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej - GR. 5 cm m2
d.1/0804-07
75 m?2 75,000
RAZEM 75,000
28|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm - PODBUDOWA PARTER GR. 10 cm
75*0,1 m3 7,500
RAZEM 7,500
29|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|ms3
d.1{1103-03 5 samochodéw samowytadowczych
135 m3 135,000
RAZEM 135,000
30|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 12 km
1103-05
135 m3 135,000
RAZEM 135,000
2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
31|/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.2|0122-01
807,28 m3 807,280
RAZEM 807,280
32|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.60 m3 na m3
d.2|0218-02 odktad w gruncie kat. Ill
(3*13*20+1,1*2*2*5+1,5*3,2*1,1)*0,3 m3 242,184
RAZEM 242,184
33|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2|0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legtosé 12 km
(3*13*20+1,1*2*2*5+1,5*3,2*1,1)*0,7 m3 565,096
RAZEM 565,096
34|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2|0106-02 przy istniejgcych fundamentach - MINOWANIE
1,5*1,5*1*17+0,5%1,2*(0,5+2,6+3,2) m3 42,030
RAZEM 42,030
35|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2|0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
(1,5*1,5*1*17+0,5*1,2%(0,5+2,6+3,2))*0,5 m3 21,015
RAZEM 21,015
36|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 12 km grunt.kat.|m3
d.2/0108-06 I
0108-08
(1,5%1,5*1*17+0,5*1,2%(0,5+2,6+3,2))*0,5 m3 21,015
RAZEM 21,015
37|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi gt. do m3
d.2|0310-02 1,5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu Ill) - POD CHUDZIAK
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0,1%(1,1*1,1*10+1,1*1,3*10+0,9*1,1*3+0,6*(8,6*2+16,6*2+6,6"2+8,2*2)*1,1+ |m3 9,086
0,1*0,35*(1,3+1+1,3+8,6))*1,1

RAZEM 9,086
38|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na [m3

d.2{1101-01 z. |samochodzie. - CHUDZIAK - BETON B 10

sz. 5.4. 9913
9,09*1,1 m3 9,999
RAZEM 9,999
39|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw |m?2

d.2|0604-02 fundamentowych betonowych - NA CHUDYM BETONIE
29,37+0,6*80+0,35*12,2 m?2 81,640

RAZEM 81,640
40|KNR 0-20 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o obj. do 0.5 m3 w deskowaniu  |m3

d.2|0266-01 PERI wariant Il (transport betonu pompg) - STOPA SF1 - BETON B 25
1*1,2*0,4*10 m3 4,800

RAZEM 4,800
41|KNR 0-20 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o obj. do 0.5 m3 w deskowaniu  |m3

d.2|0266-01 PERI wariant Il (transport betonu pompg) - STOPA SF1' - BETON B 25
1*1*0,4*7 m3 2,800

RAZEM 2,800
42|KNR 0-20 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o obj. do 0.5 m3 w deskowaniu  |m3

d.2|0266-01 PERI wariant Il (transport betonu pompg) - BETON B 25 - ANALOGIA MINO-

WENIE SCIAN
0,5%1,2*(0,5+2,6+3,2) m3 3,780
RAZEM 3,780
43|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t

d.2|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm - MINOWANIE SCIAN

0,1 t 0,100
RAZEM 0,100

44 |KNR 0-20 Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o obj. do 0.5 m3 w deskowaniu  |m3

d.2|0266-01 PERI wariant Il (transport betonu pompg) - STOPA SF2 - BETON B 25
0,8*1*0,3*3 m3 0,720

RAZEM 0,720
45|KNR 0-20 Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o obj. do 0.5 m3 w deskowaniu  |m3

d.2|0266-01 PERI wariant Il (transport betonu pompg) - STOPA SF3 - BETON B 25
1*1*0,3*3 m3 0,900

RAZEM 0,900

46 |KNR 0-20 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szer. do 0.6 m w deskowaniu m3

d.2|0265-01 PERI wariant Il (transport betonu pompg) - BETON B 25 - SZEROKOSC 50
cm
0,5*0,3*(66,8+2,35) m3 10,373

RAZEM 10,373
47|KNR 0-20 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szer. do 0.6 m w deskowaniu m3

d.2|0265-01 PERI wariant Il (transport betonu pompg) - BETON B 25 - SCHODKOWE -

SZEROKOSC 50 cm
0,5%0,3*6,6*2 m3 1,980
RAZEM 1,980
48|KNR 0-20 tawy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o szer. do 0.6 m w deskowaniu m3

d.2|0265-01 PERI wariant Il (transport betonu pompg) - BETON B 25 - SZEROKOSC 20
cm
0,2¥0,3*(1,29*3+1+1,39) m3 0,376

RAZEM 0,376
49|KNR 0-20 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szer. do 0.6 m w deskowaniu m3

d.2|0265-01 PERI wariant Il (transport betonu pompg) - BETON B 25 - SZEROKOSC 30
cm
0,3*0,3*8,2 m3 0,738

RAZEM 0,738
50|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t

d.2|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm - FUNDAMENTY
0,152+0,093+0,038+0,031+0,36 t 0,674

RAZEM 0,674
51/NNRNKB (z.) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej |m3

d.2|202 0136-01
(2,7%(7,86+7,86+16,86+0,48+16,86+0,48+8,2+3+3)+2*(3,6+3,6)+1*8,2)*0,24 |m3 47,285

RAZEM 47,285
52|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykie kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2

d.2|0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
196,54+51,2 m?2 247,740

RAZEM 247,740

53 WYKONANIE 1ZOLACJI CIEZKIEJ m?2

d.2
3,1%(3+4,2+8,5+17,5+8,5+4,2+3)+1,5*3,5*2+0,8*(23*2+9*2)*1,2 m?2 223,530

RAZEM 223,530
54|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styro- |m?2

d.2|2612-01 pianowych do $cian - ANALOGIA STYRODUR 10 cm
2,7%(3+4,2+8,5+17,5+8,5+4,2+3)+2*3,3*2+0,8*(23*2+9*2) m?2 196,430

RAZEM 196,430
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55|NORMA FOLIA KUBELKOWA m?2
d.2|WELASNA
2,7%(3+4,2+8,5+17,5+8,5+4,2+3)+2*3,3*2+0,8*(23*2+9*2) m?2 196,430
RAZEM 196,430
56|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw |m?2
d.2|0604-01 fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawg - POD BLOCZKI
(17,5*2+8,5*2+6,6*2+8,2*2)*0,3 m?2 24,480
RAZEM 24,480
57|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa STOPY FUNDAMENTOWE
1,2*((1*1*10+1*1,2*10+1*0,8*3)+0,4*(1,2*20+1*48)+0,3*(1*18+0,8"6)) m?2 72,048
RAZEM 72,048
58|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa - STOPY FUNDA-
MENTOWE
1,2*((1*1*10+1*1,2*10+1*0,8*3)+0,4*(1,2*20+1*48)+0,3*(1*18+0,8"6)) m?2 72,048
RAZEM 72,048
59|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
250 m3 250,000
RAZEM 250,000
60|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-11; m3
d.2|0320-0101 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - BUD. STARY
18 m3 18,000
RAZEM 18,000
61/KNR 0-20 Belki, podciggi i wierice o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 |m3
d.2|0271-03 w deskowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompg) - PD1 - 1 szt B 25
0,24*0,35*2,12 m3 0,178
RAZEM 0,178
62|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm - PODCIAG PD1
0,022 t 0,022
RAZEM 0,022
63|/KNR 0-20 Belki, podciggi i wierice o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 |m3
d.2|0271-03 w deskowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompg) - PD2 - 2 szt B 25
0,24*0,4*21,96*2 m3 4,216
RAZEM 4,216
64| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm - PODCIAG PD2
0,444 t 0,444
RAZEM 0,444
65/KNR 0-20 Belki, podciggi i wierice o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 |m3
d.2|0271-03 w deskowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompg) - PD3 - 3 szt B 25
0,24*0,3*3,24*3 m3 0,700
RAZEM 0,700
66| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm - PODCIAG PD3
0,053 t 0,053
RAZEM 0,053
67|KNR 0-20 Belki, podciggi i wierice o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 |m3
d.2|0271-03 w deskowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompg) - PD4 - 1 szt B 25
0,24*0,4*3,24 m3 0,311
RAZEM 0,311
68| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm - PODCIAG PD4
0,018 t 0,018
RAZEM 0,018
69|KNR 0-20 Belki, podciggi i wierice o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 |m3
d.2|0271-03 w deskowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompg) - PD5 - 1 szt B 25
0,24*0,4*7,94 m3 0,762
RAZEM 0,762
70|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm - PODCIAG PD5
0,032 t 0,032
RAZEM 0,032
71/KNR 0-20 Belki, podciggi i wierice o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 |m3
d.2|0271-03 w deskowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompg) - PD6 - 1 szt B 25
0,24*0,4*7,94 m3 0,762
RAZEM 0,762
72|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm - PODCIAG PD6
0,03 t 0,030
RAZEM 0,030
73|KNR 0-20 Belki, podciggi i wierice o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 |m3
d.2|0271-02 w deskowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompg) - PODCIAG PD7 - 1
szt BETON B 25
0,24*0,82*3,44 m3 0,677
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RAZEM 0,677
74|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm - PODCIAG PD7
0,063 t 0,063
RAZEM 0,063
75|KNR 0-20 Belki, podciagi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 |m3
d.2|0271-03 w deskowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompg) - PD9 - 1 szt B 25
0,24*0,4*2,45 m3 0,235
RAZEM 0,235
76|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm - PODCIAG PD9
0,021 t 0,021
RAZEM 0,021
77|KNR 0-20 Belki, podciagi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 |m3
d.2|0271-02 w deskowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompg) - PODCIAG PD10 - 1
szt BETON B 25
0,25*0,5*7,15 m3 0,894
RAZEM 0,894
78|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm - PODCIAG PD10
0,033 t 0,033
RAZEM 0,033
79|/KNR 0-20 Belki, podciggi i wierice o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 |m3
d.2|0271-03 w deskowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompg) - PD11 - 1 szt B 25
0,25*0,31*4,86 m3 0,377
RAZEM 0,377
80|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm - PODCIAG PD11
0,022 t 0,022
RAZEM 0,022
81|/KNR 0-20 Belki, podciggi i wierice o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 |m3
d.2|0271-03 w deskowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompg) - PD12 - 1 szt B 25
0,25*0,31*15,84 m3 1,228
RAZEM 1,228
82|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm - PODCIAG PD12
0,156 t 0,156
RAZEM 0,156
83|KNR 0-20 Belki, podciggi i wierice o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 |m3
d.2|0271-02 w deskowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompg) - PODCIAG PD13 - 1
szt BETON B 25
0,25*0,5*2,27 m3 0,284
RAZEM 0,284
84|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm - PODCIAG PD13
0,01 t 0,010
RAZEM 0,010
85|KNR 0-20 Belki, podciagi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 |m3
d.2|0271-02 w deskowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompg) - PODCIAG PD14 - 1
szt BETON B 25
0,25*0,5*12,65 m3 1,581
RAZEM 1,581
86 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm - PODCIAG PD14
0,069 t 0,069
RAZEM 0,069
87|KNR 0-20 Belki, podciggi i wierice o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 |m3
d.2|0271-02 w deskowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompg) - PODCIAG PD15 - 1
szt BETON B 25
0,25*0,5*2,05 m3 0,256
RAZEM 0,256
88|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm - PODCIAG PD15
0,009 t 0,009
RAZEM 0,009
89|KNR 0-20 Belki, podciagi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 w [m3
d.2|0271-01 deskowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompg) - WSPORNIK ZELBE-
TOWY 1 szt RYS. nr K20 - BETON B 25
0,25*0,74*8,34 m3 1,543
RAZEM 1,543
90|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm - WSPORNIK RYS. nr K20
0,029 t 0,029
RAZEM 0,029
91|/KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.2|0269-07 ponad 16 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant Il (transport betonu pomp3) -

StUP S1 10 szt BETON B 25
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0,24*0,24*3,42*10 m3 1,970
RAZEM 1,970
92|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm - SLUP S1
0,133 t 0,133
RAZEM 0,133
93|KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.2|0269-07 ponad 16 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant Il (transport betonu pomp3g) -
StUP S1' 7 szt BETON B 25
0,24*0,24*3,72*7 m3 1,500
RAZEM 1,500
94 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm - SLUP S1'
0,103 t 0,103
RAZEM 0,103
95/KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wys. 4.4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.2|0269-05 do 12 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant Il (transport betonu pompg) - SLUP
0270-05 S2 szt 3BETON B 25
0,25*0,5"4,4*3 m3 1,650
RAZEM 1,650
96|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm - SLUP S2
0,101 t 0,101
RAZEM 0,101
97|KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wys. 4.4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.2|0269-06 do 16 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant Il (transport betonu pompg) - SLUP
0270-06 S3 szt 3 BETON B25
0,25*0,25%*4,4*3 m3 0,825
RAZEM 0,825
98|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm - SLUP S2
0,051 t 0,051
RAZEM 0,051
99|KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.2|0269-07 ponad 16 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant Il (transport betonu pomp3) -
SEUP S4 1 szt BETON B 25
0,24*0,24*2,48 m3 0,143
RAZEM 0,143
100|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm - SLUP S2
0,01 t 0,010
RAZEM 0,010
101|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 12 cm - z zastosowaniem pompy |m?2
d.2|0218-02 do betonu - W PIWNICY RYS. nr K30 BETON B 25
0218-06
1,38*2,79+1,38*2,19+1,81*2,76 m?2 11,868
RAZEM 11,868
102|KNR 2-02 Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pompy do m3
d.2|0218-07 betonu - RYS nr K30 BETON B 25 - PD3 i PD4
0,25*0,3*3,24+0,25*0,4*3,24+0,2*0,5*1,38 m3 0,705
RAZEM 0,705
103|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm - SCHODY RYS. nr K30
0,215 t 0,215
RAZEM 0,215
104|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 12 cm - z zastosowaniem pompy |m?2
d.2|0218-02 do betonu - RYS. nr K31 GR. 12 cm BETON B 25
0218-06
1,32*2,61*2+1,74*2,76 m?2 11,693
RAZEM 11,693
105|KNR 2-02 Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pompy do m3
d.2|0218-07 betonu - RYS nr K31 BETON B 25 - PD3
0,25*0,3*3,24*2 m3 0,486
RAZEM 0,486
106 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm - SCHODY RYS. nr K31
0,218 t 0,218
RAZEM 0,218
107 |KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 12 cm - z zastosowaniem pompy |m?2
d.2|0218-02 do betonu - BETON B 25 - GR. 12 cm - RYS. nr K32 GR. 12 cm BETON B 25
0218-06
4,75*2,2 m?2 10,450
RAZEM 10,450
108|KNR 2-02 Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pompy do m3
d.2|0218-07 betonu - RYS nr K32 BETON B 25
0,2%1,42*1,2 m3 0,341
RAZEM 0,341
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109|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm - SCHODY RYS. nr K32
0,186 t 0,186
RAZEM 0,186
110|KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wys. 4.21 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.2|0269-03 do 9 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant Il (transport betonu pomp3a) - RDZE-
0270-03 NIE RDz1 szt 2 BETON B 25
0,24*0,24*4,21*2 m3 0,485
RAZEM 0,485
111|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm - RDZENIE RDz1
0,039 t 0,039
RAZEM 0,039
112|KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.2|0269-03 do 9 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant Il (transport betonu pompg) - RDZE-
NIE RDz2 szt 25 BETON B 25
0,24*0,24*2,97*25 m3 4,277
RAZEM 4,277
113|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm - RDZENIE RDz2
0,371 t 0,371
RAZEM 0,371
114|KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.2|0269-03 do 9 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant |l (transport betonu pomp3a) - RDZE-
NIE RDz3 szt 6 BETON B 25
0,24*0,24*3,64*6 m3 1,258
RAZEM 1,258
115|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm - RDZENIE RDz3
0,104 t 0,104
RAZEM 0,104
116|KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.2|0269-03 do 9 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant Il (transport betonu pompg) - RDZE-
NIE RDz4 szt 45 BETON B 25
0,24*0,24*0,44*45 m3 1,140
RAZEM 1,140
117|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm - RDZENIE RDz4
0,264 t 0,264
RAZEM 0,264
118|KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.2|0269-03 do 9 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant Il (transport betonu pomp3a) - RDZE-
NIE RDz5 szt 6 BETON B 25
0,24*0,24*2,32*6 m3 0,802
RAZEM 0,802
119|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm - RDZENIE RDz5
0,076 t 0,076
RAZEM 0,076
120|KNR 0-20 Belki, podciggi i wierice o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 w |m3
d.2|0271-01 deskowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompg) - WIENCE Wn1 , Wn2 ,
Wn3, Wn4 , Wn5, Wn6 , Wn7 - BETON B 25
0,3%0,24*65,1+0,24*0,2*61,68+0,29*0,24*58,8+0,2*0,24*16,08+0,19*0,24* m3 25,296
22,25+0,3*0,24*81+0,2*0,24*123,7
RAZEM 25,296
121|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm - WIENCY
1,523 t 1,523
RAZEM 1,523
122|KNR 0-20 tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szer. ponad 1.3 m w deskowa- |m3
d.2|0265-04 niu PERI wariant Il (transport betonu pompg) - MUR OPOROWY RYS. nr K39
BETON B 25
0,2¥1,99*7,32 m3 2,913
RAZEM 2,913
123|KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 20 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wa-  |m2
d.2|0267-01 riant Il (transport betonu pompg) - SCIANA OPOROWA GR. 20 cm BETON B
0267-03 25
3,4%7,32 m?2 24,888
RAZEM 24,888
124|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm - MUR OPOROWY
0,164 t 0,164
RAZEM 0,164
125|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 12 cm - z zastosowaniem pompy |m?2
d.2|0218-02 do betonu - BETON B 25 - GR. 12 cm - RYS. nr K40 GR. 12 cm BETON B 25
0218-06
3,03*1,52 m?2 4,606
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RAZEM 4,606
126|KNR 2-02 Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pompy do m3
d.2|0218-07 betonu - RYS nr K40 BETON B 25
0,32*0,28*1,96+0,2*0,37*1,52 m3 0,288
RAZEM 0,288
127|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm - SCHODY RYS. nr 40
0,035 t 0,035
RAZEM 0,035
128|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych - PIW- |m
d.2|0126-05 NICA
2*1,2*2*1,5 m 7,200
RAZEM 7,200
129|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych - PAR- |m
d.2|0126-05 TER
1,2"34+1,8*10+1,5*2+2,4*6 m 76,200
RAZEM 76,200
130|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych - m
d.2|0126-05 PODDASZE
1,2*8+1,5*2+2,4*2 m 17,400
RAZEM 17,400
131|NNRNKB (z.111) Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA o m2
d.2|202 0230f-02 |rozstawie 60 cm o rozpietosci 3.9-6.0 m - transport materiatéw zurawiem -
ANALOGIA - STROP RECTOR GR. 29 cm MODUL PO 3 BELKI RS 138 L=
800 cm - BETON B 25 - NAD PIWNICA
7,86*16,85 m?2 132,441
RAZEM 132,441
132|KNR-W 2-02 | Stropy gestozebrowe TERIVA - dodatkowe belki w stropie - ANALOGIA - DO- |m
d.2|0214-05 DATKOWE BELKI RECTOR RS 138 L= 800cm - STROP NAD PIWNICA
(63*8-243,69) m 260,310
RAZEM 260,310
133 DOZBROJENIE STROPU RECTOR - STROP NAD PIWNICA kg
d.2
63*2*5+132,44*2 kg 894,880
RAZEM 894,880
134|NNRNKB (z.111) Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA o m2
d.2|202 0230f-02 |rozstawie 60 cm o rozpietosci 3.9-6.0 m - transport materiatéw zurawiem -
ANALOGIA - STROP RECTOR GR. 29 cm MODUL PO 1 BELKI RS 111 L=
290cm - BETON B 25 - NAD PIWNICA
2,76*3,7 m?2 10,212
RAZEM 10,212
135|KNR-W 2-02 | Stropy gestozebrowe TERIVA - dodatkowe belki w stropie - ANALOGIA - DO- |m
d.2|0214-05 DATKOWE BELKI RECTOR RS 111 L=290 cm - STROP NAD PIWNICA
(8*2,9-18,79) m 4,410
RAZEM 4,410
136 DOZBROJENIE STROPU RECTOR - STROP NAD PIWNICA kg
d.2
8*2*5+10,21*2 kg 100,420
RAZEM 100,420
137 PODPARCIE STROPOW NAD PIWNICA kpl.
d.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
138 NNRNKB (z.111) Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA o m2
d.2|202 0230f-02 |rozstawie 60 cm o rozpietosci 3.9-6.0 m - transport materiatéw zurawiem -
ANALOGIA - STROP RECTOR GR. 29 cm MODUL PO 3 BELKI RS 138 L=
760 cm - BETON B 25 - NAD PARTEREM
7,94*21,94 m?2 174,204
RAZEM 174,204
139|KNR-W 2-02 | Stropy gestozebrowe TERIVA - dodatkowe belki w stropie - ANALOGIA - DO- |m
d.2|0214-05 DATKOWE BELKI RECTOR RS 138 L= 760cm - STROP NAD PARTEREM
(81*7,6-320,53) m 295,070
RAZEM 295,070
140 DOZBROJENIE STROPU RECTOR - STROP NAD PARTEREM kg
d.2
81*2*5+174,2*2 kg 1.158,400
RAZEM 1.158,400
141 PODPARCIE STROPU NAD PARTEREM kpl.
d.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
142|NNRNKB (z.111) Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA o m2
d.2|202 0230f-02 |rozstawie 60 cm o rozpietosci 3.9-6.0 m - transport materiatéw zurawiem -
ANALOGIA - STROP RECTOR GR. 29 cm MODUL PO 1 BELKI RS 112 L=
350cm - BETON B 25 - NAD PARTEREM
3,35*8,4 m?2 28,140
RAZEM 28,140
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14 DOZBROJENIE STROPU RECTOR - STROP NAD PARTEREM kg
d.2
15*2*5+28,14*2 kg 206,280
RAZEM 206,280
144 PODPARCIE STROPU NAD PARTEREM kpl.
d.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
145|NNRNKB (z.111) Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA o m2
d.2|202 0230f-02 |rozstawie 60 cm o rozpietosci 3.9-6.0 m - transport materiatéw zurawiem -
ANALOGIA - STROP RECTOR GR. 29 cm MODUL PO 1 BELKI RS 111 L=
290cm - BETON B 25 - NAD PARTEREM
2,75*3,9 m?2 10,725
RAZEM 10,725
146 KNR-W 2-02 | Stropy gestozebrowe TERIVA - dodatkowe belki w stropie - ANALOGIA - DO- |m
d.2|0214-05 DATKOWE BELKI RECTOR RS 111 L=290 cm - STROP NAD PARTEREM
(8*2,9-19,73) m 3,470
RAZEM 3,470
147 DOZBROJENIE STROPU RECTOR - STROP NAD PARTEREM kg
d.2
18*2*5+10,73*2 kg 201,460
RAZEM 201,460
148 PODPARCIE STROPU NAD PARTEREM kpl.
d.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
149|NNRNKB (z.111) Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA o m2
d.2|202 0230f-02 |rozstawie 60 cm o rozpietosci 3.9-6.0 m - transport materiatéw zurawiem -
ANALOGIA - STROP RECTOR GR. 29 cm MODUL PO 3 BELKI RS 138 L=
800 cm - BETON B 25 - NAD PARTEREM
7,86*16,8 m?2 132,048
RAZEM 132,048
150 KNR-W 2-02 | Stropy gestozebrowe TERIVA - dodatkowe belki w stropie - ANALOGIA - DO- |m
d.2|0214-05 DATKOWE BELKI RECTOR RS 138 L= 800cm - STROP NAD PARTEREM
(64*8-242,96) m 269,040
RAZEM 269,040
151 DOZBROJENIE STROPU RECTOR - STROP NAD PARTEREM kg
d.2
64*2*5+132,05*2 kg 904,100
RAZEM 904,100
152 PODPARCIE STROPOW NAD PARTEREM kpl.
d.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
153|NNRNKB (z.111) Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA o m2
d.2|202 0230f-02 |rozstawie 60 cm o rozpietosci 3.9-6.0 m - transport materiatéw zurawiem -
ANALOGIA - STROP RECTOR GR. 19 cm MODUL PO 3 BELKI RS 114 L=
470 cm - BETON B 25 - NAD PARTEREM
4,56*15,3 m?2 69,768
RAZEM 69,768
154 KNR-W 2-02 | Stropy gestozebrowe TERIVA - dodatkowe belki w stropie - ANALOGIA - DO- |m
d.2|0214-05 DATKOWE BELKI RECTOR RS 114 L= 470cm - STROP NAD PARTEREM
(60*4,7-128,37) m 153,630
RAZEM 153,630
155 DOZBROJENIE STROPU RECTOR - STROP NAD PARTEREM kg
d.2
60*2*5+69,77*2 kg 739,540
RAZEM 739,540
156 PODPARCIE STROPOW NAD PARTEREM kpl.
d.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
157|KNR 0-20 Ptyta stropowa o gr. 16 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 w|m2
d.2|0268-03 deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant Il (transport betonu pompa) - GR. 16
0268-04 cm BETON B 25
1,63*6,65 m?2 10,840
RAZEM 10,840
158|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm - PLYTA
0,09 t 0,090
RAZEM 0,090
159|KNR 2-02 Wiezba dachowa o ukfadzie jetkowym ze $ciankg kolankowsg z tarcicy nasyco- |m?2
d.2|0403-03 nej o rozpietosci 9 m - ANALOGIA -
(8,522,6+6,8*9,4+8,8*18)*1,45 m?2 600,909
RAZEM 600,909
160|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.2|0410-01




NAWROT SWIETLICA2 przedmiar OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(8,5*22,6+6,89,4+8,8*18)*1,45 m?2 600,909
RAZEM 600,909
161 DOSTAWA | MONRAZ FOLI WSTEPNEGO KRYCIA m?2
d.2
600,91 m?2 600,910
RAZEM 600,910
162|NNRNKB (z.VI1) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie m
d.2|202 0421-02 |deski czotowej ( 25cm + 15cm)
22,5+4*6+7,5+6,8+4,3+4*7+18+4,3+6,8+5,8 m 128,000
RAZEM 128,000
163|NNRNKB (z.VI1) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych m2
d.2|202 0421-01
600,91 m?2 600,910
RAZEM 600,910
164 NNRNKB (z.1V) Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 blachg stalowg ocynkowana m2
d.2|202 0525-02 |ptaska o pow. arkuszy do 0.70 m2 na rgbek podwdjny - ANALOGIA - BLACHA
OCYNKOWANA POWLEKANA NA RABEK STOJACY - KOLOR W/G PRO-
JEKTU
600,91 m?2 600,910
RAZEM 600,910
165 DOSTAWA | MONTAZ OKIEN POLACIOWYCH W/G PROJEKTU kpl
d.2
10 kpl 10,000
RAZEM 10,000
166|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2|0609-02 chu konstrukcji na zaprawie - ANALOGIA - WARSTAWA SPADKOWA ZE
STYRODURU GR. SR. 5 cm - DASZEK
10,84 m?2 10,840
RAZEM 10,840
167|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe - DASZEK m2
d.2|0504-02
10,84 m?2 10,840
RAZEM 10,840
168|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m2
d.2|202 0541-01
((22,5+24)*2+4,4*4+7,5)*2*0,25+0,25*(1,8*2+7,5) m?2 61,825
RAZEM 61,825
169|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.2|202 0541-02 |cm
0,35*(22,5+13,3+18+7,8*4+6,2*8)+0,6*(6,2+8,5+23,4+8,5+8,2+19,8)+0,35* m?2 127,280
(1,3¥20+0,9*20)+0,5%19,3+0,7*(12,9+1,9)
RAZEM 127,280
170|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 170 mm taczone |m
d.2|202 0547-01 |na klej - montaz rynien
22,6+18+4,4*2+5,6*2+6,8*2+6,5+15,5 m 96,200
RAZEM 96,200
171|NNRNKB (z.VIII) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 170 mm tgczone |szt.
d.2|202 0547-02 |na klej - montaz lejow spustowych
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
172|NNRNKB (z.VIII) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 170 mm tgczone |szt.
d.2|202 0547-04 |na klej - montaz denek rynnowych
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
173|NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 100 mm m
d.2|202 0550-03
1,5"2+4*2+5,2*2+5,3*2+1,5*2+5*2+5,2 m 50,200
RAZEM 50,200
174|NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 100 mm szt.
d.2|202 0550-07
13*3 szt. 39,000
RAZEM 39,000
175|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styro- |m2
d.2(2612-01 pianowych do scian - GR. 15 cm - MURU STAREGO OD GORY | BELEK OD
GORY
0,6%(6+9,5+22,5+9,5+8+19,6+13,5+1,5)+0,3*19 m?2 59,760
RAZEM 59,760
176|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt.
d.2|2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
59,79*4 szt. 239,160
RAZEM 239,160
177 DOSTAWA | MONTAZ DREWNIANEJ PERGOLI NAD WEJSCIEM - ZDE-  |m2
d.2 SEK W OSTEPACH NA SZTORC W/G PROJEKTU
6,32,6 m?2 16,380
RAZEM 16,380
178|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
d.2|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg - TARASU
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4,8*15,3+1,2"1 m?2 74,640
RAZEM 74,640
179|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2|0609-02 chu konstrukcji na zaprawie - ANALOGIA - WARSTAWA SPADKOWA ZE
STYRODURU GR. SR. 10 cm - TARAS
74,64 m?2 74,640
RAZEM 74,640
180|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe - TARAS m2
d.2|0504-02
74,64 m?2 74,640
RAZEM 74,640
181 DOSTAWA | MONTAZ SYSTEMOWEJ PODLOGI TARASOWEJ W SYSTE- |m2
d.2 MIE NP. DECK DRY NA LEGARACH W/G PROJEKTU
74,64 m?2 74,640
RAZEM 74,640
182 OBUDOWA KOMINA SYSTEMOWEGO POWYZEJ DACHU kpl
d.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
183 DOSTAWA | MONTAZ KOMINKOW SYSTEMOWYCH WENTYLACYJNYCH |kpl.
d.2 NA DACHU
32 kpl. 32,000
RAZEM 32,000
184 DOSTAWA | MONTAZ BALUSTRADY NA TARASIE - W/G PROJEKTU m
d.2
4,5*2+15,2 m 24,200
RAZEM 24,200
185|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-01 towo-wapiennej cegtami
0,5%(1,68*1,87+0,8*1,87+1,64*2,1+1*1,5+0,85*1,58+1,42*1,64*2+0,85*1,1+1* |m3 13,480
2,1+1,44*1,64*2+0,33*1,42+1*2,1)+0,25*1*2,1
RAZEM 13,480
186|KNR K-02  |Sciany z bloczkéw silikatowych M24 w budynkach wielokond. na zaprawie tra- |m2
d.2/0103-09 dycyjnej - 15 MPa - PARTER
3,6%(8,5"2+6,6*2+17,2*2+7,8"2)-(1,5*2,1+1,6*2,4*2+1,5*2,2*2+1*2,35*12) m?2 243,090
RAZEM 243,090
187|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do |szt
d.2|0126-02 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkdéw i pustakéw - PARTER
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
188|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z cegiet pojedyn- |szt
d.2|0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw - PARTER
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
189|KNR K-02  |Sciany z bloczkéw silikatowych M24 w budynkach wielokond. na zaprawie tra- |m2
d.2/0103-09 dycyjnej - 15 MPa - PPODDASZE
0,5%(22+8+6+8+8+7,8*2+9*3+17*2+8*2)+0,5*9*3,7*4+0,5*8*4,5*4-(1*1,5"6+ |m2 186,570
1,5*2,8*3+1,3*2,1)
RAZEM 186,570
190|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do |szt
d.2|0126-02 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw - PODDASZE
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
191|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z cegiet pojedyn- |szt
d.2|0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw - PODDASZE
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
192 DOSTAWA | MONTAZ KONMINA SYSTEMOWEGO DYMOWO WENTYLA- |kpl.
d.2 CYJNEGO - W/G PROJEKTU - L=10,5m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE PIWNICA
193|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - GR. 30 cm m3
d.3(1101-07
149,9%0,3 m3 44,970
RAZEM 44,970
194 |KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na [m3
d.3/1101-01 z.  |samochodzie. - BETON B 10 GR. 15 cm
sz. 5.4. 9913
149,9%0,15 m3 22,485
RAZEM 22,485
195 DOSTAWA | MONTAZ FOLI PRZECIWWODNEJ - W/G PROJEKTU m3
d.3
149,9*1,05 m3 157,395
RAZEM 157,395
196|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - GR. 15 cm EPS 100
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149,9 m?2 149,900
RAZEM 149,900
197 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.3/0607-01 ziome podposadzkowe - FOLIA PE
149,9 m?2 149,900
RAZEM 149,900
198 NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 6 cm zatarte na gtadko pod posadzki  |m2
d.3/202 1127-02 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1127-03
149,9 m?2 149,900
RAZEM 149,900
199|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg - |[m2
d.3(1106-07 OCZKO 1515 cm GR. 3mm
149,9 m?2 149,900
RAZEM 149,900
200|KNR K-02 Scianki dziatowe z bloczkéw silikatowych M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie m2
d.3|0105-05 tradycyjnej
2,62*(5+2,7+2,7+2,3+2,3+5,3+2,3+7,8+2,2+3,4)-(1*2,05*4+0,9*2,05*4+1,3* m?2 76,075
2,05)
RAZEM 76,075
201 WYKONANIE NADPROZY Z PRETA ZBROJENIOWEGO m
d.3
1,2*9 m 10,800
RAZEM 10,800
202|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do |szt
d.3/0126-02 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
203 DOSTAWA | MONTAZ DRZWI ALUMINIOWYCH ZEWNETRZNYCH W/G m?2
d.3 PROJEKTU
1,3*2,07 m?2 2,691
RAZEM 2,691
204 DOSTAWA | MONTAZ OKNA PCV W/G PROJEKTU m?2
d.3
1*0,5 m?2 0,500
RAZEM 0,500
205 DOSTAWA | MONTAZ DRZWI DREWNIANYCH DWUSKRZYDLOWYCH m?2
d.3 WEWNETRZNYCH W/G PROJEKTU
1,3*2,05 m?2 2,665
RAZEM 2,665
206 DOSTAWA | MONTAZ DRZWI DREWNIANYCH JEDNOSKRZYDLOWYCH  |m2
d.3 WEWNETRZNYCH W/G PROJEKTU
1*2,05*3 m?2 6,150
RAZEM 6,150
207 DOSTAWA | MONTAZ DRZWI DREWNIANYCH JEDNOSKRZYDLOWYCH  |m2
d.3 WEWNETRZNYCH WC W/G PROJEKTU
0,9*2,05*4 m?2 7,380
RAZEM 7,380
208 WYKONANIE TYNKU MASZYNOWEGO - SUFIT m?2
d.3
149,9 m?2 149,900
RAZEM 149,900
209 WYKONANIE TYNKU MASZYNOWEGO - SCIAN m?2
d.3
2,62*(2,8+8,5+7,8+16,8)*2+(76,07+18,25)*2 m?2 376,756
RAZEM 376,756
210 DOSTAW | MONTAZ SCIANEK HPT W WC m?2
d.3
1,4*2,2*2 m?2 6,160
RAZEM 6,160
211|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - POD PO- |m2
d.3|202 1134-01 |SADZKI
149,9+18*0,17*1,3+1,4*5,4+1,4*0,19*12+4,5 m?2 169,130
RAZEM 169,130
212|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.3|202 2806-05 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2 - GRES TECHNICZNY
149,9 m?2 149,900
RAZEM 149,900
213|NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m2
d.3|202 2810-05 |zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm - SCHODY ZEW. | WEW. W POZIO-
MIE PIWNICY
5,51,4+1,4*0,19*12+1,3"4,7+1,3*3,3+1,3*0,17*18 m?2 25,270
RAZEM 25,270
214|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.3|202 2809-04 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - COKOLIK 10 cm
2%(2,4+3,4+7,4+7,847,4+9,3+2,3+3,5+2,3+8,5+2,7+2,7+5) m 129,400
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RAZEM 129,400
215|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.3/0829-01
2%(3,4+2,1+3,56+2,2+2,2+3,5+2,7+2,7)*2-1*2*3-0,9*2*8 m?2 68,800
RAZEM 68,800
216|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwyktg m2
d.3/0829-06
68,8 m?2 68,800
RAZEM 68,800
217|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.3/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - NA BIALO SUFIT
149,9+10,4 m?2 160,300
RAZEM 160,300
218|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.3/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - NA BIALO SCIANY
376,76-75,2 m?2 301,560
RAZEM 301,560
219 DOSTAWA | MONTAZ POCHWYTOW STALOWYCH MALOWANYCH m
d.3 PROSZKOWO
2,5*243,5 m 8,500
RAZEM 8,500
220 DOSTAWA | MONTAZ PROGOW DRZWIOWYCH szt
d.3
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
221 DOSTAWA | MONTAZ DOZOWNIKOW NA MYDLO szt
d.3
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
222 DOSTAWA | MONTAZ LUSTER NAD UMYWALKAMI 5060 szt
d.3
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
223 DOSTAWA | MONTAZ POJEMNIKOW NA PAPIER DO RAK szt
d.3
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
224 DOSTAWA | MONTAZ POJEMNIKOW NA PAPIER WC szt
d.3
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
225|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3|0322-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
226 DOSTAW | MONTAZ RUR PCV ROZPROWADZAJACYCH WENTYLACJE  |m
d.3
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE PARTER
227|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - GR. 30 cm m3
d.4(1101-07
(34+30,9+9,5+18,5+47,4+15,7+5,6+4,5+3,3+8,4)*0,3 m3 53,340
RAZEM 53,340
228|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na [m3
d.4(1101-01 z.  |samochodzie. - BETON B 10 GR. 15 cm
sz. 5.4. 9913
177,83*0,15 m3 26,675
RAZEM 26,675
229|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.4/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - GR. 15 cm EPS 100
177,83 m?2 177,830
RAZEM 177,830
230(KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.4/0607-01 ziome podposadzkowe - FOLIA PE
177,83 m?2 177,830
RAZEM 177,830
231|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 6 cm zatarte na gtadko pod posadzki  |m2
d.4|202 1127-02 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1127-03
177,83 m?2 177,830
RAZEM 177,830
232|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg - |[m2
d.4(1106-07 OCZKO 1515 cm GR. 3mm
177,83 m?2 177,830
RAZEM 177,830
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233|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.4/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - GR. 5 cm EPS 100
2,8%8,4+10,5+64,5+52,3+2,4*1,5 m?2 154,420
RAZEM 154,420
234|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.4/0607-01 ziome podposadzkowe - FOLIA PE
154,42 m?2 154,420
RAZEM 154,420
235|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 6 cm zatarte na gtadko pod posadzki  |m2
d.4|202 1127-02 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1127-03
154,42 m?2 154,420
RAZEM 154,420
236|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg - |[m2
d.4(1106-07 OCZKO 1515 cm GR. 3mm
154,42 m?2 154,420
RAZEM 154,420
237|KNR K-02 Scianki dziatowe z bloczkéw silikatowych M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie m2
d.4/0105-05 tradycyjnej
3,15*(4+4+3,7+1,9+5,5+1,9)+3,65%(2,7+2,4+2,4+6+7,8)-(1*2,05*8+4,2*2) m?2 119,095
RAZEM 119,095
238 WYKONANIE NADPROZY Z PRETA ZBROJENIOWEGO m
d.4
1,2*10+4,5 m 16,500
RAZEM 16,500
239|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do |szt
d.4/0126-02 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
240 DOSTAWA | MONTAZ DRZWI ALUMINIOWYCH ZEWNETRZNYCH W/G m?2
d.4 PROJEKTU
1,64*2,42*2+1,1*2,07 m?2 10,215
RAZEM 10,215
241 DOSTAWA | MONTAZ OKNA PCV W/G PROJEKTU m?2
d.4
1*1,5*10+1*2,35*13 m?2 45,550
RAZEM 45,550
242 DOSTAWA | MONTAZ DRZWI DREWNIANYCH tAMANE WEWNETRZ- m?2
d.4 NYCH W/G PROJEKTU
1,9*2,05+4,3*2,05+2,08*2,05 m?2 16,974
RAZEM 16,974
243 DOSTAWA | MONTAZ DRZWI DREWNIANYCH JEDNOSKRZYDLOWYCH  |m2
d.4 WEWNETRZNYCH W/G PROJEKTU
1*2,05*8 m?2 16,400
RAZEM 16,400
244 DOSTAWA | MONTAZ DRZWI DREWNIANYCH JEDNOSKRZYDLOWYCH  |m2
d.4 WEWNETRZNYCH WC W/G PROJEKTU
1*2,05*2 m?2 4,100
RAZEM 4,100
245|KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaty z pustakoéw ceramicznych m
d.4|0122-05
4*10 m 40,000
RAZEM 40,000
246|KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-|m2
d.4/2010-07 jedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101
3,52*(1,2+0,3+0,3+0,3+0,7+0,3+0,3+0,5) m?2 13,728
RAZEM 13,728
247 WYKONANIE TYNKU MASZYNOWEGO - SUFIT m?2
d.4
154,42+177,83 m?2 332,250
RAZEM 332,250
248 WYKONANIE TYNKU MASZYNOWEGO - SCIAN m?2
d.4
3,02*(8+6+3,8+4,5+2,4+3,9+8,4+3,9+8,4+3,7+2,3+1,8+3+1,8+3,7+7,1)*2+ m?2 888,532
3,562*(3,4+8,4+2,7+2,4+2,7+6+2,4+4,4+10,1+7,8+2,4+1,5+6,1+7,8)*2-30
RAZEM 888,532
249|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - POD PO- |m2
d.4|202 1134-01 |SADZKI
332,25+1,3*0,17*23 m?2 337,333
RAZEM 337,333
250{NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.4|202 2806-05 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2 - GRES TECHNICZNY
332,25-2,7*4,5 m?2 320,100
RAZEM 320,100
251|NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m2
d.4|202 2810-05 |zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm - W POZIOMIE PARTERU
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2,7%4,5+0,17*1,3*23 m?2 17,233
RAZEM 17,233
252|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.4|202 2809-04 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - COKOLIK 10 cm
350 m 350,000
RAZEM 350,000
253|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.4/0829-01
1,5%(3,8+2,4+1,8+2,9+2,4+4,4)*2-1,5*3+2*(1,8+2,4+2,7+2,4)*2-2*2 m?2 81,800
RAZEM 81,800
254|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwyktg m2
d.4|0829-06
81,8 m?2 81,800
RAZEM 81,800
255|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.4/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - NA BIALO SUFIT
332,25 m?2 332,250
RAZEM 332,250
256 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.4/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - NA BIALO SCIANY
806,73 m?2 806,730
RAZEM 806,730
257 DOSTAWA | MONTAZ PARAPETOW OKIENNYCH Z PLYTY WIOROWEJ m
d.4 OKLEINOWANEJ
1,1*10 m 11,000
RAZEM 11,000
258 DOSTAWA | MONTAZ BALUSTRAD SCHODOWYCH STALOWYCH MALO- |m
d.4 WANYCH PROSZKOWO - SCHODY WEW.
3,8"2+1,4 m 9,000
RAZEM 9,000
259 DOSTAWA | MONTAZ BALUSTRADY ZEW. SCHODY NA TARASIE - W/G |m
d.4 PROJEKTU
1+5+3,5+2,5*2 m 14,500
RAZEM 14,500
260|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - POD m2
d.4|202 1134-01 |GRES SCHODY ZEW. NA TARAS
4,4*2,2+0,18*1,1*24 m?2 14,432
RAZEM 14,432
261|NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schoddw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m2
d.4|202 2810-05 |zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm - SCHODY ZEW. NA TARAS
14,43 m?2 14,430
RAZEM 14,430
262 DOSTAWA | MONTAZ PROGOW DRZWIOWYCH szt
d.4
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
263 DOSTAWA | MONTAZ DOZOWNIKOW NA MYDLO szt
d.4
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
264 DOSTAWA | MONTAZ LUSTER NAD UMYWALKAMI DLA NIEPELNOS- szt
d.4 PRAWNYCH
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
265 DOSTAWA | MONTAZ POJEMNIKOW NA PAPIER DO RAK szt
d.4
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
266 DOSTAWA | MONTAZ POJEMNIKOW NA PAPIER WC szt
d.4
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
267 |KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.4|0322-02
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
268 DOSTAW | MONTAZ RUR PCV ROZPROWADZAJACYCH WENTYLACJE  |m
d.4
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
269 DOSTAWA | MONTAZ PORECZY RUCHOMEJ PRZY WC kpl
d.4
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
270 DOSTAWA | MONTAZ PORECZY STALEJ PRZY WC kpl.
d.4
2 kpl. 2,000
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RAZEM 2,000
271 DOSTAWA | MONTAZ PORECZY RUCHOMEJ PRZY UMYWALCE kpl.
d.4
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
272 DOSTAWA | MONTAZ PORECZY STALEJ PRZY UMYWALCE kpl.
d.4
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
273 DOSTAWA | MONTAZ BALUSTRADY PRZY POHYLNI DLA NIEPELNOS- m
d.4 PRAWNYCH - STALOWA MALOWANA PROSZKOWO
6,7 m 6,700
RAZEM 6,700
274 DOSTAWA | MONTAZ POCHWYTU PRZY POHYLNI DLA NIEPELNOS- m
d.4 PRAWNYCH - STALOWA MALOWANA PROSZKOWO
4,7 m 4,700
RAZEM 4,700
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE PODDASZE
275|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.5/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - GR. 5 cm EPS 100
7,4*21,4+6,5*8+7,8*16,8-2,7*4,5 m?2 329,250
RAZEM 329,250
276|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.5/0607-01 ziome podposadzkowe - FOLIA PE
329,25 m?2 329,250
RAZEM 329,250
277|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 6 cm zatarte na gtadko pod posadzki m2
d.5|202 1127-02 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1127-03
329,25 m?2 329,250
RAZEM 329,250
278|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg - |m2
d.5(1106-07 OCZKO 1515 cm GR. 3mm
329,25 m?2 329,250
RAZEM 329,250
279|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.5/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
-GR15¢cm
600,91*0,85 m?2 510,774
RAZEM 510,774
280|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.5/0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa - GR, 10 cm - PODDASZE
600,91*0,85 m?2 510,774
RAZEM 510,774
281|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.5/0607-01 ziome podposadzkowe- PAROIZOLACJA
510,77 m?2 510,770
RAZEM 510,770
282|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m?2
d.5/2011-02 wych; rozstaw profili noénych 40 cm- DACH
510,77 m?2 510,770
RAZEM 510,770
283|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-|m?2
d.5/2010-02 jedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101
5,7*2+3*2,2+7,7%2,3+1,8*2,5+5,6*3+4*3+5,5*3+1*3*2+1,7*3+3,1*2,5+2,5*2,5+ |m2 232,600
4*3+2,7*3+3,2*3+3,3*3+7,5*2,5+8*3+4,7*2,5+1,7*2,2+7,5*2,5+1,8"3
RAZEM 232,600
284 |KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-|m2
d.5/2010-07 jedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101
1,4*1,7+2,2*0,4+0,8*1,4+0,3*1,4+0,3*2,3+0,7*2,8+0,5*3+0,5*3+2*3+0,4*3+ m?2 28,750
1,5*3+0,3*3+1,9*3
RAZEM 28,750
285 DODATEK ZA PROFILE OSCIEZNICOWE "75 " m
d.5
28*3 m 84,000
RAZEM 84,000
286 DOSTAWA | MONTAZ OKNA PCV W/G PROJEKTU m?2
d.5
1*1,5*6 m?2 9,000
RAZEM 9,000
287 DOSTAWA | MONTAZ DRZWI DREWNIANYCH JEDNOSKRZYDLOWYCH  |m2
d.5 WEWNETRZNYCH W/G PROJEKTU
1*2,05*9 m?2 18,450
RAZEM 18,450
288 DOSTAWA | MONTAZ DRZWI DREWNIANYCH JEDNOSKRZYDLOWYCH  |m2
d.5 WEWNETRZNYCH WC W/G PROJEKTU
1*2,05*3+0,9*2,05 m?2 7,995
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RAZEM 7,995
289 DOSTAWA | MONTAZ DRZWI DREWNIANYCH DWUSKRZYDLOWYCH m?2
d.5 WEWNETRZNYCH W/G PROJEKTU
1,3*2,05 m?2 2,665
RAZEM 2,665
290(|KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw ceramicznych m
d.5/0122-05
4,5*18+1,5*2+2,3*2+1,9*6+1,24+1,5*1+1,5*3 m 110,800
RAZEM 110,800
291|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.5|0322-02
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
292 DOSTAW | MONTAZ RUR PCV ROZPROWADZAJACYCH WENTYLACJE  |m
d.5
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
293 WYKONANIE TYNKU MASZYNOWEGO - SCIAN m?2
d.5
0,75*(16,8+4,5+4+21,5+7,5+5,8+7+7)+8*2,5*4*2-1,5*2*8+7,5*2,5"4 m?2 266,575
RAZEM 266,575
294|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - POD PO- |m2
d.5202 1134-01 |SADZKI
(329,25-1*5,6-0,5*2,4-0,5*4-1%1,5)*0,9 m?2 287,055
RAZEM 287,055
295/NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.5/202 2806-05 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2 - GRES TECHNICZNY
(329,25-1*5,6-0,5*2,4-0,5*4-1%1,5)*0,9 m?2 287,055
RAZEM 287,055
296|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.5|202 2809-04 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - COKOLIK 10 cm
350 m 350,000
RAZEM 350,000
297|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.5/0829-01
1,5%(2,3+2,3+4+0,3)+0,75*3,7-1,5+2%(2,7+1,9+2,7+1,9+1,6+1,2+1,8+1,3+1+ |m2 83,025
2,4+1)*2-1*2*3-0,9*2*2
RAZEM 83,025
298|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwyktg m2
d.5/0829-06
83,03 m?2 83,030
RAZEM 83,030
299 DOSTAWA IMONTAZ TASMY DO PLYNNEJ FOLI m
d.5
5*3 m 15,000
RAZEM 15,000
300 DOSTAWA IMONTAZ PLYNNEJ FOLI m?2
d.5
5*3 m?2 15,000
RAZEM 15,000
301|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.5/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - NA BIALO SUFIT
510,77 m?2 510,770
RAZEM 510,770
302|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.5/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - NA BIALO SCIANY
211,45+28,75+232,6*2-83,03 m?2 622,370
RAZEM 622,370
303 DOSTAWA | MONTAZ PARAPETOW OKIENNYCH Z PLYTY WIOROWEJ m
d.5 OKLEINOWANEJ
1,16 m 6,600
RAZEM 6,600
304 DOSTAWA | MONTAZ PROGOW DRZWIOWYCH szt
d.5
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
305 DOSTAWA | MONTAZ DOZOWNIKOW NA MYDLO szt
d.5
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
306 DOSTAWA | MONTAZ LUSTER NAD UMYWALKAMI szt
d.5
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
307 DOSTAWA | MONTAZ POJEMNIKOW NA PAPIER DO RAK szt
d.5
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4 szt 4,000
RAZEM 4,000
308 DOSTAWA | MONTAZ POJEMNIKOW NA PAPIER WC szt
d.5
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
6 ELEWACJA
309|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
d.6|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
815,38 m?2 815,380
RAZEM 815,380
310|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styro- |m?2
d.6|2612-01 pianowych do $cian - GR. 16 cm EPS 70
3*22,8+22,3*0,9+3,3*8,8+8,2%0,9+0,5*8,3*4,1+3,3*8,8+0,9*8,2+0,5*8,2*4+3,5* | m2 520,945
6+5,5%0,9+8*3,5+0,9*7,3+6,5*3,5+0,9%6,7+6,5"4,7+4,84,2*2+4,2*8,8+0,9*
8,8+8,8*0,5*4,2+4*8,8+0,9*8,8+0,5*8,8*4,2+23*4+0,6*22,2-1*1,5*16-1*2-1,6*
2,4*2-1*2,35"13
RAZEM 520,945
311|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styro- |m2
d.6/2612-01 pianowych do $cian - GR. 5 cm EPS 70
(6,5%1,8+0,7*20*2+0,5*19,2+0,7*3,5*2+0,5%4,3+0,5*3,5+0,7*2*4,8+0,5*4+4,5* |m2 183,227
15,5+1*1,2+(0,7*2+0,5*2)*4*3)*1,1
RAZEM 183,227
312|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt.
d.6|2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
(520,95+183,22)*4 szt. 2 816,680
RAZEM 2 816,680
313|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
d.6(2612-06 ki na $cianach
520,95+183,22+(0,6*19+0,25*19+0,4*19+5,5*2 5+2*4*2+0,5*4*2+0,5*(5,7+1,5)|m2 815,375
+2*(5,6+1,4+1,2*3*3))*1,15
RAZEM 815,375
314|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- {m
d.6/2612-08 puktych katownikiem metalowym
(16*1+32%1,56+42*2+1+1,6%2+2,4*4+1*13+12*2,35+0,5*4+5,7*2+1,5*2+4,5*8+ |m 477,620
3,7*4*7+6,5+6,5+19,7+4+19,5+15+1,5+12*2+1,2*2+6+9,3+23,5+9,3+8)*1,1
RAZEM 477,620
315|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.6|2612-02 nowych do osciezy - GR. 4 cm EPS70
0,16*(16*1+32*1,5+2*2+1+1,6*2+2,4*4+1*13+12*2,35) m?2 19,680
RAZEM 19,680
316|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku SILIKONOWEGO gr. 2 mm m2
d.6/0931-01 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktado-
wej masy tynkarskiej - OSCIEZA
, m?2 19,680
RAZEM 19,680
317|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku SILIKONOWEGO gr. 2 mm m2
d.6/0931-03 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do
15 cm
19,68 m?2 19,680
RAZEM 19,680
318/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku SILIKONOWEGO gr. 2 mm m2
d.6/0931-01 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktado-
wej masy tynkarskiej
815,38 m?2 815,380
RAZEM 815,380
319|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku SILIKONOWEGO gr. 2 mm m2
d.6/0931-02 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
815,38-184,68 m?2 630,700
RAZEM 630,700
320 DOSTAWA | PRZYKLEJENIE PANELA IMITUJACEGO DREWNO m?2
d.6
0,9*8,8*2+0,5*8,8*4*2+0,9*8,3*2+0,5*8,3*4,2*2-1*1,5*6+6,5*5*2-1,6*2,4*2+ m?2 184,680
0,9*22,2+0,7*22,2
RAZEM 184,680
321 DOSTAWA | MONTAZ OKIENNIC DREWNIANYCH m?2
d.6
0,6%1,6*20 m?2 19,200
RAZEM 19,200
322 DOSTAWA | MONTAZ IMITACJI LUKOW NAD OKNAMI kpl
d.6
10 kpl 10,000
RAZEM 10,000
323|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 7.5 m - ekstrapolacja m2
d.6(1604-01/02
1100 m?2 1.100,000
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RAZEM 1.100,000
324|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m?2
d.6(1613-01 koscido 10 m
1100 m?2 1.100,000
RAZEM 1.100,000
325 PRACA RUSZTOWAN kpl.
d.6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
326 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm -|m2
d.6(202 0541-01 |PARAPETY OKIENNE
0,26*(1,1*16+2,1*4+3,1) m?2 7,566
RAZEM 7,566
7 TEREN
327 |KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 15 cm - WEJSCIADO  [m2
d.7|/0801-01 BUDYNKU STAREGO
0801-02
1*2*3 m?2 6,000
RAZEM 6,000
328|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.7/0101-01 cie kat. |-V gtgbokosci 34 cm - POD CHODNIK
0101-02
173,9 m?2 173,900
RAZEM 173,900
329|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.7/0101-01 cie kat. |-V gtgbokosci 43 cm - POD GEOKRATY
0101-02
165 m?2 165,000
RAZEM 165,000
330|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.7/0101-01 cie kat. |-V gtebokosci 35 cm - POD BULODROM
0101-02
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
331|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.7/0101-01 cie kat. |-V gtgbokosci 51 cm - POD DOJAZD
0101-02
156,8 m?2 156,800
RAZEM 156,800
332|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.7|0401-06 kat.lll-IV - POD KRAWEZNIK DROGOWY 15*30 cm
5+15+5+5+13+5+2+10+20,5 m 80,500
RAZEM 80,500
333|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.7|0401-02 kat.IlI-IV - POD OPASKE TRAWNIKOWA 8*30cm
3,56+34+1,5+3+27+17,5+2+16,5+19,5+2+7,5+4+19+5,56+3+1,5+5,56+7+2+4,5+ |m 221,500
15,5+15,5+4,5
RAZEM 221,500
334|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.7/0101-01 cie kat. |-V gtgbokosci 49 cm - POD SCHODY
0101-02
21,5 m?2 3,000
RAZEM 3,000
335|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-Ill - POD TRAWNIK - |m2
d.7|0505-01 GR.5cm
1292,1 m?2 1292,100
RAZEM 1292,100
336 |KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 12 km grunt.kat.|m3
d.7|/0108-06 Il - ZIEMI Z KORYTOWANIA
0108-08
59,13+70,95+21+78,97+9,66+13,29+1,47+64,61 m3 319,080
RAZEM 319,080
337|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - POD KRAWEZNIK DROGOWY m3
d.7|0402-04 15*30 cm
(0,4%0,1+0,1*0,1)*80,5 m3 4,025
RAZEM 4,025
338|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-m
d.7|0403-03 wo-piaskowej
80,5 m 80,500
RAZEM 80,500
339|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - POD OPASKE DROGOWA m3
d.7|0402-04
(0,07*0,1+0,2*0,07)*221,5 m3 4,652
RAZEM 4,652
340|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.7|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2215 m 221,500
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RAZEM 221,500
341|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubosci warst- |m2
d.7/0105-03 wy po zageszczeniu - GEOKRATA
0105-04
165 m?2 165,000
RAZEM 165,000
342|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.7/0114-01 niu 20 cm - GEOKRATA
165 m?2 165,000
RAZEM 165,000
343|nORMA DOSTAW | MONTAZ GEOKRATY W/G PROJEKTU m?2
d.7|WLASNA
165 m?2 165,000
RAZEM 165,000
344 UZUPELNIENIE ZIEMIA GEOKRATY | TRAWNIK m?2
d.7
165+1292,1 m?2 1457,100
RAZEM 1457,100
345 DOSTAWA | MONTAZ GEOWLOKNINY - BULODROM m?2
d.7
65 m?2 65,000
RAZEM 65,000
346|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubosci warst- |m2
d.7/0105-03 wy po zageszczeniu - BULODROM
0105-04
165 m?2 165,000
RAZEM 165,000
347 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.7/0114-05 15 cm - BULODROM
65 m?2 65,000
RAZEM 65,000
348|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci warstwy po  |m2
d.7/0105-01 zageszczeniu - BULODROM
0105-02
65 m?2 65,000
RAZEM 65,000
349|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubo$ci warst- |m2
d.7/0105-03 wy po zageszczeniu - CHODNIK
0105-04
173,9 m?2 173,900
RAZEM 173,900
350|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.7/0114-05 15 cm - CHODNIK
173,9 m?2 173,900
RAZEM 173,900
351|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 40 na podsyp- |m2
d.7/0321-01 ce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem -
CHODNIK
173,9 m?2 173,900
RAZEM 173,900
352|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 20 cm grubosci warstwy po  |m2
d.7/0105-01 zageszczeniu - DROGA DOJAZDOWA
0105-02
156,8 m?2 156,800
RAZEM 156,800
353|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.7/0114-05 20 cm - DROGA DOJAZDOWA
0114-06
156,8 m?2 156,800
RAZEM 156,800
354|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 10 na pod- |m2
d.7|0317-01 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg - DROGA DOJAZDOWA
156,8 m?2 156,800
RAZEM 156,800
355|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - POD OPASKE DROGOWA - m3
d.7|0402-04 SCHODY TERENOWE
(0,07*0,1+0,2¥0,07)*4,5 m3 0,095
RAZEM 0,095
356 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.7|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - SCHODY TERENOWE
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
357|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 40 na podsyp- |m2
d.7/0321-01 ce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem -
SCHODY TERENOWE
1,52 m?2 3,000
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RAZEM 3,000
358|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.7/0108-11 legtosé 12 km
0108-12
6*0,2 m3 1,200
RAZEM 1,200
359|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.7|0606-03 cementowo-piaskowej
4,2*2+6,3+3,3+23,2 m 41,200
RAZEM 41,200
360 DOSTARCZENE | SADZENIE DRZEW W/G PROJEKTU szt
d.7
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
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