PRZEDMIAR ROBOT
zewnetrzna kanalizacja sanitarna w terenie

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Zewnetrzna sie¢ kanalizacji sanitarnej w terenie
1 Zewnetrzna sie¢ kanalizacji sanitarnej w terenie
1.1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.1/0120-03
16,60/1000 km 0,017
RAZEM 0,017
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.1.1/0210-03 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
Przyjeto wykonanie mechaniczne 90%
Glebokos$¢ wykopu wedtug rzednych dna kanatu +10cm na podktad. Srednia sze-
rokos¢ wykopu 1,0m
ks1-ks2 16,60%(((1,4+1,4)*0,5)+0,1)*1 24,900
Wykop pod szambo
szambo 4,2*3,6%(0,2+1,4+0,2+0,5) 34,776
A (obliczenia pomocnicze) =========
59,676
59,676%0,9 m3 53,708
RAZEM 53,708
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1.1]0317-0201 gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
59,676*0,1 m3 5,968
RAZEM 5,968
4|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m pod | m?2
d.1.1|0315-04 komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV
wraz z rozbiorka
szambo (4,2+3,6)*2%(0,2+1,4+0,2+0,5) m? 35,880
RAZEM 35,880
5/KNNR 1 Azurowe umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalo- | m?2
d.1.1|0313-04 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci
do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
ks1-ks2 16,60%(((1,4+1,4)*0,5)+0,1)*2 m?2 49,800
RAZEM 49,800
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.1/1411-02
szambo (3+0,2*2)*(2,4*0,2*2) m3 3,264
RAZEM 3,264
7/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.1/1411-01
ks1-ks2 16,60%1*0,1 m3 1,660
RAZEM 1,660
8/ KNNR 4 Obsypka rurociagéw z materiatéw sypkich m3
d.1.1/1411-01
Objetos¢ rurociggéw w wykopach po terenie
3,14*0,08*0,08*16,6 0,334
A (obliczenia pomocnicze) =========
0,334
ks1-ks2 16,6*1*0,16-0,334 m3 2,322
RAZEM 2,322
9/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow |m3
d.1.1]0214-03 obiektowych spycharkami z zaggszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gr.
warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il - zasypanie piaskiem 30cm po-
nad goérng krawedz rury
ks1-ks2 16,6*1,0%0,3 m3 4,980
RAZEM 4,980
10|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wykopow |m3
d.1.1/0214-03 z.o. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zagegszczarkami (gr.
2.11.4. 9911- |warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspdtczynnik zageszczenia
02 Js=0.98)
Objetos¢ szamba
3*2,4*1,6+3,14*0,4*0,4*0,5 11,771
A (obliczenia pomocnicze) =========
11,771
59,676-3,264-1,66-2,322-0,334-4,98-11,771 m3 35,345
RAZEM 35,345
11KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.40 m3w gr. |m3
d.1.110206-03 kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
0208-02 odlegtos¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyta-
dowczymi - wywoz ziemi - przyjeto wywoéz 30%
(59,676-35,345)*0,3 m3 7,299
RAZEM 7,299
12|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow lezgcej wzdtuz krawedzi; grunt| m3
d.1.1/0504-01 kat.!-Il
(59,676-35,345)*0,7 m3 17,032
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RAZEM 17,032
1.2 Roboty montazowe
13|KNR 2-02 Mechaniczne opuszczanie zbiornikdw zelbetowych w gruntach suchych kat.lll - m3
d.1.2/1924-02 Prefabrykowane szambo o wym. 3x2,4x1,6
3*2,4*1,6+3,14*0,4*0,4*0,5 m3 11,771
RAZEM 11,771
14/ KNNR 4 Kanaty z rur PP X-Stream o $r. zewn. 150 mm - wykopy umochione m
d.1.2/1308-02 z.sz.
3.4.9913-2
ks1-ks2 16,6 m 16,600
RAZEM 16,600
15/KNR 2-19 Przej$cia kanatow kanalizacyjnych przez $ciany murowane o grubosci 1 ceg. prze;j.
d.1.2/0216-04
analogia
1 przej. 1,000
RAZEM 1,000
16|KNR 2-28 Uszczelnienie koncow rury ochronnej - manszeta kpl.
d.1.2/0405-02
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Préby
17/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1.3/1610-01 préb.
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
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