PRZEKROJ TYPOWY

PROJEKTOWANY
od km 0+000 do km 1+120

POBOCZE
szerokos¢ 0,/5m
POBOCZE

szerokosc 0,/5m

Jezdnia  bitumiczna 3,5m iy

MIESZANKA MNERALNA 0/ 32mim
sr. gr. 10cm

SCIECIE POBOCZY

WARSTWA SCIERALNA — BETON ASFALTOWY KR I=Il 0/12.8mm
Nazwa opracowania:
WARSTWA WYRO/WNA We74 — BETON ASFALTOWY KR |-/ 0 72} Smm wPrzebudowa drogi gminnej nr 03243T w miejscowosci Kloda od km 0+000 do km 1+120 "
PODBUDOWA 7 KRUSZYWA KAMIENNEGO 0/63.5 Adres obiektu: Gmina: RYTWIANY, Powiat: STASZOWSKI, Wojewddztwo: SWIETOKRZYSKIE
Jednostka projektujaca: Zleceniodawca:
STABILIZACJA  GRUNTU CEMENTEM Rm=2,5MPa

db projekt Gmina Rytwiany
Konrad Gadek ul. Staszowska 15
ul. Jana Pawta Il 3/28 28-236 Rytwiany

28-200 Staszéw

Tytut rysunku:
Przekréj typowy projektowany skala1:20 Nrrys.:3  Data opracowania: 2021r.

Funkcja: Imieg i nazwisko: Nr upr. Podpisy:

Opracowat: | Projektant: mgr inz. Konrad Gadek SWK/0069/PBD/17




