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1 PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej nr 003243T
w miejscowosci Ktoda od km 0+000 do km 1+120.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa zawarta miedzy Gming Rytwiany a firmg DB projekt Konrad Gadek z siedziba
w Staszowie przy ul. Jana Pawta II 3/28.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie, DU Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, poz. 430.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
Dz.U. Nr 202, poz.2072.

e Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych
Warszawa 2001, Czgs¢ L.

e Podktad sytuacyjno-wysokosciowy pozyskany z powiatowych zasobow geodezyjnych.

e Ustalenia z Inwestorem.

e Wizje lokalne w terenie (pomiary uzupetniajace)

e DECYZJA OT-WIT.420.218.2020 z dnia 25.11.2020 o zwolnieniu z obowiazku budowy

kanatu technologicznego.

3 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu budowlanego przebudowy odcinka drogi
gminnej od km 0+000 do km 1+120 w miejscowosci Ktoda.

Inwestycja zlokalizowana jest w jednostce ewidencyjnej Rytwiany, na dziatkach: nr 1339, obreb
0002 Ktoda oraz nr 1907, obreb 0009 Sichéw Maty, powiat staszowski, wojewddztwo

swietokrzyskie.




Celem inwestycji jest przebudowa istniejacej drogi gminnej. Na catym odcinku planuje
si¢ wykonanie podbudowy oraz nawierzchni bitumicznej. Wykonane zostang rOwniez obustronne

pobocza szerokosci 0,75m, utwardzone materiatem kamiennym.

Zakres opracowania dla przedmiotowego odcinka drogi obejmuje:
e wykonanie rob6t ziemnych,

e wykonanie wzmocnienia podtoza,

e wykonanie podbudowy pomocniczej z materiatdow kamiennych,
e wykonanie warstwy wigzacej z BA KR I-Il,

e wykonanie warstwy $cieralnej z BA KR I-11,

e wykonanie poboczy z materiatu kamiennego,

e przebudowa istniejacych zjazdow,

e wykonanie mijanek,

e ustawienie znakéw drogowych,

DECYZJA OT-WIT.420.218.2020 z dnia 25.11.2020 zwalnia z obowigzku budowy kanalu

technologicznego.

4 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W stanie istniejacym przedmiotowa droga posiada nawierzchni¢ gruntowa o szerokos$ci
3,5m, miejscami utwardzong materiatem kamiennym. Pobocza o zmiennej szerokosci od 0,3 do
0,75 metra, utwardzone materiatem kamiennym. W granicy opracowania wystepuja skrzyzowania

i zjazdy indywidualne.

5 DOCELOWE PARAMETRY TECHNICZNE

e Droga gminna.

- Klasa drogi: D

- Droga: jednojezdniowa, dwukierunkowa, jednopasowa,
- Predkos¢ projektowa: Vp=30km/h

- Przekroj: drogowy — szer. jezdni 3,50m

- Nawierzchnia: jezdnia bitumiczna

- Pobocza: o szerokosci 0,75m
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- Kategoria obcigzenia ruchem: KR1

6 UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE

Os$ przedmiotowego odcinka drogi dowigzano do stanu istniejgcego przyjmujac kilometraz
poczawszy od km 0+000. Rzedne niwelety projektowanej drogi zostang utrzymane na

dotychczasowej wysokosci.

6.1 OPIS TRASY

W ramach zadania planuje si¢ wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni jezdni. Przebieg
drogi zgodny =z istniejagcym. Projektowana droga posiada¢ bedzie jezdni¢ bitumiczng

0 szerokosci 3,5m oraz obustronne pobocza o szerokosci 0,75m.

6.2 SKRZYZOWANIA

Potozenie sytuacyjne skrzyzowania wystepujace W cCiggu przedmiotowej drogi
w km 0+000,00 pozostaje bez zmian. W ramach niniejszej przebudowy projektuje si¢ wykonanie
regulacji  wysokosciowej celem dostosowania projektowanego ukladu wysokoSciowego

do istniejacego.

6.3 ZJAZDY INDYWIDUALNE DO POSESJI

Zjazdy indywidualne do posesji, na przedmiotowym odcinku drogi utwardzone zostang
materialem kamiennym. Ich lokalizacja oraz parametry nie zmienig si¢ w stosunku do stanu
istniejacego. Projektowana szeroko$¢ zjazdow 3,50m, dlugo$¢ wynika z dowiazania si¢ do stanu

istniejgcego oraz granic pasa drogowego, wyokraglenie tukiem o promieniu 3,00m.

6.4 RUCH PIESZY

Ruch pieszy wzdhiz catego przedmiotowego odcinka drogi odbywac si¢ bedzie poboczami

utwardzonymi materiatem kamiennym.




6.5 MIJANKI

W km od 0+355 do 0+390 oraz w km 0+920 do 0+955 zaprojektowano mijanki. Ich dtugosé
- 25 metrow, szeroko$¢ jezdni w obrebie mijanek wynosi¢ bedzie 5 metrow. Warstwy

konstrukcyjne zgodne z warstwami pod droga.

7 UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Przebieg wysoko$ciowy drogi zaprojektowano w nawigzaniu do istniejagcego stanu. Rzgdne
niwelety projektowanej drogi zostang utrzymane na dotychczasowej wysokosci. Zastosowano
tuki pionowe o promieniach wigkszych od min. dopuszczalnych. Ponadto do przedmiotowego

odcinka drogi nalezy wysokosciowo dowigzac¢ istniejace zjazdy.

8 PRZEKROJE TYPOWE

Na odcinkach prostych przekrdj poprzeczny jest jednostronny o pochyleniu 2%. Pochylenie
poprzeczne poboczy wynosi 6%. Pochylenia poprzeczne wlotdw nalezy dowigza¢ do stanu

istniejacego.

9 ODWODNIENIE

Odwodnienie na catym odcinku zostato zaprojektowane, jako powierzchniowe, dzigki

zastosowaniu odpowiednich pochylen podtuznych i poprzecznych.

10 ROBOTY ROZBIORKOWE

Nie przewiduje si¢ wykonania istotnych robot rozbiorkowych.

11 ROBOTY ZIEMNE

Teren przeznaczony pod projektowana droge zostanie wykorytowany na glgbokosé

projektowanych warstw podbudowy i nawierzchni.




12 UZBROJENIE TERENU

W pasie drogowym nie wystepuja Sieci uzbrojenia terenu.

13 ZIELEN

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ wycigcia zadnych drzew ani

krzewow.

14 OCHRONA SRODOWISKA

Planowane przedsigwzigCie zalicza si¢ do inwestycji liniowych, ktorych realizacja
spowodowa¢ moze oddzialywanie na $rodowisko w roéznych jego komponentach. Zwykle
oddzialywanie to ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia inwestycji, a jego charakter jest

chwilowy, nieciagly, o niewielkim natgzeniu, skoncentrowany Wylgcznie wzdluz trasy inwestycji.

Planowana inwestycja bedzie cechowala si¢ dwiema fazami: fazg budowy i faza eksploatacji.
Faza budowy bedzie charakteryzowata si¢ niewielkim w skali roku oddziatywaniem na powietrze
oraz na klimat akustyczny i powierzchnig terenu. Przedsigwzigcie bedzie zlokalizowane na terenie
istniejgcych droég gminnych. Oddzialywanie na powietrze powodowane bedzie emisjg
zanieczyszczen pochodzacych ze spalania oleju napedowego w silnikach maszyn, ktére uzywane
beda do realizacji budowy. Praca maszyn bedzie wigzata si¢ rowniez z powstawaniem hatasu
mogacego powodowaé wystepowanie ponadnormatywnego poziomu hatasu. W fazie budowy
wykonawca powinien dotozy¢ wszelkich staran, aby w trakcie prowadzonych prac unikngé
przedostania si¢ do gruntu i dalej do wod gruntowych substancji, ktore moglyby wptynac na stan
czystosci wod gruntowych (olej napedowy, smary, farby itp.). Oddziatywanie to skonczy si¢
jednak z chwilg zakonczenia robot budowlanych. Faza eksploatacji nie bedzie posiadata
okreslonego czasu trwania. Bedzie cechowata si¢ oddzialywaniem na $rodowisko projektowanego
przedsiewzigcia na poziomie nie powodujacym przekroczenia dopuszczalnych poziomow

ustalonych przepisami prawa we wszystkich komponentach srodowiskowych.

Podczas realizacji inwestycji nalezy:
o wilasciwie gospodarowa¢ odpadami wytworzonymi podczas przebudowy w tym
minimalizowa¢ ich ilo$¢ oraz prowadzi¢ selektywng zbiorke w szczegdlnych pojemnikach

w warunkach zabezpieczajacych przed dostgpem osob postronnych.




zastosowa¢ $rodki organizacyjne i techniczne w celu ochrony $rodowiska gruntowo-
wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi pochodzacymi od pracujacych
maszyn 1 urzadzen,

roboty zorganizowa¢ w sposob minimalizujgcy ich wplyw na stan powietrza
atmosferycznego i ucigzliwo$¢ hatasowa,

organizowa¢ plac budowy 1 jego zaplecze uwzgledniajac ochron¢ powierzchni ziemi
w sposob zapewniajacy oszczedne Korzystanie z terenu,

wykorzystywac sprzgt sprawny technicznie,

grunt zanieczyszczony unieszkodliwi¢ zgodnie z ustawg o odpadach,

teren inwestycji oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami niepozadanymi,

zastosowac urzadzenia i technologie przyjazne srodowisku,

po zakonczeniu prac teren przylegly przywroci¢ do stanu pierwotnego.

15 NAWIERZCHNIE DROGOWE

15.1 Kategoria obcigzenia ruchem

Kategori¢ obcigzenia ruchem przyjeto, jako KR1.

15.2 Grupa nosnosci podloza

Dla terenu objetego opracowaniem przyjeto grupe nosnosci podtoza G1.

15.3 Rozwigzanie projektowe

Opierajagc si¢ na powyzszych przestankach zaprojektowano nastepujaca konstrukcje

nawierzchni:

Wzmaocnienie podtoza— stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5MPa o gr. 15cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa amanego 0-63mm stabilizowanego mechanicznie
0 gr. 25cm

Warstwa wigzaca BA KR1 0/12,8mm o gr. 4cm

Warstwa $cieralna z BA KR1 0/12,8mm o gr. 4cm




o ZALACZNIK 1: Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia

Strona tytutowa projektu wykonawczego zawiera informacje wymienione w §2.2. Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoélnych obiektow

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego podany jest w opisie technicznym
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow zostanie okreslona przez Wykonawce robot.
Generalnie w pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ roboty ziemne a nastepnie przystapi¢ do
wykonania konstrukcji jezdni.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejace obickty budowlane to: droga, zjazdy i skrzyzowania, przepust, uzbrojenie terenu
(sie¢ teletechniczna, elektryczna).

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementem zagospodarowania dziatki lub terenu, ktory moze stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest ruch drogowy odbywajacy si¢ po drodze.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace ich skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i Czas ich wystapienia

Podczas realizacji robot budowlanych beda wystepowaty typowe dla wielobranzowych
inwestycji drogowych rodzaje zagrozen wynikajagce min. z wykonywania robot ziemnych,
z wykonywania rob6t bitumicznych, z uzyciem Sprzetu zmechanizowanego. Skala zagrozen
jest ograniczona do placu budowy (zagrozenie lokalne).

Miejsce i czas wystapienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania robot budowlanych
w obszarze i w czasie wykonywania.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié
instruktaz pracownikow w sposob zgodny z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlanych. Instruktaz powinien okresla¢: zasady
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, Kkonieczno$¢ stosowania przez
pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robéot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nie przewiduje si¢ wykonywania robot budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie.




Staszow, 04.02.2021r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 003243T
w miejscowosci Ktoda od km 0+000 do km 1+120” zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:
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