PRZEDMIAR

,,Przebudowa drogi gminnej nr 003243T w miejscowosci Ktoda od km 0+000 do km 1+120”’

L.p. Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Razem
01.00.00
SST .00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV |4511100|Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
0-8
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w
terenie r6wninnym
01.01.01|(Odtworzenie uktadu sytuacyjno - wysokosciwego
1 o , L . m 1120,000
.12 |drogi jej elementdéw oraz wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej. Laczna dtugos¢ odcinka
przewidzianego do budowy wynosi 1120m )
Mechaniczne karczowanie zagajnikdw gestych powyzej
2 D-  |60% powierzchni m2 1260,00
01.02.02
02.00.00
SST .00 ROBOTY ZIEMNE
CPV [4511200 Roboty w zakresie usuwania gleby
0-5
02.01.01 Wykopanie wykop()vY mechanicznie z transportem
3 '13' zgodnie z warunkami umowy w gr. kat. 1-V m° 2688,00
' (1120*5,0*0,48+2*35*0,48)
04.00.00 PODBUDOWY
SST .00 . - .
cPV 14523300 Roboty w zakresie kpnstrupwamat fundamentovxfanla oraz
0-9 wykonywania nawierzchni autostrad, drog
Wykonanie ulepszonego podloza z kruszywa
04.05.01 stabilizowanego cementem, gr. w-wy 15 cm
4 77 [(Wykonanie ulepszonego podtoza z kruszywa m? 5670,00
14 -
stabilizowanego cementem o0 Rm=2,5 MPa, gr. w-wy
15 cm, 1120*5,0+2*35)
Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego, gr.
w-wy 20cm
04.04.02 |(Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego 2
> .12 |mechanicznie (mieszanka mineralna 0/63mm) lub m 5670,00
thucznia kamiennego, gr. warstwy po zaggszczeniu
20cm-jezdnia. (1120*5,0+2*35)
sST 05'%%'00 NAWIERZCHNIE
' Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
CPV (4523300 . . . .
0-9 wykonywania nawierzchni autostrad, drog
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1
o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wiazaca 4cm
(Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
6 05.03.13 uziamiePi}l.O/ 1 2,.8 - warstwa wigzaca, 4cm na calej e 4046,00
12 |szerokosci jezdni.

Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe wiazaca
Skropienie powierzchni emulsja asfaltows,
szybkorozpadowa w ilosci pod wigzaca.




Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1
o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa $cieralna gr. w-wy
4cm (Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o

7 05'?_3;13 uziarnieniu 0/12,8 - warstwa $cieralna, gr. w-wy 4cm 3990,00
' na calej szerokosci jezdni. Oczyszczenie nawierzchni
pod warstwe $cieralna. Skropienie powierzchni emulsja
asfaltows, szybkorozpadowa w ilo$ci pod Scieralng.)
SssT 06'%%00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
CPV (4523300 ) . . .
0-9 wykonywania nawierzchni autostrad, drog
Uzupelnienie poboczy i zjazdéw materialem
06.03.01 |kamiennym
8 .34 |(Uzupetnienie - pobocza szeroko$ci 0,75m i gr. 8cm 2100,00

wykonane z mieszanki 0-32mm.)




