
m n.p.m.

Skala

1: 1000
50

1

80.0m

2

75.0m

3

75.0m

4

m n.p.m.

0.00

nN(Gb)
0.30

?nN(Ps)0.55

nN(G)
1.00

nN(Pg)
1.50

Pg

3.20

Pg/Gp

1.01.0

0.00
Płytabetonowa0.17

nN(gruz+G)

0.80

?nN(PH+Ż)

1.40

Pg
1.70

Gp/Pg

2.40

Gp

0.40.4

0.00

nN(Gb+G)

1.00

Pg
1.30

G+Π
1.90

Gp

1.0

0.00

nN(Ż+gruz)
0.30

nN(Pg)0.50

nN(Pg+cegła)
0.80

Gp/Pg

1.60

Gp/Pg
1.6

1
2.95

Gł. 4.0

2
3.40

Gł. 3.0

3
3.30

Gł. 2.5

4
3.25

Gł. 2.0
Ib

Ia

Ic

Ib

Ic

Id

Ic

GEO-DAR
ul. Wojciechowskiego 40/115, 02-495 Warszawa

Zał.Nr
4

Opinia geotechniczna
Budowa ulicy Zacisze

w Darłowie

Przekrój geotechniczny I-I' Skala

1:
1000
50

 Data Nazwisko Podpis

Opracował 09.2021 mgr Dariusz Luks

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3


