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1. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja, nizej podpisany
po zapoznaniu si¢ z art. 34 ust.3d pkt 3 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023.682)
o$wiadczam, ze projekt techniczny dotyczacy inwestycji:

Remont ulicy Wroclawskiej w Kepnie
Inwestor:

Powiatowy Zarzad Drég w Kepnie, ul. Katowicka 8, Shupia pod Kepnem, 63-604
Baranow

zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
Zawarto$¢ projektu budowlanego spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu 1 formy dokumentacji
projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu
ma shuzyc¢.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wlasnorgcznym podpisem prawdziwos¢
ztozonego o$wiadczenia.

BRANZA DROGOWA

Projektant: Nr uprawnien: Podpis :
Mgr inz. WKP/0128/POOD/22

Jacek Nowakowski
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2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien projektowych - projektant

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-43/2022 Poznan, dnia 21 czerwea 2022 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 22019 r. poz. 1117)iart. 12 ust. | pkt I, art.12 ust. 2. 3, 4, 4¢
pkt 1, art, 13 ust 1,214, art. 14 ust. 1 pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pozn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Jacek Nowakowski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 05 sierpnia 1978 r. Kepno
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0128/POOD/22

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U, z 2021 r. poz. 735
z pozn. zm.) zwanej dalej ,,K.p.a.” odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

I. Podstawa do wykonywania samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giownegoe Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czfonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalilikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

Zgodnie z treseia art.127a ustawy K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej. ktdry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorg¢czenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wnicsienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargf do sadu administracyjnego.

Przewodnic q/c
Okrggowej Komisji Kwafifikacyjnej WOIIB

griiz. Jérzy Witczak
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jacek Nowakowski jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie art. 15a ust.1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiednie] specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie danej specjalnosei.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalif c/);jnej

Otrzymuja:

1. Pan Jacek Nowakowski

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala
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3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego - projektant

POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-JAM-T8A-H38 *

Pan Jacek Nowakowski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0434/07

adres zamieszkania ul. Teczowa 7, 63-600 Kepno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-09 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczagcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem waoli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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4. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont ulicy Wroctawskiej w Kepnie.

5. Cel opracowania

Celem opracowania jest dokumentacja, na podstawie ktoérej mozliwa bedzie realizacja

inwestycji polegajacej na przebudowie drogi powiatowe;.

6. Geologia, warunki wodne

Na podstawie opinii geologicznej:

Kategoria geotechniczna — |
warunki wodne — proste

kategoria no$nosci — G1. W miejscach przekopow przyjeto wzmocnienie podtoza poprzez

wykonanie warstwy wzmacniajacej z betonu C1,5/2

7.  Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg wykonanie:

e Koryto pod konstrukcje jezdni, kraweznikéw, poboczy, zjazdow

e  Wykop pod przykanaliki i wpusty

8. Roboty rozbiorkowe

e Ul Wroclawska

» Chodnik strona lewa. Rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej wraz z
podbudowa, rozbiorka obrzeza i opornika

» Chodnik strona lewa. Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej wraz z
podbudowa, rozbidrka obrzeza i opornika

» Jezdnia. Frezowanie profilujace warstwy $cieralnej nawierzchni na gltgboko$¢
Scm, frezowanie podbudowy z MMA na szerokos$ci 4m (nad siecig kanalizacji
deszczowej)

» Kraweznik. Rozebranie na zjazdach, przejsciach dla pieszych,

skrzyzowaniach.
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> Sciek . Rozebranie $cieku z kostki granitowej na skrzyzowaniu z ul.
Wroclawska (strona lewa — tuk od strony marketu spozywczego), przetozenie
scieku przykraweznikowego na dtugosci przebudowywanych zjazdoéw oraz na
odcinkach wykonywanej korekty ulozenia sciekow

» Oznakowanie pionowe, elementy BRD — wg projektu docelowej organizacji

ruchu
Uwaga:

e Rozebrang kostke nalezy ulozy¢ na palecie w ilo$ci okoto 8 m2/palete i
przetransportowaé w miejsce wskazane przez inwestora (na odlegtos¢ do 10km)

® Rozebrane istniejgce znaki pionowe, elementy BRD przetransportowac¢ w miejsce

wskazane przez inwestora (na odlegto$¢ do 10km)
Odwodnienie

Pochylenia podtuzne projektowane odpowiadaja pochyleniom podtuznym
istniejagcym (pozostajg bez zmian). Pochylenia poprzeczne nalezy dostosowac do
pochylen projektowanych (spadek daszkowy lub jednostronny). Zaprojektowane
spadki umozliwiajg odptyw wod do wpustéw ulicznych i dalej, poprzez istniejace
przykanaliki (¢p200), do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej (oddzielne
opracowanie).

Whpusty nalezy umiesci¢ 0-10mm ponizej warstwy Scieralnej

Regulacje posadowienia wysoko$ciowego pokryw studni nalezy wykonaé¢ w
sposob zapewniajacy rownos¢ pokryw i nawierzchni (wykonanie regulacji po
ulozeniu warstwy Scieralnej)

Pokrywy studni zlokalizowanych w jezdni nalezy wymieni¢ na nowe

Projektowane rozwiazanie, konstrukcja jezdni

13.1. Konstrukcja jezdni

e Frezowanie istniejacej nawierzchni -gr.8cm
e warstwa Scieralna z MMA ACI11S —gr.4 cm

e emulsja asfaltowa
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e Geosiatka przeciwspekaniowa o wiasciwosciach minimalnych:

» temperatura stosowania —do 840°C

» wytrzymalo$¢ na rozcigganie —50/50 kN/m

» wielko$¢ oczek —30x30 mm

» wydluzenie przy zerwaniu —2/2% (wztuz/wszerz)

» masa powierzchniowa —min. 260 g/m2

» mozliwos¢ frezowania
e warstwa wigzagca z MMA AC16W —gr. S5cm
e emulsja asfaltowa
e KESM 0/31,5mm (w miejscach przekopow) - gr. 8cm
e KESM 0/63mm (w miejscach przekopow) - gr. 15cm
e Gruntobeton C1,5/2 (w miejscach przekopow) -gr. 15cm

Laczna grubo$¢ warstw konstrukcyjnych: 8-48cm

13.2. Konstrukcja poboczy

e warstwa gruntu z obsianiem - gr. 10cm

13.3. Konstrukcja chodnikow

e kostka brukowa betonowa szara - gr. 8 cm
e podsypka c-p -gr.3cm
e podbudowa z betonu C6/9 -gr. 15cm

Laczna grubo$¢ warstw konstrukcyjnych: 26 cm

Projektowana szeroko$¢ nawierzchni chodnikow minimum 2,0 m nie wliczajac szerokosci
obrzeza oraz krawgznika. W przypadku poszerzania chodnika na ul. Wroctawskiej,

chodnik nalezy poszerzy¢ kosztem pasa zieleni.

13.4. Konstrukcja zjazdow z MMA

e warstwa Scieralna z MMA ACI11S —gr. S5cm

e cmulsja asfaltowa
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e warstwa wigzagca z MMA AC16W —gr. S5cm

e emulsja asfaltowa

e KLESM 0/31,5mm - gr. 8cm
e KESM 0/63mm - gr. I5cm
e Gruntobeton C1,5/2 -gr. 15cm

Laczna grubo$¢ warstw konstrukcyjnych: 48cm

13.5. Konstrukcja zjazdow z kostki brukowej betonowej

e kostka brukowa betonowa kolor -gr. 8 cm
e podsypka c-p -gr.3cm
e podbudowa z betonu C6/9 -gr. 25 cm

Laczna grubo$¢ warstw konstrukcyjnych: 36¢cm

13.6. Krawezniki
e UL Wroclawska. Projektuje si¢ wymiang kraweznikOw na zjazdach i
przejsciach dla pieszych na krawezniki najazdowe 20x22cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 . Krawezniki nalezy utozy¢ 0-20mm

powyzej nawierzchni jezdni
11.  Zasilanie urzadzen BRD

Zaprojektowano urzadzenia BRD z wiasnym zasilaniem. Dopuszcza si¢ zasilanie urzadzen
BRD z sieci pod warunkiem opracowania dokumentacji wraz z uzyskaniem wymaganych

opinii, uzgodnien, zatwierdzen.
12.  Urzadzenia obce

Urzadzenia obce w obrebie projektowanej drogi stanowi uzbrojenie terenu w

postaci takich mediow jak:

e kanalizacja sanitarna,

e sie¢ wodociggowa,
® siec teletechniczna

® sie¢ energetyczna
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sie¢ gazowa

e telekomunikacyjna (na skrzyzowaniu z ul. Witkacego)

Nie wystepuje kolizja z sieciami zlokalizowanymi w pasie drogowym. Nalezy utozy¢

rury ostonowe na sieciach energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych w miejscach

wskazanych w uzgodnieniach. Roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem przedstawicieli

sieci (szczegdty w uzgodnieniach — zalgcznik). Urzadzenia nie tworza kolizji z

projektowanymi elementami. Szczegdlng uwage nalezy zwraca¢ podczas robot pod

liniami energetycznymi wysokiego napigcia (szczegdty w opinii Energa)

13. Zjazdy
Ip. Pik.
1 0+035,00
2 0+059,00
3 0+066,00
4 0+086,00
5 0+087,00
6 0+091,00
7 0+098,00
8 0+103,00
9 0+116,00

10 0+120,00
11 0+170,00
gruntowa
12 0+208,00
13 0+227,00
14 0+231,00
15 0+236,00
16 0+267,00
17 0+273,00
18 0+294,00
19 0+315,00
20 0+336,00
21 0+353,00
22 0+356,00
23 0+364,00
automyjnia
24 0+373,00
25 0+380,00
26 0+391,00
27 0+397,00
28 0+422,00
29 0+443,00
30 0+453,00
31 0+457,00
32 0+464,00
33 0+477,00
34 0+482,00
35 0+503,00
36 0+516,00
37 0+527,00
38 0+531,00
39 0+558,00
40 0+561,00
41 0+582,00
42 0+595,00
43 0+600,00
44 0+616,00
45 0+633,00
46 0+642,00

Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd

Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd

Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
zjazd
Zjazd

publiczny

indywidualny
indywidualny
indywidualny

publiczny Policja

indywidualny
indywidualny
indywidualny
indywidualny
indywidualny
publiczny

indywidualny
indywidualny
indywidualny
indywidualny
indywidualny
indywidualny
indywidualny
indywidualny
indywidualny
indywidualny
indywidualny
publiczny -

indywidualny
indywidualny
indywidualny
indywidualny
indywidualny
indywidualny
indywidualny
indywidualny
publiczny ZOM
indywidualny
indywidualny
indywidualny

publiczny OSKP

indywidualny
indywidualny
publiczny

indywidualny
publiczny GAZ
indywidualny
publiczny

indywidualny
indywidualny
indywidualny

na droge

47 0+645,00
48 0+654,00
49 0+672,00
50 0+672,00
51 0+678,00
52 0+690,00
53 0+691,00
54 0+697,00
55 0+713,00
56 0+716,00
57 0+733,00
58 0+736,00
59 0+747,00
60 0+754,00
61 0+778,00
62 0+781,00
63 0+797,00
64 0+817,00
65 0+834,00
66 0+860,00
67 0+864,00
68 0+876,00
69 0+885,00
70 0+894,00
71 0+900, 00
72 0+912,00
73 0+920,00
74 0+924,00
75 0+955,00
76 0+976,00
77 0+994,00
78 1+006,00
79 1+028,00
80 1+029,00
81 1+037,00
82 1+055,00
83 1+068,00
wodociggi
84 1+070,00
85 1+086,00
86 1+127,00
87 1+178,00
88 1+203,00
89 1+208,00
90 1+259,00
91 1+271,00
92 1+295,00
93 1+299,00
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Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd

Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd

indywidualny
indywidualny
indywidualny
indywidualny
indywidualny
indywidualny
indywidualny
indywidualny
indywidualny
indywidualny
indywidualny
indywidualny
indywidualny
indywidualny
indywidualny
indywidualny
indywidualny
indywidualny
indywidualny
indywidualny
indywidualny
indywidualny
indywidualny
indywidualny
indywidualny
indywidualny
indywidualny
indywidualny
indywidualny
indywidualny
publiczny
indywidualny
publiczny
indywidualny
indywidualny
indywidualny
publiczny -

indywidualny
indywidualny
indywidualny
indywidualny
indywidualny
indywidualny
indywidualny
indywidualny
indywidualny
indywidualny
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94 1+299,00 Zjazd indywidualny
95 1+305,00 Zjazd publiczny fabryka
okien
96 1+325,00 Zjazd indywidualny
97 1+329,00 Zjazd indywidualny
98 1+347,00 Zjazd indywidualny
99 1+363,00 Zjazd publiczny - fabryka
okien
100 1+389,00 Zjazd indywidualny
101 1+408,00 Zjazd indywidualny
102 1+413,00 Zjazd publiczny POLIGON
103 1+418,00 Zjazd indywidualny
104 1+447,00 Zjazd indywidualny
105 1+451,00 Zjazd indywidualny
106 1+460,00 Zjazd indywidualny
107 1+479,00 Zjazd publiczny - zaklad
drobiarski
14.  Whpusty do regulacji
Lp. Pik Opis
1 0+135,00 Wpl.1l
2 0+136,00 Wpl.2
3 0+231,00 Wpl.4
4 0+232,00 Wpl.3
5 0+333,00 Wpl.5
6 0+430,00 Wpl.6
7 0+431,00 Wpl.7
8 0+504,00 Wpl.8
9 0+551,00 Wpl.9
10 0+556,00 Wpl.10
11 0+627,00 Wpl.11
12 0+628,00 Wpl.12
13 0+682,00 Wpl.13
14 0+683,00 Wpl.1l4
15 0+759,00 Wpl.14
16 0+760,00 Wpl.15
17 0+881,00 Wpl.1l6
18 0+885,00 Wpl.17
19 0+928,00 Wpl.18
20 0+929,00 Wpl.19
21 0+981,00 Wpl.20
22 0+982,00 WwWpl.21
23 1+023,00 Wpl.22
24 1+054,00 Wpl.23
25 1+055,00 Wpl.24

108 1+481,00
109 1+499,00
110 1+520,00
111 1+523,00
112 1+540,00
113 1+541,00
drobiarski

114 1+543,00
115 1+562,00
116 1+571,00
117 1+571,00

gruntowa Kopiec

118 1+580,00

119 1+599,00
120 1+600,00
gruntowa

26 1+055,00
27 1+103,00
28 1+120,00
29 1+154,00
30 1+155,00
31 1+232,00
32 1+233,00
33 1+263,00
34 1+264,00
35 1+283,00
36 1+284,00
37 1+329,00
38 1+379,00
39 1+380,00
40 1+427,00
41 1+428,00
42 1+470,00
43 1+471,00
44 1+529,00
45 1+530,00
46 1+582,00
47 1+583,00
48 1+628,00
49 1+629,00
50 1+663,00
51 1+664,00

Remont ulicy Wroclawskiej w Kepnie

Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd

Zjazd
Zjazd
Zjazd
Zjazd

Zjazd
Zjazd
Zjazd

Wpl.28
WP1.25
Wpl.26
Wpl.27
Wpl.28
Wpl.29
WP1.30
Wpl.31
Wpl.32
Wpl.33
Wpl.34
Wpl.35
Wpl.36
Wpl.37
Wpl.38
Wpl.39
Wpl.40
Wpl.41
Wpl.42
Wpl.43
Wpl.44
Wpl.45
WP1.46
Wpl.47
Wpl.48
Wpl.49

indywidualny
indywidualny
indywidualny
indywidualny
indywidualny

publiczny - zakiad

indywidualny
indywidualny
indywidualny
publiczny na

indywidualny
indywidualny
publiczny na

droge

droge
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