Pracownia architektoniczna

arch. Michat Kulczynski

ul. Ruczajowa 13, 86-005 Ciele NIP: 953-242-07-30
PRACOWNIA PROJEKTOWA:

ul. Stoneczna 2L, 85-348 Bydgoszcz
tel. 691 895 395, e-mail: p.a.kulczynski@gmail.com

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budynek biurowy, garazowo-magazynowy i maszt teleinformatyczny z

odciagami na potrzeby posterunku Policji oraz niezbedne obiekty i
urzadzenia infrastruktury technicznej

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Janowice Wielkie, dz. nr ewid. 877/1

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

XVI, XVII, XXIX

- NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ

- NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO

- NUMER DZIALEK EWIDENCYJNYCH, NAKTORYCH OBIEKT JEST | dziatka nr: 877/1

USYTUOWANY

jednostka: Janowice Wielkie [020605_2]
obreb: Janowice Wielkie [0001]

powiat karkonoski, woj. dolnoslaskie

IMIE, | NAZWISKO INWESTORA
ADRES INWESTORA

ul. Podwale 31-33
50-040 Wroctaw

Komenda Wojewddzka Policji we Wroctawiu

Zakres Petniona funkcja Imie i nazwisko Data Podpis
opracowania projektowa specjalnosé opracowania
i numer uprawnien budowlanych Pakit
sprawdzenia
Projektant arch. Michat Kulczynski
. Specjalno$¢ uprawnien, uprawnienia w specjalnosci architektonicznej bez 20.04.2023 1.
Projekt numer uprawnien ograniczeri KPOKK IARP 85/2012
architektoniczno-
budowlany Projektant sprawdzajgcy arch. Roman Romanowicz
Specjalno$¢ uprawnien, uprawnienia w specjalnosci architektonicznej bez 20.04.2023 1.
numer uprawnien ograniczen UAN-KZ-7210/259/87
Projektant mgr inz Zbigniew Piekarski
Specjalno$¢é uprawnien, uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno- 20.04.2023 .
numer uprawnien budowlanej GP-KZ-7342/315/94
Konstrukcja _ , e . N
Projektant sprawdzajgcy mgr inz Maciej Burglin
Specjalnos$¢ uprawnien, uprawnienia w specjalnosci do projektowania bez 20.04.2023 .
numer uprawnien ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej POM/0131/POOK/09
Projektant Jerzy Fabisiak
Specjalno$¢ uprawnien, upr. nr 246/80/WBPP w spec. instalacyjnej w
numer uprawnien zakresie sieci, inst.i urzadzen: wod. i kan., 20.04.2023 .
) cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez
Instalacje ograniczen
sanitarne
Projektant sprawdzajgcy Andrzej Sptawski
Specjalnosé uprawnien, upr. nr 170/67 w spec. instalacyjnej w zakresie 20.04.2023 r.
numer uprawnien sieci, inst.i urzgdzen: wod. i kan., cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen
Projektant Franciszek Thion
Specjalnos$¢ uprawnien, upr. nr OPL/0796/POOE/12 w spec. instalacyjnej w 20.04.2023 r.
numer uprawnien zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
Instalacja elektroenergetycznych
elektryczna Projektant sprawdzajgcy Piotr Sienkiewicz
Specjalno$¢ uprawnien, upr. nr 170/67 w spec. instalacyjnej w zakresie 20.04.2023 r.
numer uprawnien sieci, inst.i urzgdzen: wod. i kan., cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen

Bydgoszcz, 20.04.2023 r.


mailto:p.a.kulczynski@gmail.com

1. Strona tytutowa str. 1
2. Spis tresci str. 2
3. Opis do projektu architektoniczno — budowlanego str. 3-16
- rodzaj i kategoria obiektu budowlanego str. 3
- zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego str. 3
- uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna str. 4
- charakterystyczne parametry obiektu budowlanego str. 5
- opinia geotechniczna, informacja o sposobie posadowienia

obiektu budowlanego str. 7
- informacja o liczbie lokali mieszkalnych i uzytkowych str. 7

- informacja liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych str. 7
- opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu mieszkaniowego

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne str. 7
- parametry techniczne obiektu charakteryzujgce jego wptyw na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie str. 8

- informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem  str.9
- dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej str.12

4. Czesc rysunkowa
BUDYNEK BIUROWY

-rys. nr 1 RZUT PARTERU str. 17
-rys. nr 2 RZUT PODDASZA str. 18
-rys. nr 3 RZUT DACHU str. 19
-rys. nr 4 PRZEKROJ I-I str. 20
- rys. nr 5 PRZEKROJ II-II str. 21
- rys. nr6 ELEWACJE str. 22
BUDYNEK GARAZOWO-MAGAZYNOWY

-rys. nr 7 RZUT PARTERU str. 23
- rys. nr 8 RZUT DACHU str. 24
- rys. nr 9 PRZEKROJ IlI - I str. 25
-rys. nr 10 PRZEKROJ IV - IV str. 26
-rys. nr 11 PRZEKROJ V -V str. 27
-rys. nr 12 ELEWACJE str. 28

5. Oswiadczenia projektantéw str. 29



OPIS PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OBIEKT : Budynek biurowy, garazowo-magazynowy i maszt teleinformatyczny
z odciggami na potrzeby posterunku Policji oraz niezbedne obiekty i
urzadzenia infrastruktury technicznej

Janowice Wielkie, dz. nr ewid. 877/1, obr. 0001 Janowice Wielkie

INWESTOR : Komenda Wojewédzka Policji we Wroctawiu, ul. Podwale 31-33
50-040 Wroctaw

PROJEKTANT : arch. Michat Kulczyniski ul. Ruczajowa 13, 86-005 Ciele

Opis techniczny zostat sporzgdzony w oparciu o rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z
2020 r. Poz. 1609) i zawiera opis projektu wg kolejnosci okreslonej w rozporzgadzeniu.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa  budynku biurowego, garazowo-

magazynowego i masztu teleinformatycznego z odciggami na potrzeby posterunku Policji
wraz z niezbednymi obiektami i urzgdzeniami infrastruktury technicznej. Obiekty kubaturowe
jednokondygnacyjne, z dachami dwuspadowymi. Maszt teleinformatyczny 30 m z odciggami
15 m.

Kategoria XVI - budynki biurowe i konferencyjne

Kategoria XVII - garaze powyzej dwoch stanowisk

Kategoria XXIX — wolno stojgce kominy i maszty oraz czesci budowlane elektrowni
wiatrowych

Dla inwestycji zostata wydana Decyzji nr 33/2022 z ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
UG.DULICP.6733.1.8.2022.MJK z dnia 17 marca 2022r.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa budynku biurowego, garazowo-
magazynowego oraz masztu teletechnicznego z odciggami na potrzeby posterunku Policji
wraz z niezbednymi obiektami i urzadzeniami infrastruktury technicznej. Obiekty kubaturowe
jednokondygnacyjne, z dachami dwuspadowymi. Maszt teleinformatyczny 30 m z odciggami
15 m. W budynku biurowym zaprojektowano pomieszczenia ogdlnodostepne, przeznaczone
dla interesantéw odwiedzajgcych posterunek (sale wejsciowg z zapleczem sanitarnym oraz
pomieszczenie przyje¢ interesantdéw), pomieszczenia dostepne tylko dla pracownikow —
pomieszczenia biurowe, pokdj socjalny, szatnie damskg i meska =z sanitariatami,
pomieszczenie gospodarcze oraz pomieszczenia techniczne - serwerownie oraz
pomieszczenia pompy ciepta z suszarnig. W budynku garazowo-magazynowym
zaprojektowano 2 garaze indywidualne, pomieszczenie magazynowe, oraz 2 miejsca
parkingowe pod wiata.



3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek biurowy:

- budynek o zwartej bryle, na planie prostokata

- budynek parterowy

- dach dwuspadowy o nachyleniu 20°, z kalenicg prostopadtg do ul. Rudawskiej, pozbawiony
okapow

- elewacje wykonczone ptytami HPL w kolorze jasno-szarym, szarym i grafitowym oraz
ptytami z blachy perforowanej w kolorze stalowym

- dach pokryty panelami dachowymi z blachy w kolorze antracytowym

Budynek garazowo-magazynowy:

- budynek o zwartej bryle, na planie wydtuzonego prostokata

- budynek parterowy

- dach dwuspadowy o nachyleniu 20°, z kalenicg prostopadtg do ul. Rudawskiej, pozbawiony
okapow

- elewacje wykonczone ptytami HPL w kolorze jasno-szarym, szarym i grafitowym oraz
ptytami z blachy perforowanej w kolorze stalowym

- dach pokryty panelami dachowymi z blachy w kolorze antracytowym

kolorystyka:
opisy koloréw rozpatrywac razem z rysunkiem kolorystyki:

- kolor jasny szary NCS-S-1000N (RAL 9018)

- kolor szary NCS-S-2500N (RAL 9006)

- kolor grafitowy NCS-S-7502B (RAL 7021 LUB 7024)

uwaga: uktad boniowania na ptaszczyznach w kolorze biatym zgodnie z rysunkiem elewacji,
listwy do boniowania o szerokosci 10mm

- blacha perforowana w kolorze miedzianym

- stolarka okienna i drzwiowa kolor grafitowy ( RAL 7024 )

- wrota garazowe kolor grafitowy ( RAL 7024 )

- kominy obrébka z blachy w kolorze pokrycia dachu ( RAL 7024 )

- parapety zewnetrzne kolor grafitowy ( RAL 7024 )

Wykonczenie scian i podtég:
- glazura na petng wysoko$¢ w sanitariatach
- glazura do wysokosci 1.5 m w pomieszczeniu socjalnym oraz fartuchy przy umywalkach i
zlewozmywakach ( $ciany nalezy wytozy¢ ptytkami ceramicznymi do wysokosci co najmniej
1,50 m i szerokosci 0,60 m poza obrys urzgdzenia )
- wykonczenie scian wewnetrznych (za wyjatkiem sanitariatéw, pom. socjalnych):
powierzchnia gtadka, odporna na zmywanie, wykonczona farbg emulsyjng lateksowg a w
ciggach komunikacyjnych i poczekalni lamperia z tynku zywicznego drobnoziarnistego na
wys. 1,6 m.
- wykonczenie posadzek w biurach, salach i na ciggach komunikacyjnych - wyktadzina
homogeniczna PVC, klasa scieralnosci T (lub rozwigzanie réwnowazne), cokoty wys. ok. 10
cm, pod warstwe uzytkowg wymagana warstwa wyréwnawcza w postaci wylewki
samopoziomujgcej
- posadzka w pomieszczeniach sanitariatow i tazienek — ptytki ceramiczne typu gres, klasa
min. VII, klejone do podtoza klejem elastycznym; spoiny nienasigkliwe, odporne na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych



5
- dla natryskéw w tazienkach nalezy wykonaé odptywy liniowe i spadki kopertowe w obrysie
90/90 cm, z dodatkowym ich obnizeniem o 0,5 cm w stosunku do posadzki
- posadzka w pomieszczeniu technicznym i serwerowni wyktadzina PVC
antyelektrostatyczna, klasa scieralnosci T (lub rozwigzanie réwnowazne) z wywinieciem na
cokoty na wys. 10 cm, pod warstwe uzytkowg wymagana warstwa wyréwnawcza w postaci
wylewki samopoziomujgcej, zapewniajgcej warstwie uzytkowej prawidtowe warunki utozenia
oraz eksploatacji (w tym brak wptywu na przecieranie sie warstwy uzytkowej, pekanie spoin,
itp.)
- w kazdym pomieszczeniu gdzie zlokalizowane sg odwodnienia liniowe bgdz wpusty w
posadzce nalezy wykona¢ spadki w posadzce zapewniajgce prawidtowy odptyw wody

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
wg PN-ISO 9836:2022
BUDYNEK BIUROWY

a) kubatura brutto 880,54 m®
b) zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy.............................. 180 m?
Powierzchnia catkowita............ccccevvevvinnnann, 180 m?
w tym
parter..........cooeeiveiiieiei, 180 m?
Powierzchnianetto.............cc.c.cooviiiiiininl. 150,30 m?
w tym
powierzchnia uzytkowania....... 112,69 m?
powierzchnia ruchu................. 22,74 m?
powierzchnia ustugowo-tech....... 14,87 m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NETTO

PARTER

NR nazwa pomieszczenia Powierzchznia netto klas.yfikacja.

[m?] powierzchni
0.1 SALA WEJSCIOWA 10,38 uzytkowa
0.2 WC 577 uzytkowa
0.3 | POM. PRZYJEC INTERESANTOW 9,01 uzytkowa
0.4 BIURO 1-0S. 10,09 uzytkowa
0.5 BIURO KIEROWNIKA 14,91 uzytkowa
0.6 KORYTARZ 22,74 ruchu
0.7 BIURO 2-0S. 13,98 uzytkowa




0.8 BIURO 3-0S. 20,01 uzytkowa
0.9 SERWEROWNIA 5,68 ustugowo-techniczna
0.10 | POM. POMPY CIEPLA | SUSZARNIA 4,64 ustugowo-techniczna
0.11 POKOJ SOCJALNY 6,67 uzytkowa
0.12| SZATNIA MESKA Z SANITARIATEM 13,81 uzytkowa
0.13 | SZATNIA DAMSKA Z SANITARIATEM 8,06 uzytkowa
0.14 POM. GOSPODARCZE 455 ustugowo-techniczna
POW. RAZEM [m?] 150,3

BUDYNEK GARAZOWO-MAGAZYNOWY

a) kubatura brutto 613,07 m®
b) zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy.............................. 140,06 m?
Powierzchnia catkowita...........ccocevevernenennnn. 140,06 m?
w tym
PaMter... ..o 140,06 m?
Powierzchnianetto..........................ooeei. 121,70 m?
w tym
powierzchnia uzytkowania.......... 121,70 m?
powierzchnia ruchu................... 0 m?
powierzchnia ustugowo-tech....... 0m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NETTO

PARTER
nazwa pomieszczenia Powierzchnia netto [m?] klasyfikacja powierzchni
GARAZ 1 23,65 uzytkowa
GARAZ 2 23,65 uzytkowa
MAGAZYN 36,78 uzytkowa
WIATA 37,62 uzytkowa
POW. RAZEM [m?] 121,7

C) pozostate wymiary:
Budynek biurowy:
- wysokos¢ 5,88 m




- dtugosé - 15 m

- szerokos¢ 12 m

Budynek garazowo-magazynowy:

- wysokos¢ 5,19 m

- dlugos¢ — 14,75 m

- szerokos¢ 12,75 m

Maszt teleinformatyczny:

- wysokosc¢ 30 m

- dlugos¢ odciggéw 15 m

d) liczba kondygnaciji

- | kondygnacja nadziemna

e) inne dane niz wskazane w lit . a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

- w najblizszym otoczeniu projektowanych budynkéw nie znajdujg sie inne zabudowania

- zewnetrzny projektowany hydrant oddalony od projektowanego budynku komisariatu Policji
0 7,39m a od budynku garazowo-magazynowego o 15.9m

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego:

- w opinii geotechnicznej wykonanej przez mgr Andrzeja Keczmerskiego upr. VII-1410
stwierdzono wystepowanie ztozonych warunkéw gruntowych.

Projektowany budynek proponuje sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej (1). W
przypadku wystgpienia innych gruntow niz stwierdzony w dokumentacji geologicznej nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ projektanta.

Do gtebokosci 4,0 m p. p. t. nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych

- sposdb posadowienia budynek posadowiony na srubach fundamentowych zgodnie z
obliczeniami konstruktora

6. Informacja o liczbie lokali mieszkalnych i uzytkowych:
Projektowany posterunek Policji wraz z budynkiem garazowo-magazynowy

wykorzystywany jako budynek uzytkowy. W projektowanej inwestycji brak jest lokali
mieszkalnych.

7. Informacja o liczbie lokali dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych
mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym

Jorku dnia 13.12.2006 r. , w tym oséb starszych :
- budynek biurowy oraz garazowo-magazynowy dostepny dla oséb niepetnosprawnych

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby

niepelnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13.12.2006 r. , w tym oséb

starszych :

- potozenie drzwi wejsciowych do budynku oraz ksztatt i wymiary pomieszczen wejsciowych
umozliwiajg dogodne warunki ruchu, w tym réwniez osobom niepetnosprawnym

- wejscie do budynku dla odwiedzajgcych zaprojektowano bezposrednio z poziomu terenu

- w drzwiach wejsciowych do budynku oraz do pomieszczen wysoko$¢ progow nie
przekracza 2cm




9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wplyw na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod

wzgledem:
a) zapewnienia i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz

wod opadowych:

- zaopatrzenie w wode w jakosci i ilosci wynikajacej z funkcji budynku i liczby uzytkownikéw
poprzez przytacze wodociggowe z sieci zgodnie z warunkami wydanymi przez Urzad Gminy
Janowice Wielkie UG.7021.5625.84.2022.TCH

- zrzut sciekbéw bytowych w ilosci odpowiadajgcej zapotrzebowaniu na wode do
bezodptywowego zbiornika

- Scieki technologiczne w obiekcie nie wystepujg

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, iloéci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

- dla celéw grzewczych zastosowano ogrzewanie poprzez pompe ciempta, wspomagane
instalacjg solarng, w technologi uznawanej w UE za ekologicznie czystg

c¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw:

- wszystkie odpady wytwarzane przez posterunek Policji, w tym zuzyte opakowania: folie,
butelki, worki, kartony, zakwalifikowane sg jako odpady komunalne i s3g przekazywane do
odpowiednich, oznaczonym kolorem pojemnikow, nastepnie odbierane sg przez wybrang,
koncesjonowang firme odbierajacg odpady w terminach uzgodnionych, zgodnych z
podpisang umowg

d) wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakidcen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

- wiasciwosci akustyczne, projektowane instalacje wentylacji mechanicznej beda spetnia¢
warunki wymagane w rozporzadzeniu Dz.U. nr 120 poz.826 z dnia 14.06.2007 r.

- budynek biurowy 2z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie
uzytkowania nie emituje szczegolnych hataséw i wibracji wymagajgcych dodatkowych
srodkéw zaradczych.

- emisja drgan, nie wystepuje

- promieniowanie i jonizacja, nie wystepuje

- pola elektromagnetyczne oraz inne zakiécenia, nie wystepujg

Uwaga: Powyzszy projekt nie obejmuje doboru urzadzen aktywnych do systemu radiowego.
Okreslenie pola elektromagnetycznego bedzie mozliwe i dobraniu kompletnego systemu i
objete odrebnym opracowaniem.

e) wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchni ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne:

- projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgca zielenig na terenie inwestyc;ji

- istniejgce gatezie drzew w sgsiedztwie budynku garazowo-magazynowego nalezy nalezy
podcigé w przypadku kolizji z projektowang zabudowg

- czyste wody opadowe z dachu odprowadzane bedg do szczelnego wybieralnego zbiornika
- wody z powierzchni utwardzonych, komunikacyjnych odprowadzone do zbiornika na
deszczdéwke



Przyjete rozwigzania przestrzenne funkcjonalne i techniczne pozwalajg stwierdzi¢, ze
planowana inwestycja pozostaje bez ujemnego wptywu na s$rodowisko, a ewentualne
ucigzliwosci zwigzane z jej realizacjg i uzytkowaniem ograniczajg sie do granic dziatek
inwestora.

10) Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

Opis instalacji sanitarnych

Budynek posterunku policji petnigcy funkcje zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw
policji. Budynek 1-kondygnacyjny, w zabudowie kontenerowej. Teren wokot obiektu jest
uzbrojony w podstawowe media. Woda zimna dostarczana bedzie do budynku z istniejgcej
sieci miejskiej projektowanym przytgczem z rur PEHD Dz32x2,9 SDR11 PE100. Kanalizacja
sanitarna odprowadzana bedzie do szczelnego zbiornika bezodptywowego ks o poj. 5m3
projektowang instalacjg zewnetrzng o DN160. Scieki opadowe z dachu oraz terenéw
utwardzonych odprowadzane bedg bedzie do szczelnego zbiornika bezodptywowego kd o
poj. 10m3 projektowang instalacjg zewnetrzng o DN160-DN200. Pomieszczenia ogrzewane
bedg poprzez projektowang niskotemperaturowg instalacje c.o. z grzejnikami ptytowymi oraz
powietrzng pompa ciepta jako podstawowe zrédto ciepta w budynku.

W zakresie branzy instalacji sanitarnych zaprojektowano:

. Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarne;j

Wewnetrzng instalacje wodociggowg wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej
Wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania

Wewnetrzng instalacje wentylacji mechaniczne;j

Zewnetrzng instalacje wodociggowg

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Zasilanie w wode do budynku przewiduje sie z istniejgcej zewnetrznej sieci wodociggowej,
wg PZT. Armatura wodomierzowa zamontowana zostanie wewnatrz studzienki
wodomierzowej zamontowanej na terenie Inwestora. Projektowang wewnetrzng instalacje
wodociggowa wykonacé nalezy z rur PP-R PN20.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie centralnie przy uzyciu pojemnosciowego
podgrzewacza wody zasilanego z proj. pompy ciepta.

Projektowang wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ nalezy przewodami
kielichowymi z PVC-HT o podwyzszonej odpornosci termicznej i chemicznej, oraz o wysokim
stopniu izolacji dzwigkowej z uszczelkami gumowymi.

Ogrzewanie budynku realizowane bedzie poprzez wewnetrzng niskotemperaturowg
instalacje centralnego ogrzewania z powietrzng pompg ciepta i grzejnikami podtogowymi.
Przewidziano pompowg, dwururowg, wodng instalacje centralnego ogrzewania w systemie
trojnikowo — rozdzielaczowym. Dla budynku przewidziano pompe ciepta typu powietrze-woda
0 nominalnej mocy grzewczej ok. 9,0kW. Pompa ciepta zasilata bedzie obieg centralnego
ogrzewania oraz uktadu przygotowania cwu. Urzgdzenie wyposazone jest w konsole
sterowniczg i automatyke do regulacji pogodowe;.

W budynku przewidziano zastosowanie systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej z odzyskiem ciepta z centralnym przygotowaniem i rozprowadzeniem powietrza w
pomieszczeniach objetych opracowaniem.

Przewidziano nastepujgce uktady wentylacyjne mechaniczne:
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uktad nawiewno-wywiewny NW-01 — obstugujgcy pom. biurowe, pomieszczenia ogdlne
i komunikacje w budynku
indywidualne ukfady wyciggowe — obstugujgce toalety, pomieszczenia socjalne, po-
rzgdkowe i inne tego typu

W pomieszczeniach sanitarnych przewidziano zastosowanie systemu wentylacji
mechanicznej wywiewnej z wentylatorami kanatowymi sterowanymi czujnikiem obecnosci lub
oswietlenia (w pomieszczeniach bez oswietlenia naturalnego), z regulowanym opdznieniem
czasowym. Nawiew powietrza do pomieszczen grawitacyjny, poprzez zastosowane
wentylacyjne kratki transferowe Scienne lub w skrzydtach drzwiowych.

llos¢ powietrza wentylujgcego zostata dobrana oraz przeliczona przy uwzglednieniu:

1.
2.
3.

funkcji i wielko$ci pomieszczen
ilosci os6b przebywajacych w pomieszczeniach
wymaganej min krotno$ci wymian w pomieszczeniach

Zapotrzebowanie na media:

max dobowe zapotrzebowanie wody zimnej na cele bytowe — Qmaxd = 0,62 m3/d

max chwilowy obliczeniowy przeptyw wody —gsmax = 0,88 dm3/s
max dobowy zrzut $ciekéw sanitarnych — Qs¢maxd = 0,60 m3/d
zapotrzebowanie mocy cieplnej na cele grzewcze — Qog = ok. 7 kW

zapotrzebowanie mocy cieplnej na cele przygotowania cwu — Qcwuhmax = ok. 1 kW

Bilans wod opadowych:

BILANS WOD OPADOWYCH

Powierzch- | Wsp. sply- d(i\lsaztc?zzfr:r;?a- Przeptyw ob-
Lp. Rodzaj zlewni nia zlewni wu rodajnego liczeniowy
m2 - dm3/(s x ha) dm3/s
1 Zadaszenie budynkow 180 0,85 140,8 2,2
> Powmrzchr::: utwardzo- 481 075 140,8 5.1
RAZEM Qmax = 7,2

- czas trwania deszczu miarodajnego  t= 15min

- prawdopodobiehstwo wystgpienia deszczu p = 50% (C=2 lata)

OBLICZENIE WYMAGANEJ OBJETOSCI ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO

max przeptyw obliczeniowy wéd opadowych Qmax = 7,2 dm3/s
zaktadany czas przetrzymania t= 15 min
wymagana minimalna obliczeniowa objetos¢

zbiornika Voblmin = 6,5 m3
obliczeniowa objetos¢ zbiornika z uwzgled-

nieniem 25% zapasu Vobl = 8,1 m3
rzeczywista objetos$é dobranego bezod-

ptywowego Vzbo = 10,0 m3

Dobrano 1 szt. prefabrykowany betonowy szczelny zbiornik o poj. 1 x 10

m3

Odprowadzenie $ciekéw deszczowych w catosci zamknie sie w granicach dziatki nalezgce;j
do Inwestora i nie bedzie powodowato kierowania odprowadzenia wéd na tereny sgsiednich
dziatek.
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Opis instalacji elektrycznych

* Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
W ramach zadania projektowego przewiduje sie montaz rozdzielnicy / ztgcza kablowego z
zabudowanym certyfikowanym urzgdzeniem sygnalizujgco - sterowniczym
przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
Instalacja przeciwpozarowego wytgcznika pradu w projektowanym budynku bedzie skfadata
sie
z nastepujgcych elementéw:
- urzgdzenia wykonawczego — aparatu wykonawczego przeciwpozarowego wytgcznika pradu
— rozigcznika stanowigcego element mechanicznego odptywu energii elektrycznej do
budynku, umieszczonego w projektowanej rozdzielnicy,
- urzadzenia uruchamiajgcego — przycisku uruchamiania przeciwpozarowego wytgcznika
pradu, zlokalizowanego przy drzwiach wejsciowych do budynku,
- urzadzania sygnalizujgcego — sygnalizatora optycznego wskazujgcego o wytgczeniu
zasilania w budynku, poprzez $wiecenie ciggte, sterowany za posrednictwem automatyki
przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

* Instalacja gniazd wtykowych

W pomieszczeniach biurowych, pomieszczeniach gospodarczych, pomieszczeniach
technicznych, tazienkach oraz strefach komunikacyjnych nalezy rozmieszcza¢ gniazda
wtykowe/zestawy gniazd w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia i konstrukcji $cian:
podtynkowe P20 oraz podtynkowe |P44.

Oprzewodowanie obwoddw gniazd nalezy wykona¢ przewodami o podwdjnej izolacji na
napiecie min. 750V. Poszczegdlne obwody gniazd zabezpieczone sg wytgcznikami
réznicowopradowymi oraz wytgcznikami nadprgdowymi.

* Instalacja oswietleniowa

W obiekcie przewiduje sie o$wietlenie podstawowe wykonane oprawami LED zgodnie z
wymaganiami PN-EN 12464-1 odnosnie komfortu uzytkownikdw oraz wydajnosci
energetycznej. Temperatura barwowa Zrodet Swiatta 3000K/4000K w zaleznosci od
pomieszczenia. Stopien ochrony opraw: IP20 w pomieszczeniach biurowych i w strefach
komunikacji, min. IP44 w fazienkach i toaletach oraz w pomieszczeniach technicznych.
Oprzewodowanie obwodow oswietlenia podstawowego bedzie wykonane przewodami 3x1,5
oraz 4x1,5.

* Instalacja internetowa, systemy niskoprgdowe

Na potrzeby rozprowadzenia sieci strukturalnej po obiekcie przewiduje sie Gtéwny Punkt
Dystrybucyjny. Do szafy GPD zostanie wprowadzone przytgcze operatora. System
okablowania strukturalnego projektowany jest w uktadzie gwiazdy. Maksymalna dtugos$é
okablowania poziomego w odcinku pomiedzy Weztem Logicznym a Punktami
Dystrybucyjnymi nie moze przekracza¢ 90m.

W budynku przewiduje sie instalacje systeméw niskoprgdowych: instalacji kontroli dostepu,
instalacji telewizji dozorowej CCTYV, instalacji sygnalizacji wikamania i napadu SSWiIN,
instalacji wideodomofonowej, instalacji przywotawczej dla osob niepetnosprawnych oraz
instalacje fgcznosci radiowej (poza zakresem niniejszego opracowania).

» UPS, sitownia telekomunikacyjna
W obiekcie przewiduje sie montaz urzgdzen podtrzymujgcych zasilanie urzadzen
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teleinformatycznych i niskoprgdowych. Na potrzeby zasilania urzadzen teleinformatycznych
(gniazda komputerowe typu DATA) przewiduje sie montaz urzadzenia UPS o czasie
podtrzymania tmin = 10 min. Na potrzeby zasilania urzagdzen niskoprgdowych (szafa GPD,
rejestrator CCTV i KD, centrala SSWIN, szafa systemu tgcznos$ci radiowej) przewiduje sie
montaz sitowni telekomunikacyjnej o czasie podtrzymania t = 8 godz.

* Instalacja potgczeh wyréwnawczych
Wszystkie metalowe elementy, kanaly wentylacyjne, rurociggi nalezy podigczyc
do gtdbwnej szyny wyréwnawczej. Gidwna szyna uziemiajgca bedzie galwanicznie potgczona
z zylg PE wewnetrznej linii zasilajgcej.
W pomieszczeniach mokrych wykona¢ pofgczenia wyrownawcze miejscowe igczac
przewodem 6 mm2 metalowe rury instalacji wody, c.o., kanaly wentylacyjne potaczy¢ z
szyng wyrownawcza.

* Instalacja odgromowa i uziomowa

W celu zapewnienia wtasciwej rezystancji uziemienia obiektu nalezy wykonac¢ sztuczny
uziom fundamentowy zgodnie z normami PN-EN 62305-1:2011; i PN-EN 62561-2:2012 i PN-
EN 62305-3:2011. Jako materiat na uziom fundamentowy nalezy wykorzysta¢ ptaskownik
ocynkowany FeZn. Rezystancja uziemienia nie powinna by¢ wieksza od 10 Q.

Na dachu nalezy wykona¢ siatke zwoddéw poziomych drutem stalowym ocynkowanym o
Srednicy 8mm. Instalacje odgromowg poziomg nalezy utozy¢ na fabrycznych uchwytach o
rozstawie nie wiekszym niz 1m. Miejsca wszystkich potgczen srubowych nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ wazeling techniczng. ZastosowacC uchwyty uniemozliwiajgce zsuniecie sie
instalacji odgromowej wraz z pokrywg sniegowg. Metalowe elementy wystajgce nad dach i
niewnikajgce do wnetrza budynku, nalezy przytgczy¢ do instalacji odgromowej. Do instalacji
odgromowej NIE nalezy przytgczac urzgdzen wnikajgcych do wnetrza budynku. Dla kazdego
elementu wystajgcego nad dach powyzej 0,7m nalezy przewidzie¢ ochrone odgromowg w
postaci masztéw odgromowych.

* Instalacja fotowoltaiczna
Projekt zaklada montaz instalacji fotowoltaicznej on-grid. Instalacja ma za zadanie
ograniczy¢ koszty zwigzane z zakupem energii elektrycznej. Energie wytworzong z paneli
nalezy wprowadzi¢ do rozdzielnicy gtéwnej komisariatu policji.
Przewiduje sie montaz paneli fotowoltaicznych umieszczonych na dachu budynku gtéwnego
komisariatu oraz dachu garazu. Moduty fotowoltaiczne to urzadzenia elektryczne, w ktérych
przy wykorzystaniu zjawiska fotoelektrycznego zachodzi bezposrednia przemiana energii
promieniowania swietlnego w energie elektryczng. Potgczone szeregowo tworzg tahcuchy, z
ktérych energia elektryczna przekazywana jest za pomoca potaczen kablowych do inwertera
(falownika). Falownik wyposazony zostanie w zabezpieczenie przeciwwyspowe.
Przewiduje sie montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy ponad 6,5 kWp. Moduty wykonane w
technologii monokrystaliczne;.

11) Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

Zastosowane przepisy i zrodta wiedzy technicznej:

[1] Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1186)

Ustawa z dnia 13 lutego 2020r. O zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw
(Dz.U.18.03.2020 poz 471) [2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ((t.j Dz. U.
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2019 r., poz. 1065) [3] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.
U. nr 109, poz. 719) [4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030) [5] Rozporzgdzenie MSW i A - uzgadnianie projektu zagospodarowania dziafki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.
Dz.U.2021.1722 z dnia 2021.09.17 [6] PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektéw
budowlanych. [7] PN-IEC-61024-1. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine. [8]
PN-IEC-61024-1-1. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybér poziomow
ochrony dla urzgdzen piorunochronnych [9] PN-EN 13501-1+A1:2010. Klasyfikacja ogniowa wyrobéw
budowlanych i elementéw budynkow - Czesé¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na
ogien
Spetnienie wymagan rozporzgdzenia MSWiA z dnia 2 grudnia 2015 w sprawie uzgadniania
projektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.
Projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczeh ppoz.

a) ogdlna charakterystyka budynku
- powierzchnia zabudowy cato$¢ - Pz = 320,06m?
w tym budynek biurowy — 180,00m?
w tym budynek garazowo- magazynowy — 140,06m?

- powierzchnia pomieszczen netto — budynek biurowy - Preto = 150,30 m?
- powierzchnia pomieszczen netto — budynek garazowo- magazynowy - Preo = 121,70 m?

- kubatura budynek biurowy V = 880,54 m®
- kubatura budynek garazowo- magazynowy V=613,07 m*
- wysoko$¢ budynku biurowego Hrmax= 5,88 m

- wysoko$¢ budynku garazowo- magazynowego Hmax= 5,19 m

- liczba kondygnaciji w projektowanych budynkach: nadziemnych - 1, podziemnych - 0
- budynki zalicza sie do budynkéw niskich (N)

b) odlegtos¢ od granicy dziatki i obiektow sasiednich
odlegto$¢ budynku biurowego od granicy dziatki wtasnej:

- od zachodniej min. 17,68m do granicy dziatki nr 878/1

- od strony potudniowej min. 6,25 m do granicy dziatki nr 71

- od strony wschodniej min.35,79m od granicy dziatki nr 877/2
- od strony potnocnej min. 4,51 m do granicy dziatki drogowe;j
- od strony potudniowej min. 25,0 m do granicy dziatki nr 71

odlegtos$¢ budynku garazowo-magazynowegdo od granicy dziatki wiasnej:
- od zachodniej min. 30,53m do granicy dziatki drogowe;j

- od strony wschodniej min.19,37m od granicy dziatki nr 877/2

- od strony pétnocnej min. 17,0 m do granicy dziatki nr 878/1

- od strony potudniowej min. 6,25 m do granicy dziatki nr 71

odlegtos¢ od granicy innych budynkow:
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- najblizsza zabudowa zlokalizowana na dziatce nr 878/2 w odlegtosci ok. 75m od granicy
dziatki inwestycji

c) charakterystyka zagrozenia pozarowego
W budynku nie wystepujg substancje niebezpieczne pozarowo.

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz pomieszczen:

kategoria zagrozenia ludzi:

- budynek biurowy — ZL lll

- budynek garazowo-magazynowy - PM

ilos¢ osbb:

- w budynku biurowym przewiduje sie zatrudnienie dla 8 os6b

- drzwi wejsciowe w budynku otwierane na zewnatrz

- nie wystepujg pomieszczenia, w ktérych moze przebywac jednoczesnie wiecej niz 50 oséb,
w zwigzku z czym drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen nie muszg otwierac
sie na zewnatrz pomieszczen

- drzwi na drodze komunikacyjnej otwierane zgodnie z oznaczeniami na rzutach

informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego
Gestos¢ obcigzenia ogniowego stref:

- ZL Ill, nie okresla sie

-PM, Q<500 [MJ/m2]

ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
- brak zagrozenia wybuchem

e) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

- ZL 11l , niski - klasa odpornoséci pozarowej ,D”
- PM , niski - klasa odpornosci pozarowej ,E”

klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku biurowego :
- gtébwna konstrukcja nosna — R 30,

- stropy — R E | 30,

- Sciana zewnetrzna — E | 30,

- Sciany wewnetrzne — bez wymagan

- Sciana wewnetrzna — bez wymagan

- konstrukcja dachu — bez wymagan

- przekrycie dachu — bez wymagan

klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku garazowo-magazynowego :
- gléwna konstrukcja nosna — bez wymagan

- stropy — bez wymagan
- Sciana zewnetrzna — bez wymagan
- Sciany wewnetrzne — bez wymagan
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- Sciana wewnetrzna — bez wymagan
- konstrukcja dachu — bez wymagan
- przekrycie dachu — bez wymagan

informacje dodatkowe:

- konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ ze wszystkich stron , proponowane rozwigzanie
peczniejgce farby ognioochronne

- powierzchnia dachu budynku biurowego wynosi 191,55m? (ponizej 800 m? § 219.1 W.T.)

- powierzchnia dachu budynku garazowo-magazynowego wynosi 146,57m? (ponizej 800 m
§ 219.1 W.T.)

-suma powierzchni dachéw projektowanych budynkéw wynosi 338,12m? (ponizej 800 m? §
219.1 W.T)

- elementu budynku sg nie rozprzestrzeniajgce ognia

- budynek ocieplony wetng mineralng w systemie nie rozprzestrzeniajgcym ognia

2

uwaga:
- otulina zbrojenia elementéw konstrukcyjnych zelbetowych ma grubosé zapewniajgca

wymagang dla danej klasy odpornosci ogniowej, W przypadku braku mozliwosci spetnienia
wymagan w okreslonych miejscach nalezy zastosowac¢ dodatkowe zabezpieczenie p.poz. dla
uzyskania koniecznej odpornosci REIl np. przy uzyciu mat wg atestowanego systemu
zabezpieczeh ppoz

f) informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

- budynek biurowy obejmuje jedng strefe pozarowg o powierzchni 161,97 m?

- budynek garazowo-magazynowy obejmuje jedng strefe pozarowg o powierzchni 124,76 m?
- projektowane budynki oddalone sg od siebie 0 min : 8,0 m

powierzchnie wewnetrzne:
- powierzchnia budynku biurowego — 161,97 m?
- powierzchnia budynku garazowo-magazynowego — 124,76 m?

zastosowane elementy oddzielen przeciwpozarowych:
w projektowanych budynkach nie wystepujg elementy oddzielenia przeciwpozarowego

g) drogi ewakuacyjne

- szerokosc¢ poziomych dréog ewakuacyjnych — 1,40 m

- szerokosc¢ gtdwnego wejscia z budynku biurowego na zewnatrz - 1,50 m

- szerokosc¢ wejscia dla pracownikow 0,9 m

- korytarze o szerokoéci 1,40m

- drzwi dwuskrzydiowe posiadajgce skrzydto nieblokowane o szerokosci co najmniej 0,90 m,
- dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego: maksymalna dtugos¢ wynosi 12,85m ( max do 30 m wg
W.T. ), wtym 9,0m po poziomej drodze ewakuacyjnej ( max 20m wg W.T.),

- najdiuzsza dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w czesci ZL Il wynosi 7,98 m

- obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 15

uwaga:
graficzne wyznaczenie dlugosci dojscia ewakuacyjnego oraz przejs¢ ewakuacyjnych
przedstawione na rysunku rzutu parteru
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h) sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Elektroenergetyczna i teletechniczne

Przejscia kabli i przewodoéw przez sciany i stropy dzielgce rézne strefy pozarowe nalezy uszczelnic¢
przeciwogniowo materiatami np. typu Promat lub Hilti do odpornosci przejscia.

Ogrzewcza, kanalizacyjna, wodociggowa
Instalacje prowadzi¢ w specjalnie do tego celu przystosowanych przejsciach instalacyjnych.

Instalacja odgromowa
Przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej poprowadzone sg w izolacji termicznej wykonanej z
weftny mineralnej lub na zewnatrz Sciany.

Zasilanie urzadzen przeciwpozarowych

Przewody i kable elektryczne oraz sSwiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, stosowane w
systemach =zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny
zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do
uruchomienia i dziatania urzgdzenia.

i) dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
- budynek wyposazony w oswietlenie awaryjno - ewakuacyjne

j) wyposazenie w gasnice

- budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne, typu A, zapewniajgc normatyw: jedna jednostka
masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) przypadajgce na kazde 100m?PM — tgcznie 2 gasnice w
budynku biurowym

k) zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru i drogi pozarowe
- dla budynku wymaga sie zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci co najmniej
10 dm®s z hydrantéw nadziemnych DN 80.

- zgodnie z obowigzujgcymi przepisami do budynku nalezgcego do grupy wysokosci: niskie
zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL IV lub ZL V nie
jest wymagany dojazd pozarowy

- zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budynki zawierajgce strefe pozarowg produkcyjng lub
magazynowg o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m? i powierzchnie nie przekraczajgcg
20 000 m?nie jest wymagany dojazd pozarowy

I) wymagania ogodine

- budynek powinien by¢ oznakowany znakami bezpieczenstwa w zakresie ewakuacji i ochrony

przeciwpozarowej zgodnie z Polska Normg [4];

- dla budynku wymagane jest opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego;

- wszystkie drzwi o klasie odpornosci ogniowej oraz dymoszczelne nalezy wyposazy¢é w

samozamykacze lub inne urzgdzenia zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru (z

mozliwoscig recznego otwierania drzwi stuzgcych do ewakuaciji);

- bedace na wyposazeniu budynku elementy, urzadzenia i sprzet stuzgce ochronie przeciwpozarowej

jak drzwi o klasie odpornosci ogniowej, oswietlenie awaryjne, przeszkodowe i ewakuacyjne, hydranty

wewnetrzne, gasnice, powinny posiadac stosowne aprobaty techniczne;

- stosowanie w budynku materiaty i elementy budowlane powinny spetnia¢ wymagania zawarte w

zatgczniku nr 3 do rozporzgdzenia [1] dotyczace palnosci i rozprzestrzeniania ognia oraz

odpowiadajgce im europejskie klasy reakcji na ogien i klasy odpornosci dachéw na ogien zewnetrzny.
Opracowat:



