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OPIS PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT : Budynek biurowy, garazowo-magazynowy i maszt teleinformatyczny
z odciggami na potrzeby posterunku Policji oraz niezbedne obiekty i
urzadzenia infrastruktury technicznej

Janowice Wielkie, dz. nr ewid. 877/1, obr. 0001 Janowice Wielkie

INWESTOR : Komenda Wojewoddzka Policji we Wroctawiu, ul. Podwale 31-33
50-040 Wroctaw

PROJEKTANT : arch. Michat Kulczynski ul. Ruczajowa 13, 86-005 Ciele

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa budynku biurowego, garazowo-
magazynowego i masztu teleinformatycznego z odciggami na potrzeby posterunku Policji
wraz z niezbednymi obiektami i urzgdzeniami infrastruktury technicznej. Obiekty kubaturowe
jednokondygnacyjne, z dachami dwuspadowymi. Maszt teleinformatyczny 30 m z odciggami
15 m.

Kategoria XVI - budynki biurowe i konferencyjne

Kategoria XVII - garaze powyzej dwoch stanowisk

Kategoria XXIX — wolno stojgce kominy i maszty oraz czesci budowlane elektrowni
wiatrowych

Dla inwestycji zostata wydana Decyzji nr 33/2022 z ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
UG.DULICP.6733.1.8.2022.MJK z dnia 17 marca 2022r.

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu lub terenu

a) opis terenu inwestycji:

Teren inwestycji zlokalizowany w pétnocnej czesci wsi Janowice Wielkie. Granicy z
Cmentarzem Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Kréla.

- dziatka ksztaltem zblizona do prostokagta

- niezabudowana

- teren nieutwardzony

- istniejgca komunikacyjna poprzez dziatke nr 878/3 do drogi powiatowej nr 2735D ul.
Rudawska

- uksztattowanie terenu - teren ptaski

- potudniowo-wschodniej granicy dziatki rosnie zieleh wysoka, przewidziana do zachowania

istniejgca infrastruktura techniczna:
- przez teren inwestycji przebiega gminna sie¢ wodociggowa
- na terenie dziatki wzdtuz drogi powiatowej przebiega infrastruktura firmy Orange

b) opis otoczenia:
Teren inwestycji otoczony jest dziatkami niezabudowanymi. Wzdtuz dwéch granic



przebiegajg dziatki drogowe, natomiast od strony potudniowej dziatka graniczy z terenem
cmentarza.

c) najblizsze sgsiedztwo dziafki:
- strona pétnocna — dziatka nr ewid. 878/3 wykorzystywana obecnie jako droga dojazdowa

- strona wschodnia — dziatka niezabudowana (nieuzytek), pokryta zielenig wysoka
- od strony zachodniej — droga powiatowa nr 2735D, dz. nr ewid. 643,
- od strony potudniowej — teren cmentarza wraz z parkingiem dla samochodéw

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu:

Lokalizacja budynkow:
Projektowane budynki: biurowy oraz garazowo-magazynowi zlokalizowano w centralne;j

czesci dzialki, Scianami zewnetrznymi rownolegle do granic dziatki. Maszt teleinformatyczny
Zlokalizowano w pétnocno wschodniej czesci dziatki.

a) urzagdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:
- przytacze wodociggowe — wg odrebnego opracowania

- odprowadzenie $ciekéw — do zbiornika bezodptywowego o pojemnosci do 5,0m?
- pompa ciepta

- instalacja fotowoltaiki

- ogrodzenie azurowe

- teren utwardzony pod kontenery $mietnikowe

- droga wewnetrzna z projektowanym zjazdem oraz miejscami parkingowymi

b) sposéb odprowadzenia lub oczyszczania sciekdw:
- odprowadzenie $ciekdéw — do zbiornika bezodptywowego o pojemnosci do 5,0m?

- wody opadowe z dachu komisariatu policji do zbiornika bezodptywowego kanalizaciji
deszczowej

- wody opadowe z dachu budynku garazowo-magazynowego do zbiornika bezodptywowego
kanalizacji deszczowej

- wody opadowe z drdg i parkingdw do zbiornika bezodptywowego kanalizacji deszczowej

c) ukfad komunikacyjny:

- projektowany zjazd z drogi powiatowej nr 2735D obstuguje 6 terenowych miejsc
parkingowych (w tym 1 przystosowane dla osdb niepetnosprawnych) ogélnodostepnych, 7
miejsc parkingowych dostepnych tylko dla pracownikéw w tym cztery w budynku garazowo-
magazynowym ( dwa w garazu oraz dwa pod wiatg)

- dla projektowanego zjazdu zostata wydana Decyzja uzgadniajgca lokalizacje zjazdu
DP.7012.47.2.2023.1lI

BILANS MIEJSC PARKINGOWYCH
Wymagania do miejsc Suma wymaganych
Rodzaj parkingowych z Decyzji o usta- miejsc Suma zaprojektowanych
zabudowy leniu lokalizacji inwestyc;ji celu ; miejsc parkingowych
. parkingowych
publicznego
BUDYNEK ,miejsca parkingowe nalezy bez konkretnych 9 — terenowych miejsc par-
BIUROWY, zlokalizowac na terenie dziafki wymagan kingowych
BUDYNEK inwestora” 4 — miejsca parkingowe w
GARAZOWO - budynku garazowo -




magazynowym
MAGAZYNOWY SUMA = 13 miejsc parkingo-
wych

d) sposob dostepu do drogi publicznej:
- teren inwestycji posiada zjazd do drogi powiatowej nr 2735D

e) parametry techniczne sieci i urzadzenh uzbrojenia terenu:
Zaopatrzenie obiektu w energie elektryczng odbywaé sie bedzie ze zigcza kablowo-

pomiarowego ZK zlokalizowanego w granicy dziatki zgodnie z technicznymi warunkami
przytaczenia (projekt ztgcza kablowego =z uktadem pomiarowym jest zagadnieniem
odrebnego opracowania). Ze ztgcza kablowo-pomiarowego ZK wyprowadzona zostanie
gtébwna linia zasilajgca obiektu. Linia ta zasili rozdzielnice / ztgcze kablowe ZK+PWP z
zabudowanym certyfikowanym urzgdzeniem sygnalizujgco — sterowniczym
przeciwpozarowego wylgcznika pradu, zlokalizowane na zewnetrznej Scianie
projektowanego budynku. Z rozdzielnic / zlgcza kablowego ZK+PWP Zzostanie zasilona
rozdzielnica gtéwna obiektu R-G.

Przytgczenie obiektu do sieci telekomunikacyjnej zostanie zrealizowane w ramach odrebnej
umowy przytgczeniowej z operatorem. Na potrzeby umozliwienia wprowadzenia przytgcza
zewnetrznego operatora projektuje sie wykonanie zespotu studni kablowych potgczonych
uktadem rur ostonowych. Instalacja teletechniczna zostanie wprowadzona do budynku, a
nastepnie prowadzona w korytach kablowych do gtdwnego punktu dystrybucyjnego.
Przytgczenie obiektu do sieci antenowej zostanie zrealizowane w ramach oddzielnego
opracowania. Przytgcze sieci antenowej zostanie wykonane w kanalizacji kablowej.

Kable zasilajgce instalacje zewnetrzne nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci co najmniej 0,7m
pomiedzy dwiema warstwami piasku o grubosci 0,1m. Nad kablem w odl. 0,25m nalezy
utozy¢ folie kalandrowg koloru niebieskiego o szer. min. 0,2m. W miejscach skrzyzowan z
innymi instalacjami, w miejscach narazenia na uszkodzenie kable nalezy uktada¢ w rurach
DVK dostosowanych do srednicy kabla. W przejsciach pod drogami kable nalezy ukfada¢ w
rurach ostonowych SRS dostosowanych do Srednicy kabla. Projektowane kable nalezy
uktada¢ w sposéb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie. Przy uktadaniu powinny by¢
zachowane srodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen
znajdujgcych sie na trasie budowane;j linii oraz przestrzegane zasady ochrony Srodowiska.
Na catej dlugosci kabli utozonych w ziemi nalezy zatozy¢ trwate oznaczniki w odstepach nie
wiekszych niz 10m oraz na koncach odcinkéw kabli, przy skrzyzowaniu, wejsciach do
kanatow, koncach i poczatkach przepustéw.

W projektowanym obiekcie przewiduje sie montaz opraw oswietlenia zewnetrznego zgodnie
z wymaganiami PN-EN 12464-2:2014 oraz PKN-CEN/TR 13201-02 odno$nie komfortu
uzytkownikdéw oraz wydajnosci energetycznej. Przestrzen wokdt modernizowanego budynku
oswietlana bedzie przy pomocy opraw zlokalizowanych na elewacji oraz za pomocg opraw
montowanych na stupach oswietleniowych.

Kable do stupow oswietleniowych nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci co najmniej 0,5 m
pomiedzy dwiema warstwami piasku o grubosci 0,1m. Nad kablem w odl. 0,25m nalezy
utozy¢ folie kalandrowg koloru niebieskiego o szer. min. 0,2m. W miejscach skrzyzowan z
innymi instalacjami, w miejscach narazenia na uszkodzenie kabel nalezy utozy¢ w rurze
DVK. Na kabel nalezy zatozy¢ oznaczniki (opaski kablowe) z trwatego tworzywa, na ktérych
podano rok budowy, relacje przebiegu linii oraz znak uzytkownika. Stupy oswietleniowe



nalezy uziemi¢ bednarkg FeZn 25x4mm.

Woda zimna dostarczana bedzie do budynku z istniejgcej sieci miejskiej projektowanym
przytaczem z rur PEHD Dz32x2,9 SDR11 PE100. Kanalizacja sanitarna odprowadzana
bedzie do szczelnego zbiornika bezodptywowego ks o poj. 5m*® projektowang instalacjg
zewnetrzng o DN160. Scieki opadowe z dachu oraz terenéw utwardzonych odprowadzane
bedg bedzie do szczelnego zbiornika bezodptywowego kd o poj. 10m*® projektowang
instalacja zewnetrzng o DN160-DN200. Pomieszczenia ogrzewane bedg poprzez
projektowang niskotemperaturowg instalacje c.o. z grzejnikami ptytowymi oraz powietrzng
pompag ciepta jako podstawowe zrédto ciepta w budynku.

Uwaga:

Powyzszy projekt nie obejmuje doboru urzadzen aktywnych do systemu radiowego.
Okreslenie pola elektromagnetycznego bedzie mozliwe i dobraniu kompletnego systemu i
objete odrebnym opracowaniem.

f) uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

- projektowany teren ptaski

- od strony potudniowej istniejgca skarpa bez zmian

- rzedne terenu dookota budynku komisariatu policji — 412,55

9) projektowane ogrodzenie terenu
Teren strefy zamknietej dla petentdw ogrodzony ogrodzeniem systemowym panelowym firmy

Plastmet.

Panele Fortis 4W:

Wymiary panelu: 2500x1760 mm

Srednica pretéw poziomych/pionowych=5.0/5.0
Liczba przeprofilowan: 4

Rozstaw pomiedzy drutami pionowymi 50x200 mm
System mocowania: obejma montazowa 40x60
Wysokos¢ stupka: 2800 mm

Rozstaw osiowy stupkow: 2560 mm
Fundamentowanie w monolitycznym fundamencie
Wysokos¢ ogrodzenia: 200 cm

Kolor: grafitowy RAL 7024

Od strony wjazdu na teren zamkniety zaprojektowano brame elektryczng przesuwng o wym.
5 m oraz furtke.

h) zielen

Wszystkie tereny zielone zaprojektowano jako powierzchnie trawiastsg.

Projekt przewiduje nasadzenia zieleni niskiej w poblizu projektowanych miejsc parkingowych
oraz pomiedzy projektowanymi budynkami — krzewy ozdobne w ilosci 6 szt.

Projektowane cztery grupy krzewow sktadajg sie z Forsycji posredniej ( po 2 sztuki na
poczatku i koncu grupy krzewdw ) oraz Sosny kosodrzewiny " Humpy " ( 3 sztuki wewnatrz
grupy krzewéw ). Dodatkowo wzdtuz grupy krzewodw projektuje sie rzad traw ozdobnych w




postaci Trzcinnika ostrokwiatowego " Karl Foerster " .Pozostaty teren pokryty trawnikiem.
Caly teren inwestycji objety nasadzeniami krzewdw lub zaktadaniem trawnika nalezy
przygotowac poprzez uzyznienie istniejgcej gleby poprzez nawiezienie min. 15cm zyznej
gleby oraz wymieszanej z gruntem istniejgcym oraz nawozami wielosktadnikowymi.

i) elementy matej architektury
- tawka z tworzywa Efekt 0126ATS o wymiarach 205 cm (dt.), 44 cm (wys.), 46 cm (szer.)

- Kosz betonowy okragty z cokotem 70 L

- Wiata $mietnikowa o wymiarach 3,5 x5 m

- Stojak na 3 rowery firmy KELBERG, spawany i ocynkowany, o wymiarach 94,5 cm (dt.) x 46
cm (szer.)

- Podswietlany pylon informacyjny o wymiarach 120x300x20 cm, rama z profili
ocynkowanych, obudowa z pleksi mlecznego (napisy/logo), obudowa gtéwna z ptyty dibond
RAL 5003

- Maszt flagowy 6m

i) drogi i place

W czesci zamknietej dla interesantéw terenu inwestycji zaprojektowano miejsca parkingowe
dla 3 pojazdéw. Miejsca postojowe o wymiarach 2,5 x 5 m. Dodatkowy parking na 6
pojazddéw (w tym 1 miejsce dla oséb niepetnosprawnych o wym. 3,6x5m) zaprojektowano w
strefie otwartej. Szeroko$¢ ciggéw pieszych 1,5 - 2 m. Droga wewnetrzna o szerokosci 6m.
Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8cm. Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej o
grubosci 6ecm.

4. Zestawienia:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- dziatka nr 877/1 - 2552 m? co stanowi 100 % pow. terenu

a) powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych:
- PROJEKTOWANYCH 320,06m? co stanowi 12,54 % pow. dziatki
- ISTNIEJACYCH - BRAK

b) powierzchnia drog, parkingdw, placow i chodnikéw,:
- 481,77 m? co stanowi 18,88 % pow. dziafki
c) powierzchnia biologicznie czynna,

-1750,17 m? co stanowi 68,58 % pow. dziatki

d) powierzchni_innych czesci terenu, - niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego

braku z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;
- BRAK

5. Informacje i dane dodatkowe

a) ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajgce z
aktéw prawa miejscowego:
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teren inwestycji jest objety Decyzjg nr 33/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego

- rodzaj inwestycji — zabudowa ustugowa i gospodarcza

- funkcja: ustugi o charakterze publicznym oraz gospodarcza

- obowigzujacej linii zabudowy nie ustala sie, nieprzekraczalna linia zabudowy w odlegtosci
17 m od graniczy dziatki sgsiadujgcej z drogg powiatowag

- szeroko$¢ elewacji frontowej: do 12 m — za elewacje frontowg przyjmuje sie ptaszczyzne
budynku zwrécong do drogi, z ktérej odbywa sie gtéwny wjazd lub wejscie na dziatke

- maksymalna wysokos$¢: budynku biurowego i garazowo-magazynowego — 9 m, konstrukciji
masztu teleinformatycznego — 30 m

- kat nachylenia dachu: od 0° do 45°

- ukfad gtéwnej potaci dachu — dwuspadowy lub pfaski

- kierunek gtéwnej potaci dachu: rownolegly lub prostopadty do frontu dziatki z tolerancjg do
10 stopni

- teren potozony w granicach Rudawskiego Parku Krajobrazowego, dla ktérego obowigzujg
zasady zagospodarowania zgodne z przepisami odrebnymi

- zasilanie w energie elektryczng w oparciu o warunki przytgczenia do sieci
elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gérze,

- dostawa wody — z istniejgcej sieci wodociggowej na zasadach zawartych w umowie o
dostarczenie wody z administratorem sieci

- odprowadzenie wod opadowych na teren wtasnej posesji — zgodnie z przepisami odrebnymi
- odpady state zagospodarowaé zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r. z poz. 799 ze zm.)

- ogrzewanie budynku — z indywidualnego zrédta ciepta, ktére w zakresie emisji
zanieczyszczen winno spetnia¢ wymagania przepisow szczegolnych ochrony srodowiska

- obstuga komunikacyjna planowanej inwestycji z publicznej drogi powiatowej nr 2735D (ul.
Rudawska), w uzgodnieniu z zarzgdcg drogi

- miejsca parkingowe nalezy zlokalizowac na terenie dziatki inwestora

- planowana inwestycja nie moze naruszac interesdw 0sob trzecich w zakresie: zapewnienia
dostepu do drogi publicznej — prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy
korzystanie z przylegtych nieruchomoéci; mozliwosci korzystania z wody, energii elektryczne;j
oraz srodkéw fgcznosci; doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi; ochrony przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia
elektryczne, promieniowanie; ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

b) informacja czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska:

- teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow ,
nie jest zlokalizowany na obszarze objetym ochrong konserwatorskg, na terenie inwestycji
nie ma zadnych budynkow.

c) informacja okreslajgca wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren

zamierzenia budowlanego:
- dziatki nie dotyczy wptyw eksploatacji gérnicze;j
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d) informacja o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozeh dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:
- nie przewiduje sie wystepowania zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw projektowanego budynku
- zaprojektowano powierzchnie umozliwiajgce naturalng retencje ponad 1750 m?
- zachowano wszystkie wymagane obowigzujgce przepisami odlegtosci miedzy budynkami
i od urzgdzen komunikacji
- zasilanie w wode z sieci wodociggowej

- odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do zbiornika bezodptywowego
- terenowe miejsca postojowe samochoddéw stanowig typowe, miejsca parkowania niskiej
czestotliwosci i nie wptywajg na zwiekszenie poziomu hatasu
- odpady gromadzone w pojemnikach PA1100 ukrytych w wiacie $mietnikowej, wywozone
beda regularnie przez odpowiednie stuzby na mocy umowy

- Zielen istniejgca zostanie w mozliwym stopniu zaadaptowana i uzupetniona o nowe gatunki

grup krzewow; zostang zatozone nowe trawniki

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

- projektowany budynek biurowy w kategorii zagrozenia ludzi ZL llI

- projektowany budynek garazowo — magazynowy w kategorii PM

nalezg do grupy wysokos$ci: niskie, w zwigzku z powyzszym droga pozarowa nie jest
wymagana

- zewnetrzny projektowany hydrant oddalony od projektowanego budynku komisariatu Policji
0 7,39m a od budynku garazowo-magazynowego o 15.9m

- przed odbiorem budynkéw zostanie przeprowadzona préba cisnienia w istniejgcym
hydrancie, w przypadku stwierdzenia ci$nienia mniejszego niz 10 dm?®s zostanie
zaprojektowany dodatkowy hydrant

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budowlanych
- inwestycja nie stanowi przedsiewziecia moggcego znaczgco oddziatywac na srodowisko

wymienionego w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco wptywaé na srodowisko

8. Informacje o obszarze oddzialywania
a) oddziatywanie obiektu w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu:
- ochrony $rodowiska — eksploatacja budynku, z uwagi na swéj program uzytkowy, nie ma

zwigzku z emisjg hatasu, wibracji i promieniowania, w tym jonizujgcego, jak réwniez nie
wywota pola elektromagnetycznego i nie przewiduje sie rowniez innych zakiécen ( w zakresie
objetym w projekcie )

Powyzszy powyzszy projekt nie obejmuje doboru urzgdzeh aktywnych do systemu
radiowego. Okreslenie pola elektromagnetycznego dla urzgdzen radiowych i
teleinformatycznych bedzie mozliwe po dobraniu kompletnego systemu i objete odrebnym
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opracowaniem.
- ochrony przyrody — realizowana inwestycja nie wptynie negatywnie na przyrode
- ochrony zabytkéw — prace budowlane nie bedg prowadzone w otoczeniu zabytkdw, teren
przeznaczony pod inwestycje nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej
- prawo wodne — projektowany obiekt nie znajduje sie w poblizu zbiornikdw oraz urzgdzen
wodnych

b) oddziatywanie obiektu w zakresie formy/bryty:
Projektowany budynek komisariatu Policji , budynek garazowo-magazynowy oddziatuje na

oddziatuje na dziatke 879/2 oraz 71 ze wzgledu na §271 W.T.
Projektowany masz antenowy o szerokosci 0,65m nie ogranicza minimalnego czasu
nastonecznienia dla pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi.

c) oddziatywanie innych uwarunkowan formalno — prawnych, zwigzanych z uzytkowaniem
obiektu:

- stanowisko postojowe dla samochoddéw (§ 19 Warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie) — 9 terenowych miejsc parkingowych
ogélnodostepnych zlokalizowanych jest w odlegtosci 9,38 m od granicy z dziatkg sgsiednig
(min. 3 m)

- dostep do drogi publicznej — realizowana inwestycja posiada¢ bedzie dostep do
ogolnodostepnej drogi powiatowej nr 2735D (ul. Rudawska)

- miejsca gromadzenia odpaddéw statych (§ 23. Warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie) — wyznaczono w odlegtosci 5,97 m od granicy dziafki
drogowej oraz w odlegtosci od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w
odlegtosci ponad 10 m (min. 10m)

- bezpieczenstwo pozarowe — w najblizszych sgsiedztwie nie znajdujg sie inne zabudowania
- bezodptywowy zbiornika o poj. 5,0m?® oddziatuje na dziatke 71 ze wzgledu na § 36 W.T.
Projektowana inwestycja oddziatuje na dziatke wlasng inwestora, oraz na
dziatke nr 71 oraz 879/2

Analiza zacienienia i nastonecznienia

Cien rzucony przez projektowany budynek komisariatu Policji oraz budynku garazowo-
magazynowego na sasiednich dziatkach nie ogranicza zagospodarowania na dziatkach
sgsiednich. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Analiza graficzng przedstawiajgcg sumaryczny czas zacienienia wykonany w modelu 3D w
programie Shadow Analysis — rysunek nr 2 Analiza zacienienia

Analiza przestaniania

W najblizszym otoczeniu inwestycji nie znajdujg sie budynki

Opracowat:



