OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W istniejgcym budynku garazowym projektuje sie wykonanie posadzki przemystowej
Zakfada sie rozebranie istniejgcej posadzki i podtoza.

Uzyskanie wymaganych parametréw wytrzymatosciowych podtoza i podbudowy
Wykonanie niepylgcej posadzki przemyslowej

Dozbrojenie 4 wjazdéw do budynku

Utylizacja materiatéw z rozbieranych nawierzchni i podbudowy
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3
0301-02
(57.5-14)*14.1*0.04+14.0*14.1*(0.04+0.06) m3 44.274
RAZEM 44.274
2|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
0801-02
(57.5*14.1*0.9)*1.5 m?2 1094.513
zaktadam 90% podbudowy do rozbiérki mechanicznej
RAZEM 1094.513
3|KSNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m?2
0801-01
(57.5*14.1*0.1)*1.5 m?2 121.613
zaktadam 10% podbudowy do rozbiérki recznej
RAZEM 121.613
4|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km grunt kat. |[m3
0108-07 \Y
0108-08
poz.1+833.75*0.25 m3 252.712
RAZEM 252.712
5|/Wycena in- |Wykonanie badan podfoza w trzech miejscach szt
dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa o |m?2
0111-01 grubosci po zageszczeniu 10 cm
57.5*14 .1 m?2 810.750
RAZEM 810.750
7|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy |m3
1101-07 do betonu na podtozu gruntowym
57.5*14.1*0.1 m3 81.075
chudy beton
RAZEM 81.075
8/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
1106-07
2%(6.0*2+7.5*2) m?2 54.000
siatki we wjazdach. 2 bramy szer 4m i 2 szerokosci 5,5m. Siatki uktadane na
szer 2m i szerokosci bram z zaktadami po 1 m z kazdej strony
RAZEM 54.000
9|Wycena in- |Montaz kgtownikéw progowych we wjazdach bramowych szt
dywidualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
10|KNR AT-03 |Nawierzchnia z betonu B-35 gr. 22 cm, z warstwg poslizgowg dylatowana, z m2
0303-01 nacieciem szczelin i zalaniem masg zalewowa (w zatokach postojowych) Po-
sadzka przemystowa w technologii DST z wykonaniem i wypetnieniem
dylataciji. Zbrojenie rozproszone stalowe 50/1 w ilosci 25 kg/m3.
57.5*14.1 m?2 810.750
RAZEM 810.750
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PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Posadzka przemystowa w budynku garazu maszyn rolniczych
ADRES INWESTYCJI :  Ksawerdw ul Szkolna 12
INWESTOR . ZSCKR w Widzewie
ADRES INWESTORA :  Ksawerdw ul. Szkolna 12

WYKONAWCA ROBOT :  po postepowaniu przetargowym
ADRES WYKONAWCY : -

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Andrzej Kopytek
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