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PRZEKROJ POSADZKI
- DETALE 1

Dylatacja obwodowa

Przekroj posadzki wokot scian i stupow

Pianka PE grub. 10mm
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Wykonczenie posadzki bet.:
¢ posypka utwardzajgca
¢ impregnat ptynny pielegnujgco-uszczelniajacy

Posadzka betonowa grub. 15 cm z betonu posadz. C25/30,
zbrojenie rozproszone - wiékno stalowe 50/1
w ilosci 25 kg/m3 betonu

2 x folia PE grub. 0,15mm

Warstwa podkfadowa grub. 10 cm
z betonu C8/10

Istniejgca podbudowa
z gruzu kamiennego i ceglanego, piasku

UWAGI:
1) Przyjeto, ze podbudowa po skuciu istniejgcych warstw posadzki
zachowa nastepujgce parametry:
. modut wtérny odksztatcenia podtoza Ev2 = 120 MPa
. wskaznik zageszczenials =2 1,0
2) Wytyczne dotyczgce mieszanki betonowej:
. klasa C25/30

. stosunek w/c < 0,50
. ilos¢ cementu < 350 kg/m3
. zawartos$¢ alkaliow w cemencie < 0,5 %
* cement CEM I, CEM Il BS lub AS, CEM llI
. kruszywo o uziarnieniu < 16 mm
° zawartqsc frakcji < 0,25 mm —min 4% Biuro projektowe : Przedsiebiorstwo Wielobranzowe
. punkt piaskowy ok. 35% AKbud
. faczna ilos¢ cementu i kruszywa frakcji < 0,25 mm _—
— max 450 kg/m3 93-478 £6dz, ul.Zalewowa 16
*_ konsystencja mieszanki S3 = Zespot Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego
3) Zbrojenie rozproszone posadzki - widknem stalowym 50/1 . .
w ilosci 25 kg/m3 betonu w Widzewie
4) W okresie 24 — 48 godzin od potozenia posadzki nalezy wykonac¢ Ksawerdw ul.Szkolna 12
naciecia dylatacyjne na gtebokos$¢ okoto 1/3 grubosci posadzki .
w postaci pol 4,0x4,0 m
5) Po 28 dniach szczeliny dylatacyjne nalezy wypetni¢ POSADZKA_ PRZEMYSLOWA
elastyczna mas3 dylatacyjna. W BUDYNKU GARAZU MASZYN ROLNICZYCH
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