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OPIS ZAMIERZENIA I WYKONANIA

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonania posadzki przemystowej w budynku garazu
maszyn rolniczych w Zespole Szkot Rolniczych w Ksawerowie , ul. Szkolna 12

Zakres i cel

Opracowanie swym zakresem obejmuje wykonanie opisu przedmiotu zamowienia, celem
przeprowadzenia postegpowania przetargowego na wykonanie posadzki przemystowej w
budynku garazu maszyn rolniczych. Opracowanie obejmuje wytyczne przygotowania
podtoza, wykonania posadzki, rysunki i przedmiar robdt umozliwiajace potencjalnym
wykonawcom sporzadzenie prawidtowych i porownywalnych dla Zamawiajacego ofert.

Opis techniczny

Obiekt w ktorym planuje si¢ wykonanie posadzki jest wlasnoscig ZSCKR w Widzewie,
Ksawerow ul. Szkolna 12 . Jest to budynek parterowy wzniesiony w latach 50-tych ubiegtego
wieku, w technologii tradycyjnej murowanej z drewniang wi¢zba dachowa. Budynek
wzniesiono na planie prostokata o wymiarach 57,5 x 14,1 m (obrys wewnetrzny). Stan
techniczny budynku jest dobry. Corocznie wykonywany jest jego przeglad techniczny.
Dziewig¢ lat temu wykonano remont dachu i pokryto go blacha trapezowa.

Budynek posiada trzy nowe segmentowe bramy wjazdowe, oraz dwie inne stare, gdzie w
jednej z nich, w $cianie szczytowej przewiduje si¢ wykonanie czwartego wjazdu. Bramy w
$cianach szczytowych maja szerokos¢ 5,4 m , a w $cianie podtuznej, od strony dziedzinca
wewnetrznego przy silosach — 4 m. Wysokos¢ o$ciezy w bramach jest rtowna 4,5 m

Ponizej widok na budynek 1 istniejgcg posadzke. Dzwigary dachowe rozmieszczone sg co 6m
na murowanych filarach §ciennych, a wysoko$¢ od istniejacej posadzki do spodu pasa
dolnego ( pokazano strzatkg czerwong) wynosi 390 cm. Ze wzgledu na tg wysokos¢,
Zamawiajacy dopuszcza podniesienie poziomu docelowego nowej posadzki o max 5 cm.

Widok na budynek garazu od strony dziedzinca wewnetrznego. Bramy wjazdowe szerokosci 4 m i
wysokosci 4,5m. Na zdjeciach ponizej widok czesci hali z posadzka betonowa gr 6 cm (zielona
strzatka) i w tle brama wjazdowa w $cianie szczytowej wschodniej szerokosci 5,4 m. Na zdjgciu po
prawej widok na cze$¢ zachodnig hali i planowana nowa bramg wjazdow3g szer 5,4 m.




Istniejace podloze

Istniejaca posadzka to spekana wylewka betonowa grubosci od 4 do 5 cm utozona na
warstwie gruzu kamienno -ceglanego zageszczonego zwirem 1 pospotka. Grubo$¢ tej warstwy
wynosi od 25 do 30 cm. Ponizej wystepuje warstwa piasku gliniastego 1 gliny (patrz zdjecie
ponizej ). Powyzsze stwierdzono na podstawie dwoch punktowych odkrywek podtoza. Na
czesci powierzchni , przez catg szerokos$¢ ( 14,1 m ) na dlugosci 14 m wylano ( bezposrednio
na starej spekanej wspomnianej wyzej wylewce, nawierzchnie betonowg gr 6 cm ( <=3 ).
Powierzchnia ta jest spekana, odspojona od lezacej pod nia, beton jest kruchy i pyli. Budynek
uzytkowany jest od kilkudziesigciu lat, jako garaz cigzkich maszyn rolniczych, oraz magazyn
sktadowania zboza. Wykonano badania podtoza gruntowego i podbudowy. Wyniki
przedstawiono ponizej. Badania wykazaly niewystarczajaca nosnos$¢ podtoza i podbudowy
dla wykonania posadzki przemystowej w technologii DST ( Dry Shake Topping), na
podbudowie z betonu C 8/10, bez konieczno$ci wykorytowania podtoza i wzmocnienia go do
wymaganych parametrow tj. Wskaznika zageszczenia Is > 1,0 i Modutu odksztalcenia
wtornego Evz > 120 MPa)

r\ ILakiad Ustuy Geologicznych (\ Lakiad Usiug Geologicznych
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tods, 2307202 SPRAWOZDANIE Z BADAN
i modufu odksztatcenia gruntu
SPRAWOZDANIE 2 przeliczeniem na wiorny modul statyczny i wskanik zageszczenia
z badania dynamicznego modutu odksztatcenia gruntu e oy 5
z przeliczeniem na wskaznik zageszczenia i wtorny modut statyczny gl Genkoiny oy

Obiekt: Ksawerdw — ul. Szkelna 12; hala maszyn rolniczych

Obiekt: K: dw - ul. Szkolna 12; hala

yn rolniczych Data badania: 23.07.2024

Nr punktu: 1 (podioz tow
W dniu 23072024 r przy uzyciu phty dynamicznej ZORN ZFG-2000 nr 4834 pomie A [podiode grinte).

wykonano konfrolne badania podioza gruntowego oraz podbudowy posadzki w hali

Wyniki pomiaréw Typ urzgdzenia
stanowiace] pomieszczenie na maszyny rolnicze przy Zespole Szkol Cenfrum Ksziaicenia r odkszialcenie 2FG 2000
Rolni " pomian 5 [mm] 300 mm / 15kg
olniczego w Widzewie. 3 e
1. Pomiar wykonano na gruncie stanowiacym podioZze nasypu budowlanego 2: 22140
3 2.196
wykonanego w znaczne] wigkszoscl z gruzu ceglanego, stanowigcego podioze
posadzki betonowej. Uzyskane wyniki dynamicznego modutu odksztaicenia prrm
podioza przeliczono zgodnie z opracowaniem IBDIM na wskaZnik zaggszczenia érednie Eyq [MNin’] Ep[MNim] le
- = Smax [MM]
oraz widmy modui statyczny otrzymujac Is = 0,951 E2= 31,1 MPa. =
2. Pomiar wykonano bezposrednio ped warstwa posadzki betonowej na podbudowie 2,170 15,6 311 0,95
gruzowej 0 migzszosci ok. 0,25 m. Uzyskane wyniki dynamicznego modulu

odksztatcenia podioza przeliczono zgodnie z opracowaniem IBDIM na

zageszczenia oraz wtdmy modut statyezny otrzymujac Is = 0,97 | Eo= 59,9 MPa. Nr punktu: 2 (podbudowa posadzki)

Nalezy zaznaczyé, ze betonowa posadzka hali jest sinie spekana oraz wykazuje e Tiplazadeenla
miejscowo znaczne odkszialcenia Uzyskane wyniki nie speiniajg nosnosci podioza S e A
gruntowego jak rowniez podbudowy posadzki. W zwiazku z powyZszym proponuje sie : i
catkowite usuniecie istniejacej posadzki wraz z podbudowa oraz obnizenie siropu podioza
gruntowego dla wykonania odpowiednio stabilnej podbudowy nowej posadzki Ostateczna "d'::':"::"’e —- ki §
decyzje o sposabie wykonania podbudowy powinien podjaé konstruklor. Smax ]

1121 299 59,9 0,97

Wyniki badan w zalaczeniu

Opracowat Badania wykonal:  mgr Krzyszlof Piela

mar Krzysztor Piela i



Projektowane przygotowanie podloza

Projektuje si¢ skucie wierzchnich warstw betonu i1 rozbiorke podbudowy z gruzu ceglanego
do poziomu gruntu rodzimego. Nastepnie stabilizacj¢ 1 wyrownanie podloza gruntowego i
wylanie warstwy podktadowej z betonu C8/10 gr 10 cm.

Zamawiajacy wymaga uzyskania, dla podtoza, wielkosci wtérnego modutu odksztatcenia min
Ev2 = 60 MPa, a dla podbudowy minimum E,>® = 120 MPa.

Poza tym dla podtoza musi zosta¢ spetniony warunek Ev2/Evi <2,5, a dla podbudowy
Ev2/Ev1i<2,2. Odchytki w rownosci podbudowy mierzone na odcinku 4 m , nie moga
przekracza¢ 2 cm.

Projektowana posadzka

Na tak przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ foli¢ (dwie warstwy) PE o grubosci 0,15 mm
kazda i wykona¢ posadzke w postaci ptyty fibrobetonowej gr min 15 cm z betonu C25/30 ze
zbrojeniem rozproszonym stalowym ( Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia zbrojenia rozproszonego
w postaci widkien polimerowych.) i utwardzeniem powierzchniowym .

Zamawiajacy zglasza nast¢pujace wymagania dla posadzki i poszczegolnych sktadnikoéw
posadzki:

Obciazenia
- rownomiernie roztozone powierzchniowo — 70 kN/m?
- nacisk pojedynczego kota pojazdu — 61 kN

Mieszanka betonowa:

- klasa C25/30

- stosunek w/c <0,50

- Tloé¢ cementu <350 kg/m?

- zawarto$¢ alkaliow w cemencie < 0,5 %

- cement CEM [, CEM II BS lub AS, CEM 111

- kruszywo o uziarnieniu < 16 mm

- zawarto$¢ frakeji < 0,25 mm — min 4%

- punkt piaskowy ok 35%

- Iaczna ilo$¢ cementu i kruszywa frakcji < 0,25 mm — max 450 kg/m?
- konsystencja mieszanki : S3, opad stozka Abrahmsa ok 14 cm ( wg PN-EN 12350-2)

Zbrojenie posadzki

Mieszanka betonowa dostarczana na plac budowy powinna zawiera¢ wtokno stalowe
rozproszone 50/1 w ilosci 25 kg/m® betonu ( Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia zbrojenia
rozproszonego w postaci wiokien polimerowych.)

Nalezy dozbroi¢ krawedzie posadzki w przej$ciach przez bramy wjazdowe siatkami
stalowymi @8, o oczku 15 x 15 cm z otuling gora 5 cm. We wjazdach zabetonowac katowniki
50 x 50 x 4 z wasami.

Dylatacja obwodowa
Dylatacje obwodowa wzdtuz $cian wykonac jako szczeling szeroko$ci 10 mm wypetniong
piankg poliuretanowg ( styropianem)

Dylatacja nacinana

Dylatacje wykonaé w postaci p6l kwadratowych o boku 4 m na glebokoéé !/3 — V4 grubosci
posadzki w okresie 24 — 48 godzin od potozenia. Po 28 dniach szczeliny powinny by¢
poszerzone na odpowiednig szeroko$¢ i gtgbokos$¢ a nastgpnie wypetnione odpowiednia masg
dylatacyjna.



Warstwa wykonczeniowa

Posadzke nalezy wykonczy¢ poprzez powierzchniowe utwardzenie posypka utwardzajaca i
zatarcie mechaniczne zacieraczkami, po czym wykonac natrysk impregnatem pielegnujaco-
uszczelniajagcym, ktory zabezpieczy posadzke przed nadmiernym odparowaniem wody,
pyleniem i wzmocni dodatkowo jej powierzchnig

Dokladnos¢ wykonania
Odchylki na calej powierzchni nie powinny by¢ wigksze niz 15 mm, a pod swobodnie
przylozong tatg o dlugosci 2m przeswit nie powinien by¢ wiekszy niz 5 mm.

Uwagi do sposobu wykonywania prac

Wszystkie prace prowadzone w budynku winny odbywac si¢ z zachowaniem nalezyte]
starannosci i zachowaniem zasad BHP. Wykonawca obowigzany jest sporzadzi¢ Plan BiOZ i
przedstawi¢ go Zamawiajacemu przed przystapieniem do wykonywania prac.

Operowanie maszynami budowlanymi i transportowymi winno odbywac si¢ zawsze pod
nadzorem os6b funkcyjnych ze strony Wykonawcy ( brygadzisty, kierownika, lub inzyniera
robot).

Szczegdlng uwage zwraca si¢ na ostrozne operowanie maszynami zatadowawczymi w
poblizu pasow dolnych dzwigaréw dachowych , ktére umiejscowione sg na wysokosci
zaledwie 390 cm nad posadzka, oraz $cian. Prace wykonywane w poblizu §cian winny by¢
wykonywane recznie. Ewentualne uzycie cigzkich maszyn do zageszczania podtoza , typu
walec wibracyjny itp., musi by¢ kazdorazowo konsultowane z Zamawiajacym , celem
ustalenia ryzyka uszkodzenia konstrukcji budynku.



