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Czes¢ ogdlna

1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy odwodnienia, ulic Jeziornej i Lipowej w msc.
Dobroteka gmina Olszewo-Borki, ze zrzutem wod opadowych oraz roztopowych do starorzecza rzeki
Narew.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zweryfikowaé rozwigzania przyjete w dokumentacii
projektowej ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci nalezy o tym fakcie

powiadomic projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego — jezeli zostanie ustanowiony.

Inwestor

INWESTOR:

Wojt Gminy Olszewo-Borki

Ul. Broniewskiego 13

07-415 Olszewo-Borki

Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- projekt branzy drogowej z naniesiong lokalizacjg wpustow deszczowych i projektowang niweletg
terenu,

- wizja lokalna w terenie,

- obowigzujace przepisy i normy,

- mapa do celdw projektowych,

- wytyczne Inwestora

Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, ze wzgledu na proste warunki gruntowo-wodne panujace na badanym obszarze oraz

charakter projektowanego obiektu, inwestycje zaliczono do Il kategorii geotechniczne;.

Stan istniejacy

Istniejace i projektowane uzbrojenie:
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ teletechniczna,



Szczegotowe rozwigzania techniczne
KANALIZACJA DESZCZOWA
Zgodnie z wytycznymi Inwestora, zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej, odprowadzajacy

wody opadowe z projektowanych ulic do starorzecza rzeki Narew.
Przed zrzutem do rzeki, w celu podczyszczenia wdd opadowych, zaprojektowano separator

substancji ropopochodnych typ 20/200 oraz osadnik.

Powyzsze realizuje sie poprzez budowe:

- kanat deszczowy o $rednicy DN200mm z rur PVC SN 8 - 136,50mb;
- kanat deszczowy o $rednicy DN200mm z rur PVC SN 12 - 6,00mb;

- kanat deszczowy o $rednicy DN250mm z rur PVC SN 8 - 127,50mb;
- kanat deszczowy o $rednicy DN250mm z rur PVC SN 12 - 97,50mb;
- kanat deszczowy o srednicy DN315mm z rur PVC SN 8 - 346,50mb;
- kanat deszczowy o srednicy DN40Omm z rur PVC SN 8 - 426,00mb;
- kanat deszczowy o srednicy DN500mm z rur PVC SN 8 - 137,50mb;
- typowe betonowe studzienki rewizyjne DN1200mm - 14,0kpl.;

- typowe betonowe studzienki rewizyjne DN1500mm - 15,0kpl.;

- typowe betonowe studzienki rewizyjne DN1200mm z osadnikiem 0,5m - 2,0kpl.;

- typowe betonowe studzienki rewizyjne DN1500mm z osadnikiem 0,5m - 3,0kpl.;

- wpusty uliczne DN500 mm z osadnikiem 0,5m - 40,0kpl.;

- separator substancji ropopochodnych 20/200 - 1,0kpl.;

- osadnik - 1,0kpl.;

- zelbetowy zbiornik retencyjny o poj. 10m3 - 2,0kpl.;

- prefabrykowany wylot do rzeki z klapg zwrotng DN500mm - 1,0kpl.;

Kanaty deszczowe DN500mm, DN400mm, DN315mm, DN250mm, nalezy wykona¢ z rur do
kanalizacji zewnetrznej PVC kielichowych klasy ,SN8” oraz ,SN12” (typ ciezki) z rdzeniem litym,
taczonych za pomocg uszczelek gumowych na wecisk, fabrycznie zamontowanych na etapie
produkgii.

Przykanaliki kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych
DN200mm klasy ,SN8” oraz ,SN12” (typ ciezki) z rdzeniem litym, faczonych za pomocg uszczelek
gumowych na wcisk, fabrycznie zamontowanych na etapie produkcji.

Projektuje sie utozenie sieci z rur kielichowych z uszczelkami gumowymi o Srednicach i spadkach

pokazanych na rysunkach.



Rury kanalizacyjne posadawia sie bezposrednio na podsypce po wyprofilowaniu dna wykopu. Zaleca
sie ukfadanie kanatu w temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

Rzedne wlazow studziennych oraz wpustow ulicznych wyregulowa¢ bezpo$rednio przy pracach
drogowych.

Uzbrojeniem projektowanych sieci beda:

- typowa betonowa studzienka rewizyjna wg PN-EN-10729 DN1200mm, DN1500mm przykryta
pokrywg betonowa, z wiazem zeliwnym zatrzaskowym typ ciezki D 400 o $rednicy DN600mm na
pierscieniu odcigzajacym. Wtaz zeliwny DN600mm klasy D 400 z otworami wentylacyjnymi, zgodne
z PN-EN 124:2000. Korpus o wysoko$ci 140mm. Pokrywa wykonana z Zeliwa szarego, korpus
z zeliwa sferoidalnego. Gtebokos¢ osadzenia pokrywy - min.50mm, szeroko$¢ podparcia pokrywy
w ramie min 35mm/strone. Minimalny ciezar pokrywy musi odpowiada¢ 300kg/m2, ok.88kg.Pokrywa
wyposazona w otwory do podnoszenia. Korpus z wkiadkq ttumigcg PUR (poliuretan)
zwulkanizowana na catej powierzchni kontaktowej pomiedzy korpusem a pokrywa. Wktadka odporna
na warunki atmosferyczne i produkty ropopochodne, sole, rozpuszczalniki, twardo$¢ min. 80Sha.
Kregi betonowe z betonu klasy C35/C45 o nasigkliwosci min. Do 5%, wodoszczelnosci W10,
mrozoodpornosci F150, szeroko$ci rozwarcia rys 0,1mm. Stopnie wiazowe wbudowane na etapie
produkcji pokryte tworzywem sztucznym wg. PN-EN 13101, minimalna sita wyrywajaca stopien nie
mniejsza niz 5kN. Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany studzienki wykona¢ w pierscieniach
uszczelniajgcych; stosowa¢ kregi  betonowe z domieszkg materiatu uszczelniajgcego
z gotowymi otworami na uszczelke wykonang z elastomeru SBR lub EPDM i dnem petnym. Elementy
studni taczy¢ na uszczelki SBR, EPDM. Przejscia szczelne, zamontowane w kregach na etapie
prefabrykacii;

- typowa betonowa studzienka rewizyjna wg PN-EN-10729 DN1200mm, DN1500mm, z osadnikiem
0,5m, przykryta pokrywg betonowa, z wtazem zeliwnym zatrzaskowym typ ciezki D 400 o $rednicy
DN600mm na pierécieniu odcigzajgcym. Wiaz Zeliwny DN600mm klasy D 400 z otworami
wentylacyjnymi, zgodne z PN-EN 124:2000. Korpus o wysoko$ci 140mm. Pokrywa wykonana
z zeliwa szarego, korpus z zeliwa sferoidalnego. Gtebokos¢ osadzenia pokrywy - min.50mm,
szeroko$¢ podparcia pokrywy w ramie min 35mm/strong. Minimalny ciezar pokrywy musi
odpowiadac¢ 300kg/m?, ok.88kg.Pokrywa wyposazona w otwory do podnoszenia. Korpus z wktadkg
ttumigcg PUR (poliuretan) zwulkanizowana na catej powierzchni kontaktowej pomiedzy korpusem
a pokrywa. Wkiadka odporna na warunki atmosferyczne i produkty ropopochodne, sole,
rozpuszczalniki, twardo$¢ min. 80Sha.

Kregi betonowe z betonu klasy C35/C45 o nasigkliwosci min. Do 5%, wodoszczelnosci W10,

mrozoodpornosci F150, szeroko$ci rozwarcia rys 0,1mm. Stopnie wiazowe wbudowane na etapie



produkcji pokryte tworzywem sztucznym wg. PN-EN 13101, minimalna sita wyrywajaca stopien nie
mniejsza niz 5kN. Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany studzienki wykona¢ w pierscieniach
uszczelniajgcych; stosowaé kregi  betonowe z domieszkg materiatu  uszczelniajgcego
z gotowymi otworami na uszczelke wykonang z elastomeru SBR lub EPDM i dnem petnym. Elementy
studni taczy¢ na uszczelki SBR, EPDM. Przejscia szczelne, zamontowane w kregach na etapie
prefabrykacii;

- wpusty uliczne z kregdw betonowych DNS00mm na ptycie betonowej DN700mm z osadnikami 0,5m
wg PN 74/H-74081 (wymagany jest jeden element monolityczny — dennice monolityczne DN500mm,
wysoko$¢ 1,5m) z dnem petnym, z pierScieniem odcigzajacym, piytq posrednia, zwienczenie
wpustem $ciekowym Zeliwnym kraweznikowym (rodzaj wpustu w zaleznosci od miejsca jego
usytuowania). Minimalna waga wpustu 60 kg. Odptyw z kregu zaprojektowano poprzez przejscie
szczelne in situ. Wpusty z Zeliwa na ptycie nastudziennej DN1000mm oparte na pierscieniu
odcigzajacym. Wpusty z kratg prostokatng zeliwng uchylng z zatrzaskiem klasy D 400 - korpus:
zeliwo sferoidalne szare GG 20, krata: zeliwo sferoidalne GGG50, sworznie stalowe, rzedne
i posadowienie wpustow zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Roboty ziemne

Przewiduje sie wykopy czeSciowo mechaniczne a czesciowo recznie — gtownie w miejscach
skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym z wywozkg ziemi na wskazany przez inwestora
teren. Nalezy pozostawi¢ warstwe 20cm na dnie wykopu wg zaprojektowanej niwelety wykopu do
usuniecia recznego. Przewiduje sie wykopy ciagte waskoprzestrzenne i o Scianach pionowych
deskowanych i rozpartych balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi (zaleca si¢ stosowac ptyty
wykopowe typu PW). Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle w wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Wykop powinien byé¢
zabezpieczony barierkg o wysoko$ci 1,0m, a w nocy o$wietlony Swiattami ostrzegawczymi. Zasypke
(obsypke) wykopdw do wysoko$ci 30cm ponad wierzch przewodu prowadzi¢ nalezy recznie
piaskiem sypkim drobno lub Srednioziarnistym bez grud i kamieni. Zasypke wykopu powyzej warstwy
ochronnej dokonywa¢ gruntem rodzimym — warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg
deskowan i rozpér scian wykopu. Wskaznik zageszczenia wykopu wg zmodyfikowanej skali Proctora
-0,98. Jezeli grunt rodzimy nie spetnia wymagan norm, nalezy go wymienic.

Przed utozeniem rurociggéw dno wykopéw nalezy oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych ostrych
zanieczyszczen. Projektowany rurocigg utozy¢ nalezy na podsypce z piasku grubosci ok. 20cm. Aby
zminimalizowa¢ naprezenia termiczne w czasie uzytkowania gazociggu PE, zasypywanie wykopdw

nalezy prowadzi¢ przy mozliwie najnizszych, ale dodatnich temperaturach otoczenia.



Po utozeniu rur na wyréwnanej podsypce piaskowej, wykonuije sie nadsypke z piasku do wysokosci
co najmniej 10cm nad gorng krawedzig rury. Pierwsza warstwa nadsypki powinna by¢ ubita recznie
drewnianymi ubijakami. Stopien zageszczenia piasku powinien by¢ taki sam w miejscach podparcia
rury jak i jej wierzchotka. Nastepnie wykopy zasypywac warstwami, kolejno je ubijajac.

Kanat przysypa¢ warstwg piasku gr. 25-30cm. Trase kanalizacji deszczowej oznakowa¢ tasmag
ostrzegawczo - lokalizacyjng z polietylenu koloru: biato-niebieskiego z wkiadkq stalowg ze stali
nierdzewnej. Tasme uktada¢ w wykopie wktadkq stalowg do dotu.

Nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na podbicie rur aby unikngé pozostawienia pustych przestrzeni.
W zwigzku z wystepowaniem wody gruntowej nalezy zastosowac igtofiltry lub wypompowaé
pompami AP z odprowadzeniem wody do najblizszego odbiornika.

Odbiory rob6t przewodow przeprowadzi¢ w oparciu 0 normy:

* PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

* PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

o Warunki budowy w zakresie wykopow, podsypki, montazu, obsypki i zasypki ujetych
w instrukcji producenta rur.

Po wykonaniu kanatéw, wykona¢ nalezy probe szczelno$ci przewodow na eksfiltracje i infiltracje.
Zaleca sie przeprowadzenie proby szczelnosci osobno dla przewoddw i osobno dla studzienek
rewizyjnych.

Uwagi i zalecenia koncowe

Zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym petng obstuge prowadzonych rob6t wraz
z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej;
przed zasypaniem wykopu kanaly deszczowe, nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego przez
Gestora sieci.;
KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIE ZASYPANIA WYKOPU PRZED DOKONANIEM ODBIORU
TECHNICZNEGO,;
roboty wykonywac¢ zgodnie z: "Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 3 - Warunki
Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych® — cz. Il ’Instalacje sanitarne
i przemystowe”;
prowadzac roboty ziemne zwrdci¢ uwage na:

zabezpieczenie $cian wykopow;

ustawienie barier zabezpieczajacych i znakow drogowych wzdtuz wykopow;

zabezpieczy¢ oSwietlenie w nocy;



zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych;

zabezpieczy¢ dojazd ekipom specjalnym w trakcie prowadzenia robot;
roboty wykonywac zgodnie z przepisami bhp i ppoz.;
rzedne i zagtebienie istniejgcego uzbrojenia podziemnego zostato przyjete orientacyjnie.
Kazdorazowo nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu precyzyjnego ustalenia gtebokosci
posadowienia istniejgcego uzbrojenia technicznego;
zwréci¢  szczegblng uwage na istniejagce w terenie punkty osnowy geodezyjnej.
W przypadku ich zniszczenia badz uszkodzenia, obowigzkiem Wykonawcy robét jest wznowienie
wiw punktéw na koszt wiasny, przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego;
w miejscach skrzyzowan i zblizer do istniejacej sieci energetycznej prace ziemne wykonywac
recznie z zachowaniem szczegolnej ostrozno$ci. Przy skrzyzowaniu z siecig kablowa, istniejacy
kabel ostoni¢ rurami dwudzielnymi. Zachowa¢ normatywne odlegtoSci;
w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacq urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace ziemne
wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL;
teren robot prowadzonych w pasie drogowym oznakowaC i zabezpieczy¢ zgodnie
z ,SZCZEGOLOWYMI WARUNKAMI TECHNICZNYMI DLA ZNAKOW
| SYGNALOW DROGOWYCH ORAZ URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU
DROGOWEGO
| WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH.”;
WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY | URZADZENIA POWINNY POSIADAC
AKTUALNE ATESTY ORAZ DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, AICH
MONTAZ | EKSPLOATACJA ZGODNE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA;
PRODUCENT ZASTOSOWANYCH RUR POWINIEN POSIADAC CERTYFIKAT DIN CERCO
LUB TUV SUD;
DO ODBIORU TECHNICZNEGO NALEZY DOSTARCZYC INWENTARYZACJE
GEODEZYJNA POWYKONAWCZA - 1 EGZ., SPORZADZONA PRZEZ UPRAWNIONEGO
GEODETE, ORAZ DOKUMENTACJE Z MONITORINGU SIECI KANALIZACYJNEJ KAMERA
TV (WYKRES SPADKOW | MONITORING NA PLYCIE DVD).



