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1. INFORMACJE WSTEPNE
1.1 Normy i przepisy
e PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pozarowej.
Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

e PN-EN 54-1:2011 System sygnalizacji pozarowe;j.
Wprowadzenie
e PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej.
Centrale sygnalizacji pozarowe;j
e PN-EN 54-3 +A1:2019-06 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
PoZzarowe urzadzenia alarmowe — Sygnalizatory akustyczne
e PN-EN 54-4:2001/A2:2007 System sygnalizacji pozarowe.
Zasilacze
e PN-EN 54-5+A1:2018-11 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Czujki ciepta — Punktowe czujki ciepta
e PN-EN 54-7:2018-11 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Czujki dymu - Czujki punktowe dziatajgce z wykorzystaniem Swiatta
rozproszonego, swiatta
e PN-EN 54-10:2005/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Czujki ptomienia — Czujki punktowe
e PN-EN 54-11:2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Reczne ostrzegacze pozarowe
e PN-EN 54-12:2015-05 Systemy sygnalizacji pozarowej.
Czujki dymu — Czujki liniowe dziatajgce z wykorzystaniem wigzki Swiatta
przechodzgcego
e PN-EN 54-13+A1:2020-05 System sygnalizacji pozarowe;j.
Ocena kompatybilnosci i mozliwosci przytgczenia podzespotéw systemu
e PN-EN 54-16:2011 System sygnalizacji pozarowe;.
Centrale dzwiekowych systemow ostrzegawczych
e PN-EN 54-17:2007 System sygnalizacji pozarowe;j.
Izolatory zwarc¢
e PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowe,;.
Urzadzenia wejscia/wyjscia
e PN-EN 54-20:2006 + AC:2008 Systemy sygnalizacji pozarowej.

str. 3



REMONT | MODERNIZACJA BUDYNKOW DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W RZETNI
PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU

Czujki dymu zasysajgce

e PN-EN 54-21:2009 System sygnalizacji pozarowe;.
Urzadzenia transmisji alarmow pozarowych i sygnatow uszkodzeniowych

e PN-EN 54-22+A1:2020-07 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Czujki ciepta liniowe kasowalne

e PN-EN 54-23:2010 Systemy sygnalizacji pozarowej.
Pozarowe urzgdzenia alarmowe — Sygnalizatory optyczne

e PN-EN 54-25:2011 Systemy sygnalizacji pozarowe,;.
Podzespoty wykorzystujgce tgcza radiowe

e PN-EN 54-27:2015-04 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Kanatowe czujki dymu

e PN-EN 54-28:2016-06 Systemy sygnalizacji pozarowej.
Czujki ciepta liniowe niekasowalne

e PN-EN 54-29:2015-05 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Czujki pozarowe wielodetektorowe — Czujki punktowe wykorzystujgce

kombinacje detektorow dymu i ciepta

e PN-EN 54-31+A1:2016-06 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Czujki pozarowe wielodetektorowe — Czujki punktowe wykorzystujgce

kombinacje detektoréw dymu, tlenku wegla i opcjonalnie ciepta

e Wytyczne Inwestora

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. 2002 nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27

kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobow  stuzgcych zapewnieniu

bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze

zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143,

poz. 1002 z pozn. zm.)

e Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych

e Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP — 02:2021

e Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji pozarowej

e Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urzgdzen
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1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji systemu

sygnalizacji pozarowej w budynku Domu Pomocy Spotecznej w Rzetni.

1.3 Zakres opracowania

Przewiduje sie catkowitg ochrone obiektu systemem detekcji i sygnalizacji pozaru
(SSP). Ochrong objete zostang wszystkie pomieszczenia. Wszystkie objete ochrong
pomieszczenia i przestrzenie bedg nadzorowane przez czujki pozarowe oraz reczne
ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz
uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje sie zastosowanie jako
podstawowych czujek dymu, charakteryzujgcych sie  wysokg skutecznoscig
w wykrywaniu pozarow, w ktérych pojawi¢ sie moze widzialny dym. Czujki te powinny
wykrywac pozary testowe od TF1 do TF5 oraz od TF7 do TF9. Jako uzupetnienie
czujek dymu do pomieszczen w ktoérych panujgce warunki mogg sprzyjaé
powstawaniu fatszywych alarméw projektuje sie rowniez czujki dymu i temperatury,
ktére powinny wykrywac pozary testowe od TF1 do TF9. Wszystkie uzyte urzadzenia

powinny by¢ wyposazone w izolatory zwar¢ na wejsciu i wyjsciu.

1.3.1 Funkcje realizowane przez system SSP:
Dla obiektu przewiduje sie nastepujgce sterowania i monitorowanie wykonywane
przez SSP:

sygnalizacja akustyczna stanéw na centrali,

e sygnalizacja optyczna stanéw na centrali,

e uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,

¢ wyjScia sterujgce do kontroli dostepu,

e wyjscia sterujgce do central wentylacyjnych,

e transmisja sygnatéw do PSP,
Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o centrale
mikroprocesorowg wspotpracujgcg z adresowalnymi elementami liniowymi.
Mikroprocesorowy, w petni automatyczny system sygnalizacji pozarowej powinien
umozliwiaé osiggniecie bardzo wysokiej czutosci i niezawodnej pracy instalaciji.
Centrala SSP powinna posiadac nastepujgce cechy funkcjonalne:

e pracowa¢ w systemie adresowalnym, tzn. umozliwia¢ identyfikacje numeru
i rodzaju elementu zainstalowanego w petli dozorowej,

e mie¢ wbudowang pamie¢ zdarzen i alarméw,
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e mie¢ duzy, czytelny wyswietlacz LCD umozliwiajgcy uzyskanie petnej
informacji, dotyczgcej stanu systemu oraz zaistniatych zdarzen,

e mie¢ wbudowang drukarke umozliwiajgcg wydruk pamieci zdarzen,

e umozliwi¢ podtgczenie adresowalnych elementéw liniowych, stuzgcych do
sterowania i kontroli urzadzen dodatkowych, wspotpracujgcych z systemem
ppoz.,

e umozliwi¢ podtgczenie adresowalnych elementéw liniowych z odgatezieniami
bocznymi dla czujek konwencjonalnych,

e umozliwi¢ blokowanie sygnatéw alarmoéw pozarowych,

e wspoOtpracowac z urzgdzeniami monitoringu pozarowego,

e umozliwi¢ potgczenie kilku central w sie¢, tym samym zwiekszajgc mozliwosci
systemu,

e umozliwic wykonanie testowania Ilub blokowania elementow oraz
przygotowanie odpowiedniego raportu,

e umozliwi¢ podtgczenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu

systemu w formie graficznej na ekranie monitora.

1.3.2 Organizacja alarmowania:

W obiekcie przyjmuje sie organizacje ogolng dwustopniowg alarmowania.

Dla pomieszczen, w ktérych mogg wystepowac czynniki powodujgce fatszywe alarmy
(np. duze zapylenie lub zaktécenia elektromagnetyczne) przewidziano mozliwosé
potgczenia czujek w jedng strefe dozorowg i ustawienie odpowiedniego wariantu
alarmowania np. koincydencji lub wstepnego kasowania, eliminujgcego ewentualne
nieuzasadnione zadziatania czujek. Zaktada sie catodobowg obstuge obiektu i ustala
sie nastepujgce czasy opoznien T1, T2.

T1 = 30 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,

T2 =180 s czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,

Czasy T1 i T2 nalezy dobra¢ i zaprogramowaé¢ odpowiednio uwzgledniajac

cechy charakterystyczne chronionego obiektu.

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system
sygnalizacji pozarowej, w przypadku wystapienia jakichkolwiek dodatkowych
przestrzeni lub stref nieujetych w niniejszej dokumentacji nalezy uzgodnié
z projektantem wymagany sposéb ich zabezpieczenia lub odstapienie od

zabezpieczenia.
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1.4 Zatozenia do scenariusza pozarowego:

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowac alarm | stopnia w przypadku
zadziatania jednej z czujek pozarowych.

ALARM | STOPNIA:

o Przeszkolony personel (obstuga) powinien zidentyfikowa¢ (odczytaé) miejsce
wystgpienia alarmu, wyciszyC sygnalizacje wewnetrzng w centrali poprzez
wcisniecie przycisku POTWIERDZENIE, op6zni¢ ogtoszenie alarmu o czas na
zweryfikowanie zagrozenia pozarowego (prawdziwe lub fatszywe) na 180
sekund. W przypadku zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm w centrali
nalezy skasowaé, w przypadku potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy
bezzwtocznie zainicjowaé alarm |l stopnia przez wecisniecie najblizszego
przycisku ROP.

ALARM Il STOPNIA:
Centrala powinna sygnalizowac alarm Il stopnia w przypadku:

o przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,

o Wwecisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,

o zadziatania dwoch lub wiecej detektordw,

o przyjecia alarmu pozarowego z urzgdzen kontrolno-sterujgcych, przyjetego od
innych urzgdzen przeciwpozarowych, bedgcych w stanie aktywnym, np. od
central automatycznego gaszenia czy sterowania oddymianiem.

Dwa ostatnie punkty dotyczg przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem
alarmowania w strefie.

str. 7



REMONT | MODERNIZACJA BUDYNKOW DOMU POMOCY SPOtECZNEJ W RZETNI
PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU

Algorytm podczas postepowania po wykryciu pozaru przez czujke

Alarm |l stopnia
w centralce SSP
uruchomienie sygn.
akustycznych

Odblokowanie rygli
w drzwiach drogi
ewakuacyjnej

Alarm pozarowy

3

Alarm | stopnia
w centralce SSP

¥

Potwierdzenie
przez Obstuge do
30s
czas—-T1

TAK

1

Weryfikacja sytuaciji
pozarowej
180 s
czas—T2

L

TAK

Potwierdzenie

Koniec alarmu
pozarowego

TAK

K——

K———————
—

alarmu ROP
¥ NIE
Skasowanie
alarmu
; NIE

Koniec czasu T2

Przestanie alarmu
do monitoringu do
Panstwowej Strazy

Pozarnej
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Algorytm podczas postepowania po wykryciu pozaru przez ROP

Alarm pozarowy
z ROP

$

Alarm 1l stopnia
w centralce SSP

2

Rozpoznanie
sytuacji
pozarowej
Alarm prawdziwy

TAK NIE

!

Skasowanie
alarmu

L

Koniec alarmu
pozarowego

Alarm |l stopnia
w centralce SSP
uruchomienie sygn.
akustycznych

U

Odblokowanie
rygli w drzwiach
drogi
ewakuacyjnej

—

Przestanie alarmu
do monitoringu do
Panstwowej
Strazy Pozarnej
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1.5 Lokalizacja centrali:
Montaz centrali przewidziano w pokoju socjalnym. Bezpieczenstwo centrali zapewnia
objecie pomieszczenia ochrong czujkg dymu i przyciskiem ROP.
W celu umozliwienia podstawowej obstugi systemu przez personel obiektu,
w systemie przewidziano wyniesiony panel obstugi. Jego montaz przewidziano
w gabinecie zabiegowym. W miejscu obstugi systemu nalezy umiesci¢ skrocong
instrukcje obstugi centrali.
W projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje sie zastosowanie 3 linii
dozorowych typu A centrali, na ktdérych zainstalowane bedg adresowalne czuijki,
reczne ostrzegacze pozarowe, liniowe moduty kontrolno-sterujgce przeznaczone do
uruchamiania, sterowania urzgdzeniami alarmowymi i przeciwpozarowymi oraz do
monitorowania urzgdzen zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym obiektu.
Projektowana instalacja SSP opierac sie bedzie na urzgdzeniach:

o dwusensorowych czujkach dymu

o wielosensorowych czujkach dymu i ciepta

o adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych

o adresowalnych modutach wejs¢ / wyjs¢.
Urzadzenia te powinny posiadac aktualne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia (dla
urzadzen, ktére tego wymagajg) pozwalajgce na ich stosowanie w ochronie

przeciwpozarowej na terenie RP.

1.6 Zasilanie systemu

Centrale nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gtéwnego
wytgcznika przeciwpozarowego prgdu, do ktérego nie nalezy podtgcza¢ zadnych
innych urzadzen. Na wypadek awarii zasilania gtdbwnego system zostanie
wyposazony w zasilanie rezerwowe w postaci akumulatoréw o pojemnosci 40 Ah.
Dobrane akumulatory zapewniajg podtrzymanie pracy systemu przez 72 h
w przypadku braku zasilania gtdwnego. Obliczenia wymaganej pojemnosci
akumulatorow zawarto w arkuszu kontroli poprawnosci systemu stanowigcego
zatgcznik nr 3 do niniejszego projektu.

Pojemnos¢ baterii obliczono wedtug ponizszego wzoru.

Wymagana pojemnos¢ baterii akumulatorow w Ah okreslona wzorem:

Qmin = K X [(ld X td) + (la X ta)]

gdzie:

k — wspotczynnik uwzgledniajgcy m.in. starzenie sie akumulatoréw, k = 1,25;
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la — catkowity pobdr prgdu w stanie dozorowania;

td« — wymagany czas pracy w stanie dozorowania, ta = 72 h;

la — catkowity pobor prgdu w stanie alarmowania;

ta — wymagany czas pracy w stanie alarmowania, ta = 0,5 h.

WYynosi:

Qmin = 1,25 x[(0,35 x 72) + (0,925 x 0,5)] = 1,25 x (25,2 + 0,46) = 30,36 Ah

Dobrano akumulatory o pojemnoséci Q = 40 Ah

Pojemnos$c¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego CSP umozliwi utrzymanie
instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, pojemnosc ta bedzie wystarczajgca
do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.

Jezeli uszkodzenie bedzie natychmiast zgtaszane stuzbie serwisowej przez nadzér
nad instalacjg, a w zawartej umowie o0 konserwacje zapewnia sie dokonanie
naprawy w czasie krotszym niz 24 h, minimalna pojemnos¢ baterii akumulatoréw
zasilania rezerwowego moze by¢ zmniejszona do wartosci odpowiadajgcej
zmniejszeniu czasu dozorowania z 72 h do 30 h. czas ten mozna dalej skroci¢ az
do 4 h, jezeli przez catg dobe na miejscu sg do dyspozycji czesci zamienne, stuzby
serwisowe i awaryjny zespot prgdotworczy lub zapasowa bateria rezerwowa.

Po obliczeniu minimalnej pojemnosci baterii zasilania rezerwowego nalezy
sprawdzi¢, czy urzgdzenie fadujgce gwarantuje ponowne natadowanie baterii
roztadowanej do jej koncowego napiecia roztadowania do co najmniej 80 % jej
pojemnosci znamionowej w ciggu 24 godzin, zas do jej pojemnosci znamionowe]
w ciggu nastepnych 48 godzin.

Do akumulatoréw nie mozna przytgczy¢ innych odbiornikdw energii, niebedgcych

elementem sytemu sygnalizacji pozaru.

1.7 Instalacje

Linie dozorowe nalezy wykonac¢ telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji
PVC i uniepalnionej powloce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do
zastosowan w systemach przeciwpozarowych typu YnTKSYekw 1x2x0,8 lub
ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalaciji
przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8 o klasie
odpornosci ogniowej PH. Dopuszcza sie tez stosowanie kabli YnTKSXekw
1x2x1x0,5.
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Linie sterowania sygnalizatorami nalezy wykona¢ np. ognioodpornym,
bezhalogenowym kablem elektroenergetycznym koloru czerwonego typu HDGs
2x1,0.

Linie sterowania elementami automatyki budynkowej (wentylacja, windy, drzwi)
nalezy wykona¢ np. ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym
do instalacji przeciwpozarowych kolory czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8

o klasie odpornosci ogniowej PH. Kable powinny posiadac aktualne certyfikaty.

1.8 Montaz urzadzen i instalacji

Montaz urzgdzen | wyposazenia powinien zostaé wykonany zgodnie
z dokumentacjg  techniczno-ruchowg urzadzen przez  wykwalifikowanego
instalatora.

Przy montazu urzgdzen nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

o czujki wraz z gniazdami nalezy instalowa¢ na sufitach w miejscach
oznaczonych w dokumentaciji projektowej,

o odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od
przeszkéd, $Scian, przewoddw  energetycznych, zarowych opraw
oswietleniowych,

o czujki powinny by¢ instalowane w taki sposéb aby widoczna byta dioda LED
sygnalizujgca ich zadziatanie,

o W pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciggi, belki lub przebiegajg pod
stropem kanaty wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu,
odlegtos$¢ instalowania czujek od tych elementéw nie powinna by¢ mniejsza
niz 0,5 m,

o odlegtos¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworow
wlotowych i wylotowych wentylacji oraz klimatyzaciji,

o sufity perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do
pomieszczenia powinny by¢ zakryte w promieniu min. 0,6 m wokot czujki,

o czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy
i opary zrgce oraz zapylenie,

o dodatkowe wskazniki zadziatania powinny byC instalowane w najblizszej
mozliwej odlegtosci od czujki, w miejscach gdzie bedg dobrze widoczne,

o W uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos¢ przesuniecia punktowej
czujki w stosunku do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak
wowczas przyjaé ogoélng zasade, by odlegtos¢ pozioma od czujki do
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najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byta wieksza niz
maksymalne zasiegi czujek czyli 6,2 m dla czujek dymu, 4,5 m dla czujek
ciepta,

o dopuszcza sie zmiane kolejnosci tgczenia czujek w ramach jednej linii
dozorowej, wszystkie zmiany nalezy umiescic w  dokumentacji
powykonawczej,

o reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowaC na scianach, na wysokosci
od 0,9 m do 1,4 m od poziomu podtogi w taki sposob, aby byty dobrze
widoczne i dostepne, oraz mozliwa byta ich obstuga techniczna,

o przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,5 m od kabli
innych instalacji, w szczegodlnosci zasilajgcych i biegngcych réwnolegle.
Przeciecia zespotow kablowych, ktorych nie mozna unikngé, wykona¢ pod
katem 90 stopni,

o tgczenie przewoddéw nalezy wykonywacé tylko w gniazdach czujek lub na
zaciskach modutéw; nalezy unika¢ dodatkowych potgczen w puszkach
instalacyjnych. Przejscia przez $ciany winny by¢ wykonane w rurkach
instalacyjnych, lub za pomocg certyfikowanych przepustéw
przeciwpozarowych,

o ekran przewoddéw musi by¢ potgczony miedzy sobg w poszczegdinych
punktach montazowych (np. w gniazdach, w specjalnym ztgczu). Przed
instalacjg czujek pozarowych nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i ekranu oraz
opornos¢ i pojemnos¢ kabli linii dozorowej, ktére nie mogg przekroczyé
warto$ci wiasciwych dla systemu,

o przewody instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach
wykutych w $cianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami,

o przed montazem zweryfikowaé i potwierdzic u Inwestora szczegodtowe
rozplanowanie tras kablowych innych instalacji,

o wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci

ogniowej, zgodnej z wymagang klasg PH.
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2. OPIS PROJEKTU

2.1 Koncepcja zabezpieczenia obiektu
Wykonana instalacja oparta bedzie na urzgdzeniach systemu sygnalizacji pozarowej
POLON 4000 produkcji POLON-ALFA.

Zaprojektowano adresowalne petle dozorowe nadzorowane przez centrale

sygnalizacji pozarowej Polon 4200 oraz wspotpracujgcy z nig terminal sygnalizaciji
réwnolegtej TSR-4000.

Funkcje detekcji pozaru zrealizowano poprzez zastosowanie pozarowych czujek
dymu, wielosensorowych czujek dymu i temperatury oraz recznych ostrzegaczy
pozarowych. Funkcje sterownicze zrealizowano za posrednictwem elementow
kontrolno-sterujgcych instalowanych na petlach dozorowych. Wszystkie elementy
adresowalne petlowe wyposazone sg w izolatory zwaré¢, zabezpieczajgce system

przed uszkodzeniem, oraz automatyczng adresacje z poziomu centrali.

2.2 Elementy wchodzgce w sklad systemu
2.3 Centrale:
e POLON 4200 — centrala sygnalizacji pozarowej przeznaczona do stosowania
w Sredniej wielkosci budynkach wymagajgcych do ok. 200 adresowalnych
elementow petlowych, z uruchamianiem elementéw automatyki pozarowe;j.
e TSR 4000 - terminal sygnalizacji réwnolegtej przeznaczony do wspétpracy
z centralami systemu POLON 4000 jako wyniesiony panel sygnalizacyjny

i obstugowy.

2.4 Czujki:
DOT-6043 — wielosensorowa czujka dymu i ciepta,
DUO-6043 — uniwersalna czujka dymu.

2.5 Reczne ostrzegacze pozarowe:
ROP-4001M - reczny ostrzegacz pozarowy do zastosowan wewnatrz lub na
zewnatrz budynkéw.

2.6 Sygnalizatory konwencjonalne:
SAW-6102 — konwencjonalny sygnalizator akustyczny tonowy.

2.7 Elementy kontrolno-sterujace:
EKS-4001- element kontrolno-sterujgcy.
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3. OPIS DOBRANYCH URZADZEN
3.1 Centrale pozarowe:

e POLON 4200 - centrala sygnalizacji pozarowej, przeznaczona do:

o sygnalizowania o zrédle pozaru, wykrytym przez wspotpracujgce ostrzegacze

pozarowe (automatyczne i reczne),

o wskazania miejsca zagrozonego pozarem, wysterowania przeciwpozarowych

urzadzen zabezpieczajgcych,

o przekazania informaciji o pozarze do wiasciwych stuzb, np. PSP.
Przystosowana jest do pracy ciggtej w pomieszczeniach o matym zapyleniu,
w zakresie temperatur od - 5 °C do + 40 °C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza do
80 % przy + 40 °C.
Wykonana jest w postaci metalowej szafki, przeznaczonej do instalowania na $cianie
przy pomocy specjalnej ramy. Drzwi szafki, bedgce jednoczesnie ptytg czotowag
centrali, sg zamykane na zamek bebenkowy. Na drzwiach centrali rozmieszczone sg
wszystkie elementy sygnalizacyjne i manipulacyjne. Wewnatrz centrali na dnie po
lewej stronie mozna umiesci¢ pare akumulatorow 12 V o pojemnosci 17 Ah.
Opcjonalnie moze by¢é wyposazona w pojemnik PAR-4800, o wymiarach
pozwalajgcych na umieszczenie 2 szt. akumulatoréw 12 V o pojemnosci do 44 Ah.
Wyposazona jest w 4 petle adresowalne z mozliwoscig zainstalowania do 64
elementow adresowalnych w kazdej petli. Dodatkowo kontrolowane jest
i sygnalizowane przekroczenie dopuszczalnych parametréw rezystancji i pojemnosci
przewodow linii dozorowej. W centrali mozna utworzy¢ programowo do 256 stref
dozorowych, ktérym mozna przyporzadkowa¢ dowolne komunikaty uzytkownika,
sktadajgce sie z dwdch 32 znakowych linii tekstu. W przypadku alarmu komunikaty te
pojawig sie na wyswietlaczu centrali, pozwalajgc obstudze na szybka i precyzyjng
lokalizacje zrodta pozaru. Dla kazdej strefy dozorowej mozna zaprogramowac jeden
z 17 wariantow alarmowania umozliwiajgcych:

o alarmowanie zwykte jedno i dwustopniowe,

o alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 40 s/60 s jedno

i dwustopniowe,
o alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 60 s/8 min. jedno
i dwustopniowe,
o alarmowanie z koincydencjg dwuczujkowg jedno i dwustopniowe,

o alarmowanie z koincydencjg grupowo-czasowg jedno i dwustopniowe,
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o alarmowanie jedno i dwustopniowe interaktywne,

o alarmowanie dwustopniowe ze wspotzaleznoscig grupowa,

o alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy ,Personel nieobecny”.

Centrala posiada:

o 4 poziomy dostepu obstugi,

o mozliwos¢ przywracania fabrycznych haset dostepu bez uzycia dodatkowych
urzadzen, zabezpieczen lub innych haset,

o pamieC wewnetrzng o pojemnosci do 2000 zdarzen i 9999 alarmoéw,

o mozliwos¢ podtgczenia do 16 terminali wyniesionych TSR-4000.

o mozliwos¢ podtgczenia komputera w celu wizualizacji stanu centrali w formie
graficznej na ekranie komputera poprzez protokét PMC-4000 / ModBus RTU /

BACnet MS/TP przy pomocy odpowiedniego oprogramowania.

3.1.1 Wyposazenie centrali:

o 8 nadzorowanych przekaznikow z bezpotencjalowymi stykami przetgcznymi

1A/30V,

o 1 nadzorowana linia sygnatowa 0,5 A/ 24 V,

o 1 nadzorowana linii sygnatowa 0,1 A/ 24V,

o 2 nadzorowane linie kontrolne,

o 2 porty szeregowe (RS232, RS485),

o 1 port USB do konfiguracji systemu,

o 1 port PS/2 do podtgczenia klawiatury lub czytnika kodéw kreskowych,

o wbudowana drukarka termiczna.
TSR-4000 - terminal sygnalizacji réwnolegtej przeznaczony do wspotpracy
z centralami systemu POLON 4000 jako wyniesiony panel sygnalizacyjny
i obstugowy.
Przystosowany jest do pracy w pomieszczeniach o matym zapyleniu, w zakresie
temperatur od - 5 °C do + 40 °C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 80 % przy
+40 °C.
Wykonany jest w postaci metalowej szafki, przeznaczonej do instalowania na Scianie.
Drzwi szafki, bedgce jednoczesnie ptytg czotowg terminala, sg zamykane na zamek
bebenkowy. Na drzwiach rozmieszczone
sg wszystkie elementy sygnalizacyjne i manipulacyjne. Wewnatrz na dnie mozna
umiesci¢ pare akumulatoréw 12 V o pojemnosci 7,2 Ah. Pozwala na powielenie
informacji central systemu POLON 4000
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w oddalonym miejscu. Powtarza wskazania centrali, do ktdrej jest dotgczony, takie
jak: komunikaty alarmowe, uszkodzeniowe, blokowania, testowania oraz alarmu
technicznego. Z poziomu terminala mozna potwierdzic alarmowanie centrali
i nastepnie skasowac sygnalizacje. Terminal kontroluje wlasne uktady i sygnalizuje
ewentualne ich uszkodzenie.
Terminal moze byC potgczony z centralg za pomocg dwuzytowego przewodu
w ekranie (RS-485) lub poprzez zastosowanie $wiattowodu.
Wyposazenie terminala:
e 1 nadzorowany przekaznik ALARMU z Dbezpotencjatowymi stykami
przetgcznymi 1 A/ 30V,
e 1 nadzorowany przekaznik USZKODZENIA z bezpotencjatowymi stykami
przetgcznymi 1 A/ 30V,

e 1 nadzorowana linia sygnatowa 0,5 A /24 V,
3.2 Czujki:

e DOT-6043 — uniwersalna czujka dymu i ciepta, adresowalna, przeznaczona do
wykrywania poczatkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktérego pojawia
sie dym i/lub nastepuje wzrost temperatury. Charakteryzuje sie podwyzszong
odpornoscig na fatszywe alarmy, powodowane m.in. parg wodng i pytem.
Zastosowanie podwojnego ukfadu detekcji dymu oraz podwodjnego uktadu
detekciji ciepta zapewnia podwyzszong odporno$¢ na fatszywe alarmy takie jak
para wodna i pyt, zachowujgc przy tym mate gabaryty i wysokg estetyke
czujki. Moze pracowac¢ w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central
sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4200. Czujka wyposazona jest
w wewnetrzny izolator zwar¢. Instalowana jest w gniezdzie G-40. Wykrywa
pozary testowe od TF1 do TF9. Czujka ma mozliwos¢ czyszczenia lub
wymiany labiryntu.

e DUO-6043 - optyczna czujka dymu, przeznaczona do wykrywania
widzialnego dymu, towarzyszgcego powstawaniu wiekszosci pozardw,
umozliwia wykrycie pozaru w jego poczatkowym stadium, gdy materiat jeszcze
sie tli, co nastepuje na ogé6t diugo przed wybuchem otwartego ptomienia
i zauwazalnym wzrostem temperatury. Charakteryzuje sie znaczng
odpornoscig na wiatr, na zmiany cisnienia i kondensacje pary wodnej, ma
duzg czutos¢ na dym widzialny. Moze pracowa¢ w adresowalnych petlowych
liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4200.
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Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwar¢. Instalowana jest
w gniezdzie G-40. Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF5 oraz od TF7 do

TF9. Czujka ma mozliwos¢ czyszczenia lub wymiany labiryntu.

3.3 Reczne ostrzegacze pozarowe:

ROP-4001M - reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy
w adresowalnych petlach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu
POLON 3000 / POLON 4000 / POLON 6000. Jest przeznaczony do
przekazywania informacji o0 zauwazonym pozarze poprzez reczne
uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone sg w wewnetrzne izolatory zwarg,
przewidziany jest do instalowania wewnagtrz obiektéw, temperatura pracy —
25°C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C, szczelnosc
obudowy IP 30.

3.4 Sygnalizatory konwencjonalne:
Sygnalizacja alarmu pozarowego jest zrealizowana poprzez uaktywnianie

sygnalizatorow akustycznych, montowanych za posrednictwem puszek pozarowych

typu AWOZ-125S z odpowiednim bezpiecznikiem.

SAW-6102 - konwencjonalny sygnalizator akustyczny tonowy, jest elementem
sygnalizacyjnym przeznaczonym do pracy wewnatrz pomieszczen,
dedykowany jest do wspotpracy ze wszystkimi centralami sygnalizacji
alarmowej zapewniajgcymi na swoich wyjsciach odpowiednie napiecie
zasilania (16 V — 32,5 V), posiada mozliwos¢ synchronizacji pomiedzy grupa
sygnalizatorow pracujgcych w jednej przestrzeni akustycznej oraz wyciszania
dodatkowym przyciskiem. Poziom emitowanego dzwieku nie zmienia sie
w zaleznosci od sposobu zasilania sygnalizatora. Jest elementem
programowalnym. Za pomocg przesuwnych przetgcznikow mozliwe jest
programowanie sekwencji akustycznych specyficznych do wymagan
konkretnego obiektu i zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 54-3:2003 +
A1:2019-06. Przewidziany jest do instalowania na $cianie lub suficie za
pomocg gniazda G-40S. Temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C, poziom
dzwieku A w odlegtosci 1 m od 77 dB do 114 dB w zaleznosci od wybranej
sekwenciji.

3.5 Elementy kontrolno-sterujgce:

EKS-4001 — element kontrolno-sterujgcy, przeznaczony do:
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o sterowania automatycznych urzgdzen zabezpieczajgcych,
przeciwpozarowych,

o kontroli zadziatania ww. urzgdzen,

o sterowanie sygnalizatorami,

o kontroli stanu dowolnych urzadzen.

Przeznaczony jest do pracy w petlach dozorowych central POLON 4000, jako
element wejscia/wyjscia, o jednym wyjsciu sterujgcym i dwdch wejsciach
kontrolnych, przystosowany do pracy wewnatrz i na zewnatrz obiektow
w zakresie temperatur od — 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 %
przy 40 °C, obcigzalnos¢ stykow wyjsciowych przekaznika 2 A / 30 V,
programowane czasy opoéznienia zadziatania (2 s, 30 s, 60 s, 90 s),
programowalny czas sprawdzenia zadziatania sterowanego urzgdzenia (bez
okreslenia, 40 s, 70 s, 130 s), szczelno$s¢ obudowy IP 65, bistabilny
przekaznik wyjsciowy z =zatrzaskiem stanu, element wyposazony jest

w wewnetrzne izolatory zwarc.

4. ODBIOR PRAC

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazac:

(@]

(0]

dokumentacje powykonawczg zawierajgcg zaktualizowany projekt techniczny
Z naniesionymi i uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,
wazne sSwiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jézefowie na
zastosowane urzgdzenia,

protokoty z pomiaréw, oraz dokonac¢ probnego uruchomienia systemu.

Uruchamiajgcy powinien sprawdzic¢ czy:

o

o

sposob wykonania instalacji jest zadawalajgcy,

metody, materiaty i elementy zostaly uzyte zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sg zgodne z instalacja,
wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne,

informacje przekazywane przez CSP sg prawidiowe i spetniajg wymagania
zawarte w dokumentacji,

wszystkie potgczenia do stacji odbiorczej sygnatéw lub PSP sg prawidtowe,
wszystkie urzgdzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi
w projekcie.
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5. ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA

W pomieszczeniu ochrony Ilub innym gdzie zostata zainstalowana centrala

sygnalizacji pozarowej nalezy umiescic:

o instrukcje obstugi centrali,

o instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub

uszkodzenia,

o plan sytuacyjny z zaznaczeniem doj$¢ do pomieszczen,

o ksigzke przegladdéw okresowych,

o wykaz oséb do powiadomienia.
Uzytkownik powinien dopilnowa¢, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie
szkolenie os6b zajmujgcych sie systemem SAP.
Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje urzadzen
i instalacji, wymog taki jest zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-
14:2020-09.

6. KONSERWACJA | UTRZYMANIE SYSTEMU

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 ponizej
przedstawiono warunki eksploatacji systemu SSP. Wymagania te okreslajg ramowy
i szczegotowy zakres prac konserwacyjnych oraz obstugi techniczne;j.

Obstuga codzienna:

Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnié, aby codziennie byto sprawdzane:

o czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde
odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we
wiasciwy sposéb zostata zawiadomiona firma prowadzgca konserwacje,

o czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto
odpowiednie dziatania,

o czy jesli instalacja byta wytaczana, sprawdzana lub wyciszana, to zostata
przywrécona do stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢é odnotowana w ksigzce pracy
i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga miesieczna:

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic aby:

o zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajgce,
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o przeprowadzono préby rozruchu kazdego awaryjnego  zespotu
pradotwdérczego, ktoéry powinien spetniaé oraz sprawdzono zapas paliwa —
i W razie potrzeby — uzupetniono,

o przeprowadzono test wskaznikow a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika
zostat odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy
i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga kwartalna:

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wtasciciel powinien
zapewnic, aby specjalista:

o sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby
doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalaciji,

o spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza
pozarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji
pozarowej prawidtowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm
akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzgdzenia ostrzegawcze
i pomocnicze,

o sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej
funkcjonuje prawidtowo,

o W miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tgcza do strazy
pozarnej lub do zdalnego centrum statej obserwacji,

o przeprowadzit wszystkie inne kontrole i proby, okreslone przez wykonawce,
dostawce lub producenta,

o dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub
W jego przeznaczeniu, ktére mogty by wptyng¢ na rozmieszczenie czujek
i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych i jesli
tak dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy
i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic, aby
specjalista:

o przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej
i kwartalnej,
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o sprawdzit kazdg czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami
producenta (kazda czujka powinna by¢ sprawdzana przynajmniej raz w roku.
Dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy przeprowadzaniu
kontroli raz na kwartat),

o sprawdzit zdolnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia
wszystkich funkcji pomocniczych,

o sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone,

o dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub
W jego przeznaczeniu, ktére mogtyby wptyng¢ na rozmieszczenie czujek
i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych.
Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy pod kazdg czujkg jest utrzymana
wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy
wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne,

o sprawdzit i przeprowadzit proby wszystkich baterii akumulatorow.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢é odnotowana w ksigzce pracy
i mozliwie szybko usunieta.

Dokumentacja:

Po zakohczeniu przeglgdu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za
przeprowadzenie proby  powinna dostarczy¢  osobie = odpowiedzialnej,
z potwierdzeniem odbioru, protokét stwierdzajgcy, ze proby wymienione w instrukcji
zostaly wykonane i, ze o wykrytych wadach zostata powiadomiona osoba
odpowiedzialna.
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ZAINSTALOWANIE SYSTEMU WYKRYWANIA
| SYGNALIZACJI POZARU NIE ZWALNIA
UZYTKOWNIKA
OBIEKTU OD PRZESTRZEGANIA
ODPOWIEDNICH
PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH!

7. TABLICA STEROWAN | MONITORINGU

Sterowania zewnetrzne takie jak np. sterowanie centralami wentylacyjnymi,
wentylatorami, kontrolg dostepu, windg odbywac sie bedg poprzez zmiane potozenia
przekaznika NO/NC powinny by¢ odnotowane w tablicy sterowan.

Wejscia kontrolne w urzgdzeniach firmy POLON-ALFA nalezy sparametryzowac
opornikami 5,1 kQ i 15 kQ. Wejscia niewykorzystywane nalezy zakonczy¢

rezystorem 20 kQ.

Adres modutu | Pomieszczenie Typ Wyijscie Wejscie/a
3/1 Korytarz EKS-4001 | Zwolnienie KD

3/2 Przedsionek EKS-4001 | Zwolnienie KD

3/3 Magazyn EKS-4001 | Wytgczenie wentylaciji
3/4 Szatnia EKS-4001 | Wytaczenie wentylaciji
3/5 Pokdj socjalny | EKS-4001 | Wylgczenie wentylacji
3/6 Pralnia EKS-4001 | Wytaczenie wentylaciji
3/7 Przedsionek EKS-4001 | Zwolnienie KD

3/8 Korytarz EKS-4001 | Zwolnienie KD

3/9 Hol EKS-4001 | Zwolnienie KD

3/10 Korytarz EKS-4001 | Zwolnienie KD
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8. MATRYCA STEROWAN

Alarm pozarowy
Rodzaj zdarzenia Lokalizacja I Il
stopnia| stopnia

Sygnalizacja
akustyczno-optyczna | Pokdj socjalny | X X
stanéw na centrali

Sygnalizacja

akustyczno-optyczna Gabinet X X
stanow na panelu personelu
wyniesionym
Wysterowanie Wszystkie X
sygnalizatoréw pomieszczenia

Zwolnienie przejs¢
objetych systemem
kontroli dostepu

Wszystkie X
pomieszczenia

Wytaczenie wentylacji Wszystkie X

pomieszczenia

9. ZESTAWIENIE MATERIALOW SYSTEMU

. llos¢

Lp.| Nazw i

P azwa Opis [szt.]

1 4P§0|60N' Centrala sygnalizacji pozarowej (4x64 adresy, peine oprogramowanie + drukarka) 1

2 |zs-40 Akumulator 40Ah/12v, bezobstugowy, AGM 2

3 | PAR-4800 Pojemnik akumulatoréw (24Ah do 44Ah) 1

4 | TSR-4000 Terminal sygnalizacji rownolegtej (RS-485) 1

5 |zs75 Akumulator 7.5Ah/12v, bezobstugowy, AGM 2

6 | ROP-4001M Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny z izolatorem zwar¢ (wtynkowy) 14

7 | RM-60-R Ramka maskujgca czerwona (do montazu natynkowego) 14

8 | DU0-6043 Optyczna, dwupasmowa czujka dymu (UV i IR), tylko do POLON 4100 i POLON 4200 60

9 | DOT-6043 Czujka dwusensorowa (opt. dymu + ciepta, tylko do POLON 4100 i POLON 4200) 12
10 | G-40 Gniazdo (do czujek szeregéw 40, 4043, 4046, 60,46) 72

11 EKS-4001 ECIJeOrg)ent kontrolno-sterujgcy 2we / 1wy z izolatorem zwar¢ (tylko dla linii dozorowych w trybie 10

12 | 1xEKS Obudowa dla pojedynczego modutu EKS-4001 10

13 | SAW-6102 Sygnalizator akustyczny konwencjonalny tonowy z gniazdem G-40S (jednotonowy) 8

14 | AWOZ-125 S | Puszka przylaczeniowa, rozgatezna, 2x2,5mm2, o$miokatna, bezpiecznik 0,375A 8
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10. SPIS ZAtACZNIKOW

zaiachrnika Opis
1 Rozmieszczenie elementdéw systemu sygnalizacji pozarowej
2 Schemat blokowy systemu sygnalizacji pozarowe;j
3 Arkusz kontroli poprawno$ci projektowanego systemu
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