Schemat instalacji PV - 49,5kWp

PANELE FOTOWOLTAICZNE MUSZA MIEC TAKA SAMA LICZBE W SZEREGU

WSZYSTKIE PANELE PODLACZONE DO PIERWSZEGO KANALU, MUSZA BYC ZAINSTALOWANE W IDENTYCZNY SPOSOB (kat nachylenie, kierunek)

P=55 x 450W modut monokrystal.

P=55 x 450W modut monokrystal.

Wytacznik przeciwpozarowy
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Parametry techniczne falownika:

Dane wejéciowe akumulatora

Typ akumulatora Otowiowo-kwasowy lub litowo-§jonowy

Zakres napigcia akumulatora (V) 200~700

Maks. prad ladowania (A) 37+37

Maks. prad rozladowania (A)  37+37

Liczba wej$¢ akumulatoréw 2

Krzywa fadowania 3 etapy / wyréwnywanie

Ladowanie akumulatoréw litjon Samoadaptacja do systemu BMS
Dane wejéciowe ciggu PV

Maks. moc wejsciowa DC (W) 52000

Maks. napigcie wejsciowe DC (V) 1000

Napigcie rozruchu (V) 160

Zakres MPPT (V) 200-850

Znamionowe napigcie wejsciowe DC (V) 150

Zakres nap. DC przy pelnym obcigZeniu (V) 450-850
Znamionowe napigcie wejsciowe DC (V) 500

Prad wejSciowy PV (A) 36+36+36+36

Maks. PV ISC (A) 50+50+50+50

Liczba MPPT / Ciagi na MPPT 4/2+2+2+2

Dane wyjscia AC

Znamionowe wyjscie AC i moc UPS (W) 40000

Maks. moc wyjéciowa AC (W) 44000

Prad zniamionowy wyjscia AC (A) 60.8

Maks. prad przemienny (A) 66.9

Maks. ciggly przeplyw pradu AC (A) 100

Moc szczytowa (poza siecia)  2-krotnosé mocy znamionowej, 10 S
Wejscie generatora/inteligentne fadowanie /prad sprzezenia AC (A)

60.8/*180/60.8

NHXH 3x2,5mm2 FE180/E90

Wspolczynnik mocy 0,8 wiodacy do 0,8 opbzniony

Czestotliwosé i napigcie wyjSciowe  50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac
Typ sieci  Trdjfazowy

Prad wirysku pradu stalego (mA) <0.5%1n

Wydajnos§é

Maks. sprawnoé¢  97.60%

Euro sprawno$é  97.00%

Wydajnoéé MPPT 29.90%

Ostona

Integracja  Ochrona przed wytadowaniami atmosferycznymi na wejsciu PV,
ochrona przed pracg wyspowa, ochrona przed odwrotng polaryzacjg na wejsciu
stringéw PV, wykrywanie rezystancji izolacji, modut monitorowania pradu
resztkowego, ochrona przed nadmiemym pradem na wyjéciu, ochrona przed
zwarciem na wyjsciu, ochrona przeciwprzepigciowa

Zabezpieczenie nadnapigciowe wyjscia DC typ II/AC typ Il

Certyfikaty i normy

Regulacja sieci CEl 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727,
G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11

Bezpieczenstwo EMC / Norma |EC/EN 61000-8-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN
62109-2

Dane ogdine

Zakres temperatur robaczych (°C) -45~60°C ,>45°C  obnizenie
Chiodzenie Inteligentne chiodzenie

Hatas (dB) <45dB

Komunikacja z BMS RS485; CAN

Waga kg 60

Rozmiar (mm) 560,5 szer. x 837 wys.x 319 gl

Stopien ochrony  IP65

Styl instalacji Montaz na $cianie

UUPWP

PRZYCISK PRZECIWPOZAROWRGO
WYLACZNIKA PRADU
DWUTOROWY

KONSTRUKCJE WSPORCZE
POD MODULY
FOTOWOLTAICZNE

Typ: FWD2 HBM

Konstrukcja dwupodporowa wbijana w grunt
Moduly w uktadzie pionowym

Katy nachylenia : 25°

Konstrukcja: dwupodporowa wbijana w grunt

Rozmiar modutéw: 1720 — 2300 x 1095 — 1140 x 30/35/40
Rodzaj moduléw: monofacial

Orientacja: pionowa

llo$¢ modutéw: 8 — 14 szt

Konstrukcja: stal $320GD +ZM 310/430MAGNELIS
Strefa wiatrowa: 1

Strefa Sniegowa: 1,2, 3

Posadowienie : do 300m npm
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Andrze] Cempel - Projekty Kosztorysy,
63-400 Ostréw Wikp.
ul. Powstania Styczniowego 4

Inwestor: Powiat Kepirski
ul. Kosciuszki 5,
63-600 Kepno

Nazwa Remont i modernizacja budynkéw
zadania: Domu Pomocy Spotecznej w Rzetni
Adres Rzetnia 87, gm. Kepno
Inwestyc]!: dziatki nr 555/3 i 555/8, obreb 0013 Rzetnia,
jednostka ewidencyjna 300803_5, Kepno-obszar wiejski
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