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PROJEKT TECHNICINY BRANZA ELEKTRYCINA
3. Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projekiu
OSWIADCZENIE

projektanta o sporzqgdzeniu projektu technicznego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Ja nizej podpisany Wojciech Ggsiorek
Numer uprawnien: WKP/0392/PWOE/12
Numer przynaleznosci do izby: WKP/IE/0084/13

PO ZApoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
( tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 682) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

o$wiadczam, ze projekt techniczny roboczy dotyczgcy:

Remont i modernizacja budynkéw Domu Pomocy Spotecznej w Rzetni
Rzetnia 87, gm. Kepno, dziatki nr 555/3 1 555/8, obreb 0013 Rzetnia, jednostka
ewidencyjna 300803_5, Kepno-obszar wiejski

opracowana dla:
Powiat Kepinski ul. Kosciuszki 5,63-600 Kepno

sporzqdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

2023-12-11 Przygodzice

(podpis)

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych powyzej.
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PROJEKT TECHNICZNY BRANZA ELEKTRYCZNA

4. Oswiadczenie sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu

OSWIADCIZENIE

sprawdzajgcego o sprawdzeniu projekiu technicznego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ja nizej podpisany Krzysztof Just
Numer uprawnien: WKP/0175/POOE/09
Numer przynaleznosci do izby: WKP/IE/0390/08

PO ZAapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
( tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 682) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

o$wiadczam, ze projekt techniczny roboczy dotyczgcy:

Remont i modernizacja budynkéw Domu Pomocy Spotecznej w Rzetni
Rzetnia 87, gm. Kepno, dziatki nr 555/3 1 555/8, obreb 0013 Rzetnia, jednostka
ewidencyjna 300803_5, Kepno-obszar wiejski

opracowana dla:
Powiat Kepinski ul. Kosciuszki 5,63-600 Kepno
sprawdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

2023-12-11 Przygodzice

(podpis)

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych powyzej.
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PROJEKT TECHNICZNY BRANZA ELEKTRYCZNA

5. Decyzja projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-335/2012 Poznai, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1 i2 oraz ust. 3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wojciech Gasiorek

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 04 sierpnia 1983 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0392/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Q L ALA A
\J \VV |,

dr inz. Daniel Pawlicki
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PROJEKT TECHNICZNY BRANZA ELEKTRYCZNA

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan
Wojciech Gasiorek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, ninigjsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sicci trakeyjne wraz z instalacjami i1 urzadzeniami technicznymi _zasilania
i sterowania, w tym kolejowej. trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy |
Okregowej Komisji Kwaliﬁkaqyjncj

% ]
\ ] A -
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ;‘"\.\«L{\
Czilonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski.........[j......, A, .

Czlonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikurenda:............. \ ;éi'.{!L. ......

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Gasiorek

63-421 Przygodzice, ul. Szkolna 3
2.0kregowa Rada lzby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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PROJEKT TECHNICZNY BRANZA ELEKTRYCZNA

6. Decyzja sprawdzajgcego

—— . WIELKOPOLSKA

Nl | OKREGOWA

i N 1ZBA

o INZYNIEROW
.|| subownicTwA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-94/2009 Pozna, dnia 10 czerwea 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudniz 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z2001 r. Nr 5 poz. 42, zpéém. zm.} i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 34, art l!mlphlaum&mldu.lthmvyzdnhﬂ'puI”lr.hwohudawhm(wkm
jednolity: Dz U. z 2006 r. Nr 156 poz. lllSzpétn.m)om§24lemzpomdmninMinismTrmspomi
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budawnictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pdén. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Kazimierz Just

kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 21 maja 1974 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0175/POOE/09
do projektowania bez ograniczei

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazkn z uwzglednieniem w calodzi 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. adstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei badowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1 Podstawy do wykonywania samodzietnych fumkeji tech iczrych w budownictwi i wpis do centralnego rejestru
WWMWMHMM tadciwej i du s

Glownego ;j izby gO

2.0d niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krsjowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inynicrow

Budownictwa w Warszawic, za pofredni Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiej
downictwa w P jim w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji K

Przewodniczacy — dr in2. Daniel Pawlicki: ...

Cztonek Komisji ~ dr inz. Andrzej Barczyfiski..........

Czonek Komisji — mgr inZ. Szczepan MMJ S
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PROJEKT TECHNICZNY BRANZA ELEKTRYCZNA

Na podstawie art,12 ust.]1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof, Kazimierz Just

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektiéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawrienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub

terenu w zakresie w/w specjalnosci.
| CY
Komisji K&gﬁmw
Okregous]tzby dntynier e &mféu
Otrzymujg:

1. Pan Krzysztof, Kazimierz Just

63-400 Ostréw Wielkopolski, ul. Slusarska 4
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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PROJEKT TECHNICZNY BRANZA ELEKTRYCZNA

7. Zaswiadczenie projektanta

® POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wery fikacyjnym:

WEKP-1PH-1Q-VLM *

Pan Wojciech Ggsiorek o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0084/13

adres zamieszkania ul. Szkolna 3, 63-421 Przygodzice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-09 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.

§ 1. Do zachowania elektroniznej formy czynnosc prawnej wystarcza zfozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli Zoione w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli zioionym w formie pisemnej. )

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniuv moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] 1zby Infynierdéw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujac sie z biurem wiatciwej Okregowe] lzby Indynierdw
Budownictwa,
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PROJEKT TECHNICZNY BRANZA ELEKTRYCZNA

8. Zaswiadczenie sprawdzajgcego

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GMA-154-5G8 *

Pan Krzysztof Kazimierz Just o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0390/08
adres zamieszkania ul. Slusarska 4, 63-400 Ostréw Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnodc prawnej wystarcza ztodenie odwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Déwiadczenie woli Ziozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z ofwiadczeniem woli Ziionym w formie pisemne].)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w ninigjszym zaéwiadczeniv modna sprawdzié za pomoca numere weryfikacy jnego zatwiadczenia na
stronie Polskie] 1zby Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wialciwe] Okregowe] lzby Indynierdw
Budownictwa,

C - M P - L Andrzej Cempel — Projekty, Kosztorysy
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PROJEKT TECHNICZNY BRANZA ELEKTRYCZNA

9. Opis techniczny - instalacja elekiryczna

e  Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy roboczy instalacii

elektrycznych
Temat:
Remont i modernizacja budynkdw Domu Pomocy Spotecznej w Rzetni
Lokalizacja:
Rzetnia 87, gm. Kepno, dzatki nr 555/3 i 555/8, obreb 0013 Rzetnia, jednostka
ewidencyjna 300803_5, Kepno-obszar wiejski
Inwestor:
Powiat Kepinski ul. Kosciuszki 5,63-600 Kepno

e Podstawa opracowania.
- uzgodnienia z Inwestorem dotyczgce budowy obiektu,
- umowa z sieciqg elektroenergetyczng,
- uzgodnienia miedzybranzowe,
- wytyczne architektoniczne,
- aktualne normy i przepisy budowlane zwarte w rozporzgdzeniu ministra infrastruktury w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadacé budynkiiich usytuowa-
nie

e Zakres opracowania.

Zakresem niniejszego opracowania objeto:

- instalacja oswietlenia podstawowego — wybranych pomieszczeh
- instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego — wybranych pomieszczenh
- instalacje gniazd wtykowych 230V/400V — wybranych pomieszczeh
- instalacja zasilania urzgdzeh — wybranych pomieszczeh
- instalacja potgczen wyrdbwnawczych — wybranych pomieszczen
- instalacja LAN/WLAN — wybranych pomieszczen
- ochrone od porazeh prgdem elekirycznym — samoczynne wytgczenie zasilania,

e Zasilanie obiektu

Zasilanie obiektu — projektowang rozdzielnice gtéwng RGnn+SZR w budynku DPS,
nalezy zasili¢ z istniejgcego ztgcza kablowo-pomiarowego ZK, nowym kablem typu
YAKY 4x120mma2. Istniejgcy kabel YAKY 4x120mm?2, zasilajgcy budynek DPS nalezy
wycofa¢ do rozdzielnicy RG a w ztqczu ZK, zmufowacd z istniejgcym kablem zasilania
budynku patacu w celu zasilenia tego budynku. Do agregatu prgdotwdrczego nalezy
doprowadzi¢ linie kablowego typu: 4xYKXS 1x70mm2 + YKXS 1x35mm2 + 2x YKSY
7Xx2,5mm2 + FTP kat. 6 zelowany. Z rozdzielnicy RGnn+SZR nalezy zasilic ztgcze z
przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu ZK-PWP (dla budynku DPS), kablem typu YKY
5x25mm?2. Tym samym typem kable zasili¢ rozdzielnice RG.

e Zasilanie rezerwowe
Zasilanie rezerwowe obiektu-zaprojektowano z samostartujgcego agregatu
prgdotwoérczego 48kW/60kV A, ktéry usytuowano w terenie obok budynku DPS.
Instalacje zasilania rezerwowego zasilic kablami wedtug rysunkdéw. Uktad monitorujgcy
prace agregatu, zamontowadé w budynku administracyjnym.
Linie kablowe niskiego napiecia uktada¢ w ziemi na gtebokosci minimum 70cm na
podsypce piaskowej, co najmniej 10cm. Utozony kabel nalezy zasypac warstwqg piasku
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o grubosci, co najmniej 10cm, a nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci, co
najmniej15cm, na warstwe uktadamy folie z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o
grubosci min. 0,5mm. Kable prowadzi¢ w rurach ochronnych.

Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywad z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w
poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

e Agregat prgdotwoérczy
W celu zapewnienia zasilania awaryjnego dla budynku administracyjnego pro-
jektuje sie samostartujgcy agregat prgdotwédrczy 48kW/60kVA. Gtdéwne parametry
agregatu: moc znamionowa 60 kVA, moc maksymalna 66 kVA, prgd znamionowy
86A, napiecie 400/230V, stabilno$¢ napiecia +0,25%.

PRADNICA
AGREGAT PRADOTWORCZY - )
Napigcie znamionowe 400V
Moc maksymalna E5.P. 66 KVA /53 kW Wsptczynnik mocy 0.8
. Bezszczotkowa
Rodzaj _
Moc znamionowa P.R.P. B0 KVA [ 48 kW Synchroniczna
Stopien ochrony P23
Prad znamionowy 86 A Mon znamionowa 60 kVA
Napieci R 400V Klaza izolacji H
dplgCie Znamionowe Reaktancja Xd % 73%
Czgstotliwose S0 Hz Typ AVR DVR, digital
Stabilizacja napigcia +-0,25%

Wymiary (dt. x szer. x wys.) 2200 x 1130 x 1460 mm
Masa 1170 kg
Pojemnosc zbiornika paliwa 2401
Moc akustyczna Lwa [dB] -]
Cisnienie akustyczne Lpa (dla 7m) [dB] 655%1

e Rozdzielnica gtéwna
Rozdzielnice RGnn oraz RG dla budynku DPS, zainstalowa¢ w pomieszczeniu wg

rysunkéw. Obudowa wolnostojgca, modutowa.
Wewnatrz obudowy umieszczona bedzie aparatura modutowa:
- roztgcznik gtéwny
- roztgczniki bezpiecznikowe
- sygnalizacja obecnosci napiecia zasilania
- ochronniki
-wytgczniki  nadmiarowo prgdowe i rdinicowo-prgdowe dla  poszczegdlnych
obwoddéw
- automatyka parametréw zasilania
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Typy i parametry aparatéw opisano na schematach rozdzielnic. Nalezy stosowac
aparaty renomowanych producentédw (EATON, Schneider, Schrack, Hager, Legrand).
W przypadku stosowania aparatdéw zamiennych wzgledem wskazanych w projekcie,
nalezy stosowac aparaty o parametrach nie gorszych niz wskazane w projekcie. W
projektowanej szafie zostawi¢ 30% wolnego miejsca.

e  Przeciwpozarowy wytqgcznik prqgdu.

Zgodnie z wymogami, budynek wyposazono w przeciwpozarowy wytgcznik
prgdu(PWP). Wytgcznik PWP znajduje sie w ztqczu ZK-PWP na elewacji budynku DPS
Przycisk (UUPWP) uruchamiajgcy wytgcznik PWP w kolorze czerwonym, nalezy umiescic
przy ztgczu ZK-PWP z opisem ,,Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu”. Przycisk podtqczyc
do cewki wyzwalacza wzrostowego, istniejgcego przeciwpozarowego wytgcznika
prgdu. Uzycie przycisku, umozliwi wytqczenie napiecia w catym obiekcie z wyjgtkiem
obwoddw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru.

Przycisk uruchamiajgcy PWP powinien posiadac sygnalizacje $wietlng informujgcg o
zatgczeniu oraz wytgczeniu. Lampka sygnalizacji $wietinej zadziatania wytgcznika musi
by¢ koloru zielonego i zaswiecac sie w przypadku zadziatania PWP, natomiast stan
normalny PWP powinna sygnalizowaé¢ lampka koloru czerwonego. Swiecenie lampki
kontrolnej przycisku uruchamiajgcego PWP oznacza wytqgczenie spod napiecia
budynku objetego akcjg ratowniczo-gasniczq. Brak Swiecenia lampki kontrolnej
oznacza brak napiecia w budynku spowodowany przerwg w dostawie energii
elektrycznej.

Przewdd, pomiedzy przyciskiem uruchamiajgcym a cewkqg wytqcznika PWP (NHXH
5x1,5mm2), mocowacé za pomocg konstrukcji posiadajgcg klase odpornosci ogniowej
réwna, co najmniej klasie przewodu, np. uchwyt BAKS UDF 8mm pojedynczy lub
réwnowaznych, odlegtos¢ pomiedzy uchwytami 30cm. Przewody uktadaé na podtozu
betonowym (w miejscach braku mozliwosci utozenia kabla na podtozu betonowym,
kable uktada¢ gtéwnie na elementach konstrukcyjnych posiadajgcych klase
odpornosci ogniowej rowng, co najmniej klasie podfrzymywania funkcji kabla lub kabla
wraz z konstrukcjg mocujgcq).

Przycisk UUPWP oraz wytgcznik PWP, muszg posiadac swiadectwo CNBOP.

Uwagi:
Uzgodnienie instalacji fotowoltaicznej przez rzeczoznawce zabezpieczen
przeciwpozarowych na etapie projektu wykonawczego.
Catos¢ robdt przy instalacji elektrycznej powinna by¢ wykonana przez jednq
firme, odpowiadajgcqg za kompleksowe wykonanie, zgodnie z przedmiotowym
zakresem robot.

¢ Instalacja oswietlenia podstawowego

Srednie natezenie o$wietlenia ogdlnego dla pomieszczeh przyjeto zgodnie z
normg PN-EN 12464-1. O$wietlenie zasilane jest ze zrédta prgdu przemiennego 230VAC.
Instalacje odwietleniowqg wykona¢ przewodami  N2XH-J  3x1,5mm2. Instalacje
os$wietleniowq prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem o grubosci min 5mm. W $ciankach
g-k kable uktada¢ w rurkach ochronnych nierozprzestrzeniajgcych ptomienia. W
pomieszczeniach toalet i pomieszczeniach technicznych stosowaé oprawy i osprzet o
stopniu szczelnosci IP44. W pozostatej czesci obiektu stopierh ochrony IP22.

e Instalacja oswietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego

Oswietlenie ewakuacyjne wykonaé¢ przewodem typu N2XH-J 3x1,5mm2. W
przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, srednie natezenie o$wietlenia na
podtozu wzdtuz srodkowe;j linii tej drogi wynosi nie mniej niz 1 Ix. W strefie otwartej nie
mniej niz 0,5 Ix. Punkty pierwszej pomocy oraz urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski
alarmowe nalezy tak o$wietli¢, aby natezenie o$wietlenia na podtodze w ich poblizu
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wynosito, co najmniej 5 Ix. Oprawy ewakuacyjne posiadajqg Swiadectwo dopuszczenia
CNBOP. Minimalny czas dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego nie krétszy niz 1 godzina.
Po zewnetrznej stronie budynku przy wyjsciach ewakuacyjnym zapewniono oprawy
oé$wietlenia awaryjnego dostosowane do pracy w minusowych temperaturach.

EW1

Jednostronna oprawa naécienna do o$wietlenia awaryjnego-kierunkowego
zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne
zgodne z normq EN 60598-2-22, do stosowania ze znakami ewakuacyjnymi
zgodnymi z ISO 7010. Krawedziowe podswietlenie ekranu, luminancja znaku
100 cd/m2. Typ montazu: Nascienne; System pracy o$w. awaryjnego: Czas
autonomii: 1h; Tryb pracy: TC; Standardowe odchylenie dopasowania
koloréw (SDCM): SDCM <3; Ogdiny wskaznik oddawania barw (Ra): >70;
Napiecie: 220V AC; Moc w tfrybie awaryjnym: 1.20W; Klasa ochronnosci: II;
Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiat obu-
dowy: PC; Kolor oprawy: biaty - tworzywo; Ksztatt oprawy: prostokagtna;
Wymiary: wysoko$¢: 155mm, szeroko$¢: 262mm, dtugoéc: 34mm, ; Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Temperatura
pracy: 25°C; Waga: 0.60kg; Wysoko$¢ montazu: <=3 m;

EW2

Dwustronna oprawa nastropowa do o$wietlenia awaryjnego-kierunkowego
zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne os$wietlenie awaryjne
zgodne z normq EN 60598-2-22, do stosowania ze znakami ewakuacyjnymi
zgodnymi z ISO 7010. Krawedziowe podswietlenie ekranu, luminancja znaku
100 cd/m2. Magistrala sygnatowo sterownicza: dwuzytowa bez polaryzacii.
Cyfrowa adresacja indywidualna. Mozliwo$¢ sterowania wartoéciq strumie-
nia $wietlnego.. Wbudowany tryb o$wietlenia nocnego i dozorowego. Typ
montazu: Nastropowe, Naicienne; System pracy oéw. awaryjnego: Czas
autonomii: 1h; Tryb pracy: TC; Standardowe odchylenie dopasowania
koloréw (SDCM): SDCM <3; Ogdiny wskaznik oddawania barw (Ra): >70;
Napiecie: 220V AC; Moc w trybie awaryjnym: 2.40W; Klasa ochronnosci: II;
Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Sterowanie
przewodowe: Materiat obudowy: PC; Kolor oprawy: biaty - tworzywo; Ksztatt
oprawy: prostokgtna; Wymiary: wysoko$¢: 155mm, szeroko$c¢: 262mm,
dtugosé: 41mm, ; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do
25°C; Temperatura pracy: 25°C; Waga: 0.90kg; Wysoko$¢ montazu: <=3 m;

EW3

Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypa-
nicznego zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne o$wietlenie
awaryjne zgodne z normg EN 60598-2-22. Szczelna obudowa do pracy w
warunkach trudnych. Optyka o rozsyle szerokim dla zapewnienia optymal-
nego natezenia na przestrzeniach otwartych. Strumien $wietiny w trybie
awaryjnym  (PELF): 430lm; EBLF: 100.00; System pracy o$w. awaryjnego:
CB220; Czas autonomii: CB; Tryb pracy: CBA; Standardowe odchylenie
dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Ogdiny wskaznik oddawania
barw (Ra): >70; Sposdb rozsytu Swiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu
swiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC/DC; Moc w trybie awaryjnym:
3.00W; Sterowanie przewodowe: CB 220; Stopien ochrony IP: IP65; Materiat
odbtysnika: PC; Powierzchnia odbtysnika: biaty; Materiat dyfuzora: PC;
Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiat obudowy: PC; Kolor oprawy:
Szare - tworzywo; Ksztatt oprawy: prostokgtna; Wymiary: wysokosé: 60mm,
szeroko$¢: 156mm, dtugosé: 356mm, ; Zakres dopuszczalnych temperatur
otoczenia: od -20°C do 25°C; Temperatura pracy: 25°C; Waga: 2.30kg;
Wysoko§¢ montazu: >3-6 m;

AWI1/A
W2

Oprawa zintegrowana z modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Oprawa
przystosowana do pracy w zakresie tfemperatur od +5 do +35°C. Strumienh
$wietiny oprawy nie mniejszy niz 250 Im. Temperatura barwowa CCT = 5000
K. Waga netto oprawy: 0.250kg. Oprawa o wymiarach: @140/40 mm.
Wymiary montazowe: 104 mm. Nominalny okres frwatosci zrédta $wiatta
L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 275000h. Nominalny okres
frwatosci zrodta $wiatta L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi
173000h. Nominalny okres trwatodci zrodta Swiatta L90B10 potwierdzony
certyfikatem LM80 wynosi 83000h. Klasa efektywnosci energetycznej pro-
duktu: EEI=D. Wspdtczynnik oddawania barw CRI >70. Nominalny kat
Swiecenia oprawy: 120°. Materiat klosza: PMMA. Materiat, z ktérego zostat
wykonany korpus to: PC. Kolor oprawy - biaty. Stopien szczelnosci oprawy to
minimum IP45 badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-1. 1|
klasa ochronnosci przeciwporazeniowej. Rodzaj montazu oprawy: natynko-
wy. Wyrdb spetnia norme PN-EN 60598-1 wymagang przez Dyrektywy Unii
Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z przewo-
doéw bezhalogenkowych. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wiecej niz
1.00W. Skuteczno$¢ (wydajnosé) $wietina to 360.00 Im/W

AW4

Oprawa zintegrowana z modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Oprawa
przystosowana do pracy w zakresie temperatur od +5 do +35°C. Strumienh
swietiny oprawy nie mniejszy niz 260 Im. Temperatura barwowa CCT = 5000
K. Waga netto oprawy: 0.430kg. Oprawa o wymiarach: @135/30 mm.
Wymiary montazowe: 100 mm. Nominalny okres trwatoéci zrédta $wiatta
L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 275000h. Nominalny okres
frwatosci zrodta Swiatta L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi
173000h. Nominalny okres frwatosci zrodta $wiatta L90B10 potwierdzony
certyfikatem LM80 wynosi 83000h. Klasa efektywnosci energetycznej pro-
duktu: EEI=D. Wspdtczynnik oddawania barw CRI >70. Nominalny kat
swiecenia oprawy: 120°. Materiat klosza: PMMA. Materiat, z ktérego zostat
wykonany korpus to: PC. Kolor oprawy - biaty. Stopien szczelnosci oprawy to
minimum 1P65/20 badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-
1. | klasa ochronnoéci przeciwporazeniowej. Rodzaj montazu oprawy:
podtynkowy. Wyrdb spetnia norme PN-EN 60598-1 wymagang przez Dyrek-
tywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z
przewoddw bezhalogenkowych. Moc maksymalna oprawy wynosi nie
wiecej niz 2.00W. Skutecznos$¢ (wydajnosc) swietlna to 128.00 Im/W.
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e Instalacja gniazd wtyczkowych 230/400V i urzgdzen.

Obwdd gniazd 230V zasilane bedzie z tablic rozdzielczych przewodami typu
N2XH-J 3x2,5mm2, prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem. W sciankach g-k kable uktadac
w rurkach ochronnych nierozprzestrzeniajgcych ptomienia. Obwody 400V bedg
zasilane przewodami wg schematdéw. Obwody gniazd 230/400V zabezpieczyé
wytgcznikami nadmiarowo prgdowymi i wytgcznikami réznicowoprgdowymi o prgdzie
roznicowym 30mA. W pomieszczeniach toalet i pomieszczeniach technicznych
stosowac osprzet szczelny [P44. Instalacje zasilania gniazd wykonaé¢ zgodnie z
rysunkami.

e Instalacja polgczen wyréwnawczych.

Instalacja elektryczna zaprojektowana zostata w uktadzie TNS (miejsce podziatu sieci
- rozdzielnica gtéwna RG). Przewdd ochronny musi posiadac ciggtos¢ metaliczng (nie
moze by¢ roztgczalny zadnym wytgcznikiem). Ochronie podlegajg wszystkie czesci
urzgdzen elekirycznych, ktére normalnie nie znajdujg sie pod napieciem, a przerzut
napiecia na te urzqdzenia, w przypadkach awaryjnych, moze stworzyé
niebezpieczehstwo porazenia. Nalezy pamietac, aby dla uktadu sieciowego TNS, byty
spetnione warunki:
-wszystkie czesci przewodzgce powinny by¢ potgczone do tego samego uziemienia,
- za wytgcznikiem réznicowoprgdowym nie wolno uziemiac przewodu N anitgczy¢ go z
przewodem PE.
W obiekcie nalezy stosowacé potgczenia wyrdwnawcze tgczgc wszystkie czesci
przewodzgce obce ze sobg oraz z przewodami ochronnymi. Lokalne szyny
wyrdwnawcze (GSW) umiesci¢ w rozdzielnicach oddziatowych. Do szyny GSW
podtgczyd:
- przewody uziemiajgce,
- przewody ochronne PE,
-metalowe rury oraz metalowe urzgdzenia wewnetrzne instalacji wodno-kanalizacyjnej,
C.o,
-metalowe elementy konstrukcyjne obiektu,
- miejscowe szyny wyrébwnawcze,
Wszystkie potgczenia przewoddw biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej
nalezy wykonac¢ w sposdb trwaty i zabezpieczy¢ od skutkdw korozji. Wszystkie przewody
biorgce udziat w ochronie powinny mie¢ barwe zgodnie z normg. Ochrone dodatkowq
przed porazeniem prgdem elekirycznym zapewniq wytgczniki przeciwporazeniowe o
prgdzie rdéznicowym 30mA. W pomieszczeniach sanitariatdw nalezy przy instalowaniu
gniazd, tgcznikdw i opraw oswietleniowych przestrzegaé wymiardw stref ochronnych.

¢ Instalacja vziemiajgca i odgromowa.

W zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach pn. Remont i moder-
nizacja budynkéw Domu Pomocy Spotecznej w Rzetni nie przewiduje sie projektu insta-
lacji odgromowej i uziemienia.

Projektuje sie dodatkowe uziemienie dla pomieszczenia 0,58 (podziat sieni TN-C na
TN-S), ztgcza ZK-PWP i agregatu prgdotwdrczego.

e Instalacja strukiuralna LAN
Instalacja okablowania strukturalnego obejmuje wyznaczone pomieszczenia.
Wszystkie stanowiska zostang wyposazone w podwdjne gniazda logiczne typu RJ-45

C - M p: LAndrzej Cempel - Projekty, Kosztorysy
- e B )|, Powstania Styczniowego 4 s

ST U D IO 63-400 Ostréow Wielkopolski



PROJEKT TECHNICZNY BRANZA ELEKTRYCZNA

kat. 6, potgczone dwoma kablami FTP kat. 6 z lokalng szafg dystrybucyjng,
umozliwiajgc dostep do dowolnej struktury logicznej opartej fizycznie na okablowaniu
strukturalnym. Potgczenia w gniazdach zostang wykonane zgodnie ze standardem
EIA/TIA 568B.
Struktura systemu
Na system sieci teleinformatycznej sktadajg sie nastepujgce elementy:

— Istniejgcy gtowny punkt dystrybucyjny (GPD)

—  Okablowanie poziome

— Punkty logiczne LAN

Okablowanie projektowanych gniazd LAN, nalezy podtgczyé do istniejgcej szafy
GPD i w razie koniecznos$ci rozbudowac szafe o urzgdzenia rozsytu sygnatu.

e Instalacja fotowoltaiczna PV.

W budynku projektuje sie dwie instalacje fotowoltaiczne (wg. normy PN-EN 61215
lub PN-EN 61646) sktadajgcq sie z:

-z 110 paneli fotowoltaicznych (450Wp), ktére tqcznie produkujg moc 49,5kWp,

Dane techniczne panelu fotowoltaicznego
e  Sprawnos¢ [%]20.9.
Liczba ogniw: 144 (6x24).
Skrzynka przytgczeniowa: IP68, 3 diody.
Przewdd sieciowy: 4mm’, 300mm.
Szkto: Hartowane szkto 3,2mm.
Rama: Rama anodowana przez dobdér odpowiedniego stopu aluminium.
Waga: 23,Skg Wymiary: 2094x1038x35mm.

Parametry pracy
e Temperatura pracy: -40 'C ~ +85 C.
Tolerancja mocy: O~ +5 W.
Tolerancja IO i Isc: +3%.
Maksymalne napiecie uktadu: DC1500V (IEC/UL).
Maksymalny prgd bezpieanika: 20A.
Nominalna temperatura pracy ogniwa: 452 'C.
Klasa bezpieczenstwa: Klasa |l.
Odpornos¢ ogniowa: UL typ 1 lub typ 2.

Charakterystyka elekiryczna
e moc maksymalna (Pmax/W): 450 W (STC), 336,1 (NOCT)
napiecie obwodu otwartego (Voc/V): 49,3 (STC), 46,2 (NOCT)
prgd zwarcia (Isc/A): 11,60 (STC), 9,38 (NOCT)
napiecie przy mocy maksymalne (Vmp/V): 41,5 (STC), 38,6 (NOCT)
natezenie przy mocy maksymalnej (Imp/A): 10,85 (STC), 8,70 (NOCT)
sprawno$¢ modutu: 20,7 %
*standardowe warunki pomiaru (STC): natezenie promieniowania 1000 W/m?2,
temperatura ogniwa 25°C, widmo stoneczne AM1.5
e *nominalna temperatura pracy ogniwa (NOCT): natezenie promieniowania 800
W/m?2, temperatura otoczenia 20°C, widmo stoneczne AM1.5, wiatr 1 m/s
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napigcie

Panele powinny charakteryzowac sie nadto, dodatkowq tolerancjg mocy (0~+5W),
wolniejszg degradacjg mocy <2% w 1 roku, 0,55% w latach 2-25. Wysokg odpornoscig
na degradacje indukowanym napieciem (PID), zredukowang utratg rezystancji przy
nizszym prgdzie roboczym, wyzszg wydajnosciq energetyczng przy nizszej temperaturze
roboczej, zmniejszonym ryzyku gorgcych punktow.

Panele fotowoltaiczne nalezy wyposazy¢ w optymalizatory mocy.

Panele zainstalowa¢ na konstrukcji wsporczej umieszczonej w terenie przy pomocy
oryginalnych systemdéw montazowych preferowanych przez dostawce systemu. Panele
tgczy¢ za pomocq kabli fotowoltaicznych 1kV (kolory: czerwony, czarny). Kable nalezy
tgczy¢ z szafkami, panelami $1-S4 przy pomocy ztgcz damskich, meskich MC4 émm2.
Kable na dachu uktada¢ w korytach siatkowych ze stali kwasoodpornej. Wszystkie po-
tgczenia kabli wykonaé wg instrukcji dostawcy systemu.

Szafki S1 (wytqgcznik DC) to komplet zawierajgcy ochrone przeciwprzepieciowq i
mozliwo$¢ zdalnego wytgczenia systemu (1000V DC, 12,5kA).
Charakterystyka:
* Winstalacjach do 5 stringdw
e Prgddo 85 A
e Do 1500V DC
e Posiada certyfikaty CE
*  Wytgcznik silnikowy
¢ Solidna obudowa z tworzywa sztucznego IP66
* Otwory, zainstalowane tgczniki kablowe lub ztgcza MC4
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PROJEKT TECHNICZNY BRANZA ELEKTRYCZNA

Wbudowany izolator prgdu statego z certyfikatami TUV, CE, CB, SAA, UL, CCC
Automatyczny wytgcznik przy temperaturze 70 °C
Wyposazony w zawdr oddechowy, aby unikng¢ kondensacji pary wodnej

Parametry techniczne:

seria i typ: Przeciwpozarowy wytgcznik bezpieczenstwa 2 stringi do instalacii fo-

towoltaicznych PV PEFS-EL40H-4 2MPPT PROJOY

Szafa S2 to inwerter, inaczej falownik, ktérego zadaniem jest konwersja prad
statego, dostarczanego przez panele stoneczne, na prgd zmienny, ktérego parametry

napiecie tancuchowe (Vdc): 300 ~ 1500 V DC

prgd na stringu (A): 40 A

liczba stringdw: 2

przetgcznik okablowania: 4

napiecie robocze: 100 V AC - 270V AC

napiecie nominalne: 230 V AC

prgd nominalny: 30 mA

uruchomienie (tadowanie) prgdu: sredni 100 mA

przetgcznik wtgcznika prgdu: max. 300 mA

kontakt zwrotny: 24 V DC - 300 mA max.

zakres temperatury pracy: -20°C - + 50°C

maksymalna temperatura pracy przed automatycznym wytgczeniem: + 70°C

zakres temperatur przechowywania: -40°C - + 85°C

poziom zabezpieczen: IP66

poziom ochrony: klasa I

certyfikaty: CE

roztqgcznik DC roztgczy¢ zgodnie z: EN 60947-18&3

liczba operaciji: 10000

liczba operacj pod obcigzeniem (PV1): >1500
DIAGRAM

1
nlz -

Wytacznik OC

Inwerter Rozdzielnica R6

Panele fotowaoltaiczne

bedg zgodne z parametrami sieci publiczne;.

Specyfikacja techniczna dla inwertera 40kW:
Sprawnos¢ maksymalna 98,7% Sprawnos$c¢ europeijska 98,4%
Wejscie
Maksymalne napiecie wejsciowe 1 1100 V
Maksymalny prad dla MPPT 26 A
Maksymalny prad zwarciowy dla MPPT 40 A
Napiecie starfowe 200 V
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Zakres napiecia roboczego MPPT 2 200 V ~ 1000 V

Znamionowe napiecie wejsciowe 600 V

llo§¢ MPPT 4

Maksymalna ilos¢ wejsé MPPT 2

Wyiscie

Znamionowa moc czynna AC 40 000 W

Maksymalna moc pozorna AC 44 000 VA

Znamionowe napiecie wyjsciowe 230 V AC / 400 V AC, 3W/N + PE

Znamionowa czestotliwose¢ sieci AC 50 Hz / 60 Hz

Znamionowy prgd wyjsciowy 57,8 A

Maksymalny prad wyjsciowy 63,8 A

Zakres regulacji wspotczynnika mocy 0,8 wyprzedzajgcey... 0,8 opdzniony

Wsp. zawartosci harmonicznych THD < 3%

Zabezpieczenia

Urzgdzenie odtgczajgce po stronie wejscia- Tak

Zabezpieczenie przed pracg wyspowg- Tak

Zabezpieczenie nadprgdowe AC- Tak

Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg DC- Tak

Monitorowanie awarii tanhcucha modutéw PV- Tak

Ochronnik przeciwprzepieciowy D- Tak

Ochronnik przeciwprzepieciowy AC- Tak

Wykrywanie rezystanciji izolacji DC- Tak

Jednostka monitorujgca prgd uptywu- Tak

Zabezpieczenie przed tukiem elektrycznym- Tak

Odbiornik do zdalnego sterowania- Tak

Zintegrowana funkcja PID recovery- Tak

Komunikacja

Wyswietlacz Wskazniki LED, WLAN + APP

RS485- Tak

Smart Dongle WLAN/Ethernet przez Smart Dongle-WLAN-FE (opcjonalnie) 4G / 3G / 2G
przez Smart Dongle-4G (opcjonalnie)

Magistrala monitorujgca (MBUS) Tak (wymagany transformator izolujgcy)

Dane ogdine

Wymiary (szer. x wys. x gt.) 640 x 530 x 270 mm

Waga (z ptytkg montazowq) 43 kg

Emisja hatasu < 46 dB

Zakres temperatury pracy -25°C ~ 60°C

Chtodzenie Konwekcja naturalna

Maksymalna wysoko$¢ pracy 4000 m

Wilgotnos$¢ wzgledna 0 ~ 100%

Ztqcze DC Staubli MC4 / Amphenol Helios H4

Ztgcze AC Wodoodporny zacisk + ztgcze OT/DT

Stopien ochrony IP66

Konstrukcja Bez transformatora

Pobdr mocy w porze nocnej < 5,5

W Zgodnos¢ z optymalizatorem Kompatybiliny optymalizator SUN2000-450W-P; SUN2000-
450W-P2; SUN2000-600W-P

Zgodno$¢ z normq (wiecej informacji dostepnych na zyczenie) Certyfikaty EN 62109-1/-
2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 Normy doft. potgczenia
sieciowego I[EC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI O-
16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699, P.O. 12.3, RD 413, EN-50438-Turkey, EN-50438-Ireland,
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C10/11, MEA, Uchwata Nr 7, NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2, DEWA

Krzywa sprawnosci

Sprawnosc [%6]
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Zalecanym systemem konstrukcyjnym do mocowania paneli fotowoltaicznych jest
konstrukcja dwupodporowa wbijana w grunt, moduty w uktadzie pionowym. Kagt
nachylenia 25-30°, oraz:

Rozmiar modutdw: 1720 — 2300 x 1095 — 1140 x 30/35/40
Rodzaj modutdéw: monofacial

Orientacja: pionowa

llo§¢ modutdw: 8 — 14 szt

Konstrukcja: stal S320GD +ZM 310/430MAGNELIS

Strefa wiatrowa: 1

Strefa $niegowa: 1,2, 3

Posadowienie : do 300m npm

Elementy konstrukcyjne :

,~MODUL
PLATEW

—~—KROKIEW

\ ™ \_tAczNIK
\ N

& e 3
\-SLUP PRZEDNI ~-SUP TYLNY

Zgodnie z wymogami dla budynku zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik
prgdu. Wytqgcznik z przyciskiem zabudowad w skrzynce przy wejsciu gtéwnym do
obiektu. Przycisk zabudowaé¢ w skrzynce koloru czerwonego, z  opisem
JPrzeciwpozarowy Wytgcznik Prgdu”. Wytgcznik podtgczy¢é do  wyzwalacza
wzrostowego w obudowie S1/52 oraz odrebnym kablem NHXH 3x1,5mm2 podtgczy¢ do
stycznikdw znajdujgcych sie w szafce S2. Uruchomienie Przeciwpozarowego Wytgcznika
Prgdu, odtgczy napiecie instalacji fotowoltaicznej PV.
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Na potrzeby obiektu projektuje sie magazyn energii o uzytecznosci 10,24 kWh.
Magazyn bedzie gromadzit produkowang energie z instalaciji fotowoltaicznej (on-grid)
a nastepnie wykorzystywat w godzinach deficytéw np. noc lub przy ztych warunkach
pogodowych. W celu uchronny instalacji fotfowoltaicznej oraz magazynu energii nie
projektuje sie jednoczesnej pracy ww. instalacji podczas pracy agregatu
prgdotwoérczego.

Parametry techniczne magazynu energii:

e Pojemnoséc¢: 50 Ah

e  Maksymalny prgd tadowania: 50A

e Temperatura pracy: -10~50°C

e Temperatura tadowania: 0°C~50°C

e Waga: 60 kg

e Dtugosc (1 sztuka): 63 cm

e SzerokoS$c¢ (1 sztuka): 44 cm

e Wysokos¢ (1 sztuka): 59 cm

e Zywotno$é: 6000

e Komunikacja: CAN/RS485

e Liczba modutéw magazynu: 2

e Zakres napiecia roboczego: 185.6V~233.6V

¢ Napiecie nominalne: 204.8V

e Maksymalny prgd obcigzenia: 50A

e Klasa szczelnosci: IP55

e  Wilgotnos¢ wzgledna: 5%~95%, bez kondensacii

¢ Kompatybilne falowniki: SMA, FRONIUS Goodwe, Solis, Growatt Lux power SAJ

e  Wifi: opcjonalnie

e  Wyswietlacz: wskaznik LED, wskaznik stanu SOC

e Certyfikat: CE

e Energii uzytkowa: 10.24KWh

e Oogniwa bez kobaltu z bezpieczng chemiqg LiFePO,, zgodnos$¢ z UL1973,

[EC62619, CE, UN38.3, etc.

e skalowalno$¢ w zakresie od 10,24 KWh do 20,48 KWh

e pojemnos¢ magazynu moze byc¢ rozszerzana poprzez uktadanie urzgdzen w sto-

sy

e kompatybilny z prawie wszystkimi inwerterami hybrydowymi i off-grid wiodgcych

producentéw

e Zzywotnos¢ - 6000 cykli i wiecej

e 15-etnia zywotno$¢ konstrukciji
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. Uwagi koncowe

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie projektem, obowigqzujgcymi przepisami,
normami oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano -
montazowych tom V. Przed oddaniem do eksploataciji nalezy wykonaé niezbedne
pomiary wszystkich obwoddéw odbiorczych (opornosci izolacji, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, pomiardw uziemien, pomiardw napiec i obcigzen, pomiardw
natezenia os$wietlenia oraz badania wytqcznikdw réznicowoprgdowych i tablic
elektrycznych po ich wykonaniu).

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji nazwy marek (firm), wyrobdw
budowlanych czy technologii, nalezy traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo
Zamodwienh Publicznych, jako informacje na temat oczekiwanego standardu poziomu
jakosci, a nie sciéle jako wyrdb konieczny do uzycia.

Autorzy dokumentacji dopuszczajg zastosowanie innych réwnowaznych wyrobdw
budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw
podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 Prawa Budowlanego, spetnienie warunkéw
ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu
jakosci rownowaznego lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacii.

Ich zastosowanie wymaga przeprowadzenia procedury stwierdzajgcej rOwnowaznosc i
zatwierdzenia przez Inwestora.

PROJEKTANT:

mgr inz. Wojciech Gagsiorek
WKP/0392/PWOE/12

uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeh @ w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzeh elekirycznych i
elektfroenergetycznych

ASYSTEN PROJEKTANTA:
inz. Sebastian Drajer

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Krzysztof Kazimierz Just
WKP/0175/POOE/09

uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeh @ w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzeh elekirycznych i
elektroenergetycznych
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10. Informacje dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych
Temat:
Remont i modermnizacja budynkéw Domu Pomocy Spotecznej w Rzetni

Lokalizacja:
Rzetnia 87, gm. Kepno, dziatki nr 555/3 i 555/8, obreb 0013 Rzetnia, jednostka ewidencyjna 300803_5, Kepno-
obszar wiejski

Inwestor:
Powiat Kepinski ul. Kosciuszki 5,63-600 Kepno

Opracowat:
Wojciech Gagsiorek
63-421 Przygodzice
Ul. Wysocka 27

Data opracowania:
Przygodzice, 2023-12-11
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1) Zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji po-
szczegolnych obiektow:

- instalacja oswietlenia podstawowego,

- instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- instalacje gniazd wtykowych 230V/400V,

- instalacja zasilania urzgdzen

- instalacja potgczen wyréwnawczych,

- ochrone od porazen prgdem elektrycznym — samoczynne wytgczenie zasilania,
- instalacja LAN / WLAN

2)  Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;

Teren objety inwestycjqg jest czeSciowo zagospodarowany.
3) Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwa-

rza¢ zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

Gtéwnym elementem zagospodarowania dziatki stwarzajgcym zagrozenie zardwno dla
pracownikéw budowy jak i oséb postronnych sg czynne obiekty i infrastruktura
techniczna. Teren budowy nalezy wygodzi¢ zachowujgc szczegding starannosé, tak
aby uniemozliwi¢ dostep oséb postronnych.
Ponadto w rejonie planowanych prac znajduje sie czynne budynki oraz ulica i cigg
pieszy.

4) Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas reali-

zacji robét budowlanych.

- Prace na wysokosci, z rusztowan lub z podnosnikdw
- Prace transportowe wykonywane na placu budowy
- Prace pomiarowe i rozruchowe przy napieciach niebezpiecznych dla cztowieka
5)  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem

do realizacji robdt szczegdinie niebezpiecznych.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiadac okreslone
umiejetnosci pozwalajgce na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz posiadac
Swiadectwa ukonczenia okresowych szkoleh w zakresie BHP, postepowania w
przypadku pozaru i niesienia pierwszej pomocy.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapozna¢ pracownikéw z
zakresem prac przewidzianych do redlizacji na kazdym etapie inwestycii.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapoznaé pracownikdw z
drogami ewakuacyjnymi, miejscami, w ktérych zgromadzono $rodki i sprzet gasniczy,
srodki opatrunkowe.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bhp dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniomi wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonania po jej zakohczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenie dla zycia i zdrowia pracownikdw.

6) Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebez-
pieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdl-
nego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacije, umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Wyznaczenie miejsc magazynowania i sktadowania materiatéw budowlanych
ze  szczegdélnym  uwzglednieniem  materiatdw  palnych,  wybuchowych i
niebezpiecznych oraz fras napowietrznych linii elekiroenergetycznych.
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Wyznaczenie drog komunikaciji i ewakuacyjnych z placu budowy i wnetrza
budynku.

Wyznaczenie miejsc, w ktérych zgromadzono $rodki i sprzet gasniczy, Srodki
opatrunkowe.

Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegajgcego wstepowi osdb
postronnych w trakcie prowadzenia prac i w dniach wolnych.

Zastosowanie ogrodzenia wykopdw, barier na rusztowaniach i dachu budynku
lub osobistego sprzetu ochronnego do prac na wysokosciach. Zastosowanie
os$wietlenia placu budowy i pomieszczeh wewnetrznych zapewniajgcego bezpieczne
warunki pracy.

Zastosowanie podstawowe] i dodatkowe] ochrony przeciwporazeniowej
instalaciji elektrycznych placu budowy.

Zapewnienie narzedzi i urzgdzenh posiadajgcych stosowne atesty i dopuszczenia
do
prac na placu budowy.

Ograniczenie prac na zewngtrz budynku w frudnych warunkach
atmosferycznych.

Zapewnienie poprawnego oswietlenia miejsc pracy wewnatrz i na zewnagtrz
budynku.

Wyposazenie pracownikdw w sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci .

Wykonanie nad przejsciami daszkdw i oston.

W miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotéw z wysokosci, wyznaczy¢
strefe niebezpieczng, odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowad.

Stosowanie do pionowego transportu materiatdw na wysokosciach, urzqgdzeh
stabilnie i pewnie zamocowanych, a pracownicy obstugujgcy winni by¢ wyposazeni w
srodki ochrony indywidualnej (sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci, hetm
ochronny).

UWAGA : Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych
(Dz.U.Nr 47 poz.401), pod nadzorem osoby uprawnione;.
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12. Rysunki

Plan zagospodarowania terenu

Schemat blokowy zasilania

Instalacja zasilania gniazd 230/400V i urzgdzenh - parter
Instalacja oSwietlenia — parter

Schemat rozdzielnicy RGnn, RG, SZR

Schemat rozdzielnicy T1

Schemat rozdzielnicy T2

Schemat rozdzielnicy T3

Schemat instalacji FV
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