Fotowoltaika
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zasilanie centrali GAZEX e {HAML3X2.8mmm2

zasilanie centrali SAP ‘_ﬁg

f FE180/E9Q

FE180/E90

USPWP - sygnalizacja optyczna
zadziatania PWP(urzadzenie
sygnalizacyjne/zainstalowany obok
przycisku PPWP)

NHXH 2x1,5mm2
PH90

N2XH 5x10mm2

—==m T3 - tablica 3
N2XH 5x10mm2,

T2 - tablica 2

YKY 5x25mm2

UUPWP
i URZADZENIE URUCHAMIAJACE
PPWP - przycisk przeciwpozarowego wytacznika

mufa kablowa ze ztaczkami srubowymi

potaczyé z uziomem
podziat sieci TN-C na TN-S

Projektowany kabel zasilajacy obiekt
YAKY 4x120mm2

>
X Ztgeze ZK

(wedhug odrebnego opracowania
i postepowania administracyjnego)

-QG

+ dodatk
PRZECIWPO,

WYLACZNIK PRADU

UUPWP - przycisk przeciwpozarowego

+C

Ziacze kablowe ZK-PWP wytacznika pradu wyposazony w :
z przeciwpozarowym - sygnalizacja stanu dozoru - dioda
5 NHXH 3x2,5 E90/F180 AP wytgcznikiem pradu czerwona
RP4/D01 16A (urzadzenie wykonawoze - sygnalizacjia stanu zadziatania - dioda
-powinieno posiada¢ $wiadectwo el
S NHXH 3x2,5 E90/F180 CNBOP lub dokumentacje zielona
RP4/D01 16A Dopuszczenia Jednostkowego, - certyfikat CNBOP
zgodnie z art. 5 w zwigzku z art.
> NHXH 3x.. ESO/F180 s 10. Ustzwy o wyrobach
RP4/D01 16A budowalnych (Dz. U. Nr92 z
2004r. poz. 881 z pdzniejszymi
zZmianami).
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DO1 6A UUPWP - dwutorowy
przycisk przeciwpozarowego
ATL/ wylacznika pragdu
) \ (urzadzenie uruchamiajace)
1 N
[T - sygnalizacjia stanu zadzialania
y “ S - sygnalizacja stanu dozoru
/, \
v
A r,_c PWP
R :
| { )
r v 4|USPWP - sygnalizacja
¥, optyczna zadzialania

NHXH 2x1,5mm2 PH90

PWP(urzadzenie
sygnalizacyjne/zainstalowany
obok przycisku PPWP)

N2XH 5x10mm2 . pradu wyposazony w :
T1 - tablica 1 - sygnalizacja stanu dozoru - dioda czerwona
- sygnalizacjia stanu zadziatania przycisku - dioda zielona
Rozdzielni - wejscie giéwne
RG einiea <] Prol. prayciski AWK
_ [ R e o welscle do kotiownt URZADZENIE SYGNALIZACYJNE
s YKY 5x10mm2 “Ml._._Ao - tablica kotiowni - sygnalizacjia stanu zadziatania urzadzenia - dioda zielona
= = - wejscie gléwne
potgczy¢ z uziomem potaczyé z uziomem
Proj. przyciski Kabel zasilajgcy obiekt
UUPWP YKY 5x25mm2
wejscie gt.
] UWAGI:
M_JXm_._ 2 - kolorem , zaznaczono obiekty poza opracowaniem
mm_.mm_\__m:wo - istniejgce rozdzielnice na obiekcie nalezy zasili¢ z rozdzielnicy RG w
A Ztgcze ZK-PWP dla DPS pom. 58, budynek DPS
T - w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach pn.
= Remont i modernizacja budynkéw Domu Pomocy Spotecznej w Rzetni
NHXH Kabel zasilajgcy obiekt nie przewiduje sig¢ projektu instalacji odgromowej i uziemienia
5x1,5mm2
FE{a0/E90 | | YKY Sx25mm2
Bank RGNnn+SZR Agregat pradotwdrczy 40kW
nl
i SZR -
energii
9 przstacznik Agregat STOP
sie¢-agregat [e]
I ] 4x YKXS 1x70mm2 .
L I + YKXS 1x35mm2 STEROWNIGZA
=\ + YKXS 3x6mm2 - potrzeby wiasne SAgr

+ 2x YKSY 7x2,5mm?2 - sterowanie 2
+ FTP kat.6, ziemny, Zelowany - monitoring
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Andrze] Cempel - Projekty Kosztorysy,
63-400 Ostréw Wikp.
ul. Powstania Styczniowego 4

Inwestor: Powiat Kepirski
ul. Kosciuszki 5,

63-600 Kepno

Nazwa Remont i modernizacja budynkéw
zadania: Domu Pomocy Spolecznej w Rzetni
Adres Rzetnia 87, gm. Kepno
Inwestyc]!: dziatki nr 555/3 i 555/8, obreb 0013 Rzetnia,

jednostka ewidencyjna 300803_5, Kepno-obszar wiejski
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Drajer elektryczne
Nazwa Numer
rysunku: Schemat blokowy zasilania| rysunku:
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