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1 — kociot gazowy kondensacyjny wiszqc np. VITODENS 200-W (kaskada)
firmy VIESSMANN, znamionowa moc cieplna 2x55kW (lub réwnowazne)
— sprzegfo hydrauliczne DN80 z izolacjq cieping (dostawa z kottami)

— czujnik temperatury wody na zasilaniu sprzegta hydraulicznego
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4 — pompa obiegowa (w zakresie dostawy kaskady hydraulicznej)

5 — zawdr zwrotny

6 — czujnik temperatury zewnetrznej (dostawa z kottami)

7 — pompa obiegowa podgrzewacza Q=3m3/h, H=2mH20

8 — pionowy stojqcy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej o poj. 950dm3
np. VITOCELL 100V firmy VIESSMANN (lub réwnowazny)

9 — doprowadzenie zimnej wody z istniejqcej instalacji budynku

10 — czujnik temperatury wody w podgrzewaczu (dostawa z kottami)

11 — pofqczye z istniejgcq instalacjq c.w.u. budynku

12 — pofqczyé z istniejgcq instalacjq cyrkulacji wody uzytkowej budynku

14 — potqczyé z istniejgcq instalacjg c.o. budynku

15 — naczynie wzbiorcze 80dm3 np. STATICO SD 80
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